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Dot: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaiu
ul-Eachanawskiego 28 WK ARCHITEKCI Sp. z 0.0. Sp. S.K.
60-844 Poznan
Przemystaw Wandachowicz
ul. Rynek 18/2
62-020 Swarzedz
Kepno, 13-05-2019
Znak EOP-43MMP-001881-2019
Dot.  warunkow usuniecia kolizji z siecia elektroenergetyczng ENERGI - OPERATOR SA

W odpowiedzi na pisemny wniosek z dnia 26.04.2019 roku, w zatgczeniu przesytamy okreslone warunki usuniecia kolizji
nr RIM9/024975 z dnia 13.05.2019 roku wraz z projektem umowy w sprawie usuniecia kolizji (2 egz.) dla Podmiotu wchodzacego
w kolizjg, ktorego projektowane zagospodarowanie dziakki nr 386  koliduje  z istnigjacym fragmentem infrastruktury
elektroenergetycznej ENERGI - OPERATOR SA.

Przebudowa istniejacej sieci elektroenergetycznej zostanie wykonana na podstawie umowy cywilno-prawnej, ktorg
Podmiot wchodzacy w kolizje winien zawrze¢ z ENERGA - OPERATOR Spétka Akcyjna Oddziat w Kaliszu. Zawarcie
umowy winno nastapi¢ przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego zadania.

Rrzedsiebiorstwi—energetycznemu-celem-fizyczne}- realizacji-w-terenie- przebudowy-lub- dostesowania - sieci-elektroenergetysznef.
Podmiot wchodzgcy w kolizje zostanie obcigzony kosztami przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej w formie oplaty za
usuniecie kolizji.
Kazdy egzemplarz przestanego projekiu umowy w sprawie usuniecia kolizji wymaga uzupelnienia z Panstwa strony o:

- dane oséb upowaznionych do podpisania umowy ze strony Wnioskodawcy oraz adres zamieszkania,

- numery PESEL os6b upowaznionych do podpisania umowy ze strony Wnioskodawcy.

- numer rachunku bankowego
Prosimy nie wpisywac daty zawarcia umowy. Nastepnie jednostronnie podpisane 2 egzemplarze umowy nalezy odesta¢ na adres:
Rejon Dystrybucji w Kepnie, ul. Miyriska 10, 63-600 Kepno celem dalszego zatatwienia.
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WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJI)

SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:

Obiekt wchodzacy w kolizje:
Nazwa: Projekt zagospodarowania dziatki ( projektowany posterunek Policji )

Adres (nr dziatki): Laski ul. Kepinska 10 dz. nr 386 gm. Trzcinica
Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

Przylacze napowietrzne typu Al 4x16 mm? i Al. 4x16mm? oraz przesto linii napowietrznej Al. 4x50mm? zasilane ze
stacji transformatorowej nr 30 034 obw. 01 stup nr 7/2

Zakres prac niezbgdnych do realizacji usuniecia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow
stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elektroenergetyczne;j:
3.1. Urzadzenia WN i SN:
3.2. Stacja transformatorowa:
3.3. Urzadzenia nn:
przebudowa istn. dwoch przylaczy napowietrznych typu Al 2x16mm? i 4x16mm? oraz przesta
linii napowietrznej Al. 4x50mm? od stupa nr I/7/7 o I/7/2 zasilanej ze stacji transformatorowej nr 30 034
obw. 01, kolidujgcej z projektem zagospodarowania dziatki
- wsposob kablowy — kablem typu YAKXs 4x35mm? wykona¢ przytacze kablowe do proj. szafki kablowej
pomiarowej 2P;
- przesto linii napowietrznej wymienic na izolowane przewodem AsXSn minimum 50mm?
3.4. Materiaty z demontazu nalezy przekazaé do Rejonu Dystrybucji w Kepnie
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;:
4.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a) Uktad sieci - TN-C
b) Napiecie znamionowe sieci - 0,4 kV
c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci - 100A
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d) System ochrony od porazen — samoczynne wylgczenie zasilania
4.2. Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV: - nie dotyczy
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci
Napigcie znamionowe sieci
Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego
Moc zwarciowa na szynach SN... kV w stacji WN/SN...
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN ...
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g) System ochrony od porazen uziemienie
ochronne
WyZzej wymieniona czes¢ istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetyczne;
ENERGA-OPERATOR SA, w zwigzku z tym réwniez po jej przebudowie, umozliwiajacej zrealizowanie
projektowanegofistniejacego zagospodarowania dziatki/-fek, o ktorejl-ych mowa w pkt 1 warunkéw przebudowy
sieci, przebudowane elementy sieci beda wlasnoscig ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;:
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wymagan podyktowanych wiaSciwymi przepisami, w tym w szczegoélnosci postanowieniami normy PN-E-
05100-1:1998 i PN-EN 50423-1:2007. Ponadto nalezy rowniez przewidzie¢ wiasciwy stopien obostrzenia
zgodny z normg PN-E-05100-1:1998.

6.7. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowac od punktow
statych.

6.8. Przy opracowaniu dokumentaciji projektowej nalezy korzystac¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych.
6.9. Zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

6.10. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej muszg by¢ zgodne ze standardami
technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.

6.11. Opracowana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktore w maksymalny
sposob muszg uwzgledniaé realizacje zadania w technologii PPN (prac pod napieciem).

7. Wraz z jednostronnie podpisang umowy o przebudowe sieci w zwigzku z usunieciem kolizji nalezy dodatkowo

dostarczy¢:
nie dotyczy

8. Dodatkowe dane i ewentualne szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyskaé w Rejonie
Dystrybucji w Kepnie — Dziat Przytaczen

9. Zawarcie umowy o przebudowe sieci w zwigzku z usunieciem kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowi podstawe
do rozpoczgcia realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

10. Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwiazku z usunieciem kolizji z siecig elektroenergetyczna (w okresie
obowigzywania niniejszych warunkow) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkéw
przebudowy sieci. Wazno$¢ umowy wygasa z chwilg wywigzania si¢ przez Strony ze wszystkich postanowien
umowy.

11. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty
ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

12. Warunki przebudowy sieci sg wazne 2 lata 7(1 dnia ich okreslenia.
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