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Czes¢ ogolna

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie instalacii
budowlanych odnosi sie do wymagan dla poszczegdlnych oczekiwan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji teletechnicznych, ktére zostang wykonane w ramach
inwestycji "Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach".

1.1.Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczng

1.1.1.Przedmiot robot

Przedmiotem robdt, bedgcych tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie instalaciji
budowlanych wykonanych w ramach Budowy w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. obiektu
i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
ZamoOwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
znajomoscig sztuki budowlane;.

1.1.2.Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robé6t

Roboty budowlane podstawowe:

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych, a w szczegélnosci obejmuja:
e 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania,
* 45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych,

e 45312000-7 - Instalowanie systeméw alarmowych i anten.
1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje Techniczng nalezy rozumie¢ i stosowa¢ wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej
dla danego zadania inwestycyjnego nalezy rozpatrywa¢ ze Specyfikacjg Ogo6lng Warunkow
Wykonania i odbioru robot budowlanych zawierajgcg wymagania ogélne nadrzedne dla wszystkich
specyfikacji szczegétowych.

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce:
- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy.

1.4.Informacje o terenie budowy

Informacje zawarte w tym punkcie zawierajgce wszystkie niezbedne dane, istotne z punktu widzenia
organizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$s¢é ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Kierownika Budowy wybranego
przez Przedstawiciela Inwestora. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegoblnione chocby w jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ osoby wyznaczone przez Inwestora, kiore dokonajg
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikaciji
Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentow. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami
oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych dokumentéw nawigzujg do dokumentéw odniesienia”
niniejszej Specyfikaciji.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla oséb wyznaczonych przez Inwestora i przedstawione
do wgladu na ich zyczenie.

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Rob6t posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia swojego odcinka Budowy w okresie trwania
realizacji budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne srodKi
niezbedne do ochrony danych Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanemu przez realizowane Roboty
albo przez personel Wykonawcy.

Uwaga.

Jako ze roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie nalezy z odpowiedzialnym
przedstawicielem Inwestora ustalic godziny pracy sprzetu mechanicznego i gtosnych robot
ktore moga przeszkadza¢ w normalnym funkcjonowaniu oddziatow w bezposrednim
sasiedztwie.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej sg materiaty
zawarte w zestawieniu projektu wykonawczego i przedmiaru kosztorysowego. Materiaty przeznaczone
do wbudowania, pomimo posiadanych atestéw, certyfikatow oraz $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, kazdorazowo przed zastosowaniem muszg uzyskaé akceptacje
Inwestora. Ewentualne proponowane zamienniki muszg byé zaakceptowane przez Inwestora i
Projektanta. Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot, zaréwno w miejscu tych Robot, jak i tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wymagania dotyczace srodkow transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania rob6t. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terenie przewidzianym kontraktem.

Kable, rury itp. moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas ftransportu. Urzadzenia nalezy przewozi¢c pakowane w sposéb
zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw
atmosferycznych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z uwzglednieniem podziatu szczegétowego wg
wspolnego stownika zaméwien na grupy, klasy i kategorie robét:
e 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania,
* 45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych,
e 45312000-7 - Instalowanie systeméw alarmowych i anten.
Warunki wykonywania robét sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robot nalezy:
- sprawdzi¢ jakosc¢ i kompletno$¢é wykonania robét,
- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzgdzen,
- wykonac¢ pomiary elektryczne,
- uruchomié systemy i oddaé do uzytkowania,
- przeszkoli¢ obstuge w celu prawidlowego uzytkowania systemow,
- przy odbiorach (nawet czastkowych) winien by¢ Inspektor Nadzoru.
6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robot budowlanych
w hawigzaniu do dokumentow odniesienia
Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przeprowadzanie pomiaréw i badan materiatdw oraz robot.
Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robét.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjag
Projektowg i Specyfikacja Techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie obmierzanych prac
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru
Obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Kosztorysowym lub
w Specyfikacjach nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Budowy na pismie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
llos¢ robét i materiatéw zostata okreslona w przedmiarze kosztorysowym.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy powinien by¢ atestowany i posiada¢ aktualng legalizacje jesli
wymagane jest to prawem.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru
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10.

Obmiary nalezy dokonywa¢ przed zakryciem instalacji. W przypadku prac zwigzanych tylko
z montazem urzadzen nalezy dokona¢ pomiaréw przed ostatecznych zamontowaniem urzadzen.

7.5.0bmiar robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych rob6t w terminie obmiaru. Jednostki
obmiaru sg nastepujace:

- dtugos¢ rur i kabli oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej,
- elementy i urzgdzenia instalacji liczy sie w sztukach lub kompletach.
Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegétowy zakres
badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

Odbior techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w miare postepu
robot. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych
w warstwach podfogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbioér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacijg
projektowg

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czedci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji techniczne;.

- Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac¢ lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore bylty objete odbiorem czesciowym.

Instalacja powinna byc¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po:
- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych,
- przeprowadzenia testéw dziatania instalacji,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow,
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z dokumentacja techniczna,
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
Z odbioru technicznego korncowego nalezy sporzagdzi¢ protokét.
Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione
w oferowanej cenie za realizacja przedmiotowego zamowienia. Cena jednostkowa robot

podstawowych lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie roboty tymczasowe
i prace towarzyszace, jak réwniez inne czynnosci, badania i wymagania.

Dokumenty odniesienia
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Dokumentacja projektowo-kosztorysowa:
- Certyfikaty zgodnosci (Aprobaty Techniczne) okazane przez Wykonawce,
- Program Funkcjonalno Uzytkowy,
- Wytyczne nr 3 Komendanta Gtdwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r.
- Umowa z Inwestorem

- Obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz zharmonizowane
normy europejskie

Przepisy i normy zwigzane:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 z 25.08.1994 z pézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.10. 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie Dz. U. Nr 219, poz.
1864 z pézniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 z 25.08.1994 z pézniejszymi zmianami.
PN-EN 50173 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego

PN-EN 50310 Sieci potgczen wyrownawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych
z instalacjami telekomunikacyjnymi

PN-EN 50346 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego
okablowania

PN-EN 61935 Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wspotosiowych kablowych linii
telekomunikacyjnych -- Czes¢é 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z
serig norm EN 50173

PN-EN 61935 Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wspoétosiowych kablowych linii
informatycznych

PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Czes¢ 24: Wymagania
szczegobtowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

PN-EN I1SO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci obwodowej

ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo -
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogo6ine
wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Lgczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogélne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne
0 zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Lgczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zigczowe — termokurczliwe i owijane
Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tagczowki i zespoty tgczéwkowe, kablowe
i przetacznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i siec przytgczeniowa.
Wymagania i badania.
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ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed
przepieciami i przecigzeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych
obiektow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-EN 60839 - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen

PN-EN 50136 Systemy alarmowe - Urzgdzenia i systemy transmisji alarmu

PN-EN 50133 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu

PN-EN 50132 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach
PN-93/E-08390/22 Systemy alarmowe - Wiamaniowe systemy alarmowe -

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami).

Oraz inne normy i rozporzadzenia nie wymienione powyzej,
Dokumentacja techniczno-ruchowa elementéw systemu,

Wiedza wiasna projektanta.




