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UWAGA:
Podane nazwy handlowe materiatéw budowlanych nie sg wigzgce mozna zastosowac materiaty o rownowaznych lub nie gorszych

wiasciwosciach i zgodnych ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.
Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentacje projektows tj. opis, specyfikacje, przedmiary oraz odpowiednie

opracowania branzowe nalezy rozpatrywac jako cato$¢ dokumentacji projektowe;j.
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Budowa Posterunku Policji i budynku garazowego wraz z wiatg Smietnikowg i
masztem radiowym oraz rozbiérka istniejacego budynku gospodarczo -
garazowego wraz z zagospodarowaniem terenu polegajgcym na utwardzeniu
czesci powierzchni gruntu z wydzieleniem migjsc parkingowych, budowg
ogrodzenia, budowa przytaczy i instalacji gazu, wody, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetycznej craz instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacja kablowa,

1 budowie nowego zjazdu dla inwestycji pod nazwa:
Nazwa Inwestycii: " Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach"
na dziatce nr 386, ul. Kepinska 10, Laski, 63-620 Trzcinica
Adres obiektu budowlanego ul. Kepinska 10, Laski, 63-620 Trzcinica
Kategoria obiektu budowlanego Jednostka ewidencyjna obreb Nr dziatek ewid.
I, X 300807_2, TRZCINICA 0002, LASKI 386
2 Nazwa Inwestora Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
Adres Inwestora ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa jednostki projektowania WKARCHITEKCI SP. Z0.0. SP. K. Iiggo*é%” 8469070, fax.+81/
o
i i i i -mail: biuro@whk-architekei pl
5| Adres jednostki projektowania UL. RYNEK 18/2, 62-020 SWARZEDZ et e
Projektant odpowiedzialny za cato$¢ | mgrinz. architekt spec. architektoniczna
prac projektowych Przemystaw Wandachowicz Upr. bud. nr
7131/30/P/2003

Wykaz os6b opracowujacych poszczegolne czgsci projektu budowlanego oraz oséb sprawdzajacych projekt
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Upr. bud. nr 7131/30/P/2003 Upr. bud. nr OK




OPIS MINIMALNYCH WYMAGAN WYPOSAZENIA MEBLOWEGO

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert
réownowaznych do okreslonego w opisie przedmiotu zaméwienia. Jednak oferta rbwnowazna musi spetnia¢ wymagania techniczne,
eksploatacyjne i jakosciowe ujete w SIWZ. Zaproponowany asortyment nie moze odbiega¢ jakoscia, standardem, parametrami
technicznymi od zatozonych przez Zamawiajacego. W przypadku ztozenia oferty réwnowaznej Wykonawca wskaze réznice, ktére
jednoznacznie zostang opisane w kartach katalogowych zaoferowanych produktéw wraz z podaniem nazwy handlowej i nazwy
producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane dostawy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego. Nie dopuszcza
sie zastosowania:

- materiatéw innych niz wskazane w opisie,

- konstrukcji stelazy biurek, przystawek i stotéw z innych niz wskazane elementow;

- materiatéw tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje sktadu materiatu tapicerskiego +/- 10%;

- innego niz wskazany gatunku drewna , ze wzgledu na fakt, ze kazdy gatunek drewna wraz z uptywem czasu zmienia swoj kolor i proces
ten jest rozny u réznych gatunkéw drewna,

- innej niz wskazana szerokosci i glebokosci szaf, a w zakresie wysokosci wymagana jest jednakowa wysokos$¢ szaf aktowych i aktowo —
odziezowych i szaf metalowych przewidzianych do umieszczenia w tych samych pomieszczeniach. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje
wymiaréw +/- 5% chyba, ze w tresci opisu szczegdtowego podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Kolorystyka zastosowanych ptyt meblowych we wszystkich meblach ma byc¢ jednakowa, tj. dekor ptyty zastosowany w szafach ,
kontenerach , biurkach, przystawkach, elementach ptytowych zabudéw wnek i zestawéw kuchennych ma by¢ jednakowy niezaleznie od
grubosci ptyty. Wskazanym dekorem plyty jest jasna brzoza o delikatnym ustojeniu , albo inny zblizony kolorystycznie zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

Kolorystyka, ksztatt i forma uchwytéw meblowych zastosowanych we wszystkich meblach posiadajacych fronty z ptyt meblowych ma by¢
jednakowa i zbiezna kolorystycznie z elementami metalowymi stelazy tj. malowane proszkowo na kolor jasnego aluminium zblizony do
RAL 7047 albo chromowane . Rozstaw mocowan uchwytéw min. 160 mm.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie dotyczy mebli wykonywanych wg
indywidualnych projektéw jak zabudowy kuchenne, wnekowe itp. Pod pojeciem systemowe Zamawiajacy rozumie meble, ktére mozna
faczy¢ ze sobg w réznych konfiguracjach oraz pozwalajace w przysziosci na rozbudowe.

Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz 2 miesigce przed dostarczeniem mebli do budynku Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg
w Laskach., w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przedstawi¢ do akceptacji nastepujace wzory mebli, ktére winny by¢
wykonane zgodnie z wymaganiam.

Wymaga sie, aby w/w meble byly wykonane doktadnie w taki sposdb, jaki Wykonawca bedzie chciat zrealizowa¢ zamoéwienie. Wzory mebli
okazane przez Wykonawce, ktére zostaty zaakceptowane przez Zamawiajacego moga zostac¢ uzyte przez Wykonawce do zrealizowania
zadania. Na etapie realizacji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci, wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

W celu potwierdzenia, ze dostarczone produkty odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym, do oferty
nalezy zataczy¢:

1. Wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Dokumenty te majg by¢ opisane w sposob nie budzacy watpliwosci do
jakich mebli sg dedykowane (nazwa widniejaca na certyfikacie musi by¢ nazwa systemu w przedstawionym katalogu,
folderze). Nie dopuszcza sie oswiadczenia producenta mebli.

2. W przypadku mebli ptytowych do oferty nalezy dotaczy¢ probki ptyt. Probki majg by¢ opisane w sposéb nie budzacy
watpliwosci do jakich mebli sg dedykowane. Dodatkowo wymagana prébka wielkosci A4 lub B5 wykonczonej ze wszystkich
stron obrzezem ABS w technologii bezspoinowe;j.

3. W przypadku tkanin tapicerskich nalezy do oferty dotaczy¢ prébnik tkanin oraz atesty potwierdzajace sktad oraz wymagang
wytrzymato$¢ tkanin na Scieranie. Atesty te majg by¢ wystawione przez niezalezna jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju dokumentéw. Nie dopuszcza sie oswiadczenia producenta mebli. Prébnik i atesty majg by¢ opisane w sposéb nie
budzacy watpliwosci do jakich mebli sq dedykowane.

4. W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogoéw do wszystkich stotéw i biurek, szaf i regatéw oraz krzeset i mebli
dzieciecych nalezy przedstawi¢ minimum jedng, osobng karte katalogowa (formatu minimum A4), na ktérej bedzie
przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego,
nazwe producenta mebla, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar zdjecia pozwalajacy dostrzec szczegoty —
optymalnie rozmiar zdjecia A5), wymiary oraz szczegoty techniczne mebla pozwalajace zweryfikowac czy proponowany mebel
spetnia wymagania projektu.



ZESTAWIENIE WYPOSAZNIA

Zamawiajacy:

Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu

Budowa Posterunku Policji i budynku garazowego wraz z wiatg Smietnikowa i masztem

radiowym oraz rozbidrka i jaceg ly gosp - garaz go wWraz z
iem terenu j na iu czesci powi i gruntu z
Inwestycja: ydzieleniem miejsc parkingowych, 3 og i 3 przylaczy i instalacji gazu,
wody, kanalizacji sanitarnej, elektr gety j oraz i lacji tel i j wraz z
I lizacj 3, budowi go zjazdu dla i ycji pod nazwa: " Budowa Posterunku
Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach”
Architekt: WK ARCHITEKCI SP. Z 0.0. SP. K.
’ UL. RYNEK 18/2, 62-020 SWARZEDZ
Nrpom. |Symbol |nazwa elementu ilosé
0.02
C45a |Krzesto do poczekalni 2
BS1d Stolik niski 60x40x55h i
0.03
Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z5a pojemnik na papier toaletowy 1
Z60a |pojemnik na reczniki papierowe 1
Z6a uchwyt na szczotkg do WC 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety 1
Z9c lustro uchylne NPS 1
0.05
B1n blat 160x80cm melamina, stelaz lakierowany proszkowo 1
Noga kwadratowa z regulacjg wysokosci 4
Przelotka fi 80mm 1
C1la Fotel obrotowy 1
C47a |krzesto tapicerowane 2
D63d |Regat szer. 45x100cm 1
Z7a Wieszak stojgcy 1
K2 Kontener podbiurkowy 3-szufladowy 1
0.06
B1m Stanowisko 2-osobowe 140x140cm 2
Noga kwadratowa z regulacjg wysokosci 8
Przelotka fi 80mm 4
Cla Fotel obrotowy 4
K2 Kontener podbiurkowy 3-szufladowy 4
D63d  |Regat szer. 60x40x195¢cm 1
D63sz |Szafa kartotekowa 100x42x186 3
SM3 Szafa metalowa aktowa ze skarbczykiem 40x80x200cm 1
sZ1 Zabudowa z drzwiami przesuwnymi, wymiar dopasowany, 1
gtebokos¢ 60cm
0.07
D71a |Szafa ubraniowa pracownicza 80x48x180cm 10
tawka jednostronna pod szafg 80x40x76cm 10
D94a |Szafa do suszenia odziezy 1
0.12




Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 2
Z5a pojemnik na papier toaletowy 1
Z60a |pojemnik na reczniki papierowe 2
Z6a uchwyt na szczotkg do WC 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety 1
Z1a lustro 2
0.15
D63a |Regat szer. 80x40x195cm 1
D63b  |Regat szer. 60x40x195¢cm 4
0.16
D63d  |Regat szer. 100x40x195cm 1
0.17
C47a |Krzesto 2
B120b |Stot 60x60x74h 1
Zabudowa aneksu kuchennego wedtug projektu 1
Wykonczenie melamina
Wyposazenie aneksu AGD: czajnik elektryczny bezprzewodowy,
lodéwa pod zabudowe, kuchenka mikrofalowa wolnostojgca, zlew 1
dwukomorowy, umywalka, bateria umyalkowa, bateria
zlewozmywakowa, kosz na $mieci zamykany
0.18
B1m Stanowisko 2-osobowe 140x140cm 2
Noga kwadratowa z regulacjg wysokosci 8
Przelotka fi 80mm 4
Cla Fotel obrotowy 4
K2 Kontener podbiurkowy 3-szufladowy 1
D62b  |Regat szer. 80,4x42,2x186¢cm 2
D89a |Metalowa szafa na dokumenty 70x40x150cm 2
Z70b  |Wieszak $cienny 1
D52a |Szafa kartotekowa 80,4x42x81cm 2
0.19
B1d Biurko kierownika 200x100x74cm 1
B1d Stoét konferencyjny 240x90x74cm 1
Noga kwadratowa z regulacjg wysokosci 10
Przelotka fi 80mm 1
C47a  |krzesto tapicerowane 9
Cla Fotel obrotowy 1
K2 Kontener podbiurkowy 3-szufladowy 1
D63p  |Przystawka do biurka 100x40cm 1
Z70b  |Wieszak $cienny 1
Zabudowa z drzwiami przesuwnymi, wymiar dopasowany,
Sz2 x 1
gtebokosé 50cm
SM4  |Szafa metalowa do przechowywania dokumentéw niejawnych 1
Garaz i wiata $mietnikowa
P1 Pojemnik na piasek i sél 1
D64f  |Regat na opony 1
P2 Pojemnik na odpady 120l 4




Wymagania szczegotowe mebli:

Symbol

Nazwa

C45a

Krzesto do poczekalni

Krzesto konferencyjne

Oparcie i siedzisko plastykowe

Rama oparcia wykonana z 12mm plastiku PP
Siedzisko wykonane z plastiku gr 7mm PP
Rama okragte stalowe rurki 22x3mm

Wymiar

Wysokos$¢ 815mm

Szeroko$¢ 515mm

Gtebokos$é 535mm

Symbol

Nazwa

B51d

Stolik niski 60x40x55h

Blat wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming , oklejony obrzezem PCV 2 mm.

Rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubos$ci 2 mm i przekroju 40x30 mm, przykrecana do blatu po jego
obwodzie.

Mozliwo$¢ montazu nég okragtych (fi 42mm) lub kwadratowych (50x50mm) bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.
Wszystkie elementy stelaza malowane metodg proszkowa.

Nogi mocowane do ramy poprzez odlewy ze stopu cynku z aluminium, umozliwiajgce szybki i precyzyjny montaz oraz
wielokrotny demontaz nég bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukcji.




Symbol Nazwa

B1n biurko 160x80cm melamina, stelaz lakierowany proszkowo

e  wymiar: 160x80x72-88h

e  Blat wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming , oklejony obrzezem PCV 2 mm. Rama
metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubosci 2 mm i przekroju 40x30 mm, przykrecana do blatu po jego
obwodzie. Stelaz posiada poziome prowadzenie kabli w belce taczacej, biegnacej pod blatem.

e  Mozliwos¢é montazu nog okragtych (fi 42mm) lub kwadratowych (50x50mm) bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.

o  Wszystkie elementy stelaza malowane metoda proszkowa. Zakres regulacji wysokosci biurka 72-88cm.

e  Nogi mocowane do ramy poprzez odlewy ze stopu cynku z aluminium, umozliwiajgce szybki i precyzyjny montaz oraz
wielokrotny demontaz nég bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukcji. Powyzszy sposob tgczenia nég ze stelazem biurka
zapewnia duzg stabilnosci konstrukgiji.

Symbol Nazwa

C1la Fotel obrotowy

e Podstawa pigcioramienna, czarna,

e  Mechanizm — umozliwiajacy synchroniczne (jednoczesne, po zwolnieniu dzwigni blokady mechanizmu) odchylanie oparcia i
siedziska — tzw. bujanie sie, z regulacjg sprezystosci odchylania w zaleznos$ci od ciezaru siedzgcego. Teleskop gazowy
zapewniajacy miekkie resorowanie oraz ptynng regulacje wysokosci o skoku 130mm +/-10mm.

e  Kotka miekkie. Podtokietniki z regulacjg wysokosci litery T oblany pianka poliuretanowg PU

e  Siedzisko — wykonane ze sklejki drzewa lisciastego, wyscietane integralng piankg PU (wykonang w technologii wiryskowej, w
formach), gwarantujacg wysokg odpornosé na zgniatanie. Gesto$¢ pianki siedziska: 60 kg/m3 (+/- 3kg/m3). Oparcie — wykonane
z tworzywa, z regulacjg wysokosci. Oparcie wykonane z dwoch czesci: pierwsza konstrukcyjna, druga podpierajaca plecy,
elastyczna, wyklejona wylewang w formie pianka, tapicerowana tkanina. Siedzisko tapicerowane, oparcie tapicerowane tkaning
z przodu — z tytu tworzywo. Gesto$¢ pianki oparcia: 55 kg/m3 (+/- 3kg/m3). Tkanina o gramaturze min. 380g/m2. Krzesto musi
spetnia¢ wszystkie wymagania ergonomiczne dla krzeset przeznaczonych dla stanowisk pracy biurowej (siedzacej).

e  Tkanina musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o  $wiadectwo trudnopalnosci,
o odporno$¢ na Scieranie min. 100 000 cykli w skali Martindale'a.

o  Wymiary:

o  wysokos$¢ catkowita: 990mm (pozycja najnizsza),
1162 mm (pozycja najwyzsza) +/-3mm,

wysokos$¢ siedziska: 440mm (pozycja najnizsza)

540 mm (pozycja najwyzsza) +/-3mm,

wysokos¢ podtokietnikdw mierzona od podtfoza:

630mm +/-3mm,

szerokos¢ siedziska: 470 mm +/-3mm,

gtebokos¢ siedziska: 405 mm +/-3mm,

szerokos$¢ podstawy: 687 mm +/-3mm,

gtebokos¢ catkowita: 660 mm +/-3mm

O O O 0O 0 O O O O




Symbol Nazwa

C47a krzesto tapicerowane

e  Krzesto konferencyjne
e  Siedzisko i oparcie tapicerowane z poduszka z pianki o wysokich walorach uzytkowych. Oparcie z profilowanego tworzywa w
kolorze czarnym z wyprofilowang naktadka tapicerowana.. Krzesto ma posiada¢ wyprofilowane podtokietniki wykonane z
tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Krzesto na czterech nogach wykonanych z rurki stalowej o $rednicy 22 x 2 mm..
Stelaz malowany proszkowego
Tkanina na siedzisku i oparciu o odpornosci na $cieranie min. 150.000 cykli Martindale'a .
Kolor tapicerki: zostanie ustalony po wyborze Zamawiajgcego.
Pianka na siedzisku i oparciu powinna posiada¢ $wiadectwo trudnopalnosci wg normy BS5852
Wymiary:
o wysokos¢ catkowita 802 mm +/-3mm,
o  gtebokos¢ catkowita 550 mm +/-3mm,
o wysokos¢ siedziska 465 mm +/-3mm,
o  szerokos¢ siedziska 472 mm +/-3mm,
o  gtebokos¢ siedziska 430 mm +/-3mm,
Krzesto musi posiadaé¢:
o certyfikat GS oraz sprawozdanie z badan, w ktérych badane zostaty normy: Badanie wytrzymatosci wg PN EN
13761:2004 oraz stabilnosci wg PN EN 1022:2007
o  (atesty dotgczy¢ do oferty)
o  producent musi posiada¢ certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig ISO 9001:2008

Symbol Nazwa

D63d Regat szer. 45x100x195¢cm
e  Regaly wykonane sg z najlepszych materiatéw, pomalowane proszkowo na barwe szarg (RAL 7035).
e W regatach wdrozono system montazu, jaki upraszcza ztozenie regatu.
e  Stal w regatach zostata poddana modelowaniu mechanicznemu - zapewnia to wysoka réwnowage regatu.
e  Potka regatu wytrzymuje ciezar 200 kg. Na dodatek kazda potka jest wzmacniana dwiema poprzeczkami (poprzeczki sg

regulowane, przez co mozesz modyfikowac ich rozmieszczenie).
e  Potka regatu jest napetniona ptyta HDF (ptyta HDF jest ukryta w stelazu)




Symbol

Nazwa

Z7a

Wieszak stojacy

Wieszak wolnostojacy, bardzo stabilny, wys.1800mm

Symbol

Nazwa

K2

Kontener podbiurkowy 3-szufladowy

Kontener podbiurkowy mobilny z trzema szufladami, wktady szuflad metalowe z prowadnicami wyposazonymi w systemy
metalowe.

Systemy szuflad powinny posiada¢ blokade wysuwu wiecej niz jednej szuflady.

Kontener zamykany na zamek centralny ryglujacy wszystkie szuflady i piérnik.

Sposoéb otwierania za pomoca pochwytu w bocznej czesci czota szuflad.

Wieniec gorny i doiny wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci min. 18mm. Pozostate elementy wykonane z piyty
wiorowej melaminowanej o grubosci 18mm. Wszystkie krawedzie oklejane 2mm PCV. Kontener mobilny na szerokich kétkach.
Wymiary kontenera: 40x60x61h (cm),




Symbol

Nazwa

B1m Stanowisko 2-osobowe 140x140cm

e  Biurko 2 osobowe z $ciankg tapicerowang

e  wymiar: 140x140x72-88h

e  Blat wykonany z plyty wiérowej o grubosci 25 mm pokrytej obu stronnie melaming , oklejony obrzezem PCV 2 mm. Rama
metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubosci 2 mm i przekroju 40x30 mm, przykrecana do blatu po jego
obwodzie. Stelaz posiada poziome prowadzenie kabli w belce taczacej, biegnacej pod blatem.

e Istnieje mozliwo$¢ montazu nédg okragtych (fi 42mm) lub kwadratowych (50x50mm) bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany
ramy. Wszystkie elementy stelaza malowane metodg proszkowsq. Zakres regulacji wysokosci biurka 72-88cm.

e  Nogi mocowane do ramy poprzez odlewy ze stopu cynku z aluminium, umozliwiajgce szybki i precyzyjny montaz oraz
wielokrotny demontaz nég bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukcji. Powyzszy sposob faczenia nog ze stelazem biurka
zapewnia duzg stabilnosci konstrukgiji.

Symbol Nazwa
D63sz Szafa kartotekowa 80x42x186

Szafa aktowa zamykana w catosci o wym. 80x42x186h (cm).

Konstrukcja wykonana z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18mm, pokrytej obustronnie melaming , waskie krawedzie
oklejone z czterech stron PCV o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Wieniec gérny wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej gr. 18
mm. Korpus szaf montowany za pomocg ztgcz mimosrodowych Fronty wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci
18mm, pokrytej obustronnie melaming; waskie krawedzie oklejone z czterech stron PCV o grubosci 2mm w kolorze ptyty; drzwi
zamontowane na min. 4 zawiasach puszkowych pozwalajacy na szybki montaz i demontaz drzwi, zawiasy z dozywotnim
okresem gwarancji. Szafa wyposazona w system powodujgcych ptynne domykanie drzwi. Drzwi wyposazony w zamek

Tyt szafy wykonany z ptyty HDF o grubosci 3 mm. Pétki wykonane z ptyty widérowej o grubosci 18mm obustronnie pokrytej
melaming, z mozliwoscig regulacji ich wysokosci, osadzone na securach zapobiegajacych wysuwaniu potek. Cokét wykonany z
ptyty widrowej o grubosci 18mm i wysokosci 6cm, pokrytej obustronnie melaming. W cokole znajduja sie stopki regulacyjne z
dostepem od wewnatrz szafy, pozwalajgce na zniwelowanie nieréwnosci podtogi




Symbol Nazwa

SM3 Szafa metalowa aktowa ze skarbczykiem 43,5x80x190cm

Wykonanie z blachy stalowej grubosci 0,6-0,8mm
Gtadka, tatwa do utrzymania w czystosci powierzchnia
Zawiasy wewnetrznie kryte

4 potki z mozliwoscig regulacji pionowej

Zamek cylindryczny wielopunktowy

Malowana proszkowo, kolor RAL 7035

Skarbczyk wewnetrzny na bron

Tolerancja wymiarowa +/- 5%

Symbol Nazwa

D71a Szafa ubraniowa pracownicza 80x48x180cm

Metalowa szafa pracownicza
e  konstrukcja zgrzewana z wysokiej jakosci blachy stalowej
gtadka, tatwa do utrzymania w czystosci, powierzchnia
wyposazenie standardowe:
wzmochnione drzwi (otwierane w kierunku prawe/lewe)
pionowa przegroda dzielagca komore na dwie czesci
otwory wentylacyjne zapewniajgce prawidtowg cyrkulacje powietrza
stata potka (Swiatto potki - 250 mm)
drazek z 2 haczykami na ubrania
wizytownik na drzwiach
zamek cylindryczny 3 pkt. w systemie Master (mozliwos$¢ otwarcia wszystkich zamkéw danej serii specjalnym kluczem Master —
zamawiany odrebnie), w komplecie 2 klucze standardowe
regulatory umozliwiajace poziomowanie
wersja szafy przystosowana do montazu szafy na tawke
e  malowane proszkowo, kolor RAL 7035




Symbol

Nazwa

tawka jednostronna pod szafe 80x40x76cm

tawka jednostronna pod szafe ubraniowa bhp

standardowa wysoko$¢ tawki - 400 mm

wysokos$¢ szafy z tawkg - 2200 mm

siedzisko ze sklejki lakierowanej 12 mm

gtebokos¢ siedziska - 280 mm

regulatory umozliwiajgce poziomowanie

otwory do mocowania szafy z tawkg wraz z kompletem $rub
malowane proszkowo, kolor RAL 7035

Symbol

Nazwa

D9%4a

Szafa do suszenia odziezy 100x60x182,5cm

Szafa do suszenia odziezy przeznaczona do suszenia maksymalnie dziesieciu kompletéw suszonych ubran,

praca w pomieszczeniu, podigczona do kanatu wentylacyjnego, zasilanie 230 V

wyposazenie - standardowe (drazek, jedna potka),

konstrukcja stalowa, wyk. z blachy ocynkowanej,

malowana elektrostatycznie

Stopki poziomujace, chowany przewdd zasilajacy o diugosci L = 2,3 mb.

Zamek patentowy

Kolor RAL 7035 — struktura.

Szafa posiada intuicyjny elektroniczny sterownik z regulacjg czasu i temperatury suszenia, funkcja wentylowania (46 W) oraz
wskaznik wilgotnosci, zabezpieczenia przecigzeniowe p.poz oraz przeciw niekontrolowanemu wzrostowi temperatury.
Wewnetrzna przestrzen szafy posiada drazek oraz jedng azurowa poétke, ktérag mozna przestawiac¢ na rozne wysokosci. Wnetrze
szafy umozliwia rozmieszczenie wielu pétek (max. 15 szt.), do ktérych mozna zawiesi¢ haki w celu suszenia matych
przedmiotéw np. roboczych rekawic, butéw itp.

Klasa energetyczna A,

Dwa lata gwarancji,

CERTYFIKATY: CE B atest higieniczny, deklaracja zgodnosci. Wyréb dopuszczony do obrotu handlowego.

f } Lo S, |
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Symbol

Nazwa

C47a

Krzesto do pomieszczenia socjalnego

Oparcie i siedzisko plastykowe

Rama oparcia wykonana z 12mm plastiku PP
Siedzisko wykonane z plastiku gr 7mm PP
Rama okragte stalowe rurki 22x3mm

Wymiar

Wysoko$¢ 815mm

Szerokos¢ 515mm

Gtebokos¢ 535mm

Symbol

Nazwa

B120b

Stot 60x60x74h

Blat wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 25 mm pokrytej obu stronnie melaming , oklejony obrzezem PCV 2 mm. Rama
metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubosci 2 mm i przekroju 40x30 mm, przykrecana do blatu po jego
obwodzie.lstnieje mozliwo$¢ montazu nog okragtych (fi 42mm) lub kwadratowych (50x50mm) bez koniecznosci rozkrecania lub
zamiany ramy. Wszystkie elementy stelaza malowane metoda proszkowa.

Nogi mocowane do ramy poprzez odlewy ze stopu cynku z aluminium, umozliwiajgce szybki i precyzyjny montaz oraz
wielokrotny demontaz nég bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukcji. Ksztatt oraz forme okreslono na zataczonych zdjeciach:




Symbol Nazwa

D89a Metalowa szafa na dokumenty 70x40x150cm

Szafa przeznaczona do przechowywania dokumentéw i materiatdw niejawnych, oznaczonych klauzulg ,poufne”. Dostosowane do
przechowywania waznych dokumentéw, akt, a takze sprzetu komputerowego.

Certyfikaty do przechowywania:
e  Klasa A wedtug KT/101/IMP:2008(6) zgodnie z wymogami Zarzadzenia nr 57 i 58 MON z grudnia 2011 r.
e  Spetniajg wymagania Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania
kancelarii tajnych.
e  Dokumentow niejawnych typ 1 wedtug Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie srodkéw
bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.

Specyfikacja:
e  Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubosci 1 mm, nadajgcej odpowiednig sztywnos$¢ oraz zabezpieczonej przed
korozja.

e  Wyposazone w zamek kluczowy mechaniczny kl. A wg normy EN 1300, zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym
przed przewierceniem.

Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawedziach, z ryglami o $rednicy 12 mm,

przekroju 112 mm2 i rozstawie maksymalnym 450 mm - w zaleznos$ci od wymiaréw szafy.

Potki wewnetrzne wykonane z blachy o grubosci 0,8 mm z regulacjg wysokosci zawieszenia o maksymalnym obcigzeniu 50 kg.
Zawiasy wewnetrzne.

Kat otwarcia drzwi wynosi 120 stopni.

Gwarancja 24 miesiace.

Wyposazenie podstawowe:

Atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma kluczami.

Potki.

Instrukcja obstugi i uzytkowania wyrobu z kartg gwarancyjna.

malowane proszkowo, kolor RAL 7035

Symbol Nazwa

Z70b Wieszak $cienny

e  wieszak nascienny z aluminium, wykonczenie mat,



Symbol

Nazwa

D52a

Szafa kartotekowa 80,4x42x81cm

Szafa aktowa zamykana w catosci o wym. 80x42x81h (cm).

Konstrukcja wykonana z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci 18mm, pokrytej obustronnie melaming , waskie krawedzie
oklejone z czterech stron PCV o grubosci 2mm w kolorze ptyty.

Wieniec goérny wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej gr. 18 mm. Korpus szaf montowany za pomoca ztacz
mimo$rodowych

Fronty wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18mm, pokrytej obustronnie melaming; waskie krawedzie oklejone
z czterech stron PCV o grubosci 2mm w kolorze ptyty; drzwi zamontowane na min. 4 zawiasach puszkowych pozwalajacy na
szybki montaz i demontaz drzwi, zawiasy z dozywotnim okresem gwarancji. Szafa wyposazona w system powodujacych ptynne
domykanie drzwi. Drzwi wyposazony w zamek

Tyt szafy wykonany z ptyty HDF o grubosci 3 mm. Pétki wykonane z ptyty wiérowej o grubosci 18mm obustronnie pokrytej
melaming, z mozliwoscig regulacji ich wysokosci, osadzone na securach zapobiegajacych wysuwaniu potek.

Cokot wykonany z ptyty widrowej o grubosci 18mm i wysokosci 6cm, pokrytej obustronnie melaming. W cokole znajduja sie
stopki regulacyjne z dostepem od wewnatrz szafy, pozwalajace na zniwelowanie nieréwnosci podtogi

Symbol

Nazwa

B1d

Biurko kierownika

wymiar: 200x100x72-88h

Blat wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming , oklejony obrzezem PCV 2 mm. Rama
metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubosci 2 mm i przekroju 40x30 mm, przykrecana do blatu po jego
obwodzie. Stelaz posiada poziome prowadzenie kabli w belce taczacej, biegnacej pod blatem. Istnieje mozliwo$¢ montazu nég
okragtych (fi 42mm) lub kwadratowych (50x50mm) bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy. Wszystkie elementy stelaza
malowane metoda proszkowa. Zakres regulacji wysokosci biurka 72-88cm.

Nogi mocowane do ramy poprzez odlewy ze stopu cynku z aluminium, umozliwiajgce szybki i precyzyjny montaz oraz
wielokrotny demontaz nég bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukcji. Powyzszy sposob tgczenia nég ze stelazem biurka
zapewnia duzg stabilnosci konstrukgiji.




Symbol Nazwa
B1d Stot konferencyjny 240x90x

e  wymiar: 240x90x72-88h

e  Blat wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming , oklejony obrzezem PCV 2 mm. Rama
metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubosci 2 mm i przekroju 40x30 mm, przykrecana do blatu po jego
obwodzie. Stelaz posiada poziome prowadzenie kabli w belce taczacej, biegnacej pod blatem. Istnieje mozliwo$¢ montazu ndg
okragtych (fi 42mm) lub kwadratowych (50x50mm) bez koniecznosci rozkrgcania lub zamiany ramy. Wszystkie elementy stelaza
malowane metodg proszkowa. Zakres regulacji wysokosci biurka 72-88cm.

e  Nogi mocowane do ramy poprzez odlewy ze stopu cynku z aluminium, umozliwiajace szybki i precyzyjny montaz oraz
wielokrotny demontaz nég bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukcji. Powyzszy sposob tgczenia nég ze stelazem biurka
zapewnia duzg stabilnosci konstrukgiji.

Symbol Nazwa
D63p Przystawka do biurka 100x40cm

materiat i technologia jak biurko




Symbol

Nazwa

SM4

Szafa metalowa do przechowywania dokumentéw niejawnych 100x40x190cm

Certyfikaty do przechowywania:

Dokumentow niejawnych, klasa A (wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2010 r.).
Dokumentéw poufnych, zastrzezonych, Typ 1 (wg. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 29 maja 2012r.).

Opis produktu:

Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubosci 1 [mm], nadajacej odpowiednig sztywno$¢ oraz zabezpieczonej przed
korozja.

Wyposazone w zamek kluczowy mechaniczny kl. A wg normy EN 1300, zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym
przed przewierceniem.

Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawedziach, z ryglami o srednicy 12 [mm], przekroju 112 [mm2] i
rozstawie maksymalnym 450 [mm] - w zaleznosci od wymiarow szafy.

Po&tki wewnetrzne wykonane z blachy o grubosci 0,8 [mm] z regulacjg wysokosci zawieszenia o maksymalnym obcigzeniu 50
kgl

Zawiasy wewnetrzne.

Kat otwarcia drzwi wynosi 120 stopni.

Gwarancja 24 miesiace.

Wyposazenie podstawowe:

Atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma kluczami.
Potki.
Instrukcja obstugi i uzytkowania wyrobu z kartg gwarancyjna.

Symbol Nazwa
P1 Pojemnik na piasek i sél
e odporny na zniszczenia
e  odporny na dziatanie promieni UV
e odporny na gaszenie papieroséw
e  posiada ptaskie dno co utatwia wybieranie mieszanki piaskowo solnej z pojemnika
e  wygodny w magazynowaniu (mozna pietrowa¢ jeden pojemnik w drugi) wieko montowane jest do korpusu pojemnika za pomocg

zawiasow nierdzewnych
istnieje mozliwo$¢ wywiercania otworu umozliwiajgcego zamykanie pojemnika na ktédke




Symbol Nazwa

D64f Regat na opony

Kompletny regat na opony z trzema poziomami.
Na 15 opon

Obcigzenie 355kg/potka

Wysokos¢: 2000 mm

Szeroko$¢: 1275 mm

Gtebokosé: 400 mm

Szerokosc¢ potki: 1200 mm

Materiat: stal

Kolor: galwanizowany

Gwarancja:3 lata

Symbol Nazwa

P2 Pojemnik na odpady 120l

2 - kotowy pojemnik na odpady i surowce wtérne
e  Pojemnos¢ 120 L
Waga / Ciezar wiasny ok. 10 kg
Wymiary pojemnika Wysoko$¢: 935mm, Szerokos$¢: 480mm, Gteboko$¢: 560mm, Krawedz grzebienia: 870mm
Dopuszczalna tadownos$é maks. 60 kg
Materiat HDPE, odporny na promieniowanie UV
Kota 2 x ogumione koto @ 200mm, z wysokiej jakosci metalowa osia
Pokrywa / korpus 2 x nit mocujacy pokrywe, pokrywa z uchwytem-listwa na catej szerokosci, raczka ok. @ 27 mm
Certyfikacja EN 840; RAL GZ 951/1




ZABUDOWA STALA

Symbol Nazwa

SZ1 Zabudowa z drzwiami przesuwnymi, wymiar dopasowany, gtebokos$¢ 60cm

Sz2 Zabudowa z drzwiami przesuwnymi, wymiar dopasowany, gtebokos$¢ 50cm

Zabudowa z drzwiami przesuwnymi

Konstrukcja szafy z ptyty widrowej trzywarstwowej grubosci minimum 18mm pokrytej obustronnie melaming. Waskie krawedzie oklejone z
czterech stron PCV o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Front- drzwi przesuwne typu Komandor lub réwnowazne wykonane z ptyty widrowej
trzywarstwowej melaminowanej grubosci minimum 10mm osadzone w ramie aluminiowej lakierowanej, osadzone na prowadnicach z
dolnym uktadem jezdnym. Rolki dolne hermetycznie zamkniete z samo smarownym systemem tozysk kulkowych.

Wytrzymato$¢ wozkow jezdnych na poziomie minimum 60kg z i 50 000 cykli pracy.

Drzwi wyposazone w system pozycjonowania ustawiajgcy drzwi w pozycji wyjsciowej ,0” i systemem cichego domyku. Wnetrze szafy
podzielone na przestrzenie pozwalajace umiesci¢ w srodku szafe metalowag wg rysunku. Potaczenie poétek z korpusem na systemach
niewidocznych np. mimosrody. Zamawiajacy nie dopuszcza systemu potaczenia potek i korpusu za pomocg widocznych katownikow.
Szafa musi posiada¢ cokdt pozwalajacy zniwelowaé nieréwnosci podiogi.

Wykorzystywane systemy muszg posiada¢ Aprobate Techniczng oraz Normy okreslone w :

AT-15-7902/2009 oraz PN-EN 1527:2000

Plyta musi posiadac atest higieniczny klasy E1 oraz $wiadectwo trudnopalnosci.

Podziaty wedtug rysunku.

UWAGA:
Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie zweryfikowa¢ na budowie przed zaméwieniem elementéw.

Symbol Nazwa

A Zabudowa aneksu kuchennego wedtug projektu
Wykonczenie melamina

Blaty postforming gr. 38 mm (wszystkie krawedzie bez postformingu wykonczone obrzezem PVC 2 mm)+ listwy przyblatowe zbiezne
kolorystycznie z blatami; przelotki kablowe w blatach — rozety o $rednicy min. 60 mm umozliwiajgce podtaczenie do gniazd chtodziarek
wolnostojgcych umieszczonych pod blatem;

- listwy cokotowe z uszczelkami (wykoniczone ze wszystkich stron obrzezem PVC 1,0)

- oswietlenie podszafkowe swietldwkowe lub halogenowe punktowe;

Ptyty i laminat ptyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum 600 kg/m?, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (28mm), odpornos$¢ na
zarysowanie 21,5 N (wg EN 14323).

Kolory maja by¢ takie same jak kolorystyka ustalona na meble do danego pomieszczenia. Oferent zobowigzany
jest zataczy¢ prébki w minimum 13 kolorach, celem akceptacji przez Architekta i Zamawiajacego.

UWAGA:
Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie zweryfikowaé na budowie przed zaméwieniem elementéw.



SZAFA W ZABUDOWIE SZ1

96

204

50

97

300
l

L, 101,100 110, 93
SM4
SUFIT PODWIESZANY
e jece e
metalowaq
SM4
(@]
&
100
, 100, 100 . 110, 92
’ )

SZAFA W ZABUDOWIE SZ2

96

<
O
N
S(
, 69 , 106, 9 , 8
8 SM3
SUFIT PODWIESZANY
>
~
(3}
A
8‘7 Mie jsce n
M| < szafe
metalowao
SM3
= 5
=
— 80
.
~
, 68 , 101 , g , 8
1 348 }

Zastrzezenia prawne

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych
i niepetnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z
odpowiednimi opracowaniami branzowymi.

Jako cato$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowe;j i
dokumentacje wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania
prébek materiatéw budowlanych przez wykonawce. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Wszelkie wyburzenia przeprowadza¢ wytgcznie pod kontrolg osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, zwracajac bacznie uwage czy usuwane elementy
nie pelnig role konstrukcyjng. W razie watpliwo$ci nalezy natychmiast wstrzymac prace i
skontaktowac sie z projektantem.

UWAGA ) B
PRZED WYKONANIEM ZLECENIA NALEZY POBRAC _
RZCZYWISTY WYMIAR Z BUDOWY 0ORAZ UZGODNIC
Z UZYTKOWNIKIEM PODZIAL SZAF

PROJEKT ROZPATRYWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

Projekt wykonawczy p.t.

Budowa Posterunku Policji i budynku garazowego wraz z wiatg $mietnikowg i masztem radiowym
oraz rozbidrka istniejgcego budynku gospodarczo - garazowego wraz z zagospodarowaniem terenu
polegajagcym na utwardzeniu cze$ci powierzchni gruntu z wydzieleniem miejsc parkingowych,
budowa ogrodzenia, budowag przytaczy i instalacji gazu, wody, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetycznej oraz instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacjg kablowa, budowie nowego
zjazdu dla inwestycji pod nazwa:

" Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach"

na dziafce nr 386, ul.Kepinska 10, Laski, 63-620 Trzcinica

Inwestor:

Komenda Wojewo6dzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

biuro projektow:

' WK
ARCHITEKCI

ul. Rynek 18/2,

62-020 Swarzedz

telefon 61 646 90 70

fax. 61646 90 80

e-mail: biuro@wk-architekci.pl

schemat sytuacyjny:

PN

Internet: http://www.wk-architekci.pl S [« ~—
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gféwny projektant:
mgr inz. arch. Przemystaw Wandachowicz
Upr. bud nr 7131/30/P/2003

opracowanle: rysunek:
mgr inz. arch. Kamil Paszek
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