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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest projekt budowy Posterunku Policji i budynku garazowego z siedzibg w Laskach.

1.2. INWESTOR

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, oraz

instalacji kanalizacji sanitarnej w przedmiotowym budynku.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- Podkiady budowlane,

- Projekt budowlano-architektoniczny opracowywany réwnolegle,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Administracji z dnia 14.01.2002r. (Dz. U. nr 8 z 31.01.2002r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr75 poz. 690 z 15.06.2002r. z p6zn. zm.),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 7 i 12 z 2003r. (COBRTI-
Instal),

- Instalacje wodociggowe- wymagania w projektowaniu PN-92/B-01706,

- Instalacje kanalizacyjne- wymagania w projektowaniu PN-92/B-01707.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1. INSTALACJAWODY ZIMNEJ BYTOWEJ

Wode zimng do budynku nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej sieci wodociggowej 2160
zlokalizowanej w ul. Kepinskiej. Wodomierz gtéwny zlokalizowany bedzie w studni wodomierzowej, zlokalizowanej przy
granicy dzialki. Dla rozliczenia ilosci zuzywanej wody projektuje sie zestaw wodomierzowy zlokalizowany w studni
wodomierzowe;j.

Projektowana instalacja ma za zadanie dostarczenie wody do projektowanych przyboréw sanitarnych. Wejscie
przewodu w odlegtosci okoto 1,5m przed budynkiem, nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem o $rednicy nominalnej
DN25mm.

Instalacje wodociggowe wykona¢ jako wielowarstwowe PE-X/AI/PE tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych,
instalacje w obrebie kottowni wykona¢ jako rury stalowe ocynkowane wg PN-54/H-7400:1998. Nalezy zwraca¢ uwage na
ci$nienie nominalnych zastosowanych rur.

Wszystkie rurociggi wody zimnej nalezy otuli¢ izolacjg przeciwroszeniowg np. z pianki spetniajacej odpowiednie
wymagania p.poz., o grubosci 9 mm lub innej o podobnych wiasciwosciach. Zawory ze zlgczkg do weza (przed zaworami ze
zlgczka montowac zawory zwrotne antyskazeniowe typu HA).

Po zakoniczeniu prac, wszystkie systemy powinny byé wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone, sprawdzone i przetestowane.
Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna byé przetestowana na nieszczelnosci
przewodéw i armatury. Probe hydrauliczng nalezy wykonaé¢ na cisnienie prébne Ppepne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-
10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

Po pomysinym wyniku préby nalezy instalacje zdezynfekowac i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne i fizyko-chemiczne
zlecajac je do odpowiedniej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczne;j.

Przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przebieg oraz $rednice przewodow

przedstawiono w czesci rysunkowej (rzuty kondygnacji). Na odgatezieniach od poziomych przewodéw rozdzielczych,



obstugujacych poszczegodlne grupy przyboréw lub urzadzen, zamontowa¢ zawory odcinajace, umozliwiajgce odcigcie

poszczegdlnych odcinkéw instalacii.

4.2. INSTALACJAWODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomocga projektowanego kotta gazowego.

Instalacje wody cieptej wykonywa¢ z rur PE-X/AL/PE taczonych za pomoca ztaczek zaciskanych. Nalezy zwracaé
szczegOblng uwage na cisnienie nominalne zastosowanych rur. Rury powinny byé przystosowane do okresowego przeptywu
wody o temperaturze 70°C. Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej prowadzi¢ czesciowo w posadzce, czesciowo pod
stropem kondygnacji oraz w warstwie $cianek G-K. Przewody utozone pod stropem mocowac¢ za pomocg uchwytéw i zawiesi
stalowych z wktadkg gumowa.

W instalacji cieptej wody projektuje sie staty obieg wody za pomocg przewodéw cyrkulacyjnych.

Po zakonczeniu prac wszystkie systemy powinny by¢é wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone, sprawdzone i
przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowanie powinna by¢ przetestowana na
nieszczelnosci przewoddéw i armatury. Prébe hydrauliczna nalezy wykona¢ na cisnienie probne Ppspe= 1,0MPa, zgodnie z
normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-
01706.

Po pomysinym wyniku préby nalezy instalacje zdezynfekowac i przeprowadzi¢ badania bekteriologiczne i fizyko-chemiczne
zlecajac je do odpowiedniej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy zagwarantowac
aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzgséw. Przewody przy przejsciach przez strefy
oddzielenia p.poz. stosowac izolacje przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej zbieznej z klasg odpornosci ogniowej
przegrody.

Przewody wody cieptej projektuje sie sprowadzi¢ réwnolegle do przewoddw wody zimnej i zaizolowa¢ termicznie izolacjg

zgodnie z ponizszg tabelg.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewodow

Minimalna gr. izolacji cieplnej

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K) 1)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wew. rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach
6 | budowlanych miedzy ogrzewanymi  pomieszczeniami  réznych 1/2 wymagan z poz. 1-4
uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej

8 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji

9 . ) 80 mm
cieplnej budynku)

10 P_rzewqdy |nstalac1_| wody '|OdOWGj prowadzone wewnatrz budynku 50% wymagan z poz.1-4
(izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)

1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagan z poz.1-4

(izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)

Uwaga:
1)  Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy skorygowa¢
grubos$¢ warstwy izolacyjnej.
2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.



4.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze projektuje sie odprowadzi¢ do istniejgce] sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kepinskiej.
Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

Kanalizacje sanitarng pod posadzka projektuje sie z rur PVC kielichowych litych klasy S SN8 (SDR34) @&160x4.7
taczonych na uszczelki. Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur PP-HT. Na kazdym pionie na najnizszej
kondygnacji montowa¢ czyszczaki ze szczelng pokrywag. Wszystkie wpusty podiogowe nalezy zasyfonowaé. Piony i
przewody kanalizacyjne prowadzone pod stropem lub przed $ciang obudowac ptytg g-k.

Odprowadzenia kanalizacji sanitarnej z przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w posadzce, wyjscia zaslepi¢ na odpowiednich
wysokosciach.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie kratke z zeliwnym przewodem odprowadzajgcym do podposadzkowej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach zakohczyé¢ rurami wywiewnymi. Na kazdym pionie, na najnizszej kondygnaciji
montowac rewizje kanalizacyjne. Na przewodach kanalizacyjnych czyszczaki umieszcza¢ zgodnie z wymogami PN-92/B-
01707. Zawory napowietrzajgce stosowa¢ w miejscach wskazanych na zatgczniku graficznym.

Czesc¢ podposadzkowg nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, a nastepnie nalezy wykonaé
obsypke przewodu ponad wierzch rury. Zalamania na poziomach
kanalizacyjnych mozna wykonywa¢ tylko za pomocg tagodnych tukéw lub podwojnych kolan 45°.

Wykonang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ prébie szczelnosci. Badanie szczelnos$ci przewodéw
kanalizacyjnych powinno by¢ wykonane woda. Szczelnosé podejsé i piondéw odprowadzajacych Scieki nalezy sprawdzi¢

poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody.

Przewody odptywowe nalezy napemi¢ wodg powyzej kolana tgczacego te przewody z pionem i podda¢ obserwacii.

Badanie uznaje sie za pozytywne jesli badane przewody i ich potgczenia nie wykazujg przeciekéw ani roszenia.

Przejscia przez przegrody budowalne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy zagwarantowacé

aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzgsow.

4.4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe z budynku dworca odprowadzi¢ za pomoca rur spustowych do kanalizacji zewnetrznej.

4.5. INSTALACJA GAZOWA

Budowa projektowanej wewnetrznej instalacji gazowej polega¢ bedzie na doprowadzeniu gazu do odbiornika w
postaci kotta. Pomieszczenia z urzadzeniami gazowymi nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna.
Instalacje ze skrzynki kurka gtéwnego (odrebne opracowanie) prowadzi¢ po $Scianie do urzadzenia gazowego znajdujgcego
sie w pomieszczeniu kottowni.

Lokalizacja opomiarowania na elewacji w szafie pomiarowej, wg odrebnego opracowania.

Instalacje wewnatrz budynku wykonac¢ z rur stalowych bez szwu klasy A ze stali, wg PN-EN 10208-1:2011 (rury o
klasie wymagan ,A") w izolacji z PE, posiadajgcej certyfikat budowlany B lub ,CE” i oznaczonej tym znakiem, taczonych przez
spawanie, zabezpieczonych antykorozyjnie. Przewody gazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem, na $cianach wewnetrznych.
Zabronione jest stosowanie rur miedzianych na zewnatrz budynku. Odleglos¢ od przewodéw elektrycznych i urzadzen
iskrzgcych powinny wynosi¢ min. 10cm (dla odcinkéw poziomych) i 2cm przy skrzyzowaniach. Przej$cia przez $ciany
wykona¢ w rurach ochronnych, szczelnych wg normy BN-82/8976-50/50.

Przewodéw instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia, ktérych sposéb
uzytkowania moze negatywnie wptyna¢ na naruszenie instalacji gazu.

Na doprowadzeniu gazu do przyboréw zamontowaé¢ armature odcinajacg (atestowana) oraz filtr gazu na podejsciu do kotta o
Srednicy odpowiadajgcej srednicy przewodu. Urzgdzenia gazowe podigczy¢ do instalacji gazu na state. Armatura, zlgczki i
materialy stuzace do wykonania instalacji gazowych powinny odpowiada¢ przedmiotowym normom i posiadac certyfikat lub
deklaracje zgodnosci.

Instalacje wewnetrzne wykona¢ zgodnie z wytycznymi z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690). Szczegoty
potaczenia i zamocowania urzadzen gazowych zawiera instrukcja obstugi producenta.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe i wykonaniu instalacji wewnetrznej gazu zleci¢ wykonanie opinii kominiarskiej

dotyczacej sprawnosci wentylacji nawiewnej, wywiewnej oraz instalacji odprowadzania spalin.



Pomiar zuzycia gazu dokonywany bedzie poprzez gazomierz zamontowany na ogrodzeniu budynku. Projekt
przylgcza gazowego wg odrebnego opracowania.

Proby instalacji w obrebie budynku wykonywaé przy uzyciu sprezonego powietrza. Pierwszg probe szczelnosci
wykona¢ przed podtgczeniem odbiornikéw na cisnienie 0,05MPa (przez okres min. 30minut), drugg po podigczeniu
odbiornikéw na 0,005MPa. Préby wykona¢ w obecnosci pracownika dystrybutora gazu.

Podczas robét nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP, stosownych do rodzaju wykonywanych prac. Cato$¢ robot
nalezy wykonaé, poddac¢ prébie i odebra¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Instalacja wewnetrzna gazu powinna by¢ wykonana z materialéw atestowanych. Z przeprowadzonych préb szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokot. Sprawnos¢ wentylacji grawitacyjnej okresli opinia kominiarska sporzadzona przed oddaniem
obiektu do uzytkowania.

5. UWAGI | WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

- przed przystgpieniem do realizacji instalacji nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z projektem i wszystkie zastrzezenia lub
watpliwosci nalezy zgtosi¢ przed przystgpieniem do prac budowlanych.

- wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi
wykonania robét i zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie przygotowanie
zawodowe.

- wszelkie materialy uzyte w budynku muszg posiada¢ aktualne atesty polskie i Swiadectwa dopuszczania do
stosowania w budownictwie,

- wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego wymagaja kazdorazowo uzgodnienia z projektantem,

- nalezy przestrzegac przepisy BHP,

- projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE PRZEJ SC INSTALACYJNYCH
PRZECHODZACYCH PRZEZ ODDZIELENIA POZAROWE

Przejscia rurowe przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie zestawu
wyrobow do uszczelnienia przejs¢. W sklad zestawu wchodzg farba i masa ogniochronna oraz ptyty z welny mineralne;.
Zestaw wyrob6w moze by¢ stosowany do uszczelnienia przej$¢ kabli, rur z tworzyw sztucznych, rur miedzianych, stalowych i
zeliwnych przez $ciany wykonane z betonu, gazobetonu, cegty lub plyt gipsowo-kartonowych o grubosci nie mniejszej niz 10
cm. Przejscia przez stropy wykonac¢ z przepustach przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej REI60, przejscia przez strop
nad piwnica REI120.
Przejscie rurowe rur niepalnych (stalowych i zeliwnych (D<168,3 mm) lub miedzianych (D<88,9 mm)) dodatkowo nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie izolacji z wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej, niz 80 kg/m® i temperaturze
topnienia wiékien powyzej 1000°C.
Przejscie rurowe rur palnych (PVC, PVC-C, PVC-U, PVC-HI, PP, PB, PBS, PE-X, PE-HD) o srednicach do 160 mm powinny
mie¢ zalozone ostony CP644, rury o $rednicach do 110 mm mogg mie¢ dodatkowg termoizolacje z materiatu nie
rozprzestrzeniajgcego ognia, grubosci nie wigkszej niz 25 mm.
Prace zwigzane z uzyciem farby i szpachli wykonywaé¢ w temperaturze otoczenia od +5 do +40°C i wilgotnosci wzglednej

powietrza nie wyzszej niz 75%.

7. INFORMACJA O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH

Niniejszy projekt zostat opracowany przed rozstrzygnieciem przetargu na dostawe urzadzen i wykonanie instalacji.

Z uwagi na wymagany stopien szczegétowosci, sporzgdzenie projektu technicznego nie jest mozliwe dla warunkéw ogélnych,
lecz konieczne jest przyjecie konkretnych urzagdzen o okreslonych parametrach technicznych.
Taki spos6b opracowania projektu nie zamyka jednak mozliwosci sporzadzania niezaleznych ofert, zorganizowania przetargu
oraz ewentualnego wybrania przez Inwestora innych producentéw urzadzen. W przypadku takiej decyzji Inwestora muszg by¢
jednak spetnione nastepujace warunki:

a) oferowane urzadzenia musza by¢ zgodne z wymaganiami i parametrami okreslonymi w niniejszym projekcie;

b) nalezy opracowa¢ aneks do projektu w celu uwzglednienia ewentualnych réznic dotyczacych:

- wymiar6w gabarytowych i masy urzgdzen (zwraca sie przy tym uwage, ze tego rodzaju korekty sg mozliwe tylko w

niewielkim zakresie ze wzgledu na ograniczenia wynikajgce z warunkéw budowlanych;
- wymiaréw kr6écow przytgczeniowych;

- oporéw whasnych urzgdzen, wymiennikow ciepta, armatury, zaworéw regulacyjnych itp.,



c)

d)

wymaganych parametréw technicznych urzgdzen do odprowadzania $ciekéw (wydajnos¢, catkowita wysokosé
podnoszenia),

zasiegOw i emitowanego hatasu z urzadzen,

zapotrzebowania energii dla urzadzen (niewskazane jest zwiekszanie zapotrzebowania energii wskutek doboru
urzadzen tanszych ale o wigkszym zapotrzebowaniu energii),

automatyki i sterowania pracy urzgdzen,

wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia petnej dokumentacji powykonawczej, w ktérej przedstawione beda
wszystkie dokonane zmiany wraz z nowymi obliczeniami;

dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ aneksy dotyczace zmian, ktére mogty nastapi¢ w innych branzach
(np. architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji elektrycznej, wentylacji, wod-kan, tryskaczowej, automatyki).

8. UWAGI KONCOWE

1.

Przy wykonywaniu instalacji wod-kan przestrzega¢ wymogoéw zawartych w warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych.

Przy przejsciu przewodéw przez przegrody budowlane, na styku stref pozarowych zastosowaé¢ ogniochronng mase
uszczelniajgcg. W miejscu przejscia przewdd zaizolowaé wetha mineralng i wypetni¢ masg ogniochronna. Przejscia
kanalizacji zabezpieczy¢ kothierzami ochronnymi.

Zaproponowane rozwigzania stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdéwienia. Wykonawca moze
zastosowaé¢ materiat, ktéry bedzie posiadat réwnowazne cechy jakosciowe i techniczne do cech materiatu
wskazanego w opracowaniu.

Ewentualne rozbieznosci projektu ze stanem rzeczywistym moga sie wigzac z koniecznoscig przesuniecia w pionie
lub poziomie elementéw konstrukcyjnych, wentylacyjnych i elektrycznych. O wszystkich zmianach wynikajgcych z
ww. rozbieznosci nalezy powiadomi¢ projektanta. Korekty uwzgledniajagce specyfike przedmiotowego budynku

nalezy uznac jako nieistotne.

9. OBLICZENIA

Przylacze wodociggowe

. _ | Normatywny Woda zimna | Woda ciepta
Rodzaj punktu | llo$¢  punktow | przeptyw wody | gn an

Lp | czerpalnego czerpalnych

[dm?/s] [dm?/s] [dm?¥/s]
1 Zlewozmywak 3 0,07 0,21 0,21
2 Pluczka zbiornikowa 2 0,13 0,26 -
3 Umywalka 3 0,07 0,21 0,21
4 Natrysk 2 0,15 0,3 0,3
5 Pisuar 1 0,25 0,3 0,3
6 Zawor czerpalny 2 0,15 0,6 -
2gn 1,88 1,0

Zqn =2,88[dm?/s]
Q=0,682 (Xqn)®“s - 0,14 = 0,94 dm¥s = 3,3 m%h

Kanalizacja sanitarna

Rodzaj punktu 08¢ punktow Roéwnowaznik SAWS
Lp | czerpalnego P odptywu AWS
1 Zlewozmywak 3 1,0 3,0
2 Miska ustepowa 2 2,5 5,0
3 Umywalka 3 0,5 15
4 Wanna 2 1,0 2,0
5 Pralka 1 1,0 1,0
6 Whpust 1 1,0 3,0
>gn 15,5




Qs=
Qs=

0,5*VYAWs
1,9 [dm¥s]
Dobrano $rednice przykanalika sanitarnego 160mmPVC.

10. INFORMACJA BIOZ

1. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych

okre $lajgce skal ¢ i rodzaj zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania.

1.1. Roboty spawalnicze.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

stosowanie niesprawnego sprzetu,

samowolna reperacja palnikéw lub manometréw gazowych,

nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sie z butlami gazowymi,

nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnikéw,
lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych,

nie uzywanie $rodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami rak,
lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych,

wystgpienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem.

1.2. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi.

i)
)]
k)

porazenie pradem,
oparzenia tukiem elektrycznym,

powstanie pozaru.

2. Sposob prowadzenie instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji robét

szczegOlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

2.1. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik

robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

2.2. Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych wystepujgcych na budowie oraz

sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

2.3. Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony

osobistej lub zbiorowej oraz powinni byé wyposazeni w odziez robocza i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm

zaktadowych; zobowigzuje sie pracownikdw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

2.4. Dla pracownikéw powinny byé organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen wg Rozporzadzenia

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.1996/62/285) sg nastepujgce:

a)
b)
c)
d)

szkolenie wstepne ogodlne,
szkolenie wstepne stanowiskowe,
szkolenie wstepne podstawowe,
szkolenie okresowe.

2.5. Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawac pracownikow z ryzykiem zawodowym zwigzanym z

wykonywang pracg na poszczeg6lnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkow

ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej

itp.

2.6. W dokumentacji budowy powinny znajdowac¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie szkolen w

zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp.

2.7. Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena ryzyka zawodowego.

Informacja gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.



3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce niebezpiecze Astwom

wynikajgcych z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

4. Warunki bezpiecznej pracy na rusztowaniach.

Montaz rusztowan nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujagce w tym zakresie przepisy (PN-M47900/1, 2, 34) i
dokumentacje techniczno — ruchowg danego typu rusztowania.

a) Montazu rusztowan moze dokona¢ osoba (zespét) przeszkolona w tym zakresie montazu rusztowan i
posiadajgca odpowiednie uprawnienia (ksigzeczke operatora).

b) Po montazu rusztowania osoba (zespét) sporzadza protokét odbioru rusztowania dopuszczajgcy do uzytkowania,
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

¢) Rusztowania nietypowe, nie odpowiadajgce ww. PN nalezy montowac¢ na podstawie wczesniej opracowanego
projektu.

Stosowanie drabin przenosnych powinny spetnia¢ wymagania PN.

Zabrania sig:

a) stosowania drabin uszkodzonych,

b) stosowania drabin jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia ciezaréw o masie powyzej 10kg,

c) uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,

d) ustawiania drabiny na niestabilnym podiozu,

e) opierania drabiny o $liskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatéw nie zapewniajgcych stabilnosci
drabiny,

f) ustawiania drabiny w bezposrednim sasiedztwie maszyn i innych urzgdzen, wchodzenia i schodzenia z drabiny
plecami do niej.

Drabina przystawna powinna wystawa¢ nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a kat jej nachylenia powinien

wynosié od 65° do 75°.

5. Warunki bezpiecznego prowadzenia robét spawalniczyc h.

a) Spawanie wykonywane w ramach rob6t montazowych lub remontowych powinno byé prowadzone na podstawie
polecenia wydanego przez bezposredniego przetozonego.

b) Polecenie jednoznacznie powinno okreslaé rodzaj spoin, stosowane materialy, kolejnos¢ spawania,
przewidywane préby i odbiory. Przy pracach spawalniczych o ztozonym przebiegu realizacji prace powinny byé¢
wykonywane w oparciu o projekty technologii spawania.

c) Spawanie i ciecie metali moze by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione.

d)Jezeli spawanie i ciecie metali odbywa sie na otwartej przestrzeni, stanowisko powinno by¢ w miare technicznej
mozliwosci zabezpieczone przed odpadami atmosferycznymi.

e) Zabrania sie przeprowadzenia kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub metalowymi
przeznaczonymi do przesytu gazéw stuzgcych do spawania lub ciecia.

f) Spawarki elektryczne powinny by¢ sprawne i zainstalowane na stanowisku roboczym przez uprawnionego
elektryka. Zabrania sie reperacji we wtasnym zakresie sprzetu spawalniczego zaréwno spawarek jak i palnikow do
spawania lub ciecia gazowego.

g) Napigcie na zaciskach spawarki nie powinno by¢ wieksze niz 70 V w momencie zajarzenia sie tuku przy pradzie
przemiennym.

h) Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowac¢ przewody oponowe spawalnicze (OS).

i) Zabrania sie wykonywania prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od materiatéw tatwo palnych lub
niebezpiecznych przy zetknieciu z ogniem.

j) Przy spawaniu elektrycznym na stanowisku roboczym powinno by¢ zorganizowane miejsce na odkiadanie
uchwytu spawalniczego.

k)Szlifierki stosowane do czyszczenia spawéw powinny byé sprawne, posiada¢ odpowiednie ostony, a tarcze

szlifierskie nie moga by¢ uszkodzone.



I) Butle z gazami uzywane do spawania powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone przed
upadkiem przy pomocy obreczy metalowych lub tancuchéw. Stosowanie drutu do przymocowania butli w czasie
pracy w pozycji pionowej, dopuszczalne jest ustawienie jej w pozycji pochylonej o kacie nachylenia do 450.
hHOdlegtosc¢ butli od ptomienia palnika nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

m) Zawory redukcyjne oraz ich manometry powinny by¢ stale utrzymywane w stanie sprawnym technicznie.

n) Przed przytaczeniem zaworu redukcyjnego nalezy przedmucha¢ lekko butle, podczas wykonywania tych
czynnosci pracownik winien sta¢ z boku.

0) Weze do tlenu acetylenu powinny r6znié¢ sie barwa.

p) Weze gumowe do tlenu powinny by¢ tego rodzaju, aby mogtly wytrzymywac bez uszkodzen ci$nienie:

6 atm. przy spawaniu,

25 atm. przy cieciu.

r) Weze doprowadzajgce gazy do palnika nie mogg by¢ uszkodzone i posiada¢ odpowiednig dtugos¢. Mocowanie
wezy do palnika i reduktoréw powinno byé wykonane przy pomocy ptaskich opasek zaciskowych.

s) Na wezach bezposrednio za palnikiem powinny by¢ instalowane zabezpieczenia przeciwko powrotowi cis.

t) Przy jakichkolwiek watpliwosciach dotyczgcych jakosci wezy nalezy je bezwzglednie ztomowac i zastosowaé
nowe.

Podczas wykonywania prac spawalniczych na konstrukcji, butle z gazami technicznymi winny znajdowac sie poza

strefg niebezpieczna.

6. Warunki bezpiecznego u zywania elektronarz edzi.

a) Do pracy mozna dopusci¢ tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym posiadajgcym aktualne
gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce prawnos¢ techniczng i odpowiednig ochrone
przeciwporazeniows i posiadac znak bezpieczenstwa B zgodnie z Normg PN-85/B08 400/02.

b) Sprzet i elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okreslony numer (np. fabryczny) i oznaczenie daty
ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploataciji, napraw, oceny stanu technicznego i badan
kontrolnych powinna znajdowac sie w aktach przedsigbiorstwa i by¢ udostgpniana w miare potrzeby uzytkownikom
sprzetu.

c) Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu zasilajgcego,
szczegolnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.

d) Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajagcymi grozi porazeniem prgdem
elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.

e) Przewody zasilajace elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata uszkodzona
izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

f) Elektronarzedzia mozna podtgczy¢ do obwodow elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami i normami oraz
z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi dostatecznie szybkie samoczynne wytgczenie w przypadku
zwarcia. Szybkie zadziatanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie obstugi i 0 bezpieczenstwie pozarowym.
Przy wigczeniu elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ potozenie wylgcznika.

g) Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytagczonym elektronarzedziu.

h) Przy odiagczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczyé elektronarzedzie, a w drugiej odtgczy¢ przewdd
zasilajgcy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi poparzeniem tukiem elektrycznym i
ewentualnym porazeniem pradem elektrycznym. Gdy elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem, nie wolno
dotykac jego czesci pracujgcych, np. pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.

i) W razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.

j) Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére uleglty uszkodzeniu, zalaniu woda, majg negatywne wyniki badan,
u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej
pracy.

k) Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi:

- na otwartym terenie podczas opadéw atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzedzie nie jest przystosowane
do takich warunkéw pracy,

- w czynnych magazynach materiatéw tatwopalnych i pomieszczeniach, w ktérych istnieje zagrozenie wybuchem
(mozliwo$¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzgcych elementéw napadu),

- przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania przerw w pracy przy

elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;.



I) Elektronarzedzia nalezy kontrolowac¢ co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji producenta nie przewidziano
innych terminéw. Elektronarzedzia reczne powinny by¢ wykonane w |l klasie ochronnosci, narzedzia w | klasie
ochronnosci nalezy zasila¢ poprzez transformatory separacyjne wykonane w |l klasie ochronnosci.

Wszelkie uzywane urzadzenia elektryczne powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig porazenia pradem.
Urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ sprawne, okresowo kontrolowane; w czasie ich uzywania nalezy
przestrzegac instrukcji obstugi.

Projektowat

mgr inz. Pawet Ziezio

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen;Ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i ‘ar;g}z €yjnych
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