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Trzcinica Policja przedmiar ath 2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45111000-1 Wyburzenia i rozbiérki
1|KNR 4-01 |ST.01. |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o pow.do 2,0 m2 z demontazem |m?2
d.1/0354-09 01.2.1 |skrzydet drewnianych
1.00*2.00+1.02*2.00+0.90*2.00 m?2 5.840
RAZEM 5.840

2|KNR 4-01 |ST.01. |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o pow.do 2,0 m2 z demontazem |m?2
d.1/0354-09 01.2.1 |skrzydel metalowych
0.80*1.50 m2 1.200

RAZEM 1.200

3/KNR 4-01 |ST.01. |Wykucie z muru oscieznic dzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 zde- |m?2
d.1/0354-08 01.2.1 |montazem skrzydet metalowych
2.63*2.06+3.07*2.39 m?2 12.755

RAZEM 12.755

4/KNR 4-01 |ST.01. |Wykucie z muru oscieznic dzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 zde- |m2
d.1/0354-08 01.2.1 |montazem skrzydet drewnianych

2.40*2.33 m?2 5.592
RAZEM 5.592
5/KNR 4-01 |ST.01. |Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2 m2
d.1/0354-03 01.2.1
0.84*1.10*2+0.58*1.10 m?2 2.486
RAZEM 2.486
6/KNR 4-01 |ST.01. |Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 m2
d.1/0354-04 01.2.1
1.12*1.10+1.08*1.10 m?2 2.420
RAZEM 2.420
7/KNR-W 4- |ST.01. |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/01 0353-06 |01.2.1
poz.5 Szt. 2.486
RAZEM 2.486

8/KNR 4-01 |ST.01. |Wywiezienie zdemontowanych element6w stolarki i innych niegruzowych |m3
d.1/0108-09 01.2.1 |samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
(p0z.1+p0z.4+p0z.5+p0z.6)*0.12 m3 1.961

RAZEM 1.961

9/KNR 4-01 |ST.01. |Wywiezienie zdemontowanych element6w stolarki i innych samochodami |m3
d.1/0108-10 01.2.1 |skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km(14)
Krotnos¢ = 21

poz.8 m3 1.961
RAZEM 1.961
10|Informacja |ST.01. |Optata za utylizacje i sktadowanie rozebranych elementéw stolarki i in- m3
d.1|Przeds.Ko- |01.2.1 |nych niegruzowych
munal.
Inform.ZZO
Olszowa
poz.8*1.700 m3 3.334
RAZEM 3.334

11/KNR 4-01 |ST.01. |Rozebranie podokiennikbw zewnetrznych z blachy nie nadajgcej sie do  |m?2
d.1/0535-08 01.2.1 |uzytku
3.78*0.25 m?2 0.945

RAZEM 0.945

12/KNR 4-01 |ST.01. |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa  |m?2
d.1/0519-06 01.2.1
5.05*3.28+14.48*6.07 m?2 104.458

RAZEM 104.458

13/KNR 4-01 |ST.01. |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |m?2
d.1/0519-07 01.2.1 |Krotnos¢ =2
poz.12 m?2 104.458

RAZEM 104.458

14/KNR-W 4- |ST.01. |Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km/22/|m3
d.1/01 0109-09 |01.2.1

poz.12*0.02 m3 2.089
RAZEM 2.089
15/KNR-W 4- |ST.01. |j/w na odl.22 km m3
d.1/01 0109-10 |01.2.1 |Krotnosé =21
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
16 ST.01. |Utylizacja rozebranej papy z przyjeciem na sktadowanie t
d.1|Inform.ZZ0O |01.2.1
Olszowa
p0z.14*2.00 t 4.178
RAZEM 4.178

17/KNR 4-01 |ST.01. |[Rozebranie opierzen i fartuchéw nadrynnowych z blachy nie nadajgcej sie |m2
d.1/0535-08 01.2.1 |do uzytku
(14.48*2+5.35+6.37+1.20*2+0.41*2)*0.30 m?2 13.170

-2-
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RAZEM 13.170
18/KNR 4-01 |ST.01. |[Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04 01.2.1
14.48 m 14.480
RAZEM 14.480
19/KNR 4-01 |ST.01. |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06 01.2.1
3.50*2 m 7.000
RAZEM 7.000
20/KNR 4-04 |ST.01. |Transport rozebranych elementéw metalowych samochodem skrzynio- t
d.1/1107-01 01.2.1 |wym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
(p0z.11+p0z.18+p0z.19+p0z.17)*5.00 177.975
poz.7*11.00 27.346
(poz.2+p0z.3)*25.00 348.875
A (obliczenia pomocnicze) ========
554.196
poz.20A/1000 t 0.554
RAZEM 0.554
21|KNR 4-04 |ST.01. |j/w - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km(4) t
d.1/1107-04 01.2.1 |Krotnos¢ = 4
poz.20 t 0.554
RAZEM 0.554
22|KNR 4-04 |ST.01. |Rozebranie warstw konstrukcyjnych stropodachéw z tynkiem stropow m3
d.1/0305-03 01.2.1
(4.75*2.98+8.29*5.77)*0.30 m3 18.596
5.65*5.77*0.42 m3 13.692
1.65*2.32*0.12 m3 0.459
RAZEM 32.747
23|KNR 4-01 |ST.01. |Rozebranie $cian, z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-02 01.2.1
(5.35%2.98*2)*2.32 73.976
(14.48+5.77*2+1.20)*3.44 93.637
14.48*3.06 44.309
(2.32+1.25*2)*1.00 4.820
A (obliczenia pomocnicze) ========
216.742
poz.23A*0.30 m3 65.023
komin z 1.20*4.10*0.41 m3 2.017
czapg
otwory -(poz.1+poz.2+p0z.3+p0z.4+p0oz.5+p0z.6)*0.30 m3 -9.088
RAZEM 57.952
24/KNR 4-01 |ST.01. |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1/0348-03 01.2.1 |piennej z wyprawami
(5.77%(2.70+3.10)/2)*3-1.20 m?2 48.999
2.57*2.85 m?2 7.325
RAZEM 56.324
25|KNR 4-04 |ST.01. |Rozebranie podtoza i warstw posadzek m3
d.1/0301-04 01.2.1
(14.15+15.40%14.81+14.62+32.42)*0.30 m3 86.779
1.72*1.35*0.10 m3 0.232
RAZEM 87.011
26|KNR 4-04 |ST.01. |Rozebranie taw fundamentowych z odkopaniem i zasypaniem m3
d.1/0302-02 01.2.1
(5.35+2.98*2+2*(14.48+5.77)+1.20)*1.00 m3 53.010
RAZEM 53.010
27|KNR-W 4- |ST.01. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych ele- j/m3
d.1/01 0109-17 |01.2.1 |mentéw betonowych i ceglanych na odl.1 km
(p0z.22+p0z.23+p0z.24*0.14+p0z.25+p0z.26) m3 238.605
RAZEM 238.605
28|KNR-W 4- |ST.01. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1/01 0109-20 |01.2.1 |konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 21
poz.27 m3 238.605
RAZEM 238.605
29 ST.01. |Utylizacja gruzu ceglanego i betonowego wraz z przyjeciem na sktadowa- |t
d.1|Inform.ZZO |01.2.1 |nie
Olszowa
poz.27*1.800 t 429.489
RAZEM 429.489
2|45262210-6 Stan "0" elementy posadowienia
30/KNR 2-01 |ST.01. |Przygotowanie terenu pod budowe poprzez terenu usuniecie drobnych m?2
d.2|0111-02 01.2.3 |przedmiotéw,zanieczyszczen itp.
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
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wg.bilansu 1.055 m?2 1.055
terenu
RAZEM 1.055
31/KNR 2-01 |ST.01. |Usuniecie warstwy gruntu roslinnego grubosci 50 cm za pomoca spycha- |m2
d.2|0126-01 01.2.3 |rek
0126-02
jlw i doku- 196.00 m2 196.000
ment.geolo-
gicznej
RAZEM 196.000
32|KNR 2-01 |ST.01. |Przemieszczenie spycharkami gruntu j/w na odlegto$¢ 10 m m3
d.2|0229-02 01.2.3
H-$rednie p0z.31*0.50 m3 98.000
RAZEM 98.000
33|KNR 2-01 |ST.01. |Przemieszczenie spycharkami gruntu j/w - dodatek za kazde rozpoczete |m3
d.2|0229-11 01.2.3 |10 m ponad 60 m
Krotnos¢ = 15
p0z.32 m3 98.000
RAZEM 98.000
34|KNR-W 2- |ST.01. |Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami z gruntu j/w o wys. do |m3
d.2|01 0227-02 |01.2.3 |3.0 m .- zmagazynowanie ziemi roslinnej
poz.32 m3 98.000
RAZEM 98.000
35|KNR 2-01 |ST.01. |Wykopy pod fawy i stopy fundamentowe wykonywane koparkami podsig- |m3
d.2|0217-06 01.2.3 |biernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. 11|
pod £1 (1.20+1.40)/2*(1.25-0.50)*(21.43+6.98+6.13+1.33+15.96) m3 50.534
pod t-2 (1.10+1.30)/2*(1.25-0.50)*(8.37+8.55) m3 15.228
pod detal 1.40*1.25*(1.25-0.50) m3 1.313
RAZEM 67.075
36|KNR 2-02 |ST.01. |Chudy beton B10 pod tawy zelbetowe m3
d.2|1101-01 02.2.3
pod fawy (21.3+6.98+6.13+1.33+15.96+7.72)*0.80 47.536
(8.37+8.55)*0.70 11.844
pod detal 1.00%(1.06+1.00)/2 1.030
A (obliczenia pomocnicze) ========
60.410
poz.36A*0.10 m3 6.041
RAZEM 6.041
37/KNR-W 2- |ST.01. |Lawy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 prostokatne o szerokos- |m3
d.2/02 0232-01 |02.2.3 |ci do 0.6 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
K.01
E-1 0.60%(21.43+6.98+6.13+1.33+15.96+7.72)*0.30 m3 10.719
£-2 0.50%(8.37+8.55)*0.30 m3 2.538
Detal D-1 0.80*(1.06+1.00)/2*0.30 m3 0.247
RAZEM 13.504
38|KNR 2-02 |ST.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia faw,stép,rdzeni,$ciany t
d.2/0290-02 02.2.3 |Zbrojenie w fundamentach wybiegéw
K-01 0.519 t 0.519
RAZEM 0.519
39|KNR 2-02 |ST.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe 3x dysperbit taw i stép fundamen- |m2
d.2|0603-09 + |02.2.8 |towych
10
poz.36A*2 m?2 120.820
tawy (0.30*2)*(21.43+6.98+6.13+1.33+15.96+7.72+8.37+8.55+1.05+1.00+ m?2 47.592
0.80)
RAZEM 168.412
40|NNRNKB  |ST.01. |Sciany fundamentowe grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na zapra- |m?2
d.2|202 0137- |02.2.6 |wie cementowej
02
zewn. 21.08+7.33+5.76+1.62+15.62+8.04 59.450
A (obliczenia pomocnicze) ========
59.450
wewn. 4.06+3.38 7.440
B (obliczenia pomocnicze) ========
7.440
(p0z.40A+p0z.40B)*0.65 m2 43.479
RAZEM 43.479
41|KNR-W 4- |ST.01. |Warstwa wyréwnawcza $cian fundamentowych zewnetrznych i wewn. pod |m?2
d.2|01 0722-01 |02.2.8 |izilacje p.wigociowa
analogia
poz.40A*0.85*2 m2 101.065
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poz.40B*0.85*2+0.25*0.85*2 m2 13.073
RAZEM 114.138
42|KNR BC-02 |ST.01. |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na po- m2
d.2|0301-02 02.2.8 |wierzchniach pionowych muréw fundamentowych narazonych na dziata-
nie wilgoci gruntowej; grubo$¢ warstwy 2,00 mm
poz.40A*0.85 m?2 50.533
RAZEM 50.533
43|KNR 2-02 |ST.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe 3x dysperbit taw i stép fundamen- |m2
d.2|0603-09 + |02.2.8 |towych
10
poz.40A*0.85 m2 50.533
poz.40B*0.85*2+0.25*0.85*2 m?2 13.073
RAZEM 63.606
44/KNR 0-23 |ST.01. |Ocieplenie styropianem ekstrudowanym gr 12 cm $cian m?2
d.2|2612-01 02.2.7 |fundamentowych.zewnetrnych
poz.40A*0.85 m?2 50.533
RAZEM 50.533
45|KNR 2-02 |ST.01. |Folia pecherzykowa 8 mm z matg drenujgca m2
d.2|0607-02 02.2.8
poz.44 m?2 50.533
RAZEM 50.533
46/KNR 4-01 |ST.01. |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2/0108-06 01.2.3 |grunt.kat. llI
poz.36+poz.37+poz.40*(0.25+0.13) m3 36.067
RAZEM 36.067
47|KNR 4-01 |ST.01. |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.2/0108-08 01.2.3 |km
Krotnos¢ = 21
poz.46 m3 36.067
RAZEM 36.067
48|KNR-W 2- |ST.01. |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.2|01 0222-01 |01.2.3 |legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1lI
p0z.35-p0z.46 m3 31.008
RAZEM 31.008
49|KNR-W 2- |ST.01. |Zageszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechanicznymi m3
d.2|01 0228-02 |01.2.3
poz.48 m3 31.008
RAZEM 31.008
3/45262500-6 Stan surowy-konstrukcja
50/KNR-W 4- |ST.01. |lzolacje poziome muréw dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na su- |m2
d.3|01 0602-02 |02.2.8 |cho
(poz.40A+p0z.40B)*0.25 m?2 16.723
RAZEM 16.723
51/KNR 0-27 |ST.01. |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- |m2
d.3/0160-02 02.2.6 |micznych na zaprawie cem.wap.zewnetrzne
zewn. (8.04+21.08+7.33+5.76)*3.42 144.358
(1.62+15.62)*3.20 55.168
szczyty 2%(7.33*0.14) 2.052
2*(7.33*3.53)/2 25.875
A (obliczenia pomocnicze) ========
227.453
poz.51A m2 227.453
nadproza -(1.20*8+1.80+2.40)*0.19 m?2 -2.622
otwory -(0.90%(2.20+0.20)*8+0.90*(2.60+0.20)*2) m2 -22.320
-(1.35*2.76) m?2 -3.726
RAZEM 198.785
52|KNR 0-27 |ST.01. |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- |m2
d.3/0160-02 02.2.6 |micznych na zaprawie cem.wap.wewnetrzne
wewn. (2.80+3.38)*3.42 m?2 21.136
1.26*3.20 m2 4.032
RAZEM 25.168
53|KNR 2-02 |ST.01. |Przesklepienie otworéw nadprozami zelbetowymi L-19 m
d.3/0126-05 02.2.6
2*1.20*8 m 19.200
2*1.80 m 3.600
2*2.40 m 4.800
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RAZEM 27.600
54|KNR 2-02 |ST.01. |Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm beton C20/25 |m3
d.3/0212-12 02.2.3
K03
W.0.1 0.25*0.25*61.75 m3 3.859
W.0.2 0.25%(0.47+0.12)*18.70 m3 2.758
RAZEM 6.617
55|KNR 2-02 |ST.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia wiencow t
d.3/0290-02 02.2.3
K03 0.452 t 0.452
RAZEM 0.452
56/ KNR-W 2- |ST.01. |Stup zelbetowey w deskowaniu systemowym z betonu C20/25 wys.do 4 |m3
d.3/02 0240-02 |02.2.3 |m- transport betonu pompa
K.05
S.0.1 0.25*0.25*3.85 m3 0.241
RAZEM 0.241
57|KNR 2-02 |ST.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia stupa t
d.3/0290-02 02.2.3
K.05 0.030 t 0.030
RAZEM 0.030
58/ KNR-W 2- |ST.01. |Belka zelbetowa z betonu C20/25 w deskowaniu systemowym transport |m3
d.3|02 0242-02 |02.2.3 |betonu pompg
K.06
B.0.1 0.25*0.47*15.07 m3 1.771
RAZEM 1.771
59|KNR 2-02 |ST.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia belki zelbetowej t
d.3/0290-02 02.2.3
K.06 0.294 t 0.294
RAZEM 0.294
60|KNR-W 2- |ST.01. |Plyta stropowa o grubosci 12 cm z betonu C20/25 w deskowaniu syste- |m2
d.3|02 0237-01 |02.2.3 |mowym - transport betonu pompg
0237-04
K.04
P.0.1 15.07*(0.47+1.60)/2 m?2 15.597
RAZEM 15.597
61/KNR 2-02 |ST.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty stropowej t
d.3/0290-02 02.2.3
K.04 0.111 t 0.111
RAZEM 0.111
62|KNR 0-27 |ST.01. |Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-|m2
d.3/0162-02 02.2.6 |kéw ceramicznych na zaprawie cem.wap.
(2.53+7.34+2.43+3.25*5+17.94+3.96+1.00+2.70+12.43+2.09)*3.74 m?2 256.826
(0.67+1.42+1.60)*3.20 m?2 11.808
otwory -(0.88*2.04+0.98*2.04*6+1.05*2.08*6+1.35*2.08*2) m?2 -32.510
RAZEM 236.124
63|KNR 2-02 |ST.01. |Zbrojenie $cianek dziatowych bednarkg ocynkowang m2
d.3/0120-09 02.2.6
p0z.62 m2 236.124
RAZEM 236.124
4145261000-4 Dachy
64/ KNR-W 2- |ST.01. |Dachy z wigzaréw deskowych ze stezeniami,o rozpigtosci 8,15 mz tarcicy |m2
d.4|02 0405-01/|02.2.1 |nasyconej - drewno C-24 zaimpregnowane i zabezpieczone p.pozarowo.
02+informa-
cja rynkowa
5.73*21.43*2 m?2 245,588
RAZEM 245,588
65/KNR K-05 |ST.01. |Montaz kontrtat na dachu , rozstaw wigzaréw 70 cm m2
d.4|0104-04 02.2.1
poz.64 m?2 245,588
RAZEM 245,588
66/ KNR-W 2- |ST.01. |Izolacje cieplne z wetny mineralnej grub.25 cm z plyt uktadanych na su- |m2
d.4|02 0612-06 |02.2.7 |cho miedzy wigzarami.
5.55*20.58*2 m?2 228.438
RAZEM 228.438
67|KNNR 2 ST.01. |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.4/0604-02 02.2.8
poz.66 m?2 228.438
RAZEM 228.438
68/KNR 0-21 |ST.01. |Podkiad z ptyt widrowych grub.25 mm impregnowanych mocowanych do |m2
d.4/4007-03 02.2.1 |konstrukcji dachowej
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poz.64 m?2 245,588
RAZEM 245,588
69|KNNR 2 ST.01. |Podkiad z membrany separacyjnej jednowarstwowej pod pokrycie z bla- |m2
d.4/0603-01 02.2.1 |chy
5.73*21.43*2 m?2 245,588
RAZEM 245,588
70/KNR-W 2- |ST.01. |Pokrycie dachow blachg t/c wstepnie patynowang grubosci 0.70 mm na |m2
d.4|02 0509-02 |02.2.1 |rgbek stojacy na podktadzie z membrany separacyjnej
poz.64 m?2 245,588
RAZEM 245,588
71/KNR 0-21 |ST.01. |Piyta wiérowa impregnowana 3,8 cm podkiad pod opierzenie kalenicy m2
d.4/4007-02 02.2.1
0.24*21.43 m?2 5.143
RAZEM 5.143
72|KNR-W 4- |ST.01. |Podkiad a papy termozgrzew.NRO pod opierzenia kalenicy m2
d.4|01 0519-04 |02.2.1
0.30*21.43 m?2 6.429
RAZEM 6.429
73|KNR 2-02 |ST.01. |Pas usztywniajgcy z blachy ocynkowanej 0,55 mm pod opierzenie kaleni- |m2
d.4|0506-02 02.2.1 |cy
0.45*21.43 m?2 9.644
RAZEM 9.644
74/ KNR-W 2- |ST.01. |Opierzenie kalenicy z blachy tyt.cynk.0,6 mm m?2
d.4|02 0515-02 |02.2.1
0.65*21.43 m?2 13.930
RAZEM 13.930
75/KNR-W 2- |ST.01. |Opierzenie szczytow z blachy tyt.cynk.0,6 mm m?2
d.4|02 0515-02 |02.2.1
(5.73*0.25*2)*2 m?2 5.730
RAZEM 5.730
76/ KNR AT-43 |01.02.5|Zabezpieczenie ogniochronne dolnych paséw wigzaréw nad pom.0.13z |m2
d.4/0302-01 .3.2.4 | piyt gipsowo-kartonowych; odpornos¢ ogniowa RI 60
3%(0.20+0.06)*8.13*2 m?2 12.683
RAZEM 12.683
77|KNR 0-21 |ST.01. |Podkiad z ptyt widrowych grub.25 mm impregnowanych mocowanych do |m2
d.4/4007-03 02.2.1 |konstrukcji dachowej
detale (0.18+0.13)*21.40 m?2 6.634
RAZEM 6.634
78/KNR 2-02 |ST.01. |Pas usztywniajgcy z blachy ocynkowanej 0,55 mm pod obrébki blachars- |m2
d.4|0506-02 02.2.1 |kie
jw 0.22*21.40 m?2 4.708
RAZEM 4.708
79|KNR-W 2- |ST.01. |Obrobki blacharskie z blachy tyt.cynk.0,6 mm m?2
d.4|02 0515-02 |02.2.1
jw 0.25*21.40 m?2 5.350
RAZEM 5.350
80|KNR 2-02 |ST.01. |Pas usztywniajgcy z blachy ocynkowanej 0,55 mm pod pas podrynnowy |m?2
d.4|0506-02 02.2.1
jw 0.35*21.40 m?2 7.490
RAZEM 7.490
81|KNR-W 2- |ST.01. |Pas podrynnowy z blachy tyt.cynk.0,6 mm m?2
d.4|02 0515-02 |02.2.1
jw 0.40*21.40 m?2 8.560
RAZEM 8.560
82|KNR-W 2- |ST.01. |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu do 40 cm - z blachy t/c m
d.4|02 0520-06 |02.2.1
jw 21.40 m 21.400
RAZEM 21.400
83|/KNR AT-26 Siatka przeciw owadom z tworzywa sztucznego m?2
d.4/0103-01
jw 21.40*0.15 m?2 3.210
RAZEM 3.210
84|KNR-W 2- Rury spustowe prostokatne w rozwinigciu 40 cm - z blachy t/c m
d.4|02 0527-05
3.60*2 m 7.200
RAZEM 7.200
85/KNR 2-02 |ST.01. |Zbiorniczki przy rynnach z blachy t/c 0,6 mm szt.
d.4|0509-09 02.2.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86|KNR AT-09 |ST.01. |Plotki przeciwsniegowe w kolorze pokrycia m
d.4/0104-06 02.2.1
analogia
4.00+21.40 m 25.400
RAZEM 25.400
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87|KNR AT-09 |ST.01. |tawy kominiarskie kompletne ocynkowane ogniowo i malowane proszko- |m
d.4|0104-04 02.2.1 |wo szer 25 cm
analogia
1.00*3 m 3.000
RAZEM 3.000
88|KNR AT-09 |ST.01. |Stopnie kominiarskie cynkowane ogniowo szt.
d.4/0104-05 02.2.1
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
89|KNNR 2 ST.01. |Izolacja z folii polietylenowej koryta dachowego konstrukcji zelbetowejz  |m2
d.4|0604-02 02.2.1 |wywinieciem
koryto zel- poz.60*1.25 m2 19.496
betowe
stropodach
RAZEM 19.496
90|KNR-W 2- |ST.01. |lzolacje koryta z welny mineralnej twardej z ptyt uktadanych na sucho - |m2
d.4|02 0612-03 |02.2.1 |jedna warstwa 10 cm
iw poz.60 m2 15.597
0$ A (15.93+1.22)*0.35 m?2 6.003
RAZEM 21.600
91|KNR-W 2- |ST.01. |lzolacje koryta z wetny mineralnej twardej z ptyt ukladanych na sucho - m2
d.4/02 0612-04 |02.2.1 |nastepna warstwa 10 cm
poz.60 m2 15.597
RAZEM 15.597
92|KNR-W 2- |ST.01. |lzolacje koryta z wetny mineralnej twardej z ptyt ukladanych na sucho - m2
d.4/02 0612-04 |02.2.1 |nastepna warstwa spadkowa o $redniej grubosci 5 cm
poz.60 m2 15.597
RAZEM 15.597
93|KNR 0-22 |ST.01. |Krycie koryta 2x papg termozgrzewalng ogniochronng na wetnie mineral- |m2
d.4/0527-01 02.2.1 |nej z wywinigciem
poz.60*1.50 m?2 23.396
RAZEM 23.396
94|KNR 2-02 |ST.01. |Kosz zlewowy 150 podgrzewany z uszczelnieniem stykow szt.
d.4/0509-09 02.2.1
iw 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95|KNR-W 2- Rury spustowe prostokgtne w rozwinieciu 40 cm - z blachy t/c m
d.4|02 0527-05
3.60*2 m 7.200
RAZEM 7.200
96|KNR 2-15 |ST.01. |Przejscie przez sciany attyki rurg z PCW o $r. 160 mm podgrzewane z szt
d.4/0205-04 + |02.2.1 |obrdbka blacharska
KNR 2-02
0509-09
analogia
2 szt 2.000
przejscie z 1 szt 1.000
rynny na
stropdach
RAZEM 3.000
97|KNR 0-21 |ST.01. |Ptyta wiérowa impregnowana 3,8 cm podktad pod opierzenie kalenicy m2
d.4/4007-02 02.2.1
(15.93+1.22) 17.150
A (obliczenia pomocnicze) ========
17.150
poz.97A*0.57 m?2 9.776
RAZEM 9.776
98|KNR 2-02 |ST.01. |Pas usztywniajgcy dachu w osi A z blachy ocynkowanej 0,55 mm m?2
d.4/0506-02 02.2.1
poz.97A*0.78 m?2 13.377
RAZEM 13.377
99/KNR-W 2- |ST.01. |Opierzenie dachu w osi A z blachy tyt.cynk.0,6 mm m?2
d.4|02 0515-02 |02.2.1
poz.97A*0.80 m?2 13.720
RAZEM 13.720
100|KNR-W 2- [ST.01. |Wylozenie koryta sptywowego blachg tyt.cynk.0,6 mm z wyrobieniem je- |m2
d.4|02 0515-02 |02.2.1 |go profilu w welnie mineralnej
14.91*0.85 m?2 12.674
RAZEM 12.674
101|KNR 0-21 [ST.01. |Plyta wiérowa impregnowana 3,8 cm podkitad pod opierzenie styku koryta|m?2
d.4/4007-02 02.2.1 |z dachem
14.91*0.10 m?2 1.491
RAZEM 1.491
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102|KNR 2-02 [ST.01. |Pas usztywniajacy z blachy ocynkowanej 0,55 mm pod opierzenia styku |m?2
d.4|0506-02 02.2.1 |koryta z dachem
14.91*(0.30+0.10) m?2 5.964
RAZEM 5.964
103|KNR-W 2- |ST.01. |Opierzenie styku koryta z dachem blachg tyt.cynk.0,6 mm m?2
d.4|02 0515-02 |02.2.1
14.91*(0.25+0.12) m?2 5.517
RAZEM 5.517
104|KNR-W 2- [ST.01. |Okna dachowe kompletne profil pcv o konstrukcji i wyposazeniu jak w ze- |m?2
d.4|02 1016-03 |03.2.2 |stawieniu stolarki okiennej fabrycznie wykonczone
0.60*1.00 m?2 0.600
RAZEM 0.600
5/45400000-1 Wyko Aczenie wewn etrzne
105/KNR 2-02 |ST.01. |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach |m?2
d.5/0801-02 03.2.1 |murowanych
p0z.51A+p0z.52*2+p0z.62*2+p0z.108*2 m2 752.737
RAZEM 752.737
106|KNR AT-43 [ST.01. |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej |m?2
d.5/0106-05 02.2.5 |konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarst-
wowym (12,5 cm)
1.72*2*3.00 m2 10.320
otwor -0.80*2.00 m?2 -1.600
RAZEM 8.720
107|R AT-43 ST.01. |Obudowa szybéw instalacyjnych z plyt gipsowo-kartonowych ognioodpor- |m?2
d.5/0306-02 02.2.5 |nych na profilach z pokryciem jednostronnym
(1.00+1.20)*3.00 m?2 6.600
RAZEM 6.600
108|KNR 0-27 [ST.01. |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pusta- |m2
d.5/0162-01 02.2.6 |kéw ceramicznych na zaprawie cem.wap.
0.45*3.00 m?2 1.350
RAZEM 1.350
109|KNR AT-07 |ST.01. |Przygotowanie podtoza pod tapete strukturalng m2
d.5/0101-02 03.2.1
ktady $cian (2.30+0.23+2.51+0.15+0.15+0.10+1.13+1.11)*1.80 m?2 13.824
A-B,D-A,C-
F,B-C
RAZEM 13.824
110|KNR AT-07 |ST.01. [Nanoszenie na powierzchnie wewnetrzne tapete strukturalng m?2
d.5/0105-02 03.2.1
iw p0z.109 m2 13.824
RAZEM 13.824
111|KNR-W 2- |ST.01. |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne wyréwnawcze z gipsu szpachlowe- |m?2
d.5/02 2011-02 |03.2.1 |go wykonywane recznie na $cianach tynkowanych i gk
p0z.105+p0z.106*2+p0z.107 m?2 776.777
-p0z.110 m?2 -13.824
RAZEM 762.953
112|KNR 0-12 |ST.01. |Plytki ceramiczne na Scianach sanitariatow wg.projektu wykonczenia m?2
d.5|0829-04 03.2.8 |wnetrz ze spoinami epoksydowymi w kolorze plytek
pom.3,9-11, (9.07+13.16+8.72-0.90*5)*2.05 m2 54.223
12
RAZEM 54.223
113|/KNR 2-02 |ST.01. |Malowanie 3x farbami lateksowo akrylowymi o podwyzszonej m2
d.5/1505-01 03.1.12|Scieralnosci- sufitow z zagruntowaniem podtoza
p0z.133+p0z.135 m2 41.800
RAZEM 41.800
114|KNR 2-02 |ST.01. |Malowanie 3x farbami lateksowo akrylowymi o podwyzszonej m2
d.5/1505-03 03.1.12|Scieralnosci- Sciany z zagruntowaniem podtoza
iw poz.111 m2 762.953
RAZEM 762.953
115/KNR-W 2- [ST.01. |Scianki przegrodowe z tworzyw sztucznych kompletne z drzwiami,na sto- |m2
d.5|02 1029- 02.2.13|jakach ze stali nierdzewnej
01+ infor-
macja ryn-
kowa
pom.8,10, (1.25+1.00+1.82+1.02)*1.05 m?2 5.345
11
RAZEM 5.345
116|KNR-W 2- |ST.01. |Zaluzje wewnetrzne pionowe mocowane do nadprozy m2
d.5|02 1038-01 |03.2.3
Przedmiar dodatkowy
1 szt. 1.000
p0z.121+p0z.122 m?2 23.040
RAZEM 23.040
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117|Informacja |ST.01. |Tabliczki informacyjne wg.projektu wykonczenia wnetrz kpl.
d.5|rynkowa 02.2.13
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNNR 2 ST.01. |Schody nozycowe na poddasze 140x60 kompletne kpl.
d.5/1107-02 02.2.13|S2
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
119/KNR 2-02 |ST.01. |Wycieraczki do obuwia typowe gumowe w ramie z bl.nierdzew.zatopione |m?2
d.5/1219-03 02.2.13|w posadzkach wewn.i zewn.
1.20*0.60 m?2 0.720
RAZEM 0.720
6/45421000-4 Stolarka okienna
120|KNR-W 2- [ST.01. |Okna wewnetrzne podawcze z PCV otwierane 60x40 o konstrukcji i wy- |m?2
d.6/02 1018-06 |03.2.2 |posazeniu jak w wykazie stolarki okiennej
analogia 03
0.60*0.40 m?2 0.240
RAZEM 0.240
121|KNR-W 2- |ST.01. |Okna PCW do WC otwierane - standard kompletne o konstrukcju i wy- |m?2
d.6/02 1018-04 |03.2.2 |posazeniu wg.opisu zestawienia stolarki z szybg nieprzezierng"mleczng"
pokryte folig antywtamaniowg
O2a
0.90*2.20 m?2 1.980
RAZEM 1.980
122|KNR-W 2- |ST.01. |Okna PCW otwierane - standard kompletne o konstrukcju i wyposaze- |m?2
d.6/02 1018-04 |03.2.2 |niu wg.opisu zestawienia stolarki z szyba bezpieczng kI.P2 pokryte folig
antywlamaniowg
01,02
0.90*2.60*2+0.90*2.60*7 m?2 21.060
RAZEM 21.060
123|KNR-W 2- |ST.01. |Rolety zewnetrzne zwykie-automatyczne montowane pod nadprozem m2
d.6/02 1038-01 |03.2.3
Przedmiar dodatkowy
1 szt. 1.000
p0z.121+p0z.122 m?2 23.040
RAZEM 23.040
7145421000-4 Stolarka drzwiowa
124\KNR 0-19 |ST.01. |Drzwi aluminiowe zewnetrzne szklone asymetryczne z naswietlem komp- |m?2
d.7]/1024-06+in-|03.2.2 |letne o konstrukcji i wyposazeniu jak w zestawieniu stolarki z samozamy-
formacja kaczem
rynkowa D1
1.20*2.68 m?2 3.216
RAZEM 3.216
125|KNR 0-19 |ST.01. |Drzwi aluminiowe wewnetrzne szklone asymetryczne kompletne o kons- |m?2
d.7]/1024-06+in-|03.2.2 |trukcji i wyposazeniu jak w zestawieniu stolarki z samozamykaczem i
formacja szybg przejrzysta
rynkowa D2
1.20*2.00 m?2 2.400
RAZEM 2.400
126|KNR 0-19 |ST.01. |Drzwi aluminiowe wewnetrzne szklone asymetryczne kompletne o kons- |m?2
d.7]1024-06+in-|03.2.2 |trukcji i wyposazeniu jak w zestawieniu stolarki z samozamykaczem i
formacja kontrolg dostepu i szybg nieprzezierng"mleczng"
rynkowa D2a
1.20*2.00 m?2 2.400
RAZEM 2.400
127|KNR 0-19 |ST.01. |Drzwi aluminiowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe kompletne o m2
d.7]1024-06+in-|03.2.2 |konstrukcji i wyposazeniu jak w zestawieniu stolarki z samozamykaczem i
formacja kratkg wentylacyjng - szyba nieprzezierna"mleczna"
rynkowa D3
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
128/KNR 0-19 |ST.01. |Drzwi aluminiowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe kompletne o kon- |m?2
d.7]1024-06+in-|03.2.2 |strukcji i wyposazeniu jak w zestawieniu stolarki z szybg nieprzezierng"
formacja mleczng"
rynkowa D4,D4a
0.90*2.00*(3+2) m?2 9.000
RAZEM 9.000
129/KNR 2-02 |ST.01. |Drzwi wewnetrzne ptytowe jednoskrzydiowe petne kompletne o konstruk-|m?2
d.7/1017-02 03.2.2 |cji i wyposazniu wg.opisu zestawienia stolarki drzwiowej z kratkg wentyla-
cyjng
D5,D9
0.80*2.00*(1+1) m?2 3.200
RAZEM 3.200

-10 -
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130|KNR 2-02 [ST.01. |Drzwi wewnetrzne ptytowe jednoskrzydiowe petne kompletne o konstruk-|mz2
d.7/1017-02 03.2.2 |cji i wyposazniu wg.opisu zestawienia stolarki drzwiowej
D6,D8
0.90*2.00*2+0.80*2.00 m?2 5.200
RAZEM 5.200
131|KNR 2-02 |ST.01. |Drzwi wewnetrzne ptytowe jednoskrzydiowe petne kompletne o konstruk-|m?2
d.7/1017-02 03.2.2 |cji i wyposazniu wg.opisu zestawienia stolarki drzwiowej EI30
D6 a
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
132|KNR 2-02 [ST.01. |Drzwi wewnetrzne plytowe jednoskrzydiowe petne kompletne o konstruk-|m?2
d.7/1017-02 01.2.3 |cji i wyposazniu wg.opisu zestawienia stolarki drzwiowej z samozamyka-
czem i kratkg wentylacyjng
D7
0.90*2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
8/45450000-6 Sufity podwieszone
133|KNR 0-14 [ST.01. |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi GKB na ruszcie pod- |m?2
d.8/2012-03 03.2.4 |wojnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
15.38+4.17+4.1 m?2 23.650
RAZEM 23.650
134|KNR 0-14 |ST.01. |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi GKB ognioodponymi  |m?2
d.8/2012-03 03.2.4 |na ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikow CD i
ubD
pom.0.13 5.49 m?2 5.490
RAZEM 5.490
135/KNR 0-14 [ST.01. |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi GKBI na ruszcie pod- |m?2
d.8/2012-03 03.2.4 |woéjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
4.69+2.51+7.56+3.39 m?2 18.150
RAZEM 18.150
136|KNR 0-14 |ST.01. |Sufity podwieszone medyczne satandard na ruszcie podwojnym, podwie- |m2
d.8/2012-03 03.2.4 |szanym z ksztattownikéw metalowych
2.48+3.49+6.74+2.06 m?2 14.770
RAZEM 14.770
137|KNR 0-14 |ST.01. |Sufity podwieszone kasetonowe akustyczne na ruszcie podwdjnym, pod- |m?2
d.8/2012-03 03.2.4 |wieszanym z ksztattownikéw metalowych
7.54+15.49+5.99+14.88+21.61+8.00+21.06 m?2 94.570
RAZEM 94.570
9|45430000-0 Posadzki
138|KNR 2-02 [ST.01. |Warstwa wyréwnawcza z piask grub.15 cm z zageszczeniem mechanicz- |m3
d.9/1101-07 01.2.2 |nym
zestaw.pow 158.87 158.870
$cianki (2.53+7.34+2.43+3.25*5+17.94+3.96+1.00+2.70+12.43+2.09)*0.15 10.301
(0.67+1.42+1.60)*0.15 0.554
A (obliczenia pomocnicze) ========
169.725
poz.138A*0.15 ms3 25.459
RAZEM 25.459
139/KNR 2-02 |ST.01. |Podbudowa z chudego betonu kl.B-10 grub.15 cm na podsypce piaskowejm3
d.9/1101-01 02.2.3
poz.138A*0.15 m3 25.459
RAZEM 25.459
140|NNRNKB |ST.01. |lzolacje przeciwwilgociowe 2 x papa termozgrzewalna m2
d.9|202 0618- |02.2.8
03
wywiniecia poz.138A*1.04 m?2 176.514
RAZEM 176.514
141/KNR 2-02 |ST.01. |Izolacja termiczna z plyt styropianowych FS 20 - grub12 cm m?2
d.9/0609-03 02.2.7
wg.zestaw. 158.87 m?2 158.870
pow.
RAZEM 158.870
142|KNR 2-02 |ST.01. |Paroizolacja m2
d.9/0607-01 02.2.8 | z folii polietylenowej PE 0,2
poz.141 158.870
A (obliczenia pomocnicze) ========
158.870
wywimigcia poz.142A*1.07 m?2 169.991
RAZEM 169.991
143|KNR 2-02 [ST.01. |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.9|1102-02 03.2.7 |mm zatarte na gtadko
poz.141 m?2 158.870
RAZEM 158.870
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144|KNR 2-02 |ST.01. |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.9/1102-03 03.2.7 |za dalsze 4 cm grubosci.
Krotnos¢ = 4
p0z.143 m2 158.870
RAZEM 158.870
145|KNR 2-02 |ST.01. |zbrojenie warstwy wyréwnawczej siatkg stalowg m2
d.9/1106-07 03.2.7
poz.141 m?2 158.870
RAZEM 158.870
146|KNR K-04 |ST.01. \Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.9/0602-01 02.2.8
analogia
poz.147 m2 35.760
RAZEM 35.760
147\KNR 0-12 |ST.01. |Posadzki z ptytek gresowych m2
d.9/1118-04 03.2.8
wg.zestaw. 4.84+16.18+1.20+2.48+0.90+0.90+5.87+3.39 m2 35.760
RAZEM 35.760
148|KNR K-04 |ST.01. |Uszczelnienie styku posadzki ze sciang taSma m
d.9/0602-03 02.2.8
poz.149+0.98*4+0.88 m 63.870
RAZEM 63.870
149|KNR 0-12 |ST.01. |Cokoliki z ptytek gresowych m
d.9|1119-02 03.2.8
9.07+18.95+4.41+6.98+15.90+8.56 m 63.870
-(0.98*4+0.88) m -4.800
RAZEM 59.070
150/KNR 2-02 |ST.01. |Wyktadziny z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW m?2
d.9|1112-05 03.2.9
wg.zestaw. 2.48+7.73+17.15+9.47+21.61+5.49+4.22+4.15+8.00+21.61+21.06 m?2 122.970
RAZEM 122.970
151|KNR 2-02 |ST.01. |Listwy wyobleniowe ze styropianu m
d.9|1113-06 03.2.9
analogia
poz.152A m 140.360
RAZEM 140.360
152|KNR 2-02 |ST.01. |Wywiniecie wyktadziny z tworzyw sztucznych - PCW cokolik m?2
d.9/1112-05 03.2.9
analogia
jiw 6.31+12.80+30.48+12.75+19.13+9.86+9.07+9.03+11.41+10.84+18.58- 140.360
(0.90*11)
A (obliczenia pomocnicze) ========
140.360
p0z.152A*0.12 m2 16.843
RAZEM 16.843
153|KNR 2-02 |ST.01. |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m?2
d.9|1112-09 03.2.9 |[nowych
p0z.150+p0z.152 m?2 139.813
RAZEM 139.813
154|KNR 0-21 |ST.01. |Strop nad parterem z ptyt wiérowych grub.25 mm impregnowanych m?2
d.9/4007-03 03.2.9
158.74 m?2 158.740
RAZEM 158.740
155|KNR 0-21 |ST.01. |Spodnia warstwa pod izolacje z wetny mineralnej z ptyt wiérowych m?2
d.9/4007-03 03.2.9 |grub.25 mm impregnowanych mocowana do spodu wigzara
158.74 m?2 158.740
RAZEM 158.740
156/KNNR 2 ST.01. |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.9|0604-02 02.2.8
poz.155 m?2 158.740
RAZEM 158.740
157|KNR-W 2- [ST.01. |Izolacje akustyczna z wetny mineralnej grub.8 cm z ptyt ukladanych na |mz2
d.9|02 0612-06 |02.2.7 |sucho na podktadzie z ptyty wiérowej
poz.155-(0.06*4.65*30) m?2 150.370
RAZEM 150.370
158/KNR 4-01 |ST.01. |Wypelnienie przestrzeni miedzy Sciankami a ptytg wiérowg piankg akus- |m
d.9|0320-10 02.2.7 |tyczna
(2.53+7.34+2.43+3.25*5+17.94+3.96+1.00+2.70+12.43+2.09) m 68.670
(0.67+1.42+1.60) m 3.690
RAZEM 72.360
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10|45324000-4 Elewacje
159|NNRNKB |ST.01. |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m2
d.10/202 1621a- |02.2.2
01
po6tnoc (15.87+2.17+5.81)*3.65 m?2 87.053
potudnie 21.40*3.56 m2 76.184
wschod,za- 8.55%(7.68-1.00)*2 m?2 114.228
chéd
RAZEM 277.465
160|KNNR 2 ST.01. |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.10|1505-01 02.2.2
poz.159 m?2 277.465
RAZEM 277.465
161|KNNR 2 ST.01. |Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokos-|m2
d.10|1506-01 02.2.2 |cido20m
poz.159 m?2 277.465
RAZEM 277.465
162|KNR 2-02 |ST.01. |Daszki ochronne ciggte wolnostojace nad przej$ciami dla pieszych o kon- |mz2
d.10{1614-04 02.2.2 |strukcji drewnianej
2.00*1.50 m?2 3.000
RAZEM 3.000
163|NNRNKB |ST.01. Powlekanie podtozy pod ocieplenie preparatami gruntujgcymi m2
d.10/202 1134- |02.2.9
02
potudnie (15.87+1.82)*3.67-(0.90*2.20*6+1.35*2.76) m?2 49.316
zach. 0.70*3.67 m2 2.569
tynki cien- 21.40*3.56 m2 76.184
kowarstwo-
we
(1.88+5.51)*3.65-(0.90*2.20*2) m2 23.014
8.15*3.56+(8.15*3.95)/2-(0.90*2.20*2) m?2 41.150
8.15*3.56+(8.15*3.95)/2 m?2 45.110
RAZEM 237.343
164|KNR 0-33 [ST.01. |Przyklejenie do zagruntowanego podtoza ptyt z wetny mineralnej o gr. 18 |m?2
d.10{0102-04 02.2.9 |cm pod tynki elewacyjne cienkowarstwowe
ptn,pldn, (7.15+5.51+7.15+3.00)*3.01 m?2 68.658
wsch,zach
otwory -(0.90*2.20*2+0.90*2.60*2) m?2 -8.640
RAZEM 60.018
165/KNR 0-33 [ST.01. |Przyklejenie do zagruntowanego podtoza ptyt z wetny mineralnej o gr. 16 |m?2
d.10{0102-04 02.2.9 |cm pod tynki elewacyjne cienkowarstwowe
p0z.163-p0z.164 m?2 177.325
RAZEM 177.325
166|KNR 0-33 |ST.01. |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej kotkami do $cian szt.
d.10/0123-01 02.2.7
(p0z.164+p0z.165)*6 szt. 1424.058
RAZEM 1424.058
167|KNR-W 2- |ST.01. |Obrébka blacharska styku zmiany grubosci wetny m?2
d.10/02 0515-02 |02.2.9
(7.15+5.51+7.15+3.00) 22.810
A (obliczenia pomocnicze) ========
22.810
poz.167A*0.27 m2 6.159
RAZEM 6.159
168|KNR AT-38 |ST.01. |Uszczelnienie stykéw tynku z obrébka blacharskg m
d.10/0503-03 02.2.8
poz.167A m 22.810
RAZEM 22.810
169|KNR 0-33 |ST.01. |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego m2
d.10/0102-05 02.2.9
p0z.164+p0z.165 m2 237.343
RAZEM 237.343
170/KNR 0-33 |ST.01. |Podkiad gruntujacy dla tynku zasadniczego m2
d.10/0124-01 02.2.9
p0z.169 m2 237.343
RAZEM 237.343
171|/KNR 0-33 |ST.01. |Tynki elewacyjne akrylowe 1,5 mm pod malowanie elewacyjne m2
d.10/0124-02 02.2.9
p0z.169 m2 237.343
RAZEM 237.343
172|KNR-W 2- |ST.01. |Zewnetrzne bonie prostokatne w tynku cienkowarstwowym z listew pcvz |m
d.10/02 0917-02 |02.2.9 |dwustronng siatkg
15.62+3.72*15 m 71.420
RAZEM 71.420
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173|KNR 0-33 [ST.01. |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego osciezy |m2
d.10/0102-05 02.2.9
(0.90+2.20*2)*0.20*(2+2) m2 4.240
(0.90+2.20*2)*0.25*6+(1.35+2.76*2)*0.24 m?2 9.599
RAZEM 13.839
174|KNR 0-33 |ST.01. |Tynki elewacyjne akrylowe o strukturze gtadkiej 1,5 mm o$ciezy m2
d.10/0124-02 02.2.9
p0z.173 m2 13.839
RAZEM 13.839
175|KNR 0-33 |ST.01. |Ochrona naroznikéw wypuklych w tynku cienkowarstwowym m
d.10/0121-01 02.2.9
(0.90+2.20*2)*4 m 21.200
RAZEM 21.200
176|KNR 0-33 |ST.01. |Wykonczenie cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej m
d.10/0122-02 02.2.9
poz.40A m 59.450
RAZEM 59.450
177\KNR K-25 |ST.01. |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami - tynki wzmocnione cokotu |m?2
d.10/0130-02 02.2.9
h $rednie p0z.176*0.35 m2 20.808
RAZEM 20.808
178/KNR 0-33 |ST.01. Malowanie wykonczeniowe farbami elewacyjnymi m2
d.10/0128-01 03.2.12
p0z.171+p0z.174+p0z.177 m2 271.990
RAZEM 271.990
179|KNR-W 2- |ST.01. |Podokienniki z blachy t/c 0,6 mm powlekanej w kolorze $cian m2
d.10|02 0515-02 |02.2.9
0.98*0.26*(2+2) m?2 1.019
0.98*0.32*6 m?2 1.882
RAZEM 2.901
180|Informacja |ST.01. |Logo nascienne podswietlane z napisem POLICJA o wym.200x40,6 cm  |kpl.
d.10|rynkowa 02.2.9 |i elementem graficznym-sygnetem o wym.110z110 cm o konstrukcji i ro-
dzaju zastosowanych materiatow jak w projekcie architektury.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.10|r.16 (poz.:163,165,166,169,170,171,173,174,175,178,179,180)
2.52.5.15
11]45262210-6 Budynek gara zu z wiat g Smietnikow g
182|KNR 2-01 [ST.01. |Przygotowanie terenu pod budowe poprzez terenu usuniecie drobnych m2
d.11/0111-02 01.2.3 |przedmiotéw,zanieczyszczen itp.
w bilansie budynku
stan"0" 0 m2 0.000
RAZEM 0.000
183|KNR 2-01 |ST.01. |Usuniecie warstwy gruntu roslinnego grubosci 50 cm za pomocg spycha- |m?2
d.11/0126-01 01.2.3 |rek
0126-02
h-wg. do- 8.60*9.20 m2 79.120
kument.ge-
ologicznej
RAZEM 79.120
184|KNR 2-01 |ST.01. |Przemieszczenie spycharkami gruntu j/w na odlegto$¢ 10 m m3
d.110229-02 01.2.3
h wg.geolo- poz.183*0.50 m3 39.560
gii
RAZEM 39.560
185/KNR 2-01 |ST.01. |Przemieszczenie spycharkami gruntu j/w - dodatek za kazde rozpoczete |m3
d.11/0229-11 01.2.3 |10 m ponad 60 m
Krotnos¢ = 15
poz.184 m3 39.560
RAZEM 39.560
186|KNR-W 2- [ST.01. |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami z gruntu j/lw o wys. do |m3
d.11/01 0227-02 |01.2.3 |3.0 m .- zmagazynowanie ziemi roslinnej
poz.184 m3 39.560
RAZEM 39.560
187|KNR 2-01 |ST.01. |Wykopy pod tawy i stopy fundamentowe wykonywane koparkami podsig- |m3
d.11/0217-06 01.2.3 |biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
pod t£-1.1,+ (1.00+1.40)/2*(1.25-0.50)*(poz.189A+1.76)+(0.60*0.60*0.75)*2 ms3 28.296
1-1.2
RAZEM 28.296
188|KNR 2-02 |ST.01. |Chudy beton B10 pod tawy i stopy zelbetowe m3
d.11/1101-01 02.2.3
pod fawy poz.189A*0.70+1.76*0.55+0.60*0.60*2 22.044

A (obliczenia pomocnicze)
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22.044
poz.188A*0.10 m3 2.204
RAZEM 2.204
189|KNR-W 2- |ST.01. |Lawy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 prostokgtne o szerokos- |m3
d.11|02 0232-01 |02.2.3 |ci do 0.6 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
K.09
£-1.1+1.2 7.20+4.65+1.05+2.40+6.15+7.63 29.080
A (obliczenia pomocnicze) ========
29.080
poz.189A*0.30 m3 8.724
0.35*0.65*1.76 m3 0.400
RAZEM 9.124
190|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 -z m3
d.11/0204-01 zastosowaniem pompy do betonu B25
K.09
S-1.1 0.40*0.40*0.65*2 m3 0.208
RAZEM 0.208
191|KNR 2-02 |ST.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia taw,stép t
d.11/0290-02 02.2.3
K-09 0.222 t 0.222
RAZEM 0.222
192|KNR 2-02 |ST.01. |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe 3x dysperbit taw i stop fundamen- |m?2
d.11/0603-09 + [02.2.8 |towych
10
poz.188A*2 m2 44.088
tawy,stopy (0.30*2)*p0z.189A+0.65*1.76*2+0.35*1.76+0.40*0.65*4*2+0.40*0.40*2  |m?2 22.752
$ciany fun- poz.193*2 m2 48.806
dament.
RAZEM 115.646
193|NNRNKB [ST.01. |Sciany fundamentowe grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na zapra- |m?2
d.11/202 0137- |02.2.6 |wie cementowej
02
8.05+3.90+1.55+2.98+6.40+6.88 29.760
A (obliczenia pomocnicze) ========
29.760
poz.193A*0.82 m?2 24.403
RAZEM 24.403
194|KNR-W 4- [ST.01. |Warstwa wyrownawcza $cian fundamentowych zewnetrznych i wewn. pod |m2
d.11/01 0722-01 |02.2.8 |izilacje p.wigociowa
analogia
p0z.193*2 m2 48.806
RAZEM 48.806
195/KNR BC-02 |ST.01. |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na po- m2
d.11/0301-02 02.2.8 |wierzchniach pionowych muréw fundamentowych narazonych na dziata-
nie wilgoci gruntowej; grubos$¢ warstwy 2,00 mm
poz.193 m?2 24.403
RAZEM 24.403
196|KNR 0-23 [ST.01. |Ocieplenie styropianem ekstrudowanym gr 12 cm $cian m?2
d.112612-01 02.2.7 |fundamentowych.zewnetrnych
poz.193 m?2 24.403
RAZEM 24.403
197|KNR 2-02 |ST.01. |Folia pecherzykowa 8 mm z matg drenujaca m2
d.11/0607-02 02.2.8
poz.196 m?2 24.403
RAZEM 24.403
198/KNR 4-01 |ST.01l. |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.11/0108-06 01.2.3 |grunt.kat. Ill
poz.188+p0z.189+p0z.193*(0.25+0.13) m3 20.601
RAZEM 20.601
199|KNR 4-01 [ST.01. \Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.11/0108-08 01.2.3 |km
Krotnos¢ = 21
p0z.198 m3 20.601
RAZEM 20.601
200/KNR-W 2- |ST.01. |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.11/01 0222-01 |01.2.3 |legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
p0z.187-p0z.198 m3 7.695
RAZEM 7.695
201/KNR-W 2- |ST.01. |Zageszczenie zasypanych wykopdw ubijakami mechanicznymi m3
d.11/01 0228-02 |01.2.3
koniec sta- po0z.200 m3 7.695
nu"0"
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RAZEM 7.695
202|KNR-W 4- |ST.01. |Izolacje poziome muréw dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na su- |m?2
d.11/01 0602-02 |02.2.8 |cho
stan surowy po0z.193A*0.25 m?2 7.440
RAZEM 7.440
203|/KNR 0-27 |ST.01. |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- |m?2
d.11/0160-02 02.2.6 |micznych na zaprawie cem.wap.zewnetrzne
0s1 7.95%(3.68+2.25)/2 23.572
c 4.15*2.25 9.338
C-B 1.20*(2.52+2.25)/2 2.862
B 2.98*2.52 7.510
2 6.40%(3.68+2.52)/2 19.840
A 6.88*3.68 25.318
A (obliczenia pomocnicze) ========
88.440
poz.203A m2 88.440
otwory -(2.87*2.56) m2 -7.347
belka B.0.2 -(0.25*6.94) m2 -1.735
RAZEM 79.358
204/KNR 2-02 |ST.01. |Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm beton C20/25 |m3
d.11/0212-12 02.2.3
K 10
W.1.1 (0.35*0.17+0.25*0.33)*7.38 m3 1.048
W.1.2 0.25*0.25*16.30 m3 1.019
W.1.3 (0.25%(0.295+0.25)/2)*7.65 m3 0.521
RAZEM 2.588
205/KNR 2-02 |ST.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia wiencéw t
d.110290-02 02.2.3
K 10 0.196 t 0.196
RAZEM 0.196
206 KNR-W 2- |ST.01. |Belka zelbetowa z betonu C20/25 w deskowaniu systemowym transport |ms3
d.11/02 0242-02 |02.2.3 |betonu pompa
K.11
B.0.2 0.25*0.25*6.94 m3 0.434
RAZEM 0.434
207|KNR 2-02 |ST.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia belki zelbetowej t
d.11/0290-02 02.2.3
K.11 0.050 t 0.050
RAZEM 0.050
208|KNR 0-15I1 |ST.01. |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi T-150 konstrukcji  |m?2
d.11/0522-04 02.2.1 |samonos$nej
dach 6.88*7.96 m2 54.765
RAZEM 54.765
209/ KNR-W 2- |ST.01. |Izolacje attyki z wetny mineralnej twardej z ptyt uktadanych na sucho - m?2
d.11/02 0612-03 |02.2.1 |jedna warstwa 7 cm
poz.210A*0.45 m2 10.485
RAZEM 10.485
210/KNR 0-21 |ST.01. |Podktad z ptyt wirowych grub.25 mm impregnowanych m2
d.11/4007-03 02.2.1
7.96*2+7.38 23.300
A (obliczenia pomocnicze) ========
23.300
poz.210A*0.45 m?2 10.485
RAZEM 10.485
211/KNR-W 4- |ST.01. |Podkfad a papy termozgrzew.NRO pod opierzenia attyki z blachy m2
d.11/01 0519-04 |02.2.1
poz.210 m?2 10.485
RAZEM 10.485
212|KNR 2-02 |ST.01. |Pas usztywniajgcy z blachy ocynkowanej 0,55 mm pod opierzenie attyki |m?2
d.11/0506-02 02.2.1
poz.210A*0.56 m?2 13.048
RAZEM 13.048
213/KNR-W 2- |ST.01. |Opierzenie attyki z blachy tyt.cynk.0,6 mm m?2
d.11/02 0515-02 |02.2.1
poz.210A*0.76 m?2 17.708
RAZEM 17.708
214/KNNR 2 ST.01. |Izolacja z folii polietylenowe 0,2 mm z wywinieciem m?2
d.11/0604-02 02.2.1
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poz.208*1.10 m?2 60.242
RAZEM 60.242
215/KNR-W 2- |ST.01. |Izolacje z weiny mineralnej twardej z ptyt uktadanych na sucho - jedna |m?2
d.11/02 0612-03 |02.2.1 |warstwa 10 cm
poz.208 m2 54.765
pionowa poz.210A*0.10 m2 2.330
RAZEM 57.095
216/KNR 0-22 |ST.01. |Krycie dachu 2x papg termozgrzewalng ogniochronng NRO na wetnie mi- |m?2
d.11/0527-01 02.2.1 |neralnej
poz.208 m2 54.765
poz.210A*0.17 m?2 3.961
RAZEM 58.726
217/KNR-W 2- |ST.01. |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.1102 0522-02 |02.2.1 |blachy t/c 0,6 mm
7.58 m 7.580
RAZEM 7.580
218/KNR 2-02 |ST.01. |Zbiorniczki przy rynnach z blachy t/c 0,6 mm szt.
d.11/0509-09 02.2.1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
219/KNR-W 2- |ST.01. |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- | m
d.1102 0529-02 |02.2.1 |chy t/c 0,6 mm
2.70*2 m 5.400
RAZEM 5.400
220/ KNR-W 2- |ST.01. |Opierzenie czotowe i pas nadrynnowy z blachy tyt.cynk.0,6 mm m?2
d.11/02 0515-02 |02.2.1
7.58*(0.30+0.33) m2 4.775
RAZEM 4.775
221|KNR-W 2- |ST.01. |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wiotu do 30 cm szt.
d.11/02 0533-02 |02.2.1
koniec sta- 2 szt. 2.000
nu surowe-
go
RAZEM 2.000
222|KNR 2-02 |ST.01. |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach |mz2
d.11/0801-02 03.2.1 |murowanych
wykoncze- poz.203A-(2.87*2.56*2) m?2 73.746
nie wew-
netrzne
RAZEM 73.746
223|KNR 2-02 |ST.01. |Malowanie 3x farbami lateksowo akrylowymi o podwyzszonej m?2
d.11]{1505-03 03.1.12|$cieralnosci- Sciany z zagruntowaniem podtoza
jw poz.222 m?2 73.746
RAZEM 73.746
224/KNR-W 2- |ST.01. |Konstrukcja stalowa obudowy szafy radiowej z dzwiami 70x200x2 w t
d.11]05 0208-03 |02.2.3 |przedmiarze - cynkowana ogniowo
-dostarczenie i montaz
jw (3.74*21.00)/1000 t 0.079
RAZEM 0.079
225/KNR-W 2- |ST.01. |Obudowa szafy radiowej siatka cieto ciggniong z 2 drzwiami o wym.0, m?2
d.11/05 1007-01 |02.2.3 [80x2,00 m. tej samej konstrokcji i wypetnieniem z podkonstrukcjg cynko-
wang ogniowo
jw 0.85*2.20*2 m?2 3.740
RAZEM 3.740
226/KNR 2-02 |ST.01. |Warstwa wyrownawcza z piask grub.5 cm z zageszczeniem mechanicz- |m3
d.11{1101-07 01.2.2 |nym
zestaw.pow 46.60 46.600
A (obliczenia pomocnicze) ========
46.600
poz.226A*0.05 m3 2.330
RAZEM 2.330
227|KNR 2-02 |ST.01. |Podbudowa z chudego betonu kI.B-10 grub.10 cm na podsypce piaskowej|m3
d.11{1101-01 02.2.3
poz.226A*0.10 m3 4.660
RAZEM 4.660
228/KNR 2-02 |ST.01. |Izolacja termiczna z ptyt styropianowych FS 20 - grub10 cm m?2
d.11/0609-03 02.2.7
poz.226A m?2 46.600
RAZEM 46.600
229/KNR 2-02 |ST.01. |Paroizolacja m?2
d.11/0607-01 02.2.8 | z folii polietylenowej PE 0,2
poz.226A 46.600
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A (obliczenia pomocnicze) ========
46.600
wywimiecia poz.229A*1.07 m?2 49.862
RAZEM 49.862
230/KNR 2-02 |ST.01. |Ptyty posadzkowa zelbetowe grub.15 cm - z zastosowaniem pompy do m3
d.11/0205-01 02.2.3 |betonu B25 z cokolikami wys.12 cm
poz.226A m3 46.600
RAZEM 46.600
231/KNR 2-02 |ST.01. |zbrojenie warstwy wyrownawczej siatkg stalowg m2
d.11{1106-07 03.2.7
p0z.226A m2 46.600
RAZEM 46.600
232|KNR-W 2- |ST.01. |Utwardzenie posadzki zywicg epoksydowg z zatarciem goérnej warstwy m2
d.11/02 1126-01 |01.2.2 |posadzki
+
informacja
producenta
poz.226A m?2 46.600
RAZEM 46.600
233|/KNR 2-02 |ST.01. |Bramy garazowe podnoszone segmentowa kompletne o konstrukcji i wy- |m?2
d.11{1205-01 02.2.3 |posazeniu jak w zestawieniu stolarki
2.75*2.50*2 m?2 13.750
RAZEM 13.750
234/KNR 2-31 |ST.01. |Odbojnice przybramowe z rur stalowych cynkowanych ogniowo osadzone |szt.
d.11/0702-01 02.2.3 |przy narozach otworéw drzwiowych
analogia
koniec wy- 4 szt. 4.000
koncz.wewn
RAZEM 4.000
235|NNRNKB |ST.01. |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m2
d.11/202 1621a- |02.2.2
01
Elewacja poz.239A m?2 103.089
RAZEM 103.089
236|KNNR 2 ST.01. |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.11{1505-01 02.2.2
poz.235 m?2 103.089
RAZEM 103.089
237|KNNR 2 ST.01. |Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokos-|m2
d.11{1506-01 02.2.2 |cido20m
poz.235 m?2 103.089
RAZEM 103.089
238/KNR 2-02 |ST.01. |Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o kon- |m?2
d.11/1614-04 02.2.2 |strukcji drewnianej
3.00*1.50*2 m?2 9.000
RAZEM 9.000
239|NNRNKB |ST.01. |Powlekanie podtozy pod ocieplenie preparatami gruntujgcymi m2
d.11/202 1134- |02.2.9
02
0s1 7.95%(4.35+2.57)/2 27.507
Cc 4.15*2.57 10.666
C-B 1.20*(2.88+2.57)/2 3.270
B 2.98*2.88 8.582
2 6.40*(4.35+2.88)/2 23.136
A 6.88*4.35 29.928
A (obliczenia pomocnicze) ========
103.089
poz.239A m2 103.089
otwory -(2.87*2.56)*2 m?2 -14.694
RAZEM 88.395
240/KNR 0-33 |ST.01. |Przyklejenie do zagruntowanego podtoza ptyt z wetny mineralnej o gr. 10 |m?2
d.11/0102-04 02.2.9 |cm pod tynki elewacyjne cienkowarstwowe
poz.239 m?2 88.395
RAZEM 88.395
241|KNR 0-33 |ST.01. |Przymocowanie plyt z welny mineralnej kotkami do $cian szt.
d.11/0123-01 02.2.7
poz.240*6 szt. 530.370
RAZEM 530.370
242/KNR 0-33 |ST.01. |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego m2
d.11/0102-05 02.2.9
poz.240 m?2 88.395
RAZEM 88.395
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243|KNR 0-33 |ST.01. |Podkfad gruntujgcy dla tynku zasadniczego m?2
d.11/0124-01 02.2.9
poz.240 m?2 88.395
RAZEM 88.395
244/KNR 0-33 |ST.01. |Tynki elewacyjne akrylowe 1,5 mm pod malowanie elewacyjne m?2
d.11/0124-02 02.2.9
poz.240 m?2 88.395
RAZEM 88.395
245/KNR 0-33 |ST.01. |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego osciezy |m2
d.11/0102-05 02.2.9
(2.87+2.56*2)*0.35*2 m?2 5.593
RAZEM 5.593
246/KNR 0-33 |ST.01. |Tynki elewacyjne akrylowe o strukturze gtadkiej 1,5 mm osciezy m?2
d.11/0124-02 02.2.9
poz.245 m?2 5.593
RAZEM 5.593
247/KNR 0-33 |ST.01. |Wzmocniona ochrona naroznikéw wypuktych w tynku cienkowarstwowym |m
d.11/0121-01 02.2.9
(0.90+2.20*2)*4 m 21.200
RAZEM 21.200
248/ KNR 0-33 |ST.01. [Malowanie wykonczeniowe farbami elewacyjnymi m?2
d.11/0128-01 03.2.12
koniec ele- poz.244+p0z.246+20.808 m2 114.796
wacji
RAZEM 114.796
249|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.11ir.16 (p0z.:239,240,241,242,243,244,245,246,247,248)
z2.52.5.15
250|KNR-W 2- |ST.01. |Konstrukcja stalowa ostony sSmietnikowej z drzwiami 80x200 w przedmia- |t
d.11/05 0208-03 |02.2.3 |rze cynkowana ogniowo,malowana w kolorze obiektu
-dostarczenie i montaz
posadowieme w stanie"0"
K.12 (126.6+155.7)/1000 t 0.282
RAZEM 0.282
251/KNR-W 2- |ST.01. |Obudowa ostony smietnikowej siatkg cieto ciggniong w kolorze elewacji z |m?2
d.11/05 1007-01 |02.2.3 |drzwiami o wym.0,80x2,00 m. tej samej konstrokcji i wypetnieniem z po-
konstrukcjg cynkowang ogniowo
2.98*2.83+1.55*%(3.41+3.14)/2 m2 13.510
RAZEM 13.510
12|45111291-4 Wieza radiowa
252/KNR 2-01 |ST.01. |Usuniecie warstwy gruntu roslinnego grubosci 50 cm za pomoca spycha- |m?2
d.12/0126-01 01.2.3 |rek
0126-02
jlw i doku- 2.50*2.50 m2 6.250
ment.geolo-
gicznej
RAZEM 6.250
253/KNR 2-01 |ST.01. |Przemieszczenie spycharkami gruntu j/w na odlegtos¢ 10 m m3
d.12/0229-02 01.2.3
H-$rednie p0z.252*0.50 m3 3.125
RAZEM 3.125
254/KNR 2-01 |ST.01. |Przemieszczenie spycharkami gruntu j/w - dodatek za kazde rozpoczete |ms3
d.12/0229-11 01.2.3 |10 m ponad 60 m
Krotnos¢ = 15
p0z.253 m3 3.125
RAZEM 3.125
255/KNR-W 2- |ST.01. |[Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami z gruntu j/lw o wys. do |m3
d.12/01 0227-02 |01.2.3 |3.0 m .- zmagazynowanie ziemi roslinnej
poz.253 m3 3.125
RAZEM 3.125
256/KNR 2-01 |ST.01. |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.12/0221-02 01.2.3 |ktad w gruncie kat. 11l
2.50*2.50*(1.30-0.50) m3 5.000
RAZEM 5.000
257/KNR 2-02 |ST.01. |Chudy beton B10 pod fundament wiezy m3
d.12{1101-01 02.2.3
i 2.23*2.45 5.464
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.464
p0z.257A*0.10 m3 0.546
RAZEM 0.546
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258/KNR 2-02 |ST.01. |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne w deskowaniu systemowym |ms3
d.12/0253-04 02.2.3 |- transport betonu pompa beton C20/25
rys.K12 2.25*2.04*0.50 m3 2.295
RAZEM 2.295
259/KNR 2-02 |ST.01. |Stupki zelbetowe jako czesé fundamentu w deskowaniu systemowym z =~ |m3
d.12/0260-01 02.2.3 |osadzeniem elementéw do mocowania wiezy - transport betonu pompg
beton C20/25
A 0.25*0.25*0.90*3 m3 0.169
RAZEM 0.169
260/ KNR 2-02 |ST.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentu+kotwy fundamentowe 3 t
d.12/0290-02 02.2.3 |szt.
itw 0.195 t 0.195
RAZEM 0.195
261|KNR 2-02 |ST.01. |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe 3x dysperbit taw i stop fundamen- |m?2
d.12/0603-09 + [02.2.8 |towych
10
2*(2.25+2.04)*0.50 m2 4.290
poz.257A*2 m?2 10.928
4*(0.25*0.90)*3 m2 2.700
RAZEM 17.918
262|KNR 5-06 |ST.01. [Montaz i ustawienie masztéw metalowych kratowych o wysokosci do 24 |maszt.
d.12/0903-03+in-|{02.2.5 |m 0 4 segmentach
formacja
rynkowa
analogia
rys.K12 1 maszt. 1.000
RAZEM 1.000
13|45111291-4 Elementy zewn etrzne
263/KNR 2-01 |ST.01. |Likwidacja studni wraz z zasypywanie otworu materiatem z wykopéw z m3
d.13/0320-1001 |01.2.1 |warstwowym ubiciem mechanicznym
analogia
3.14*0.5*0.5*12 m3 9.420
RAZEM 9.420
264/KNR 4-04 |ST.01. |Rozebranie cokotu ogrodzeniowego z fundamentami i odkopaniem czes- |m3
d.13/0302-02 01.2.1 |ci podziemnej
A-B ((5.00+12.79)*(0.60+1.10)/2)*0.25 m3 3.780
RAZEM 3.780
265/KNR 4-04 |ST.01. |Rozebranie podmuréwki pod ogrodzenie siatkowe m3
d.13/0302-02 01.2.1
D-A (19.70+32.50+43.40) 95.600
A (obliczenia pomocnicze) ========
95.600
poz.265A*0.20*0.50 m3 9.560
RAZEM 9.560
266/ KNR-W 4- |ST.01. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych ele-|m3
d.13/01 0109-17 |01.2.1 |mentéw betonowych i ceglanych na odl.1 km
p0z.264+p0z.265 m3 13.340
RAZEM 13.340
267|KNR-W 4- |ST.01. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.13/01 0109-20 |01.2.1 |konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 21
p0z.266 m3 13.340
RAZEM 13.340
268 ST.01. |Utylizacja gruzu ceglanego i betonowego wraz z przyjeciem na sktadowa- |t
d.13|Inform.ZZ0O |01.2.1 |nie
Olszowa
poz.266*1.800 t 24.012
RAZEM 24.012
269|/KNR 2-25 |ST.01. |Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramkach na stupkach stalowych m?2
d.13/0307-03 01.2.1
analogia
A-B 17.60*1.00 m?2 17.600
RAZEM 17.600
270/KNR 2-25 |ST.01. |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2
d.13/0307-03 01.2.1
D-A poz.265A*1.50 m?2 143.400
RAZEM 143.400
271/KNR 4-04 |ST.01. |Transport rozebranych elementéw metalowych samochodem skrzynio- t
d.13{1107-01 01.2.1 |wym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
((poz.269+p0z.270)*12.00)/1000 t 1.932
RAZEM 1.932
272/KNR 4-04 |ST.01. |j/w - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km(4) t
d.131107-04 01.2.1 |Krotnos¢ = 4
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poz.271 t 1.932
RAZEM 1.932
273|/KNR 2-02 |ST.01. |[Fundament pod bramy i furtki wraz z cokotem ogrodzenia - beton B25z |m3
d.13/0201-01 02.2.3 |zabetonowaniem stupkéw ogrodzeniowych - odtworzenie wymiarowe
A-B poz.264 m3 3.780
RAZEM 3.780
274/KNR 2-01 |ST.01. |Wykopy pod podstawe pylonu wykonywane koparkami podsigebiernymi m3
d.13/0217-06 01.2.3 |0.40 m3 na odktad w gruncie kat. 11l
pylon 1.20*0.90*2.50 m3 2.700
RAZEM 2.700
275/KNR 2-02 |ST.01. |Chudy beton B10 pod tawy zelbetowe m3
d.13/1101-01 02.2.3
jw 1.20*2.00*0.10 m3 0.240
RAZEM 0.240
276/KNR 2-02 Podstawa $ciany pylonu o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do m3
d.130238-01 betonu B25
jfw rys.K13 1.00*2.00*0.30 m3 0.600
RAZEM 0.600
277/KNR 2-02 Sciany zelbetowe pylonu grubo$ci 25 cm - z zastosowaniem pompy do  |m3
d.13/0239-04 betonu B25 z zamontowaniem rury do instalacji o$wietleniowej.
j'w K13 1.00*2.90*0.25-(0.78*1.00*0.08) m3 0.663
RAZEM 0.663
278/KNR 2-02 |ST.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji pylonu t
d.13/0290-02 02.2.3
jilw K13 0.165 t 0.165
RAZEM 0.165
279/KNR 2-02 |ST.01. |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe 3x dysperbit konstrukcji pylonu m2
d.13/0603-09 + |02.2.8
10
jw 1.20*2.00*2+2.00*0.50*2 m?2 6.800
RAZEM 6.800
280/KNR 4-01 |ST.01. |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km m3
d.13/0108-06 01.2.3 |grunt.kat. Ill
iw (p0z.275+p0z.276+p0z2.277) m3 1.503
RAZEM 1.503
281/KNR 4-01 |ST.01. |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.13/0108-08 01.2.3 |km
Krotnos¢ = 21
iw p0z.280 m3 1.503
RAZEM 1.503
282|KNR-W 2- |ST.01. |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.13|01 0222-01 |01.2.3 |legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
iw p0z.274-p0z.280 m3 1.197
RAZEM 1.197
283|KNR-W 2- |ST.01. |Zageszczenie zasypanych wykopOw ubijakami mechanicznymi m3
d.13|01 0228-02 |01.2.3
iw poz.282 m3 1.197
RAZEM 1.197
284|Informacja |ST.01. |Logo nascienne pods$wietlane na pylonie z napisem POLICJA o konstruk- |kpl.
d.13|rynkowa 02.2.3 |cji jak w opisie rys.A20
j'w rys.A20 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
285|Informacja |ST.01. |Gablota ogtoszeniowa wewnatrz pylonu ze szkta hartowanego z rama kpl.
d.13|rynkowa 02.2.3 |stalowgna o wym.74x98 m zamykana na klucz wg.rys.A20
jlw koniec 1 kpl. 1.000
pylonu A20
RAZEM 1.000
286/KNR-W 2- |ST.01. |Bramy wjazdowe metalowe dwuskrzydtowez ksztattownikéw stalowych — |m?2
d.13/02 1808-11 |02.2.5 |cynkowanych ogniowo z zamkiem bezpiecznym o konstrukcji i wykoncze-
niu opisanej w projekcie architektury
(0.44+3.50)*1.75 m?2 6.895
RAZEM 6.895
287|KNR-W 2- |ST.01. |Furki o konstrukcji identycznej i wykonczeniu jak brama z zamkiem zda- |m?2
d.13/02 1808-11 |02.2.5 |laczynnym elektromagnetycznym
1.00*1.75 m?2 1.750
RAZEM 1.750
288/KNR-W 2- |ST 3- |Przygotowanie terenu pod roboty ogrodzeniowe z usnieciem i wywiezie- |m?2
d.13/01 0111-06 |453-02 [niem zaistniatych przeszkod
analogia
ogrodzenie
panelowe
408.5*0.75 m?2 306.375
RAZEM 306.375

-21 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 14055




Trzcinica Policja przedmiar ath 2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
289/KNR 5-12 |ST 3- |Wykopy mechaniczne pod fundamenty stupkéw ogrodzeniowych ogtebo- |szt.
d.13/0205-01 453-02 |kosci do 1 m wiertnicg na samochodzie
analogia
D-A+B-D (p0z.265A+24.00) 119.600
A (obliczenia pomocnicze) ========
119.600
(poz.289A/2.50)*1.041 szt. 49.801
RAZEM 49.801
290/KNR 2-31 |ST 3- |Osadzenie w betonie C20/25 stupkéw ogrodzeniowych w wykonanych od- |szt.
d.13/0702-01 453-02 |wiertach z regulacjg potozenia
analogia bez cen stupkéw
170 szt. 170.000
RAZEM 170.000
291/KNR 2-31 |ST 3- |Rowki pod ptyty ogrodzeniowe z przygotowaniem terenu pod prace ogro- |m
d.13/0401-02 453-02 |dzeniowe
poz.289A m 119.600
RAZEM 119.600
292|/KNR 4-01 |ST.01. |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km m3
d.13/0108-06 01.2.3 |grunt.kat. Ill
poz.289*0.018+p0z.291*0.004 m3 1.375
RAZEM 1.375
293|/KNR 4-01 |ST.01. |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.13/0108-08 01.2.3 |km
Krotnos¢ = 21
p0z.292 m3 1.375
RAZEM 1.375
294/KNR 2-31 |ST 3- |Montaz prefabrykowanych podmuréwek zelbetowych tgcznikéw posado- |m
d.13/0407-02+in-|453-02 |wionych na fundamentach betonowych
form.produ-
centa
analogia
poz.289A m 119.600
RAZEM 119.600
295/KNR-W 2- |ST 3- |Ogrodzenie z paneli metalowych wys.163 cm o rozstawie 2,50 m komp- |m
d.13|02 1802- 453-02 |letne (stupki,panele,akcesoria)
02+
inform.pro-
ducenta
analogia
poz.289A m 119.600
RAZEM 119.600
296/ KNR 2-21 |ST.01. |Wykopanie drzew starszych wymagajace uprzedniego zabezpieczenia szt.
d.13/0106-01 01.2.1 |agrotechnicznego przy bryle korzeniowej w celu przesadzenia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
297|KNR 2-21 |ST.01. |Przesadzenie drzewa z brytg korzeniowg w gruncie kat. Il z zaprawg do- |szt.
d.13/0320-06 01.2.1 |tow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
298|KNR 2-21 |ST.01. |Scinanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.13/0111-01 01.2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
299/ KNR 2-21 |ST.01. |Karczowanie drzew miekkich o srednicy pnia 16-20 cm szt.
d.13/0110-01 01.2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
300|KNR 2-01 |ST.01. |Wywozenie scietych drzew na odlegtos¢ do 2 km mp
d.13/0110-02 01.2.1
1.5 mp 1.500
RAZEM 1.500
301|KNR 2-01 |ST.01. |Wywozenie Scietych drzewi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.13/0110-05 01.2.1 |Krotnos¢ = 40
1.5 mp 1.500
RAZEM 1.500
302|KNR 2-31 |D- Rowki pod tawy obrzezy dla opaski wykonywane recznie m
d.13/0401-04 04.01.0
1
53.00 m 53.000
RAZEM 53.000
303|KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.13/0407-01 04.01.0 |petnieniem spoin zaprawg cementowg
1
p0z.302 m 53.000
RAZEM 53.000
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
304/KNR 4-01 |ST.01. |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 10 cm i wierz- |m2
d.13/0213-01 02.2.3 |chniej warstwie gr. 5 cm z grysu dla posterunku i garazu
poz.302*0.50 m?2 26.500
RAZEM 26.500
305|Informacja |ST.01. |Maszt flagowy aluminiowy wys.6,5 m z linkg stalows i rurkg do wkopania |kpl.
d.13|rynkowa 02.2.5 |do powierzchni flagi 2,0 m2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
306/KNR 2-21 |ST.01. |Lawka parkowa na ptycie betonowej,podkonstrukcji stalowej z siedziskiem szt
d.13/0607-03 03.2.13|z tworzywa sztucznego wg.rys..A 21
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
307|Informacja |ST.01. |Stojak na rowery z profilu stalowego mocowany do podioza wg.rys.A 21  |szt
d.13|rynkowa 03.2.13
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
308|Informacja |ST.01. |Kosz na $mieci z pojemnikiem ze stali nierdzewnej wg.rys.A 21 szt
d.13|rynkowa 03.2.13
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
309/KNR 2-21 |ST.01. |Sadzenie krzewow Berberys"golden tower" na terenie ptaskim z catkowi- |szt.
d.13/0302-06 03.2.13|tg zaprawg dotow
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
310/KNR 2-21 |ST.01. |Sadzenie krzewow Berberys"orange tower" na terenie ptaskim z catkowi- |szt.
d.13/0302-06 03.2.13|tg zaprawg dotow
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
311|KNR 2-21 |ST.01. |Sadzenie krzewow Tawuta japonska"Goldflame" na terenie ptaskim z szt.
d.13/0302-06 03.2.13 | catkowitg zaprawg dotéw
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
312/KNR 2-21 |ST.01. |Przygotowanie terenu pod uprawy z wymiang gleby rodzimej warstwa m?2
d.13|0411-04 03.2.13|ziemi o grubosci 20 cm
wg.zestaw. 517.87 m?2 517.870
RAZEM 517.870
313/KNR 2-21 |ST.01. |Wykonanie trawnikdw parkowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawoze- |ha
d.13/0404-03 03.2.13|niem
poz.312/10000 ha 0.052
RAZEM 0.052
314/KNR 2-21 |ST.01. |Reczna pielegnacja trawnikow m2
d.13/0702-03 03.2.13
poz.312 m?2 517.870
RAZEM 517.870
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