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Zatgczniki:

-Bilans mocy i obliczenia techniczne

-Bilans mocy oswietlenia wbudowanego

-Zapewnienie mocy —Energa

-Warunki usunigcia kolizji z EOP-43MMP-001881-2019 z dnia 13.05.2019r.
-karta z instrukcja ulozenia przewodu grzejnego w rynnach

Wykaz rysunkow:

EO1- Plan sytuacyjny- instalacje elektryczne zewnetrzne
E02- Rzut posterunku i garazu-oswietlenie

E03- Rzut posterunku i garazu-instalacje sity

E04- Rzut poddasza posterunku-instalacje elektryczne
E05-Rzut dachu posterunku i garazu- instalacje odgromowe
E06-Schemat i konstrukcja rozdzielnicy RG

E07-Schemat i konstrukcja rozdzielnicy RK

E08-Schemat i konstrukcja rozdzielnicy R1

E09-Schemat rozdzielnicy R2
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OPIS TECHNICZNY

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej silnopradowej Posterunku Policji
w Trzcinicy.

1. Podstawa opracowania

Projekt architektoniczny,

Uzgodnienia migdzybranzowe,
Obowigzujagce normy i przepisy budowy,
Wytyczne technologiczne

Wytyczne Inwestora

2. Zakres opracowania

¢ instalacja o$wietlenia,
¢ instalacja gniazd wtykowych i sity,
e zasilanie urzadzen technologicznych,
¢ giéwne trasy kablowe,
e ckwipotencjalizacji,
¢ instalacji uzioméw i odgromowe;.
Projekt instalacji niskopradowych zostat zawarty w osobnym opracowaniu.

3. Parametry elektroenergetyczne obiektu

® napiecie zasilania: 400/230V

® przewidywana moc przytaczeniowa: Pp=25kW

e obliczona moc szczytowa: Ps=14,3kW

® przewidywana moc o$wietlenia wbudowanego: 4W/m2
e gsystem TN-S instalacje wewnetrzne

e gsystem TN-C zasilanie

4. Zasilanie elektroenergetyczne

Budynek zasilony bedzie ze ztacza kablowo pomiarowego zlokalizowanego w linii ogrodzenia.
Przylacze wykona dostawca energii Energa. Zgodnie z wytycznymi Inwestora nie przewiduje
si¢ zastosowania agregatu pragdotwoérczego. Obwody telekomunikacyjne i komputerowe zasila-
ne beda z sitowni telekomunikacyjnej. O warunki techniczne wystapi Uzytkownik w odpo-
wiednim czasie.

5. Wylaczenie pozarowe

Wylaczanie pozarowe budynku zostanie zrealizowane za pomocg wytacznika zlokalizowanego
rozdzielnicy RG. Zdalny wytacznik PWP zlokalizowany zostanie w przedsionku wejSciowym.
Wylacznik PWP dziatal bedzie na wylacznik gléwny rozdzielnicy RG i na sitowni¢ telekomu-
nikacyjna.

6. Rozdzielnica glowna RG

Rozdzielnice gléwng wykonaé jako nascienng w typowych szafach rozdzielczych posiadaja-
cych atesty i dopuszczenia. Rozdzielnice wykona¢ w systemie TN-S.



7. Rozdzielnice odbiorcze

Rozdzielnica R1 przeznaczona bedzie do zasilania instalacji elektrycznych odbiorczych

W garazu.

Rozdzielnica RK zasila¢ bgdzie odbiory komputerowe i sitowni¢ teletechniczna.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora rozdzielnica ta zasilana bedzie poprzez sitowni¢ telekomuni-
kacyjna- ujeta w branzy stabopragdowej. Rozdzielnica R2 zasila odbiory kottowni.

Rozdzielnice R1 wykona¢ w IP44 i R2 wykona¢ w IP65. Wszystkie rozdzielnice wykona¢ w
typowych atestowanych szafkach w systemie TN-S

8. Instalacja oswietlenia ogdlnego

Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach zaprojektowane zostanie zgodne z normg oswietle-
niowa PN-EN 12464-1. Przewiduje si¢ oprawy z zrédtami LED.

9. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Oswietlenie zewng¢trzne terenu zlokalizowane bedzie na elewacji budynku biurowego i garazy
oraz jedna latarnia LED przy parkingu.

10. Instalacja oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego

Dla oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego zostala zaprojektowana instalacja na dedykowa-
nych oprawach, w ktérych zabudowano inwertery. Ponadto oprawy o$wietlenia awaryjno-
ewakuacyjnego posiada¢ bedg funkcje autotestu, czas pracy po zaniku napigcia 1 godzina. Na-
tezenie oSwietlenie awaryjnego-ewakuacyjnego powinno wynosi¢ 1 1x, a przy sprzecie ppoz.
5 Ix.

Oprawy awaryjne-ewakuacyjne muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w ochronie ppoz. CNBOP.

11. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja ta obejmuje obwody:

¢ gniazd wtykowych ogdlnych

¢ jednofazowych urzadzen technologicznych

e komputerowych zasilanych z rozdzielnicy RK
Instalacja miedziana, 3-zytowa w systemie TN-S.

12. Instalacja technologii wentylacji i klimatyzacji

Instalacja ta obejmuje zasilanie urzadzen technologicznych 3-fazowych i1 1-fazowych. Urza-
dzenia wentylacyjne beda wyposazone w rozdzielnice zasilajgco sterujaca zlokalizowang przy
centrali, do ktérych nalezy doprowadzi¢ zasilanie. Zasilanie oraz sterowanie z tej szafki do
urzadzen zostanie dostarczone i wykonane przez ich Wykonawce- Dostawcg.

13. Ekwipotencjalizacja i uziomy

Przewiduje uziom otokowy budynku. Wartos¢ rezystancji uziomu R<5 Q.

W budynku nalezy wykona¢ gtéwna szyne uziemiajacg GSU, z ktérej zostang wyprowadzone
magistrale polaczen wyréwnawczych. Do potaczen wyrdwnawczych zostang przylaczone
wszystkie urzadzenia technologiczne, metalowe instalacje C.O., wodne, gazowe, kanalizacyjne,
wentylacyjne, szyny PE w rozdzielnic, konstrukcje wsporcze przewoddéw i kabli, przewodzace
elementy budynku, konstrukcje sufitow podwieszonych, szafy teletechniczne 1 inne.
W pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ polaczenia wyréwnujace potencjaty wszystkich in-
stalacji metalowych sanitarnych przewodem LgX6mm?2. Magistrale wykona¢ do urzadzen tele-
technicznych i PE RG przewodem LgX16mm2. Pozostale magistrale wykona¢ przewodem
LgX10mm?2.



14. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa zostata zaprojektowana zgodnie z normg PN-EN 62305 —-LPS klasa IV
ze srodkami dodatkowymi.

W systemie instalacji odgromowej przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych elementéw:

¢ zwody poziome niskie - drut FeZn fi8mm,

e przewody odprowadzajace — drut FeZn fi8Smm prowadzone w rurkach odgromowych
pod ociepleniem budynku,

e zwdd pionowy wysoki — iglice odgromowe,

e zlacza Srubowo-kontrolne,

¢ uziom otokowy— tasma FeZn 30x4mm (warto$¢ uziomu R>=5 Ohm),

¢ uziom otokowy budynku posterunku potgczy¢ z uziomem garazu i masztu antenowego.

Wykonanie instalacji na maszcie antenowym:

e 7z uziomu poprzez zacisk srubowy wprowadzi¢ drut ocynkowany FeZn fi8mm mocowa-
ny na dedykowanych uchwytach wzdtuz konstrukcji masztu do podtaczenia dedykowa-
nego styku na podstawie anteny na szczycie masztu,

e zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62305 maszt antenowy nie moze by¢ elementem
instalacji odgromowej w zwigzku z czym z uziomu u podstawy masztu wykona¢ zacisk
srubowy do uziemienia ekranu kabla

15. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana jest zgodnie z PN-HD 60364-4-41.

Ochrona przeciwporazeniowa w budynku:
Jako podstawowy system ochrony przeciwporazeniowej bedzie zastosowane:

® izolowanie czg¢sci czynnych,

e obudowy oraz ostony,

® samoczynne wylaczenie w przypadku przekroczenia wartosci napigcia dotykowego
bezpiecznego oraz zastosowanie polaczen wyréwnawczych.

e urzadzenia II klasy ochronnosci lub o izolacji réwnowazne;.

¢ wylaczniki réznicowopragdowe o pradzie uptywu nie przekraczajacych 30mA

¢ dodatkowe polaczenia wyréwnawcze.

16. Ochrona przepieciowa

Jako ochrong przed przepig¢ciami zastosowane zostang ochronniki kombinowane iskiernikowo-
warystorowe typu 1.

17. Kolizje

Na dziatce wystepuja kolizje z liniami napowietrznymi nN. Na kolizje te zostaty wydane wa-
runki usunig¢cia kolizji. Zakres ten do wykonania i zaprojektowania pozostaje w gestii wtasci-
ciela linii- Energa. Nieizolowany odcinek linii napowietrznej nN przebiegajacej w na tylach
dzialki zostanie wymieniony na izolowang skretke. Istniejace dwa nieizolowane przytacza nN
do istniejacych budynkéw zostang wymienione na przytacza kablowe z szafkg ZKP-2 od strony
ulicy. Wyeliminowane w ten spos6b zostang niebezpieczne zblizenia do projektowanych bu-
dynkow.

18. Obiekty terenowe
Na dzialce do zasilenia s3: garaz, brama wjazdowa, pylon informacyjny. Pylon informacyjny
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zlaczany bedzie wraz z o$wietleniem zewngtrznym. Zasilania te wykonane zostang kablami
YKY. W terenie znajduje si¢ budynek garazu do rozbidrki. Po odlaczeniu instalacji od zasila-
nia energetycznego zdemontowac istniejace urzadzenia i zutylizowac.

19. Uwagi koncowe

catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem technicznym oraz z obowigzujgcymi normami,
przepisami i zarzadzeniami,

przed oddaniem instalacji elektroenergetycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ odpowied-
nie pomiary potwierdzajace prawidtowos¢ ich wykonania 1 sporzadzi¢ protokoty badan.
Uzytkownikowi pozostawi¢ DTR urzadzen oraz instrukcje obstugi wraz z dokumentacja
powykonawcza,

opisac¢ trwale nr obwodéw na wszystkich gniazdach, wytgcznikach i1 odbiornikach oraz ka-
blach i1 przewodach na wyjsciu z rozdzielnicy i przy odbiorniku.

podane nazwy nie sg wigzace 1 nalezy je traktowac jako przyktadowe, w celu dobrania ma-
teriatéw o r6wnowaznych lub nie gorszych wlasciwosciach

Wewnatrz budynku posterunku nalezy stosowac nastepujace typy przewodoéw: bezhaloge-
nowe N2XH na drogach ewakuacyjnych i nierozprzeszczeniajgce ognia YDnYp w pozosta-
tych pomieszczeniach.

Rurki instalacyjne bezhalogenowe

W garazu mozna stosowac przewody YDY, YDYp.

Kable prowadzone pod przejazdami i skrzyzowaniami z innymi sieciami oraz nawierzch-
niami nierozbieralnymi ostoni¢ rurg AROT. Kable uktada¢ w rowach kablowych na giebo-
kosci 70cm od zniwelowanego gruntu na 10cm podsypce z piasku, linig falista z zapasem
4% dtugosci. Na catej dtugosci kabla, co 10m oraz na jego koncach przymocowac opaski
informacyjne kablowe typu OKI z podaniem typu, przekroju, roku ulozenia oraz trasy prze-
biegu kabla. Kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10cm, nastepnie 15cm warstwg zie-
mi i potozy¢ foli¢ PCV koloru niebieskiego. Calo§¢ wyréwnac¢ ziemia rodzimg do poziomu
gruntu. Ziemi¢ zageszcza¢ warstwami.

Opracowat:
tech. Andrzej Grygiel



