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1.

2.

WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy okreslajgcy sposéb
zamontowania i dziatania systemu okablowania strukturalnego, systemu kontroli dostepu oraz
instalacji wideodomofonowej, systemu sygnalizacji wlkamania i napadu, systemu telewizji
dozorowej, systemu audio/wideo, instalacji RTV, systemu fgcznosci radiowej oraz kanalizacji

kablowej dla zadania " Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach ".

1.2. Celi zakres opracowania

Opracowania to okresla warunki jakie speilniaé bedzie instalacja okablowania strukturalnego
(teleinformatycznego).

Opracowania to okresla warunki jakie spetnia¢ bedzie system kontroli dostepu oraz instalacja
wideodomofonowa.

Opracowania to okresla warunki jakie spetnia¢ bedzie system sygnalizacji wilamania i napadu.
Opracowania to okresla warunki jakie spetniaé bedzie system telewizji dozorowej.

Opracowania to okresla warunki jakie spetnia¢ bedzie system audio/wideo.

Opracowania to okresla warunki jakie spetnia¢ bedzie system tgcznosci radiowe;j.

Opracowania to okresla warunki jakie spetniaé bedzie kanalizacja kablowa.

1.3. Podstawa opracowania

Konsultacje techniczne,
Obowigzujgce normy i przepisy,
Karty katalogowe i instrukcje urzgdzen systemow,

Szkolenia i wiedza wlasna projektanta.

1.4. Przepisy i normy zwi gzane

PN-EN 50173 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego

PN-EN 50174 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

PN-EN 60839 - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r. z
pbézniejszymi zmianami).

Prawo Budowlane.

Instalowane urzgdzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiada¢é wymagane
przepisami atesty i certyfikaty.

Wszelkie zmiany i odstepstwa w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z Inwestorem

i jednostkg projektowg oraz naniesione na whasciwych rysunkach.

BUDOWA WEWNETRZNYCH TRAS KABLOWYCH




BUDOWA POSTERUNKU POLICJIW TRZCINICY Z SIEDZIBA W LASKACH

W budynku nalezy zamontowaé korytka kablowe oraz rury elektroinstalacyjne. Korytka
montowac¢ na wspornikach $ciennych lub sufitowych. Wsporniki zamontowaé do $cian lub
sufitow co 1,0 m.

Od koryt kablowych do poszczegoéinych elementéw instalacji teletechnicznych podtynkowo
utozyé rury elektroinstalacyjne.

Przy uktadaniu kabli w korytkach kablowych oraz rurach elektroinstalacyjnych nalezy zachowaé
normatywne promienie giecia zalecane przez producentéw kabli.

Opis zastosowanych urzadzen zostat ujety w zestawieniu materiatow.

3. SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

3.1. Zalozenia projektowe

System okablowania wykona¢ w kategorii 6A, ekranowany, umozliwiajgcy obstuge aplikacji
10GBASE-T.

Wymagania odnos$nie wydajnosci kanatu transmisyjnego muszg spetnia¢ minimum klase EA, a
wszystkie komponenty spetniaé kryteria kategorii 6A.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg byé zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm w szczeg6lnosci ISO/IEC 11801:2008, IEC 61156-5:2002, EN-50173-1:2008, PN-EN
50173-1:2004.

Producent systemu musi przedstawi¢ certyfikaty niezaleznego laboratorium potwierdzajgce
zgodnos¢ wszystkich elementéw systemu z wymienionymi wyzej normami.

Wszystkie elementy okablowania (w szczegélnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, kable
krosowe, panele) muszg pochodzi¢ od tego samego producenta.

Instalacje nalezy prowadzi¢ ekranowanym kablem posiadajgcym zewnetrzng ostone
trudnopalna.

Charakterystyka kabla kat. 6A ma uwzglednia¢ parametry transmisyjne do 650 MHz.

W celu zagwarantowania uzytkownikowi koncowemu najwyzszej jakosci parametrow
technicznych i uzytkowych, cala instalacja musi by¢ (bezptatnie) nadzorowana w trakcie
budowy oraz zweryfikowana przez przedstawicieli ze strony producenta przed odbiorem
technicznym.

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym lub nieuprawnionym wypieciem patchcord-6w z
paneli krosowych nalezy porty paneli wyposazy¢ w system zabezpieczenia gniazd koloru
zielonego, czerwonego, biatego. Gniazda dostepne dla oséb niepowotanych, powinny
umozliwia¢ ich zaslepienie uniemozliwiajgce podigczenie sie do sieci. O ich udostepnieniu
osobie trzeciej powinien decydowa¢ administrator sieci zdejmujgc za pomocg specjalnego
klucza blokade — zaslepke gniazda.

PEL nalezy zaprojektowac¢ podtynkowo 30 cm od poziomu podiogi, poziomo w ukladzie 3 x
RJ45 + 4 x 230V. Kazdemu stanowisku roboczemu nalezy nadac¢ indywidualny symbol
identyfikacyjny.

W celu kolorystycznej identyfikacji gniazd i ochrony przed kurzem, gniazda nalezy wyposazy¢ w

oslone: zielong, czerwona, biatg.
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Wymagania gwarancyjne:

a) Wykonane okablowanie musi zosta¢ objete jednolitg, spojng 25-letnig gwarancjg systemowg
producenta, obejmujgcg calg czesé transmisyjng ,miedziang" wraz z kablami krosowymi i
innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio
KWP w Poznaniu.

b) Gwarancja systemowa ma obejmowac:

- gwarancje produktowg (Producent zagwarantuje, ze je$li w jego produktach podczas dostawy,
instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostang naprawione bgdz wymienione),

- gwarancje parametrow tacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze fgcze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres min. 20 lat bedzie charakteryzowat
sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajagcymi wymogi stawiane przez norme
(ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla klasy EA),

- wieczystg gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania
przez okres ,zycia” zainstalowanej sieci beda pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne i
stworzone w przysziosci), ktére zaprojektowane byly (lub bedg) dla systeméw okablowania
klasy EA (w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd edition:2002).

- wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi
koncowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowa¢ swoim zakresem
calos¢ systemu okablowania od Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika,

zarowno dla projektowanej czesci logicznej jak i telefonicznej.

3.2. Media sieci teleinformatycznej

Okablowanie miedziane sieci komputerowej wykona¢ w oparciu o czteroparowg, ekranowang
skretke U/FTP 4x2x0,5, LSOH, kat. 6A.
Poszczegolne potgczenia wykona¢ zgodnie ze schematem systemu okablowania

strukturalnego.

3.3. Punkt elektryczno-logiczny (PEL)

Podtagczenie urzadzen do sieci teleinformatycznej bedzie sie odbywato za posrednictwem
punktéw elektryczno - logicznych (PEL) skfadajgcych sie z gniazd teleinformatycznych
i elektrycznych. Gniazda instalowane bedg w puszkach podtynkowych jak i podtogowych.
Gniazda PEL bedg umieszczone we wspoélnych ramkach.

Punkt elektryczno-logiczny (PEL) dla stanowiska pracy nalezy wyposazyé w trzy gniazda
logiczne RJ45 kat. 6A, ekranowane oraz cztery gniazda zasilania gwarantowanego 230V.
Zaprojektowano 11 punktéw PEL, tj. 33 tory transmisyjne.

Do podigczenia drukarek sieciowych, radiotelefonéw oraz stacji monitorowania systemu
telewizji dozorowej wykonac¢ punkt przytagczenia sktadajgcy sie z dwéch gniazd RJ45.

Zaprojektowano 6 punktéw przytgczenia, tj. 12 torow transmisyjnych.
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Instalacja gniazd elektrycznych zaprojektowana zostata wg odrebnego opracowania przez
branze elektryczna.

Dolgczenie komputera do sieci nastepuje za pomocg kabla dystansowego odpowiednigj
kategorii 0 dtugosci okoto 2 m. Od pozostatych kabli skretkowych rézni sie on jedynie tym, ze
przewody sg wykonane z linki, a nie drutu. Takie rozwigzanie nadaje kablowi dystansowemu

elastycznos¢ i zmniejsza prawdopodobienstwo jego uszkodzenia podczas eksploatacji.

3.4. System numeracji

Wszystkie gniazda oznaczy¢ nalezy szyldzikami z opisem wykorzystujgc do tego celu jednolity
system numeraciji.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwatly, tak od strony gniazda,
jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na

gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.
3.5. Punkt dystrybucyjny

3.5.1.Lokalizacja i charakterystyka og6lna

Szafa aparatowa pozwoli na umieszczanie w niej urzadzen i osprzetu o standardowej
szerokosci 19” mocowanego bezposrednio do konstrukcji szafy lub o mniejszej szerokos$ci na
potkach aparatowych. W zaleznosci od potrzeb moze zosta¢ dobrang wysokos$¢ szafy.
Wysokos¢ tg mierzy sie w jednostkach U. 1U=1,75".

Rozpatrujgc konfiguracje sieci i przyszlg jej rozbudowe zalozono, ze zostanie zastosowana
szafa GPD o wysokosci 42U oraz wymiarach 800x800.

3.5.2.Wyposa zenie szaf

Szafa dystrybucyjna wyposazona bedzie w panel zasilajgcy, panel wentylacyjny, panele
porzgdkujgce oraz panele krosowe.

SzczegOly dotyczace rodzaju i rozmieszczenia elementéw pasywnych okablowania
strukturalnego pokazano na schemacie.

Opis zastosowanych urzgdzen zostat ujety w zestawieniu materiatow.

3.5.3.Krosowanie

Przewiduje sie zastosowanie standardowych miedzianych kabli krosowych zakonczonych
obustronnie wtykami RJ45 o odpowiedniej dla zestawianego potgczenia kategorii. Krosowanie
bedzie odbywac sie miedzy panelami rozdzielczymi, a urzadzeniami aktywnymi w szafie

komutacyjnej z wykorzystaniem odpowiednich organizatoréw kabli.

3.5.4.Uziemienie

Zacisk uziemiajacy szaf dystrybucyjnych nalezy potaczyé przewodami LgY16 mm?® z
najblizszym wypustem instalacji potgczen wyréwnawczych znajdujgcej sie w pomieszczeniu

montazu danej szafy dystrybucyjnej.
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3.6. Sposbéb rozprowadzenia okablowania

Wszystkie przewody w zaleznosci od mozliwosci uktada¢ w korytach kablowych powyzej
sufitbw podwieszanych. Od koryt do poszczegoélnych elementéw przewody uktadaé w rurach
elektroinstalacyjnych podtynkowo.

Przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ piang ogniochronna.

3.7. POMIARY | ODBIORY SIECI STRUKTURALNEJ

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych
toréw na zgodnos$¢ parametréw z wymaganiami Klasy EA /Kategorii 6A wg obowigzujgcych
norm.
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
- Wykona¢ komplet pomiaréw, pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym
(analizatorem), ktéry posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow
wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw. Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny
certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego wskazan.
- Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowaé sie minimum
Il poziomem doktadnosci i umozliwia¢ pomiar systeméw klasy EA w wymaganym pasmie.
- Pomiary torow miedzianych nalezy wykonaé¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego
lub tgcza stalego. W przypadku pomiaréw kanatu transmisyjnego procedura wymaga, aby po
wykonaniu pomiaréw jednego kanatu, pozostawi¢ tam kable krosowe, ktére byly uzywane do
pomiaru, zas do pomiaru nowego kanatu transmisyjnego nalezy rozpakowa¢ nowy komplet
kabli krosowych. Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien
zawierac:

»  Specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar

« Mapa potgczen

* Impedancja

* Rezystancja petli statloprgdowej

e Predkos¢ propagacji

e Opdbznienie propagacji

e Tlumienie

e Zmniejszenie przestuchu zbliznego

e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

»  Stratnos¢ odbiciowa

e Zmniejszenie przestuchu zdalnego

e Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej

e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dlgosci Ilinii

transmisyjne;j

e Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
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e Sumaryczny wspoétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

e Podane wartosci graniczne (limit)

e Podane zapasy (najgorszy przypadek)

* Informacje o kohcowym rezultacie pomiaru
- Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokosé marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a
pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej)
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg byé poddane analizie
w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczerstwa) musi
by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego
miedzianego.
- Wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ jg Uzytkownikowi. Dokumentacja
powykonawcza ma zawierac:

e Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

* Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

« Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portow

« Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi.
Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentaciji
powykonawczej i przekaza¢ Inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiarow
(dokumentaciji powykonawczej) nalezy przekazac¢ producentowi okablowania w celu udzielenia

inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwaranciji.
4. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

4.1. Zasady ochrony obiektu

Dla ograniczenia dostepu do wybranych pomieszczen i przej$¢ zaprojektowano system kontroli
dostepu.

Dzieki systemowi kontroli dostepu wstep na teren posterunku lub do wybranych pomieszczen
budynku posterunku bedg miaty tylko osoby posiadajgce Kkarty zblizeniowe. Kazde wejscie
bedzie rejestrowane i zapamietywane przez system. Zastosowany system jest prosty w
obstudze i tatwy do rozbudowy.

Otwarciem drzwi sterowaé¢ bedzie kontroler. Do kontrolera podigczone beda czytniki kart
zblizeniowych. Po zblizeniu karty do czytnika, kontroler sprawdza uprawnienia przypisane do
karty. Po poprawnej weryfikacji kontroler odcina napiecie zasilania elektrozaczepu umozliwiajgc
wejécie do pomieszczenia.

W przypadku dwustronnej kontroli dostepu wyj$cie z pomieszczen objetych kontrolg dostepu
umozliwia czytnik, za pomocg ktérego kontroler otrzymuje polecenie odciecia zasilania
elektrozaczepu, umozliwiajgc wyj$cie do pomieszczenia.

Stan otwarcia i zamkniecia drzwi monitorowaé¢ beda czujniki otwarcia drzwi w elektrozaczepach.

Uwaga: drzwi objete systemem kontroli dostepu powinny by¢ wyposazone w samozamykacz.
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System nalezy wiaczy¢ do sieci IP umozliwiajac dzieki temu zdalne monitorowanie oraz
sterowanie elementami systemu. Oprogramowanie systemu jest darmowe i dostarczane jest
wraz z centralg systemu.

System nalezy zintegrowaé z systemem sygnalizacji wlamania. System kontroli dostepu oraz
systemu sygnalizacji wtamania wybudowa¢ jako dwa niezalezne systemy umozliwiajgce

integracje w warstwie softwarowej.

4.2. Opis instalacji systemu kontroli dost  epu

Rozmieszczenie elementéw systemu kontroli dostepu pokazano na rzucie kondygnaciji.

We wskazanych pomieszczeniach zamontowaé centrale systemu kontroli dostepu, kontrolery
drzwi, czytniki, przyciski ewakuacyjne oraz zasilacz. Na zewnatrz budynku przy furtce na stupku
ogrodzenia zamontowac czytnik.

Czytniki zblizeniowe montowa¢ na wysokosci h=1,3 m (spéd obudowy). Kontrolery montowaé¢
pod sufitem. Czytniki wewnetrzne potgczy¢ z kontrolerami za pomocg kabli U/UTP kat.5e.
Czytnik zewnetrzny potaczy¢ z danym kontrolerem za pomoca kabla zelowanego U/UTP kat.5.
Kontrolery potgczy¢ miedzy sobg oraz centralg za pomoca kabli YTDYekw 2x0,5.

W budynku pod czytnikami zamontowaé przyciski ewakuacyjne. Przyciski ewakuacyjne wigczyc
szeregowo w obwody zasilania elektrozaczepdw.

W budynku wyjscia przekaznikowe kontroleréw potgczy¢ z elektrozaczepami za pomoca kabli
typu OMY 2x1,5.

Wyjscie przekaznikowe kontrolera K2 potgczy¢ z elektrozaczepem furtki za pomoca kabla YKY
2x1,5.

Czujniki otwarcia drzwi w elektrozaczepach potaczy¢ z kontrolerami kablami typu YTDYekw
2x0,5.

Czujnik otwarcia furtki w elektrozaczepie potgczyé z kontrolerem K2 kablem typu XzTKMXpw
1x2x0,8.

Zasilanie kontroleréw doprowadzi¢ z zasilaczy przewodami OMY 2x1,5.

W miejscach wprowadzenia do budynku kabli oraz przy czytniku na stupku zamontowaé
zabezpieczenia przepieciowe. Zabezpieczenia potgczyé przewodami LgY 2,5 z szynami
wyréwnawczymi rozdzieli elektrycznej.

Spos6b wykonania potgczen poszczegoéinych elementow systemu pokazano schemacie
systemu.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne potaczenia, pomiary oraz préby funkcjonowania systemu.
Wyniki pomiaréw i préb nalezy przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.

System, ktory dostarczy Wykonawca nalezy zaprogramowac¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora
i uruchomic.

Wykonawca winien przeszkoli¢ personel, ktéry bedzie obstugiwat system.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
uwzgledniajgcg wszystkie zmiany wprowadzone na etapie budowy.

Opis zastosowanych urzadzen zostat ujety w zestawieniu materiatow.
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4.3. Zasilanie systemu KD

Zasilacz systemu kontroli dostepu, bedzie zasilany napieciem przemiennym 230 V i 50 Hz z
wydzielonego obwodu elektrycznego.

Zasilanie awaryjne systemu stanowi¢ bedg akumulatory o odpowiedniej pojemnosci
zapewniajgcej prawidtiowa prace systemu w stanie dozorowania w ciggu minimum 8 godz. bez
zasilania podstawowego.

Bilans energetyczny zasilacza KD

.. Pobér pradu [mA]
Lp. Nazwa llos¢ ,
jedn. suma
1| Centrala systemu kontroli dostepu 1 125,00 125,00
2 | Interfejs RS-232- RS-485 1 150,00 150,00
3 | Kontroler 4 125,00 500,00
4 | Czytnik 7 55,00 385,00
5 | Elektrozaczep 4 175,00 700,00
Catkowity pob6r pr adu [mA] 1880,00
Czas dozorowania T [h] 8
Pojemno §¢ akumulatora Q=I 4*T;= 23,5 Ah
Dobrany akumulator 26 Ah

4.4, Sposo6b rozprowadzenia okablowania

Wszystkie przewody w zaleznosci od mozliwosci uktada¢ w korytach kablowych powyzej
sufitow podwieszanych. Od koryt do poszczegdinych elementéw przewody ukftadac¢ w rurach
elektroinstalacyjnych podtynkowo. Na zewnatrz budynku kable ukfada¢ w kanalizacji kablowej
oraz doziemnie w rowach kablowych. Kable w rowach kablowych zabezpieczyé rurami
ostonowymi RHDPEp 110/6,3.

Koryta kablowe ujete zostaty w projekcie systemu okablowania strukturalnego.

Przy uktadaniu kabli w korytkach kablowych oraz rurach elektroinstalacyjnych nalezy zachowaé
normatywne promienie giecia zalecane przez producentéw kabli.

Przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego uszczelnié¢ piang ogniochronna.
5. INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA

5.1. Opis instalacji wideodomofonowej

Instalacje wideodomofonowg zaprojektowano jako system IP. Poszczegélne elementy, ftj.
monitor wideo oraz panel wywotania (wideodomofon) bedg zasilane w standardzie PoE (Power
over Ethernet) ze switcha zainstalowanego w szafie dystrybucyjnej w budynku posterunku.

Przy furtce stupku ogrodzenia zamontowa¢ panel wywotania (wideodomofon). W szafie
dystrybucyjnej zamontowa¢ switch IP PoE. W pokoju przyje¢ interesantéw oraz w KPP w

Starych Babicach, w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora zamontowa¢ monitory wideo,
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umozliwiajgce komunikacje audio oraz wideo z wideodomofonem oraz zdalhe sterowanie
bramg oraz furtkg za pomoca dedykowanych przyciskow.

Monitor wideo w budynku posterunku potgczy¢ ze switchem za pomocg kabla U/UTP kat.5e.
Wyjscie nr 1 panelu wywotania (wideodomofonu) potgczy¢ z wejsciem kontrolera K2 systemu
kontroli dostepu za pomocg kabla XzZTKMXpw 1x2x0,8 umozliwiajac dzieki temu sterowanie
furtkg. Wyjscie nr 2 panelu wywotania (wideodomofonu) potgczy¢ ze sterownikiem bramy za
pomoca kabla XzZTKMXpw 1x2x0,8 umozliwiajgc dzieki temu sterowanie brama.

Wideodomofon potaczy¢ ze switchem za pomoca kabla U/UTP kat.5 Zel. Przy wideodomofonie
oraz w miejscu wprowadzenia do budynku kabli zamontowa¢ zabezpieczenia przepigciowe.
Zabezpieczenia potgczy¢ przewodami LgY 2,5 z szynami wyréwnawczymi rozdzieli
elektrycznej.

Instalacje wideodomofonowg w budynku posterunku oraz monitor wideo w KPP w Starych
Babicach nalezy wigczy¢ do sieci IP w celu umozliwienia zdanego przesytu obrazu i dzwieku z
wideodomofonu z projektowanego budynku posterunku do jednostki nadrzednej - KPP w
Starych Babicach.

Adresacja zostanie przekazana przez Inwestora na etapie wykonawczym.

Poszczegolne potgczenia wykonaé zgodnie ze schematem instalacji wideodomofonowe;.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne potgczenia, pomiary oraz préby funkcjonowania systemu.
Wyniki pomiaréw i préb nalezy przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.

System, ktory dostarczy Wykonawca nalezy zaprogramowac¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora
i uruchomic.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
uwzgledniajgcg wszystkie zmiany wprowadzone na etapie budowy.

Opis zastosowanych urzadzen zostat ujety w zestawieniu materiatow.

5.2. Sposéb rozprowadzenia okablowania

Wszystkie przewody w zaleznosci od mozliwosci uktada¢ w korytach kablowych powyzej
sufitbw podwieszanych. Od koryt do poszczegoélnych elementéw przewody uktadaé w rurach
elektroinstalacyjnych podtynkowo. Na zewnatrz budynku kable uktada¢ w kanalizacji kablowej.
Przy ukfadaniu kabli w korytkach kablowych oraz rurach elektroinstalacyjnych nalezy zachowac
normatywne promienie giecia zalecane przez producentéw kabli.

Przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ piang ogniochronna.

6. SYSTEM SYGNALIZACJI WELAMANIA | NAPADU

6.1. Koncepcja SSWIN

System sygnalizacji wlamania i napadu ma spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50131-1 dla
systemoOw alarmowych:
« w przypadku cyfrowych linii dozorowych wywolywaé alarm w przypadku przerwy,

zwarcia magistrali komunikacyjnej lub braku transmisji,
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* samoczynnie kontrolowaé linie dozorowe, tak pod wzgledem przerw prgdowych, jak i
zwaré oraz zachwiania parametréw linii dozorowej,

e zapewnia¢ zdalny dostep do urzadzen wykorzystywanych w systemach alarmowych
tylko przy pomocy klawiatur (szyfratoréw) lub w przypadku zastosowania systeméw
rozbudowanych za pomocg dedykowanych do systemu programéw komputerowych na
stacjach roboczych przeznaczonych do zarzgdzania systemem,

« mie¢ mozliwos¢ testowania sprawnosci centrali alarmowej, podcentrali, zasilacza,
akumulatora, czujek i linii dozorowych oraz linii do sygnalizatorow akustycznych i
optycznych (linie powinny by¢ testowane kazda oddzielnie),

e posiada¢ centrale alarmowe z rejestrem wszystkich zdarzen o pojemnoSci
umozliwiajgcej ich rejestracje,

« mie¢ zabezpieczenia przeciwsabotazowe, przeciwprzepieciowe oraz odpornos¢ na
urazy i wstrzgsy mechaniczne o matej czestotliwosci,

e utrzymywa¢ nadawanie sygnatu alarmowego tylko przez czas niezbedny do
powiadomienia stuzb odpowiedzialnych za ochrone obiektu,

»  zapewnia¢ mozliwos¢ rozbudowy systemu,

e mie¢ zasilanie awaryjne ze zrodta rezerwowego, ktére zapewni normalng prace
systemu w stanie dozoru (czuwania) oraz w stanie alarmu.

Centrala alarmowa oraz inne urzadzenia decyzyjno-nadzorujgce prace systemu alarmowego
powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniu chronionym. Urzadzenia alarmowe tj. czujki
magnetyczne, przyciski napadowe) powinny byé wigczone do wejS¢ centrali alarmowej
rozréznianego jako jedna linia alarmowa (linie dualne - alarm+sabotaz). Czujki ruchu PIR+MV
powinny by¢ wigczone do wejsé centrali za pomocg dwoch linii (linia dualna - alarm+sabotaz,
antymasking).

Zastosowane urzadzenia muszg speinia¢ standard urzadzern profesjonalnych i posiadajg
certyfikaty i zaswiadczenia kwalifikacyjne, wydane przez uprawnione instytucje. Wymagana
klasa systemu 2.

Systemem objeto furtke i brame zewnetrzng, wybrane pomieszczenia techniczne, okna oraz
wejscia do budynku - ochrona za pomocg czujek magnetycznych, czujek ruchu oraz przyciskéw

napadowych.

6.2. Szczegblowe wymagania techniczne

Zastosowaé mikroprocesorowg centrale alarmowa min. Grade 2, wyposazong w odpowiedni
zasilacz, w niezbedne do pracy karty funkcyjne, interfejsy sterujgce i transmisyjne, panel
wyswietlacza w jezyku polskim, obudowe z opisami w jezyku polskim.

Centrale wyposazy¢ w komplet zasilaczy i akumulatoréw do zasilania awaryjnego systemu na

czas 32 h dozorowania i 0,5 h alarmowania.

6.3. Wybor systemu SSWIN
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Dla realizacji systemu ochrony wybrano zaawansowany wielofunkcyjny system spetniajgcy
powyzsze warunki. Proponowany system sygnalizacji wiamania bedzie zabezpiecza¢ budynek
oraz mienie wartosciowe znajdujgce sie w jego wnetrzu.

Powierzchnia bedzie chroniona czujkami oraz przyciskami ktére sg rozmieszczone zgodnie z
ich przeznaczeniem i danymi technicznymi dostarczonymi przez producenta.

Kazdy z czujnikbw oraz przyciskéw bedzie podtgczony do osobnego wyjscia w centrali, co
pozwali na dokladng identyfikacje miejsca wtamania oraz awarii.

Lokalizacje manipulatorow LCD pokazano na rzucie kondygnacji. Manipulator LCD posiada
wysSwietlacz cieklokrystaliczny, ktory pozwoli na swobodne poruszanie sie po funkcjach
dostepnych z poziomu uzytkownika i utatwig obstuge systemu. Rozbrojenie izazbrojenie
systemu bedzie sie odbywalo poprzez manipulator.

Centrala alarmowa jest urzadzeniem przeznaczonym do sprawowania hadzoru nad
bezpieczenstwem obiektéw. Nadzér ten nie ogranicza sie tylko do ochrony
przeciwwlamaniowej, ale moze dotyczyé réwniez kontroli prawidtowego funkcjonowania obiektu
w czasie catej doby. W sposéb ciggly jest kontrolowany stan instalacji alarmowej. Naruszenie
ktéregos z elementéw skiadajgcych sie na system alarmowy, wywotuje tzw. alarm sabotazowy.
Centrala reaguje na sygnaty z poszczegolnych czujek i przyciskéw i podejmuje decyzje o tym,
czy sygnalizowa¢ alarm. Poniewaz do centrali mogg by¢ dolgczone rézne czujki, rodzaj
i sposéb alarmowania zalezy od oprogramowania centrali wprowadzonego przez instalatora
systemu alarmowego.

Wszystkie alarmy bedg zapamietane w pamieci centrali alarmowej. System tak zaprojektowano,
aby w przypadku alarmu wystepowala jednoznaczna identyfikacja miejsca zdarzenia. Kazda
czujka podigczona jest do centrali alarmowej. Kompletna informacja o miejscu wystgpienia
alarmu z dokfadnoscig do jednej czujki pojawi sie w postaci komunikatu na wySwietlaczu
manipulatora LCD.

System nalezy zintegrowaé z systemem kontroli dostepu. System nalezy wigczy¢ do sieci IP
umozliwiajgc dzieki temu zdalne monitorowanie oraz sterowanie elementami systemu.
Oprogramowanie systemu jest darmowe i dostarczane jest wraz z centralg systemu.

System kontroli dostepu oraz systemu sygnalizacji wlamania wybudowac jako dwa niezalezne

systemy umozliwiajgce integracje w warstwie softwarowe;j.

6.4. Zasilanie systemu SSWiN

Centrala alarmowa, bedzie zasilana napieciem przemiennym 230 V i 50 Hz z wydzielonego
obwodu elektrycznego.

Zasilanie awaryjne systemu alarmowego stanowi akumulator zelowy o odpowiednigj
pojemnosci (zgodnie z wymaganym czasem pracy awaryjnej) zapewniajgcej prawidtowg prace
systemu w stanie dozorowania w ciggu minimum 32 godz. bez zasilania podstawowego oraz po

uptywie tego czasu minimum 0,5 godz. w stanie alarmowania.

Bilans energetyczny Centrali SSWIN
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Pobar pr_qdu w Pobor prgdu w
stanie . .
., . stanie alarmowania
Lp. Nazwa llogé dozorowania [MA]
[mA]
jedn. suma jedn. suma
1 | Modut Ethernetowy 1 70,00 70,00 80,00 80,00
2 | Manipulator LCD 3 17,00 51,00| 101,00 303,00
3 | Centrala SSWIN 1| 149,00| 149,00| 337,00 337,00
5 | Odbiornik czterokanatowy 1 20,00 20,00 | 120,00 120,00
6 | Sygnalizator opstyczno-akustyczny 1 0,00 0,00 | 300,00 300,00
Catkowity pob6r pr adu 290,00 1140,00
Czas dozorowania T [h] 32
Czas alarmowania T, [h] 0,5
Pojemno §¢ akumulatora Q=I ¢*Ti+lgam*T>= 12,31 Ah
Dobrany akumulator 13 Ah

Bilans energetyczny zasilacza SSWIN

Pobor pr_aldu w Pobér prgdu w
stanie . .
» . stanie alarmowania
Lp. Nazwa llogé dozorowania [MA]
[mA]
jedn. suma jedn. suma
1 | Modut wejs$¢ 3| 35,00] 105,00 80,00 240,00
2 | Czujka PIR+MV Grey Plus 6 13,00 78,00 18,00 108,00
Catkowity pob6r pr adu 183,00 348,00
Czas dozorowania T, [h] 32
Czas alarmowania T, [h] 0,5
Pojemno §¢ akumulatora Q=I ¢*Ti+lgam*T>= 7,54 Ah
Dobrany akumulator 9 Ah

6.5. Zasady reagowania

W przypadku alarmu wilamania lub sabotazu nalezy postepowac zgodnie z przyjetymi

w jednostce procedurami.

W przypadku sygnalizowania przez system awarii

niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie serwis w celu naprawy.

6.6. Uwagi monta zowe

nalezy

Instalacja montaz urzadzen powinien zosta¢ wykonany przez firme instalacyjng, ktéra posiada

odpowiednie uprawnienia oraz wykwalifikowanych pracownikow.

Podczas wykonywania montazu urzgdzen nalezy uwzgledni¢ wystr¢j i architekture pomieszczen

i przestrzeni chronionych. Nalezy uwzgledni¢ ogdlne wymagania dotyczace instalacji systemow

alarmowych zawarte w normach. Montaz urzgdzen powinien zosta¢ wykonany zgodnie z

instrukcjg montazu producenta.
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Miejsce montazu centrali systemu pokazano na rzucie kondygnacji. Obudowe centrali
montowac na wysokosci 1,3 m (spéd obudowy).

Na zewnatrz budynku, przy furtce oraz bramie wjazdowej/wyjazdowej zamontowaé czujki
magnetyczne. Czujki potgczy¢ miedzy sobg oraz centralag za pomocg kabla XzTKMXpw
1x2x0,8.

Zgodnie z rzutem kondygnacji we wskazanych miejscach zamontowa¢ czujki ruchu, czujki
magnetyczne przycisk napadowy. Czujki ruchu potgczy¢ z wejsciami alarmowymi centrali za
pomocg kabli YTDYekw 6x0,5. Czujki magnetyczne oraz przycisk napadowy potgczyé z
wejdciami alarmowymi centrali za pomoca kabli YTDYekw 2x0,5. W czujkach oraz przycisku
zamontowac rezystory parametryzujgce.

Zgodnie z rzutem kondygnacji na korytarzu nad sufitem podwieszanym zamontowa¢ odbiornik
czterokanatowy dla przyciskéw napadowych bezprzewodowych. Odbiornik potgczy¢ z wyjsciami
oraz wejsciami alarmowymi centrali za pomocg kabli YTDYekw.

Sygnalizator optyczno-akustyczny montowa¢ na elewacji budynku na h= 3 m - 4 m.
Sygnalizator optyczno-akustyczny potgczy¢ z centralg kablem typu YTDYekw 8x0,5.
Manipulatory LCD zamontowaé w wiatrotapach na wys. h= 1,3 m - 1,5 m oraz potgczyé w
centralg za pomocg kabli YTDYekw 4x0,5. W miejscu wprowadzenia do budynku kabla
zamontowaé zabezpieczenie przepieciowe. Zabezpieczenie potgczyé przewodami LgY 2,5 z
szynami wyréwnawczymi rozdzieli elektrycznej.

Sygnalizatory oraz czujki nalezy zasili¢ z wyj$¢ zasilajgcych centrali oraz zasilacza.

Potgczenia poszczegdélnych elementéw systemu wykona¢ zgodnie ze schematem.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne potaczenia, pomiary oraz préby funkcjonowania systemu.
Wyniki pomiaréw i préb nalezy przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.

System, ktory dostarczy Wykonawca nalezy zaprogramowaé zgodnie z wymaganiami Inwestora
(wprowadzenie uzytkownikdw, okreslenie stref oraz konfiguracje ustawien modutu
Ethernetowego wykona¢ w porozumieniu z Uzytkownikiem / Inwestorem) i uruchomic.
Wykonawca winien przeprowadzi¢ testy poprawnosci dziatania oraz przeszkoli¢ personel, ktory
bedzie obstugiwat system.

Wykonawca musi zapewni¢ poprawnosé dziatania systemu w okresie gwarancji (minimum 3
lata) oraz wymagane przepisami przeglady serwisowe, uwzglednione w ksigzce dziatania
systemu.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
uwzgledniajgcg wszystkie zmiany wprowadzone na etapie budowy.

Opis zastosowanych urzgdzen zostat ujety w zestawieniu materiatow.

6.7. Uwagi eksploatacyjne

Uzytkownicy systemu powinni zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na nastepujgce zagadnienia: optyka
czujek ruchu nie powinna by¢ zastonieta przez meble, zaluzje itp., szczegdlnie podczas
remontéw. System powinien podlega¢ okresowej kontroli i konserwacji zgodnie z wymaganiami

producenta i przyjetymi warunkami gwarancji i obstugi. Zalecane okresy konserwacji i
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przegladow to: konserwacje kwartalne i przeglady raz wroku. Konserwacja powinna byé

dokonywana przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

6.8. SposoOb rozprowadzenia okablowania

Wszystkie przewody w zaleznosci od mozliwosci uktada¢ w korytach kablowych powyzej
sufitbw podwieszanych. Od koryt do poszczegoélnych elementéw przewody uktadaé w rurach
elektroinstalacyjnych podtynkowo. Na zewnagtrz budynku kable uktada¢ w kanalizacji kablowej
Przy ukfadaniu kabli w korytkach kablowych oraz rurach elektroinstalacyjnych nalezy zachowac
normatywne promienie giecia zalecane przez producentéw kabli.

Przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ piang ognhiochronna.
7. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

7.1. Zalozenia systemu CCTV

System telewizji dozorowej CCTV zaprojektowano jako system IP.
Wszystkie kamery bedg zasilane w standardzie PoE z przetacznika (switcha) zasilanego
napieciem gwarantowanym, zainstalowanym w szafie dystrybucyjnej.
Zastosowane kamery bedg kamerami stalopozycyjnymi jak i obrotowymi. Z obiektywami
zmiennoogniskowymi jak i statoogniskowymi, dlatego ustawienia kamer nalezy dokona¢ na
etapie wykonawstwa w rzeczywistych warunkach.
System telewizji dozorowej CCTV objete zostana:

e zewnetrzne otoczenie budynku posterunku,

* obszar wejs¢, wjazdu na teren posterunku,

* korytarze wewnetrzne w budynku posterunku,

e pokdj przyjec¢ interesantdw w budynku posterunku.

7.2. Montaz systemu CCTV

Kamery zewnetrzne montowac elewacji budynkéw na h= 3,0 - 4,0 m.

Kamery wewnetrzne montowac pod sufitem zgodnie z rzutami.

Szafe dystrybucyjng w pom. teletechnicznym wyposazy¢ w panel krosowy, panele
porzadkujgce oraz 16-kanatowy rejestrator IP z wbudowanym 16 portowym switchem PoOE oraz
dyskami twardymi umozliwiajgcymi archiwizacje nagran z kamer przez minimum 30 dni.

Przy kamerach wewnetrznych zamontowaé gniazda 1x RJ45. Gniazda potgczyé z panelem
krosowym przewodami U/FTP 4x2x0,5, LSOH, kat. 6A.

Przy kamerach zewnetrznych oraz w miejscach wprowadzenia do budynku kabli od kamer
zewnetrznych  zamontowaé zabezpieczenia przepieciowe. Zabezpieczenia potgczyé
przewodami LgY 2,5 z szynami wyrdwnawczymi rozdzieli elektryczne;.

W pokoju kierownika zamontowa¢ stanowisko nadzoru CCTV skladajgce sie ze stacji roboczej
(komputer PC oraz monitor kolorowy i dodatkowo telewizor LCD 48") do zarzadzania

systemem.
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Poszczegolne potgczenia wykona¢ zgodnie ze schematem systemu telewizji dozorowej CCTV.
Wykonana instalacja ma umozliwic:

e podglad do 4 kamer w danej chwili,

« mozliwosc¢ przetgczania podgladu na poszczegélne kamery.
Zaleca sie stosowanie urzgdzen zgodnych ze standardami ONVIF, MPEG-4 oraz H.264.
Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne potaczenia, pomiary oraz préby funkcjonowania systemu.
Wyniki pomiaréw i préb nalezy przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.
System, ktory dostarczy Wykonawca nalezy zaprogramowac¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora
i uruchomic.
Wykonawca winien przeszkoli¢ personel, ktéry bedzie obstugiwat system.
Po wykonaniu instalacji Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
uwzgledniajgcg wszystkie zmiany wprowadzone na etapie budowy.

Opis zastosowanych urzadzen zostat ujety w zestawieniu materiatow.

7.3. Sposob rozprowadzenia okablowania

Wszystkie przewody w zaleznosci od mozliwosci uktada¢ w korytach kablowych powyzej
sufitbw podwieszanych. Od koryt do poszczegoélnych elementéw przewody uktadaé w rurach
elektroinstalacyjnych podtynkowo. Na zewnatrz budynku kable uktada¢ w kanalizacji kablowej.
Przy uktadaniu kabli w korytkach kablowych oraz rurach elektroinstalacyjnych nalezy zachowaé
normatywne promienie giecia zalecane przez producentéw kabli.

Przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ piang ognhiochronna.
8. SYSTEM AUDIO/WIDEO

8.1. Opis systemu audio/wideo

W pokoju kierownika zgodnie z rzutem kondygnacji na suficie podwieszanym zamontowac
projektor multimedialny.

Nad sufitem podwieszanym przy projektorze zamontowa¢ wzmachniacz audio. Wejscie
wzmachiacza potgczyc¢ z projektorem multimedialnym za pomocg kabla audio.

Na sScianie zamontowa¢ ekran elektryczny rozwijany. Na $cianie przy ekranie zamontowac
przycisk sterujgcy rozwijaniem i zwijaniem ekranu.

Gniazdo AV (HDMI) zamontowac w puszce podtynkowej na $cianie oraz w puszce natynkowej
na stropie w miejscu wskazanym na rzucie kondygnacji. Gniada potaczy¢ ze sobg kablem
HDMI.

Zgodnie z rzutem kondygnacji gtosniki zamontowa¢ na suficie podwieszanym. Gtosniki potgczyc
Z wyjsciami wzmacniacza za pomoca kabli TLgYp 2x1,5.

Poszczegolne potgczenia wykonaé zgodnie ze schematem systemu audio/wideo.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne potaczenia, pomiary oraz préby funkcjonowania systemu.
Wyniki pomiaréw i préb nalezy przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.

System, ktory dostarczy Wykonawca nalezy zaprogramowaé zgodnie z wymaganiami Inwestora

i uruchomié.
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9.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
uwzgledniajgcg wszystkie zmiany wprowadzone na etapie budowy.

Opis zastosowanych urzgdzen zostat ujety w zestawieniu materiatow.

8.2. Sposob rozprowadzenia okablowania

Wszystkie przewody uktadac¢ w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

Przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ piang ogniochronna.

POMIARY, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | ZALECENIA EKSP LOATACYJNE
INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Montaz, uruchomienie oraz staty serwis (nadzér) nad instalacjami teletechnicznymi nalezy
zleci¢ jednostce (firmie) posiadajgcej odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem instalacji nalezy zapoznac sie z instrukcjami
montazu dostarczonymi przez producenta wraz z urzgdzeniami. Podczas montazu i
programowania urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zalecen producenta,

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

Przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

W przypadku wykrycia niezgodnosci zaprojektowanych systemow nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ o tym fakcie projektanta.

Zasilanie elektryczne jest uzgodnione z branzg elektryczng, w ktérej opracowaniu sg
wydzielone obwody elektryczne do zasilania urzgdzen instalaciji teletechnicznych.

Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy uzgodnié¢ z projektantem
i Inwestorem.

Wszystkie przejscia przez Sciany uszczelni¢ masa ognioodporng np.: CP620.

Po wykonaniu instalacji nalezy opracowaé¢ dokumentacje powykonawczg i przekazaé ja

Inwestorowi.

9.1. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ ewentualng korekte planéw instalaciji,
Dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiaréw nalezy dostarczy¢é w wers;ji

elektronicznej oraz w egzemplarzach drukowanych. llo§¢ egzemplarzy ustali¢ z Inwestorem.

9.2. Zalecenia eksploatacyjne

Powinna by¢ ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtdérnego
testowania sytemu wedtug zalecen producenta. Zaleca sie, aby kazdego roku kompetentna
osoba przeprowadzata co najmniej dwie planowane inspekcie dotyczgce konserwacji. Nalezy
wyznaczy¢ odpowiedzialng osobe, aby mie¢ pewnos¢, ze procedura ta bedzie przebiegata
prawidtowo.

Dziennik operacyjny:
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Dziennik operacyjny w sztywnych okladkach powinien by¢ przechowywany i zaleca sie, aby byt
w nim petny zapis dotyczacy uzytkowania systemow i okolicznosci wszystkich uszkodzen, wraz

ze wszystkimi wykonanymi automatycznie zapisami.
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10. LACZNOSC RADIOWA

10.1. Szafy teletechniczne

W budynku garazu zamontowaé szafe teletechniczng 42U 600x600. Szafe wyposazy¢ w panel
wentylacyjny z termostatem, panel zasilajacy, panele porzadkujace, szyne TH35, przetagcznice
Swiattowodowa, media konwertery RJ45/SFP oraz osprzet aktywny dla systemu radiotelefonow.
W budynku posterunku, w pom. serwerowni w szafie dystrybucyjnej zamontowa¢ szyne TH35,
przetacznice Swiattowodowa, panel krosowy oraz switch dla systemu radiotelefondéw oraz
sitownie telekomunikacyjng wraz z akumulatorami.

Szafy potgczyé miedzy sobg kablem $Swiattowodowym A-DQ(ZN)B2Y 12J. W szafach kabel

zakonczy¢ na przetlgcznicach swiattowodowych.

10.2. System t gczno sci VHF

Na wiezy antenowej zamontowac¢ dwie anteny VHF. Anteny potgczyé¢ z jumperami. W miejscach
prowadzenia magistrali dla systemu antenowego zamontowaé zigcza. Ztgcza wykorzystaé do
potgczenia fideréw oraz jumperow. Fidery sprowadzi¢ do szafy teletechnicznej w budynku
garazu i potgczy¢ z zabezpieczeniami przepieciowymi. Kable na wiezy montowa¢ do drabinki
kablowej. Miedzy wiezg a budynkiem kable ukiada¢ na drabince kablowej. Do budynku kable
wprowadzié¢ poprzez przepust kablowy, demontowalny.

W szafie teletechnicznej kabel z anteny VHF (usytuowanej wyzej na wiezy) potgczy¢ z
przemiennikiem (stacjg retransmisyjng). Kabel z drugiej anteny VHF potaczy¢ ze sterownikiem
IP z wbudowanym radiotelefonem DMR.

Stacje retransmisyjng oraz sterownik IP potgczy¢ ze switchem IP usytuowanym w szafie
dystrybucyjnej w budynku posterunku. Do potaczenn wykorzystac media konwertery,
przelgcznice Swiatlowodowe, wkiadki SFP, patchcordy $wiattowodowe oraz kabel
Swiattowodowy A-DQ(ZN)B2Y 12J.

W pomieszczeniu dyzurnego zamontowa¢ gniazdo PEL skladajgce sie z dwdch gniazd RJ45
oraz z gniazd elektrycznych. Instalacja gniazd elektrycznych zaprojektowana zostata wg
odrebnego opracowania przez branze elektryczna.

Gniazda potgczyé z panelem krosowym w szafie dystrybucyjnej w pom. teletechnicznym za
pomoca kabli U/FTP kat. 6A.

W pomieszczeniu biurowym 0.05 umiesci¢ radiotelefon ze sterownikami po IP - w standardzie
DMR. Radiotelefon potgczy¢ z gniazdami za pomoca kabli krosowych RJ45-RJ45.
Radiotelefony zasili¢ z gniazd elektrycznych z gwarantowanym napieciem znajdujacych sie w
pom. biurowym 0.05.

W szafie dystrybucyjnej w budynku posterunku wykonaé niezbedne potgczenia krosowe miedzy
patch panelem a switchem.

Poszczegoblne potgczenia wykonaé zgodnie ze schematem systemu.

Ostateczne rozmieszczenie anten na maszcie ustali¢ na etapie montazu z przedstawicielem
Sekcji Radiokomunikacji WLil KWP.
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Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne potaczenia, pomiary oraz préby funkcjonowania systemu.
Wyniki pomiaréw i préb nalezy przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.

System, ktory dostarczy Wykonawca nalezy zaprogramowac¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora
i uruchomic.

Wykonawca winien przeszkoli¢ personel, ktéry bedzie obstugiwat system.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
uwzgledniajgcg wszystkie zmiany wprowadzone na etapie budowy.

Opis zastosowanych urzadzen zostat ujety w zestawieniu materiatow.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg

uwzgledniajgcg wszystkie zmiany wprowadzone na etapie budowy.

10.3. Wymagania instalacji antenowej

Tory antenowe wykonaé¢ niskostratnym kablem antenowym np. DRAKA RFA 1/2"-50 lub
réwnowaznym zgodnym z parametrami:

e impedancja falowa o wartosci znamionowej 50 Q,

e tlumiennos¢ falowa < 3 dB/100 m dla czestotliwosci 174 MHz.

Na szczycie masztu nalezy zamontowa¢ antene odporng na wytadowania atmosferyczne.
Antene znajdujgcg sie nizej nalezy zamontowaé na wysiegniku o konstrukcji przestrzennej
mocowanym do masztu w 4 punktach o dlugosci umozliwiajagcej odsuniecie anteny od
konstrukcji masztu na odlegtos¢ pozwalajaca na prawidiowe zestrojenie anten w wymaganym
pasmie (w praktyce ok. 1m).

Ze wzgledu na dookdlng charakterystyke promieniowania zastosowanych anten, zalecane jest
rozwigzanie ochrony odgromowej zrealizowane w nastepujgcy sposob:

e naszczycie masztu zamocowac antene odporng na wytadowania atmosferyczne.

e na dedykowanych uchwytach (obejmach) mocowanych do konstrukcji masztu
zamontowac¢ drut ocynkowany FeZN o $rednicy 8 mm.

* Drut FeZn prowadzaony na uchwytach wzdtuz konstrukcji masztu nalezy podtgczy¢ do
dedykowanego styku na podstawie anteny zamocowanej na szczycie masztu, a przy
podstawie masztu do czesci systemu ochrony odgromowej np.: do systemu zwodow
pionowych (poziomych) .

e zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62305 maszt antenowy (jako konstrukcja) nie
moze by¢ elementem systemu ochrony odgromowej. Nalezy go potaczy¢ z gtéwng
szyng wyréwnawczg lub z najblizszym punktem wyréwnywania potencjatéw w budynku,
Za pomocg przewoddw o wymaganym przekroju,

Anteny podtgczy¢ do torow antenowych tgcznikami (jumperami) w postaci kabla elastycznego o
parametrach nie gorszych niz kabel RG-214 (dla fideréw 1/4”) lub Andrew FSJ4-50 (dla fideréw
1/27).

Nalezy zwrécié uwage, aby potaczenia pomiedzy kablem fiderowym a jumperem byly
wykonywane na prostym odcinku kabla. Konieczne jest wiasciwe uszczelnienie w/w potgczenh

poprzez przestrzegane instrukcji producenta kabla istosowanie profesjonalnych zestawoéw
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izolacyjnych przeznaczonych do tego celu. Kabel jumperowy przy wyjsciu z rury wysiegnika
nalezy wypetli¢ z wymaganym zapasem do wykonywania czynnosci serwisowych oraz
zamocowac za pomocg uchwytu systemowego (typ uchwytu dostosowany do typu kabla oraz
konstrukcji wysiegnika).
Przy budowie systemu antenowego nalezy zastosowac¢ niskostratny kabel 1/2" o parametrach
nie gorszych niz np. kable DRAKA RFA 1/2"-50 lub Andrew LDF4-50 zgodny z parametrami:
* impedancja falowa o wartosci znamionowej 50 Q,
e tlumiennos¢ falowa < 3 dB/100 m dla czestotliwosci 174 MHz.
Uchwyty kablowe montowaé z odstepem minimum, co 1 m, lub tak jak umozliwia konstrukcja
drabiny kablowej (uchwyty FIMO, MET-POL lub réwnowazne - typ uchwytu zalezny od typu
kabla oraz konstrukcji masztu lub drabinki kablowej).
W celu wyréwnania potencjatéw oraz by nie powstata petla redukcyjna niwelujgca skutecznosc
dziatania uziemienia (duza reaktancja), nalezy przy elementach systemu antenowego stosowac¢
odpowiednie potgczenia wyréwnawcze (opaski uziemiajgce). Do uziemienia systemu
antenowego nalezy stosowac fabryczne zestawy uziemiajace, dostosowane do przekroju kabli
koncentrycznych i ich rodzaju. Istotnym elementem jest takze odpowiednie poprowadzenie (w
kierunku do ziemi) i zaizolowanie linek wyréwnawczych. Polaczenia wyréwnawcze na kablu
antenowym muszg by¢ wykonane:
e zajumperem antenowym na prostym odcinku kabla,
* przed wejsciem kabla do pomieszczenia/szachtu kablowego,
e przed kazdg zmiang kierunku utozenia o kgt 90° w pionie, ale nie czesciej, niz co 6
metrow pomiedzy punktami uziemiajgcymi,
+ przed wejsciem do pomieszczenia w odlegtosci nawet mniejszej niz 6 metrow od
poprzedniej opaski uziemiajacej,
e zawsze przed zejsciem z pionowej drogi kablowej wiezy/masztu na poziomy most
kablowy przy podstawie masztu (zmiana kierunku w pionie 0 90°),
* maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami uziemiajgcymi dla pionowo biegnagcych kabli
antenowych na wiezach/masztach stalowych, nie moze by¢ wieksza niz 50 m,
e gdy kable antenowe zmieniajg kierunek utozenia o kat 90° w ptaszczyznie poziomej
uziemienia kabla nie sg wymagane,
e na masztach antenowych o wysokosci do 6 m, instalowa¢ 1 opaske uziemiajgcg przed
zejsSciem kabla z masztu.
Przepust kablowe przez $ciane budynku powinien by¢ wykonany w technologii systemowej,
umozliwiajgcej uszczelnienie wielu kabli w tej samej technologii, ktére zapewnia:
e swobodne przeprowadzenie min. 8 kabli o r6znych $rednicach w zakresie 10,0 - 25,0
mm,
e ochrone przed gryzoniami,
* prawidtowe uszczelnienie (wodoszczelno$¢, gazoszczelnosc),
e ochrone ogniowg min. El 60,

* fatwg wymiane na kable/ rury o wiekszej $rednicy,

23



BUDOWA POSTERUNKU POLICJIW TRZCINICY Z SIEDZIBA W LASKACH

Dodatkowe przepusty rezerwowe do wprowadzenia kabli w p6zniejszym terminie powinny by¢
uszczelnione i przygotowane do przeprowadzenia kabli o r6znych $rednicach zewnetrznych.
Kable na odcinku pomiedzy masztem a przepustem nie mogg by¢ naciggniete, nalezy je
réwniez wlasciwie ,wypetli¢”,

Tory kablowe na odcinku od masztu antenowego do przepustu przez $ciane, ukladaé w
korytach metalowych z pokrywsg, o szerokosci uwzgledniajgcej minimalny promien giecia kabli i
z zapasem umozliwiajgcym w poOzniejszym okresie wykonywanie ewentualnych napraw i
dokfadanie nowych kabli. Pokrywy koryt kablowych nalezy trwale zabezpieczy¢ przed
zerwaniem przez wiatr.

Przepieciowe ochronniki kablowe np. typu TELEGAERTNER J01028A0044 albo Polyphaser IS-
B50LN-C1 lub réwnowazne, nalezy zainstalowa¢ na kablach fiderowych w pomieszczeniu z
szafg tgcznosci, zamocowane na ptaskowniku miedzianym 50x5 mm o dtugosci umozliwiajgcej
zamontowanie w/w odgromnikéw. Ptaskownik miedziany z odgromnikami nalezy przymocowac
poprzez izolatory wsporcze (np. 104-1 2 szt.) i potaczy¢ linkg uziemiajgca z najblizszg szynag
wyréwnywania potencjatow.

Tory antenowe zakonczy¢ w pomieszczeniu technicznym w bezposrednim sgsiedztwie szafy
teletechnicznej, kable antenowe przymocowa¢ do $ciany uchwytami kablowymi.

Radiotelefony podigczyé do toréw antenowych tgcznikami (jumperami) w postaci kabla
elastycznego o parametrach nie gorszych niz kabel RG-223,

Po zamontowaniu masztu oraz instalacji systeméw antenowych nalezy wykonaé:

e trwale oznaczenie kablowych toréw antenowych zawierajgce: oznaczenie toru / typ
anteny / typ kabla antenowego i dlugos¢ toru. Wymagane jest znakowanie kabli
systemu antenowego na obu koncach przed ztgczami.

e pomiary parametréw instalacji antenowych (m. in. SWR w funkcji czestotliwosci, zakres
164 — 174 MHz). Wymagany dla kazdego toru antenowego wspétczynnik fali stojgcej
SWR < 1,5 w catym pasmie (164 — 174) MHz,

e pomiary natezenia pol elektromagnetycznych w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w otoczeniu kazdej z uzytkowanych anten potwierdzone pisemnym protokotem
(sprawozdaniem) z pomiaréw,

e analize instalacji radiokomunikacyjnej pod wzgledem oddziatywania na srodowisko, z
uwzglednieniem wypromieniowanej mocy sumarycznej zainstalowanych systemow
antenowych — przy zatozeniu maksymalnej wartosci mocy wypromieniowanej EIRP z
pojedynczego systemu antenowego 12 dbw,

e pomiary rezystancji uziemienia wraz z pisemnym protokotem.

Pomiary toréw antenowych nalezy przekaza¢ w raporcie pomiarowym zawierajgcym wynik
pomiaru analizatorem antenowym, w postaci wykresu przedstawiajgcego charakterystyke toru
antenowego (WFS) w funkcji czestotliwosci w zakresie od 163 MHz do 175 MHz, wynik pomiaru
diugosci fideréw antenowych;

Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji

powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji.
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Nalezy zleci¢ wykonanie raportu oddzialywania na $rodowisko dla systemu

radiokomunikacyjnego z antenami zlokalizowanymi na wybudowanej wiezy.

10.4. System RTV

Na dachu budynku zamontowa¢ maszt rurowy, 2m. Maszt zamontowa¢ do komina za pomocg
obejm rurowych w taki sposob, aby wystawat maksymalnie dwa metry ponad komin.

Na maszcie zamontowaé¢ antene DVB-T oraz antene FM. Przy antenie FM zwrotnice antenowg
ktéra zsumuje sygnaly z anteny DVB-T oraz FM.

W miejscu wprowadzenia kabli do budynku, nad sufitem podwieszanym zamontowac
zabezpieczenie przepieciowe.

Zabezpieczenie przepieciowe potgczyé przewodami LgY 6 z szyng wyréwnawczg rozdzieli
elektrycznej.

W pom. pokoju kierownika zamontowa¢ gniazdo RTV. Gniazdo potaczy¢ z zabezpieczeniem
przepieciowym.

Okablowanie wykonaé w oparciu o kable koncentryczne RG-6.

Poszczegolne potgczenia wykonaé zgodnie ze schematem systemu.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne potaczenia, pomiary oraz préby funkcjonowania systemu.
Wyniki pomiaréw i préb nalezy przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.

System, ktory dostarczy Wykonawca nalezy zaprogramowac¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora
i uruchomic.

Wykonawca winien przeszkoli¢ personel, ktéry bedzie obstugiwat system.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
uwzgledniajgcg wszystkie zmiany wprowadzone na etapie budowy.

Opis zastosowanych urzadzen zostat ujety w zestawieniu materiatow.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg

uwzgledniajgcg wszystkie zmiany wprowadzone na etapie budowy.

10.5. Sposoéb rozprowadzenia okablowania

W budynku wszystkie przewody w zaleznosci od mozliwosci uktada¢ w korytach kablowych
powyzej sufitbw podwieszanych. Od koryt do poszczegdlnych elementéw przewody ukfadac
w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo. Na zewnatrz budynku kable uktada¢ w kanalizacji
kablowej oraz na maszcie antenowym za pomocg dedykowanych uchwytow i ztgczy.

Montaz wiezy antenowej ujety zostat w opracowaniu przez branzy konstrukcyjnej.

Instalacja odgromowa dla anten zaprojektowana zostala wg odrebnego opracowania przez
branze elektryczna.

Instalacja uziemienia dla wiezy oraz szaf dystrybucyjnych zaprojektowana zostala wg
odrebnego opracowania przez branze elektryczna.

Przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ piang ogniochronna.

11. KANALIZACJA KABLOWA
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Od projektowanego budynku posterunku do projektowanej wiezy antenowej oraz do granicy
dzialki przy furtce wybudowaé kanalizacje kablowa. Kanalizacja kablowa bedzie stuzyta do
prowadzenia kabli instalaciji teletechnicznych i telekomunikacyjnych.

Do budowy kanalizacji kablowej wykorzystac rury DVR 110 oraz studnie monolityczne SKR-1.
Rury kanalizacji utozy¢ na takiej gtebokosci, aby najmniejsze przykrycie liczone od nawierzchni
do gérnej powierzchni rury wynosito 0,7 m. Rury kanalizacji uktada¢ ze spadkiem 0,1 — 0,3 %
w Kierunku jednej ze studni. W $cianie budynku posterunku wykonac¢ przepusty kablowy wodo
i gazoszczelne. Kanalizacja kablowa zostanie potgczona z przepustami kablowymi.

Po wykonaniu kanalizacji Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
uwzgledniajgcg wszystkie zmiany wprowadzone na etapie budowy.

Opis zastosowanych urzgdzen zostat ujety w zestawieniu materiatow.
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12. ZESTAWIENIA MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp.

Nazwa urz gdzenia

Jednostka

llosé

Uwagi

[

Trasy kablowe

Koryto kablowe wewnetrzne 100x50, stal cynkowana

mb.

18

Wspornik sufitowy, stal cynkowana

Szt

22

System okablowania strukturalnego

Szafa dystrybucyjna, wym. 800x800 42U, cok6t 100mm, demontowane ostony
boczne i tylna, drzwi przednie szklane z zamkiem z mozliwoscig plombowania,
dach i podioga z mozliwoscig wprowadzenia kabli oraz instalacji paneli
wentylacyjnych, zapewniajgca odpowiednig cyrkulacje powietrza dla sitowni,
urzadzen stacji nadawczo-odbiorczych, wyposazona w cokoét z wejsciem
kablowym i filtrem przeciwpytlowym

Szt

Panel wentylacyjny, 4 wentylator + termostat

Szt.

Listwa zasilajgca 7 portowa z bolcem i wytgcznikiem

Szt.

Organizer kabli, 4 uchwyty plastikowe

Szt.

Boczne organizery na pachcordy

Szt.

Panel rozdzielczy ekranowany kat. 6A (10 Gbit Ethernet), 19"/1U 24xRJ45

Szt.

N N N N -

©] oo NI & g &

Ramka ze zintegrowanym supportem, standard 45x45, komplet Srub mocujgcych

Szt

28

Adapter do modutéw RJ45 keystone, standard 45x45, do montazu modutéw
RJ45, RJ11, RJ12, zintegrowana przestona zabezpieczajgca ztgcze RJ przed
kurzem, pole opisowe, blokada gniazda kolor zielony, bialy i czerwony

Szt.

45

Zaslepka

Szt.

1

Modut RJ45, standard keystone, kat. 6A, STP, 10GBASE-T

Szt.

45

Kabel U/FTP kat. 6A, LSOH, transmisja do 650 MHz, zewnetrzna ostona
trudnopalna

1150

Kabel krosowy kat. 6A, di. 1,5 m

Szt.

30

Rura elektroinstalacyjna 220

180

Systemy tel etransmisyjne i telekomutacyjne

Telefon IP typ A musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- telefon musi wspotpracowaé z planowanym systemem Cisco Unified
Comunication Manager wersja 11,

- telefon musi umozliwia¢ wykonywanie potgczen gtosowych oraz potaczen
wideo,

- telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729, G.722,

-telefon musi posiada¢ kolorowy ekran o przekatnej min. 12 cm i rozdzielczosci
(minimum 800x480 piksele),

- telefon musi mie¢ mozliwosé obstugi minimum 2 kont telefonicznych,

- telefon musi posiada¢ wbudowany przetgcznik sieciowy z przynajmniej 2
portami w standardzie 10/100/1000Base-T,

- telefon musi posiadac wsparcie dla protokotu DHCP,

- telefon musi posiada¢ mozliwos¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci
LAN zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af oraz PoE+ 802.3at,

- telefon musi posiada¢ wbudowany system gtosnomaowiacy,

- telefon musi posiada¢ co najmniej 5 programowalnych przyciskéw dla linii
telefonicznych, funkciji, ustug, funkcji szybkiego wybierania numeréw

z funkcjonalnoscia sygnalizacji stanu linii (zajetosc) ,

- telefon musi posiadac co najmniej nastepujgce dedykowane przyciski:

« przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej,

« przycisk sterujagcy gtosnoscia,

« przycisk wylgczenie mikrofonu (z sygnalizacjg wizualng),

« przycisk przetgczajgcy na tryb rozmowy przez system nagtowny (z sygnalizacja
wizualna),

« przycisk przetgczajgcy na trybu gtosnoméwigcy (z sygnalizacjg wizualng),

- telefon musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu sterujgcego SIP,

- telefon musi wspétpracowac z projektowang bramg gtosowa (router) pod
wzgledem funkcjonalnosci zapasowego serwera przetwarzania potaczen na
wypadek awarii lub braku tagcznosci z serwerem sterujgcym (CUCM w KWP w
Poznaniu).

Szt.

Telefon IP typ B musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- telefon musi wspotpracowaé z planowanym systemem Cisco Unified
Comunication Manager wersja 11,

- telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729,

- telefon musi posiada¢ wyswietlacz LCD,

Szt.
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Lp. Nazwa urz gdzenia Jednostka llosé Uwagi
- telefon musi mie¢ mozliwosé obstugi minimum 2 kont telefonicznych,
- telefon musi posiada¢ wbudowany przetacznik sieciowy z przynajmniej 2
portami w standardzie 10/100Base-T,
- telefon musi posiadac wsparcie dla protokotu DHCP,
- telefon musi posiada¢ mozliwos¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci
LAN zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af,
- telefon musi posiada¢ wbudowany system gtosnomaowiacy,
- telefon musi posiadac co najmniej nastepujgce dedykowane przyciski:
« przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej,
« przycisk sterujgcy gtosnoscia,
« przycisk wylgczenie mikrofonu (z sygnalizacjg wizualng),
« przycisk przetgczajgcy na tryb rozmowy przez system nagtowny (z sygnalizacja
wizualng),
« przycisk przetgczajgcy na trybu gtosnoméwigcy (z sygnalizacjg wizualng),
- telefon musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu sterujgcego SIP,
- telefon musi wspotpracowac z istniejacg brama gtosowa (router) pod wzgledem
funkcjonalnosci zapasowego serwera przetwarzania potgczen na wypadek awarii
lub braku tgcznosci z serwerem sterujgcym (CUCM w KWP w Poznaniu).
- telefon musi by¢ koloru czarnego
Przetgcznik musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- min. 24 portéw Gigabit Ethernet RJ-45
- min. 2 porty combo 1Gb (SFP lub RJ-45)
- min. 2 porty 1Gb SFP
- przefaczanie na poziomie min. 55 Gbit/s
- pamig¢ flash min. 256 MB
- pamig¢ CPU min. 512MB
- obstuga Layer3 (obstuga do 128 interfejséw IP oraz do 1k statycznych tras
routingu 1Pv4)
- Obstuga PoE+ dostepna na wszystkich portach access do 30W na port z
tacznym budzetem mocy dla POE minimum 375W
- Aktywna obstuga protokotéw CDP lub LLDP w zakresie umozliwiajgcym
poprawng wspétprace z telefonami IP cisco 69xx, 99xx, 78xx i 88xx pod kgtem
18. | zasilania POE+ (w szczegoInosci poprawne zasilenie telefonéw Cisco 9971 z szt.
dwoma przystawkami KEM i kamera)
- Obstuga Spanning Tree, RSTP oraz MSTP (802.1d, 802.1.w, 802.1.s)
- Obstuga LACP (802.3ad) do 8 grup
- Obstuga ramek jumbo (9216 bajtéw)
- 802.1Q VLAN, obstuga min. 4000 sieci VLAN jednoczesnie
- Port mirroring
- Obstuga QoS
- Obstuga SNMP v1, v2c, v3,
- Mozliwos$¢ zarzadzania poprzez : www (http oraz HTTPS/SSL), Telnet, SSH, CLI
(przez port szeregowy)
- Obstuga protokotéw SNTP, TFTP
- Port szeregowy (konsola)
- Port USB do transferu plikéw do/z urzadzenia
Router musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- urzadzenie teletransmisyjne ma by¢ wyposazone w co najmniej 3 interfejsy
WAN/LAN 10/100/1000 Mbit/s;
- urzadzenie teletransmisyjne ma posiada¢ co najmniej 2 porty SFP 1Gb/s
- urzadzenie teletransmisyjne ma obstugiwa¢ do 16GB pamieci RAM oraz do
16GB pamigci flash
- urzgdzenie teletransmisyjne ma zapewnia¢ obstuge protokotéw: Routingu
statycznego, OSPF, EIGRP, BGP, BGP Router Reflector, I1S-IS, IGMPV3, IPSec,
GRE, 802.1ag, 802.3ah, L2 VPN, L3 VPN, SIP, H.323, ETSI, Q.sig,ssh, http,
snmp, ACL, NAT, DHCP, Radius, Tacacs+,
- urzadzenie ma umozliwia¢ zestawianie tuneli IPSec i obstuge szyfrowania ruchu
IP, IKE, GET VPN,
- urzadzenie teletransmisyjne musi umozliwia¢ realizacje funkcji bramy gtosowej
19. | VolP ze wsparciem protokotéw sygnalizacyjnych MGCP, H.323, SIP, realizacje szt

funkcji mostka do realizacji wielopunktowych potaczen telefonicznych VolP oraz
transkodera strumieni VolIP;

- urzadzenie teletransmisyjne ma zapewnia¢ wspotprace z serwerem
zestawiajgcym potgczenia gtosowe z wykorzystaniem standardéw kodowania:
G.711, G.729Alub G.723.1 (automatyczny wybor standardu kompresji gtosu)
oraz wideo z wykorzystaniem standardéw kodowania H.261/263/264,

- urzgdzenie teletransmisyjne ma by¢ zasilane ze zrédta zmiennopragdowego
230V,

- urzadzenie teletransmisyjne ma zapewnia¢ poprawng wspétprace

z urzagdzeniami pracujgcymi w sieci OST112, w tym wspotpracowac z protokotami
komunikacyjnymi i kryptograficznymi (w szczeg6lnosci EIGRP i GET VPN),

- urzadzenie teletransmisyjne ma zapewnia¢ poprawng wspétprace z systemem
nadzoru urzadzen sieci OST112,

- urzgdzenie teletransmisyjne ma zapewnia¢ poprawng wspétprace
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Lp.

Nazwa urz gdzenia

Jednostka

llosé

Uwagi

z wykorzystywang w KWP Poznan platformg CUCM w wersji 8.6 pod katem
realizacji potaczen gtosowych i potgczen wideo za pomoca protokotu H.323,

- urzadzenie teletransmisyjne ma by¢ wyposazone w interfejs 4xFXS do obstugi 4
abonentéw analogowych

- urzadzenie teletransmisyjne ma zapewnia¢ wydajnosc¢ (aggregate throughput)
>150 Mb/s,

Wykonawca dostarczy urzadzenie ha minimum czternascie dni przed terminem
rozpoczecia dzierzawy tgcza.

W trakcie dzierzawy tgcza urzgdzenie teletransmisyjne zostanie dotagczone do
centralnych systemoéw zarzgdzania i autoryzacji wdrozonych w ramach sieci
OST112 oraz bedzie zarzadzane i administrowane przez personel
Zamawiajgcego.

Urzgdzenie teletransmisyjne w trakcie dzierzawy tgcza ma by¢ serwisowane

i naprawiane przez Wykonawce.

Po zakonczeniu terminu realizacji umowy wszystkie urzadzenia teletransmisyjne -
routery przechodzg na wiasnos$¢é Zamawiajgcego. Catkowite koszty zwigzane

z zakupem urzgdzen teletransmisyjnych - routeréw wykonawca wliczy w koszt
dzierzawy tgczy w réwnomiernym roztozeniu miesiecznym na caty okres
Swiadczenia ustugi. Zamawiajgcy przejmie wszystkie urzgdzenia teletransmisyjne
(routery i przelgczniki) na wkasnosé w po zakonczeniu swiadczenia ustugi za
kwote 1 zt netto.

Catos¢ dostarczanych urzgdzen i oprogramowania musi pochodzic¢

z autoryzowanego kanatu sprzedazy producenta na rynek Unii Europejskiej.
Catos¢ dostarczanych urzgdzen wraz z oprogramowaniem musi byé nowa
(wyprodukowana nie wczesniej niz 12 miesiecy przed terminem rozpoczecia
realizacji umowy), nieuzywana we wczesniejszych projektach z najbardziej
aktualnym oprogramowaniem (opublikowanym nie wczesniej niz 12 m-cy przed
terminem rozpoczecia realizacji umowy). Przy dostawie Wykonawca musi
dostarczy¢ oswiadczenie o spetnieniu powyzszego wymogu. Oswiadczenie musi
zawiera¢ miesigc oraz rok produkcji sprzetu. Zamawiajgcy dopuszcza
dostarczenie tymczasowo urzgdzen uzywanych na okres nieprzekraczajgcy
dwoch miesiecy od rozpoczecia $wiadczenia ustugi dzierzawy. Przed uptywem
tego terminu wszystkie uzywane urzadzenia muszg by¢é wymienione na nowe.
Zamawiajgcy dopuszcza aby routery uzywane, tymczasowe, byly klasy Cisco ISR
29xx lub 28xx z obstuga security, voice, szyfrowania get vpn i modutem 4x FXS
(np. VIC3-4FXS/DID lub odpowiednikiem).

Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny na caty okres obowigzywania umowy
tak aby zapewni¢ wymagany poziom niezawodnosci tgczy, liczac od daty odbioru
sprzetu, oparty na gwarancji producenta urzadzen, zgodnie ze szczeg6towymi
warunkami gwarancji i serwisu gwarancyjnego.

Standardowe wyposazenie (kabel konsolowy, uchwyty do montazu w szafie rack,
Sruby, dokumentacja, itp.) dostarczone beda przez Wykonawce wraz

Z urzadzeniami.

System radiokomunikacyjny

20.

Sitownia telekomunikacyjna musi spetnia¢ wymagania:

- system zasilania gwarantowanego wykonany w technice modutowej, ilosé
modutéw w sitowniach dobrana z uwzglednieniem zasady nadmiarowosci n+1,
- dwie baterie akumulatoréw umieszczone na dole szafy na 2 poétkach, nad
bateriami modut (blok) prostownikowy sitowni, rozdzielnia AC, rozdzielnia DC,
sterownik oraz modut (blok) inwertorowy. Nad sitownia,

a) Sitownia prostownikowa

- obcigzalnos$¢ sitowni prostownikowej DC

P=2000W (w tym modut nadmiarowy),

- ilo$¢ modutéw prostownikowych 2 szt. (w tym modut nadmiarowy),

- moc modutu prostownikowego 1000 W,

- zasilanie wejsciowe tréjfazowe lub jednofazowe,

- napiecie znamionowe wejsciowe prostownikéw 230 V, 50 Hz,

- napiecie znamionowe wyjsciowe prostownikéw 48 V DC,

- rownolegta praca modutéw prostownikowych,

- praca w ukladzie buforowym z bateriami,

- kompatybilnos¢ elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 300-386,

- wymagania bezpieczenstwa zgodnie z EN 60950,

- stopien ochrony IP 20,

- chtodzenie wymuszone,

- prostowniki majg by¢ zbudowane w oparciu o wysokoczestotliwosciowg
technike przetwarzania energii,

- prostowniki majg by¢ wyposazone w uktad zapewniajgcy sinusoidalny pobér
pradu z sieci zasilajgcej,

- prostowniki majg by¢ wykonane w technologii ,hot-swap” co znaczy, ze
podigczenie prostownika do systemu nie wymaga zadnych potgczen
kablami(wszystkie potaczenia realizowane sa przez ztacze krawedziowe z tytu
prostownika),

- kontrola napiecia zasilania,

kpl.
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Lp.

Nazwa urz gdzenia

Jednostka

llosé

Uwagi

- doktadnosé podziatu obcigzenia (loadsharing) dla obcigzenia >20% Inom
prostownika + 5% Inom prostownika,

- stabilizacja napiecia wyjsciowego + 1%,

- tetnienia i szumy napiecia wyjsciowego sktadowa psofometryczna <2 mV,
tetnienia i szpilki (warto$¢ miedzyszczytowa) < 200 mV,

- sprawno$¢ modutéw prostownikowych min. 91%,

- aktywny podziat pradu obcigzenia zespotéw prostownikowych,

- pomiar sumarycznego pradu baterii,

- funkcja tadowania samoczynnego baterii,

- czujnik temperatury baterii do kompensacji napiecia buforowania,

- pole dystrybucji DC zabezpieczenie systemu inwertorowego, zabezpieczenia
dwoch baterii, zabezpieczenia odbioréw DC: 3 x MCB,

- programowalny roztgcznik gtebokiego roztadowania baterii -RGR,

b) Modut inwertorowy

- obcigzalnos¢ P= 3000VA (dodatkowo modut nadmiarowy),

- ilo$¢ modutéw inwertorowych 2szt. (dodatkowo modut nadmiarowy),

- moc modutu inwertorowego 1500 VA,

- znamionowe napiecie wejsciowe DC 48 V,

- znamionowe napiecie wejsciowe AC 230V,

- znamionowe napiecie wyjsciowe 230V,

- rownolegta praca modutéw inwertorowych,

- pole dystrybucji AC 3x MCBI reczny tgcznik obejsciowy,

- elektroniczny przetgcznik obejsciowy (by-pass),

- sprawnos¢ sitowni w trybie podstawowym (EPC) min. 96 %, w trybie
rezerwowym (bateryjnym on-line) min. 91 %,

- stabilizacja napiecia wyjsciowego dla trybu podstawowego < 2 %,

- przecigzalnos¢ ciagta 110 %,

- przecigzalnos¢ przez 5 sekund min. 150 %,

c) Sterownik mikroprocesorowy systemu zasilania gwarantowanego

- sterownie pracg i konfigurowanie parametréw sitowni prostownikowo-
inwertorowej,

- lokalne i zdalne kontrolowanie stanéw alarmowych systemu zasilania,

- zdalne programowanie wskazanych parametroéw testu baterii ma odbywac sie
za posrednictwem pracujgcego w KWP Poznan systemu nadzoru WinCN,

- automatyczny odczyt stanu sitowni o zadanej porze z centrum nadzoru,

- automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i stanach systemu
zasilania do istniejgcego centrum nadzoru w KWP w Poznaniu, bez dodatkowych,
posrednich modutéw sterownikowych,

- sterownik ma posiadac¢ interfejs uzytkownika z lokalnym wyswietlaczem oraz
gniazdo RS232 lub USB do podtaczenia komputera PC, oraz interfejs do
zdalnego nadzoru i administracji. Konfiguracja podstawowych parametréw ma
byé wykonywana zaréwno z poziomu

wyswietlacza jak rowniez podtgczonego komputera i systemu zdalnego nadzoru
i administracji,

- sposob komunikacja ze stanowiskiem zarzadzania i administracji poprzez sie¢
LAN wykorzystujac protokét IP w standardzie Ethernet,

- ilo$¢ stykéw bezpotencjatowych cyfrowych do monitorowania innych urzgdzen
w obiekcie mozliwych do podtgczenia przez obstuge min. 3,

- ilo$¢ stykéw analogowych w zakresie od 0 do 5VDC do monitorowania innych
urzadzen

w obiekcie mozliwych do podtaczenia przez obstuge min. 3,

- pomiar temperatury baterii wraz z czujnikiem,

- lokalny zapis i odczyt zdarzen z wtasnej pamieci,

- wszystkie komunikaty wyswietlane lokalnie musza by¢ w jezyku polskim

d) dwie baterie akumulatoréw

- napiecie znamionowe baterii DC 48 V,

- napiecie znamionowe monobloku 12 V,

- pojemnos¢ baterii min. 80 Ah (C10)

- typ Front Terminal, VRLA wykonane w technologii AGM z zaworami
regulujgcymi cisnienie —trwato$¢ ponad 12 lat, (wg. Eurobat -,Long Life”),

- praca przy napigciu buforu regulowanym w zaleznosci od temperatury w
pomieszczeniu baterii,

- montaz na 2 potkach bateryjnych w szafie systemu zasilania,

-baterie majg by¢ natadowane i nie wymagac¢ formowania

e) Licencja na oprogramowanie WIinCN dla obiektu

- dostawa licenciji i podigczenie systemu do istniejgcego w WWT KPW Poznaniu
centrum nadzoru WinCN

21.

Antena VHF, stacjonarna, zwarta elektrycznie, dookétna, zysk 3 dBd,
czestotliwos¢ pracy 167-174 MHz, impedancja 50 Ohm, maks. moc nie mniejsza
niz 100W, polaryzacja pionowa, ztgcze N-zenskie, dlugo$¢ 2 m - 3 m, maks.
waga 6 kg., system mocowania g 30-54, odpornosc na nap6r wiatru nie mniej niz
150 km/h, odpornos$¢ na wytadowania 150 KA.

Szt.

22.

Antena VHF, stacjonarna, zwarta elektrycznie, dookétna, zysk 3 dBd,
czestotliwos¢ pracy 166-175 MHz, impedancja 50 Ohm, maks. moc nie mniejsza

Szt.
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niz 100W, polaryzacja pionowa, ztgcze N-zenskie, dlugos¢ 2 m - 3 m, maks.
waga 2 kg., system mocowania g 30-54, odpornosc na nap6r wiatru nie mniej niz
150 km/h.

23.

Przemiennik DMR (stacja retransmisyjna), praca w standardach: cyfrowym ETSI
TS 102 361 oraz analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks, ztgcze
umozliwiajgce programowanie parametréw stacji oraz transmisje danych zgodna
ze standardem USB, programowalny adres IP, mozliwos¢ podtgczenia do sieci
ETHERNET, przypisany adres sprzetowy (MAC adres), kazdy sposéb dostepu do
danych konfiguracyjnych stacji, ich odczytu i/lub zmiany, zabezpieczony hastem,
obstuga transmisji szyfrowanych i jawnych, odporno$¢ obwodéw zasilania AC na
zapady i przerwy napiecia oraz udary wedtug wymagania okreslonych w normie
ETSI EN 301 489-1, zasilanie podstawowe sie¢ AC 230V + 10%, 50Hz, zakres
temperatury pracy od -300C do +600C, pasmo czestotliwosci pracy 148+174
MHz, modulacja na kanale analogowym 12,5kHz: czestotliwosci (11KOF3E),
modulacja na kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane,
7KB0FXE dane i gtos), mozliwos¢ wyboru odstepu dupleksowego (do pracy w
trybach duosimpleks lub dupleks), praca na dowolnym z 64 zaprogramowanych
kanatow — mozliwos¢ zdalnej zmiany kanatu poprzez sie¢ IP, kodowa blokada
szumow (CTCSS) wybierana programowo w dowolnym kanale analogowym z
mozliwoscig zaprogramowania dowolnego kodu z zakresu 67+255Hz
(programowana ze skokiem 0,1 Hz), nadajnik: moc wyjsciowa fali nosnej
nadajnika programowana w catym zakresie czestotliwosci od 5 W min. 35 W
(tylko w trybie serwisowym), programowe ograniczenie czasu hadawania w
granicach od 15 do 480 s ze skokiem 15 s, stabilno$¢ czestotliwosci +/- 0,5 ppm.
Odbiornik: czuto$¢ analogowa 0,22uV przy SINAD wynoszgcym 12 dB, czutosé
cyfrowa 5% BER/0,22 pV, selektywnos¢ sasiedniokanatowa 55 dB dla odstepu
12,5 kHz, odpornos¢ odbiornika na intermodulacje 82 dB, ttumienie sygnatéw
niepozgdanych 95 dB dla odstepu 12,5 kHz,

Wymagania dodatkowe:

Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach
muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300086, ETSI EN 300 113, ETSI EN
102361-2. Wymagania dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej musza
by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania
odnosnie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych muszg by¢ zgodne z normg EN
60950-1.

W przypadku czynnego potaczenia sieciowego mozliwos¢ zdalnej konfiguraciji
parametréw, wytgczania i wigczania oraz monitorowania parametréw pracy
odbiornika i nadajnika.

Wymagana kompatybilnosc¢ z sieciami przemiennikéw w konfiguracji IP Site
Connect bedgcymi w posiadaniu Zamawiajgcego.

Szt.

24,

Duplekser, zakres czestotliwosci pracy RX/TX: 164 -175 MHz64, czestotliwos¢ TX
=173 MHz, czestotliwosé RX = 165,5 MHz, maksymalna moc wej$ciowa 100W
przy 1 dB strat wtraceniowych, minimalny odstep przy pracy dupleksowej 1.4
MHz, impedancja nominalna 50Q, SWR < 1,5, stabilnos¢ czestotliwosci < 9ppm,
konektory N-zenskie

Szt.

25.

Media konwerter, 1x port Fast Ethernet, 1x port SC SM, montaz na szynie DIN,
zgodnos¢ ze standardami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3,
zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, zasilanie 12...56 V DC,

Szt

26.

Kabel krosowy RJ-45 - RJ45, kat. 6A S/IFTP, LSOH, dt. 1m

Szt

21.

Radiotelefon

Ogdlne cechy funkcjonalno-uzytkowe: praca w standardach: cyfrowym ETSI TS
102361 oraz analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks, mozliwos¢
zaprogramowania min. 1000 kanatéw z mozliwoscig podziatu na strefy, czytelny
wyswietlacz z matrycg punktowsg i podswietlaniem (min. 2 wiersze), umozliwiajgcy
wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan oraz poziomu sygnatu w trybie
cyfrowym, programowanie wyswietlanej nazwy kanatu —min. 14 znakéw, praca z
duza lub matg moca fali nosnej nadajnika, programowana indywidualnie dla
kazdego kanatu, programowe ograniczanie czasu nadawania, mozliwo$é
skanowania kanatow analogowych z kanatu cyfrowego oraz uzytkownikow, grup i
kanatéw cyfrowych z kanatu analogowego, mozliwo$¢ wysytania i odbierania
wiadomosci tekstowych, wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanéw pracy
radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanéw monitorowania, wywotanie
indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okdlnikowe (wszystkich) w trybie
cyfrowym z identyfikacjg na wyswietlaczu abonenta wywotujgcego i sygnalizacjg
akustyczng (z mozliwoscig wytgczenia sygnalizacji akustycznej), programowalny
adres IP radiotelefonu, radiotelefon musi posiada¢ nastepujace funkcje
sygnalizacji: zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci, zdalny
monitoring, zdalne zablokowanie radiotelefonu i zdalne odblokowanie
radiotelefonu, kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na
dowolnym kanale analogowym zgodnie z Wykazem tonéw CTCSS zawartym w
Rozdziale VI, mozliwo$¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym
podstawowym i rozszerzonym ARC4 (od 1 do 10 znakéw), mozliwo$¢ utworzenia
min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatéw, mozliwos¢ pracy w

Szt.
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systemie cyfrowym z wieloma urzgdzeniami retransmisyjnymi pracujgcymi na tej
samej parze czestotliwosci, z mozliwoscig rozréznienia urzadzen
retransmisyjnych, sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami,
oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski, wyb6r kanatéw —przetgcznikiem
obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, regulacja gtosnosci
przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, ztgcze
akcesoryjne —umozliwiajgce transmisje zgodng ze standardem USB, podtgczenie
dodatkowego gtosnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp., zabezpieczenie
przepieciowe i przed odwrotnym podtgczeniem biegundw zasilania, gniazdo
antenowe VHF typ BNC, gto$nik wbudowany w panel sterujgcy, mozliwosc¢
programowego tworzenia listy kontaktéw (ksigzki adresowej) —wywotan
indywidualnych w trybie cyfrowym, menu radiotelefonu w jezyku polskim.
Parametry techniczne ogélne: pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz,
modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E), modulacja na
kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i gtos),
odstep miedzykanatowy 12,5 kHz, zasilanie statoprgdowe 13,2 V £20% minus na
masie z zabezpieczeniem przepieciowym i przed odwrotnym podigczeniem
biegunéw zasilania.

Parametry techniczne nadajnika: moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika
programowana w catym zakresie czestotliwosci od 1 W do 25 W (tylko w trybie
serwisowym), mozliwo$¢ ustawienia dwdch pozioméw mocy ( moc niska, moc
wysoka) na dowolnym kanale, maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci
+2,5 kHz, dla odstepu 12,5 kHz, stabilnos¢ czestotliwosci +/-1,5ppm,
charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB), tgczne znieksztalcenia
modulacji £5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej, odstep od
zaktécen min. 40 dB, moc emitowana na kanatach sgsiednich <60dB dla odstepu
12,5 kHz, wokoder cyfrowy, protokot cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361.
Parametry techniczne odbiornika: czuto$¢ analogowa nie gorsza niz 0,3pV przy
SINAD wynoszgcym 12 dB, czuto$é cyfrowa 5% BER/O,3uV, wspotczynnik
zawartosci harmonicznych <5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci
maksymalnej, charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB), selektywnos¢
sgsiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz, ttumienie sygnatéw
niepozadanych = 70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz, moc wyjsciowa akustyczna dla
gtosnika wewnetrznego minimum 3 W, przydzwigki i szumy nie wigcej niz —40 dB
dla odstepu 12,5 kHz.

Srodowisko i klimatyczne warunki pracy: minimalny zakres temperatury pracy
N/O -250C + +550C, minimalny zakres temperatury pracy anteny bazowej -300C
++600C, minimalny zakres temperatury sktadowania —400C + +650C, klasa
odpornosci na warunki srodowiskowe IP 54, odpornos¢ na przepiecia (ESD)
zgodnie z norma IEC 801-2 KV.

Wymagania uzupetniajgce:

Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach
muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300086, ETSI EN 300 113, ETSI EN
102361-2. Wymagania dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej musza
by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania
odnosnie bezpieczenstwa urzgdzen nadawczych muszg by¢ zgodne z normg EN
60950-1.

Radiotelefon powinien zosta¢ dostarczony w wersji do montazu rozdzielnego, z
modutem zdalnego sterowania KZS-4600. Czes$¢ N/O radiotelefonu nalezy
zainstalowac w szafie fgcznosci w garazu, a manipulatorna stanowisku
dyzurnego jednostki.

Zasilacz buforowy wyposazony w zabezpieczenia na wypadek zwar¢, przepie€ i
przecigzen o parametrach: moc znamionowa 150 W, sprawnos¢ =80%, napigecie
znamionowe zasilanie: 13,8V; tadowanie: 13,3V, prgd znamionowy: zasilanie:
10,5A,; tadowanie 0,5A, zakres pragdowy: zasilanie: 0,5A; fadowanie 0...0,5A,
MTBF 180 000 godzin, temperatura pracy -10...+60°C, wilgotnos¢ pracy
20...90% bez kondensacji, normy bezpieczenstwa UL60950-1; TUV EN60950-
1E

N55022;EN61000-3-2,-3, akumulator zelowy 17Ah.

28.

Radiotelefon samochodowy z anteng samochodowg VHF zintegrowang z anteng
GPS

Ogdlne cechy funkcjonalno-uzytkowe: praca w standardach: cyfrowym ETSI TS
102 361 oraz analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks, czytelny, kolorowy
wyswietlacz z matryca punktowg i podswietlaniem (min. 2 wiersze), umozliwiajacy
wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan oraz poziomu sygnatu w trybie
cyfrowym, programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakow, praca z
duzg lub matg mocg fali nosnej nadajnika, programowana indywidualnie dla
kazdego kanatu, programowe ograniczanie czasu nadawania, mozliwos¢
skanowania kanatow analogowych z kanatu cyfrowego oraz uzytkownikow, grup i
kanatoéw cyfrowych z kanatu analogowego, mozliwos¢ wysytania i odbierania
wiadomosci tekstowych, wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanéw pracy
radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanéw monitorowania, wbudowany
odbiornik GPS, wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okélnikowe
(wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacjg na wyswietlaczu abonenta

kpl.
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wywotlujgcego i sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscig wytaczenia sygnalizaciji
akustycznej), programowalny adres IP radiotelefonu, radiotelefon musi posiadac

nastepujace funkcje sygnalizacji: zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w
sieci, zdalne zablokowanie radiotelefonu i zdalne odblokowanie radiotelefonu,
kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale
analogowym, mozliwo$¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym
podstawowym i rozszerzonym ARC4 (od 1 do 10 znakéw), mozliwo$é utworzenia
min. 10 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatéw, mozliwo$¢ pracy w
systemie cyfrowym z wieloma urzgdzeniami retransmisyjnymi pracujgcymi na tej
samej parze czestotliwosci, z mozliwoscig rozréznienia urzadzen
retransmisyjnych, sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami,
oraz dodatkowo min. 3 programowalne przyciski, wybor kanatow —
przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, regulacja
gtosnosci przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
przyciskami, ztgcze akcesoryjne — umozliwiajgce transmisje zgodng ze
standardem USB, podigczenie dodatkowego gtosnika i mikrofonu, przycisku
nadawania, itp., zabezpieczenie przepieciowe i przed odwrotnym podtgczeniem
biegunéw zasilania, odpornos¢ obwodéw zasilania DC na zaburzenia
wystepujgce w sieci elektrycznej pojazdu (stany przejsciowe i udary) wedtug
wymagan okreslonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2), gniazdo
antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnetrznej GPS, gtosnik
wbudowany w panel sterujgcy, mozliwo$¢ programowego tworzenia listy
kontaktéw (ksigzki adresowej) — wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym,
menu radiotelefonu w jezyku polskim, mozliwo$¢ dotgczenia akcesoriow
bezprzewodowych np. w technologii Bluetooth, DECT, itp.

Parametry techniczne ogélne, pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz,
modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E), modulacja na
kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i gtos),
odstep miedzykanatowy 12,5 kHz, zasilanie statlopradowe 13,2 V +20% minus na
masie z zabezpieczeniem przepieciowym i przed odwrotnym podigczeniem
biegunéw zasilania, odpornos¢ obwodéw zasilania DC na zaburzenia
wystepujgce w sieci elektrycznej pojazdéw (stany przejsciowe i udary) wedtug
wymagan okreslonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2), mozliwosé
zaprogramowania min. 250 kanatéw z mozliwoscig podziatu na strefy, Bluetooth
4.0.

Parametry techniczne nadajnika: moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika
programowana w catym zakresie czestotliwosci od 1 W do 25 W (tylko w trybie
serwisowym), mozliwo$¢ ustawienia przez uzytkownika jednego z dwéch
pozioméw mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale, maksymalna
dopuszczalna dewiacja czestotliwosci < 2,5 kHz, dla odstepu 12,5 kHz, stabilnos¢
czestotliwosci +/- 1,5 ppm, charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB),
taczne znieksztalcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci
maksymalnej, odstep od zaktécen min. 40 dB, moc emitowana na kanatach
sgsiednich < 60dB dla odstepu 12,5 kHz.

Parametry techniczne odbiornika: czuto$¢ analogowa nie gorsza niz 0,3 pV przy
SINAD wynoszgcym 12 dB, czutosé cyfrowa 5% BER/0,3 pV, wspoétczynnik
zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci
maksymalnej, charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB), selektywnos¢
sgsiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz, ttumienie sygnatéw
niepozgdanych = 70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz, moc wyjsciowa akustyczna dla
gtosnika wewnetrznego minimum 3 W, przydzwigki i szumy nie wigcej niz —40 dB
dla odstepu 12,5 kHz.

Parametry GPS- dla 5 satelitdbw przy mocy sygnatu —130 dBm: czas od
pierwszego okreslenia pozycji po wigczeniu < 2 min., czas od pierwszego
okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s, doktadnos¢ lepsza niz 10 m.

Srodowisko i klimatyczne warunki pracy: minimalny zakres temperatury pracy
N/O -200 + +55 oC, klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pytu i wody, wg
normy EN 60529; IP54, odpornosé na przepiecia (ESD) zgodnie z normg IEC
801-2 KV.

Wymagania uzupetniajgce:

Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach
muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300086, ETSI EN 300 113, ETSI EN
102361-2. Wymagania dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej musza
by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 iETSI EN 301 489-5. Wymagania
odnosnie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych muszg by¢ zgodne z normg EN
60950-1.

29.

Radiotelefony przenosne

Ogdlne cechy funkcjonalno-uzytkowe: praca w standardach: cyfrowym ETSI TS
102 361 oraz analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks, mozliwo$¢
zaprogramowania min. 250 kanatéw z mozliwoscig podziatu na strefy, czytelny,
wyswietlacz z matrycg punktowg i podswietlaniem (min. 2 wiersze), umozliwiajacy
wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan, poziomu sygnatu w trybie
cyfrowym oraz stanu natadowania baterii, programowanie wyswietlanej nazwy
kanatu — min. 14 znakéw, standardowa klawiatura numeryczna, wbudowane

kpl.
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mikrofon i gtosnik, programowe ograniczanie czasu nadawania, mozliwosc¢
skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz uzytkownikéw, grup i
kanatoéw cyfrowych z kanatu analogowego, mozliwos¢ wysytania i odbierania
wiadomosci tekstowych, wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanéw pracy
radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanéw monitorowania, wbudowany
odbiornik GPS, wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okélnikowe
(wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacjg na wyswietlaczu abonenta
wywotlujgcego i sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscig wytgczenia sygnalizaciji
akustycznej), programowalny adres IP radiotelefonu, dedykowany, tatwo
dostepny przycisk wywotania alarmowego, radiotelefon musi posiada¢
nastepujace funkcje sygnalizacji: zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w
sieci, zdalne zablokowanie radiotelefonu i zdalne odblokowanie radiotelefonu,
kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale
analogowym, mozliwo$¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym
podstawowym i rozszerzonym ARC4 (od 1 do 10 znakéw), mozliwo$é utworzenia
min. 10 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatéw, mozliwos$¢ pracy w
systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami retransmisyjnymi pracujgcymi na tej
samej parze czestotliwosci, z mozliwoscig rozréznienia urzadzen
retransmisyjnych, wybor kanatéw przetgcznikiem wieloobrotowym, regulacja
gtosnosci przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
przyciskami, sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz
dodatkowo min. 3 programowalne przyciski, mozliwo$¢ wytgczenia sygnalizacji
akustycznej i optycznej, tzw ,cicha praca”’, ztgcze akcesoryjne — umozliwiajgce
programowanie radiotelefonu i transmisje danych zgodng ze standardem USB,
podiagczenie dodatkowego mikrofonogtosnika z przycisku nadawania, mozliwo$¢
programowego tworzenia listy kontaktéw (ksigzki adresowej) — wywotan
indywidualnych w trybie cyfrowym, menu radiotelefonu w jezyku polskim.

Parametry techniczne ogdlne: pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz,
modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E), modulacja na
kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i gtos),
mozliwos$¢ zaprogramowania co najmniej 250 kanatéw z mozliwoscia podziatu na
strefy, odstep miedzykanatowy 12,5 kHz, Bluetooth 4.0.

Parametry techniczne nadajnika: maksymalna moc nadajnika 5 W,
programowana (tylko w trybie serwisowym) w calym zakresie czestotliwosci w
granicach od 1W do 5W, mozliwos¢ ustawienia przez uzytkownika jednego z
dwoch pozioméw mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale,
maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci < 2,5 kHz, dla odstepu 12,5
kHz, stabilno$¢ czestotliwosci +/- 0,5 ppm, charakterystyka pasma akustycznego
(+1,-3 dB), taczne znieksztatcenia modulacji < 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60%
wartosci maksymalnej, odstep od zaktdécen min. 40 dB, moc emitowana na
kanatach sgsiednich < 60dB dla odstepu 12,5 kHz.

Parametry techniczne odbiornika: czuto$¢ analogowa nie gorsza niz 0,22 pV przy
SINAD wynoszgcym 12 dB, czutosé cyfrowa 5% BER/0,22 pV, wspéiczynnik
zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci
maksymalnej, charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB), selektywnos¢
sgsiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz, ttumienie sygnatéw
niepozgdanych = 70 dB, dla odstepu 12,5 kHz, moc wyjsciowa akustyczna dla
gtosnika wewnetrznego minimum 0,5 W, przydzwieki i szumy nie wiecej niz —40
dB dla odstepu 12,5 kHz.

Parametry GPS- dla 5 satelitdw przy mocy sygnatu —130 dBm: czas od
pierwszego okreslenia pozycji po wigczeniu < 2 min., czas od pierwszego
okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s, doktadnos¢ lepsza niz 10 m

Srodowisko i klimatyczne warunki pracy: minimalny zakres temperatury pracy
N/O -200 + +55 oC, klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pytu i wody, wg
normy EN 60529; IP57.

Wymagania uzupetniajgce:

Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach
muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300086, ETSI EN 300 113, ETSI EN
102361-2. Wymagania dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej musza
by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania
odnosnie bezpieczenstwa urzgdzen nadawczych muszg by¢ zgodne z normag EN
60950-1.

30.

Sterownik radiotelefonu DMR po IP (stacja kliencka), ztgcze RJ45 — Ethernet,
Zasilanie 230VAC, Ztacze antenowe typu N

Szt.

31.

Sterownik radiotelefonu DMR po IP, wbudowany radiotelefon, zasilacz, obudowa
typu rack 19" 2U, tylny panel wyposazony w: Zaciski akumulatora 12VDC, Zigcze
RJ45 — Ethernet, Zasilanie 230VAC, Zigcze antenowe typu N

Szt.

32.

Szafa dystrybucyjna, wym. 600x600 42U, cok6t 100mm, demontowane ostony
boczne i tylna, drzwi przednie z szybg ze szkla hartowanego, dach i podtoga z
mozliwoscig wprowadzenia kabli oraz instalacji paneli wentylacyjnych

Szt.

33.

Panel wentylacyjny, 4 wentylator + termostat

Szt.

34.

Listwa zasilajaca 9 portowa z bolcem i wytgcznikiem

Szt.
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35.

Organizer kabli, 4 uchwyty plastikowe

Szt.

36.

Szyna TH35 4U, 21x S, mocowanie czteropunktowe

Szt

37.

24 portowy przetgcznik, 20x port 10/100/1000 Mbps, 4x port SFP, Predkosc¢
magistrali 56 Gbps, rozmiar tablicy adreséw MAC 8000 wpiséw

Szt.

ARSI

38.

Wkiadka SFP, Fast Ethernet, typ zigcza SC SM

Szt.

39.

Przetgcznica $wiattowodowa 12x SC 1U, kaseta na spawy, pigtaile SM 9/125

Szt.

40.

Panel rozdzielczy ekranowany kat. 6A (10 Gbit Ethernet), 19"/1U 24xRJ45, zigcza
IDC LSA do podtaczenia kabla,

Szt

41.

Kabel swiattowodowy zewnetrzny A-DQ(ZN)B2Y 12J

m

45

42.

Patchcord jednomodowy SC-SC, duplex, diugosé 1m

Szt.

43.

Fider Draka RFA 1/2"-50

30

44,

Jumper Andrew FSJ4-50

45.

Gazowy ochronnik przepieciowy

Szt.

46.

Ptaskownik miedziany 50x5 mm df. 20 cm

Szt

47.

Izolator wsporczy

Szt.

48.

Przepust kablowy demontowalny, prostokatny

kpl.

49.

Ramka ze zintegrowanym supportem, standard 45x45, komplet Srub mocujgcych

Szt.

RPIRPIN|IFP|IN|®

50.

Adapter do modutéw RJ45 keystone, standard 45x45, do montazu modutéw
RJ45, RJ11, RJ12, zintegrowana przestona zabezpieczajgca ztgcze RJ przed
kurzem, pole opisowe

Szt.

51.

Modut RJ45, standard keystone, kat. 6a, STP, zlgcze IDC LSA do przytgczenia
kabla, szybki montaz bez specjalistycznych narzedzi

Szt.

52.

Kabel U/FTP kat. 6A, LSOH

26

53.

Wieza antenowa wys. min. 16 m, aluminiowa, kratownicowa, o obcigzalnosci na
szczycie nie mniej niz 0,5 m2,

Wieza antenowa musi umozliwia¢ swobodny dostep do zamontowanych anten w
drabiny oraz posiada¢ punkt kotwiczacy stuzgcy do zakotwiczenia podzespotu
taczaco-amortyzujgcego uprzezy bezpieczenstwa pracownikéw serwisu np. lonzy
z absorberem energii oraz drabine kablowg

kpl.

54.

Rura elektroinstalacyjna 220

System kontroli dost epu

55.

Kontroler systemu kontroli dostepu, obstuga do 255 modutéw kontroli dostepu,
mozliwos$¢ stworzenia do 255 stref w 1 centrali (w strefie mozliwo$¢ zdefiniowania
do 255 modutéw kontroli dostepu), mozliwo$¢ dodania do 16 $ciezek przej$¢

(w kazdej $ciezce mozliwos¢ zdefiniowania do 16 stref), 8 wejs¢
programowalnych na ptycie centrali, mozliwo$¢ rozbudowy do 264 wejs¢, 8 wyjsé
programowalnych na ptycie centrali, mozliwos¢ rozbudowy do 264 wyjsc,
mozliwos$¢ podigczenia do 32 ekspanderéw bezposrednio do centrali,
zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejsc¢ i wyj$¢ oraz magistral
komunikacyjnych, gniazdo do podtgczenia zasilacza buforowego, gniazdo USB
MINI-B umozliwiajgce konfigurowanie ustawien sieciowych oraz aktualizacje
oprogramowania centrali bez potrzeby jej demontazu, diody LED informujgce

o stanie: komunikacji pomiedzy centralg a magistralami RS-485, komputerem

i serwerem, ukladu zasilania, karty microSD, wielopoziomowy zapis
uzytkownikoéw i historii zdarzen, automatyczne pobieranie "zalegtych" danych po
przywréceniu potgczenia, zdarzenia zapisywane w nieulotnej pamieci centrali: do
1 000 000 zdarzen z centrali, 100 000 zdarzen z kazdego modutu kontroli
dostepu, liczba uzytkownikéw: 8000 w centrali (65 000 w catym systemie),
mozliwos¢ przydzielenia uzytkownikowi: kodu, transpondera pasywnego

(w formie np. karty zblizeniowej lub breloka), pastylki, pilota, mozliwo$¢
przypisania jednemu uzytkownikowi 4 identyfikatoréw i 1 pilota, dostep

do wybranych stref w okreslonym przedziale czasowym, mozliwos¢ odblokowania
lub zablokowania strefy w okreslonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostepu,
realizacja funkcji logicznych na wejsciach i wyjsciach, mozliwos¢ sterowania
wyj$ciami centrali przy pomocy pilotéw, dostep do systemu do systemu z
poziomu przegladarki internetowej, mozliwosc¢ sterowania strefami,
zalgczania/wytaczania czuwania

Szt

56.

Obudowa metalowa dla kontrolera, szyna DIN, przestrzen na zasilacz 12 V DC/4
A, akumulator 26 Ah

kpl.

57.

Akumulator 12 V/26 Ah

Szt.

58.

Kontroler drzwi obstuga pojedynczego przej$cia z autoryzacjg wejscia i wyjscia,
praca autonomiczna lub w systemie, 1024 uzytkownikow, definiowanie uprawnien
uzytkownikéw, realizacja dostepu na podstawie karty i/lub kodu, 256

Szt.
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harmonograméw czasowych, $wigteczne schematy dostepu, pamieé 24 576
zdarzen, rejestrowanie informacji dotyczacych kontroli czasu pracy, funkcja
zabezpieczenia przed wielokrotnym uzyciem tego samego kodu/karty

dla uzyskania dostepu (anti-passback), pamie¢ FLASH zachowujgca ustawienia
kontrolera nawet po odtgczeniu zasilania, mozliwo$¢ wymiany oprogramowania
modutu bez koniecznosci jego demontazu, przetgczanie przejécia w stan
odblokowania lub zablokowania zgodnie ze stworzonym w tym celu
harmonogramem dostepu, limitowanie wej$¢

59.

Czytnik zblizeniowy, montaz bezposrednio na $cianie lub futrynie drzwi, formaty
transmisji: EM Marin, Wiegand 26, CLOCK & DATA, obstuga standardowych kart
125 kHz, mozliwos$¢ pracy na zewnatrz

Szt.

60.

Zasilacz buforowy 4 A/13,8 V DC, zgodny z wymaganiami EN50131-6 Grade 2,
zasilacz impulsowy 12 V DC o wysokiej efektywnosci niewymagajacy
transformatora sieciowego, tgczna wydajnos¢ prgdowa zasilacza: 4 A,
zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwprzecigzeniowe, mozliwos¢
dotgczenia akumulatora zelowego otowiowego, mozliwos¢ wyboru wartosci pradu
tadowania akumulatora, uktad tadowania akumulatora z regulacjg pradu,
zabezpieczenie przed petnym roztadowaniem akumulatora, 3 wyjscia OC
sygnalizujgce awarie, optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego,
akumulatora i przecigzenia, akustyczna sygnalizacja awarii, dedykowane ztacze
do wspotpracy z centralg systemu kontroli dostepu, konstrukcja umozliwiajgca
montaz na szynie DIN 35 mm oraz w obudowach

Szt.

61.

Obudowa z tworzywa sztucznego ABS dla kontroleréw, wymiary: 126 x 158 x 32
mm

Szt.

62.

Elektrozaczep rewersyjny, z czujnikiem otwarcia, zasilanie 12 V DC

Szt.

63.

Przycisk ewakuacyjny, kolor zielony, 2-stykowy, okno informujace o stanie drzwi

Szt.

64.

Karta zblizeniowa, transponder pasywny 125 kHz, wymiary standardowej karty
kredytowej (85 x 55 mm), kolor: biaty, mozliwo$¢ umieszczenia nadruku/zdjecia

25

65.

Ogranicznik przepiec¢ dla 8 linii sygnatowych 12 V DC

66.

Ogranicznik przepigé dla linii 12 VV DC, wbudowany bezpiecznik 1A

67.

Kabel kat.5e U/UTP LSOH

40

68.

Kabel kat.5 U/UTP zel.

100

69.

Kabel OMY 2x1,5

30

70.

Kabel YKY 2x1,5

50

7.

Kabel XzZTKMXpw 1x2x0,8

55

72.

Kabel YTDY 2x0,5

30

73.

Kabel krosowy RJ-45 - RJ45, kat. 5e , LSOH, dt. 1m

74.

Rura elektroinstalacyjna 220

55

Instalacja wideodomofonowa

75.

Panel wideo, tryb pracy - gtoSnomdéwigcy, protokét TCP/IP, dotykowy kolorowy
ekran pojemnosciowy o przekatnej min. 7" (ocbudowa w ciemnym kolorze),
rozdzielczo$¢ min. 800x480, monitor zarzgdzany za pomoca graficznego
interfejsu, wskazniki informacyjne LED na obudowie monitora oraz ikony
systemowe na ekranie, regulacja ustawien gtosnosci rozmowy oraz gtosnosci
sygnatu wywotania, regulacja czasu: rozmowy, podgladu, dzwonienia,
nagrywania wiadomosci AV, nagrania wideo z kamery panelu zewnetrznego,
wbudowana karta pamieci min. 4GB, wbudowany ,spis lokatorow” oraz lista
potgczen, zapis zdje¢ i nagran z kamer paneli zewnegtrznych, zapis wiadomosci
audio-video pozostawianych przez ,gosci” w przypadku nieodebrania potgczenia /
nieobecnosci , automatyczne wykonywanie zdje¢ osob dzwonigcych, funkcja
umozliwiajgca wyciszenie monitora na zadany czas, funkcja blokujgca ekran,
mozliwos¢ wyswietlenia obrazu z kamer IP , obstuga do min. 20 wej$¢ (paneli
zewnetrznych), identyfikacja paneli zewnetrznych - indywidualny opis stowny dla
kazdego wejscia, w przypadku koniecznosci instalacji w jednostce nadrzednej
dodatkowych monitoréw musi posiada¢ funkcjonalnos$¢ interkomu audio
pomiedzy wszystkimi wideomonitorami w tym samym budynku(min. do 5szt.),
wskaznik obecnosci zasilania oraz podtgczenia magistrali, montaz natynkowy(w
przypadku instalacji urzadzenia na blatach, ladach ,pétkach — wymagany
wieszak, stojak, podstawka w zaleznosci od miejsca instalacji)

zasilanie PoE, podtgczenie magistrali - 1 x gniazdo Ethernet auto 10/100 <bps
(przewo6d min. UTP cat.5, standard B)

Szt

76.

Obudowa podtynkowa ze stali, posiada zawiasy sktadane w obie strony, co
pozwala na mocowanie panelu podczas uktadania okablowania, posiada okragte
naciecia na dnie, umozliwiajgce przeprowadzenie kabli

Szt.

7.

Zabezpieczenie przepieciowe, wykonanie przemystowe, dwustopniowa ochrona,
kompatybilny z PoE wg EEE 802.3af, kompatybilny z PoE+ wg EEE 802.3at, moc

Szt
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przenoszenia az 90W, galwanicznie izolowana zworka PE

78.

Wideodomofon IP, wymiary max. wys./szer./gt. 140x130x33mm, front srebrny,
wykonany ze stali nierdzewnej o grubosci min. 1,2 mm, szczelno$¢ min. IP53,
obudowa ze zintegrowanym daszkiem wykonana ze stali, do montazu
natynkowego, kamera kolorowa z obiektywem szerokokgtnym min. 2.8mm z
przetwornikiem CMOS min 1/3", kgtem widzenia min 80° poziomo i 64° pionowo,
z automatycznym podswietlaniem LED, oraz mechaniczng regulacjg kata
widzenia kamery w dowolnym kierunku o min. 15°, obstugiwana rozdzielczo$¢
min: WVGA 800x480(dla monitora) i d1 720x480 (dla rejestratoréw), zarzadzanie
za pomoca przegladarki internetowej, wbudowany przekaznik (C, NO, NC),
wbudowany styk sabotazowy uruchamiajgcy alarm akustyczny przy prébie
otwarcia obudowy, jeden przycisk wywotania, pod$wietlany wizytownik,
wbudowane komunikaty glosowe utatwiajgce obstuge, nagrywanie wiadomosci
audio-video dla ,lokatora” w przypadku nieodebrania potgczenia , zasilanie PoE,
mozliwa obstuga za pomoca telefonu komérkowego z dedykowang aplikacja (dla
systemu Android) lub przez GSM, podigczenie magistrali - 1 x gniazdo Ethernet
auto 10/100 Mbps (min. przewod UTP cat.5, standard B), protokét TCP/IP,
Srodowisko pracy -30°c ~ +60°C; 10 - 90 % RH, nagrywanie wideo przez
rejestratory obstugujace kanaty IP, w tym: rejestratory sieciowe oraz analogowe i
HDCVI z opcjg hybrydy i trybrydy

Szt.

79.

Switch IP PoE, 4x port Gigabit Ethernet PoE, 4x port Gigabit Ethernet,
zaawansowane funkcje zarzadzania ruchem, wbudowana inteligencja QoS

80.

Pétka stata do szafy dystrybucyjnej, gtebokosé 450mm, mocowanie na dwoch
belkach 19", max. no$nos¢ 25 kg

81.

Kabel kat.5e U/UTP LSOH

15

82.

Kabel kat.5 U/UTP zel.

110

83.

Kabel XzZTKMXpw 1x2x0,8

55

84.

Rura elektroinstalacyjna 220

10

System sygnalizacji wlamania i napadu

85.

Centrala alarmowa Grade 2, obstuga od 16 do 64 wej$¢, mozliwos¢ podziatu
systemu na 32 strefy, 8 partycji, obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs¢,
magistrale komunikacyjne do podigczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen,
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
glosowego i zdalnego sterowania, obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw
LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem
komputera lub telefonu komérkowego, 64 niezalezne timery do automatycznego
sterowania, funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej, pamie¢ 5887 zdarzen
z funkcjg wydruku, obstuga do 192+8+1 uzytkownikéw, port RS-232 - gniazdo RJ,
mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera, wbudowany
zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami: tadowania akumulatora

i diagnostyki, wbudowany dialer telefoniczny

Szt.

86.

Obudowa centrali z transformatorem TRP 80/16V/18V/20, miejsce na akumulator
13 Ah, zabezpieczenie antysabotazowe: 2x otwarcie obudowy, oderwanie
obudowy od sciany

Szt.

87.

Akumulator 12 V/17 Ah

Szt.

88.

Manipulator LCD Grade 2, podswietlenie klawiatury i wyswietlacza, diody LED
informujgce o stanie systemu, alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywolywane

z klawiatury, sygnalizacja dzwigekowa wybranych zdarzen w systemie, 2 wejscia,
sygnalizacja utraty fgcznosci z centralg, tgcze RS-232

Szt.

89.

Obudowa metalowa dla manipulatora LCD, styk sabotazowy, zamykana na klucz

Szt.

90.

Czujka PIR+MV, dualna detekcja PIR + mikrofala zapewniajgca niezawodnosé
nawet w trudnych warunkach, funkcja antymaskingu realizowana przez tor
mikrofalowy, kompensacja temperatury chronionego pomieszczenia, funkcje
zdalnego uruchamiania trybu testowego i pamieci alarmu, opcja ,PET”
uodparniajgca tor PIR na mate zwierzeta

Szt.

91.

Czujka magnetyczna Grade 2, do montazu powierzchniowego, styk sabotazowy,
mozliwo$¢ montazu rezystora konca linii EOL

Szt.

12

92.

Czujka magnetyczna Grade 2, montaz powierzchniowy, obudowa IP67, styk
sabotazowy, kabel w metalowej ostonie

Szt.

93.

Przycisk napadowy z pamigcig mechaniczng, styk NC, kluczyk umozliwiajgcy
cofniecie przycisku do pozycji wyjsciowej

Szt

94.

Przycisk napadowy bezprzewodowy, jednoprzyciskowy, czestotliwos¢ pracy
433,92 MHz, wbudowana bateria

Szt

95.

Odbiornik czterokanatowy, czestotliwos¢ pracy: 433,92 MHz, odbiornik
superheterodynowy, 4 wyjscia przekaznikowe separowane galwanicznie o
obcigzalnosci 1A/128V, dwa tryby pracy wyjscia, ustawiane niezaleznie dla
kazdego kanatu: bistabilny i monostabilny, pamie¢ do 112 nadajnikéw

Szt

96.

Sygnalizator optyczno-akustyczny, petna zgodnos¢ z EN50131 Stopien 2 (Grade
2), ygnalizacja akustyczna: przetwornik dynamiczny, sygnalizacja optyczna: LED,

Szt
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wewnetrzna ostona metalowa, zabezpieczenie sabotazowe przed: wyttumieniem
sygnalizatora poprzez zalanie pianka montazowa, oderwaniem od podtoza,
otwarciem pokrywy, opcjonalny akumulator 12 V, 2,3 Ah, poziom natgzenie
dzwieku do 120 dB

97.

Ethernetowy modut komunikacyjny, monitoring TCP/IP lub UDP, obstuga systemu
za pomoca dedykowanego oprogramowania oraz przegladarki WWW, kodowanie
transmisji danych, obstuga automatycznej konfiguracji adreséw DHCP, otwarty
protokét do integraciji kanatem TCP/IP z innymi systemami

Szt

98.

Modut 2 przekaznikoéw, styki przekaznika C/NC/NO, napiecia stykéw 30 - 50 V DC

Szt.

99.

Modut bezpiecznikowy, 4 wyjscia, zabezpieczenia przepieciowe, SCP, OLP,
sygnalizacja optyczna LED

Szt.

100.

Zasilacz,zgodny z wymaganiami EN50131-6 Grade 2, zasilacz impulsowy 12 V
DC o wysokiej efektywnosci niewymagajacy transformatora sieciowego, tgczna
wydajnos¢ pradowa zasilacza: 4 A, zabezpieczenia przeciwzwarciowe

i przeciwprzecigzeniowe, mozliwos¢ dotgczenia akumulatora zelowego
otowiowego, mozliwo$¢ wyboru wartosci prgdu tadowania akumulatora, uktad
tadowania akumulatora z regulacjg pradu, zabezpieczenie przed petnym
roztadowaniem akumulatora, 3 wyjscia OC sygnalizujgce awarie, optyczna
sygnalizacja stanu zasilania sieciowego, akumulatora i przecigzenia, akustyczna
sygnalizacja awarii, dedykowane zlgcze do wspotpracy z ekspanderem wejs¢
centrali

Szt

101.

Ekspander wejs¢, rozbudowa systemu o 8 wejs¢, obstuga konfiguracji: NO, NC,
EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, programowanie wartosci rezystancji parametrycznej,
mozliwos¢ podtaczenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania

za posrednictwem magistrali)

Szt.

102.

Obudowa metalowa, szyna DIN, przestrzeh na akumulator 15Ah, zasilacz oraz 5
ekspanderow wejsé

kpl.

103.

Ogranicznik przepigé dla linii 12 VV DC, wbudowany bezpiecznik 1A

Szt.

104.

Kabel YTDYekw. 2x0,5

270

105.

Kabel YTDYekw. 4x0,5

50

106.

Kabel YTDYekw. 6x0,5

180

107.

Kabel YTDYekw. 8x0,5

30

108.

Kabel XzZTKMXpw 1x2x0,8

50

109.

Rura elektroinstalacyjna 220

333|333

225

System telewizji dozorowej

110.

Listwa zasilajaca 7 portowa z bolcem i wytgcznikiem

111

Organizer kabli, 4 uchwyty plastikowe

Szt.

112.

Panel rozdzielczy ekranowany kat. 6A (10 Gbit Ethernet), 19"/1U 24xRJ45, zigcza
IDC LSA do podtaczenia kabla,

Szt.

113.

Ramka ze zintegrowanym supportem, standard 45x45, komplet Srub mocujgcych

Szt

Ol | W B+

114.

Adapter do modutéw RJ45 keystone, standard 45x45, do montazu modutéw
RJ45, RJ11, RJ12, zintegrowana przestona zabezpieczajgca ztgcze RJ przed
kurzem, pole opisowe

Szt.

10

115.

Zaslepka

Szt.

116.

Modut RJ45, standard keystone, kat. 6a, STP, zlgcze IDC LSA do przytaczenia
kabla, szybki montaz bez specjalistycznych narzedzi

Szt.

10

17.

Zabezpieczenie przepigeciowe, wykonanie przemystowe, dwustopniowa ochrona,
kompatybilny z PoE wg EEE 802.3af, kompatybilny z PoE+ wg EEE 802.3at, moc
przenoszenia az 90W, galwanicznie izolowana zworka PE

Szt.

118.

Rejestrator IP, 16-kanatowy, kompresja obrazu H.264, H.265, pasmo
wejsciowe/rejestracji: 200 Mb/s, dekodowanie: 2 kan.@4K/8 kan.@1080p,
wyjscie HDMI, VGA, obstuga dyskow 4x6 TB, 16 wyjs¢ alamowych, 4 wejscia
alarmowe, ztgcze Ethernet 1GB/s, wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE
802.3 at/af, 150 W

Szt.

119.

Kamera wewnetrzna koputkowa, przetwornik 1/2,7" Mpx CMOS, obiektyw 3.6mm,
kat widzenia poziomy 104°/92°, DWDR, promiennik IR 30m, Kompresja obrazu
H.265+, H.265, H.264+, H.264, rozdzielczo$¢ 1080P, 30 kl./s, protok6t ONVIF
(profil Si G), CGl, zasilanie PoE 802.3af

Szt.

120.

Kamera wewnetrzna koputkowa, przetwornik 1/2,8" Mpx CMOS, obiektyw
zmiennoogniskowy 2,7-12 mm, motozoom, kat widzenia poziomy 110°~36°, WDR
140 dB, promiennik IR 50m, Kompresja obrazu H.265+, H.265, H.264+, H.264,
rozdzielczo$¢ 1080P, 60 kl./s, protokét ONVIF (profil S i G), CGl, zasilanie PoE
802.3at, 1 wyjscie dzwiekowe, 1 wejscie dzwigkowe

Szt.

121.

Kamera zewnetrzna statopozycyjna, przetwornik 1/2,7" Mpx CMOS, obiektyw 3,6
mm, kat widzenia poziomy 104°/92°, DWDR, promiennik IR 30m, Kompresja

Szt.
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obrazu H.265+, H.265, H.264+, H.264, rozdzielczo$¢ 1080P, 30 kl./s, protokdt
ONVIF (profil S i G), CGl, zasilanie PoE 802.3af,
Stacja robocza CCTV, monitor kolorowy 1080p 32", procesor 4 rdzeniowy, dysk
122. | twardy min. 256 GB, 4 GB RAM, wbudowana nagrywarka DVD-RW, 2x port USB kpl. 1
3.0, zewnetrzny dysk 2,5" 1 TB, zintegrowana karta graficzna, interfejs sieciowy
10/100/1000, oprogramowanie
123.| Kabel krosowy RJ-45 - RJ45, kat. 6A S/FTP, LSOH, dt. 1m szt 10
124.| Kabel U/FTP kat. 6A, LSOH m 120
125.| Kabel F/UTP Kat. 6, zel. 139
126.| Rura elektroinstalacyjna 820 77
9| System audio/wideo
Projektor multimedialny, rozdzielczos¢ Full HD, 1920 x 1080, 16:9, Konstrast
10000:1, jasnos¢ 4000 ANSI Im (tryb wysokiej jakosci), poziom szumu: 30/ 30/
127.1 36 (w eko / normal / w wysokiej jasnosci), zywotnos¢ zrodta swiatta: 3500h (tryb szt. 1
normalny) / 8000h (tryb ECO), Obiektyw F =2,4 - 3,2, f =18 - 30,6 mm, zoom
reczny, 2x wejscie HDMI, wejscie audio 3.5mm, 2x ztgcze USB, RJ-45
Uchwyt sufitowy, tatwe dostosowanie obrazu, brak potrzeby narzedzi do
128. | Wyréwnania obrazu, zintegrowane zarzadzanie kablami poprzez opcjonalng szt 1
kolumng przedtuzajgcym o estetycznym wygladzie, regulowany przedtuzenie '
dtugosci kolumn jako opcjonalne rozszerzenia uniwersalna ptyta adaptera
129. | Ekran projekcyijny, rozwijany elektrycznie, 260 cm x 146 cm, 16:9, montaz na szt 1
Scianie, z przelgcznikiem sterujgcym
Wzmacniacz audio, moc 2 x 20W RMS @ 4ohm, funkcja AUTO STANDBY
(urzadzenie wychodzi ze stanu uspienia kiedy tylko wykryje sygnat wejsciowy),
130. | lekka i cicha (bez wentylatoréw) konstrukcija, tryby pracy: STEREO, PARALLEL szt. 1
oraz BRIDGE, 1 wejscie mikrofonowe, 2 niezbalansowane wejscia LINE, prosty
equalizer (bass, treble) niezaleznie dla wejs¢ MIC oraz LINE, wyjscie AUX do
podigczenia do innych odbiornikéw badZz wzmacniaczy, obstuga portu RS-232
2-drozny gtosnik sufitowy": gtosnik niskosredniotonowy: 8" (205mm), gtosnik
131. | wysokotonowy: 1" (25mm), odczepy transformatora: 20-10-5-2,5W/100W; szt 2
16Q/100W, efektywnosé: 88 dB, cisnienie akustyczne: 108 dB max, pasmo
przenoszenia: 50 Hz - 20 kHz
132.] Aktywny kabel HDMI - HDMI m 9
133.| Kabel audio 3,5 mm - 3,5mm, dt. 1m szt. 1
134.| Przewod TLGyP 2x1,5 m 4
135. [ Gniazdo HDMI szt. 1
136.| Przewsd YDY 4x1 m 4
137.| Rura elektroinstalacyjna 220 m 19
10 | Instalacja RTV
138.| Antena DVB-T, promieniowanie przod/tyt: 19-26 dB, polaryzacja H, impedancja szt 1
wyj$ciowa 75 Ohm, wspétczynnik fali stojacej 1,48-1,81, '
139. | Antena FM, czestotliwos¢ pracy: 88-108 MHz, polaryzacja H/V, impedancja szt 1
wyjsciowa 75 Ohm )
Zwrotnica antenowa FM/UHF, separacja > 40 dB, impedancja wyjsciowa 75 Ohm,
140.| pasmo pracy: 87-110/470-862 MHz, ekranowana obudowa, montaz na maszcie szt. 1
za pomoca opaski zaciskowej
141.| Skrzynka przepigciowa z zabezpieczeniem przepigciowym, pasmo pracy 5-1000 kol 1
MHz, maksymalny prad 8 kA, impedancja wyjsciowa 75 Ohm Pl
142.| Maszt antenowy aluminiowy 3,0 m, $rednica 40 mm, grubos¢ 2,0 mm szt 1
143. Obejma murowa z podporg szt. 1
144.] Rura BE 75 m 2
145.| Kolanko FA 75 szt. 1
146.| Gniazdo antenowe, 1x R, 1x TV, ttumienie dla pasma DVB-T 1.2 dB, ttumienie dla szt 2
pasma FM 1.8 dB )
Kabel koncentryczny, kategoria RG-6, podwojny ekran (folia aluminiowa + oplot),
147.] zyta miedziana o $rednicy 1.13mm, impedancja 75 Ohm, zgodnosé z normg m 20
EN50117
148.] Rura elektroinstalacyjna 20 m 13
11 | Kanalizacja kablowa
149. | Studnia kablowa SKR-1, korpus zelbetonowy jednoelementowy, rama lekka szt 4

podwdijna, pokrywa lekka z wywietrznikiem
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150.

Rekaw do uszczelnienia kanalizacji kablowej dla rur o srednicy 110 mm,
mozliwo$¢ instalowania zaréwno w rurach pustych, jak i zawierajgcych jeden lub
wigcej kabli, system wodo i gazoszczelny do 50 kPa, mozliwo$¢ uszczelnienia
kabli o r6znych $rednicach przy pomocy uszczelnienia o tym samym rozmiarze

Szt.

151.

Rura DVR 110

mb.

63

12

Sprz et tel einformatyczny

152.

Komputer stacjonarny

Procesor: x86, wersja BOX z wentylatorem, co najmniej dwurdzeniowy
dedykowany do pracy z ponizszg ptytg gtéwna i pamiecig operacyjna.

Ptyta gtébwna: mATX lub ATX, co najmniej 2 szt. gniazd pamiegci, dwukanatowa
obstuga pamieci, maksymalna pojemnos¢ pamieci co najmniej 16 GB, co
najmniej 2x PCI, co najmniej 1xPCI-Express x16, co najmniej SATA 4 kanatéw, co
najmniej 4x USB, co najmniej 1XCOM, co najmniej 2xPS/2, zintegrowana:karta
dzwiekowa, k. sieciowa Gigabit Ethernet, zintegrowana karta graficzna, bios ptyty
gtéwnej nie starszy niz 6 miesiecy

Pamie¢: 1x 8 GB, co najmniej 1 szt. gniazd pamieci wolna (w celu ewentualnej
rozbudowy)

Twardy dysk: Co najmniej 500 GB, co najmniej 16 MB cache, co najmniej Serial
ATA I, 7200 obr/min.

Obudowa: Liczba slotéw 3.5" zew. co najmniej 1, liczba slotéw 5.25" co najmniej
2, co najmniej 2xUSB na przednim panelu obudowy, zasilacz 0 mocy co najmniej
400W, zasilacz wyposazony w wentylator chtodzacy o $rednicy co najmniej
120mm, kabel zasilajacy.

Klawiatura: klasyczny uktad klawiszy , klawisz ENTER w ksztatcie odwréconej
litery L 4", zigcze PS/2 lub USB.

Monitor LCD: Podswietlenie matrycy LED, co najmniej 21,5”, rozdzielczo$é co
najmniej 1920x1080 pikseli, jasnos¢ co najmniej 200 cd/m2, czas reakcji matrycy
5ms lub krotszy, katy widzenie co najmniej 160°(w poziomie)/160°(w pionie), co
najmniej 3 lata gwarancji, wyposazony co najmniej w ztgcze analogowe 1xD-Sub
15 pin.

Mysz z podktadka: Optyczna , co najmniej 3 przyciski (w tym jeden ukryty w
rolce), ztgcze PS/2 lub USB,+ podktadka pod mysz optyczna.

System operacyjny: Zgodny z punktem A wymagan dotyczacych
oprogramowania.

Naped optyczny DVD RW: Serial ATA, zapis ptyt dwuwarstwowych DVD+/-R/RW,
w komplecie oprogramowanie do nagrywania w jezyku polskim.

Czytnik kart mikroprocesorowych: Czytnik kart mikroprocesorowych jako
urzadzenie wewnetrzne (wbudowane) komputera podtgczony przez wewnetrzny
port USB 2.0. Czytnik kart musi by¢ zgodny ze standardem PC/SC. Czytnik musi
posiadac certyfikat zgodnosci z Microsoft WHQL (Microsoft Windows Hardware
Quiality Labs). Czytnik musi umozliwia¢ odczyt dostepnych na rynku kart
kryptograficznych zgodnych z normg 1ISO-7816 a w szczeg6lnosci umozliwiac¢
wspotprace z kartg w standardzie PKCS#11 co najmniej w wersji 2.01.. Czytnik
musi posiada¢ sygnalizacje optyczna (np. diodowa) akceptacji karty, pracy z
kartg.

UWAGA: Zaoferowany czytnik kart elektronicznych mus i byé zgodny z
BTUU funkcjonuj acym w Policyjnej Sieci Transmisji Danych (np. SCR33 3
lub rbwnowa zny).

kpl.

153.

Notebook

Procesor zgodny z x86, zaprojektowany do pracy w

komputerach przenosnych,

Dysk twardy: Co najmniej 320 GB SATA

Pamie¢: Co najmniej 8 GB, co najmniej 1 szt. gniazd pamieci wolna (w celu
ewentualnej rozbudowy)

llos¢ bankéw pamieci Co najmniej 2 gniazda

Rozszerzenia pamieci: Mozliwo$c¢ rozszerzenia co najmniej do 16 GB

Przekatna ekranu LCD: Przekatna co najmniej 15,6” cali

Typ ekranu: Matowy (non-glare)

Opis rozdzielczosci wew. ekranu: Co najmniej 1366 x 768

Karta graficzna: Z obstuga technologii co najmniej Directx 11, co najmniej shader
model 5.0.

Karta dzwiekowa: Wbudowana karta dzwigkowa, gtosniki wbudowane.

Napedy optyczne: DVD DL (+/-R+/-RW), oprogramowanie do nagrywania w jez.
Polskim

Urzadz. wskazujgce: Tabliczka dotykowa z wydzielong strefg przewijania
pionowego

Zasilanie bateryjne: Bateria co najmniej 6-cell

Zewnetrzne porty wbudowane we-wy: Co najmniej 3 porty USB w tym co najmniej
2XUSB 3.0, 1x port VGA, 1x wyjscie stuchawkowe, 1x wejscie mikrofonu, 1x port
RJ-45 LAN, 1x czytnik kart, wbudowany mikrofon. 1xHDMI

Technologie bezprzewodowe: Karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN co
najmniej 802,11b/g/n, co najmniej bluetooth.

Szt
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Zasilanie: Zasilacz zewnetrzny 230 V

Kamera: internetowa wbudowana co najmniej 0,3 Mpix.

System operacyjny: Zgodny z punktem A wymagan dotyczacych
oprogramowania.

Klawiatura: Petnowymiarowa klawiatura.

Masa z akumulatorem: Nie wigcej niz 2,5 kg

Wbudowane czytniki: Conajmniejlxczytnik kart pamieci.

Karta sieciowa: Wbudowana co najmniej Gigabit Ethernet

Mysz optyczna: Mysz optyczna bezprzewodowa, interfejs USB, rozdzielczos¢ co
najmniej 1000 dpi, ergonomiczny ksztalt, wyposazona w jedng baterie AA,
nanoodbiornik USB nie dtuzszy niz 22mm lub krétszy.

154,

Drukarka laserowa monochromatyczna

Predkos¢ drukowania dla formatu A4 co najmniej 35 str/min, rozdzielczos¢
wydruku 1200/1200 dpi lub wigksza, czas pierwszego wydruku 7 sekund lub
mniej. Wbudowana pamie¢ RAM standard 32 MB lub wigksza, mozliwo$é
rozszerzenia pamieci do co najmniej 320 MB. Wyposazona w ztgcze USB 2.0.
Drukarka wyposazona w automatyczny dupleks i kabel potaczeniowy USB.
Standardowy interfejs co najmniej USB 2.0 (Hi-Speed) i co najmniej FastEthernet
(10/100 Mbps). Pojemnos¢ podajnika co najmniej 250 arkuszy. Procesor co
najmniej 330 MHz. Maksymalne obcigzenie miesieczne co najmniej 50 000 stron.
Wydajnos¢ tonera standardowego lub tonera o podwyzszonej wydajnosci
dedykowanego przez producenta oferowanej drukarki, co najmniej 7200 stron
(zgodnie z norma ISO/IEC 19752). Wyposazona w toner o wydajnosci co
najmniej 2000 stron (zgodnie

z norma ISO/IEC 19752). Waga drukaki wraz z tonerem startowym nie wiecej niz
12 kg.

Szt.

155.

Urzadzenie wielofunkcyjne - telefaks

Czas nagrzewania: nie dtuzej niz 23 sekund

Predkos¢ wykonania pierwszej kopii: co najmniej 6 sekund
Predkos¢ wydruku ciggtego: co najmniej 30 stron na minute
Wymiary (szer. x gt. x wys.): 476 x 450 x 451 mm

Waga: maksymalnie 26 kg

Zrédto zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Proces kopiowania: Skanowanie wigzka lasera i druk elektrofotograficzny
Kopiowanie wielokrotne: co najmniej 99 kopii
Rozdzielczo$¢: co najmniej 600 dpi

Zoom: Od 25% do 400% co 1%

Pamie¢ RAM: co najmniej 1 GB

Jezyk drukarki: PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™
Interfejs: USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX
Predkos¢ skanowania

Kolor: co najmniej 30 str/min

Czarnobiate: co najmniej 30 str/min

Rozdzielczos¢ skanowania: co najmniej 100 - 600 dpi

Faks kompatybilnos¢: ITU-T (CCITT) G3

Predkos¢é modemu: co najmniej 33,6 Kbps

Predkos¢ skanowania faksu: co najmniej 2,4 sek
Pojemnos¢ pamieci faksu: co najmniej 4 MB

Szt.

156.

Skaner szczelinowy

Skaner szczelinowy format A4, skanowanie dwustronne, automatyczne
skanowanie do PDF, JPG, DOC. Interfejs sieciowy RJ 45, USB, ekran dotykowy,
oprogramowanie OCR

Szt.

157.

Telefon komorkowy

Telefon musi by¢ fabrycznie nowy, niefabrykowany, oryginalnie zapakowany, do
telefonu nalezy dostarczy¢ szkto ochronne na wyswietlacz o twardosci 9H oraz
przezroczyste silikonowe etui obejmujgce tyt i boki telefonu. Szkto ochronne musi
mie¢ ksztatt i wymiary by w catosci doktadnie przylegato do wyswietlacza.
Parametry telefonu:

Wyswietlacz: przekatna minimum 5,5”, minimum 16 M koloréw;

Dual-sim: tak, tryb standy;

Pojemnos¢ baterii: minimum 3000mAh;

Taktowanie procesora: 1,8 GHz;

Liczba rdzeni procesora: minimum 8;

llo$¢ pamieci RAM: minimum 3 GB;

llos$¢ pamigci wbudowanej: 32 GB;

Kolor obudowy: czarny lub szary;

Szt

Zestawienie materiatéw stanowi materiat pomocniczy.
jaki rysunkami, ktére stanowi g o cato $ci projektu.

Do wyceny nale zy postugiwa ¢ sie opisem technicznym,

Uwaga: Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania réwnowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajgce przyjetego standardu i nie zmieniajace istotnie zasad budowy oraz realizacji rozwigzan
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technicznych ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci i funkcjonalnosci opisanych lub wynikajacych z
dokumentaciji projektowe;.

Jezeli wykonawca zaproponuje w ztozonej ofercie zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawi¢ liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli — nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez
akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajgce Projektantowi i Zamawiajgcemu
(Inwestorowi) oceni¢ zgodnos$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami i dokumentacji projektowej.

Procedura certyfikacyjna i 20 letniej gwarancji okablowania strukturalnego wymaga spetnienia nastepujacych

warunkow:

Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowigzujgcg w
Polsce oficjalng drogg dystrybuciji

Przedstawienia producentowi listy produktow nabytych poprzez autoryzowany kanat dystrybucji w Polsce.

Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami ISO/IEC 11801,
PN-EN 50173-1, PN-EN 50174-1, PN-EN 50174-2 dotyczgcymi parametréw technicznych okablowania, jak
réwniez procedur instalacji i administracji.

Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos¢é
z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatbw pomiarowych wszystkich toréw transmisyjnych
miedzianych.

Wykonawca musi posiada¢ status uprawniajacy do wykonania Certyfikowanej Instalacji, potwierdzony
umowg zawartg z producentem, regulujgca warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta.

W celu zagwarantowania Uzytkownikom kofcowym najwyzszej jakosci parametrow technicznych i uzytkowych, cata
instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.

W celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie pozaru wszystkie przepusty pionowe i poziome pomiedzy strefami
pozarowymi nalezy uszczelni¢ odpowiednio dla danej strefy pozarowej wykorzystujac materiaty ognioodporne
posiadajgce atesty Instytutu Techniki Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny.
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