
Szafa GPD 42U 800x800

Listwa zasilająca 19" 7x230V

Panel 24xRJ45 1U kat. 6A STP

Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U

Panel 24xRJ45 1U kat. 6A STP
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2xRJ45

Listwa zasilająca 19" 7x230V

Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)

Switch 24-Port PoE, 2x port SFP/RJ-45, 2x port SFP

Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U

Router WAN/LAN 10/100/1000 Mbit/s, 2x port SFP

Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U
KW1 KW4

Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U

6x U/FTP kat.6A

Stanowisko nazdoru CCTV -

pokój kierownika, 0.19

KZ1

KW3KW2

16-kanałowy rejestrator IP - CCTV

Switch 24-Port PoE, 2x port GE - CCTV

Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U

KZ2 KZ3 KZ4 KZ5 KZ6

6x F/UTP kat.6 żel

Listwa zasilająca 19" 7x230V - CCTV

Panel 24xRJ45 1U kat. 6A STP - CCTV

Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U

KW5 KW6

1xRJ45

01

Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U

Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U

Przełącznica światłowodowa 12x SC
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24 SFP/RJ45

SFP/RJ45

Switch 24x port GE RJ45 + 4x port SFP GE
z/do szafy łączności

w garażuA-DQ(ZN)B2Y 12J

Półka na akumulatory

4x akumulator

Półka na akumulatory

4x akumulator

Siłownia prądu stałego 48V

2x U/UTP kat.5 żel.

U/UTP kat.5e

Półka stała do szafy dystrybucyjnej:

Switch IP, 4x port GE PoE, 4x port GE

do kontrolera K2 systemu KD

XzTKMXpw 1x2x0,8

do sterownika bramy

XzTKMXpw 1x2x0,8

IP

Sieć
U/UTP kat.5e

budynek posterunku, pom 0.05

KPP w Kępnie, pom. dyżurnego

Audio

BRANŻA TELETECHNICZNA

ul. Rynek 18/2,
62-020 Swarzędz
telefon 61 646 90 70
fax.  61 646 90 80
e-mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

tech. Mariusz Sanewski
Upr. bud nr WKP/0301/ZOTP/06

- TT.07

SCHEMAT WIDEODOMOFONU,
TELEWIZJI DOZOROWEJ
I SIECI STRUKTURALNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY

 Budowa Posterunku Policji i budynku garażowego wraz z wiatą śmietnikową i masztem 
radiowym oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczo - garażowego wraz z 
zagospodarowaniem terenu polegającym na utwardzeniu części powierzchni gruntu z 
wydzieleniem miejsc parkingowych, budową ogrodzenia, budową przyłączy i instalacji 
gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej oraz instalacji teletechnicznej 
wraz z kanalizacją kablową, budowie nowego zjazdu dla inwestycji pod nazwą:
" Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach"
na działce nr 386, ul.Kępińska 10, Laski, 63-620 Trzcinica

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Projekt budowlany p.t.

05.08.2019
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Kamera wewnętrzna stałopozycyjna

Audio

Zabezpieczenie przepięciowe

Kamera zewnętrzna stałopozycyjna

Legenda:

Wideodomofon

Monitor wideo

Kamera wewnętrzna z rejestarcją dźwięku


