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instalacje grzewcze, wentylacja
Etap: projekt wykonawczy

Zatgczniki:
- zestawienie materiatéw instalacji co
- zestawienie materiatow instalacji wentylacji

Opis techniczny
do projektu wykonawczego dla zadania pt:

"Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach"

1. Dane ogodine

1.1 Podstawa opracowania

- podktady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczen
- projekt konstrukcji

- ustalenia rozwigzan instalacyjnych z Inwestorem

- normy i przepisy projektowe

- prawo budowlane

—  PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

- PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

- PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

—  PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

- PNENISO 6946 Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

- PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania

—  PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.

- PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

—  PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000

—  PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1 — Wymagania

Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt
2, Warszawa, sierpien 2001,

—  uzgodnienia miedzybranzowe

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto projekt wykonawczy instalacji grzewczych i wentylacji w budynku posterunku Policji.
Budynek garazu wolnostojacego nie bedzie wyposazony w instalacje sanitarne.
Wentylacja poprzez przewietrzanie

2. Instalacje grzewcze
2.1 Zalozenia do obliczen dla instalacji grzewczych

2.1.1 Parametry powietrza zewnetrznego:
Wg. PN-76/B-03420 dla miejscowosci Laski gm. Trzcinica

Warunki klimatyczne zima lato
Strefa Il Il
Temp termometru suchego -18°C +30°C
Wilgotnosé wzgledna 100% 45%

2.1.2 Parametry powietrza wewnetrznego
Parametry powietrza zgodne z PN-78/B-03421. Szczeg6towo zostaly przedstawione w charakterystyce energetycznej budynku.

2.2 Bilans ciepta.

Bilans ciepta dla budynku wykonano w oparciu o norme PN EN 12831:2006.
Przeprowadzono obliczenia przy uzyciu programu Audytor OZC 6.9 Pro. Szczegétowe zestawienie strat ciepta przedstawiono w
charakterystyce energetycznej budynku.
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instalacje grzewcze, wentylacja
Etap: projekt wykonawczy

Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ogrzewania, wentylacji oraz podgrzewu c.w.u. wynosi:

Instalacja centralnego ogrzewania
Q =6 kW, woda Tz/Tp=70/50°C
Przygotowanie c.w.u.

Q=15kW

2.3 Opis kottowni gazowej

Dla budynku zaprojektowano kottownie gazowg na cele centralnego ogrzewania i przygotowania cwu. W projektowane;j
kottowni zastosowano wiszacy, kondensacyjny kociot wodny o nominalnej mocy grzewczej Q=24 kW, opalany gazem ziemnym.
Automatyka pracy kottow realizowana bedzie przez regulator producenta Regulator bedzie sterowaé praca kotta na potrzeby
instalacji centralnego ogrzewania oraz tadowania zasobnika c.w.u.

Instalacje grzewcza zabezpieczono membranowymi zaworami bezpieczenstwa firmy, oraz przeponowymi naczyniami

wzbiorczymi.
Napetnianie instalacji obiegu pierwotnego bedzie sie odbywac¢ poprzez stacje uzdatniania wody.

Do przygotowania cieptej wody zastosowano podgrzewacz o pojemnosci V=80dm°®. Przeptyw wody grzewczej

zapewnia¢ bedzie pompa obiegowa.
Odprowadzenie spalin oraz dostarczenie powietrza do spalania poprzez koncentryczny komin o $rednicy 60/100mm lub
80/125mm w zaleznosci od wytycznych producenta kotta. Komin wyprowadzony ponad dach na wspdélnym cokole razem z
wyrzutniami powietrza.

2.3.1 Zabezpieczenia instalacji CO przed wzrostem cis$nienia

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem nadmiernego cisnienia wg PN-91/B- 02414 stanowi zawor bezpieczenstwa
oraz przeponowe naczynie wzbiorcze.

Kociot oraz instalacje zabezpiecza¢ bedzie membranowy zawér bezpieczenstwa.

Urzadzenia w dostawie z kottem.

2.3.2 Zabezpieczenia instalacji cwu

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem nadmiernego cisnienia wg PN-91/B- 02414 stanowi zawor bezpieczenstwa
oraz przeptywowe, przeponowe naczynie wzbiorcze.
Wymiennik oraz instalacje zabezpiecza¢ bedzie membranowy zawdr bezpieczenstwa. Urzgdzenia w dostawie z kottem.

2.3.3 Wentylacja kottowni

Kottownia wentylowana mechanicznie z gtéwnej centrali.

2.3.4 Przygotowanie c.w.u.
Do przygotowania cieptej wody zastosowano podgrzewacz o pojemnosci V=80dm®,

2.4 Opis instalacji CO i CT.

Dla czesci socjalno-biurowej projektuje sie instalacje wodna, pompowa, z rozdziatem dolnym, pracujaca w ukfadzie
zamknietym.

Ciepto jest doprowadzone do grzejnikdw poprzez system tréjnikowy.

Kottownia wytwarza¢ bedzie czynnik grzewczy(woda) o parametrach zmiennych 70/50 °C. Zmiane parametrow realizowaé
beda tréjdrogowe zawory mieszajgce sterowane przez regulator pogodowy producenta kotta.

Zaprojektowano przewody polietylenowe z wkiadka aluminiowg i petng ostong antydyfuzyjna, typu PERT/AL./PERT w zakresie
$rednic 16-40mm uktadanych pod posadzkg w warstwie wylewki w izolacji gr.6mm.
Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie przy pomocy zaworéw termostatycznych.

Lokalizacja, wymiary grzejnikbw oraz wstepne nastawy wktadek zaworowych podano w czesci rysunkowej

241 Przewody i armatura

Zastosowano rury polietylenowe z wktadkg aluminiowg i petng ostong antydyfuzyjna, typu PERT/AL./PERT. Przej$cia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych wg BN-82/8976-50.
Uwaga : zwréci¢ szczegdlng uwage na czysto$¢ wewnetrzng rur przed montazem !

2.4.2 lzolacje termiczne

Izolacje termiczne wykona¢ na wszystkich rurociggach rozprowadzajacych prowadzonych w budynku. |zolacje podstawowsg dla
przewodow instalacji wewnetrznej wykonac¢ z produktéw zaklasyfikowanych jako NRO, np: Otuling ze skalnej wetny z oktadzing
ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej lub pianka polietylenowa.

Minimalne grubosci izolacji wewnatrz budynku:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub | 1/2 wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w| 1/2wymagan z poz. 1-4
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komponentach budowlanych migedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji | 40 mm
cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji | 80 mm

cieplnej budynku)

Catos¢ robot zwigzanych z izolacjami, wykonaé zgodnie z normg PN-85/B-02421.

2.4.3 Elementy grzejne
Zastosowano grzejniki ptytowe dolnozasilane z zaworami przytgczeniowymi kgtowymi.

2.5 Zamocowanie rurociggow

Obejma do rur standardowa - z guma izolacyjng odporng na temperatury do 110°C. Prety gwintowane krétkie 8mm. Szyny
montazowe w zaleznosci od srednic przewodow.

Rozstaw podpér dla odcinkéw prostych:

Dn=15mm=1,0m

Dn=20mm=1,0m

Dn=25mm=2,0m

Dn=32mm=2,0m

Dn=40mm=25m

Dn=50mm=3,0m

Dn>=65mm=3,0m

2.6 Kompensacja przewodow

Instalacja pracuje w ukladzie samokompensujacym sie. Kompensacje wydluzehn termicznych rozwigzano za pomoca
naturalnych zataman.

2.7 Plukanie instalacji

Podczas montazu rurociagéw, nalezy zwrécié szczegblng uwage, aby do wnetrza rur nie dostaly sie zanieczyszczenia
mechaniczne.

Przeznaczony do montazu odcinek rury lub element powinien by¢ catkowicie czysty. W celu usuniecia ze ztadu ewentualnych
zanieczyszczen, nalezy dwukrotnie przeptukac instalacje woda o predkosci przeptywu okoto 2,0 m/s.

Z uwagi na instalacje ogrzewania podtogowego ktéra wystepuje w uktadzie oraz regulacje hydrauliczna, niedopetnienie tej
czynno$ci moze by¢ przyczyng wadliwego dziatania instalacji. Przed ptukaniem nalezy wszystkie zawory termostatyczne oraz
rownowazace ustawi¢ na nastawe ,N” - petne otwarcie.

Ptukanie instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

2.8 Proéby szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby cisnieniowe. Instalacje podda¢ prébie na zimno na cisnienie Pp=1,5 Pr,
oraz probie na gorgco przy petnych parametrach roboczych.

Cisnienie prébne utrzymywaé przez minimum 30 min, dokonujac przy tym ogledzin instalacji — szczegdlnie potaczen
kotnierzowych i spawanych. Instalacje niskoparametrowg wyprébowaé na zimno przy ci$nieniu roboczym zwigkszonym o 0,2
MPa od cisnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,4 MPa.

Na czas préb nalezy odtgczy¢ przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawdr bezpieczenstwa.

Préby wykonaé szczegoélnie starannie, zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych , - tom : Il ,- instalacje sanitarne i przemystowe. Fakt wykonania udanej préby nalezy odnotowa¢ w Dzienniku
Budowy.

2.9 Regulacja instalacji
Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie za pomocg wstepnej wktadki zaworowej w grzejnikach.

2.10 Odwodnienia i odpowietrzenia

Odpowietrzenie instalacji przez $ruby odpowietrzajace przy grzejnikach oraz poprzez separator zanieczyszczen, powietrza i
magnetytu zainstalowany na gtéwnym przewodzie powrotnym w kottowni.
Odwodnienie przez gatazki spustowe w pomieszczeniu kottowni.

2.11 Zabezpieczenia p.poz

PrzejScia przewodami rurowymi zabezpieczy¢ masami przeciwpozarowymi, opaskami ogniochronnymi, ostonami
ogniochronnymi lub zestawem ogniochronnym.

Po zabezpieczeniu przejscia za pomoca masy ppoz. takie przejscie nalezy oznaczy¢ tabliczkg znamionowg TZ-CP przy miejscu
przejécia.

Wszystkie kanaty zastosowano jako niepalne a izolacje techniczne zaprojektowano jako NRO, przy czym zastosowano wyroby
klasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, d0; A2L-s3, dO; BL-s1, d0; B2L-s2 d0; B2L-s3, dO

Zobowigzuje sie Wykonawce do zapoznania sie z najbardziej aktualng dokumentacjg obiektu dotyczacg ochrony
przeciwpozarowej i zastosowania systemu biernej ochrony przeciwpozarowej we wszystkich wymaganych miejscach nawet
jezeli niniejsza dokumentacja tego nie obejmuje.

2.12 Uwagi koicowe

Catos$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych ,, -
tom Il -instalacje sanitarne i przemystowe.
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3. Instalacja wentylaciji

instalacje grzewcze, wentylacja
Etap: projekt wykonawczy

3.1 Zalozenia do obliczen
3.1.1 Parametry powietrza zewnetrznego
Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-03420
Warunki klimatyczne zima lato
Strefa 1] Il
Temp. Termometru suchego -18 30 °C
Wilgotnosé wzgledna 100 45 %

3.1.2

Parametry powietrza wewnetrznego

technologii i Inwestora.

3.1.3

Poziom hatasu:

Parametry powietrza wewnetrznego przyjeto zgodnie z

Maks. poziom hatasu dla wentylacji bedzie spetniat wymagania normy PN-B-02151-2:2018-01.
Ttumienie dzwieku organizowane bedzie przez:
- tumiki szumu na odpowiednich ciggach wentylacyjnych

- izolacje prostokatnych i okragtych kanatéw wentylacyjnych,
- przewody elastyczne z izolacjg

3.1.4 Zalozenia obliczeniowe:

normg PN-76/B-03421 oraz z uwzglednieniem wymagan

Osoba min. 20-30m%h/os
Miska ustepowa min. 50m3/h
pisuar min. 25m3/h
Umywalnia min. 2wym/h
Jadalnia min. 2wym/h
Szatnia min. 4wym/h
tazienka z natryskiem min. Swym/h
3.1.5 Bilans powietrza wentylacyjnego
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PARTER
0.01 Wiatrotap 2,43 2,80 |6,8 przewietrzanie
0.02 Poczekalnia 7,37 3,00 | 22,1 N1 |- 90 4,1 |transfer |-
0.03 Wc 4,75 2,50 | 11,9 - Wec | transfer | - 90 7,6
0.04 Korytarz 16,11 3,00 |48,3 N1 |- 50 1,0 |transfer |-
0.05 Pom. Biurowe + przyjg¢ | 10,00 |3,00 |30,0 N1 | W1 |90 3,0 |90 3,0
0.06 Pom. Biurowe 21,66 |3,00 | 65,0 N1 | W1 | 120 1,8 (120 1,8
0.07 Szatnia + przebieralnia 17,27 3,00 (51,8 N1 | W1 | 2257 4,3 |transfer |- Vmax=465m3/h
0.09 Wc 2,34 2,50 |59 - Wec | transfer | - 75 12,8
0.10 Prysznic
- rozpatrywane z 0.12
0.11 Prysznic
0.12 tazienka 7,31 3,00 | 21,9 - Wec | transfer | - 150 6,8
zawory p.poz,
0.13 Serwerownia, rozdzielnia | 5,49 3,00 | 16,5 N1 | W1 |50 3,0 |50 3,0 | klimatyzator
2,5kW
0.14 pom. techniczne 5,55 3,00 | 16,7 N1 [W1 |50 3,0 |50 3,0
0.15 Magazyn 4,00 3,00 | 12,0 N1 | W1 |50 4,2 |50 4,2
0.16 Pom. porzadkowe 3,23 3,00 |9,7 - Wec | transfer | - 50 5,2
0.17 Pom. Socjalne 8,00 3,00 (24,0 N1 | W1 |50 2,1 |50 2,1
0.18 Pom. Biurowe 21,65 |[3,00 | 65,0 N1 | W1 | 120 1,8 (120 1,8
0.19 Pok. Kierownika 21,30 |[3,00 |63,9 N1 [ W1 | 200 3,1 | 200 3,1

*W pomieszczeniu szatni maksymalny strumien powietrza nawiewanego to 465m3/h podczas pracy szafy do suszenie odziezy.
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3.2 Opis rozwigzan

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Pomieszczenia podzielono na uktady zgodnie z przeznaczeniem oraz
funkcja.

3.2.1 Czesc¢ ogolna NW1

Dla pomieszczen socjalnych, technicznych, biurowych oraz ciggéw komunikacyjnych zaprojektowano uktad wentylaciji
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta w oparciu o projektowana centrale wentylacyjng w wykonaniu wewnetrznym.

Centrale sktadajg sie z nastepujgcych sekgiji:

Czes$¢ nawiewna:

- przepustnica powietrza

- filtr kieszeniowy G4/M5

- wymiennik przeciwprgdowy z odkraplaczem

- wentylator nawiewny V=1095m3/h, nadbieg V=1335m3/h, dP=300Pa
- nagrzewnica elektryczna, Tnoz=+20°C, Pel=4,5kW

Czes$¢ wywiewna:

- filtr kieszeniowy G4

- wentylator wywiewny V=730m3/h, dP=250Pa.
- wymiennik przeciwprgdowy z odkraplaczem

- przepustnica powietrza

Zadaniem centrali jest dostarczenie do pomieszczen powietrza zewnetrznego, podgrzanego w zimie do Tn(o0z)=+20°C
wymaganego z warunkéw sanitarno-higienicznych.

Centrala jest wyposazona w uktad odzysku ciepta w postaci wymiennika przeciwprgdowego oraz uktad automatyki
optymalizujgcy zuzycie energii potrzebnej na wentylacje.

Centrala wentylacyjna zostata wyposazona w nagrzewnice elektryczng dla okresu zimowego. Centrala wentylacyjna
wyposazona zostanie w komplet filtrow pozwalajacych na oczyszczenie powietrza dostarczanego do pomieszczen. Kanaty
nawiewne i wywiewne zostaly zaprojektowane jako stalowe ocynkowane. Cze$¢ kanatéw zostanie wyposazona w klapy
rewizyjne pozwalajgce na inspekcje kanatéw. Na kanatach nawiewnych i wywiewnych zastosowane zostang przepustnice
regulacyjne, pozwalajgce na wyregulowanie hydrauliczne instalacji.

Jako elementy wentylacyjne zastosowane zostang zawory wentylacyjne. Kanaly nawiewne i wywiewne
prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego. W szatni zastosowano nawiewnik 4-stronny z puszka rozprezng izolowang.
Uktad wentylacyjny bedzie sterowany modutem swobodnie programowalnym.

Wszystkie zaproponowane urzgdzenia posiadajg wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia.

Na instalacji, przed pomieszczeniem szatni zaprojektowano dodatkowg kanatowg nagrzewnice elekiryczng
podgrzewajgca powietrze do Tnoz=+28°C.

W pomieszczeniu szatni zaprojektowano szafe do suszenia odziezy z wlasnym wentylatorem wyrzutowym(poza
zakresem opracowania).
Wyrzut z szafy nalezy odprowadzi¢ ponad dach budynku zgodnie z czescig rysunkowa. Na odcinku wyrzutowym zamontowaé
klape zwrotng.

Na instalacji nawiewnej, na odcinku zasilajgcym wszystkie pomieszczenia oprocz szatni, zastosowano mechaniczny
regulator statego wydatku (CAV).

W momencie wigczenia szafy do suszenia odziezy nalezy centrale uruchomi¢ na nadbieg o wydatku zwiekszonym o
rownowartos¢ wywiewu z szafy do suszenia. Regulator CAV nie pozwoli zwigkszyé strumienia powietrza do sagsiednich
pomieszczen i skieruje zwigkszony strumien na nawiewnik w szatni.

3.2.2 Uklad wywiewny dla pomieszczen sanitarno-higienicznych

Dla pomieszczen sanitarno-higienicznych zaprojektowano odrebny uktad wywiewny w oparciu o wentylator
kanatowy(V=365m3/h, dP=150Pa) montowany obok centrali, na poddaszu. Zadaniem ukladu jest odprowadzenie
zanieczyszczonego powietrza poza budynek.

Nawiew powietrza do pomieszczen sanitarnych poprzez transfer z sgsiednich pomieszczen.
Uktad zbilansowany z uktadem NW1.

3.3 Dane instalacji

3.3.1 Materialy

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatéw wentylacyjnych okragtych ,SPIRO” z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
okragte z tgczone poprzez wkrety samowiercace i uszczelniacze silikonowe.
Szczelnosci kanatéw wentylacyjnych klasy B.

3.3.2 lzolacja kanatéw

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnagtrz budynku nalezy izolowac¢ cieplnie i przeciwwilgociowo.
Kanaty zewnetrzne powinny by¢ izolowane wetna mineralng pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.

Nalezy stosowac grubosci izolacji:
- Kanaly nawiewne i wywiewne NW1 prowadzone wewnatrz budynku oraz odcinek instalacji wywiewnej z WC
prowadzony na poddaszu — izolacja ze skalnej welny mineralnej pokryta zbrojong folig aluminiowg o
gr.30mm
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—  Kanaly nawiewny uktadu NW1 od nagrzewnicy elektrycznej do nawiewnika — izolacja ze skalnej wetny
mineralnej pokryta zbrojong folig aluminiowag o gr.40mm

—  Kanaly czerpne i wyrzutowe prowadzone na poddaszu budynku — izolacja ze skalnej weilny mineralnej
pokryta zbrojong folig aluminiowg o gr.50mm pod ptaszczem z blachy ocynkowanej

- Kanaly wywiewne instalacji WC bez odzysku ciepta — bez izolaciji

3.3.3 Galanteria wentylacyjna

Nawiew i wywiew powietrza z uktadéw wentylacyjnych realizowany poprzez zawory wentylacyjne oraz anemostat nawiewny 4-
stronny w szatni. Rozmieszczenie elementdéw zgodnie z czesciag rysunkows.

3.3.4 Higienai zdrowie

Wywiew powietrza z uktaddéw poprzez wyrzutnie dachowe z wylotem pionowym. Wywiewane powietrze nie zawiera
zanieczyszczen wymagajacych dodatkowego doczyszczania powietrza wentylacyjnego. W poblizu wyrzutow powietrza (emitory)
nie ma zadnych czerpni powietrza dla innych systeméw wentylacyjnych budynku. Czerpnie zaprojektowane jako dachowe w
odlegtosci powyzej 6m od od wywiewek kanalizacyjnych i wyrzutni z wylotem pionowym.

Wszelkie odlegtosci czerpni i wyrzutni spetniajg §152 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.3.5 Zabezpieczenia p.poz.

Przejécia instalacji wentylacyjnych przez strefy ppoz. zabezpieczone zostaty zaworami p.poz z wyzwalaczem topikowym o
odpornosci EIS 120 minut.

Przejécia przewodami rurowymi zabezpieczy¢ masami przeciwpozarowymi dla przewodéw niepalnych

Po zabezpieczeniu przejscia za pomocg masy ppoz. takie przejscie nalezy oznaczy¢ tabliczkg znamionowg przy miejscu
przejscia.

Wszystkie kanaty zastosowano jako niepalne a izolacje techniczne zaprojektowano jako NRO, przy czym zastosowano wyroby
klasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, d0; A2L-s3, dO; BL-s1, d0; B2L-s2 d0; B2L-s3, d0

Zobowigzuje sie Wykonawce do zapoznania sie z najbardziej aktualng dokumentacjg obiektu dotyczaca ochrony
przeciwpozarowej i zastosowania systemu biernej ochrony przeciwpozarowej we wszystkich wymaganych miejscach nawet
jezeli niniejsza dokumentacja tego nie obejmuje.

3.4 Wykonanie instalaciji.

Wykonawstwo.

a) Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzadzen i opracowaniem Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

b) Prace rozruchowe wykonaé¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze” oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

c)Przed rozpoczeciem robdt dokonac¢ rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia rob6t, oraz przygotowania placu
budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

d) Przed montazem dokfadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i urzadzen. W przypadku stwierdzenia uszkodzen,
wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposob, aby zagwarantowa¢ wtasciwg jakos¢ montazu i
zywotno$¢ elementdw. Sporzadzié protokét usterek elementow.

e) Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢ przygotowanie i jakos¢ konstrukgii
istniejgcych i projektowanych dla central dachowych i agregatéw klimatyzacyjnych.

f) W pierwszej kolejnosci montowaé urzgdzenia podstawowe, a w dalszej kolejnosci instalacje podstawowa. Ksztattki
przejsciowe zamawia¢ po zatozeniu urzadzen i ustaleniu wysokosci prowadzenia kanatéw wentylacyjnych.

g) Sieci wentylacyjne nawiewne prostokatne nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej wg. Ogolnych zasad,
wynikajgcych z normy BN-88/8865-004. Instalacja nawiewna zostata zaprojektowana w klasie szczelnosci B.

h) Kanaty oraz ksztattki wentylacyjne.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac zgodnie ze specyfikacjg materiatowg zamieszczong w projekcie.

Kanaty wentylacyjne blaszane wywiewne nalezy wykonywane i montowane w klasie szczelnosci B jesli nie zaznaczono inaczej
(PN-B 76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) Dla podwyzszenia szczelnosci, potaczenia kanatéw prostokatnych
dodatkowo sciska¢ klipsem, co 20 cm. Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu
roznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow
miedzy podporami. Podczas montazu kanatow nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzity sie ich wewnetrzne $cianki. Wszelkie
otwarte zakonczenia przewodéw, nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy
dopilnowa¢, aby wnetrze przewoddéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace. Zmiany kierunku
i odgatezienia wyposazy¢ w fopatki kierownicze, a ich promieh wewnetrzny winien wynosié¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i
ksztattki musza mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzeh powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki
ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Oznaczy¢ centrale wentylacyjng, zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz przewody wentylacyjne strzatkami wskazujgcymi
kierunek przeptywu powietrza, réznicujgc kolorem

nawiew i wywiew.

i) Ksztattki wentylacyjne wykonywa¢ etapowo w miare wykonywania instalacji. Nalezy sig liczy¢é z koniecznoscig
dopasowania niektérych ksztattek i kanatéw na budowie w trakcie montazu.

Wszystkie ksztaltki przytgczeniowe do central wentylacyjnych i urzadzen nalezy specyfikowac i wykonywac po
ich zamontowaniu.
Nalezy réwniez uwzgledni¢ niezbedng ilo$¢ kanatow do dopasowywania na budowie (np. luzne kotnierze, domiary).

j) wszystkie ciagi kanatowe, ktorych spdd znajduje sie na wysokosci ponizej 2,0 m od posadzki — nalezy oznakowac
z6ito-czarnymi pasami, zgodnie z wymogami przepisow BHP.

k)Nie nalezy przewoddw wentylacyjnych okragtych tgczyé przez zastosowanie nitdéw jednostronnych czy blacho
wkretdw uniemozliwiajgce pdzniejsze czyszczenie przewodow lub wystgpienie ich nieszczelnosci. Kanaty okragte
nalezy taczy¢ poprzez opaski zaciskowe lub w systemach z uszczelkg np. system firmy Alnor.

l) Kanaly wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢é w sposéb trwaty przed korozja poprzez
zabezpieczenie ich powtokg malarska.

Odlegtos¢ mocowan przewoddw o wymiarze poprzecznym do: 500 mm co max 5 m, do 1000 mm co max 4 m.
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Podwieszenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12236:2003 ,Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory
przewodow wentylacyjnych — Wymagania wytrzymatosciowe”

3.5

m) Kanaly wentylacyjne przechodzgce przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z

wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiasciwosciach na grubos¢ sciany lub stropu.

n) Wszystkie czujniki automatycznej regulacji montowac w miejscach o wyrdwnanych parametrach przeptywu.

o) Potgczenia wyréwnawcze odcinkéw instalacji wykonac¢ starannie z zachowaniem pewnosci potgczenia.

p) Po montazu dokona¢ préb rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i dziatania zabezpieczen elektrycznych.
q) We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna byé przeprowadzona regulacja montazowa w celu uzyskania

przeptywdw powietrza zgodnych z projektem, z doktadnoscig wg normy PN-78/B-10440.

r) Protokét odbioru sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaru.

Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia.

Montaz urzadzen nalezy wykonac¢ w sposéb pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowac
podktadki gumowe lub amortyzatory) i uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzadzen (przyspawac ograniczniki lub przykreci¢
urzgdzenia do konstrukgcji).

3.6 Wytyczne
3.6.1 Wytyczne architektoniczne i konstrukcyjne
- przewidzie¢ otwory w Scianach i stropach na kanatly oraz przewody instalacji,
- nalezy sporzadzi¢ kompletny projekt warsztatowy zawiesi systemowych na zbiorczych planszach oraz detale
mocowan,
- wykonaé¢ wszelkie roboty zwigzane z wykonywaniem oraz wypetnianiem otworéw na rury i przewody w $cianach,
stropach a nastepnie roboty wykonczeniowe,
- montaz wszystkich stropéw podwieszanych w pomieszczeniach nalezy wykonaé po zmontowaniu, uruchomieniu i
wyregulowaniu instalacji,
- konstrukcja stropéw podwieszonych powinna umozliwia¢ montaz instalacji i dostep dla ich obstugi i konserwacji,
- przejscia rur przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg wigksze o 50mm od
wymiarédw zewnetrznych rur z izolacjg,
- zapewni¢ dostep w postaci rewizji do wszystkich elementéw wymagajgcych okresowego czyszczenia,
- nalezy zapewnic dojscia serwisowe do wszystkich urzadzen ktére tego wymagajg
3.6.2 Wytyczne elektryczne i automatyki
- nalezy wykona¢ instalacje elektryczne dla zasilania urzgdzer zestawionych w tabeli, szczegétowe parametry
elektryczne nalezy uzgodni€ z dostawcami (producentami) urzadzen,
nr_ | lokalizacja urzadzenie typ zasilanie fazy moc el.
- = - = \ fazy kW
. . Wentylator nawiew 0.47
1 Cent_rala wentylacyjna nawiewno- Wentylator wywiew 400 3 0.47
poddasze wywiewna NW1 nagrzewnica J
4,50
2 wentylator kanatowy Wc dowolny 230 1 0,2
3 | kotlownia Kociot gazowy dowolny 24kW 230 1 0,2
4 | szatnia Nagrzewnica elektryczna $200mm, Pel=1,5kW 230 1 1,5
5 |elewacja Skraplacz klimatyzatora Pel=1,0kW 230 1 1,0

podigczenia do wszelkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykonaé w sposob spetniajgcy wymogi wszystkich norm
technicznych, regulacji prawnych oraz wymogéw wiadz lokalnych,

wszelkie tablice sterujace, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z jakakolwiek czgscig prac technicznych
powinny by¢ uprzednio podigczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia,

przed uruchomieniem instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ je pod katem funkcjonalnosci, bezpieczerstwa oraz
aparatury kontrolnej,

urzgdzenia podigczone do instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe (w dostawie z
urzadzeniami),

instalacje zasilania elektrycznego i sterowanie urzadzen wentylacyjnych powinny by¢ skoordynowane (w niezbednym
zakresie) z systemami zabezpieczenia i sygnalizacji przeciwpozarowej obiektu, w przypadku wykrycia pozaru w
obiekcie, wszystkie instalacje wentylacyjne powinny zostac¢ wytgczone,

wszystkie prace elektryczne zwigzane z instalacjami sanitarnymi powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone,
zainstalowane, przetestowane oraz odebrane zgodnie z wymaganiami zawartymi specyfikacji prac elektrycznych.

do dokumentacji powykonawczej nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty PZH i inne
dopuszczenia niezbedne do zakwalifikowania wyrobu jako ,wbudowany na budowie”

do dokumentacji powykonawczej nalezy przygotowac protokoty z ptukania, préb cisnieniowych oraz dokonania
nastaw wstepnych i regulacji instalacji podpisane przez kierownika robot.

Projektowat

mgr inz. Pawet Zigzio

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ci_eplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kahéliz’@cyjnych
KUP/0072{PWBS/17
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