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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przytaczy i doziemnych instalacji wodociggowych,

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i gazu dla Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach.

3. INWESTOR

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora;

. Podktady budowlane;

. Warunki techniczne na podigczenie do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z dnia
10.05.2019r, znak: GKM-1.7021/10.2019

. Warunki przytgczenia do sieci gazowej z dnia 03.04.2019r., znak: W315/0000090269/00002/2018/00000

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW

Wg opinii geotechnicznej, warunki gruntowo-wodne rozpoznano do gtebokosci 5,0m ppt. Od powierzchni do
gtebokosci wystepuje gleba, ktoérg nalezy usunagé. Ponizej nasypow wystepuja piaski drobne i $rednie w stanie
Sredniozageszczonym oraz gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Podczas badan nie stwierdzono wystepowania wody

gruntowej. Na podstawie opinii geotechnicznej, stwierdza sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowych.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1. PRZYLACZE | DOZIEMNE INSTALACJE WODOCI AGOWE

Projektuje sie nowe przylacze wodociggowe, ktore doprowadzane bedzie z istniejacej sieci wodociggowej 2160
zlokalizowanej w ul. Kepinskiej.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany bedzie w studni wodomierzowej. Zestaw wodomierzowy sklada¢ sie bedzie z zaworu
odcinajgcego, montowanego przed wodomierzem, wodomierza jednostrumieniowego DN20 kl. C, za wodomierzem zaworu
ocinajgcego DN25, zaworu zwrotnego antyskazeniowego typu EA DN 25 oraz zaworu spustowego.

Wigczenie do sieci wykona¢ za pomocag nawiertki. Na przytaczu zamontowac zasuwe zeliwng PN16. Przylacze i
instalacje doziemne wykona¢ z rur z rur PE100 SDR11 PN16 @32x3,0. Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie, na
uprzednio wykonanej i zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Do gdérnej tworzacej przewodu wodociggowego
zamontowac drut sygnalizacyjny miedziany DY6. Konce drutu wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej do zasuw i potaczy¢ z
zestawem wodomierzowym (za pomoca opasek zaciskowych metalowych). Po wykonaniu zasypki rurociggu o grubosci 50 cm,
w wykopie nalezy utozyé niebieska tasme z tworzywa sztucznego. Przytagcze wodociggowe z rur PE winno by¢ wykonane z
jednego odcinka przewodu od wiaczenia w przewod uliczny do pierwszego zaworu odcinajgcego przed wodomierzem. Przejscie
przewodu pod budynkiem oraz wejscie przewodu do budynku wykona¢ w rurze ostonowej AROT (niepalnej) kabuflex @50
(zakonczenie rury 0,2 m nad posadzkg); konce rury uszczelni¢ piankg PU.

Probe hydrauliczng wykonywaé na cisnienie 1,5 razy wieksze w stosunku do ci$nienia roboczego lecz nie mniegj niz 1.0
MPa.



Po wykonaniu przytacza i instalacji doziemnych, lecz przed oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie elementy uzbrojenia
oznakowa¢ specjalnymi tablicami informacyjnymi wg PN-62/B-037000. Tabliczki lokalizowaé¢ na wsporniku rurowym o $rednicy
40 mm, wystawionym ponad teren na wysokos$¢ 2,0 m.
Wykonane instalacje powinny by¢ poddane dezynfekcji wodg chlorowang o stezeniu 50 mg CL2/dm3. Wode chlorowang mozna
otrzymac za pomocg roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu.
Na rurociggu doprowadzajacym wode do chlorowania nalezy zamontowa¢ wodomierz (stojakowy — hydrantowy) dla okreslenia
ilosci doptywajgcej wody.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ wedtug schematu:

. dwukrotne napetnienie i opréznienie wodg chlorowang przewodoéw,

. napetnienie przewodéw wodg chlorowang i przetrzymanie przez 24 h,

. zrzut wody.
Po wykonaniu, lecz przed oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie elementy uzbrojenia oznakowaé¢ specjalnymi tablicami
informacyjnymi wg PN-62/B-037000. Tabliczki lokalizowa¢ na wsporniku rurowym o srednicy 40 mm, wystawionym ponad teren

na wysokos¢ 2,0 m.

6.2. PRZYLACZE | DOZIEMNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla oprowadzenia $ciek6w sanitarnych z budynkéw mieszkalnych projektuje sie nowe przytgcze kanalizacji sanitarnej
z odprowadzeniem $ciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kepinskie;.

Wigczenie do kanalizacji projektuje sie za pomocg trojnika.

Przytacze wykona¢ z rur PVC - U @160x4.7 litych klasy S SN8 (SDR34) o potaczeniach kielichowych taczonych na
uszczelki. Rury i ksztaltki powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiada¢ normie PN-EN 1401:2002. Rury nalezy
uktada¢ na 10 cm podsypce z projektowanym spadkiem.

Na przytaczu zastosowano studnig o $rednicy 1000 mm z elementéw prefabrykowanych zelbetowych. Studnie
wykona¢ z elementéw prefabrykowanych o odpowiedniej wytrzymatosci klasy min. C35/45, wodoszczelnosci (min. W8) i
nasigkliwosci ponizej 4%, przykrytg ptytg pokrywowg opartg na pierscieniu odcigzajgcym, z wkazem zeliwnym typu ciezkiego
zabezpieczonym $rubami. Wiazy w terenie nieutwardzonym obrukowa¢ w promieniu 1m. Studnie w terenie zielonym
wykonywac bez pierscienia odcigzajgcego. Przy przechodzeniu przez sciany studni stosowac przejscia szczelne do rur PVC.

Scieki sanitarne z budynkéw projektuje sie odprowadzi¢ poprzez projektowane studnie z kregéw zelbetowych
taczonych na uszczelke elastomerowa z pltyta pokrywowa o srednicy nominalnej DN1000mm, z wiazem zeliwnym klasy C-250,
D-400. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki z budynku posterunki i budynku gospodarczego.

Przytacze i instalacje doziemne kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC SDR-34 SN-8 o $rednicach i spadkach
przedstawionych w zatgczniku graficznym.

Studnie zelbetowe wykonane z elementéw prefabrykowanych o odpowiedniej wytrzymatosci klasy min. B 40,
wodoszczelnosci (min. W8) i nasigkliwosci ponizej 4%, przykrytg pltyta pokrywowg opartg na pierscieniu odcigzajgcym (na
terenach przejezdnych), z wiazem zeliwnym typu ciezkiego zabezpieczonym Srubami.

Dno studni jest elementem prefabrykowanym, zelbetowym, stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej. W
prefabrykowanym elemencie dna studni wykonywane jest wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu $ciekéw
oraz spocznik. W dnie studni fabrycznie nawiercane sg otwory do osadzenia kroécoéw potaczeniowych. Kineta w dolnej czesci,
do wysokosci potowy $rednicy kanatu posiada przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a w gérnej czesci $ciany pionowe do
wysokosci réwnej co najmniej jednej czwartej $rednicy kanatu. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny dostosowane sg do
spadku kanatu doptywowego i odptywowego. W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone sg fabrycznie stopnie
zlazowe odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086. Stopnie ztazowe zamocowane sg naprzemiennie, w dwoch rzedach.

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe studni na powierzchniach zewnetrznych
zagruntowac¢ zaprawg bitumiczng. Szczegdly odnosnie lokalizacji studni wg czesci graficznej opracowania. Po wykonaniu

instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.



6.3. PRZYLACZE | INSTALACJE DOZIEMNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe z dachéw budynku projektuje sie docelowo odprowadzi¢ do sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Kepinskiej.

Przyjeto $rednice przylgcza kanalizacji deszczowej o $rednicy ®160x4,7mm SDR-34 SN-8.

Scieki deszczowe projektuje sie odprowadzi¢ poprzez projektowane studnie z kregéw betonowych igczonych na
uszczelke elastomerowg z plyta pokrywowa o $rednicy nominalnej DN1000mm, z wkazem zeliwnym klasy D-400.

Instalacje doziemne kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC SDR-34 SN-8.

Studnie zelbetonowe wykonane z elementéw prefabrykowanych o odpowiedniej wytrzymatosci klasy C35/45
wodoszczelnosci (min. W8) i nasigkliwosci ponizej 5%, przykrytg ptyta pokrywowsg opartg na pierscieniu odcigzajgcym (na
terenach przejezdnych), z wkazem zeliwnym typu ciezkiego zabezpieczonym $rubami.

Wiazy w terenach nieutwardzonych obrukowaé w promieniu 1m. Studnie w terenach nieutwardzonych wykonywac¢ bez
pierscienia odcigzajgcego. Przy przechodzeniu przez $ciany studni stosowac przejscia szczelne do rur PVC.

Dno studni jest elementem prefabrykowanym, zelbetowym, stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej. W
prefabrykowanym elemencie dna studni wykonywane jest wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu sciekdw
oraz spocznik. W dnie studni fabrycznie nawiercane sg otwory do osadzenia kroécéw potaczeniowych. Kineta w dolnej czesci,
do wysokosci potowy $rednicy kanatu posiada przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a w gérnej czesci Sciany pionowe do
wysokosci réwnej co najmniej jednej czwartej $rednicy kanatu. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny dostosowane sg do
spadku kanatu doptywowego i odptywowego. W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone sg fabrycznie stopnie
zlazowe odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086. Stopnie ztazowe zamocowane sg naprzemiennie, w dwoch rzedach.

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe studni na powierzchniach zewnetrznych
zagruntowa¢ zaprawg bitumiczng. Szczegdly odnosnie lokalizacji studni wg czesci graficznej opracowania. Po wykonaniu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.

Rury kanalizacji deszczowej o zagtebieniu ponizej 1m nalezy ociepli¢ co najmniej warstwg 30cm keramzytu od gory.

6.4. INSTALACJE DOZIEMNE GAZU

Projektuje sie zewnetrzng instalacje gazowg dn32 od szafki z kurkiem gldbwnym SKG zlokalizowanej w linii
ogrodzenia, do odbiornika w postaci kotta gazowego, zlokalizowanego w budynku.

Instalacje zewnetrzng wykona¢ z rur polietylenowych z PE100 szeregu SDR11 w kolorze pomaranczowym. Rury
zastosowane do budowy zewnetrznej instalacji gazowej powinny posiadac¢ certyfikat na znak budowlany B lub ,CE” i powinny
odpowiada¢ normom PN-EN 1555-2:2012 — ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych” oraz PN-EN 12007:2004 - ,Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar
wigcznie”.

W odlegto$ci minimum 0,5m przed $ciang budynku oraz 0,5m za skrzynka kurka gtéwnego, projektuje sie
monolityczng ksztattki przejsciowe 32PE/25stal. Dalsze odcinki instalacji nalezy wykonywac z rur przewodowych bez szwu klasy
A ze stali SL 33,7x3,2-r2-L.240 wg PN-EN 10208-1:2011 (rury o klasie wymagan ,A") w izolacji PE, posiadajacej certyfikat
budowlany B lub ,,CE” i oznaczonej tym znakiem. Wszystkie czesci stalowe powinny by¢ starannie zaizolowane.

Zewnetrzna instalacja gazu posadowiona bedzie na gtebokosci okoto 1,0m.

Materialem zewnetrznej instalacji gazowej s3 rury polietylenowe oraz stalowe przewodowe bez szwu przeznaczone
do mediéw palnych. Ksztattki PE powinny by¢ elektrooporowe lub bose, tgczone poprzez mufy elektrooporowe. Ksztattki z
tworzywa sztucznego powinny posiadac¢ aprobate techniczna.

Trase zewnetrznej instalacji gazowej pokazano na ztgczonym planie usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

7. UWAGI KONCOWE

W uzasadnionych finansowo warunkach dopuszcza sie zmiany zastosowanych w niniejszym projekcie materiatéw i
urzadzen. Wymaga to uzgodnienia z projektantem. Materiaty zastepujace powinny cechowac sie takimi samymi parametrami
technicznymi i eksploatacyjnymi a ponadto muszg one odpowiada¢ normom i posiada¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie powszechnym.

Niniejszy projekt zostat opracowany przed rozstrzygnieciem przetargu na dostawe urzadzen i wykonanie instalacji. Z

uwagi na wymagany stopien szczegotowosci, sporzgdzenie projektu technicznego nie jest mozliwe dla warunkéw ogoélnych, lecz



konieczne jest przyjecie konkretnych urzadzen o okreslonych parametrach technicznych. Taki sposéb opracowania projektu nie
zamyka jednak mozliwosci sporzgdzania niezaleznych ofert, zorganizowania przetargu oraz ewentualnego wybrania przez
Inwestora innych producentéw urzadzen.
W przypadku takiej decyzji Inwestora muszg by¢ jednak spetnione nastepujgce warunki:
« oferowane urzadzenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami i parametrami okreslonymi w niniejszym projekcie,
« nalezy opracowa¢ aneks do projektu w celu uwzglednienia ewentualnych réznic dotyczacych:

. wymiaréw gabarytowych i masy urzadzen

. oporéw wiasnych urzgdzen, wymiennikow ciepta, zaworéw regulacyjnych itp.

. zapotrzebowania energii dla urzadzen

. automatyki i sterowania praca urzadzen
« wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia petnej dokumentacji powykonawczej, w ktorej przedstawione bedg wszystkie
dokonane zmiany wraz z nowymi obliczeniami.
« dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ aneksy dotyczace zmian, ktére mogly nastgpi¢ w innych branzach.

Wykonanie przytgczy i instalacji doziemnych
Instalacje powinny by¢é wykonane przez uprawnionych hydraulikbw. Catosé robét nalezy wykona¢ z wyzej przywotanymi

normami i przepisami oraz zgodnie z:
- +~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” czesé Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”
- Wymagania techniczne COBRIT INSTAL. Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych”
- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne
- pozostatymi normami i przepisami obowigzujgcymi w dniu wykonywania robét
Podczas rob6t nalezy przestrzega¢ przepisbw BHP i p. poz obowigzujgcymi w dniu wykonywania robdt, a w
szczegoblnosci:
- Rozporzadzenia M.l. z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych przepiséw higieny
pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzes$nia 1997r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 912)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2004r. w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313).

- Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty nadzor techniczny i

organizacyjny placu budowy. Roboty wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i

odbioru budowlanych i montazowych oraz obowigzujgcymi normami. Przed przystgpieniem do rob6t sprawdzi¢ rzedne

istniejacych sieci do ktérych sie wigczamy. Przylacze kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wykonaé z

zachowaniem spadku odcinka taczacego.

- Przewody przed zasypaniem powinny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i wysokosciowo. W przypadku natrafienia na

niezaznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty podziemne nalezy zawiadomi¢ dozér techniczny. Na terenie, gdzie

wczesniej wykonano cze$é uzbrojenia podziemnego, a w szczegoélnosci kable energetyczne, nalezy przy robotach

ziemnych zachowac szczego6lng ostrozno$¢ wykonujac je recznie.

- Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy zaznaczy¢é w dokumentaciji

powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.



8. OBLICZENIA

. Przylgcze wodociggowe
. .| Normatywny Woda zimna|Woda ciepta
Rodzaj punktu | llo$¢  punktow | przeptyw wody | gn an

Lp |czerpalnego czerpalnych

[dm?/s] [dm?/s] [dm?/s]
1 Zlewozmywak 3 0,07 0,21 0,21
2 Ptuczka zbiornikowa 2 0,13 0,26 -
3 Umywalka 3 0,07 0,21 0,21
4 Natrysk 2 0,15 0,3 0,3
5 Pisuar 1 0,30 0,3 0,3
6 Zawor czerpalny 2 0,30 0,6 -
zgn 1,88 1,0

Zgn =2,88[dm%/s]

Q=0,682 (¥ gn)°®* - 0,14 = 0,94 dm?/s = 3,3 m%h
Dobér wodomierza zgodnie z normg PE-EN 14154 oraz dyrektywg MID nr 2004 /22 / EC :

Q:=4,0m%h
Przyjeto wodomierz o ciggtym strumieniu objetosci Qs 4,0 m%/h ; DN20
Qs=5,0m%h

. Kanalizacja sanitarna

Rodzaj punktu 1056 punktow Roéwnowaznik SAWS

Lp | czerpalnego P odplywu AWS

1 Zlewozmywak 3 1,0 3,0
2 Miska ustepowa 2 25 5,0
3 Umywalka 3 0,5 15
4 Natrysk 2 1,0 2,0
5 Pisuar 1 1,0 1,0
6 Wpust 3 1,0 3,0
Zgn 15,5

gs= 0,5*VYAWs
gs= 1,9 [dm?/s]
Dobrano srednice przykanalika sanitarnego 160mmPVC.

9. INFORMACJA BIOZ

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.) zgodnie z 8§82 ust.3, dla niniejszej inwestycji
wystepuje obowigzek sporzgdzenia przez wykonawce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres rob6t podczas wykonywania prac:

Realizacja doziemnych instalacji wodociggowych i kanalizacji obejmuje roboty montazowe oraz towarzyszace roboty ziemne.
Zakres oraz czas trwania tych prac zalezy od dtugosci przytaczy oraz rodzaju terenu, w ktérym wykonywany bedzie wykop.
Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjne;.

Przewidywane zagrozenia podczas robét budowlanych oraz ich skala




Podczas wykonywania robét budowlanych mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- skaleczenie sie pracownika przy montazu ztacz rury,

- niekontrolowane osunigcie sie Scian wykopu,

- wpadniecie do wykopu pracownika lub osoby postronne;j.
Wytyczne bezpieczernstwa podczas realizaciji

a)

b)

c)

d)
e)

Roboty budowlane przy realizacji przytaczy nalezy zorganizowac i wykonywac zgodnie z zasadami BHP przyjetymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy wykonywania
robét budowlanych- rozdziat 10 §143-162,

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych pracownicy muszg by¢ przeszkoleni na stanowisku pracy i
pouczeni o istniejgcych zagrozeniach (szkolenie stanowiskowe). Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP kazdy
zatrudniony posiada¢ musi wazne badania lekarskie, wazne okresowo szkolenie BHP oraz kazdorazowo przed
przystapieniem do wykonywania nowej czynnosci, szkolenie stanowiskowe BHP. Instruktaz winien w sposéb
wyczerpujacy wykazywag istniejgce zagrozenie i sposoby ich uniknigcia.

Pracownik obstugujacy urzadzenia mechaniczne powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do ich obstugi i
obstugiwac je zgodnie z instrukcjg obstugi,

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi szalunkami (klatkami stalowymi),

Teren prowadzenia prac ziemnych nalezy oznaczy¢ odpowiednimi tablicami oraz wygrodzi¢ przy uzyciu barierek i
tasmy ostrzegawczej,

Roboty zwigzane z wpieciem do sieci wykonywaé mogg jedynie odpowiednie zakfady instalacyjne posiadajgce
wiasciwe uprawnienia do realizacji tego typu robét.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét

- komplet tablic, znakéw drogowych i innych elementéw do oznakowania i wygrodzenia terenu robét,

- apteczka z podstawowym wyposazeniem do opatrywania drobnych urazéw,

a) Roboty powinny byé wykonane zgodnie z projektem budowlanym, brygada wykonujaca roboty budowlane powinna by¢

zapoznana z projektem budowlanym,

b) Przy robotach budowlanych nalezy:

- sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu
- pouczy¢ pracownika o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

- powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanym pracownikom,

c) Osoby przebywajgce na budowie powinny uzywaé przy poszczegolnych pracach nastepujacy sprzet ochrony osobistej:

- kaski zabezpieczajgce przed uderzeniem przedmiotow,

- buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ubrania ochronne, narzedzie i sprzet dielektryczny, rekawice itd.

Projektowat

mgr inz. Pawet Zigzio

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci in’éta!aéyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi cje'pjr)ych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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