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Przedmiar Termomodernizacja PP Duszniki przetarg

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 STOLARKA OKIENNA
1/KNR 4-01 Demontaz krat szt.
d.1/1306-01 przec.
21 szt. 21,000
przec.
RAZEM 21,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru okien i drzwi m?2
d.1/0354-05
1,48*1,65*3 m?2 7,326
1,89%0,75"2 m2 2,835
1,35%1,37 m?2 1,850
1,20%1,16"2 m2 2,784
0,80*0,60*4 m?2 1,920
1,05*0,76"4 m2 3,192
1,42*1,16*4 m2 6,589
1,05*0,76"2 m2 1,596
1,27*2,17 m?2 2,756
2,20*1,09*2 m2 4,796
2,75*2,57*2 m?2 14,135
RAZEM 49,779
3|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie dwoch otwo-
row okiennych
14,98*0,2470,50 m3 1,798
RAZEM 1,798
4|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych m
d.1/0354-12
1,502 m 3,000
1,40+0,80*2 m 3,000
0,80*7 m 5,600
1,252 m 2,500
0,60+1,20*4 m 5,400
RAZEM 19,500
5/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébkg obsadze- |m2
d.1/1023-09 nia
1,65"1,46™3 m2 7,227
1,35%1,37 m?2 1,850
1,8970,75"2 m2 2,835
0,60*0,80*3 m?2 1,440
1,16"1,20"2 m2 2,784
1,05*0,76*4 m?2 3,192
0,80*0,50*1 m2 0,400
1,40%1,16*4 m?2 6,496
1,05*0,76*2 m?2 1,596
RAZEM 27,820
6/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych. m?2
d.1/1024-06
1,2772,18 m2 2,769
0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 4,569
7|KNR-W 2-02 | Demontaz i montaz nowych bram uchylnych garazowych podnoszonych me- |m2
d.1(1032-01 chanicznie
2,75*2,57*2 m?2 14,135
RAZEM 14,135
8|KNR-W 2-02 | Drzwi techniczne o parametrach zgodnych z projektem m?2
d.1/1203-02
2,20*1,09*2 m?2 4,796
RAZEM 4,796
9/KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw, dlugosci do 1 m - parapety wewnetrzne szt
d.1/0129-01
19,500%1,10 szt 21,450
RAZEM 21,450
2 OCIEPLENIE SCIAN
10/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
7,54*13,15 m2 99,151
7,54*14,89 m?2 112,271
14,98*7,54 m2 112,949
14,81*7,711 m?2 114,200
13,15%6,56 m2 86,264
-1,65*1,46*2 m?2 -4,818
-1,8970,75"2 m2 -2,835
-1,35%1,37 m?2 -1,850
-1,16"1,20 m2 -1,392
-1,27*2,17 m?2 -2,756
-0,6079,80*3 m2 -17,640
-1,65*1,51 m?2 -2,492
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-1,05*0,76"2 m2 -1,596
-0,80*0,50 m2 -0,400
-1,16"1,20 m2 -1,392
-1,05%0,75 m2 -0,788
-1,40"1,16"4 m2 -6,496
-2,20*1,09*2 m?2 -4,796
-2,75"2,57*2 m2 -14,135
0,61+13,15 m?2 13,760
RAZEM 475,209
11/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
475,209 m2 475,209
RAZEM 475,209
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 14 cm o wspétczynniku |m2
d.2|2612-01 0,032W/m2K - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
475,209 m?2 475,209
RAZEM 475,209
13/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.2|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $Scian z cegty
475,209%4 szt. 1900,836
RAZEM 1 900,836
14/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.2|2612-06 ki na $cianach
475,209 m?2 475,209
RAZEM 475,209
15/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m2
d.2/0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
sy tynkarskiej
475,209 m?2 475,209
RAZEM 475,209
16/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m2
d.2/0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
475,209 m?2 475,209
RAZEM 475,209
17/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |[m2
d.2|2612-02 nowych do osciezy
1,65"2+1,46*3*0,30 m2 4,614
1,352+1,3770,30 m2 3,111
1,89*2+0,75*2*0,30 m?2 4,230
0,60*2+0,80*3*0,30 m2 1,920
1,16*2+1,20*0,30*2 m?2 3,040
1,05*2+0,76*470,30 m2 3,012
0,80*2+0,50*0,30 m?2 1,750
1,40"2+1,16"470,30 m2 4,192
2,17*2+1,27*0,30 m?2 4,721
2,20"2+1,09*2*0,30 m2 5,054
2,75*2+2,57*2*0,30 m?2 7,042
RAZEM 42,686
18/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.2|2612-08 puktych katownikiem metalowym
475,209/0,31 m 1532,932
42,686/0,30 m 142,287
RAZEM 1675,219
19/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.2|2612-07 ki na osciezach
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42,686 m?2 42,686
RAZEM 42,686
20|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m2
d.2|0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
sy tynkarskiej
42,686 m?2 42,686
RAZEM 42,686
21|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m2
d.2/0931-04 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
42,686 m?2 42,686
RAZEM 42,686
22/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie- $ciany i sufit
5,80*2*2*1,22 m?2 28,304
5,47*1,35 m2 7,385
RAZEM 35,689
23/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
35,689 m2 35,689
RAZEM 35,689
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
35,689 m2 35,689
RAZEM 35,689
25/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.2/0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
35,689 m?2 35,689
RAZEM 35,689
26|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.2/0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
35,689 m2 35,689
RAZEM 35,689
27|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikonowg m?2
d.2/0601-02
475,209+42,686 + 35,689 m2 553,584
RAZEM 553,584
28|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.2/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
1,46*0,15*2 m?2 0,438
0,75*0,15*2 m2 0,225
1,37%0,15 m?2 0,206
0,75*0,15*2 m2 0,225
0,80*0,15*3 m2 0,360
1,20%0,15"2 m2 0,360
0,76*0,15%4 m?2 0,456
0,50*0,15 m2 0,075
1,16*0,15*4 m2 0,696
0,76*0,15*2 m2 0,228
14,98*2*0,35 m?2 10,486
5,47*0,35 m2 1,915
RAZEM 15,670
29|KNR 4-01 Rozbiérka opaski betonowej m3
d.2|0212-01
(13,15*2+ 14,98*2)*0,50*0,10 m3 2,813
RAZEM 2,813
30|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
(13,15*2+14,98*2)*0,50*0,30 m3 8,439
RAZEM 8,439
31/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(13,15*2+14,98*2)*0,98 m2 55,135
RAZEM 55,135
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2/0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
55,987 m2 55,987
RAZEM 55,987
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2/0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
55,987 m?2 55,987
RAZEM 55,987
34|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ekstrudowanymi gr. 14 cm |m2
d.2|2612-01 - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian cokotu
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55,987 m?2 55,987
RAZEM 55,987
35/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.2|2612-06 ki na $cianach
55,987 m?2 55,987
RAZEM 55,987
36|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkdéw dekoracyjnych gr. 2 mm wy- |m?2
d.2|0933-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
(13,15*2+14,98*2)*0,68 m?2 38,257
RAZEM 38,257
37|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm wy- |m2
d.2/0933-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
38,257 m?2 38,257
RAZEM 38,257
38|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
7,67 m3 7,670
RAZEM 7,670
39|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
13,15*2+14,95"2 m 56,200
8,90*2+14*2 m 45,800
RAZEM 102,000
40|KNR 0-11 Opaska z kostki pozbruk m?2
d.2|0320-02
(13,15"2+14,95*2)*0,50 m2 28,100
8,9072,00 m?2 17,800
142,40 m2 33,600
RAZEM 79,500
41|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.2(1604-01
475,299%1,08 m?2 513,323
RAZEM 513,323
3 DACH
42|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i za- |[m2
d.3/0519-01 kitowaniu - przyjeto 35% powierzchni
14,98*13,15 m?2 196,987
RAZEM 196,987
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - papa wierzchniego (m2
d.3/0504-01 krycia modyfikowana SBS gr. 5,2 mm
196,987 m2 196,987
5,47*2,00 m?2 10,940
RAZEM 207,927
44|KNR 0-22 Ocieplenie dachu ptyta styropianowa gr. 23 cm laminowang jednostronnie pa- |m2
d.3|0527-01 pa.
196,987 m?2 196,987
RAZEM 196,987
45/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.3/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(14,98"2+13,15*2)*0,50 m2 28,130
5,472 m?2 10,940
RAZEM 39,070
46|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3/0535-06
7,54*2 m 15,080
RAZEM 15,080
47|/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-04
13,15+5,50 m 18,650
RAZEM 18,650
48 NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk okragtych o |m
d.3/202 0520-03 |$r. 12 cm
7,54 m 7,540
RAZEM 7,540
49/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk péto- m
d.3/202 0518-04 |kragtych o $r. 15 cm
18,650 m 18,650
RAZEM 18,650
50|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk m?2
d.3/0515-02
(14,98*2+13,15*2+5,47)*0,75 m?2 46,298
RAZEM 46,298
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4 INSTALACJA ODGROMOWA
51|KNR 4-03 Wymiana przewodo6w instalacji uziemiajgcej i odgromowej z linki o przekroju  |m
d.4/0704-09 do 120 mm2 w ciggu pionowym - odtworzenie stanu pierwotnego
14,81*3+14,82*3 m 88,890
RAZEM 88,890
52/KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na |szt.
d.4/0702-04 betonie
88,890/0,5 szt. 177,780
RAZEM 177,780
53|KNR 4-03 Wymiana przewodo6w instalacji uziemiajgcej i odgromowej z linki o przekroju  |m
d.4/0704-04 do 120 mm2 w ciggu poziomym
6,82*2+6,51*2 m 26,660
RAZEM 26,660
54/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
55/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4/1304-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
56|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.4/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
z cegly
26,660 m 26,660
RAZEM 26,660
57|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm ukfadane p.t. w podiozu réznym od betono- |m
d.4/0107-03 wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
26,660 m 26,660
RAZEM 26,660
5 ROBOTY POZOSTALE
58|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.5/2006-01 $cianach na zaprawie bez paskéw
42,76 m?2 42,760
RAZEM 42,760
59|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
42,760 m?2 42,760
RAZEM 42,760
60|KNR 4-01 Wymiana balustrady schodowej kpl.
d.5/1301-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61 Remont schodéw zewnetrznych wraz z zmiang oktadzin kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62| KALKU. Dostawa i montaz logo i napiséw kpl.
d.5|WLASNA
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63| KALKU. Wykonanie zasilania do logo i napisow kpl.
d.5|WLASNA
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64|KALKU. Wymiana wytazu dachowego kpl.
d.5|WLASNA
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR-W 4-03 |Wymiana lamp kpl.
d.5/0602-05
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
66|KALKU. Demontaz i ponowny montaz na elewac;ji tablic, i itp. kpl.
d.5|WLASNA
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
67|KALKU. Demontaz i ponowny montaz kamer z dodtosowaniem okablowania do wyko- |kpl.
d.5|WLASNA nywanego ocieplenia
kpl. 3,000
RAZEM 3,000
68|KALKU. Remont masztu antenowego kpl.
d.5|WLASNA
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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69|KALKU. Remont kominéw i murkéw na dachu kpl.
d.5|WLASNA
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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