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Wizja lokalna dokonana przez autora projektu, poyzanatury
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Literatura naukowo- techniczna dotyca zakresu opracowania

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest stworzenie warunkow dla ieezpego i sprawnego wjazdu pojazdéw
oraz poruszania @i pieszych na placu wewtiznym jak i na parkingu przy ulicy
Zmartwychwstacow na terenie jednostki KP Poznawilda.

Remont polegabedzie na wymianie zniszczonej nawierzchni wraz zbpaolbwg oraz wymianie
niedraznej kanalizacji deszczowej, wraz z prgogami wod opadowych z dachu, remoncie muru
okalapcego budynek od strony wschodniej i potudnioweglee wykonaniu nowych ravietli
piwnicznych od ul. Zmartwychwstiadéw. W zakres przedsizigcia wchodzi réwnig dostawa,
monta, instalacja i uruchomienie agregatagwtwdrczego wraz z doprowadzeniem zasilania do
rozdzielni gtdwnej i robotami towarzygzymi, remont schodéw wajia gidbwnego, dostagvi
monta nowej bramy wjazdowej z nageem oraz szlabanu.

3. Inwentaryzacja stanu istniepcego

Nawierzchnia istnigecej nawierzchni placu wewtrznego oraz miejsc postojowych
znajdupcych se na terenie jednostki KP PoznaWilda jest w ztym stanie technicznym. Liczne
ubytki, nierbwndci poprzeczne i podime uniemaliwiaja prawidiowy | bezpieczna
eksploatagj. Niedrazna okazata si kanalizacja deszczowa. Brak odptywu wody opadozvej
wpustow ulicznych. Na terenie brak jest wydzieldmyaiejsc postojowych, ggow pieszych.
Ocere stanu istniejcej konstrukcji placu manewrowego oraz miejsc gostgch wykonano w
oparciu o odkrywk w terenie (dwa wykopy kontrolne). Stwierdzono gpsjaca konstrukcg:
pierwsza odkrywka

- 8 cm nawierzchni z kostki betonowej

- 10 cm podbudowy ttuczniowej o frakcji 31,5-63,0

- 12 cm podbudowy betonowej

- 10 cm warstwy piasek gliniasty

druga odkrywka

- 9 cm nawierzchni asfaltowej

- 15 cm podbudowy ttuczniowej o frakcji 31,5-63,0

- 10 cm warstwy tupek piaskowy

W istniegce] konstrukcji jezdni pod warsiwpodbudowy znajdgj sie grunty watpliwe,
wysadzinowe (piasek gliniasty i tupek). W awku z powyszym naley wymienk cah
konstrukcg nawierzchni. Ponadto warstwa podbudowy pod istodepawierzchnj asfaltovg
wynosi tylko 10 cm. Istnigga konstrukcja nie spetnia wymagdla drog gminnych.

Na terenie dziatki znajdgj sic studnie rewizyjne @1200 betonowe orazé skanalizacji
deszczowej. Wiaz studni rewizyjnej wyregulowany tabsza pomog cegiet na zaprawie na
wysoka¢ 110 cm (uniemdiwia bezpieczp eksploatag studni rewizyjnej) co znacznie
przekracza dopuszczalnegulacg do wysokdci 30 cm.



Zakres prac budowlanych obejmuje.

4. Przyjete rozwigzania

Parking na terenie jednostki- od strony ZmartwydanOw posiada bedzie 6 miejsc
postojowych o wymiarach szerako2,5 m i dlugéci 5,0 m oraz jedno miejsce dla osoby
niepetnosprawnej o szerako 3,6 m. Parkowanie prostopadie do drogi. Dla zapenva
bezpieczéstwa pieszych powstanie chodnik oraz azyl (wyspétwi ona take dostanie si
osobie niepetnosprawnej do miejsca postojowego. Miymmiejsc postojowych oraz szeradko
drogi manewrowej wynikaj z geometrii dziatki w planie i ich usytuowanie wosunku do
istniegcej zabudowy. Wymiary miejsc postojowychzyodne z warunkami technicznymi.
Nawierzchnie placu wewitrznego i miejsc postojowych na parkingu zaprojeldd nalezy o
pochyleniach poditnych i poprzecznych zapewniaych sprawne odprowadzenie wdd
opadowych. Wartii pochyléh dostosowa do istniejcego uksztaltowania terenu. Wody
opadowe zostanodprowadzone za pompawoch wpustow deszczowych wpich do studni
deszczowe] znajdagej sk na terenie parkingu. Warunki techniczne ¢e@ do studni
uzgodniono z zagrdx sieci kanalizacji deszczowe.

5. Konstrukcje nawierzchni

5.1 Konstrukcja nawierzchni na terenie jednostki imiejsc postojowych

Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- warstwa nawierzchni z kostki betonowej 8 cm Kast kolorze szarym na placu
wewretrznym i miejscach postojowych

- podsypka cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanegoagiyim uziarnieniu frakcji 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S/97-06102. §dos¢ gornej warstwy podbudowy2£140 MPa - 10 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanegoagiyim uziarnieniu frakcji 0/63 stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S/97-06102 - 15 cm

- warstwa odgczapca z piasku lub pospoétki 11,0 - 15 cm

5.2 Konstrukcja nawierzchni chodnika

Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- 8 cm - warstwa nawierzchni z kostki betonowejggem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 3 cm. Kostka w kolorze szarym.

- 15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanegaghen uziarnieniu frakcji 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S/97-06102.

- 10 cm — warstwa odszapca z piasku lub pospétki e>11,0

5.3 Konstrukcja obrzeza betonowego

Obrzeze betonowe 8 x 30 zaprojektoévaa tawie betonowej z oporem z betonu B-15. Wy$éko
obrzeza w stosunku do chodnika + 2 cm. Za obere naley wykona& opask ziemry o
szerokdci 0,5 m, a nagpnie skarp o pochyleniu 1:1,5

5.4 Konstrukcja krawe¢znika betonowego

Kraweznik betonowy 15 x 30 zaprojektowaa tawie betonowej z oporem z betonu B-15.
Wysokas¢ kraweznika w stosunku do nawierzchni jezdni + 10 cm ieén2na przéciach dla
pieszych oraz na wezie do placiémietnika.

6. Elementy kanalizacji deszczowej

Wody opadowe przez spadki poprzeczne i pattunawierzchni tradi do wpustow deszczowych
I odwodnienia liniowego wykonanego ksztattek zimperobetonu V 100 z zamlkiem
zatrzaskowym sid dalej przez przykanaliki do studni deszczowegyRanaliki naley wykona



zrur PCV @ 160 i200mm SN8 o spadku min. 1,5%. Rioyypa piaskiem i zagsci¢ do k>1,0.
Wpigcie do studni wykona za pomog przyjs¢ szczelnych. Przewidziano regukac
wysokasciows istniegcych studni rewizyjnych za pompkregdw betonowych 500 x 1200.
Zakres odwodnienia - przebieg ollee zahczony rysunek. Kanalizagj i wykona zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1610:2002

7. Mur okalaj acy teren jednostki

Istniejgce ogrodzenie murowane:

nalezy usunc luzne elementy tynku zmurszatego , naptapgkniecia poprzez klamrowanie w
dowolnie wybranym systemie naprawczym. Wszystkigkilcegty oraz tynku uzupetéi w
nastpnej kolejndci wykona warstwe zbropca — siatka pcv zatopiona w warstwie kleju. Géato
wykona w tynku cienkowarstwowym i pomalowav kolorze elewacji budynku. Na cat
ogrodzenia wymieiiopierzenie stosgg blacly z tytan-cynku , opierzenie wykofhaa
podbudowie z ptyty osb nadajspadek opierzeniu.

8.Agregat pradotworczy

Nalezy zdemontowa istniegcy agregat pdotworczy znajdujcy sk w piwnicy budynku
dobudowanego wraz z istraey infrastruktug (czerpnie, nawiewy, infrastruktura towarzysa).
Zapewn¢ jego transport i roztadunek do magazynu agregatdazy Magazynowo -
Samochodowej przy ul. Poddkkiej 52 w Poznaniu.
W miejsce zdemontowanego agregatu halestawt nowg jednostk 3-fazows 0 mocy 110 kVA.
Do nowego agregatu nalewykona system odprowadzania spalin oraz wentylagwiewno-
wywiewng. Do wycigniccia starego agregatu i wprowadzenia nowego agregaezy wykona
otwdr montaowy w $cianie zewrtrznej budynku poriej poziomu gruntu.
Od nowego agregatu naie poprowadzi kabel doziemny typu 5xYKY1x70mm2 0,6/1kV o
diugdsci okoto 50 mb zasilgpy rozdzielnie gtdwrng budynku wraz z kablem stegaym typu
YSTY 12x1,5mm2 przeznaczonym do sterowania ukta@R. Rozdzielnica gtdwna budynku
znajduje s} w pomieszczeniu technicznym na parterze budynkKwiggégo. Kabel zasilagy
nalezy uktad& od agregatu w gruncie oraz natynkowo w pomieszazezia cieplnego i dalej
wprowadzé go naley do pomieszczenia technicznego rozdzielnicy gigveneynku i wpaé do
ukladu SZR. Ponadto agregatagotwérczy naley wpigé do systemu nadzoru WIinCN2
znajdupcego s¢ w KWP Pozna przy ul. Kochanowskiego 2a. W tym celu rigl®d sterownika
agregatu utpy¢ skretke komputerow i wprowadzé ja do pomieszczenia serwerowni w budynku
gldbwnym. Po wykonaniu wszelkich prac budowlanychigzanych z monteem agregatu i
wykonaniem linii zasilajcej naley teren uporzdkowa® i doprowadzt do stanu pierwotnego.
Wszelkie przekucia budowlane po prowadzeniu kablprzewodéw zasilagych naley
zabezpiecz¥ zgodnie z przepisami p-po zasadami wiedzy techniczne.
Zakres prac obejmuje réwrie
1) wykonanie stosownych napisow i oznakawa
2) wykonanie prob ruchowych agregatu na biegu jatowped obcizeniem,
3) wykonanie pomiaréw elektrycznych,
4)  sprawdzenie systemu zasilania rezerwowego,
5) zalaenie ksyzki agregatu,
6) sporzdzenie instrukcji bezpiecznej obstugi (kolejd@zynndci),
7) przeprowadzenie szkolenia w zakresie obstugi atmggadotworczego:

a) po zakaczeniu prac instalacyjnych i uruchomieniowych agzn Wykonawca

zobowhgzany jest do przeprowadzenia szkolenia.
b) szkolenie
- przeprowadzone dolzie w miejscu instalacji ugdzenia, w wymiarze
min. 2 godzin, dla min. 3 osob,



- winno sktadé sie z czsci teoretycznej oraz e€xci praktycznej, obejmuyge]

budows urzdzenia, peta obstug, konfiguracg,
uszkodze,
- winno by przeprowadzone vezyku polskim.

lokalizacg usuwanie

c) materiaty szkoleniowe winien otrzym&azdy uczestnik szkolenia oraz winny dy

sporzdzone w¢zyku polskim, dla kadego uczestnika.

d) wykonawca na co najmniej 5 dni przed planowanymokzkem powiadomi
przedstawiciela Zamawigego o terminie planowanego szkolenia
8) serwisowanie, konserwacja i przgdy wigcznie z kosztami materiatdbw eksploatacyjnych
niezkednych dla agregatu gifotworczego w okresie gwarancji, ktorych wykonamigika

z wymaga producenta.

Agregat pradotworczy musi spetnid ponizsze warunki techniczne:

DANE OGOLNE

Moc maksymalna E.S.P. [KVA] / [kw] 110,0/ 88,0
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] / [kW] 100,0/ 80,0
Prad znamionowy P.R.P [A] 144,0

Czestotliwos¢ [Hz] 50

Napicie [V] 400

Emisja spalin stage |l

Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)

Maksymalne z#ycie paliwa dla obgizenia

50% [I/h] 12

75% [I/h] 17

100% [I/h] 23

110% [I/h] 25

Pojemnd¢ stand. zbiornika paliwa [I] 160
Autonomia dla obagzenia 100% [h] 7,2

Instalacja sterowania silnika[V] 12

Waga agregatu bez paliwa [kg] ok.1000
Maksymalne wymiary D x S x W [mm] 2300x800x1400
Maksymalna moc akustyczna Lwa [dBA] 115 + 2

STEROWANIE

Typ sterownika: np. AMF 25

Intuicyjny interfejs graficzny

Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem

Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny startegatora
Dziennik zdarz&: min. 100 pozyciji

Pomiar wartéci pradu w 3 fazach

Pomiar wartéci napkcia sieci i generatora

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Licznik energii czynnej i biernej generatora

Licznik czasu pracy

Pomiar napicia akumulatora

Pomiar poziomu paliwa

Ochrona generatora (@otliwos¢, napecie, asymetria, przegienie)
Obstuga silnikdw z protokotem CAN wg. standardu3BL9



Komunikacja RS 485 Modbus oraz RS232 (wymagany tiheNT RS232-485)
Obstuga zdalna przez GPRS (wymagany modut IL-NT §PR

Obstuga zdalna przez Internet (wymagany modut [@JLi

W ukompletowaniu system z aplikaajo zdalnego podgdiu parametréw agregatow
Wysytanie powiadomig o bkdach poprzez SMS lub e-mail

SILNIK | PR ADNICA

Producent silnika np. Perkins
Napiecie znamionowe [V] 400

Typ silnika np. 1104C-44TAG2
Wspotczynnik mocy (cos) 0,8

Kraj produkcji UE

Temperatura, wysokoé 40 °C, 1000m n.p.m.
Moc silnika netto [kW] min. 90,0

Moc znamionowa [kVA] 100,0
Emisja spalin* stage Il

Ochrona IP 23

Obroty [obr/min] 1500

Konstrukcja jednotayskowa
Regulacja obrotéw elektroniczna
Pokczenie z silnikiem bezgoednie
Klasa wykonania** G3

Technologia bezszczotkowa
Podtrzymanie mdu zwarciowego 270% 10s
Liczba cylindréw 4

Sprawnd¢ [%] min. 90,5

Uktad paliwowy wtrysk bezpwedni
Klasa izolacji H

Instalacja [V] 12

Zawartg¢ harmonicznych THD[%] <2
Reaktancja Xd” [%] 8,8

Regulacja napcia DVR, cyfrowy
Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)
Pomiar napicia 3 fazy

Doktadnda¢ regulacji [%] +/- 0,25
Zasilanie AVR uzwojenie pomochicze
Zasilanie AVR (opcjonalne) PMG

9. Monitoring zewnetrzny CCTV

W celu ochrony obiektu przed przedostanier @0b niepowotanych nafg zainstalowéa
system telewizji przemystowej CCTV oparty o czteamery w technologii IP Full HD. Dwie
kamery naley zainstalowéa na stupie parkowym o wysokd 6 metrow posadowionym w
gruncie na podstawie fundamentowej]. Stup halelokalizowa& w tylnym naraniku za
istniegcym budynkiem dobudowanym. Kolejkkamee nalezy zainstalowé nascianie hcznika
pomiedzy budynkami i jedm na elewacji budynku gtdbwnego obserwaaj wejscie dla
niepetnosprawnych od strony ulicy Zmartwychwisiaw. Wszystkie kamery mugzby¢ w
wykonaniu zewetrznym IP65, odporne na warunki atmosferyczne zwredlaczami
podczerwieni. Do patzenia kamer naly uzy¢ skrtek komputerowych kat. 6. Instalacje do
kamer naley prowadzé w peszlach ochronnych. Instalacjo kamer na stupie néalg prowadzé

w gruncie w rurach ostonowych. Do pozostatych kanrestalacg wykona w korytkach
kablowych. Sygnaly ze wszystkich kamer nglesprowadzi do pomieszczenia serwerowni i
wpigé do rejestratora. Natg przewidzié zwiekszenie pojemrimi dyskow twardych



przeznaczonych do zapisu obrazu z dokych kamer.

10. Technologie robét

10.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczajsiec do wykonania koryta pod nawierzchnplacu , chodnika oraz
miejsc postojowych i wykonania nasypu. Wykorygowagodbudow mozna wykorzysta w
budowe nasypu. Wymagany stopiezag:szczenia Is = 1,0 i modut wtorny2z E 100 MPa dla
wykorygowanego podi@. Roboty ziemne wykodagodnie z norm PN-S-02205.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Po oczyszczeniu podia naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanegdmej. Wskanik zag:szczenia naley
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy grubougty materiat tworzcy podiaoe
uniemeliwi przeprowadzenie badania zsgczenia danmetod, kontrok zag:szczenia naley
oprz& na metodzie obgken ptytowych (metoda VSS). Natg okreli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztalcenia podta wedlug BN-64/8931-02. stosunek modutu wtérnego do
pierwotnego nie powinien przekracza,2 (powyej 2,2 warstwa nie degzczona). Wilgotna
gruntu podiga podczas zggzczania powinna ldyroéwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10%.

10.2 Podbudowy z kruszyw stabilizowanego mechanicen

Mieszanka kruszywa powinna byozkiadana o jednakowej grudmd maksymalnie 15 cm.
Warstwa podbudowy powinna éyoztazona w sposéb zapewnaay osigniccie wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Wilgotng¢ mieszanki kruszywa podczas zapczenia
powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej. Frakcja kruszywa powinna znajdévsg w polu
dobrego uziarnienia. Zagzczenie podbudowy nale uzna za prawidtowe, jeeli stosunek
wtornego modutu odksztatcenia do pierwotnego jestiejazy né 2,2 badany piyt VSS.
Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od projektowej wicej niz +10 cm, -5 cm. Gruldo
podbudowy nie mze sk rozni¢ od projektowanej o wcej niz 10 %.

Podbudow z kruszyw nalgy wykona zgodnie z norm PN-S-06102 ,,Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie”.

10.3 Ustawianie kraveznikow
Krawezniki nalezy ustawt na tawach za goednictwem 3 cm warstwy podsypki cementowo-
piaskowej. Szerokd spoin nie powinna przekragza cm.

10.4 Nawierzchnia z kostki betonowej na terenie gmostki i miejscach postojowych

Jezdnie manewroyvna parkingu naley wykona z kostki betonowej wibroprasowanej szarej
grubasci 8 cm, linie wyznaczage miejsca postojowe w kolorze ciemno szarym lufigavym.
Kostke uktada s na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob, soyeliny mgdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetni piaskiem, a nagpnie zmiéé powierzchng i ubic¢
ptyta wibracyjrg z ostony z tworzywa sztucznego.

11. Brama wjazdowa

Nalezy zdemontowé niesprawn i uszkodzon brane wjazdows na teren jednostki. W to miejsce
nalezy zamontow& nowg brane , a take szlaban zlokalizowany od strony wexsmnej, oba
urzadzenia sterowane z gyrki Komisariatu.

11.Wejscie gtowne



Nalezy wymieni istniegca oktadzig schodoéw weicia gidbwnego do Komisariatu na piyty
granitowe promieniowane o grump 3 centymetréw.

12. Informacje ogdlne
Ogolny zakres prac okila przedmiar rob6t. Jest on elementem pomocniczgmopisu
przedmiotu zamowienia.



