WYPOSAZENIE KWATERUNKOWE - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego. Nie dopuszcza sie

zastosowania:

- materiatéw innych niz wskazane w opisie,

- konstrukcji stelazy biurek, przystawek i stotéw z innych niz wskazane elementy;

- materiatéw tapicerskich o innym skiadzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje skfadu materiatu
tapicerskiego +/- 10%;

- innego niz wskazany gatunek drewna , ze wzgledu na fakt, ze kazdy gatunek drewna wraz z uptywem czasu
zmienia swdj kolor i proces ten jest rézny u réznych gatunkéw drewna.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiaréw mebli drewnianych i metalowych +0,2% chyba, ze w tresci opisu

szczegbtowego podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiarow +5% na wszystkie krzesta tj. poz. 6, 9, 15, 23, 31 chyba, ze
w tresci opisu szczegotowego podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Kolorystyka zastosowanych ptyt meblowych we wszystkich meblach ma by¢ jednakowa, tj. dekor piyty
zastosowany w szafach, kontenerach, biurkach, stotach itd. ma by¢ jednakowy niezaleznie od grubosci piyty.
Wskazanym dekorem ptyty jest kolor w odcieniu orzecha R3048 wg prébnika Pfleiderer lub
rownowazny. Kolorystyka wszystkich widocznych elementéw konstrukcji metalowych iich taczen
zastosowanych we wszystkich meblach ma by¢ jednakowa, tj. wszystkie szafy metalowe, stelaze biurek,
przystawek, stotdw, stolikdw, regatow maja by¢é malowane proszkowo na kolor zblizony do RAL 9006 -
satynowa szarosc.

LP | SYMBOL | OPIS LICZBA

1. B1 U Biurko kancelaryjne szer.1800, g.700, wys. 720-740 Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o | 3
klasie higienicznosci E1, grubos$ci 25mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu.

. Stelaz biurka malowany proszkowo.

U Stelaz ma by¢ zlozony z 3 elementdéw, tj. 2 nogi w ksztalcie litery ,,C”, oraz 1 belki taczacej, ktéra
jednoczesnie ma petnic¢ rolg kanatu kablowego.

. Nogi maja by¢ wykonane z 2 pionowych profili okragtych fi 40 mm, o prze§wicie pomi¢dzy profilami
70mm. Prze$wit miedzy profilami, ma umozliwia¢ montaz pionowego kanatu kablowego.

L Stopa biurka wykonana z profilu prostokatnego o przekroju 50x30 mm, zakonczona tworzywowymi
zaslepkami w kolorze stelaza. Stopa wyposazona w stopki, umozliwiajace regulacj¢ poziomu w zakresie +15
mm.

. Belka pozioma t3aczaca nogi montowana do blatu biurka oraz bezposrednio do ndg.

. Belka pozioma posiada ksztatt trapezu i zapewnia tatwy dostep do prowadzonych kabli, poprzez wycigte
otwory.

. Belka ma glgbokos¢ przekroju w najwezszym miejscu 96,7 mm, w najszerszym 125,4 mm.

J Stelaz zamontowany w odlegtosci okoto 30 mm od kranca blatu (boku biurka).

U Biurko ma mie¢ zamontowana przelotu na okablowanie. Otwér pod przelotke — fi 80mm. Przelotka powinng
by¢ wykonana z tworzywa sztucznego.

* Dokumenty:

o Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

o Atest higieniczny na caty mebel lub dana lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestéw na same sktadowe
mebla)

o Dokument potwierdzajacy spelnienie Rozporzadzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,p0z.973)
Przyktadowe zdjgcia biurka, podstawy i belki taczace;j.

2. B3 ¢ Biurko kancelaryjne szer.1600, gt.700, wys. 720-740 Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o | 6
klasie higienicznoéci E1, grubo$ci 25mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu.

U Stelaz biurka malowany proszkowo.

. Stelaz ma by¢ zlozony z 3 elementéw, tj. 2 nogi w ksztalcie litery ,,C”, oraz 1 belki taczacej, ktéra
jednocze$nie ma petni¢ rol¢ kanatu kablowego.

. Nogi maja by¢ wykonane z 2 pionowych profili okragltych fi 40 mm, o przeswicie pomig¢dzy profilami
70mm. Prze§wit migdzy profilami, ma umozliwia¢ montaz pionowego kanatu kablowego.

. Stopa biurka wykonana z profilu prostokatnego o przekroju 50x30 mm, zakonczona tworzywowymi
zaslepkami w kolorze stelaza. Stopa wyposazona w stopki, umozliwiajace regulacj¢ poziomu w zakresie +15
mm.

U Belka pozioma aczaca nogi montowana do blatu biurka oraz bezposrednio do nég.

U Belka pozioma posiada ksztatt trapezu i zapewnia tatwy dost¢p do prowadzonych kabli, poprzez wycigte
otwory.

U Belka ma gtebokos$¢ przekroju w najwezszym miejscu 96,7 mm, w najszerszym 125,4 mm.

. Stelaz zamontowany w odleglosci okoto 30 mm od kranca blatu (boku biurka).

. Biurko ma mie¢ zamontowang przelotu na okablowanie. Otwér pod przelotke — fi 80mm. Przelotka powinng




by¢ wykonana z tworzywa sztucznego.

* Dokumenty:

o Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

o Atest higieniczny na caty mebel lub dana lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na same sktadowe
mebla)

o Dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzadzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,p0z.973)
Przyktadowe zdje¢cia biurka, podstawy i belki taczace;j.

SK1

Stot szer. 1400, gl. 700, wys. 720-740

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczno$ci E1, grubos$ci 25mm, oklejone;j
obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaz biurka metalowy. Rama wykonana z profilu zamknigtego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie
do blatu na catym jego obrysie, w odlegtosci 30 mm od kranca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo .
Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, okragle wykonane z rury o przekroju fi 50mm. Nogi ze
stopkami pozwalajacymi na regulacj¢ + 15mm. Nogi montowane do ramy dzigki tréjkatnym tacznikom
metalowym, odlewanym, ktére umozliwiaja tatwy montaz i demontaz stotu.

Wymagane atesty/certyfikaty:

- certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

- atest higieniczny na catg lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na same sktadowe mebla)

- dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzadzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. nr 148, poz.973).

SKS5

Stot szer. 1100, gh. 700, wys. 720-740

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczno$ci E1, grubos$ci 25mm, oklejone;j
obrzezem ABS grubos$ci 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaz biurka metalowy. Rama wykonana z profilu zamknigtego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie
do blatu na calym jego obrysie, w odlegtosci 30 mm od kranica blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo .
Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, okragle wykonane z rury o przekroju fi S0mm. Nogi ze
stopkami pozwalajacymi na regulacj¢ + 15mm. Nogi montowane do ramy dzigki tréjkatnym tacznikom
metalowym, odlewanym, ktére umozliwiaja tatwy montaz i demontaz stotu.

Wymagane atesty/certyfikaty:

- certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

- atest higieniczny na catg lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na same sktadowe mebla)

- dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzadzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. nr 148, poz.973).

Pbl

Przystawka do biurka (do taczenia w poziomie) szer. 1100, gi. 400, wys. 720-740

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25mm, oklejone;j
obrzezem ABS grubos$ci 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaz biurka metalowy. Rama wykonana z profilu zamknigtego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie
do blatu na calym jego obrysie, w odlegtosci 30 mm od kranica blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo .
Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, okragle wykonane z rury o przekroju fi S0mm. Nogi ze
stopkami pozwalajacymi na regulacje + 15Smm. Nogi montowane do ramy dzigki tréjkatnym tacznikom
metalowym, odlewanym, ktére umozliwiaja tatwy montaz i demontaz stotu.

Wymagane atesty/certyfikaty:

- certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

- atest higieniczny na catg lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na same sktadowe mebla)

- dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzadzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. nr 148, poz.973).




Pb3

Przystawka do biurka (do taczenia w poziomie) szer. 1100, gt. 700, wys. 720-740

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczno$ci E1, grubos$ci 25mm, oklejone;j
obrzezem ABS grubos$ci 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaz biurka metalowy. Rama wykonana z profilu zamknigtego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie
do blatu na calym jego obrysie, w odlegtosci 30 mm od kranica blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo .
Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, okragle wykonane z rury o przekroju fi S0mm. Nogi ze
stopkami pozwalajacymi na regulacj¢ + 15Smm. Nogi montowane do ramy dzigki tréjkatnym tacznikom
metalowym, odlewanym, ktére umozliwiaja tatwy montaz i demontaz stotu.

Wymagane atesty/certyfikaty:

- certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

- atest higieniczny na calg lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na same sktadowe mebla)

- dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzadzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. nr 148, poz.973).

P1

Kontener mobilny 3-szufladowy o wymiarach szeroko$¢ 432 mm, gtgbokos¢ 600 mm, wysokos¢: 600 mm
Kontener klejony, wykonany z plyty widrowej o klasie higienicznosci El, obustronnie laminowanej, na
wszystkich widocznych krawedziach oklejony obrzezem ABS o grubosci 2 mm. Obrzeze kontenera w kolorze
plyt kontenera. Korpus kontenera, $ciana tylna, fronty szuflad oraz wieniec dolny wykonany z ptyty o grubosci
18 mm. Sciana tylna kontenera wpuszczana w wyfrezowane boki kontenera. Wieniec géry wykonany z ptyty o
grubodci 25 mm nachodzi na szuflady i jest licowany z ich frontami. Wieniec dolny kontenera zastonigty
frontem szuflady. Kontener z trzema szufladami z wktadami plastikowymi, w tym jedna z szuflad wyposazona w
pidrnik z tworzywa sztucznego. UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza, by piérnik wykonany byt w formie
dodatkowej - czwartej szuflady. Szuflady montowane na prowadnicach rolkowych lub kulkowych. Kazdy z
frontéw szuflad wyposazony w mocowany na dwoéch $rubach uchwyt metalowy o rozstawie min. 120mm .
Kontener wyposazony w zamek centralny z dwoma kluczykami. Zamek centralny montowany w gornej
szufladzie. Zastosowany zamek musi umozliwia¢ wysunigcie w tej samej chwili tylko jednej szuflady.

Kontener na czterech kétkach o $rednicy max. 50 mm. Przynajmniej dwa kétka musza by¢ wyposazone w
hamulec.

Wymagane atesty/certyfikaty:
- certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 14073-2,
- atest higieniczny na cafg lini¢ meblowa. (nie dopuszcza si¢ na atestow na same sktadowe mebla)

12

SAO2

Szafa ubraniowo- aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 800 mm, gtebokosé
445mm, wysoko$¢ 1895 mm

U Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci El,
krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod kolor ptyty.
. Korpus, front maja by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatoZeniu, Ze wszystkie elementy

maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z ptyty grubo$ci min. 25 mm,
plecy z ptyty HDF min. 2,5mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu.
Top i korpus maja by¢ ze soba skrgcone (nie klejone), umozliwiajagce wymiang kazdego z elementow
szafy.

. Pétka konstrukcyjna wykonana z ptyty grubo$ci min. 18 mm, gigboko$¢ pétki min. 340 mm, pétka
oklejona z kazdej strony.

. Wewnatrz szafy podzial na szerokosci (w pionie — pod pétka konstrukcyjng) na dwie czgéci. Jedna cze$¢ o
szer. min.562 mm przeznaczona na garderobe¢ i wyposazong w wysuwany teleskopowy wieszak,
mocowany pod pétka konstrukcyjna, druga przeznaczona na akta i wyposazona w min. 3 péiki z regulacja
wysokosci w 5 pozycjach, wszystkie krawedzie pétki oklejone obrzezem

. Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy — min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi posiadajace kat rozwarcia do
110st.

. Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

. Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dtugo$¢ uchwytu 120mm, mocowany na 2 $rubach.

. Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami tamanymi.

U Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubo$ci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w przedziale
55 mm.

. Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscia regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie minimum
+15mm.

U Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki




. Wymagane dokumenty:
o certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2
o atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na same sktadowe
mebla)

9. SA2 Szafa aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 800, gt. 445, wysokos¢ 1895
Szafa wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane
pod kolor ptyty. 11

e Korpus i front wykonane z ptyty grubosci 18 mm. Wieniec gérny wykonany z plyty grubo$ci 25 mm,
plecy z plyty grubosci hdf

® Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus skrecane, umozliwiajace
wymiang kazdego z elementéw szafy.

e Po6iki wykonane z plyty grubosci 18 mm z mozliwo$cia regulacji utozenia w zakresie +/- 32 mm,
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub wyszarpnigciu, gieboko$¢ pétki 350 mm, pétka
oklejona z kazdej strony. Szafa posiada 4 péiki (5 przestrzeni segregatorowych).

e Szafa wyposazona w zawiasy — 3 zawiasy na skrzydto drzwi posiadajace kat rozwarcia do 110 st.

e Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

o Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o dtugo$¢ 128 mm,
mocowany na 2 $rubach.

e Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami tamanymi

e Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci 18 mm, o wysokos$ci 55 mm.

o Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscia regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie +15 mm.

® Dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki
o Szafa musi posiada¢ dokumenty:
o certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 14073-2
o atest higieniczny na cata lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ atestéw na elementy sktadowe mebla)

10. | SA3 Szafa aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach: szeroko$¢ 800mm, gt. 445mm, wysoko$¢

820mm 7

Szafa wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci El, obrzeze ABS dobrane
pod kolor ptyty.

e Korpus i front wykonane z plyty grubosci 18 mm. Wieniec gérny wykonany z ptyty grubosci 25 mm,
plecy z ptyty grubodci 12 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus
skrgcane, umozliwiajace wymiang kazdego z elementéw szafy.

Potki wykonane z plyty grubosci 18 mm z mozliwoscig regulacji ulozenia w zakresie +/- 32 mm,
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub wyszarpnigciu, gtgbokos¢ pétki 350 mm, pétka
oklejona z kazdej strony. Szafa posiada 1 potke.

Szafa wyposazona w zawiasy — 2 zawiasy na skrzydlo drzwi posiadajace kat rozwarcia do 110st.

Jedne drzwi wyposazone w listwg przymykowa.

Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o diugo$¢ 128 mm,
mocowany na 2 $rubach.

Zamek punktowy z dwoma kluczami tamanymi.

Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci 18 mm, o wysokosci 55 mm.

Dodatkowe funkcje uzytkowe:
o System klucza matki

Szafa musi posiada¢ dokumenty:

o certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2

o atest higieniczny na cala lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ atestéw na elementy sktadowe mebla)




11. | SO2 Szafa ubraniowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 800, gt. 600, wysokos¢ 1895 1
Szafa wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane
pod kolor ptyty.

e  Korpus i front wykonane z plyty grubosci 18 mm. Wieniec gérny wykonany z ptyty grubosci 25 mm,
plecy z ptyty grubosci hdf

®  Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieficu. Top i korpus skrgcane, umozliwiajace
wymiang kazdego z elementéw szafy.

e  Pétka wykonana z ptyty grubosci 18 mm z mozliwoscia regulacji utozenia w zakresie +/- 32 mm,
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub wyszarpnigciu, glgboko$¢ pétki 350 mm,
potka oklejona z kazdej strony.

e Pod pdtka zamontowany metalowy, chromowany drazek na ubrania

e  Szafa wyposazona w zawiasy — 3 zawiasy na skrzydlo drzwi posiadajace kat rozwarcia do 110st.

e  Jedne drzwi wyposazone w listw¢ przymykowa.

e  Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o dlugos¢ 128 mm,
mocowany na 2 $rubach.

e  Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami tamanymi

e  Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci 18 mm, o wysokosci 55 mm.

e Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscia regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie +15
mm.

e Dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki
e  Szafa musi posiada¢ dokumenty:
o certyfikat wytrzymato§ciowy wg normy EN 14073-2
o atest higieniczny na calg lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ atestéw na elementy sktadowe mebla)

12. | K1 Krzesto goscinne 14
Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami; kolor brzoza lub buk; bez tapicerki
Wymagane wymiary mieszczace si¢ w przedziatach:

®  Szerokos¢ siedziska 390+440 mm

e  Szerokos$¢ oparcia 390+440 mm

®  Wysokos¢ siedziska 440+460 mm

®  Wysoko$¢ krzesta 830+855 mm

e  Glebokos¢ siedziska 430+460 mm

e  Catkowita szerokos$¢ krzesta 520+580 mm

e Catkowita gteboko$¢ krzesta 525+570 mm

Krzesto powinno posiada¢ nastgpujace cechy i wyposazenie:

e  Funkcja sztaplowania min. 6 sztuk

e  Siedzisko i oparcie wykonane w caloéci z jednego kawatka sklejki bukowej gr. min. 9mm
laminowanej, profilowanej o ksztattach zblizonych do prostokata

e  Kubetek siedziska laminowany w kolorze brzoza lub buk

. Stelaz ma posiada¢ konstrukcj¢ stalowa zespawana z rurek o $rednicy 18+22 mm, chromowany lub
malowany proszkowo, w kolorze RAL 9006 (spawy estetyczne z niewidoczna spoing)

. Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami

. Podlokietniki stanowia przedtuzenie tylnych nég

o Naktadki na podtokietniki skierowane do przodu lub tytu wykonane ze sklejki pokrytej laminatem w
kolorze brzoza lub buk

. Siedzisko potaczone ze stelazem bez przewiercenia na wylot

‘Wymagane atesty:
- atest wytrzymalo$ciowy zgodnie z norma PN EN 1022,
- atest higieniczny.

13. | K8 Krzesto gabinetowe

Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podlokietnikami ; tapicerowane w kolorze grafit lub jasny bez | 4

(do uzgodnienia z uzytkownikiem)
®  Wysoko$¢ poziomu siedziska 440-470 mm




Wysokos¢ catkowita 800-850 mm

Szerokos¢ siedziska w najszerszym miejscu 450-480 mm
Szerokos¢ oparcia w najszerszym miejscu 440-470 mm
Glebokos¢ siedziska 420-450 mm

Calkowita glebokos¢ krzesta 580-610 mm

Catkowita szeroko$¢ krzesta 560-580 mm

Wysokos¢ podtokietnikéw 170-200 mm

Krzesto powinno posiadaé¢
e  Siedzisko i oparcie wykonane z jednej formatki sklejki grubosci minimum 9 mm, 9 warstwowe;j.
e  Siedzisko i oparcie w cato$ci tapicerowane
e  Oparcie poszerzone w czgsci ledzwiowej, o okoto 35 mm z kazdej strony, dla lepszego podparcia
miednicy
Siedzisko wyprofilowane (wypukle) w czesci ledzwiowej
Rama wykonana z rury min. fi 22 mm
Stelaz stalowy, malowany proszkowo na kolor RAL9006.
Potaczenie siedziska z stelazem za pomoca sklejkowych krazkéw montazowych.
Podtokietniki zamknigte, bedace polaczeniem nogi przedniej i tylniej. Noga przednia i tylna oraz
podiokietnik, wykonane z jednego elementu, odpowiednio wyprofilowanego. Na podtokietnikach
naktadki poliuretanowe zatapiane.
e  Miedzy plozami stelaza i kubetkiem siedziska musza by¢ zamontowane 4 odbojniki tworzywowe,
amortyzujace siedzisko.
e  Odbojnik, do sztaplowania, mocowany do ptyty mocujacej umieszczonej pod siedziskiem.
e  Sztaplowanie do 4 szt.

Krzesto tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
. Scieralno$é : 150.000 cykli Martindale

Trudnopalnos$¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007

Odpornos¢ na pilling 4-5

Sktad : poliester 100%

Gramatura 366 g/m2

Wymagane atesty:
- atest wytrzymalo$ciowy zgodnie z norma PN EN 16139, PN EN 1728, PN EN 1022
- atest higieniczny

Pogladowa grafika:

Al

LD

Lada Recepcyjna o wymiarze catkowitym 165x40x110cm. Konstrukcja nosna lady wykonana jest z 28 mm
plyty wiérowej melaminowanej klasy E1. Blat blat roboczy lady wykonane sa z ptyty gr. 28 mm, krawedzie
boczne oklejone obrzezem ABS 2 mm. Elementy frontowe w modutach prostych wykonane sa z ptyty widrowej
gr. 12 mm. Elementy frontowe lady cofnigte w stosunku do krawedzi korpusu lady. Pod blatem wydzielono 15
réwnych przestrzeni o wymiarach 30,4x15cm w $wietle, zamykanych Zaluzjg przesuwang w poziomie. Drzwi
zaluzjowe wykonane z polipropylenu w kolorze aluminium i zamykane zamkiem wpuszczanym z dwoma
kluczami. W czg$ci dolnej lady znajduja si¢ dwa modutu pétkowe o wysokosci segregatorowej a nad nimi a pod
czeScig zamykang zaluzja jedna pétka o wysoko$ci wynikowej na catej dugosci lady

Lada recepcyjna posiada stopki do regulacji poziomu do +1 cm.

UWAGA : przed przystapieniem do realizacji konieczna jest wizja lokalna w celu zwymiarowania
pomieszczenia po przeprowadzonej modernizacji oraz w celu dobrania kolorystyki do mebli bedacych na
wyposazeniu pomieszczenia

Widok jak na zdjgciu pogladowym:
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Krzeslo obrotowe

Krzesto pracownicze, obrotowe na kétkach, o wymiarach:

- Szerokos¢ siedziska 500 mm

- Glgbokos¢ siedziska 430 mm

- Szerokos¢ oparcia 465 mm

- Wysokos$¢ siedziska regulowana od poziomu 435mm w zakresie min. +130mm

- Wysoko$¢ catkowita liczona do kranca oparcia przy potozeniu siedziska na poziomie 455mm — wynosi 970
mm.

- Srednica pigcioramiennej podstawy 645 mm

- Podtokietniki regulowane na wysoko$¢ w zakresie +70mm.

Krzesto musi posiadac:

« Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning. Siedzisko- szkielet wykonany ze sklejki bukowej o
gr.10,5mm i oblozony gabka wylewana. Ostona siedziska w kolorze czarnym wykonana z polipropylenu.
Oparcie- szkielet wykonany ze sklejki bukowej o grubo$ci 9mm i obtoZony gabka wylewana. Ostona siedziska
wykonana z czarnego polipropylenu. Na oparciu od strony uzytkownika wystepuje poprzeczne zebrowanie na
calej wysokosci, umozliwiajace cyrkulacj¢ powietrza pomigdzy plecami uzytkownika a oparciem.

* Element faczacy oparcie i siedzisko, catkowicie zamaskowany w obudowie z tworzywa w kolorze
czarnym (obudowa identyczna jak ostony oparcia i siedziska

* Podstawe pigcioramienng, nylonowg czarng.

* Podno$nik gazowy z ptynna regulacja wysokosci, z ostong tworzywowa.

* Mechanizm synchroniczny, pozwalajacy na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w

stosunku 2:1, umozliwiajacy swobodne kotysanie si¢. Maksymalny kat wychylenia oparcia wynosi 19st.przy 8st.

odchylenia siedziska. Regulacja sity oporu oparcia za pomocg §ruby. Blokada siedziska i oparcia w 5-ciu
pozycjach. Regulacja wysokosci oparcia (10 zapadek, 6cm). Funkcja anti-shock- zabezpieczenie przed
uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika.

* Kétka fi 50 mm.

Kolorystyka:
tkanina tapicerska - do wyboru 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Krzesto tapicerowane tkaning BONDALI o parametrach:
« Scieralno$¢: 150 000 cykli Martindale

* Trudnopalnosé: wg EN 1021-1 i 2 (papieros, zapatka)
* Sktad: 100% Poliester,

* Gramatura: 260 g/m2

Atesty:

* Protokdt oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia
1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

 Atest wytrzymatosciowy zgodnie z EN 1335, EN 1022
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Fotel obrotowy

Fotel tapicerowany gabinetowy o wymiarach:

- wysoko$¢ regulowana — 1235-1370mm

- glebokos$¢ siedziska 470 mm

- wysoko$¢ siedziska regulowana — 455-590 mm

- szeroko$¢ siedziska, réwna szeroko$ci oparcia — 475 mm

- wychyt oparcia o 21 stopni, wychyt siedziska o9 stopni

- $rednica podstawy min 700 mm

- regulacja wysokosci podtokietnika w zakresie + 60 mm

- grubo$¢ siedziska tacznie, minimum 70 mm

-regulacja glebokosci siedziska w zakresie 470-555 mm

Fotel :

- poduszki siedziska i oparcia tapicerowane tkaning

- z regulacjg goéra dot, regulacja sity wychyty oparcia, mechanizm antyshock, regulacja zakresu wychylu oparcia
— 5 pozycji blokowania

- mechanizm synchroniczny, z regulacja glgbokosci siedziska oraz dodatkowego niezaleznego pochylania
siedziska wzglgdem oparcia o okoto 5 stopni.

- podstawa pigcioramienna aluminiowa polerowana

- podiokietniki z regulacja wysokosci, z naktadkami PU

- siedzisko, zagtéwek i oparcie zbudowane na bazie 12 mm sklejki, widoczne na oparciu i spodniej stronie
siedziska, z widocznymi rantami.

- kétka fi 65 mm do migkkich powierzchni

- na plecach dwa stalowe, chromowane elementy, prostokatne, zaslepiajace potaczenie z siedziskiem i
nawigzujace do podstawy.

- elementy tapicerowane (siedzisko, oparcie) w formie sze$cianu.

- zagtéwek nieruchomy w formie sze§cianu o wymiarach szeroko$¢ 390 mm, wysokos$¢ 185 mm, zagiéwek




polaczony z oparciem 2 stalowymi, chromowanymi elementami, zapewniajacymi prze§wit miedzy zagtéwkiem i
oparciem

Fotel musi posiada¢ atest bezpieczenstwa, ktéry nalezy dotaczy¢ do oferty , zgodnie z :
- PN EN 1335-2:2002 , PN EN 1335-3:2002
Fotel tapicerowany tkaning w kolorze grafit lub jasny bez (do uzgodnienia z uzytkownikiem), o parametrach nie
gorszych niz:
U Scieralno$é: 150.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007
Odpornos¢ na pilling 4-5
Sktad: poliester 100%
Gramatura 366 g/m*

SK

STOL KONFERENCYJNY

Mobilny stét konferencyjny prostokatny z blatem uchylnym, wykonany z ptyty wiérowej, laminowanej o klasie
higieniczno$ci E1. Blat wykonany z ptyty grubosci 25 mm, o wymiarach 160x80 cm, wysokosci 75 cm. Stelaz
malowany proszkowo na kolor RAL 9006, na kétkach fi 65 mm — w tym dwa kétka z hamulcem. Nogi w
ksztalcie odwrdconej litery ,,Y”, potaczone poziomym wspornikiem. Podparcie blatu obrotowe w ksztalcie
tréjzgba, z blokada pozycji, montowana pod blatem. Blat uchylny w taki sposéb, aby mozna bylo go ustawic¢
poziomo i pionowo do sztaplowania bocznego.

W celu potaczenia zestawionych stotéw, nalezy uzy¢ metalowych, roztacznych 1acznikéw, montowanych pod
blatem. Uchwyty roztaczne na zasadzie meski-zenski.

Wyglad jak na rysunku pogladowym
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Krzeslo stacjonarne z tapicerowanym oparciem i siedziskiem
Wymiary:

* Wysokos¢ catkowita: 830 mm

* Wysokos¢ siedziska: 480 mm

» Szeroko$¢ siedziska: 450 mm

* Glgbokos¢ siedziska: 460 mm

« Szkielet siedziska wykonany z 5-warstwowej sklejki bukowej o grub. 6,3 mm.

« Szkielet oparcia wykonany z 5-warstwowej sklejki bukowej o grubosci 7,5 mm.

« Siedzisko pokryte gabka o gest.25kg/m3 i grubosci 40 mm, oparcie gabka o gest.21kg/m3 i grubosci 35 mm.
 Krzyzakowa konstrukcja ramy krzesta, wykonana z wygigtych rur o ¢ 25x1,5 mm.
« Stelaz ramy malowany proszkowo na kolor aluminium RAL 9006

« Stopki z tworzywa sztucznego

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach:

« Scieralno$¢: 150 000 cykli Martindale

* Trudnopalno$¢: wg EN 1021-1 i 2 (papieros, zapatka)

¢ Sktad: 100% Poliester,

¢ Gramatura: 250 g/m2
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Wymagane dokumenty :
- atest wytrzymato$ciowy- zgodnie z PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022

N 4

KKP

Krzesto stacjonarne na ramie na 4 nogach z podtokietnikami i pulpitem.

Wymiary krzesta:

- catkowita wysoko$¢ 830mm.

- wysoko$¢ siedziska 450 mm.

- szeroko$¢ siedziska 420mm.

- szeroko$¢ oparcia 420mm.

- gleboko$¢ siedziska 450 mm.

- catkowita szeroko$¢ krzesta ze ztozonym pulpitem 590mm.

- catkowita gtebokos¢ krzesta z roztozonym pulpitem 640mm.

Budowa.

Siedzisko i oparcie w formie kubetka wykonane ze sklejki bukowej o§miowarstwowej, o grubosci 10,5 mm.
Podlokietniki zintegrowane z ramg ,bgdace przedtuzeniem nogi tylnej- otwarte do tytu.

Podlokietniki z drewnianymi naktadkami. Pulpit sktadany wykonany ze sklejki bukowej . Pulpit dla prawo lub
leworgcznych - do wyboru.

Elementy sklejkowe pokryte laminatem z widoczng boczng krawedzia w naturalnym kolorze drewna. Krawegdzie
zabezpieczone woskiem.

Rama krzesta metalowa malowana proszkowo na kolor RAL 9006, konstrukcja z rury fi 18x2 mm.

Wszystkie faczenia estetyczne.

Stopki z tworzywa do twardych powierzchni.

Kolorystyka- sklejka bukowa pokryta laminatem- 10 koloréw do wyboru z wzornika producenta.
Krzesto musi posiadacé :

- atest wytrzymato$ciowy- zgodnie z PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022
- atest higieniczny
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