Zestawienie czeSci pomieszczen | pietra:

oznaczenie funkcja rodzaj posadzki rodzaj sufitu pow. [m?]
01 02 03 03 05
2.1 Klatka schodowa ptyty granitowe sklepienia tukowe 22 bk
szare, szlifowane tynkowane
antyposlizgowe
22 Korytarz | pietra ptyty granitowe sufit kasetonowy/wetna
taczna powierzchnia cze$ci pomieszczed | pietra: 22,L4
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LEGENDA OZNACZEN

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE

SCIANY ISTNIEJACE DOCELOWO DO WYBURZENIA

PRZYCISK ODDYMIANIA ISTNIEJACY

NAWIETRZAK OKIENNY - WYDAJNOSC 20+50 m*/h
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1.

Projektowany poziom + 0,00 m ustalono wzgledem istniejacej rzednej
poziomu parferu w korytarzu budynku.

Wykonawca przed zamowieniem i montazem stolarki winien bezwzglednie
sprawdzit wymiary w $wietle otwordw na placu budowy.

Ostateczny zakres prac do wykonania oraz wybor rozwigzan
kazdorazowo nalezy ustali¢ z przedstawicielem Inwestora na etapie
wykonawstwa.

Wn_m:< przewidziano malowane w kolorze pertowobiatym o symbolu NCS
S 1002-B; alternatywnie wybrane przez Inwestora na etapie
wykonawstwa $ciany malowane w kolorze ciemnoszarym NCS S 7502-B.
Wszelkie oznakowania identyfikacji wizualnej wykonat zgodnie z " Ksiega
znaku i elementdw identyfikacji wizualnej komend i komisariatow policji”.
Wszelkie materiaty wykonczeniowe i elementy wyposazenia zabudowat

i dostarczyt zgodne z "Ksiega Standaryzacji Komend i Komistariatow
Policji Polskiej”.

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO “A”

obiekt: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE

yenee RZUT | PIETRA (fragment)

stadium| KONCEPCJA PRZEBUDOWY BUDYNKU

obiektu:| dz. ewid. nr 60/1, obreb Leszno

adres| ul. 17 Stycznia 8, 64-100 Leszno skala 1:50

inwestor:

2/,

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan data 11.10.2019

opracowat: | specjalno$¢: KONSTRUKCJA  WKP/0219/P00OK/08

mgr inz. Sebastian Dubicki




