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Oprawa oéwieflenia ogélnego ICE 1030 24W, 3000lm 4L00OK, P44, | | OZnaczente funkda rodzaj posadzki rodzaj sufitu pow. [m7)
prod. ES-SYSTEM 01 02 03 03 05
Oprawa oSwietlenia ogdlnego PRIMA LED 240 22W, 1900lm LA Klatka schodowa ptyty granitowe oktadzina sufitowa z ptyt 24,65
4000K, IP44, prod. ES-SYSTEM szare, szlifowane GKF 2tSmm
’ ! antypoélizaowe w klasie odpornosci
Oprawa oSwietlenia ogdlnego typu plafon np. QUADRON 296 16W, yposiizg ogniowej REI 60
1040lm 4000K, IP44, prod. ES-SYSTEM 42 Korytarz Ill pigtra parkiet sufit ptaski tynkowany
AW Oprawa oSwietlenia awaryjnego LOVATO P/N LED 1W 140lm (opt. -
© otwarta) 1h jednozadaniowa AT biata, atest CNBOP 43 Korytarz drugi Ill pietra parkiet sufit ptaski tynkowany
AW Oprawa oS$wietlenia awaryjnego LOVATO P/N LED 1W 140lm (opt. L Pomieszczenie biurowe parkiet sufit ptaski tynkowany
© korytarzowa) 1h jednozadaniowa AT biata, atest CNBOP
Oprawa o$wietlenia awaryjnego PLEXI-LED LED 1,2W 1h taczna powierzchnia czeSci pomieszezen Il pietra: 24,65
_M_ms jednozadaniowa AT biata, atest CNBOP
T o_u_..mzm ows_m.:m:_m mim_..s.:mmo OUTDOOR P66 LED 3x1W 360lm
TW 1h jednozadaniowa AT biata + HTR-25, atest CNBOP
Ix WartoS¢ $redniego natgzenia oSwieflenia wymaganego w
— pomieszczeniu wg normy PN-EN 12464-1
% tacznik pojedynczy 16A, IP20, p/t prod. LEGRAND lub
rownowazny
< tacznik Swiecznikowy 16A, IP20, p/t prod. LEGRAND lub
rownowazny
- Czujka ruchu
R_ Rozdzielnica elektryczna
— g
I\ Gniazdo 230V, 1P+N+PE, 16A, IP20, p/t
Gniazdo 230V, 1P+N+PE, 16A, IPLL, p/t
Punkt zasilania urzadzenia
Punkt elekfryczno-logiczny - PEL, zestaw gniazd
i komputerowych montowanych w systemie ramkowym,
Fﬁ\wx\m@ wyposazenie zgodnie z oznaczeniami:
- 2L - 2x gniazdo logiczne RJ45, kat. 6 (MOLEX) UWAG | | E
- 2K - 2x gniazdo kodowane DATA
- 2f - 2x gniazdo 16A 1P+N+PE ) . . .
CcOoD 1 Instalacje wykonat o stopniu ochrony min. IP20.
Istniejaca centrala oddymiania 2. Stosowac przewody o \,No_me., 750V.
3. Przewody rozprowadzic podtynkowo oraz na trasach kablowych.
lstnieiacy orzvcisk oddvmiania L. Gniazda w pomieszczeniach ogolnych montowat na wysokoSci 30 cm od
o jacy przy y posadzki w aneksie kuchennym na wysoko$ci 110cm w pozostatych
klapa oddymiajaca - ] . . sytuacjach wg opisu na rysunku.
190x100 cm Istniejacy przycisk przewietrzania 5. Wytaczniki montowat na wysokoéci 140 cm.
6. Istniejace instalacje prowadzone w korytkach kablowych PCV nalezy
Projektowana czujka optyczna dymu umie$cit w bruzdach, korytka zdemnotowat.
1. Gniazda montowane na krotszych Scianach pomieszczenia 1.9 (sala odpraw),
Proj. wzmacniacz audio np. PA-802USB Monacor nalezy przeniest na Sciany dtuzsze.
Proj. gtosnik sufitowy
PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO “A"
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