OcDN65

w zabudowie GK

za tréjnikiem na pietro Ill
prowadzi¢ pion oc. DN40

Projektowana instalacja ppoz. oc. Dn32.

Pion c.o. prowadzi¢ w

Zestawienie czesci pomieszczen |l pietra:

oznaczenie funkcja rodzaj posadzki rodzaj sufitu pow. [m?]
01 02 03 03 05
3.1 Klatka schodowa ptyty granitowe sklepienia tukowe 22,35
szare, szlifowane tynkowane
antyposlizgowe
32 Korytarz Il pigtra wyktadzina pvc sufit kasetonowy/wetna

taczna powierzchnia cze$ci pomieszczed Il pietra: 22,35

bruzdzie i na wyzsze

Instalacje prowadzic w miare mozliwosci
po trasie starej instalacji do hydrantu
podtynkowego na pigtrze budynku
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kondygnacje - 2xCu18

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO “A”
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE

obiekt:
wemeel  RZUT Il PIETRA (fragment)
stadium:|  KONCEPCJA PRZEBUDOWY - INSTALACJE SANITARNE
adres | Ul. 17 Stycznia 8, 64-100 Leszno skala 1:50
obiektu:| dz. ewid. nr 60/1, obreb Leszno w
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu \ S
westor ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan data 11.10.2019
mgr inz. Dawid Olejnik
opracowat: | specjalnoéé: INSTALACYINA  WKP/0163/PW0S/16




