oc DN40 prowadzic
bez zabudowy GK

2xCu18

Pion c.o. 2xCu18 zakoriczy¢ 1,2m

Grzejnik alu. B4 600/100
12 elementéw H=600mm

Hp=4,66 m

nad posadzkg odpowietrznikami
automatycznymi w szafce rewizyjnej
NTs\oqu\Sm.

Przed odpowietrznikami zamontowac
fmﬂs\o:\ kulowe odcinajgce Dn15

Poziom instalacji c.o. przy podciggu stalowym

Zestawienie czesci pomieszczen lll pietra:

oznaczenie funkcja rodzaj posadzki rodzaj sufitu pow. [m?]
01 02 03 03 05
L1 Klatka schodowa ptyty granitowe oktadzina sufitowa z ptyt 24,65
szare, szlifowane GKF 2x15mm .
antypoélizaowe w klasie odpornosci
ypostizg ogniowej REI 60
L2 Korytarz Il pigtra parkiet sufit ptaski tynkowany
L3 Korytarz drugi Ill pietra parkiet sufit ptaski tynkowany
A Pomieszczenie biurowe parkiet sufit ptaski tynkowany
taczna powierzchnia czeSci pomieszczen Il pietra: 24,65

Instalacja wody zasialajaca

hydrant na Il pietrze prowadzona
w przestrzeni sufitu

podwieszanego - BEZ ZMIAN

z oktadzing granitowa gora

Poereay=110Cm

30
348

1 x 16,1

Instalacje ppoz z oc DN40
prowadzic pod sufitem do

hydrantu podtynkowego na

11 x 16,5

przebudowac i wymieni¢ na miedz Cu 18.
Instalacje poprowadzi¢ po podciggu stalowym tak aby
instalacja byta jak najmniej widoczna.
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Nadproze “Ns2"
2 xI 140 - 1520mm
Spod: +12,97

7 Przesklepienie wneki "Ps4”
T 120 - 1350mm

Hp=2,66 m

Hydrant podtynkowy HP25/30

+ 10,89

7 Spod: +12,32m

4.3

7 g

z wezem pdisztywnym. Zawoér hydrantowy na wys.
1,35m od gotowej posadzki
Kolor skrzynki hydrantowej uzgodni¢ z inwestorem.

190100 cm

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "A"
. KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE
wemeel  RZUT Il PIETRA (fragment)
stadium:|  KONCEPCJA PRZEBUDOWY - INSTALACJE SANITARNE
adres | Ul. 17 Stycznia 8, 64-100 Leszno skala 1:50
obiektu:| dz. ewid. nr 60/1, obreb Leszno N_.
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu \ S
westor ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan data 11.10.2019
mgr inz. Dawid Olejnik
opracowat: | specjalnoéé: INSTALACYINA  WKP/0163/PW0S/16




