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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Dane ogdlne:

Wiasciciel: Skarb Panstwa

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

Zarzadca: Komenda Miejska Policji w Lesznie

Adres budowy: ul. 17 Stycznia 8, 64-100 Leszno; dz. ewid. 60/1, obreb Leszno

2. Stan planowany:

Czes¢ nr 2: Przebudowa budynku administracyjnego "A".

Zakres robdét w szczegolnosci obejmuije:

- roboty budowlane (roboty rozbiérkowe, murowe, wykonczeniowe: przecieranie, wklejenie siatek zbrojgcych, szpachlowanie i malowanie
$cian i sufitéw, montaz elementéw oktadzin $ciennych w sali odpraw, sufity podwieszane, rozbiorka istniejgcych oktadzin podtogowych,
utozenie nowych oktadzin schodow, podestéw i posadzek klatki schodowej i wiatrotapu z ptyt granitowych antyposlizgowych z
cokolikami, wymiana stolarki i $lusarki drzwiowej, w tym ppoz., parapetéw, wykonanie nowych schodéw zewnetrznych od podwérza z
wycieraczka z odwodnieniem, montaz daszku nad nimi, wykonanie nowych balustrad i pochwytéw);

- dostawa i montaz elementéw wyposazenia;

- roboty sanitarne (w zakresie instalacji: hydrantowej, c.0.);

- roboty elektryczne (w zakresie instalacji: o$Swietleniowej, gniazd wtykowych, doposazenia rodzielnic);

- roboty teletechniczne (w zakresie instalacji: kontroli dostepu, oddymiania).

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w zatgczonej dokumentacji oraz w przedmiotowym kosztorysie ofertowym zero-
wym z przedmiarem robét.
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Przebudowa budynku administracyjnego "A" Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "A"
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1.1]0103-02
analogia
2,8*5+1,85%2,32+2,49*3,3*2+2,61*2,42+2,56*2,4+2,58"2,28+2,51*2,66*2 m?2 66,422
RAZEM 66,422
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.1/1216-01
analogia
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub pvc drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.1.1]0354-09 m2
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1.1]0354-10 2m2
analogia
1,85*2,32+1,62*2,59+1,56*2,6 m?2 12,544
RAZEM 12,544
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw betonowych z lastryko i pvc m
d.1.1]0354-12
analogia
1,4*4 m 5,600
RAZEM 5,600
6|KNR 4-04 Rozebranie posadzek i oktadzin schodéw z plytek ceramicznych i ptyt kamien- |[m2
d.1.1|0504-03 nych wraz z cokolikami
analogia
1.4 4,31*2,49+1,85*0,67+3,46*0,73+3,71*1,56+1,57%(0,69+0,12)+1,55*3,7+1,62* |m?2 27,745
0,28
1.5 7,67+1,62*0,22+1,56*0,26 m?2 8,432
21 3,48%(1,57+1,58)+(1,57*10%0,182+1,58*11*0,17)+1,56*3,67+1,6"3,73+2,61* m?2 29,851
0,53
3.1 3,48%(1,57+1,57)+(1,57*11*0,161+1,57*11*0,167)+1,56*3,67+1,6*3,71+2,56* |m2 29,533
0,50
4.1 1,56*3,65+3,68*2,1+2,58*0,33 m?2 14,273
RAZEM 109,834
7|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z ptyt meblowych m2
d.1.1]0426-04
analogia
kl. schodowa [92*0,3+1,56*1,2*2 m?2 31,344
RAZEM 31,344
8/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad i pochwytéw szt.
d.1.1]0354-14
analogia
10*3+4 szt. 34,000
RAZEM 34,000
9|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1.1]0348-03 piennej
analogia
4.2/4.3 2,51*2,66-0,9*2,0 m?2 4,877
RAZEM 4,877
10|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m?2
d.1.1/0329-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
analogia
1.4 0,1*2,1 m?2 0,210
RAZEM 0,210
11|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.1]0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
analogia
4.4 1,02*2,1*0,44<drzwi>+0,55*3,8*0,23<obnizenie 'balustrady'> m3 1,423
RAZEM 1,423
12|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-|m?2
d.1.1/0330-07 towo-wapiennej
analogia
4.2 0,73*0,93 m?2 0,679
RAZEM 0,679
13|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.1.1|0330-06 mentowo-wapiennej
analogia
4.1 1,34*0,84 m?2 1,126
3.1 1,32*0,76 m?2 1,003
2.1 1,32%0,69 m?2 0,911
1.4 1,25*0,83 m?2 1,038
RAZEM 4,078

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39567 Uzytkownik: kwp




Przebudowa budynku administracyjnego "A" Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNR 9-29 Rozbiérka obudéw piondw instalacyjnych, stupéw i belek z ptyt gipsowo-karto- |m2
d.1.1|0105-04 nowych przy powierzchni rozbiorki ponad 2 m2 - oktadzina pojedyncza
analogia
2.1 2,9%(0,26+0,34) m?2 1,740
3.1 2,9%(0,25+0,44) m?2 2,001
RAZEM 3,741
15/KNR 4-04 Transport gruzu i innych odpaddéw z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu|m3
d.1.1{1101-02 i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 4 km
1101-05
analogia
poz.4*0,07+p0z.5*0,35*0,05+p0z.6*0,035+p0z.7*0,02+p0z.9*0,15+poz.10* m3 8,864
0,12+poz.11+p0z.12*0,26+p0z.13*0,13+po0z.14*0,03+poz.17+poz.52*0,02*0,1
RAZEM 8,864
16 Opfata za sktadowanie/utylizacje gruzu i innych odpadéw m3
d.1.1|kalk. wiasna
poz.15 m3 8,864
RAZEM 8,864
1.2 Roboty murowe
17|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1.2/0313-02 belek
analogia
1,7*0,13*0,18+1,55*0,26*0,16+1,4*0,13*0,14 m3 0,130
RAZEM 0,130
18/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1.2|/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
analogia
1160 1,65 m 1,650
RAZEM 1,650
19/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
analogia
21140 2%1,52 m 3,040
RAZEM 3,040
20|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
analogia
1120 1,35 m 1,350
RAZEM 1,350
21|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncow |szt.
d.1.2|0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
analogia
2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
22|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.2{0703-03
analogia
poz.18+poz.19+poz.20 m 6,040
RAZEM 6,040
23|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek ptytkami z bet.komérk.grubosci 6 cm m2
d.1.2{0123-07
analogia
poz.18*0,14+poz.19*0,12+p0z.20*0,10 m?2 0,731
RAZEM 0,731
24|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
analogia
4.4 0,9*2,04%0,54 m3 0,991
RAZEM 0,991
25/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m2
d.1.2|0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
po Re 0,5%1,0*3+2*2 m?2 5,500
A (sumaczesciowa) | e
m?2 5,500
41 1,56*1,1 m?2 1,716
B (suma czesciowa) L e
m?2 1,716
RAZEM 7,216
26|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $cianach - zbroje- |m2
d.1.2|0303-05 nie bednarkg $cianek
analogia
4.1 poz.25B m?2 1,716
RAZEM 1,716
1.3 Tynki i okladziny wewnetrzne
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Przebudowa budynku administracyjnego "A" Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27|KNR AT-43 |Sciany obudowy szybdw instalacyjnych i windowych z ptyt gipsowo-kartono- m2
d.1.3|0306-02 z.0. (wych RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym (sys-
4.1. tem 3.50.20) Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
analogia
1.4 2,9%(0,26+0,34) m?2 1,740
2.1 3,0%(0,26+0,34) m?2 1,800
3.1 3,0%(0,25+0,44) m?2 2,070
RAZEM 5,610
28|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1.3|0711-01 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
analogia gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
1.4 0,83*1,25 m?2 1,038
21 0,5%1,0+1,32*0,7 m?2 1,424
3.1 0,5*1,0+1,32*0,83 m?2 1,596
4.1 0,5%1,0+2*0,5+1,34*0,86 m?2 2,652
RAZEM 6,710
29|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1.3|0711-02 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
analogia gazo- i pianobetondw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
1.4 22 m?2 4,000
4.1/4.4 272 m?2 4,000
4.1 poz.26*2 m?2 3,432
RAZEM 11,432
30|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.Ill o szer. do 15 cm na murach z cegiet|m
d.1.3|0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
analogia lub dachowkami
2,66*2+2,51 m 7,830
RAZEM 7,830
31|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.1.3|0708-01 osciezach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
analogia
0,86*2+0,83*2+0,7*2+0,83*2+1,25 m 7,690
RAZEM 7,690
32|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.1.3/0708-03 osciezach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
analogia
1,02+2*2,1 m 5,220
RAZEM 5,220
33|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozuz |m
d.1.3|0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, listwami i
analogia cokotami podtogowymi
10+14+14+7 m 45,000
RAZEM 45,000
34|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.3|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
analogia
1.4 2%(4,31+0,14*2+9,84)*3,2+(2,13+3,51)*3,2-2,0*2-2,49*2,42 m?2 100,374
1.5 2%(3,45+0,17+2,15)*3,18-2,0 m?2 34,697
21 2%(3,73+6,64+3,48+0,58)*3,2-3 m?2 89,352
3.1 2%(3,71+6,64+3,48+0,58)*3,2-3 m?2 89,224
41 2%(3,68+6,73+3,48+0,55)*3,2-3-2 m?2 87,416
-p0z.27-poz.28-poz.29 m2 -23,752
RAZEM 377,311
35|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.3|202 1134-02 |pionowe
analogia
1.4 2%(4,31+0,14*2+9,84)*3,2+(2,13+3,51)*3,2-2,0*2-2,49*2,42 m?2 100,374
1.5 2%(3,45+0,17+2,15)*3,18-2,0 m?2 34,697
21 2%(3,73+6,64+3,48+0,58)*3,2-3 m?2 89,352
3.1 2%(3,71+6,64+3,48+0,58)*3,2-3 m?2 89,224
4.1 2*(3,68+6,73+3,48+0,55)*3,2-3-2 m?2 87,416
RAZEM 401,063
36|KNR AT-32 |Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycz-|m?2
d.1.3|0502-01 nych - zbrojenie siatkg z tworzywa powierzchni $cian
analogia
poz.35 m?2 401,063
RAZEM 401,063
37|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na Scianach m2
d.1.3/0815-04
analogia
1.4 2%(4,31+0,14*2+9,84)*3,2+(2,13+3,51)*3,2-2,0*2-2,49*2,42 m?2 100,374
2.1 2%(3,73+6,64+3,48+0,58)*3,2-3 m?2 89,352
3.1 2%(3,71+6,64+3,48+0,58)*3,2-3 m?2 89,224
4.1 2%(3,68+6,73+3,48+0,55)*3,2-3+p0z.26*2 m?2 92,848
RAZEM 371,798
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Przebudowa budynku administracyjnego "A" Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie cementowe, dwuwarstwowe na Scianach m2
d.1.3/0815-04
analogia
1.5 2%(3,45+0,17+2,15)*3,18-2,0 m?2 34,697
RAZEM 34,697
39|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.3|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
analogia
1.4 31,16*1,25-poz.49 m?2 28,218
2.1 22,44*1,25 m?2 28,050
3.1 22,35*1,25 m?2 27,938
RAZEM 84,206
40NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.3/202 1134-02 |sklepien
analogia
poz.39 m2 84,206
RAZEM 84,206
41|KNR AT-32 |Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu gtadzi z suchych mieszanek fabrycz- |m2
d.1.3/0502-01 nych - zbrojenie siatkg z tworzywa powierzchni sufitow
analogia
poz.39 m2 84,206
RAZEM 84,206
42|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.3/0815-06
analogia
poz.39 m2 84,206
RAZEM 84,206
43|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.3{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
analogia
4.1 2*(1,0+1,9)*1,5 m?2 8,700
RAZEM 8,700
44|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.3/1204-02 $cian
analogia
poz.43 m2 8,700
RAZEM 8,700
45|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1.3/1505-03 z.  |zy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
sz2.5.3
analogia
p0z.37+poz.42+poz.50 m2 480,654
RAZEM 480,654
46 |KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m2
d.1.3|/1505-04 z.  |wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie - klatki schodowe
sz2.5.3
analogia
poz.45 m?2 480,654
RAZEM 480,654
47|KNR 2-02 'Lakierowanie' farbami akrylowymi transparentnymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.1.3|/1505-04 z. |- podiozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie -
sz.5.3 klatki schodowe
analogia
1.4 2%(4,31+0,14*2+9,84)*1,6+(2,13+3,51)*1,6-1,6*2-2,49*1,6 m?2 48,016
21 2%(3,73+6,64+3,48+0,58)*1,6-1,6*1,8 m?2 43,296
3.1 2%(3,71+6,64+3,48+0,58)*1,6-1,6*1,8 m?2 43,232
4.1 2*(3,68+6,73+3,48+0,55)*1,6-1,6"1,8+p0z.26 m?2 45,044
RAZEM 179,588
48|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur c.o. o $rednicy do 50 mm etc m
d.1.3]1212-28
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
49/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.1.3|202 2702-01 |widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dlug. 60 cm (z materiatéw niepalnych
analogia lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia)
1.4 4,31*2,49 m?2 10,732
RAZEM 10,732
50|KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profi- |m2
d.1.3|0207-03 lach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja
analogia rusztu, pokrycie dwuwarstwowe (2x15 mm GKF), odporno$¢ ogniowa EI 60
(REI 60) (system)
4.1 24,65 m?2 24,650
RAZEM 24,650
1.4 Posadzki i podtogi
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51|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni uktadane na klej - przygotowanie podfoza m2
d.1.4/1118-01
analogia
1.4 4,31*2,49+1,85*0,67+3,46*0,73+1,58*1,86+0,56*1,56+1,57*2,565+1,57*1,67+ |m?2 28,853
2,13*1,55+0,13%1,25+1,62*0,28
1.5 3,45*2,15+1,62%0,22+1,49*0,17+1,56*0,26 m?2 8,433
21 1,54*2,17+0,58*1,56+1,55%1,53+1,32*0,13+1,58*2,01+0,58*1,60+1,57*1,50+ |m2 14,632
2,61*0,53
3.1 1,54*1,86+0,58*1,56+1,55%1,55+1,32*0,13+1,57*1,93+0,58*1,60+1,56*1,69+ |m2 14,218
2,56*0,50
41 1,54*1,89+0,55*1,56+1,56*1,67+1,34*0,13+1,57*2,03+0,55*1,69+1,56*2,04+ |m?2 14,698
2,58*0,33
RAZEM 80,834
52|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1.4|0702-04 rokosci do 15 cm - pod cokoliki
analogia
1.4 1,51+0,67*2+0,95+0,73+0,74+0,13+0,73+0,14+1,86+0,72+0,73+0,14+2,55+ |m 21,590
0,30+0,56+0,99+0,12+2,13-0,90+1,55+1,10+0,28*2+0,98+1,67+0,13*2
1.4 schody |2%(9*0,17+8%0,299) m 7,844
1.5 3,45*2-1,62+0,22*2+2,15*2-1,56+0,26*2 m 8,980
21 2,17+3,67+0,13*2+1,53+0,61+0,58+0,41+0,58+2,01+0,56+0,53*2+0,56+1,50 |m 15,500
2.1 schody |2%(10*0,182+9*0,286+11*0,17+10%0,31) m 18,728
3.1 1,86+3,67+0,13*2+1,55+0,30+0,58+0,33+0,58+0,09+1,93+0,56+0,50*2+0,59+ |m 14,990
1,69
3.1 schody [2*(11*0,161+10*0,328+11*0,167+10*0,316) m 20,096
4.1 1,89+3,65+0,13*2+1,67+0,33+0,55+0,11+0,34+0,55+0,35+1,56+2,04+0,54+ |m 17,090
0,33*2+0,56+2,03
4.1 schody |2*(11*0,161+10*0,30+11*0,165+10*0,303) m 19,232
RAZEM 144,050
53|KNR 0-12II |Cokoliki ptytkowe z kamieni uktadane na klej bez przecinania ptytek - przygoto-|m
d.1.4|1119-01 wanie podioza - dodatek za zlicowanie cokolikéw z ptaszczyzng Sciany
analogia
1.4 1,51+0,67*2+0,95+0,73+0,74+0,13+0,73+0,14+1,86+0,72+0,73+0,14+2,55+ |m 21,590
0,30+0,56+0,99+0,12+2,13-0,90+1,55+1,10+0,28*2+0,98+1,67+0,13*2
1.4 schody |2%(9*0,17+8%0,299) m 7,844
1.5 3,45*2-1,62+0,22*2+2,15*2-1,56+0,26*2 m 8,980
21 2,17+3,67+0,13*2+1,53+0,61+0,58+0,41+0,58+2,01+0,56+0,53*2+0,56+1,50 |m 15,500
2.1 schody |2%(10*0,182+9*0,286+11*0,17+10%0,31) m 18,728
3.1 1,86+3,67+0,13*2+1,55+0,30+0,58+0,33+0,58+0,09+1,93+0,56+0,50*2+0,59+ |m 14,990
1,69
3.1 schody [2*(11*0,161+10*0,328+11*0,167+10*0,316) m 20,096
4.1 1,89+3,65+0,13*2+1,67+0,33+0,55+0,11+0,34+0,55+0,35+1,56+2,04+0,54+ |m 17,090
0,33*2+0,56+2,03
4.1 schody |2*(11*0,161+10*0,30+11*0,165+10*0,303) m 19,232
RAZEM 144,050
54|KNR 0-12II |Okfadziny schodoéw ukfadane na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.4/1121-01
1.4 1,57%2,40 m?2 3,768
21 1,58%9%0,286+1,58*3,10 m?2 8,965
3.1 1,57%10*0,328+1,57*3,16 m?2 10,111
41 1,56*10*0,30+1,57*3,03 m?2 9,437
A (sumaczesciowa) | e
stopnice m2 32,281
1.4 1,57%9%0,17 m?2 2,402
2.1 1,58%10*0,182+1,58*11*0,17 m?2 5,830
3.1 1,57*11*0,161+1,57*11*0,167 m?2 5,665
4.1 1,56*11*0,161+1,57*11*0,165 m?2 5,612
B (sumacze$ciowa) ] e
podstopnice m2 19,509
RAZEM 51,790
55|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
d.1.4|202 1134-01 |poziome i pionowe
analogia
poz.56 m2 147,029
RAZEM 147,029
56|KNR-W 2-02 |Posadzki wewnetrzne petne z elementéw prostokgtnych na zaprawie klejowej - |m?2
d.1.4|2112-01 skaty wybuchowe i przeobrazeniowe gr. 3-5 cm
analogia => plyty stopnic i ptytki spocznikéw granitowe szlifowane (wspotczynnik anty-
poslizgowosci R9) w kolorze granitu strzegomskiego, wraz z podstopnicami i
cokolikami polerowanymi; Krawedzie ptyt stopnicowych polerowane, fazowane;
Wykonanie potgczenia stopnic i podstopnic bez noskéw; Cokoliki licowane z
tynkami $cian
schody z poz.54 m2 51,790
podstopnica-
mi
spoczniki poz.51 m2 80,834
cokoliki p0z.52*0,1 m2 14,405
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RAZEM 147,029
57|KNR AT-22 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg spoinu- |m
d.1.4/0105-06 jaca przy szerokosci spoiny 6 mm
analogia
stopnie, pod-|1,58*(9+10+11*5)*2 m 233,840
stopnie
cokoliki poz.52 m 144,050
progi 1,85+2,49+0,9*2+1,62+1,56+2,61+2,56+2,58 m 17,070
RAZEM 394,960
58| KNR-W 2-02 |Pochwyt debowy na ptaskowniku i wspornikach stalowych - jak istniejacy we |m
d.1.4/1208-03 wiatrotapie
analogia
1.4 (2,82+3,0)*1,2 m 6,984
21 (3,17*2+3,37+3,7)*1,2 m 16,092
3.1 (3,48+3,78+3,45+3,76)*1,2 m 17,364
4.1 (3,48+3,78+3,44+3,63)*1,2 m 17,196
RAZEM 57,636
59|KNR AT-23 |Obsadzenie katownikéw ochronnych stanowigcych pdzniejszg krawedz dylata- |m
d.1.4/0102-05 Cji z przymocowaniem do podtoza
analogia
1,7*3+0,9 m 6,000
RAZEM 6,000
1.5 Stolarka i Slusarka
60|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe El 30, przeszklone, wewnetrzne m2
d.1.5/1040-02
analogia
1.11.4 1,85*2,32 <min. szerokosci skrzydfa gtéwnego drzwi 0,9*2,0 m> m2 4,292
RAZEM 4,292
61|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI 30, przeszklone, wewnetrzne, z obrébkg |m?2
d.1.5/1040-02 osadzenia i malowaniem $cian
analogia
'piwnica’ 1,08*2,11 <min. szerokosci skrzydta gtéwnego drzwi 0,9%2,0 m> m2 2,279
korcz
RAZEM 2,279
62|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe systemowe metalowe regulowane 1,0x1,85 m szt.
d.1.5{1016-01
analogia
'piwnica’ arch|1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe drewniane z rdzeniem stalowym wewnetrzne jedno-|m2
d.1.5|1017-02 dzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone antywtama-
analogia niowe RC3
'piwnica' arch|0,9%1,8 m2 1,620
RAZEM 1,620
64| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe EI 30, petne, wewnetrzne m2
d.1.5/1040-02
analogia
1.4/1.13 1,1*2,1 <min. szerokosci skrzydta gtéwnego drzwi 0,9*2,0 m> m2 2,310
1.4/0.1 1,1*2,1 <min. szerokos$ci skrzydta gtéwnego drzwi 0,9*2,0 m; z obrébka obsa- |m?2 2,310
dzenia i malowaniem osciezy>
RAZEM 4,620
65|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe z naswietlami El 60 oraz z drzwiami dwuskrzydtowymi EI  |m?2
d.1.5/1040-02 30, przeszklone, wewnetrzne
analogia
1.4/1.5 1,62*2,74 <min. szerokosci skrzydfa gtéwnego drzwi 0,9*2,0 m> m2 4,439
RAZEM 4,439
66|KNR-W 2-02 [Scianki aluminiowe z naswietlami oraz z drzwiami dwuskrzydtowymi, prze- m2
d.1.5/1040-02 szklone, zewnetrzne, U < 1,3 W/(m2*K)
analogia
1.4 zewn. 1,56*2,6 <min. szerokosci skrzydfa gtéwnego drzwi 0,9*2,0 m> m2 4,056
RAZEM 4,056
67 Dostawa i montaz nawietrzakdw okiennych szt
d.1.5|kalk. wtasna
1.5 1 szt 1,000
2.1 1 szt 1,000
3.1 1 szt 1,000
4.1 1 szt 1,000
RAZEM 4,000
68| KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych granitowych jak na spocznikach po- |szt
d.1.5/0129-02 lerowanych, dtugosci ponad 1 m
analogia
1.5 1+1 szt 2,000
2.1 1 szt 1,000
3.1 1 szt 1,000
4.1 1 szt 1,000
RAZEM 5,000
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69|KNR-W 2-02 |Oktadziny wewnetrzne petne z elementéw prostokgtnych na zaprawie klejowej |m?2
d.1.5|2112-01 - skaty wybuchowe i przeobrazeniowe gr. 3-5 cm
analogia => plyty balustrad schodéw wewnetrznych na ostatniej kondygnacji budynku
granitowe polerowane w kolorze granitu strzegomskiego; Krawedzie ptyt pole-
rowane, fazowane; Oktadziny licowane z tynkami $cian
4.1 0,55*3,48*1,2+1,59*0,14 m?2 2,519
RAZEM 2,519
70|/KNNR 7 Gabloty aluminiowe - gablota G16 gtebokosci 55 mm i o wymiarach zewnetrz- |szt.
d.1.5/0507-02 nych ~136x101 cm z drzwiami otwieranymi, o konstrukcji z anodowanego alu-
analogia minium z zaokraglonymi naroznikami, szklona szktem hartowanym, z tylng
$ciang z powlekanej blachy stalowej magnetycznej, z zamkiem patentowym
szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.6 Schody zewnetrzne
71|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
d.1.6{0354-14
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
72|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - Usytuowa- |m3
d.1.6/0301-04 z.o0. |nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1.
analogia
istniejace (0,43+0,70+0,97+1,24+1,51)*2,35%0,162 m3 1,846
schody
RAZEM 1,846
73|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m2
d.1.6{0807-01 niem spoin piaskiem
analogia
1,75*2,35 m?2 4,113
RAZEM 4,113
74|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 70 cm m2
d.1.6/0802-01
0802-02
analogia
wykop 2,02*2,12 m?2 4,282
RAZEM 4,282
75|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1.6/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
analogia
pod brakuja- |2,02*2,12*0,06 m3 0,257
cy fragment
RAZEM 0,257
76| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-|m?2
d.1.6|0606-01 posadzkowe
analogia
(2,02+0,8*2)*(2,12+0,8*2) m?2 13,466
RAZEM 13,466
77 |KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci ponad 2.5 m3 - z zastosowaniem |m3
d.1.6/0203-04 pompy do betonu
analogia
brakujacy 2,02*2,12*0,8 m3 3,426
fundament
RAZEM 3,426
78| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.6/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
analogia
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
79|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.6/0259-03 gtadkie o ér. do 7 mm
analogia
0,02 t 0,020
RAZEM 0,020
80|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |ms3
d.1.6{1101-02 z transportem i uktadaniem recznym na dawnym fundamencie schodéw
analogia
wyréwnanie |1,24*2,12*0,1 m3 0,263
fundamentu
pozostawio-
nego po ist-
niejagcych
schodach
RAZEM 0,263
81|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.6/202 0618-01
analogia
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pod nowe (1,5+1,75)*2,12 m2 6,890
schody
RAZEM 6,890
82|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1.6{0101-06
analogia
uksztattowa- |(3,25+2,9+2,55+2,2+1,85+1,5-0,04)*2,04*0,15 m3 4,348
nie nowych
schoddéw
RAZEM 4,348
83|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy na powierzch- |m?2
d.1.6/0125-03 niach pionowych i poziomych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; gr.
analogia warstwy 2 mm
schody (1,5+1,75)*2,12+2,12*0,9+(2*1,5+1,75+0,3)*0,9 m?2 13,343
cokoliki (0,24+0,31+0,17*2+0,32)*0,1 m?2 0,121
RAZEM 13,464
84|KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicz- {m
d.1.6|0125-11 nej powtoki grubowarstwowej - wklejenie tasmy uszczelniajacej
naroza wew- [5*2,12+0,9*2 m 12,400
netrzne
schodéw
pod cokoliki 2,12 m 2,120
RAZEM 14,520
85|KNR AT-17 |Ciecie precyzyjne tynkdw Scian zewnetrznych z cegly pitg z tarczg diamentowa |m?2
d.1.6{0108-06
analogia
cokoliki (0,24+0,31+0,17*2+0,32)*0,1 m?2 0,121
RAZEM 0,121
86|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice grubosci do 6 cm i szero- |m
d.1.6|2113-01 z.  |kosci do 0.5 m - skaty wybuchowe i przeobrazeniowe - suchy montaz przed
sz. 5.4 obsadzeniem
analogia
stopnie 5%2,12 m 10,600
policzki 2%(0,15+0,30+0,45+0,60+0,75+0,90*5) m 13,500
spocznikw |1,5 m 1,500
progu
RAZEM 25,600
87|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice grubosci do 6 cm i szero- |m
d.1.6/2113-02 z.  |kosci do 1.0 m - skaty wybuchowe i przeobrazeniowe - suchy montaz przed
sz. 5.4 obsadzeniem
analogia
spocznik wo- |2,12+0,84*2 m 3,800
kot wycie-
raczki
RAZEM 3,800
88|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice grubosci do 3 cm i sze- |m
d.1.6/2113-03 z.  |rokosci do 0.15 m oraz cokoliki - skaty wybuchowe i przeobrazeniowe - suchy
sz. 5.4 montaz przed obsadzeniem
analogia
podstopnice [2,12*6 m 12,720
cokoliki (lico- |0,24+0,31+0,17*2+0,32 m 1,210
wane z tyn-
kiem)
RAZEM 13,930
89|KNR-W 2-02 |Wycieraczka do obuwia systemowa ~120x80 cm typu Unimat 20 - krata stalo- |szt.
d.1.6{1219-03 wa ocynkowana ogniowo wraz z osadnikiem i odwodnieniem aluminiowym ty-
analogia pu Unimat TrapSystem80, z wykonaniem odprowadzenia wody na teren
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR AT-22 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg spoinu- |m
d.1.6/0105-06 jaca przy szerokosci spoiny 6 mm
analogia
stopnie, pod- |2*2,12*6 m 25,440
stopnie
cokoliki 0,24+0,31+0,17*2+0,32 m 1,210
progi 1,5 m 1,500
wycieraczka |2*(0,8+1,2) m 4,000
RAZEM 32,150
91|KNR 2-02 Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw $rubami - balustra-|m
d.1.6{1208-01 dy schodéw zewnetrznych obustronne rurowe, o wysoko$ci min. 1,1 m i z pre-
analogia towymi elementami wypetnienia o maksymalnym przeswicie 0,2 m, malowane,
po wypiaskowaniu i pokryciu farbami podktadowymi, emaliami 'mtotkowymi'
w kolorze antracytowym, montowane do policzkéw schodéw
2%(1,5+1,75+0,3) m 7,100
RAZEM 7,100

-10 -
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92|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m2
d.1.6|{0320-01 piaskiem - kostka z rozbidrki, przetozenie z dostosowaniem do nowych okta-
analogia dzin schodéw zewnetrznych
1,6 m?2 1,600
RAZEM 1,600
93|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe ze szkta VSG/ESG 88.4 hartowanego i la-|m2
d.1.6/1220-04 minowanego grubosci ~17,52 mm, ze wspornikami i zawiesiami nierdzewnymi
analogia
2,415 m?2 3,600
RAZEM 3,600
94|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych nakrapianych na $cianach  |m2
d.1.6{0730-01 ptaskich, loggiach, balkonach (do 1 m2 w 1 miejscu)
analogia
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
95|KNR AT-31 |Malowanie elewac;ji farbg silikonowa - wykonane recznie; podtoze silnie chto- |m?2
d.1.6/0601-02 nace
analogia
2,6%4,0 m?2 10,400
RAZEM 10,400
1.7 Zabudowy meblowe / wyposazenie kwaterunkowe
96 B1 - Biurko kancelaryjne szer.1800, gt.700, wys. 720-740 (specyfikacja szcze- |kpl.
d.1.7|analiza indy- |gétowa wg opisu przedmioru zamdwienia)
widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
97 B3 - Biurko kancelaryjne szer.1600, g.700, wys. 720-740 (specyfikacja szcze- |kpl.
d.1.7|analiza indy- |g6towa wg opisu przedmioru zamdwienia)
widualna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
98 SK1 - Stot szer. 1400, gt. 700, wys. 720-740 (specyfikacja szczegdtowa wg kpl.
d.1.7|analiza indy- |opisu przedmioru zamdwienia)
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
99 SK5 - Stot szer. 1100, gt. 700, wys. 720-740 (specyfikacja szczegdtowa wg kpl.
d.1.7|analiza indy- |opisu przedmioru zamoéwienia)
widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
100 Pb1 - Przystawka do biurka (do fgczenia w poziomie) szer. 1100, gt. 400, wys. |kpl.
d.1.7|analiza indy- |720-740 (specyfikacja szczegétowa wg opisu przedmioru zamoéwienia)
widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
101 Pb3 - Przystawka do biurka (do tgczenia w poziomie) szer. 1100, gt. 700, wys. |kpl.
d.1.7|analiza indy- |720-740 (specyfikacja szczegbétowa wg opisu przedmioru zamowienia)
widualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
102 P1 - Kontener mobilny 3-szufladowy (specyfikacja szczegétowa wg opisu kpl.
d.1.7|analiza indy- |przedmioru zamoéwienia)
widualna
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
103 SAO?2 - Szafa ubraniowo- aktowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymia- kpl.
d.1.7|analiza indy- |rach: szeroko$¢ 800 mm, gtebokos¢ 445mm, wysokos¢ 1895 mm (specyfika-
widualna cja szczeg6towa wg opisu przedmioru zamowienia)
kpl. 3,000
RAZEM 3,000
104 SA2 - Szafa aktowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ |kpl.
d.1.7|analiza indy- {800, gt. 445, wysokos¢ 1895 (specyfikacja szczegdtowa wg opisu przedmioru
widualna zamowienia)
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
105 SA3 - Szafa aktowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ |kpl.
d.1.7|analiza indy- {800mm, gt. 445mm, wysokos¢ 820mm (specyfikacja szczegotowa wg opisu
widualna przedmioru zamoéwienia)
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
106 SO2 - Szafa ubraniowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szero- |kpl.
d.1.7|analiza indy- |kos¢ 800, gt. 600, wysokos$¢ 1895 (specyfikacja szczegdtowa wg opisu przed-
widualna mioru zamowienia)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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107 K1 - Krzesto goscinne (specyfikacja szczegotowa wg opisu przedmioru zamo-  |kpl.
d.1.7|analiza indy- |wienia)
widualna
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
108 K8 - Krzesto gabinetowe (specyfikacja szczegotowa wg opisu przedmioru za-  |kpl.
d.1.7|analiza indy- |[mdwienia)
widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
109 LD - Lada Recepcyjna o wymiarze catkowitym 165x40x110cm (specyfikacja |kpl.
d.1.7|analiza indy- |szczeg6towa wg opisu przedmioru zamowienia)
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
110 F1 - Krzesto obrotowe (specyfikacja szczegétowa wg opisu przedmioru zamo- [ kpl.
d.1.7|analiza indy- |wienia)
widualna
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
111 F3 - Fotel gabinetowy obrotowy (specyfikacja szczegétowa wg opisu przedmio- |kpl.
d.1.7|analiza indy- |ru zamdwienia)
widualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
112 SK - Stot konferencyjny (specyfikacja szczegoétowa wg opisu przedmioru za-  |kpl.
d.1.7|analiza indy- |[mdwienia)
widualna
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
113 KK - Krzesto stacjonarne z tapicerowanym oparciem i siedziskiem (specyfika- |kpl.
d.1.7|analiza indy- |cja szczegbétowa wg opisu przedmioru zamowienia)
widualna
50 kpl. 50,000
RAZEM 50,000
114 KKP - Krzesto stacjonarne na ramie na 4 nogach z podtokietnikami i pulpitem |kpl.
d.1.7|analiza indy- |(specyfikacja szczegétowa wg opisu przedmioru zamoéwienia)
widualna
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
1.8 Roboty demontazowe - klatka schodowa
115|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 0 - typ ST - ilos¢ ele- kpl.
d.1.8/0520-01 mentéw 5
1+1+1 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
116|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ ele- |kpl.
d.1.8/0520-05 mentéw do 11 Wysoki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
117|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 0 - typ ST - ilos¢ ele- kpl.
d.1.8/0520-02 mentow do 15
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
118|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 0 - typ ST - ilos¢ ele- kpl.
d.1.8/0520-01 mentéw do 10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
119|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1.8/0512-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
120|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.8/0512-03
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
121|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 20 |m
d.1.8/0506-02 mm
(2,5+3,30+2*0,5+2*3,30)*2 m 26,800
RAZEM 26,800
122|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 10- |m
d.1.8/0506-01 15 mm
(2*3,30+2*3,30+7*0,5)*2+1,50+3,60+1,30+3,50 m 43,300
RAZEM 43,300
123|KNR-W 4-02 |Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.1.8/0139-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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124|KNR-W 4-02 |Demontaz skrzynki hydrantowej Sciennej szt.
d.1.8/0139-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
125|KNR-W 4-02 |Demontaz weza hydrantowego gumowego lub parcianego szt.
d.1.8{0139-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
126 KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 65 mm szt.
d.1.8/0142-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127 |KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm w piwnicy szt.
d.1.8/0142-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
128 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 65-80 mm m
d.1.8/0120-04
2,5+0,50+3,30+3,30+2*0,45 m 10,500
RAZEM 10,500
129|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.1.8/0120-03
1,5+1,3+0,5+3,30+0,45 m 7,050
RAZEM 7,050
130|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1.8/0120-02
7,5+7+0,45+1,60 m 16,550
RAZEM 16,550
131|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 16-32 mm o potgczeniach zgrzewa- m
d.1.8/0121-03 nych
7,19+0,35+2*0,25 m 8,040
RAZEM 8,040
132|KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne wewnetrzne typu MP 800 o wys. do 6,5 m dla prac na |kolum-
d.1.8/1660-05 Il pietrze na
2 kolum- 2,000
na
RAZEM 2,000
133|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
d.1.8/0358-06 mentowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegty
c.o. przewo- |1,11*2*3%0,12*0,07 m3 0,056
dy
woda (7,20+2*0,30+1,34)*0,12*0,10 m3 0,110
RAZEM 0,166
134 KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.1.8/0360-02 piennej o szer. do 1/2 cegly
(13,4+3,30+1,20)*0,12*0,10 m3 0,215
RAZEM 0,215
135|KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowe- |szt.
d.1.8/0208-08 go o grubosci do 40 cm
4+4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
136|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w |cm
d.1.8/0103-02 cegle - woda
45+3*70 cm 255,000
RAZEM 255,000
137|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.1.8/0103-01 cegle - c.o
woda z piw- |40*1,5 cm 60,000
nicy
RAZEM 60,000
138 KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1.8{0328-01 nymi w $cianach z cegiet
1+0,36+1,30+0,30+0,65+0,5 m 4,110
RAZEM 4,110
139|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1.8/0328-03 nymi w $cianach z cegiet
13,4+3,30+1,20 m 17,900
RAZEM 17,900
140|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.8{0109-09 do 1 km
0,0166+0,010 m3 0,027
RAZEM 0,027
141 Optata za utylizacje $mieci i ztomu kpl.
d.1.8|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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1.9 Roboty montazowe - Instalacja wodociggowa
142|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1.9/0106-07 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
21,5+2*3,30 m 28,100
RAZEM 28,100
143|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1.9/0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7,5+3,10+0,50 m 11,100
RAZEM 11,100
144|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1.9/0106-05 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7,20+4+1,20 m 12,400
RAZEM 12,400
145|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1.9/0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0,50+0,45+1,40+7,20+0,25+2*0,30+1,35+0,25 m 12,000
RAZEM 12,000
146|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1.9/0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2+1,65 m 3,650
RAZEM 3,650
147|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.1.9/0115-04 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 32 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
148 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.1.9|0115-02 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 20 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
149|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscie w posadzce do rury Dn65 na spoczniku przy wyjs¢iu na |szt.
d.1.9/0115-06 podworze
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
150|KNR-W 4-02 | Wstawienie tréjnika o $r. 65 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.1.9/0108-07
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
151|KNR-W 2-15 |Zawor hydrantowy o sr. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.1.9/0138-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
152|KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.1.9/0142-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
153|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1.9/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnosci
1 préb. 1,000
poz.154 m 67,250
RAZEM 67,250
154 KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.9/0128-02
p0z.142+p0z.143+p0z.144+p0z.145+poz.146 m 67,250
RAZEM 67,250
1.10 Roboty montazowe - Instalacja c.o.
155|KNR-W 2-15 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementow B4 600/100 12 elementéw |kpl.
d.1.|0417-03
10
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
156 | KNR-W 2-15 | Grzejniki aluminiowe typu G-350 - do 15 elementéw B4 350/100 15 elementéw |kpl.
d.1.|0417-03
10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
157|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulacji proste lub katowe z |kpl.
d.1./0208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
10
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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158|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o $r. armatury 15 mm kpl.
d.1.|0208-03
10
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
159|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce do grzejnika o $r. 6 mm z zestawem korkow szt.
d.1.|0412-06
10
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
160|KNR INSTAL|Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r. zew. 22 mm (gr. $cianki 1.0 mm)na |m
d.1./0301-05 Scianach (lutowanie miekkie)
10
2%(2,5+0,45+3,30+0,45) m 13,400
RAZEM 13,400
161|KNR INSTAL|Rurociggi c.o. miedziane lutowane o $r. zew. 18 mm (gr. $cianki 1.0 mm)na |m
d.1./0301-04 $cianach (lutowanie migkkie)
10
2%(3,30+0,45+1,20)+3*2%(1,25+0,15+0,35)+3,75 m 24,150
RAZEM 24,150
162|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 18mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1./0101-03 gr. 9 mm (E)
10
poz.161 m 24,150
RAZEM 24,150
163|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1./0101-03 gr. 9 mm (E)
10
poz.160 m 13,400
RAZEM 13,400
164 |KNR INSTAL|Rury przytaczne o $r. zew. 18 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektorowe- |kpl.
d.1.|0305-02 go lub cztonowego na $cianach
10
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
165|KNR INSTAL |Ptukanie instalac;ji c.o. m
d.1.|/0307-01
10
poz.160+poz.161 m 37,550
RAZEM 37,550
166 KNR-W 4-02 | Zakorkowanie zlikwidowanego pionu - korkowanie w piwnicy szt.
d.1.|/0505-01
10|kalk. wiasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
167|KNR-W 4-02 | Potgczenie nowego pionu ze stara instalacjg w piwnicy + potgczenie instalacji |szt.
d.1./0505-01 starej z nowa pod sufitem przy stalowym podciggu
10|kalk. wtasna
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
168|KNR INSTAL|Prdba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0307-03
10
poz.165 m 37,550
RAZEM 37,550
169|KNR INSTAL|Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco bez regulacji urzadz.
d.1.|0307-05
10
4 urzadz. 4,000
RAZEM 4,000
170|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.1.|0208-05
10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
171|KNR INSTAL|Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r. nom. 15 mm w instalacji c.o. |szt.
d.1.|/0308-02
10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
172|KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.1.|0142-03
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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173 Zabezpieczenie ppoz pionu wody + c.0. szt.
d.1.|analiza indy-
10|widualna
1+1+1+2 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.11 Instalacje elektryczne i teletechniczne
1.11. Demontaze
1
174|KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.1.|0501-05
11.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
175|KNNR-W 9 |Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1.|0401-07
111
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
176|KNNR-W 9 |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.1./0402-05 natynkowych
11.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
177|KNNR-W 9 |Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg szt.
d.1.|0202-07
111
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
178/KNNR-W 9 |Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |m
d.1./0301-03 belkowych okragtych
11.1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
1.11. Trasy kablowe
2
179|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w Scianach lub stro- |otw.
d.1.{1209-08 pach z cegty
11.2
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
180|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dlugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.1./1209-08 pach z cegty
1.2
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
181|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.|/1207-01
11.2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
182|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.1./1208-03
11.2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
183|KNNR 5 Korytka kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokoscido |m
d.1.{1105-01 200 mm przykrecane do gotowych otworéw - KFJ100 H60
11.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
184 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - 2 mocowania szt.
d.1./1101-06
1.2
10/1,5 szt. 6,667
RAZEM 6,667
1.11. Kable i przewody
3
185|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1.|0204-03 tynku betonowym [YDYZo 3x2,5]
11.3
50 m 50,000
RAZEM 50,000
186|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1./0204-03 tynku betonowym [YDYZo 4x1,5]
11.3
10 m 10,000
RAZEM 10,000

-16 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39567 Uzytkownik: kwp




Przebudowa budynku administracyjnego "A" Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
187|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1.|0204-03 tynku betonowym [YDYZo 3x1,5]
11.3
100 m 100,000
RAZEM 100,000
188|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1./0204-03 tynku betonowym [OMY 2x1,5]
11.3
10 m 10,000
RAZEM 10,000
189|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1.|0204-03 tynku betonowym [YDYZo 2x1,5]
11.3
10 m 10,000
RAZEM 10,000
190|KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1./1203-08 lub bolce
11.3
40 szt.zyt 40,000
RAZEM 40,000
1.1 Oprawy
4
191|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych fi8 szt.
d.1./1201-01
11.4
25*2 szt. 50,000
RAZEM 50,000
192|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa os$wietlenia ogélnego kpl.
d.1.|0501-03 PURE 4 597 35W, 3800Im 4000K, 1P20, prod. ES-SYSTEM
11.4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
193|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa oswietlenia ogolnego kpl.
d.1.|/0501-03 ICE 1030 24W, 3000Im 4000K, 1P44, prod. ES-SYSTEM
11.4
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
194 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykite) - Oprawa os$wietlenia ogélnego ty- |kpl.
d.1.|0501-03 pu plafon np. QUADRON 296 16W, 1040lm 4000K, 1P44, prod. ES-SYSTEM
11.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
195|KNNR 5 Oprawa oswietlenia awaryjnego LOVATO P/N LED 1W 140Im (opt. otwarta) 1h|kpl.
d.1./0501-03 jednozadaniowa AT biata, atest CNBOP
11.4
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
196 KNNR 5 Oprawa oswietlenia awaryjnego PLEXI-LED LED 1,2W 1h jednozadaniowa AT |kpl.
d.1.|0501-03 biata, atest CNBOP
11.4
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
197|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa oswietlenia awaryjnego |kpl.
d.1./0501-03 OUTDOOR 1P66 LED 3x1W 360Im 1h jednozadaniowa AT biata + HTR-25,
11.4 atest CNBOP
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
198 KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1./1203-08 lub bolce
11.4
25*3 szt.zyt 75,000
RAZEM 75,000
1.11. Osprzet
5
199/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1./0301-12 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym
11.5
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
200|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.|/0302-01
11.5
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
201|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujnik ruchu i obecnosci IP44 szt.
d.1.|0406-01
11.5
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6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
202|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1./1203-08 lub bolce
11.5
150*3 szt.zyt 450,000
RAZEM 450,000
1.11. Instalacja oddymiania
6
203 |KNR-W 5-08 |Przewody YnTKSY 4x2x0,8 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektro- |m
d.1./0226-01 instalacyjnych
11.6
50 m 50,000
RAZEM 50,000
204|KNR 5-06 Instal.optycznych czujek dymu w uprzednio zainst.gniazdach i obudowach szt.
d.1./1612-02 wraz ze sprawdz. - konwencjonalna optyczna czujka dymu
11.6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
205|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujka wiatru i deszczu szt.
d.1.|0406-01
11.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.11. Pomiary
7
206 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-01 pierwszy)
1.7
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
207|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1./1305-01
11.7
4 prob. 4,000
RAZEM 4,000
208|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1./1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1.7
20 punkt 20,000
RAZEM 20,000
209|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-05
11.7
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

-18 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39567 Uzytkownik: kwp




Przebudowa budynku administracyjnego "A" Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
1 PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "A"
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2 66,422
d.1.|/0103-02
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,120000
-- Materiaty --
AT26009 folia ochronna m2 1,100000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 1 66,422
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2 30,000
d.1.|/1216-01
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,057000
-- Materiaty --
1560200 folia polietylenowa m2 0,357000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 2 30,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych | szt. 4,000
d.1.|0354-09 lub pvc drzwiowych o powierzchni do
1|analogia 2m2
-- Robocizna --
999 r-g 1,310000
Razem pozycja 3 4,000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych | m2 12,544
d.1.|/0354-10 lub krat drzwiowych o powierzchni
1|analogia ponad 2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,630000
Razem pozycja 4 12,544
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw beto-| m 5,600
d.1./0354-12 nowych z lastryko i pvc
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,850000
Razem pozycja 5 5,600
6|KNR 4-04 Rozebranie posadzek i oktadzin m2 109,834
d.1.|/0504-03 schodow z ptytek ceramicznych i ptyt
1|analogia kamiennych wraz z cokolikami
-- Robocizna --
999 r-g 0,520000
Razem pozycja 6 109,834
7|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z ptyt meblo- | m?2 31,344
d.1.|0426-04 wych
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,120000
Razem pozycja 7 31,344
8|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej | szt. 34,000
d.1.|0354-14 koncowki balustrad i pochwytow
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,160000
Razem pozycja 8 34,000
9/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubos-| m?2 4,877
d.1./0348-03 ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
1|analogia wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0,950000
Razem pozycja 9 4,877
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10/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet| m2 0,210
d.1.|0329-02 o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa-
1|analogia piennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
-- Robocizna --
999 r-g 1,080000
Razem pozycja 10 0,210
11|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet| m3 1,423
d.1./0329-03 o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie
1|analogia wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
-- Robocizna --
999 r-g 8,630000
Razem pozycja 11 1,423
12|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg.| m2 0,679
d.1.|0330-07 w $cianach z cegiet na zaprawie ce-
1|analogia mentowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 7,970000
Razem pozycja 12 0,679
13|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 m2 4,078
d.1./0330-06 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
1|analogia cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 5,460000
Razem pozycja 13 4,078
14|KNR 9-29 Rozbiérka obudéw piondw instalacyj- | m?2 3,741
d.1.|0105-04 nych, stupéw i belek z ptyt gipsowo-
1|analogia kartonowych przy powierzchni roz-
biorki ponad 2 m2 - oktadzina poje-
dyncza
-- Robocizna --
999 r-g 0,336000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 5,000000
Razem pozycja 14 3,741
15/KNR 4-04 Transport gruzu i innych odpadéw z m3 8,864
d.1./1101-02 1101- |terenu rozbidrki przy recznym zatado-
105 waniu i wytadowaniu samochodem
analogia skrzyniowym na odlegto$¢ 4 km
-- Robocizna --
999 r-g 1,260000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,585000
0,474+3%0,037=0,585=
Razem pozycja 15 8,864
16 Optata za sktadowanie/utylizacje gru- | m3 8,864
d.1.|kalk. wlasna zu i innych odpadéw
1
Razem pozycja 16 8,864
1.2 Roboty murowe
17|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w m3 0,130
d.1./0313-02 $cianach z cegiet z wykuciem bruzd
2|analogia dla belek
-- Robocizna --
999 r-g 21,300000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 401,000000
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| kg 108,000000
kow "35"
1602099 piasek do zapraw m3 0,280000
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,081000
ne
2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. | m3 0,056000
I
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2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. | m3 0,117000
I
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,680000
1341299 klamry ciesielskie kg 4,690000
3930000 woda m3 0,140000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,460000
na
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 3,480000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 17 0,130
18/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w m 1,650
d.1./0313-04 $cianach z cegiet - dostarczenie i ob-
2|analogia sadzenie belek stalowych do | NP
180 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1,620000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 8,000000
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| kg 5,180000
kow "35"
1602099 piasek do zapraw m3 0,018000
1100399 ksztattowniki walcowane - dwuteowni-| kg 18,800000
ki 160
3930000 woda m3 0,006000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,030000
na
34000 wycigg m-g 0,070000
Razem pozycja 18 1,650
19|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w m 3,040
d.1.|0313-04 Scianach z cegiet - dostarczenie i ob-
2|analogia sadzenie belek stalowych do | NP
180 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1,620000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 8,000000
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| kg 5,180000
kow "35"
1602099 piasek do zapraw m3 0,018000
1100399 ksztattowniki walcowane - dwuteowni-| kg 15,010000
ki 140
3930000 woda m3 0,006000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,030000
na
34000 wycigg m-g 0,070000
Razem pozycja 19 3,040
20|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w m 1,350
d.1./0313-04 $cianach z cegiet - dostarczenie i ob-
2|analogia sadzenie belek stalowych do | NP
180 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1,620000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 8,000000
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| kg 5,180000
kow "35"
1602099 piasek do zapraw m3 0,018000
1100399 ksztattowniki walcowane - dwuteowni-| kg 11,660000
ki 120
3930000 woda m3 0,006000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
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-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,030000
na
34000 wycigg m-g 0,070000
Razem pozycja 20 1,350
21|/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w | szt. 8,000
d.1.|0313-06 $cianach z cegiet - obmurowanie kon-
2|analogia cow belek stalowych do | NP 180 mm
- jako oddzielna robota
-- Robocizna --
999 r-g 0,540000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 4,000000
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| kg 1,730000
kow "35"
1602099 piasek do zapraw m3 0,004000
3930000 woda m3 0,004000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,010000
na
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,040000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 21 8,000
22|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stop- | m 6,040
d.1.|0703-03 kach belek
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,110000
-- Materiaty --
1331799 siatka tkana Rabitza m?2 0,270000
1120600 drut stalowy okragty miekki sr. 0.50- kg 0,030000
0.55 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Razem pozycja 22 6,040
23|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek ptyt- | m2 0,731
d.1./0123-07 kami z bet.komoérk.grubosci 6 cm
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,720000
-- Materiaty --
2200899 ptytki z betonu komérkowego szt. 9,000000
49x24x6
2380899 zaprawa m3 0,023000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,070000
Razem pozycja 23 0,731
24|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie | m3 0,991
d.1./0304-01 otworéw w $cianach na zaprawie ce-
2|analogia mentowo-wapiennej cegtami
-- Robocizna --
999 r-g 15,370000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 372,000000
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| kg 61,800000
kow "35"
1720200 wapno suchogaszone kg 34,500000
1602099 piasek do zapraw m3 0,322000
3930000 woda m3 0,152000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,450000
na
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34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 2,110000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 24 0,991
25|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o gru- m2 7,216
d.1./0303-02 bosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo-
2|analogia réw w $cianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 2,590000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 48,600000
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| kg 6,380000
kow "35"
1720200 wapno suchogaszone kg 3,560000
1602099 piasek do zapraw m3 0,032000
3930000 woda m3 0,015000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,050000
na
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,260000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 25 7,216
26|KNR 4-01 Uzupetnienie Scianek z cegiet lub za- | m?2 1,716
d.1./0303-05 murowanie otworéw w $cianach -
2|analogia zbrojenie bednarka $cianek
-- Robocizna --
999 r-g 0,150000
-- Materiaty --
1100099 bednarka kg 1,520000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Razem pozycja 26 1,716
1.3 Tynki i okladziny wewnetrzne
27|KNR AT-43 Sciany obudowy szybdw instalacyj- m2 5,610
d.1.|0306-02 z.0. 4. |nych i windowych z ptyt gipsowo-kar-
3|1. tonowych RIGIPS RIGIMETR na pro-
analogia filach UW 50 z pokryciem jednostron-
nym (system 3.50.20) Scianki o pow.
mniejszej niz 5 m2.
-- Robocizna --
999 2,72"1,1= r-g 2,992000
-- Materiaty --
1750899 ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS FI- | m?2 2,060000
RE-line PLUS typ DF gr. 15 mm
1323399 profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL m 0,840000
1323399 profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL m 3,780000
2310099 ptyty lub maty z wetny mineralne;j m2 1,050000
ISOVER 5 cm
1568699 tasma uszczelniajgca piankowa RI- m 1,160000
GIPS szer. 50 mm
1346399 wkret RIGIPS TN 25 szt. 6,000000
1346399 wkret RIGIPS TN 45 szt. 16,000000
1346399 wkret RIGIPS "pchetka" 3,9 x 11 mm | szt. 11,000000
8990499 kotki rozporowe szt. 3,150000
1740258 masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 0,630000
3902099 tasma spoinowa RIGIPS m 0,740000
1740258 masa szpachlowa wykonczeniowa kg 0,110000
RIGIPS ProFinish
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,041000
39599 Srodek transportowy m-g 0,043000
Razem pozycja 27 5,610
28|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych m2 6,710
d.1./0711-01 zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap.
3|analogia na $cianach i stupach prostokgtnych
na podtozu z cegly, pustakow cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw o
powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
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-- Robocizna --
999 r-g 1,510000
-- Materiaty --
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| kg 5,200000
kow "35"
1720200 wapno suchogaszone kg 6,600000
1602099 piasek do zapraw m3 0,026600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,050000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,040000
na
Razem pozycja 28 6,710
29|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych m2 11,432
d.1./0711-02 zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap.
3|analogia na $cianach i stupach prostokgtnych
na podtozu z cegly, pustakow cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw o
powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
-- Robocizna --
999 r-g 1,290000
-- Materiaty --
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| kg 5,200000
kow "35"
1720200 wapno suchogaszone kg 6,600000
1602099 piasek do zapraw m3 0,026600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,050000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,040000
na
Razem pozycja 29 11,432
30|KNR-W 4-01  |Wykonanie paséw tynkéw zwykiych m 7,830
d.1./0705-01 kat.lll o szer. do 15 cm na murach z
3|analogia cegiet lub $cianach z betonu pokry-
wajacych bruzdy uprzednio zamuro-
wane cegtami lub dachéwkami
-- Robocizna --
999 r-g 0,360000
-- Materiaty --
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| kg 0,800000
kow "35"
1720200 wapno suchogaszone kg 1,000000
1602099 piasek do zapraw m3 0,004000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,010000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,010000
na
Razem pozycja 30 7,830
31|KNR-W 4-01  |Wykonanie tynkow zwyktych wew- m 7,690
d.1.|0708-01 netrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap.
3|analogia na osciezach z cegty, pustakéw cera-
micznych, betonu o szer. do 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,620000
-- Materiaty --
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| kg 0,800000
kow "35"
1720200 wapno suchogaszone kg 1,000000
1602099 piasek do zapraw m3 0,004000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
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-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,010000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,010000
na
Razem pozycja 31 7,690
32|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wew- m 5,220
d.1./0708-03 netrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap.
3|analogia na osciezach z cegty, pustakéw cera-
micznych, betonu o szer. do 40 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,950000
-- Materiaty --
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| kg 1,500000
kow "35"
1720200 wapno suchogaszone kg 2,600000
1602099 piasek do zapraw m3 0,010600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,030000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,030000
na
Razem pozycja 32 5,220
33|KNR-W 4-01  |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych m 45,000
d.1.|/0707-05 zwyktych kat.lll na murach na podto-
3|analogia zu z cegiet lub betonowym na sty-
kach muréw z oscieznicami, opaska-
mi, listwami i cokotami podtogowymi
-- Robocizna --
999 r-g 0,150000
-- Materiaty --
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| kg 0,300000
kow "35"
1720200 wapno suchogaszone kg 0,400000
1602099 piasek do zapraw m3 0,001300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,010000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 33 45,000
34|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw m2 377,311
d.1.|0713-01 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
3|analogia lub zdzieraniem tapet na $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 0,370000
-- Materiaty --
1720200 wapno suchogaszone t 0,001100
1740103 gips szpachlowy t 0,001400
1602099 piasek do zapraw m3 0,005000
3930000 woda m3 0,006400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,010000
Razem pozycja 34 377,311
35|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m?2 401,063
d.1.|1134-02 tami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
3|analogia chnie pionowe
-- Robocizna --
999 r-g 0,080000
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujgca ATLAS UNI- kg 0,220000
GRUNT
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
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-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,000200
39599 Srodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 35 401,063
36|/KNR AT-32 Roboty uzupetniajgce przy wykony- m2 401,063
d.1./0502-01 waniu tynkéw z suchych mieszanek
3|analogia fabrycznych - zbrojenie siatkg z two-
rzywa powierzchni $cian
-- Robocizna --
999 r-g 0,086000
-- Materiaty --
3900630 siatka z widkna szklanego 145 m2 1,100000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,007000
39599 Srodek transportowy m-g 0,002500
Razem pozycja 36 401,063
37|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwu- m2 371,798
d.1.|0815-04 warstwowe na $cianach
3|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,509300
-- Materiaty --
1740100 gips szpachlowy kg 4,000000
2,5+1,6=4=
1360499 narozniki stalowe ze stali katowej szt. 0,043000
3930000 woda m3 0,002700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,002900
39599 Srodek transportowy m-g 0,004300
Razem pozycja 37 371,798
38|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie cementowe, m2 34,697
d.1.|0815-04 dwuwarstwowe na $cianach
3|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,509300
-- Materiaty --
gtadz tynkarska na biatym cemencie kg 4,000000
1360499 narozniki stalowe ze stali katowej szt. 0,043000
3930000 woda m3 0,002700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,002900
39599 $rodek transportowy m-g 0,004300
Razem pozycja 38 34,697
39|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw m2 84,206
d.1.|0713-02 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
3|analogia lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
-- Robocizna --
999 r-g 0,550000
-- Materiaty --
1720200 wapno suchogaszone t 0,001100
1740103 gips szpachlowy t 0,001400
1602099 piasek do zapraw m3 0,005000
3930000 woda m3 0,006400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,010000
Razem pozycja 39 84,206
40|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy prepara- | m?2 84,206
d.1.|1134-02 tami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
3|analogia chnie sklepien
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-- Robocizna --
999 r-g 0,080000
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujgca ATLAS UNI- kg 0,220000
GRUNT
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,000200
39599 Srodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 40 84,206
41|KNR AT-32 Roboty uzupetniajace przy wykony- m2 84,206
d.1./0502-01 waniu gtadzi z suchych mieszanek fa-
3|analogia brycznych - zbrojenie siatkg z tworzy-
wa powierzchni sufitéw
-- Robocizna --
999 r-g 0,086000
-- Materiaty --
3900630 siatka z widkna szklanego 145 m2 1,100000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,007000
39599 $rodek transportowy m-g 0,002500
Razem pozycja 41 84,206
42|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwu- m2 84,206
d.1.|0815-06 warstwowe na sufitach
3|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,541700
-- Materiaty --
1740100 gips szpachlowy kg 4,000000
2,5+1,6=4=
3930000 woda m3 0,002700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,002900
39599 $rodek transportowy m-g 0,003900
Razem pozycja 42 84,206
43|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod ma- | m?2 8,700
d.1./1204-08 lowanie farbami emulsyjnymi starych
3|analogia tynkéw z poszpachlowaniem nierow-
nosci
-- Robocizna --
999 r-g 0,095000
-- Materiaty --
1740100 gips szpachlowy kg 0,300000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 43 8,700
44|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m2 8,700
d.1.|1204-02 syjnymi starych tynkéw wewnetrz-
3|analogia nych $cian
-- Robocizna --
999 r-g 0,119000
-- Materiaty --
1510899 farba emulsyjna akrylowa dm3 0,286000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 44 8,700
45|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami latek- | m2 480,654
d.1.{1505-03 z.sz.5. | sowymi powierzchni wewnetrznych -
3|3 podtozy gipsowych z gruntowaniem -
analogia klatki schodowe
-- Robocizna --
999 0,1756*1,15= r-g 0,201940
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-- Materiaty --
1510899 farba lateksowa dm3 0,276000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 45 480,654
46|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi po- m2 480,654
d.1.|1505-04 z.sz.5. |wierzchni wewnetrznych - podtozy
3|3 gipsowych z gruntowaniem - dodatek
analogia za kazde dalsze malowanie - klatki
schodowe
-- Robocizna --
999 0,0505*1,15= r-g 0,058075
-- Materiaty --
1510899 farba lateksowa dm3 0,129000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,000200
Razem pozycja 46 480,654
47|KNR 2-02 'Lakierowanie' farbami akrylowymi m2 179,588
d.1.|1505-04 z.sz.5. [transparentnymi powierzchni wew-
3|3 netrznych - podtozy gipsowych z
analogia gruntowaniem - dodatek za kazde
dalsze malowanie - klatki schodowe
-- Robocizna --
999 0,0505*1,15= r-g 0,058075
-- Materiaty --
farba akrylowa - lakier transparentny | dm3 0,129000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,000200
Razem pozycja 47 179,588
48|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng m 12,000
d.1./1212-28 rur c.o. o $rednicy do 50 mm etc
3|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,220000
-- Materiaty --
1511499 farba ftalowa nawierzchniowa ogdlne-| dm3 0,014000
go stosowania
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0,014000
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0,006000
3920099 papier $cierny w arkuszach ark. 0,200000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 48 12,000
49|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstruk- | m?2 10,732
d.1.{2702-01 cji metalowej z wypetnieniem ptytami
3|analogia z widkien mineralnych z zast.profili
poprz.o dtug. 60 cm (z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nieka-
piacych i nieodpadajacych pod wpty-
wem ognia)
-- Robocizna --
999 r-g 1,180000
-- Materiaty --
202x019 ptyty z widkien mineralnych o wym. szt 2,860000
60x60x1,5 cm
202x012 ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 1,700000
202x013 ksztattowniki z blachy - profil poprze- | m 1,700000
czny o dtugosci 60 cm
202x014 ksztattowniki z blachy - katownik m 0,970000
przyscienny
202x015 zawiesia do ksztattownikow szt. 0,880000
202x016 prety mocujgce szt. 0,880000
202x017 klamerki mocujgce szt. 2,860000
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202x018 sprezyny przyscienne szt. 1,650000
202x004 taczniki rozporowe kpl. szt. 2,530000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,010000
39599 $rodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 49 10,732
50|KNR AT-43 Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo- m2 24,650
d.1.|0207-03 kartonowych RIGIPS RIGIMETR na
3|analogia profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwy-
tach bezposrednich, pojedyncza kon-
strukcja rusztu, pokrycie dwuwarst-
wowe (2x15 mm GKF), odpornos¢
ogniowa EI 60 (REI 60) (system)
-- Robocizna --
999 r-g 2,770000
-- Materiaty --
1750899 ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS FI- | m2 2,060000
RE-line PLUS typ DF gr. 15 mm
1323399 profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL m 1,260000
1323399 profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL m 3,360000
2310099 ptyty lub maty z wetny mineralnej m2 1,050000
ISOVER 5 cm
1560303 folia paroizolacyjna m2 1,150000
1323499 uchwyt RIGIPS ES 60/125 szt. 3,150000
1323499 tacznik wzdtuzny RIGIPS do CD 60 szt. 0,630000
1346399 wkret RIGIPS TN 25 szt. 11,000000
1346399 wkret RIGIPS TN 35 szt. 11,000000
1346399 wkret RIGIPS TN 45 szt. 26,000000
1346399 wkret RIGIPS "pchetka" 3,9 x 11 mm | szt. 13,000000
1341099 kotwy metalowe szt. 6,300000
1740258 masa szpachlowa RIGIPS STAN- kg 0,790000
DARD
3902099 tasma spoinowa RIGIPS m 1,470000
1740258 masa szpachlowa wykonczeniowa kg 0,110000
RIGIPS ProFinish
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,072000
39599 Srodek transportowy m-g 0,041000
Razem pozycja 50 24,650
1.4 Posadzki i podiogi
51|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni uktada- | m?2 80,834
d.1./1118-01 ne na klej - przygotowanie podtoza
4|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,219200
-- Materiaty --
1550599 zaprawa klejgca C2 S1 TE kg 4,750000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,009300
elektrycznym 0,5 t
39599 $rodek transportowy m-g 0,000100
Razem pozycja 51 80,834
52|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z za- m 144,050
d.1.|/0702-04 prawy cementowo-wapiennej pasami
4|analogia o szerokosci do 15 cm - pod cokoliki
-- Robocizna --
999 r-g 0,230000
Razem pozycja 52 144,050
53|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni uktadane | m 144,050
d.1.{1119-01 na klej bez przecinania ptytek - przy-
4|analogia gotowanie podioza - dodatek za zlico-
wanie cokolikdw z ptaszczyzng Scia-
ny
-- Robocizna --
999 r-g 0,030300
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-- Materiaty --
1550599 zaprawa klejgca C2 S1 TE kg 0,480000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,001000
elektrycznym 0,5 t
39599 $rodek transportowy m-g 0,000100
Razem pozycja 53 144,050
54|KNR 0-1211 Oktadziny schodéw uktadane na klej -| m2 51,790
d.1./1121-01 przygotowanie poditoza
4
-- Robocizna --
999 r-g 0,271800
-- Materiaty --
1550599 zaprawa klejgca C2 S1 TE kg 4,750000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,007200
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 54 51,790
55|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m?2 147,029
d.1.|1134-01 tami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
4|analogia chnie poziome i pionowe
-- Robocizna --
999 r-g 0,060000
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujgca ATLAS UNI- kg 0,210000
GRUNT
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,000200
39599 Srodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 55 147,029
56|KNR-W 2-02 |Posadzki wewnetrzne petne z ele- m2 147,029
d.1./2112-01 mentéw prostokatnych na zaprawie
4|analogia klejowej - skaty wybuchowe i przeob-
razeniowe gr. 3-5cm
=> plyty stopnic i ptytki spocznikow
granitowe szlifowane (wspotczynnik
antyposlizgowosci R9) w kolorze gra-
nitu strzegomskiego, wraz z podstop-
nicami i cokolikami polerowanymi;
Krawedzie ptyt stopnicowych polero-
wane, fazowane; Wykonanie pota-
czenia stopnic i podstopnic bez nos-
kow; Cokoliki licowane z tynkami
$cian
-- Robocizna --
999 r-g 3,430000
-- Materiaty --
1550599 zaprawa klejgca elastyczna na biatym| kg 7,220000
cemencie C2 S1 TE (np. typu Ardaf-
lex weil3)
9 00020 zaprawa do spoinowania kamienia kg 0,270000
naturalnego o wysokiej odpornosci na
kruszenie i obnizonej nasigkliwosci
klasy CG2 WA typu Bostik Premium
Fuge
uszczelniacz elastyczny kg 0,170000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 19,000000
M4)
1631599 elementy z ptyt grub. 3-5 cm m2 1,025000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,140000
Razem pozycja 56 147,029
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57|KNR AT-22 Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej m 394,960
d.1.|/0105-06 elastyczng jednosktadnikowg masg
4|analogia spoinujacg przy szerokosci spoiny 6
mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,120000
-- Materiaty --
1478101 silikon dm3 0,037000
AT22007 gruntownik do masy uszczelniajgcej | dms3 0,001000
na podtoza niechtonne
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Razem pozycja 57 394,960
58 KNR-W 2-02  |Pochwyt debowy na ptaskowniku i m 57,636
d.1./1208-03 wspornikach stalowych - jak istniejg-
4|analogia cy we wiatrotapie
-- Robocizna --
999 r-g 0,980000
-- Materiaty --
1320099 pochwyty debowe na ptaskowniku i m 1,000000
wspornikach stalowych
2380807 zaprawa cementowa M 12 m3 0,001000
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0,017000
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,016000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,020000
Razem pozycja 58 57,636
59|KNR AT-23 Obsadzenie kgtownikéw ochronnych | m 6,000
d.1./0102-05 stanowigcych pdzniejsza krawedz dy-
4|analogia latacji z przymocowaniem do podfoza
-- Robocizna --
999 r-g 0,580000
-- Materiaty --
AT23008 katownik - profil dylatacyjny T m 1,100000
8990499 kotki rozporowe szt. 4,060000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Razem pozycja 59 6,000
1.5 Stolarka i Slusarka
60|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe El m2 4,292
d.1./1040-02 30, przeszklone, wewnetrzne
5|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 3,310000
-- Materiaty --
1478101 silikon kg 0,100000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,320000
8990499 kotki rozporowe szt. 4,300000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 15,000000
M4)
drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe El m2 1,000000
30, obustronnie w kolorze antracyto-
wym o symbolu RAL 7016 (jak istnie-
jace - do uzgodnienia), z przeszkle-
niami przezroczystymi szybami bez-
piecznymi z matowo-mlecznym moty-
wem zapobiegajacym przed uderze-
niem; dolny profil drzwiowy poszerzo-
ny typu 'kopniak', wyposazone w oku-
cie gatka/gatka z szyldami, elektroza-
czep potgczony z systemem kontroli
dostepu i zwalniany w przypadku po-
zaru + zamek patentowy, samozamy-
kacz oraz odboj systemowy
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,050000
39599 Srodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 60 4,292
-31-




Przebudowa budynku administracyjnego "A" Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
61|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI| m2 2,279
d.1./1040-02 30, przeszklone, wewnetrzne, z ob-
5|analogia robkg osadzenia i malowaniem $cian
-- Robocizna --
999 r-g 3,310000
-- Materiaty --
1478101 silikon kg 0,100000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,320000
8990499 kotki rozporowe szt. 4,300000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 15,000000
M4)
drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI | m2 1,000000
30, obustronnie w kolorze antracyto-
wym o symbolu RAL 7016 (jak istnie-
jace - do uzgodnienia), z przeszkle-
niami przezroczystymi szybami bez-
piecznymi z matowo-mlecznym moty-
wem zapobiegajacym przed uderze-
niem; dolny profil drzwiowy poszerzo-
ny typu 'kopniak', wyposazone w oku-
cie gatka/gatka z szyldami, elektroza-
czep potgczony z systemem kontroli
dostepu i zwalniany w przypadku po-
zaru + zamek patentowy, samozamy-
kacz oraz odbdj systemowy
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,050000
39599 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 61 2,279
62|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe systemowe me-| szt. 1,000
d.1./1016-01 talowe regulowane 1,0x1,85 m
5|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1,450000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze % 1,500000
oscieznice drzwiowe systemowe re- szt. 1,000000
gulowane metalowe, malowane
proszkowo w kolorze popielatym/an-
tracytowym (wg uzgodnien kolorystyki
z Inwestorem na podstawie drzwi ist-
niejgcych juz w obiektach KMP), z
uszczelkami gumowymi po obwodzie,
~1,0x1,85 m
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,030000
39599 $rodek transportowy m-g 0,020000
Razem pozycja 62 1,000
63|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe drewniane| m2 1,620
d.1./1017-02 z rdzeniem stalowym wewnetrzne
5|analogia jednodzielne petne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
antywlamaniowe RC3
-- Robocizna --
999 r-g 0,370000
-- Materiaty --
-32-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

34000
39599

skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz-
ne wewnatrzlokalowe petne; drewnia-
ne z rdzeniem metalowym malowane
w kolorze 'mahon’ jak istniejgce (wg
uzgodnien kolorystyki z Inwestorem
na podstawie drzwi istniejgcych juz w
obiektach KMP), kratki lub podcigcia
wentylacyjne w drzwiach wg uzgod-
nien, zamki z wktadkami patentowymi
(zamek listwowy typu Winkhaus STV
oraz wktadki kl. B - antywtamanio-
wos¢ klasy RC 3), klamki z szyldami
ze stali nierdzewnej szczotkowanej;
odboje

-- Sprzet --

wyciag
Srodek transportowy

m2

1,000000

m-g 0,010000
m-g 0,020000

Razem pozycja 63

1,620

64
d.1.

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

999

1478101
1478500
8990499
0000000

34000
39599

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe El
30, petne, wewnetrzne

-- Robocizna --

-- Materiaty --

silikon

pianka poliuretanowa

kotki rozporowe

materiaty pomocnicze(od M2+M3+
M4)

drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI
30, obustronnie w kolorze antracyto-
wym o symbolu RAL 7016 (jak istnie-
jace - do uzgodnienia), petne; dolny
profil drzwiowy poszerzony typu 'kop-
niak', wyposazone w okucie gatka/
gatka (do 1.13) i klamka/klamka (do
piwnicy), z szyldami, elektrozaczep
(do 1.13) potgczony z systemem
kontroli dostepu i zwalniany w przy-
padku pozaru + zamek patentowy,
samozamykacz oraz odbdj systemo-

wy

-- Sprzet --
wyciag
$rodek transportowy

3,310000

0,100000
0,320000
4,300000
15,000000

1,000000

m-g 0,050000
m-g 0,060000

4,620

Razem pozycja 64

4,620

65
d.1.

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

999

1478101
1478500
8990499
0000000

Scianki aluminiowe z naswietlami El
60 oraz z drzwiami dwuskrzydtowymi
El 30, przeszklone, wewnetrzne

-- Robocizna --

-- Materiaty --

silikon

pianka poliuretanowa

kotki rozporowe

materiaty pomocnicze(od M2+M3+
M4)
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

34000
39599

$cianka aluminiowa z naswietlem sta-
tym EI 60 oraz z drzwiami dwuskrzyd-
towymi EI 30, obustronnie w kolorze
antracytowym o symbolu RAL 7016
(jak istniejace - do uzgodnienia), z
przeszkleniami przezroczystymi szy-
bami bezpiecznymi z matowo-mlecz-
nym motywem zapobiegajgcym przed
uderzeniem; dolny profil drzwiowy po-
szerzony typu 'kopniak', wyposazone
w okucie gatka/gatka z szyldami,
elektrozaczep potgczony z systemem
kontroli dostepu i zwalniany w przy-
padku zadziatania oddymiania klatki
schodowej (drzwi z napedem drzwio-
wym do otwierania przy oddymianiu)
+ zamek patentowy, samozamykacz
oraz odboj systemowy. [W przypadku
gdy aprobata techniczna nie przewi-
duje / nie dopuszcza montazu na pro-
filach aluminiowych drzwi ww. nape-
du zamiast naswietla gérnego wyko-
nac sciane petng w klasie EI60 i na
niej zamontowa¢ ww. naped]

-- Sprzet --

wyciag
$rodek transportowy

m2

1,000000

m-g 0,050000
m-g 0,060000

Razem pozycja 65

4,439

66
d.1.

[¢)]

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

999

1478101
1478500
8990499
0000000

34000
39599

Scianki aluminiowe z naswietlami
oraz z drzwiami dwuskrzydfowymi,
przeszklone, zewnetrzne, U < 1,3 W/
(m2*K)

-- Robocizna --

-- Materiaty --

silikon

pianka poliuretanowa

kotki rozporowe

materiaty pomocnicze(od M2+M3+
M4)

$cianka aluminiowa z naswietlem sta-
tym oraz z drzwiami dwuskrzydtowy-
mi, obustronnie w kolorze antracyto-
wym o symbolu RAL 7016 (jak istnie-
jace - do uzgodnienia), z przeszkle-
niami przezroczystymi szybami bez-
piecznymi z matowo-mlecznym moty-
wem zapobiegajacym przed uderze-
niem; dolny profil drzwiowy poszerzo-
ny typu 'kopniak', wyposazone w oku-
cie gatka/gatka + 'kulka' z szyldami
(drzwi z napedem drzwiowym do
otwierania przy oddymianiu), zamek
patentowy, samozamykacz oraz od-
bdj systemowy; szklenie zespolonymi
pakietami szybowymi cieptymi, profile
aluminiowe ciepte, Udrzwi < 1,3 W/
(m2*K)

-- Sprzet --
wyciag
$rodek transportowy

3,310000

0,100000
0,320000
4,300000
15,000000

1,000000

m-g 0,050000
m-g 0,060000

4,056

Razem pozycja 66

4,056

67
d.1.

kalk. wtasna

Dostawa i montaz nawietrzakéw
okiennych

szt

4,000

Razem pozycja 67

4,000

68
d.1.

[$)]

KNR 2-02
0129-02
analogia

999

Obsadzenie podokiennikow wew-
netrznych granitowych jak na spocz-
nikach polerowanych, dtugosci ponad
Tm

-- Robocizna --
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

2380899
0000000
1990099

34000

-- Materiaty --

zaprawa

materiaty pomocnicze(od M2)
podokienniki wewnetrzne granitowe
polerowane dtugosci ponad 1 mi
szerokosci ~40 cm

-- Sprzet --
wycigg

m3
%
szt.

m-g

0,013000
1,500000
1,000000

0,110000

Razem pozycja 68

5,000

69
d.1.

KNR-W 2-02
2112-01
analogia

999

1550599

9 00020

0000000

1631599

34000

Oktadziny wewnetrzne petne z ele-
mentéw prostokatnych na zaprawie
klejowej - skaty wybuchowe i przeob-
razeniowe gr. 3-5cm

=> plyty balustrad schodow wew-
netrznych na ostatniej kondygnac;ji
budynku granitowe polerowane w ko-
lorze granitu strzegomskiego; Krawe-
dzie ptyt polerowane, fazowane;
Oktadziny licowane z tynkami $cian

-- Robocizna --

-- Materiaty --

zaprawa klejgca elastyczna na biatym
cemencie C2 S1 TE (np. typu Ardaf-
lex weil3)

zaprawa do spoinowania kamienia
naturalnego o wysokiej odpornosci na
kruszenie i obnizonej nasigkliwosci
klasy CG2 WA typu Bostik Premium
Fuge

uszczelniacz elastyczny

materiaty pomocnicze(od M2+M3+
M4)

elementy z ptyt grub. 3-5 cm

-- Sprzet --
wycigg

m2

r-g

kg

kg

%

m2

m-g

3,430000

7,220000

0,270000

0,170000

19,000000

1,025000

0,140000

2,519

Razem pozycja 69

2,519

70
d.1.

KNNR 7 0507-
02
analogia

999

8990499

0000000

34000
39599

Gabloty aluminiowe - gablota G16
gtebokosci 55 mm i o wymiarach ze-
wnetrznych ~136x101 cm z drzwiami
otwieranymi, o konstrukcji z anodo-
wanego aluminium z zaokraglonymi
naroznikami, szklona szktem harto-
wanym, z tylng $ciang z powlekanej
blachy stalowej magnetycznej, z za-
mkiem patentowym

-- Robocizna --

-- Materiaty --

kotki rozporowe

gablota do sztandaru 200x160x15 cm
z drzwiami otwieranymi, o konstrukgiji
z anodowanego aluminium z zaokrag-
lonymi naroznikami, szklona szktem
bezpiecznym, z pods$wietleniem led,
konstrukcja i powierzchnia tta lakiero-
wane w kolorze RAL zblizonym do
ptyt betonowych na $cianie

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

wyciag
$rodek transportowy

szt.

szt.
szt

3,600000

4,100000
1,000000

1,500000

0,020000
0,030000

4,000

Razem pozycja 70

4,000

1.6

Schody zewnetrzne

71

KNR 4-01
0354-14
analogia

Wykucie z muru kazdej wmurowanej
koncowki balustrad

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
999 r-g 0,160000
Razem pozycja 71 4,000
72|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwiro- m3 1,846
d.1.|/0301-04 z.0.3. |wego o grubosci ponad 15 cm - Usy-
6(1. tuowanie budynku uniemozliwia do-
analogia step osobom postronnym
-- Robocizna --
999 6,71*0,9= r-g 6,039000
Razem pozycja 72 1,846
73|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki be- | m2 4,113
d.1./0807-01 tonowej na podsypce piaskowej z wy-
6|analogia petnieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0,786400
Razem pozycja 73 4,113
74|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z m2 4,282
d.1.{0802-01 0802- |gruntu stabilizowanego o grubosci 70
6(02 cm
analogia
-- Robocizna --
999 0,3181+60*0,0318=2,2261= r-g 2,226100
Razem pozycja 74 4,282
75|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie m3 0,257
d.1.{1101-01 mieszkaniowym i uzytecznosci pub-
6|analogia licznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym
-- Robocizna --
999 r-g 5,260000
-- Materiaty --
2370699 beton zwykty z kruszywa naturalnego | m3 1,030000
C8/10
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Razem pozycja 75 0,257
76|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciw- | m2 13,466
d.1.|0606-01 wodne z folii polietylenowej - poziome
6|analogia podposadzkowe
-- Robocizna --
999 r-g 0,360000
-- Materiaty --
1560311 folia polietylenowa izolacyjna gr. 0,3 m2 1,200000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,011200
39599 $rodek transportowy m-g 0,006800
Razem pozycja 76 13,466
77|KNR-W 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe o ob-| m3 3,426
d.1./0203-04 jetosci ponad 2.5 m3 - z zastosowa-
6|analogia niem pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 1,600000
-- Materiaty --
2370699 beton zwykty z kruszywa naturalnego | m3 1,015000
C16/20 W6
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,001000
ne
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,006000
I
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. | m3 0,005000
I
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,190000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,030000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,090000
Razem pozycja 77 3,426
-36 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
78|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,050
d.1./0259-04 konstrukcji monolitycznych budowli -
6|analogia prety zebrowane o $r. 12-14 mm
-- Robocizna --
999 r-g 47,800000
-- Materiaty --
1101520 prety okragte do zbrojenia betonu ze- | t 1,020000
browane $r 12-14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 4,800000
71230 nozyce do pretow m-g 6,400000
71210 gietarka do pretow m-g 5,400000
34000 wyciag m-g 1,000000
39599 $rodek transportowy m-g 1,800000
Razem pozycja 78 0,050
79|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,020
d.1./0259-03 konstrukcji monolitycznych budowli -
6|analogia prety gtadkie o ér. do 7 mm
-- Robocizna --
999 r-g 39,800000
-- Materiaty --
1101300 prety okragte do zbrojenia betonu t 1,002000
gtadkie $rdo 7 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretéw m-g 4,030000
71230 nozyce do pretéw m-g 5,310000
71210 gietarka do pretow m-g 4,510000
34000 wyciag m-g 0,810000
39599 Srodek transportowy m-g 1,440000
Razem pozycja 79 0,020
80|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie m3 0,263
d.1./1101-02 mieszkaniowym i uzytecznosci pub-
6|analogia licznej z transportem i uktadaniem
recznym na dawnym fundamencie
schodow
-- Robocizna --
999 r-g 5,950000
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,020000
C8/10
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 1,530000
Razem pozycja 80 0,263
81|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw | m2 6,890
d.1.|0618-01 fundamentowych z papy zgrzewalnej
6|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,100000
-- Materiaty --
202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewal-| m?2 1,150000
na na osnowie z wtdkniny poliestro-
wej
1020100 gaz propan-butan kg 0,100000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,003000
Razem pozycja 81 6,890
82|KNR-W 2-02  |Fundamenty z bloczkéw betonowych | m3 4,348
d.1./0101-06 na zaprawie cementowe;j
6|analogia
-- Robocizna --
-37-
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jedn.
999 r-g 5,570000
-- Materiaty --
2200400 bloczki betonowe o wym 25x25x14 szt. 73,300000
cm
2200410 bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 46,900000
2380899 zaprawa m3 0,180000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Razem pozycja 82 4,348
83|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z dwuskfadni- | m?2 13,464
d.1./0125-03 kowej, elastycznej zaprawy na po-
6|analogia wierzchniach pionowych i poziomych
narazonych na dziatanie wilgoci grun-
towej; gr. warstwy 2 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,790000
-- Materiaty --
bc02018 AQUAFIN 2K - dwusktadnikowa za- kg 3,550000
prawa uszczelniajgca
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,000000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 83 13,464
84|KNR BC-02 Uszczelnienie zewnetrzne czesci po- | m 14,520
d.1./0125-11 dziemnych budynkéw i budowli z bitu-
6 micznej powtoki grubowarstwowe;j -
wklejenie tasmy uszczelniajgcej
-- Robocizna --
999 r-g 0,220000
-- Materiaty --
bc02022 ASO DICHTBAND 2000-S tasma m 1,050000
uszczelniajgca
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,000000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,001000
Razem pozycja 84 14,520
85|KNR AT-17 Ciecie precyzyjne tynkéw $cian ze- m2 0,121
d.1./0108-06 wnetrznych z cegly pitg z tarczg dia-
6|analogia mentowg
-- Robocizna --
999 r-g 15,900000
-- Materiaty --
at17005 tarcza diamentowa szt. 0,170000
3930000 woda m3 0,100000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
at175 reczna pita tarczowa spalinowa m-g 2,430000
Razem pozycja 85 0,121
86|KNR-W 2-02  |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe m 25,600
d.1./2113-01 z.sz. |proste - stopnice grubosci do 6 cm i
6/5.4 szerokosci do 0.5 m - skaty wybucho-
analogia we i przeobrazeniowe - suchy montaz
przed obsadzeniem
-- Robocizna --
999 1,66%1,25= r-g 2,075000
-- Materiaty --
wysokoelastyczna zaprawa klejowa kg 4,260000
typu 'flex' C2 S1 np. Schomburg
BENFERFLEX-C2 czy Ardal Flexmor-
tel C2TE S1
mineralna zaprawa do spoinowania kg 0,500000
okfadzin na zewnatrz o podwyzszo-
nych parametrach typu Schomburg
HF-05 Brillantfuge czy Ardal Flexfuge
-38-
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Opis

jm | Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

0000000

1632210

34000

masa silikonowa do kamienia natural-
nego typu Schomburg ESCOSIL-
2000-ST czy Bostik 2720 MS
materiaty pomocnicze(od M2+M3+
M4)

elementy ze skat wybuchowych i
przeobrazeniowych - granitowe stop-
nie i fragment podestu w progu drzwi
groszkowane z polerowanymi krawe-
dziami (szer. do ~38 cm) oraz polero-
wane okfadziny policzkéw

-- Sprzet --
wyciag

kg 0,500000

% 20,000000

m 1,010000

m-g 0,060000

Razem pozycja 86

25,600

87
d.1.

KNR-W 2-02

2113-02 z.sz.

5.4
analogia

999

2380807

0000000

34000

Stopnie zewnetrzne oktadzinowe
proste - stopnice grubosci do 6 cm i
szerokosci do 1.0 m - skaty wybucho-
we i przeobrazeniowe - suchy montaz
przed obsadzeniem

-- Robocizna --
2,99%1,25=

-- Materiaty --

zaprawa cementowa M 12
wysokoelastyczna zaprawa klejowa
typu 'flex' C2 S1 np. Schomburg
BENFERFLEX-C2 czy Ardal Flexmor-
tel C2TE S1

mineralna zaprawa do spoinowania
oktadzin na zewnatrz o podwyzszo-
nych parametrach typu Schomburg
HF-05 Brillantfuge czy Ardal Flexfuge
masa silikonowa do kamienia natural-
nego typu Schomburg ESCOSIL-
2000-ST czy Bostik 2720 MS
materiaty pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5)

elementy ze skat wybuchowych i
przeobrazeniowych - granitowe okta-
dziny podestu groszkowane z polero-
wanymi krawedziami (szer. do ~66
cm)

-- Sprzet --
wycigg

r-g 3,737500

m3 0,048000
kg 4,260000

kg 0,500000

kg 0,500000

% 20,000000

m 1,010000

m-g 0,120000

3,800

Razem pozycja 87

3,800

88

KNR-W 2-02

2113-03 z.sz.

5.4
analogia

999

2380807

0000000

1632210

Stopnie zewnetrzne oktadzinowe
proste - podstopnice grubosci do 3
cm i szerokosci do 0.15 m oraz coko-
liki - skaty wybuchowe i przeobraze-
niowe - suchy montaz przed obsa-
dzeniem

-- Robocizna --
0,96*1,25=

-- Materiaty --

zaprawa cementowa M 12
wysokoelastyczna zaprawa klejowa
typu 'flex' C2 S1 np. Schomburg
BENFERFLEX-C2 czy Ardal Flexmor-
tel C2TE S1

mineralna zaprawa do spoinowania
oktadzin na zewnatrz o podwyzszo-
nych parametrach typu Schomburg
HF-05 Brillantfuge czy Ardal Flexfuge
masa silikonowa do kamienia natural-
nego typu Schomburg ESCOSIL-
2000-ST czy Bostik 2720 MS
materiaty pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5)

elementy ze skat wybuchowych i
przeobrazeniowych - granitowe pod-
stopnice i cokoliki polerowane (szer.
do ~12 cm)

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39567 Uzytkownik: kwp

r-g 1,200000

m3 0,006000
kg 4,260000

kg 0,500000

kg 0,500000

% 20,000000

m 1,010000
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-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,020000
Razem pozycja 88 13,930
89|KNR-W 2-02 |Wycieraczka do obuwia systemowa ~| szt. 1,000
d.1./1219-03 120x80 cm typu Unimat 20 - krata
6|analogia stalowa ocynkowana ogniowo
wraz z osadnikiem i odwodnieniem
aluminiowym typu Unimat TrapSys-
tem80, z wykonaniem odprowadzenia
wody na teren
-- Robocizna --
999 r-g 1,770000
-- Materiaty --
wycieraczka do obuwia systemowa szt. 1,000000
ocynkowana 80x120cm z osadnikiem
i odwodnieniem aluminiowym
2380807 zaprawa cementowa M 12 m3 0,007000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,007000
Razem pozycja 89 1,000
90|KNR AT-22 Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej m 32,150
d.1./0105-06 elastyczng jednosktadnikowg masg
6|analogia spoinujgca przy szerokosci spoiny 6
mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,120000
-- Materiaty --
1478101 silikon dm3 0,037000
AT22007 gruntownik do masy uszczelniajgcej | dms3 0,001000
na podtoza niechtonne
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Razem pozycja 90 32,150
91|/KNR 2-02 Balustrady schodowe pretowe przy- m 7,100
d.1./1208-01 mocowane do policzkéw srubami -
6|analogia balustrady schodow zewnetrznych
obustronne rurowe, o wysokosci min.
1,1 m i z pretowymi elementami wy-
petnienia o maksymalnym przeswicie
0,2 m, malowane, po wypiaskowaniu
i pokryciu farbami podktadowymi,
emaliami 'mtotkowymi' w kolorze an-
tracytowym, montowane do policz-
kéw schodow
-- Robocizna --
999 r-g 2,290000
-- Materiaty --
1320199 balustrady i pochwyty stalowe kg 24,000000
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0,230000
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,220000
1330299 elektrody kg 0,060000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,020000
72211 spawarka elektryczna wirujgca 300 A | m-g 0,450000
39599 $rodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 91 7,100
92|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej na pod- | m2 1,600
d.1./0320-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spo-
6|analogia in piaskiem - kostka z rozbiorki, prze-
tozenie z dostosowaniem do nowych
okfadzin schodéw zewnetrznych
-- Robocizna --
999 r-g 0,839400
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0,073000
- 40 -
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3930000 woda m3 0,023000
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy m-g 0,053000
75251 pita do ciecia ptytek m-g 0,030000
Razem pozycja 92 1,600
93|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe | m?2 3,600
d.1./1220-04 ze szkla VSG/ESG 88.4 hartowanego
6|analogia i laminowanego grubosci ~17,52 mm,
ze wspornikami i zawiesiami nie-
rdzewnymi
-- Robocizna --
999 r-g 0,819800
-- Materiaty --
zadaszenie ~240x150 cm ze szkta m?2 1,000000
VSG/ESG 88.4 hartowanego i lami-
nowanego grubosci ~17,52 mm,
ze wspornikami i zawiesiami nie-
rdzewnymi
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,006400
Razem pozycja 93 3,600
94| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych m2 2,000
d.1.|0730-01 cementowych nakrapianych na Scia-
6|analogia nach ptaskich, loggiach, balkonach
(do 1 m2 w 1 miejscu)
-- Robocizna --
999 r-g 0,650000
-- Materiaty --
1700305 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | t 0,002100
32,5-work
1720200 wapno suchogaszone t 0,000500
1602099 piasek do zapraw m3 0,009900
3930000 woda m3 0,002600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,020000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 94 2,000
95|KNR AT-31 Malowanie elewaciji farbg silikonowg -| m?2 10,400
d.1./0601-02 wykonane recznie; podtoze silnie
6|analogia chionace
-- Robocizna --
999 r-g 0,283000
-- Materiaty --
2385999 grunt wgtebny silikonowy - Baumit Si- | kg 0,250000
likon TiefenGrund
1523599 farba silikonowa Baumit Silikonfarbe | kg 0,500000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,000500
Razem pozycja 95 10,400
1.7 Zabudowy meblowe / wyposazenie kwaterunkowe
96 B1 - Biurko kancelaryjne szer.1800, kpl. 3,000
d.1.|analiza indywi- |gt.700, wys. 720-740 (specyfikacja
7|dualna szczego6towa wg opisu przedmioru
zamowienia)
Razem pozycja 96 3,000
97 B3 - Biurko kancelaryjne szer.1600, kpl. 6,000
d.1.|analiza indywi- |gt.700, wys. 720-740 (specyfikacja
7|dualna szczegobtowa wg opisu przedmioru
zamoéwienia)
Razem pozycja 97 6,000
98 SK1 - Stét szer. 1400, gt. 700, wys. kpl. 1,000
d.1.|analiza indywi- |720-740 (specyfikacja szczeg6towa
7|dualna wg opisu przedmioru zamowienia)
-4 -
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Razem pozycja 98 1,000
99 SK5 - Stot szer. 1100, gt. 700, wys. kpl. 4,000
d.1.|analiza indywi- |720-740 (specyfikacja szczegotowa
7|dualna wg opisu przedmioru zamdéwienia)
Razem pozycja 99 4,000
100 Pb1 - Przystawka do biurka (do fa- kpl. 3,000
d.1.|analiza indywi- |czenia w poziomie) szer. 1100, gt.
7|dualna 400, wys. 720-740 (specyfikacja
szczego6towa wg opisu przedmioru
zamowienia)
Razem pozycja 100 3,000
101 Pb3 - Przystawka do biurka (do fa- kpl. 5,000
d.1.|analiza indywi- |czenia w poziomie) szer. 1100, gt.
7|dualna 700, wys. 720-740 (specyfikacja
szczego6towa wg opisu przedmioru
zamowienia)
Razem pozycja 101 5,000
102 P1 - Kontener mobilny 3-szufladowy | kpl. 12,000
d.1.|analiza indywi- |(specyfikacja szczegétowa wg opisu
7|dualna przedmioru zamowienia)
Razem pozycja 102 12,000
103 SAQ2 - Szafa ubraniowo- aktowa z kpl. 3,000
d.1.|analiza indywi- |drzwiami ptytowymi uchylnymi o wy-
7|dualna miarach: szeroko$¢ 800 mm, gtebo-
kos$¢ 445mm, wysokos¢ 1895 mm
(specyfikacja szczegétowa wg opisu
przedmioru zamowienia)
Razem pozycja 103 3,000
104 SA2 - Szafa aktowa z drzwiami ptyto- | kpl. 11,000
d.1.|analiza indywi- |wymi uchylnymi o wymiarach: szero-
7|dualna kosc¢ 800, gt. 445, wysokos¢ 1895
(specyfikacja szczegétowa wg opisu
przedmioru zamowienia)
Razem pozycja 104 11,000
105 SA3 - Szafa aktowa z drzwiami ptyto- | kpl. 7,000
d.1.|analiza indywi- |wymi uchylnymi o wymiarach: szero-
7|dualna kos¢ 800mm, gt. 445mm, wysokos¢é
820mm (specyfikacja szczegotowa
wg opisu przedmioru zamowienia)
Razem pozycja 105 7,000
106 SO2 - Szafa ubraniowa z drzwiami kpl. 1,000
d.1.|analiza indywi- |ptytowymi uchylnymi o wymiarach:
7|dualna szerokos¢ 800, gt. 600, wysokosé
1895 (specyfikacja szczegotowa wg
opisu przedmioru zaméwienia)
Razem pozycja 106 1,000
107 K1 - Krzesto goscinne (specyfikacja kpl. 14,000
d.1.|analiza indywi- |szczegdtowa wg opisu przedmioru
7|dualna zamoéwienia)
Razem pozycja 107 14,000
108 K8 - Krzesto gabinetowe (specyfika- | kpl. 4,000
d.1.|analiza indywi- |cja szczegdtowa wg opisu przedmioru
7|dualna zamoéwienia)
Razem pozycja 108 4,000
109 LD - Lada Recepcyjna o wymiarze kpl. 2,000
d.1.|analiza indywi- |catkowitym 165x40x110cm (specyfi-
7|dualna kacja szczegotowa wg opisu przed-
mioru zamowienia)
Razem pozycja 109 2,000
110 F1 - Krzesto obrotowe (specyfikacja | kpl. 10,000
d.1.|analiza indywi- |szczegdtowa wg opisu przedmioru
7|dualna zamowienia)
Razem pozycja 110 10,000
111 F3 - Fotel gabinetowy obrotowy (spe- | kpl. 5,000
d.1.|analiza indywi- |cyfikacja szczegétowa wg opisu
7|dualna przedmioru zamowienia)
Razem pozycja 111 5,000
112 SK - Stét konferencyjny (specyfikacja | kpl. 12,000
d.1.|analiza indywi- |szczegotowa wg opisu przedmioru
7|dualna zamowienia)
Razem pozycja 112 12,000
113 KK - Krzesto stacjonarne z tapicero- | kpl. 50,000
d.1.|analiza indywi- |wanym oparciem i siedziskiem (spe-
7|dualna cyfikacja szczegétowa wg opisu
przedmioru zamowienia)
Razem pozycja 113 50,000
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114 KKP - Krzesto stacjonarne na ramie | kpl. 40,000
d.1.|analiza indywi- |na 4 nogach z podtokietnikami i pulpi-
7|dualna tem (specyfikacja szczegdétowa wg
opisu przedmioru zamdwienia)
Razem pozycja 114 40,000
1.8 Roboty demontazowe - klatka schodowa
115|KNR-W 4-02  |Demontaz grzejnika zeliwnego czto- | kpl. 3,000
d.1./0520-01 nowego - wielkos¢ 0 - typ ST - ilos¢
8 elementéw 5
-- Robocizna --
999 r-g 0,630000
Razem pozycja 115 3,000
116|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czio- | kpl. 1,000
d.1./0520-05 nowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢
8 elementéw do 11 Wysoki
-- Robocizna --
999 r-g 0,910000
Razem pozycja 116 1,000
117|KNR-W 4-02  |Demontaz grzejnika zeliwnego czto- | kpl. 2,000
d.1./0520-02 nowego - wielkos¢ 0 - typ ST - ilos¢
8 elementéw do 15
-- Robocizna --
999 r-g 0,910000
Razem pozycja 117 2,000
118|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czto- | kpl. 1,000
d.1./0520-01 nowego - wielkos¢ 0 - typ ST - ilos¢
8 elementéw do 10
-- Robocizna --
999 r-g 0,630000
Razem pozycja 118 1,000
119|KNR-W 4-02  |Demontaz zaworu grzejnikowego lub | szt. 7,000
d.1.|0512-01 dwuztgczki o ér. 15-20 mm
8
-- Robocizna --
999 r-g 0,170000
Razem pozycja 119 7,000
120|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. | szt. 7,000
d.1.|0512-03 15-20 mm
8
-- Robocizna --
999 r-g 0,260000
Razem pozycja 120 7,000
121|KNR-W 4-02  |Demontaz rurociggu stalowego czar- | m 26,800
d.1.|0506-02 nego o potgczeniach spawanych o $r.
8 20 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,240000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1,500000
Razem pozycja 121 26,800
122|KNR-W 4-02  |Demontaz rurociggu stalowego czar- | m 43,300
d.1.|0506-01 nego o potgczeniach spawanych o $r.
8 10-15 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,210000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1,500000
Razem pozycja 122 43,300
123|KNR-W 4-02  |Demontaz hydrantu $ciennego o $r. szt. 3,000
d.1.|/0139-01 25 mm
8
-- Robocizna --
999 r-g 0,080000
Razem pozycja 123 3,000
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124 KNR-W 4-02  |Demontaz skrzynki hydrantowej szt. 3,000
d.1.|/0139-05 Sciennej
8
-- Robocizna --
999 r-g 0,350000
Razem pozycja 124 3,000
125|KNR-W 4-02 |Demontaz weza hydrantowego gu- szt. 3,000
d.1./0139-07 mowego lub parcianego
8
-- Robocizna --
999 r-g 0,290000
Razem pozycja 125 3,000
126|KNR-W 4-02  |Demontaz zaworu przelotowego lub | szt. 1,000
d.1.|0142-04 zwrotnego o $r. 65 mm
8
-- Robocizna --
999 r-g 0,590000
Razem pozycja 126 1,000
127|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub | szt. 4,000
d.1./0142-01 zwrotnego o $r. 15-20 mm w piwnicy
8
-- Robocizna --
999 r-g 0,260000
Razem pozycja 127 4,000
128/ KNR-W 4-02  |Demontaz rurociggu stalowego ocyn-| m 10,500
d.1.|/0120-04 kowanego o $r. 65-80 mm
8
-- Robocizna --
999 r-g 0,400000
Razem pozycja 128 10,500
129|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocyn- | m 7,050
d.1./0120-03 kowanego o $r. 40-50 mm
8
-- Robocizna --
999 r-g 0,300000
Razem pozycja 129 7,050
130|KNR-W 4-02  |Demontaz rurociggu stalowego ocyn-| m 16,550
d.1./0120-02 kowanego o $r. 25-32 mm
8
-- Robocizna --
999 r-g 0,220000
Razem pozycja 130 16,550
131|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o m 8,040
d.1./0121-03 8r. 16-32 mm o potgczeniach zgrze-
8 wanych
-- Robocizna --
999 r-g 0,120000
Razem pozycja 131 8,040
132|KNR AT-05 Rusztowania przesuwne wewnetrzne | ko- 2,000
d.1./1660-05 typu MP 800 o wys. do 6,5 m dla prac| lum-
8 na lll pietrze na
-- Robocizna --
999 r-g 2,870000
-- Sprzet --
48200 rusztowania przesuwne typu MP 800 | m-g 0,910000
Razem pozycja 132 2,000
133|KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd pozio- m3 0,166
d.1.|/0358-06 mych w $cianach z cegiet na zapra-
8 wie cementowo-wapiennej o szer. do
1/2 cegty
-- Robocizna --
999 r-g 41,850000
-- Sprzet --
84000 elektronarzedzia m-g 39,860000
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Razem pozycja 133 0,166
134|KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd piono- m3 0,215
d.1.|0360-02 wych w $cianach z cegiet na zapra-
8 wie wapiennej o szer. do 1/2 cegty
-- Robocizna --
999 r-g 39,660000
-- Sprzet --
84000 elektronarzedzia m-g 37,770000
Razem pozycja 134 0,215
135|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do | szt. 8,000
d.1./0208-08 0.05 m2 w elementach z betonu gru-
8 zowego o grubosci do 40 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1,700000
Razem pozycja 135 8,000
136|/KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do cm 255,000
d.1./0103-02 40 cm $r. 80 mm technikg diamento-
8 wa w cegle - woda
-- Robocizna --
999 0,041*3,5=0,1435= r-g 0,143500
-- Materiaty --
at17001 wiertto diamentowe szt. 0,000900
3930000 woda m3 0,001800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
at171 wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0,016000
Razem pozycja 136 255,000
137|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do cm 60,000
d.1./0103-01 40 cm $r. 40 mm technikg diamento-
8 wa w cegle - c.0
-- Robocizna --
999 0,037*3,5=0,1295= r-g 0,129500
-- Materiaty --
at17001 wiertto diamentowe szt. 0,000900
3930000 woda m3 0,001400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
at171 wiertnica o0 mocy do 3 kW m-g 0,014000
Razem pozycja 137 60,000
138|KNR-W 4-01  |Zamurowanie bruzd poziomych o m 4,110
d.1./0328-01 szerokosci 1/2 ceg. z przewodami in-
8 stalacyjnymi w $cianach z cegiet
-- Robocizna --
999 r-g 0,570000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 4,000000
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| kg 0,390000
kow "35"
1720200 wapno suchogaszone kg 0,220000
1602099 piasek do zapraw m3 0,002000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,010000
na
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,030000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 138 4,110
139|KNR-W 4-01  |Zamurowanie bruzd pionowych o m 17,900
d.1./0328-03 szerokosci 1/2 ceg. z przewodami in-
8 stalacyjnymi w $cianach z cegiet
-- Robocizna --
999 r-g 0,530000
-- Materiaty --
- 45 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39567 Uzytkownik: kwp




Przebudowa budynku administracyjnego "A" Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
1800199 cegta budowlana petna szt 5,000000
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat-| kg 0,800000
kow "35"
1720200 wapno suchogaszone kg 0,430000
1602099 piasek do zapraw m3 0,004000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,010000
na
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,030000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 139 17,900
140|KNR-W 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 0,027
d.1./0109-09 samochodami skrzyniowymi na od-
8 legtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 1,390000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,720000
Razem pozycja 140 0,027
141 Opfata za utylizacje $mieci i ztomu kpl. 1,000
d.1.|analiza indywi-
8|dualna
-- Materiaty --
ofata za $mieci kpl. 1,000000
Razem pozycja 141 1,000
1.9 Roboty montazowe - Instalacja wodociggowa
142|KNR-W 2-15  |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. m 28,100
d.1./0106-07 nominalnej 65 mm o potaczeniach
9 gwintowanych, na scianach w budyn-
kach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 0,678*2=1,356= r-g 1,356000
-- Materiaty --
5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe m 1,020000
gwintowane ocynkowane o $r. nomi-
nalnej 65 mm
5119999 taczniki z zeliwa ciggliwego ocynko- | szt. 0,380000
wane o $r. nominalnej 65 mm
6601999 uchwyty do rur o $r. nominalnej 65 szt. 0,420000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,032600
Razem pozycja 142 28,100
143|KNR-W 2-15  |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. m 11,100
d.1.|/0106-06 nominalnej 50 mm o potgczeniach
9 gwintowanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 0,582*2=1,164= r-g 1,164000
-- Materiaty --
5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe m 1,020000
gwintowane ocynkowane o $r. nomi-
nalnej 50 mm
5119999 taczniki z zeliwa ciggliwego ocynko- | szt. 0,470000
wane o $r. nominalnej 50 mm
6601999 uchwyty do rur o $r. nominalnej 50 szt. 0,420000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,026100
Razem pozycja 143 11,100
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144|KNR-W 2-15  |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. m 12,400
d.1./0106-05 nominalnej 40 mm o potgczeniach
9 gwintowanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 0,512*2=1,024= r-g 1,024000
-- Materiaty --
5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe m 1,020000
gwintowane ocynkowane o $r. nomi-
nalnej 40 mm
5119999 taczniki z zeliwa ciggliwego ocynko- | szt. 0,420000
wane o $r. nominalnej 40 mm
6601999 uchwyty do rur o ér. nominalnej 40 szt. 0,470000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,018600
Razem pozycja 144 12,400
145|KNR-W 2-15  |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. m 12,000
d.1./0106-04 nominalnej 32 mm o potaczeniach
9 gwintowanych, na scianach w budyn-
kach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 0,465%2=0,93= r-g 0,930000
-- Materiaty --
5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe m 1,030000
gwintowane ocynkowane o $r. nomi-
nalnej 32 mm
5119999 taczniki z zeliwa ciggliwego ocynko- | szt. 0,440000
wane o $r. nominalnej 32 mm
6601999 uchwyty do rur o $r. nominalnej 32 szt. 0,520000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,016500
Razem pozycja 145 12,000
146|KNR-W 2-15  |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. m 3,650
d.1./0106-02 nominalnej 20 mm o potgczeniach
9 gwintowanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 0,354*2=0,708= r-g 0,708000
-- Materiaty --
5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe m 1,030000
gwintowane ocynkowane o $r. nomi-
nalnej 20 mm
5119999 taczniki z zeliwa ciggliwego ocynko- | szt. 0,620000
wane o $r. nominalnej 20 mm
6601999 uchwyty do rur o $r. nominalnej 20 szt. 0,700000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,008500
Razem pozycja 146 3,650
147|KNR-W 2-15  |Dodatki za podejscia doptywowe w szt. 3,000
d.1./0115-04 rurociggach stalowych do zaworéw
9 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
drantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. nominalnej 32 mm
-- Robocizna --
999 0,55*2=1,1= r-g 1,100000
-- Materiaty --
5119999 taczniki z zeliwa ciggliwego ocynko- | szt. 4,000000
wane o $r. nominalnej 32 mm
6601999 uchwyty do rur o $r. nominalnej 32 szt. 1,000000
mm
_47 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39567 Uzytkownik: kwp




Przebudowa budynku administracyjnego "A" Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,012000
Razem pozycja 147 3,000
148|KNR-W 2-15  |Dodatki za podejscia doptywowe w szt. 4,000
d.1./0115-02 rurociggach stalowych do zaworéw
9 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
drantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. nominalnej 20 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,331000
-- Materiaty --
5119999 taczniki z zeliwa ciggliwego ocynko- | szt. 4,000000
wane o $r. nominalnej 20 mm
6601999 uchwyty do rur o $r. nominalnej 20 szt. 1,000000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,005000
Razem pozycja 148 4,000
149|KNR-W 2-15  |Dodatki za podej$cie w posadzce do | szt. 1,000
d.1.|/0115-06 rury Dn65 na spoczniku przy wyjsciu
9|analogia na podworze
-- Robocizna --
999 0,783*5,20=4,0716= r-g 4,071600
-- Materiaty --
5119999 taczniki z zeliwa ciggliwego ocynko- | szt. 4,000000
wane o $r. nominalnej 50 mm'
6601999 uchwyty do rur o $r. nominalnej 50 szt. 1,000000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,022000
Razem pozycja 149 1,000
150|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika o $r. 65 mm z ze-| szt. 3,000
d.1./0108-07 liwa ciggliwego ocynkowanego
9lanalogia
-- Robocizna --
999 r-g 5,150000
-- Materiaty --
5111999 trojniki z zeliwa ciggliwego ocynkowa-| szt. 1,000000
ne o $r. 65 mm
5114999 ztaczki z zeliwa ciggliwego ocynko- szt. 2,000000
wane o $r. 65 mm
5118299 przeciwnakretki z zeliwa ciggliwego szt. 1,000000
ocynkowane o $r. 65 mm
6600099 uchwyty do rur o $r. 65 mm szt. 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Razem pozycja 150 3,000
151|KNR-W 2-15  |Zawor hydrantowy o ér. nominalnej szt. 2,000
d.1./0138-01 25 mm montowany na $cianie
9
-- Robocizna --
999 0,338%1,5=0,507= r-g 0,507000
-- Materiaty --
5760099 zawory hydrantowe mosiezne o $r. szt. 1,000000
nominalnej 25 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,011000
Razem pozycja 151 2,000
152|KNR-W 2-15  |Szafki hydrantowe wnekowe szt. 2,000
d.1.|0142-02
9
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-- Robocizna --
999 r-g 1,320000
-- Materiaty --
5761199 szafki hydrantowe wnekowe szt. 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,090000
Razem pozycja 152 2,000
153|KNR-W 2-15  |Prdba szczelnosci instalacji wodocig- | m 67,250
d.1./0126-04 gowych z rur zeliwnych, stalowych i
9 miedzianych w budynkach niemiesz-
kalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
-- Robocizna --
999 r-g 0,080000
-- Materiaty --
5031999 rury stalowe ze szwem gwintowane m 0,029740
ocynkowane $r.15 mm
5701002 zawory przelotowe proste mosigzne | szt. 0,002974
$r.15 mm
5703800 zawory zwrotne przelotowe mosiezne | szt. 0,002974
$r.15 mm
5119999 taczniki z zeliwa ciggliwego ocynko- | szt. 0,008922
wane $r.15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,000149
Razem pozycja 153 67,250
154|KNR-W 2-15  |Plukanie instalacji wodociggowej w m 67,250
d.1./0128-02 budynkach niemieszkalnych
9
-- Robocizna --
999 r-g 0,055600
Razem pozycja 154 67,250
1.10 Roboty montazowe - Instalacja c.o.
155|KNR-W 2-15 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do | kpl. 3,000
d.1.|0417-03 15 elementéw B4 600/100 12 ele-
10 mentéw
-- Robocizna --
999 r-g 1,120000
-- Materiaty --
6030099 grzejniki aluminiowe typu G-500 szt. 1,200000
6081199 wsporniki do grzejnikéw szt. 2,000000
6081099 uchwyty do grzejnikow szt. 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,000000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,120000
Razem pozycja 155 3,000
156|KNR-W 2-15 | Grzejniki aluminiowe typu G-350 - do | kpl. 1,000
d.1.|0417-03 15 elementéw B4 350/100 15 ele-
10 mentéw
-- Robocizna --
999 r-g 1,120000
-- Materiaty --
6030099 grzejniki aluminiowe typu G-500" szt. 1,500000
6081199 wsporniki do grzejnikéw szt. 2,000000
6081099 uchwyty do grzejnikow szt. 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,000000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,120000
Razem pozycja 156 1,000
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157|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o| kpl. 4,000
d.1./0208-01 podwajnej regulacji proste lub kgtowe
10 z glowicami termostatycznymi $r. 15
mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,260000
-- Materiaty --
5733100 zawory grzejnikowe termostatyczne o | kpl. 1,000000
podwadjnej regulacji proste lub
katowe, mosiezne z gtowicami ter-
mostatycznymi 15 mm
5642812 ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt. 1,030000
6151209 tuleje wspomagajace 15 mm szt. 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5,100000
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,010000
Razem pozycja 157 4,000
158|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe powrotne proste | kpl. 4,000
d.1./0208-03 lub katowe o $r. armatury 15 mm
10
-- Robocizna --
999 r-g 0,280000
-- Materiaty --
5731401 zawory powrotne proste lub katowe, | szt. 1,000000
mosiezne 15 mm
5642812 ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt. 1,030000
6151209 tuleje wspomagajgce 15 mm szt. 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5,100000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,010000
Razem pozycja 158 4,000
159|KNR-W 2-15  |Zawory odpowietrzajgce do grzejnika | szt. 4,000
d.1.|0412-06 0 $r. 6 mm z zestawem korkow
10
-- Robocizna --
999 r-g 0,162000
-- Materiaty --
5732001 zawory odpowietrzajgce do grzejni- szt. 1,000000
kéw mosiezne $r.6 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Razem pozycja 159 4,000
160|KNR INSTAL |Rurociagi c.o. miedziane lutowane o m 13,400
d.1./0301-05 8r. zew. 22 mm (gr. $cianki 1.0 mm)
10 na $cianach (lutowanie miekkie)
-- Robocizna --
999 r-g 0,605000
-- Materiaty --
6450199 rury miedziane, stan twardy F-37 o m 1,030000
$r.zew. 22 mm
6401499 taczniki kielichowe miedziane o $r. szt. 0,610000
zew. 22 mm
5654199 tuleje ochronne z PCV do rur mie- szt. 0,300000
dzianych
6602099 uchwyty stalowe z wkiadka elastycz- | szt. 0,800000
ng do rur miedzianych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3,000000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,004500
Razem pozycja 160 13,400
161|KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o m 24,150
d.1.|/0301-04 $r. zew. 18 mm (gr. $cianki 1.0 mm)
10 na $cianach (lutowanie miekkie)
-- Robocizna --
999 r-g 0,565200
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-- Materiaty --
6450199 rury miedziane, stan twardy F-37 o m 1,040000
Sr.zew. 18 mm
6401499 taczniki kielichowe miedziane o $r. szt. 0,690000
zew. 18 mm
5654199 tuleje ochronne z PCV do rur mie- szt. 0,300000
dzianych
6602099 uchwyty stalowe z wktadka elastycz- | szt. 0,850000
ng do rur miedzianych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3,000000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,004100
Razem pozycja 161 24,150
162|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 18mm otulina-| m 24,150
d.1./0101-03 mi Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
10 wymi gr. 9 mm (E)
-- Robocizna --
999 r-g 0,155300
-- Materiaty --
6750121 otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm m 1,100000
6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0,008200
6761120 tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,060000
6760010 klipsy montazowe Thermaclips szt. 6,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3,000000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,000900
Razem pozycja 162 24,150
163|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 22 mm otuli- m 13,400
d.1./0101-03 nami Thermaflex FRZ - jednowarst-
10 wowymi gr. 9 mm (E)
-- Robocizna --
999 r-g 0,156000
-- Materiaty --
6750121 otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm m 1,100000
6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0,008200
6761120 tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,060000
6760010 klipsy montazowe Thermaclips szt. 6,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3,000000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,000900
Razem pozycja 163 13,400
164|KNR INSTAL |Rury przytaczne o $r. zew. 18 mm do | kpl. 4,000
d.1./0305-02 grzejnika c.o. ptytowego, konwektoro-
10 wego lub cztonowego na $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 1,200000
-- Materiaty --
6460799 ztaczki przejsciowe mosiezne o Sr. szt. 1,000000
zew. 18 mm
6460999 dwuzigczki przejsciowe mosiezne szt. 1,000000
5654099 rozetki z tworzywa sztucznego do rur | szt. 2,000000
o $r.zew. 18 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3,000000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 164 4,000
165|KNR INSTAL |Ptukanie instalaciji c.o. m 37,550
d.1.|/0307-01
10
-- Robocizna --
999 r-g 0,083500
-- Materiaty --
5700401 zawory przelotowe mosiezne $r. 15 szt. 0,002000
mm
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6460702 ztgczki przejsciowe mosigzne $r. 15 | szt. 0,006000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3,000000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,000100
Razem pozycja 165 37,550
166|KNR-W 4-02 |Zakorkowanie zlikwidowanego pionu | szt. 2,000
d.1./0505-01 - korkowanie w piwnicy
10|kalk. wtasna
-- Robocizna --
999 1,23%1,25=1,5375= r-g 1,5637500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1,500000
Razem pozycja 166 2,000
167|KNR-W 4-02 |Potaczenie nowego pionu ze stara in- | szt. 4,000
d.1./0505-01 stalacja w piwnicy + potaczenie insta-
10|kalk. wtasna lacji starej z nowa pod sufitem przy
stalowym podciggu
-- Robocizna --
999 1,23%1,25=1,56375= r-g 1,537500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1,500000
Razem pozycja 167 4,000
168|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.o. w m 37,550
d.1./0307-03 budynkach niemieszkalnych
10
-- Robocizna --
999 r-g 0,101000
-- Materiaty --
6450102 rury miedziane, stan twardy F-37 $r. m 0,030000
15 mm
5700401 zawory przelotowe mosiezne $r. 15 szt. 0,002000
mm
6460702 ztgczki przejsciowe mosigzne $r. 15 | szt. 0,006000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3,000000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,000100
Razem pozycja 168 37,550
169|KNR INSTAL |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. |urza 4,000
d.1./0307-05 podczas proby na gorgco bez regula- | z.
10 cji
-- Robocizna --
999 r-g 0,157000
-- Materiaty --
6450102 rury miedziane, stan twardy F-37 $r. m 0,030000
15 mm
5700401 zawory przelotowe mosiezne $r. 15 szt. 0,002000
mm
6460702 ztaczki przejsciowe mosiezne $r. 15 | szt 0,006000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3,000000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,000100
Razem pozycja 169 4,000
170|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $ér. 15 | szt. 2,000
d.1.|0208-05 mm
10
-- Robocizna --
999 r-g 0,350000
-- Materiaty --
5732902 odpowietrzniki automatyczne, mo- kpl. 1,000000
siezne z zaworami stopowymi 15 mm
5642812 ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt. 1,030000
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6151209 tuleje wspomagajace 15 mm szt. 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5,100000
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,010000
Razem pozycja 170 2,000
171/KNR INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwin- | szt. 2,000
d.1./0308-02 towane o $r. nom. 15 mm w instalacji
10 c.0.
-- Robocizna --
999 r-g 0,300000
-- Materiaty --
5702899 zawory kulowe réownoprzelotowe mo- | szt. 1,000000
siezne do wody o $r.nom. 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3,000000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 171 2,000
172|KNR-W 2-15  |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 | szt. 1,000
d.1.|0142-03 x 250 mm
10
-- Robocizna --
999 r-g 0,820000
-- Materiaty --
5761200 drzwiczki rewizyjne do zaworéw szt. 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 172 1,000
173 Zabezpieczenie ppoz pionu wody + c.| szt. 5,000
d.1.|analiza indywi- |o.
10|dualna
-- Robocizna --
999 r-g 1,000000
-- Materiaty --
np Hilti CFS-ACR szt 0,250000
Tabliczka informacyjna szt 1,000000
Razem pozycja 173 5,000
1.11 Instalacje elektryczne i teletechniczne
1. Demontaze
11.1
174 KNNR-W 9 Demontaz opraw o$wietleniowych za-| szt. 10,000
d.1.|0501-05 rowych
111
-- Robocizna --
999 r-g 0,260000
Razem pozycja 174 10,000
175|KNNR-W 9 Demontaz nieuszczelnionego tgczni- | szt. 6,000
d.1./0401-07 ka podtynkowego, natynkowego
11.1
-- Robocizna --
999 r-g 0,188000
Razem pozycja 175 6,000
176 KNNR-W 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wty- | szt. 10,000
d.1.|0402-05 kowych nieuszczelnionych podtynko-
11.1 wych, natynkowych
-- Robocizna --
999 r-g 0,173000
Razem pozycja 176 10,000
177|KNNR-W 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni szt. 3,000
d.1./0202-07 skrzynkowych 20-50 kg
11.1
-- Robocizna --
999 r-g 2,070000
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Razem pozycja 177 3,000
178 KNNR-W 9 Demontaz przewodéw uktadanych m 50,000
d.1./0301-03 pod tynkiem wtynkowych, ptaskich
11.1 lub kabelkowych okragtych
-- Robocizna --
999 r-g 0,169000
Razem pozycja 178 50,000
1. Trasy kablowe
11.2
179|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 100 mm o otw. 2,000
d.1.|08 diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub
11.2 stropach z cegty
-- Robocizna --
999 r-g 2,130000
Razem pozycja 179 2,000
180|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw sr. 60 mm o dtu- | otw. 10,000
d.1./08 gosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub
11.2 stropach z cegty
-- Robocizna --
999 r-g 1,700000
Razem pozycja 180 10,000
181|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtyn- m 150,000
d.1.|01 kowych w cegle
11.2
-- Robocizna --
999 r-g 0,079800
Razem pozycja 181 150,000
182|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do m 150,000
d.1.|03 100 mm
11.2
-- Robocizna --
999 r-g 0,078800
Razem pozycja 182 150,000
183|KNNR 5 1105- |Korytka kablowe - proste, narozne, m 10,000
d.1.|01 przykrecane, redukcyjne o szerokosci
11.2 do 200 mm przykrecane do gotowych
otworéw - KFJ100 H60
-- Robocizna --
999 r-g 0,141000
-- Materiaty --
8321856 Korytko kablowe typu KFJ100 H60 m 1,000000
tacznik koryta LG szt 0,700000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 183 10,000
184|KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrecane o | szt. 6,667
d.1./06 masie do 5 kg - 2 mocowania
11.2
-- Robocizna --
999 r-g 0,293000
-- Materiaty --
8322105 Pétka wsporcza L = 250 mm U-531 szt 1,000000
8322200 Ceownik 40x22x3 CWP m 0,100000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 184 6,667
1. Kable i przewody
11.3
185|KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o facz- m 50,000
d.1.|03 nym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta-
11.3 dane w tynku betonowym [YDYzo
3x2,5]
-- Robocizna --
999 r-g 0,069300
-- Materiaty --
7950807 Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 1,040000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
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Razem pozycja 185 50,000
186|KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o facz- m 10,000
d.1.|03 nym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta-
11.3 dane w tynku betonowym [YDYzo
4x1,5]
-- Robocizna --
999 r-g 0,069300
-- Materiaty --
7950806 Przewdd YDY-450/750 V 4x1,5mm2 m 1,040000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 186 10,000
187|KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o facz- m 100,000
d.1.|03 nym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta-
11.3 dane w tynku betonowym [YDYzo
3x1,5]
-- Robocizna --
999 r-g 0,069300
-- Materiaty --
7950806 Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 1,040000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 187 100,000
188|KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o facz- m 10,000
d.1.|03 nym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta-
11.3 dane w tynku betonowym [OMY
2x1,5]
-- Robocizna --
999 r-g 0,069300
-- Materiaty --
7950801 Przewéd OMY 300/500 2x1,5mm2 m 1,040000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 188 10,000
189|KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o facz- m 10,000
d.1.|03 nym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta-
11.3 dane w tynku betonowym [YDYzo
2x1,5]
-- Robocizna --
999 r-g 0,069300
-- Materiaty --
7950801 Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V m 1,040000
2x1,5mm2
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 189 10,000
190|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewodow kabelkowych| szt. 40,000
d.1./08 o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod za- | zyt
11.3 ciski lub bolce
-- Robocizna --
999 r-g 0,020000
Razem pozycja 190 40,000
1. Oprawy
1.4
191|KNNR 5 1201- |Osadzenie w podtozu kotkéw plasti- | szt. 50,000
d.1.|01 kowych rozporowych fi8
11.4
-- Robocizna --
999 r-g 0,008900
-- Materiaty --
8990499 kolki rozporowe plastikowe z wkreta- | szt 1,000000
mi
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 191 50,000
192|KNNR 5 0501- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane kpl. 2,000
d.1./03 (zwykte) - Oprawa oswietlenia ogdl-
11.4 nego PURE 4 597 35W, 3800Im
4000K, 1P20, prod. ES-SYSTEM
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-- Robocizna --
999 r-g 1,030000
-- Materiaty --
7302299 Oprawa oswietlenia ogolnego PURE | szt 1,000000
4 597 35W, 3200Im 4000K, IP20,
prod. ES-SYSTEM
lub réwnowazna
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 192 2,000
193|KNNR 5 0501- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane kpl. 9,000
d.1./03 (zwykte) - Oprawa oswietlenia ogdl-
11.4 nego ICE 1030 24W, 3000im 4000K,
IP44, prod. ES-SYSTEM
-- Robocizna --
999 r-g 1,030000
-- Materiaty --
7302299 Oprawa oswietlenia ogéinego ICE szt 1,000000
1030 24W, 3000Im 4000K, 1P44,
prod. ES-SYSTEM
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 193 9,000
194|KNNR 5 0501- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane kpl. 1,000
d.1./03 (zwykte) - Oprawa oswietlenia ogdl-
11.4 nego typu plafon np. QUADRON 296
16W, 1040Im 4000K, IP44, prod. ES-
SYSTEM
-- Robocizna --
999 r-g 1,030000
-- Materiaty --
7302299 Oprawa oswietlenia ogdlnego typu szt 1,000000
plafon np. QUADRON 296 16W,
1040Im 4000K, P44, prod. ES-SYS-
TEM
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 194 1,000
195|KNNR 5 0501- |Oprawa oswietlenia awaryjnego LO- | kpl. 9,000
d.1.|03 VATO P/N LED 1W 140Im (opt.
11.4 otwarta) 1h jednozadaniowa AT biata,
atest CNBOP
-- Robocizna --
999 r-g 1,030000
-- Materiaty --
7302299 Oprawa oswietlenia awaryjnego LO- | szt 1,000000
VATO P/N LED 1W 140Im (opt.
otwarta) 1h jednozadaniowa AT biata,
atest CNBOP
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 195 9,000
196 KNNR 5 0501- |Oprawa o$wietlenia awaryjnego PLE- | kpl. 3,000
d.1.|03 XI-LED LED 1,2W 1h jednozadanio-
11.4 wa AT biata, atest CNBOP
-- Robocizna --
999 r-g 1,030000
-- Materiaty --
7302299 Oprawa oswietlenia awaryjnego PLE- | szt 1,000000
XI-LED LED 1,2W 1h jednozadanio-
wa AT biata, atest CNBOP
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 196 3,000
197|KNNR 5 0501- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane kpl. 1,000
d.1./03 (zwykte) - Oprawa oswietlenia awaryj-
11.4 nego OUTDOOR IP66 LED 3x1W
360Im 1h jednozadaniowa AT biata +
HTR-25, atest CNBOP
-- Robocizna --
999 r-g 1,030000
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-- Materiaty --
7302299 Oprawa oswietlenia awaryjnego OUT-| szt 1,000000
DOOR 1P66 LED 3x1W 360Im 1h
jednozadaniowa AT biata + HTR-25,
atest CNBOP
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 197 1,000
198/ KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewoddw kabelkowych| szt. 75,000
d.1.|08 o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod za- | zyt
11.4 ciski lub bolce
-- Robocizna --
999 r-g 0,020000
Razem pozycja 198 75,000
1. Osprzet
11.5
199|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet | szt. 10,000
d.1.]12 instalacyjny mocowany na zaprawie
11.5 cementowej lub gipsowej - wykonanie
Slepych otworéw w podtozu betono-
wym
-- Robocizna --
999 r-g 0,201000
-- Materiaty --
1740101 Gips budowlany zwykty t 0,001000
Razem pozycja 199 10,000
200{KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe poje- | szt. 10,000
d.1.|01 dyncze o $r.do 60 mm
11.5
-- Robocizna --
999 r-g 0,084000
-- Materiaty --
7540421 Puszka PO 60 mm koncowa bez po- | szt 1,020000
krywy
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 200 10,000
201|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 szt. 6,000
d.1.|01 kg - Czujnik ruchu i obecnosci IP44
11.5
-- Robocizna --
999 r-g 0,630000
-- Materiaty --
7099999 Czujnik ruchu i obecnosci IP44 szt 1,000000
Razem pozycja 201 6,000
202|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewoddow kabelkowych| szt. 450,000
d.1.|08 o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod za- | zyt
11.5 ciski lub bolce
-- Robocizna --
999 r-g 0,020000
Razem pozycja 202 450,000
1. Instalacja oddymiania
11.6
203|KNR-W 5-08 |Przewody YnTKSY 4x2x0,8 uktadane | m 50,000
d.1./0226-01 w gotowych listwach i kanatach elek-
11.6 troinstalacyjnych
-- Robocizna --
999 r-g 0,075000
-- Materiaty --
YnTKSYekw 4x2x0,8 m 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 203 50,000
204|KNR 5-06 Instal.optycznych czujek dymu w szt. 4,000
d.1./1612-02 uprzednio zainst.gniazdach i obudo-
11.6 wach wraz ze sprawdz. - konwencjo-
nalna optyczna czujka dymu
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-- Robocizna --
999 1,62%0,955= r-g 1,547100
-- Materiaty --
konwencjonalna optyczna czujka dy- | szt 1,000000
mu
8990499 kolki rozporowe plastikowe z wkreta- | szt 2,000000
mi
Razem pozycja 204 4,000
205|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 szt. 1,000
d.1.|01 kg - Czujka wiatru i deszczu
11.6
-- Robocizna --
999 r-g 0,630000
-- Materiaty --
7099999 Czujka wiatru i deszczu szt 1,000000
Razem pozycja 205 1,000
1. Pomiary
1.7
206|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji po- 4,000
d.1.|01 elektrycznej - obwod 1-fazowy (po- miar
11.7 miar pierwszy)
-- Robocizna --
999 r-g 0,630000
Razem pozycja 206 4,000
207 |KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytg- prob. 4,000
d.1.|01 czania zasilania (pierwsza préba)
1.7
-- Robocizna --
999 r-g 0,330000
Razem pozycja 207 4,000
208|KNNR-W 9 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz | punkt 20,000
d.1./1201-02 na wyznaczonych punktach pomiaro-
11.7 wych ptaszczyzny roboczej - pomiar
pierwszy
-- Robocizna --
999 r-g 0,400000
Razem pozycja 208 20,000
209|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecz- | szt. 4,000
d.1./05 nosci zerowania (pierwszy pomiar)
11.7
-- Robocizna --
999 r-g 0,500000
Razem pozycja 209 4,000
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
Stownie:
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