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CzesC nr 2: Przebudowa budynku administracyjnego “A"

\\\\\\ < Zestawienie czesci pomieszczen parteru:
\\\\\\\\\\\ - 234
J X _lmDmZD> oznaczenie funkcja rodzaj posadzki rodzaj sufitu pow. [m?]
7 243 : : 01 02 03 03 05
(98)212 i RK—— _m_uuuw_.omium_.%n_wimmm*u_mm_m._.mm_o_:mmo PURE 4 597 35W, 3800lm 4000K, 11 Wiatrotap / schody wewnetrzne ptyty granitowe Barrisol pod$wietlany 13,14
? N 2 Oprawa oSwietlenia ogdlnego ICE 1030 24W, 3000lm 4000K, IP4L, 12 Poczekalnia wyktadzina pvc mons*_mmzi wvtami 8,49
| aseronowy z ami
2 AW i 5 prod. ES-SYSTEM 13 Dyzurka / Recepcja wyktadzina pvc Z wetny swﬂdm_.m_u_sw_. 7,99
ﬁA 6 x 15 2 o Oprawa oSwietlenia ogdlnego PRIMA LED 240 22W, 1900lm Kiatka <chod " " -~ Moo
o Hp=3,18 m ! 35 N CES- 14 atka schodowa ptyty granitowe ynkowane sklepienia 31,16
=3 P i Mooox. __ubb. W__.on_ ES m<m._.m_,u ﬁ SUATRON 256 16 7 holem im.mwloiv\_.: szare, szlifowane E__Mozw oraz _uoh_s*_mwﬁi
w K] | prawa os$wietlenia ogdlnego typu plafon np. QUA W, antypoélizgowe aseronowy z ptyrami
02 | A 1040im 4000K, IP4L, prod. ES-SYSTEM S 2 vetny mineralne
3508 i ﬁ A Oprawa odwietlenia awaryjnego LOVATO P/N LED W 140lm (opf. 15 | Wiatrotap od podwdrza ptyty granifowe jw. | sufif ptaski malowany 761
mrdm :lmL 2 L © otwarta) 1h jednozadaniowa AT biata, atest CNBOP 16 Korytarz wyktadzina pvc , “MM_HMNN.N@%H@:”“,HM? 29,60
£ :mL — AW Oprawa oSwietlenia awaryjnego LOVATO P/N LED 1W 140lm (opt. Proedsionek foslet ik - fit otaski ok
o e — © korytarzowa) th jednozadaniowa AT biata, atest CNBOP Vi rzedsioneic fos'e PTyTKI ceramiczne | sulil plaski g 453
Tt E60 A/a.S, kablowanie oraz urzadzenia kontroli dostepu Oprawa oéwietlenia awaryjnego PLEXI-LED LED 1,2W 1h 18 Toalety ptytki ceramiczne sufit ptaski gk. >
= N 7 nalezy| przetozyC na przeciwlegta strong drzwi _%_ jednozadaniowa AT biata, atest CNBOP " Sala odpraw wyktadzina pc Sufit istn; wymiana ptyf »m s
A L . . ; ) i . ! . ,
W A zgodnjg z x_m_,c_i,:ma o+imﬁ9m skrzydta T Oprawa oéwietlenia awaryjnego OUTDOOR P66 LED 3x1W 360lm xmmas.az z wetny mineralnej
W 1h jednozadaniowa AT biata + HTR-25, atest CNBOP 110 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc ) ﬂwﬁﬂ%@mﬁwﬂ”ﬁ”wza 16,20
N AW Ix Wartost Sredniego natezenia odwietlenia wymaganego w 11 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc sufit kasetonowy/wetna 18,96
T e pomieszczeniu wg normy PN-EN 12464-1
7 % tacznik pojedynczy 16A, IP20, p/t prod. LEGRAND lub 112 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc sufit kasefonowy/wetna 16,21
— & rownowazny taczna powierzchnia cze$ci pomieszczen parteru: 208,56
| R olo e — dh tacznik Swiecznikowy 16A, IP20, p/t prod. LEGRAND lub
[WE-N S, e \q . .
> i I @ rownowazny
|| I ] w Czujka ruchu
1T 1 1 R__ .
™~ H Rozdzielnica elektryczna
s C— g
® 1l L Gniazdo 230V, 1P+N+PE, 16A, IP20, p/t
i | = oy 200 Ix -
x| 1 |
H o |™ || Gniazdo 230V, 1P+N+PE, 16A, IPL4, p/t
I 1 1 Punkt zasilania f f
i i wentylator|kanatowy f f Punkt zasilania urzadzenia
it dz. do di 53 H f f Punkt elekfryczno-logiczny - PEL, zestaw gniazd
4 ~ istn. Nozdz. do dgmon mNc4 1 1 f f e komputerowych montowanych w systemie ramkowym,
| = ,m.m | b Mﬁ\mmﬂ wyposazenie zgodnie z oznaczeniami:
o o || - 2L - 2x gniazdo logiczne RJ45, kat. 6 (MOLEX)
I = E——1 Punkf zasilania_ 7ﬂ - 2K - 2x gniazdo kodowane DATA
suszgrka do rak Hp=3,08 m  proj. punkt zasilania o§wietlenia gabloty o - 2f - 2x gniazdo 16A 1P+N+PE
I . I i coD n —
T Y = Istniejaca centrala oddymiania
A proj. wzmacniacz audio np. PA-802USB Monacor |
/ 3 [
/ 100 Ix 200 Ix (montaz w istn. wnece) proj. tacznik, zataczanie tasmy LED 3] al Istniejacy przycisk oddymiania UWwAGI I E
‘ L i
| = ot o et .
AW . : - 2 . Istniejacy przycisk przewietrzania 1. Instalacje wykonat o stopniu ochrony min. IP20.
o m,:_mNnoEn zasilaniz 1 1 1 1 ,um =< Jacy prey P 2. Stosowat przewody o izolacji 750V.
bojlera m_/mx:ﬁNgm@o =i E Proiektowana czuka opfvezna dvmu 3. Przewody rozprowadzi¢ podtynkowo oraz na trasach kablowych.
: m 7 = ) ) Pty y k. Gniazda w pomieszczeniach ogdlnych montowat na wysokosci 30 cm od
| Auf 1 H g osadzki w aneksie kuchennym na wysokoSci 110cm w pozostatych
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ] L @ <¢< ¢WO“ 1 VL w Proj. wzmacniacz audio np. PA-802USB Monacor mﬁ:m&.mn: wg opisu na szﬁrc. Y P Y
— — —~r L E 5. Wytaczniki montowal na wysokosci 140 cm.
T Wz ° Proj. gtosnik sufitowy 6. Istniejace instalacje prowadzone w korytkach kablowych PCV nalezy
a € umiesci w bruzdach, korytka zdemnotowat.
_ _ %T S L M uuuuuuuuuuuuuuuuuuu Trasa kablowa IE / IT 7. Gniazda montowane na krofszych $cianach pomieszczenia 1.9 (sala odpraw),
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ = 7 ~ \ﬁ o~ [orzgnk | | — ﬂw = nalezy przenie$t na Sciany dtuzsze.
.wm f (60)103 203 \\\ f trasa kablowa dla instalacji silnopradowych — 1 Fu m
@z s — = 5
= , /] 100 Ix| = u w A G |
w2 000 drawi €307 | SR B W
A f A | s | aw Q 2 1. _u_.o_m.x_foimi poziom + 0,00 m ustalono wzgledem istniejacej rzednej
-~ , 1-o- ﬂgﬂ 1 a @ 1 1 -~ poziomu parteru w korytarzu budynku.
+ Y= . . . . . . .o .
Hp=3,20 m z f ! f : 000 g 2. Wykonawca przed zamowieniem i montazem stolarki winien bezwzglednie
W (. Hp=3,20 m M < T g sprawdzi¢ wymiary w $wietle otwordw na placu budowy.
K100H60 K100H60 f \ f K100H60 7 mr 3. Ostateczny zakres prac do wykonania oraz wybér rozwigzan
pe=--c°°°°°-°-°°-°-°-°°°-°-°°°°°°°6°°°°°°°6°6°°°p~-°°- socccc oo N R A | B m kazdorazowo nalezy ustali¢ z przedstawicielem Inwestora na etapie
e A AL - A A A LAY L AW, B .l e ————————————————— N S e e e = S i_AO:miwA_.im.
“““ 205 ! 2 & i o ;
| E=] K100H60 [E— K100H60 K100H60 2 y
f el o olo b 5 4. Sciany przewidziano malowane w kolorze pertowobiatym o symbolu NCS
= 3 Rel, = Sim = S 1002-B; alternatywnie wybrane przez Inwestora na etapie
7 = wykonawstwa $ciany malowany w kolorze ciemnoszarym NCS S 7502-B.
St & Mm 5. Zaproponowano wyktadzine homogeniczng typu Tarkett Primo Premium
_‘ %3 g~ | trasa kablowa dla instalacji teletechnicznych 5 w kolorze szarym dostosowanym do oktadziny kamiennej granitowe;j,
e f do ostatecznego wyboru na etapie robéft.
, oxmggmj_m oraz urzadzenia kontroli dostepu 6. Wszelkie oznakowania identyfikacji wizualnej wykonat zgodnie z " Ksiega
nalezy przetozyt na przeciwlegty strone drzwi £+ﬁH_N I 1 1 - znaku i elementdw identyfikacji wizualnej komend i komisariatéw policji”.
5 zgodinie z kierunkiem otwarcia skrzydta M, ﬁzuﬁ 7. Wszelkie materiaty wykohczeniowe i elementy wyposazenia zabudowat
W = f f ;@ ,WM i dostarczy¢ zgodne z "Ksiega Standaryzacji Komend i Komistariatow
| o | 1S =} Policji Polskiej”.
, 11 Zﬁ f 1.2 500 Ix 8. W pomieszczeniu 1.9 na Scianach "A” i "B" wszystkie kasetony
, : | | styropianowe i lekkie zabudowy zdemontowat, a podtoze przygotowat
, | | jako noSne pod montaz ptyt betonowych i pozostatych elementéow.
, + 0,00 ) |
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Hp=3,07 m Hp=3,08 m
PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO “A"
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I3 B | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KONDYGNACJI
13 < @w PARTERU W BUDYNKU ADMINISTRACYINYM "“A"
obiekt: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE
yemee RZUT PARTERU (fragment)
(17)214+£=9 ;
oo stadium: | KONCEPCJA PRZEBUDOWY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
— adres| ul. 17 Stycznia 8, 64-100 Leszno skala 1:50
obiektu:| dz. ewid. nr 60/1, obreb Leszno s_
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