Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

CPV 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45312100-8 — Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
CPV 45331220-4 — Instalowanie urzqdzen klimatyzacyjnych

CPV 45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkow

Nazwa: Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z przebudowq systemu
zasilania gwarantowanego dla budynku Komisariatu Policji Poznan — Wilda
przy ul. Chiapowskiego 12 w Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego ,,KP
Poznan - Wilda — dostosowanie obiektu do potrzeb uzytkownika”.

Adres: Komisariat Policji Poznan — Wilda, ul. Chtapowskiego 12.

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, 60-844 Poznan ul. Kochanowskiego 2a

Poznan, pazdziernik 2019 .



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego
Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z przebudowg systemu zasilania gwarantowanego
dla budynku Komisariatu Policji Poznan — Wilda przy ul. Chtapowskiego 12 w Poznaniu w
ramach zadania inwestycyjnego ,,KP Poznan- Wilda — dostosowanie obiektu do potrzeb
uzytkownika”.

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowg systemu zasilania gwarantowanego dla
budynku Komisariatu Policji Poznan — Wilda przy ul. Chlapowskiego 12 w Poznaniu w
ramach zadania inwestycyjnego ,,KP Poznan- Wilda — dostosowanie obiektu do potrzeb
uzytkownika”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowg systemu zasilania gwarantowanego

dla budynku Komisariatu Policji Poznan — Wilda przy ul. Chtapowskiego 12 w Poznaniu.

Zakres przebudowy zasilania gwarantowanego w szczegdlnosci obejmuje obejmuje:

1) instalacja nowego UPSa o mocy wyjsciowej AC 40 kVA z mozliwoscig rozbudowy do
60kVA;

2) instalacja nowej sitowni telekomunikacyjnej o mocy 4x2000W/4x2,5kVA;

3) instalacja nowego systemu klimatyzacji dla pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia
zasilania gwarantowanego o wydajnosci chtodniczej minimalnej nie mniejszej niz 1,7kW
1 maksymalnej nie wigkszej niz 5,3kW;

4) rozbudowe systemu alarmu pozarowego o czujki dymu dla pomieszczenia serwerowni i
pomieszczenia zasilania gwarantowanego

5) montaz podtogi technicznej (wypoziomowanie, wyczyszczenie istniejgcej podtogi
technicznej oraz uzupetnienie brakujacych ptyt przekazanych przez Zamawiajacego) w
pomieszczeniu serwerowni oraz wykonanie uporzadkowania istniejagcych instalacji
elektrycznych 1 teletechnicznych warz z doktadnym wyczyszczeniem powierzchni pod
podioga techniczna

6) wykonanie malowania pomieszczenia serwerowni

7) utozeniem linii kablowych i sterowniczych

8) montaz rozdzielnic elektrycznych odbiorow mocy z UPS-a i sitowni telekomunikacyjnej

Zakres robot budowlanych objetych ST
Zakres robot zostat okreslony w niniejszej specyfikacji oraz przedmiarze
1. Zakres robét budowlanych obejmuje:
1. Instalacja nowego UPS-a o mocy wyjsciowej AC 40 kVA z mozliwos$cig rozbudowy do

60kVA;
2. Instalacja nowej sitowni telekomunikacyjnej o mocy 4x2000W/4x2,5kVA;
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Instalacja nowego systemu klimatyzacji dla pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia
zasilania gwarantowanego o wydajnosci chtodniczej minimalnej nie mniejszej niz 1,7kW
i maksymalnej nie wigkszej niz 5,3kW;

Rozbudowe systemu alarmu pozarowego o czujki dymu dla pomieszczenia serwerowni i
pomieszczenia zasilania gwarantowanego

Montaz podtogi technicznej (wypoziomowanie, wyczyszczenie istniejacej podtogi
technicznej oraz uzupetnienie brakujacych ptyt przekazanych przez Zamawiajacego) w
pomieszczeniu serwerowni oraz wykonanie uporzadkowania istniejacych instalacji
elektrycznych i teletechnicznych warz z doktadnym wyczyszczeniem powierzchni pod
podioga techniczna

Wykonanie malowania pomieszczenia serwerowni

Utozenie linii kablowych 1 sterowniczych

Montaz rozdzielnic elektrycznych odbioréw mocy z UPS-a i sitowni telekomunikacyjne;j
Wykonanie uziemienia ochronnego dla UPS-a i sitowni telekomunikacyjnej

. Wykonanie linii zasilania elektrycznego z istniejacej rozdzielnicy giéwnej niskiego

napi¢cia do nowego UPS-a

Wykonanie dwoéch linii zasilania elektrycznego z istniejacej rozdzielnicy gldéwne;j
niskiego napigcia do nowej sitowni telekomunikacyjnej (zasilanie czgsci AC 1 DC)
Wykonanie nowej dostarczonej przez Wykonawce rozdzielnicy odbioréw zasilanych
z UPS-a (roztacznik giéwny, lampki sygn., wylaczniki odbioréw mocy, dodatkowo 1 x
zapas, wzig¢ pod uwage mozliwo$¢ rozbudowy rozdzielnicy o kolejne 4 wytaczniki
odbiorow trojfazowych).

Wykonanie rozdzielnicy odbioréw AC/230V 1 DC/48C sitlowni telekomunikacyjne;j
Uruchomienie systemu zasilania. Przeprowadzenie testow uruchomieniowych UPS-a i
sitowni telekomunikacyjne;j

Konfiguracja i podigczenie sitowni i UPS-a do systemu nadzoru WinCN2 pracujacego w
KWP w Poznaniu

Automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i stanach alarmowych systemu
zasilania ma odbywac si¢ do centrum nadzoru WinCN2 zlokalizowanego w WWT KWP
Poznan. Zamawiajagcy wymaga aby byl zapewniony pelny nadzér nad praca systemu
zasilania oraz jego funkcjonalno$ciga poprzez jedno oprogramowanie nadzorcze.
Zamawiajacy nie dopuszcza aby cze$¢ informacji ze sterownika mikroprocesorowego
systemu zasilania gwarantowanego przesylana byta do innego oprogramowania lub tez
czgs¢ funkcji zdalnego nadzoru 1 sterowania obslugiwana byla przez inne
oprogramowanie.

Podtaczenie interfejsu Ethernet sterownika do wskazanego przez Zamawiajacego portu
systemu teletransmisyjnego w szafie teletechniczne;.

Konfiguracja sieciowa sterownika wg wytycznych Zamawiajacego przekazanych na
etapie realizacji.

Odpowiednia rekonfiguracja stanowiska nadzoru WinCN2 w KWP w Poznaniu.
Wykonanie upgradu oprogramowania WinCN2 do najnowszej wersji oprogramowania
Wykonanie niezbednych pomiaréw odbiorczych.

Wykonawca dostarczy dokumentacje¢ techniczno-eksploatacyjng producenta urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, najp6zniej do dnia odbioru, dokumentacji
powykonawczej. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca wykona schemat
ideowy nowego systemu zasilania gwarantowanego 1 zawiesi go na S$cianie
w pomieszczeniach instalacji urzadzen zasilania.

Dokumentacje (dokumentacja techniczno-eksploatacyjna producenta urzadzen oraz
dokumentacja powykonawcza) ma by¢ sporzadzona w  jezyku  polskim,
w wersji papierowej - w 3 egz. oraz na nos$niku CD lub pendrive — w 1 egz.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dot. UPS-a:



a) po zakonczeniu prac instalacyjnych i uruchomieniowych urzadzen Wykonawca
zobowiazany jest do przeprowadzenia szkolenia w terminie (przed podpisaniem
protokotu odbioru koncowego) uzgodnionym z Zamawiajacym,;

b) szkolenie:

- przeprowadzone bedzie w miejscu instalacji urzadzenia, w wymiarze
min. 2 godzin, dla min. 4 os6b,

- winno sklada¢ si¢ z cze$ci teoretycznej oraz czg¢sci praktycznej, obejmujacej
budowe urzadzenia, peilng obstuge, konfiguracje, lokalizacje i1 usuwanie

uszkodzen,

- winno by¢ przeprowadzone w jezyku polskim;

c) materialy szkoleniowe winien otrzymac¢ kazdy uczestnik szkolenia oraz winny byc¢
sporzadzone w jezyku polskim, dla kazdego uczestnika;

d) wykonawca na co najmniej 3 dni przed planowanym szkoleniem powiadomi
przedstawiciela Zamawiajgcego o terminie planowanego szkolenia

2. Wytyczne techniczne dla UPS: cechy UPS-a, dane ogélne, lokalizacja.

Dla instalacji gniazd wtykowych dedykowanych dla instalacji komputerowej projektuje si¢
uktad 1 zasilacza UPS o mocy 40kVA (z mozliwoscig rozbudowy do 60kVA), wyposazonego
w serwisowy ukltad by-pass. Zasilacz UPS powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

Parametr

Wymagana wartos$¢

Budowa

* konstrukcja modutowa,

e zasilacze UPS w technologii VFI - SS 111,
posiadajace certyfikat zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami  wydany  przez  notyfikowang
jednostke certyfikujaca lub deklaracje zgodnosci 7
wymaganiami  szczegétowymi  wydany przez
producenta lub importera,

* rownoleglty redundancyjny uktad modulowy oparty
na modutach zbudowanych z 3 niezaleznych
modutéw jednofazowych,

*  mozliwo$¢ rozbudowy mocy systemu UPS w jednej
szafie,

* moduly wsuwane do szafy, wymiana modutu UPS
bez  wykonywania  jakichkolwiek  potaczen
kablowych, bez koniecznos$ci wylaczania systemu
UPS, bez koniecznos$ci przej$cia na by-pass,

* wejSciowy uklad przylaczeniowy systemu UPS
musi by¢ przystosowany do zasilania z dwoch
niezaleznych pdl: zasilanie toru przetwarzania
zasilanie toru obejsciowego (bypass)

* zasilacz UPS ma by¢ wyposazony w sterownik
stuzacy do lokalnego / zdalnego nadzoru, integracje
z nadrzednym systemem nadzoru oraz szybkiego|
dostepu do parametrow serwisowych. Nalezy
uruchomi¢ zdalny nadz6ér UPS-a za pomoca sieci
Zamawiajacego Ethernet TCP/IP 1 podiaczy¢ do
istniejgcego systemu zdalnego nadzoru WinCN|
zlokalizowanego w WWT KWP Poznan.

Moc wyjsciowa

40 kVA z mozliwoscig rozbudowy do 60 kVA

Architektura

- kompletna szafa systemowa 60kVA,




- 2 x trojfazowy modut 20kVA kazdy zbudowany z 3
modutéw jednofazowych 6,7 kVA,

- 6 x modutéw bateryjnych "long life", autonomia 20)
min. @ 40kVA obcigzenia PF=0,8,

- 3 x uktad monitorowania LCD wbudowany w tablice
sterujaca, pola zabezpieczen,

- interfejsy do komunikacji szeregowej RS232, styki
beznapieciowe (2 pinowe)

Konfiguracja fazowa wejscia /
wyjscia

3-fazy / 3-fazy

Technologia

VFI SS 111, uktad beztransformatorowy

Sprawnos$¢ calkowita przetwarzania
AC/AC

>95%

Napiecie / czgstotliwos¢ wejsciowa

400 V +15% -20%, S0Hz
THDi < 3% (w zakresie obcigzenia 20% - 100%)

Wejsciowy wspoétczynnik mocy
(PE)

> 0,99 (w zakresie obcigzenia 20% - 100%)

Napiecie / czestotliwos¢ wyjsciowa

3x400 V, 50Hz

Tolerancja napiecia wyjsciowego |*£1%

Tolhefrahmqa.czqstothwosm £0.1%

wyjsciowej

Przecigzenie falownika 150% /60 s

Crest Factor 35:1

Baterie akumulatoréw UPS ma by¢ wyposazony w baterie w formie
wymiennych moduléw 1 w nowoczesny system|

nieciggltego 3-stopniowego tadowania baterii, ktory|
zapewni utrzymanie ich projektowanej zywotnosci,
max. czas ladowania akumulatoréw: Sh,

Czas autonomii przy pracy z baterii
akumulatoréw

min. 15 minutowe] autonomii pracy przy obcigzeniyl
Znamionowym,

Technologia baterii akumulatoréw

zaleca si¢ stosowanie akumulatorOw w technologii o
zywotnos$ci min. 10 lat

Uktad mechaniczny

Kazda bateria musi sktada¢ si¢ z min. Dwoch szeregéw,
potaczonych réwnolegle.

Baterie umieszczone w szafie UPSa w postaci modutéw,
bateryjnych wymienianych ,,na goraco” (hot swap).

Wymagania baterii akumulatoréw

spetniajagce wymagania okreslone w decyzji Rady nr
87/95/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie
normalizacji w dziedzinie technologii informatycznych
i telekomunikacji (Dz. Urz. UE, Polskie wydanie]
specjalne: rozdzial 13, tom 08, str. 236) oraz w
dyrektywie 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 6 wrzesnia 2006 r. w sprawie baterii i
akumulatoréw oraz zuzytych baterii i akumulatoréw
oraz uchylajaca dyrektywe 91/157/EWG (Dz. Urz. UE]
L 266 726.09.2006 ., str.1).

Budowa

- nalezy stosowac baterie akumulatoréw sktadajaca si¢
Z ogniw tego samego typu,

- nalezy stosowa¢ minimum dwie réwnolegle gatezie
akumulatoréw, odpowiednio




zabezpieczonych na obu biegunach,

Zintegrowany centralny reczny by-
pass serwisowy dla calego systemu

Tak

Wspdlpraca z agregatem

Synchronizacja w szerokim zakresie czestotliwosci

pradotwoérczym wejscia / wyjscia: £14%
Sterowanie uktad sterowania z wyswietlaczem LCD
Wylacznik ppoz. UPS ma by¢ wyposazony w wytacznik p-poz.
Zabezpieczenia * przecigzeniowe
* przed minimalnym dopuszczalnym roztadowaniem
baterii
* przeciwzwarciowe
* przeciwprzepieciowe
» przed maksymalng dopuszczalng temperaturg pracy
Zdalny nadzo6r UPS ma by¢ wyposazony w sterownik stuzacy do

lokalnego/zdalnego nadzoru, integracj¢ z nadrzednym
systemem nadzoru oraz szybkiego dostgpu do
parametrow serwisowych. Nalezy uruchomi¢ zdalny
nadzér UPS-a za pomocg istniejacej sieci Ethernet
TCP/IP i podiaczy¢ do istniejagcego systemu zdalnego
nadzoru zlokalizowanego w WWT KWP Poznan.
Wymaga si¢ kontrolowania co najmniej parametrow:
-okreslenie stanu pracy (z baterii, z sieci, z by-pass),
-warto$¢ skuteczna napigcia zasilajacego (dla kazdej
fazy) 1 jego czestotliwose,

-przewidywany czas podtrzymania na baterii przy
biezacym obcigzeniu,

Licencja na oprogramowanie Tak
WinCN?2 dla obiektu
Temperatura pracy 0°C - 40°C

Nalezy stosowac zasilacze UPS
spetniajace normy i wymagania:

PN-EN-62040-1-1:2006, PN-EN 50091-2:2002 (U),
PN-EN 62040-3:2005,

Inne

Po zakonczeniu prac i
uruchomieniu UPS-a Wykonawca
przeprowadzi szkolenie dla min. 4
pracownikéw Policji, obejmujace
budowe urzadzen, petng obstuge,
konfiguracje, lokalizacj¢ i usuwanie
uszkodzen, Wykonawca zapewni
materiaty szkoleniowe

Tak

Dokumentacja powykonawcza
systemu UPS

Tak

Schemat ideowy instalacji zasilania
gwarantowanego umieszczony w
serwerowni 1 miejscu instalacji
urzadzen zasilania

Tak

Dodatkowo nalezy wykonac:

* Transport UPS-a, baterii, oraz innych niezbednych do montazu elementéw do wskazanej
przez Zamawiajacego lokalizacji, tj. Poznan ul. Chtapowskiego 12.
* Wpykonanie obwodu i podtagczenie UPS-a do WLZ,




* Podtaczenie obwodéw odbiorowych (rozdzielnica RGK) zlokalizowana w pom
serwerowni gtownej 1 dedykowana do zasilania instalacji komputerowe;j,
* Wykonanie niezb¢dnych otworéw w podiodze technicznej i ewentualnych koryt

kablowych do wykonania instalacji

* Konfiguracja i podtaczenie sitowni do systemu nadzoru WinCN2 pracujacego w KWP

w Poznaniu:
Lokalizacja.

UPS nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu zasilania gwarantowanego zlokalizowanym
w piwnicy budynku komisariatu, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

3. Wytyczne techniczne dla sitowni telekomunikacyjnej: cechy, dane ogdlne,

lokalizacja.

Na potrzeby zasilania gwarantowanego urzadzen aktywnych zainstalowanych w serwerowni

nalezy zainstalowa¢ sitowni¢ telekomunikacyjna.

Warunki réwnowaznosci dla sitowni telekomunikacyjnej przedstawia ponizsza tabela:

Wymagany parametr/

Wyszczegolnienie funkcjonalnosé
Sitownia telekomunikacyjna ma posiada¢ deklaracje
zgodnosci z dyrektywami Wspolnoty Europejskiej CE Tak

oraz EMC (kompatybilno$ci elektromagnetycznej)

Nalezy stosowac sitownie spetniajgce normy:

PN-T-83102, PN-T-83103, PN-T-
83104

Sitownia prostownikowo-inwertorowa wykonana w
technice modutowej, ilos¢ modutéw w sitowniach

dobrana
z uwzglednieniem zasady nadmiarowosci n+1

Tak

Obudowa sitowni

Szafy metalowe, wolnostojace o
wymiarach podstawy okoto 600 mm
x 600 mm 1 wysokos$ci
maksymalnie 42U

Silownia prostownikowa

Obcigzalnos¢ sitowni DC

min. P=5000 W (dodatkowo modut
nadmiarowy)

[lo$¢ modutéw prostownikowych

min. 2 szt. (dodatkowo modut
nadmiarowy)

Zasilanie wejsciowe

Trojfazowe — moduty
prostownikowe jednofazowe
pracuja na réznych fazach

Napigcie znamionowe wejsciowe prostownikow 230V 50 Hz
Napigcie znamionowe wyjsciowe prostownikow 48 VDC
Roéwnolegta praca modutéw prostownikowych, Tak
Praca w uktadzie buforowym z bateriami Tak
Charakterystyka wyjsciowa modutéw UPI




Sprawnos$¢ modutéw prostownikowych

min. 95% (w zakresie od 20
% do 100% obcigzenia)

Aktywny podziat pradu obcigzenia zespotow

prostownikowych Tak
Zarzadzanie energig pobierang przez zespoty Tak
prostownikowe

Pomiaru pradu zbiorczego baterii 1, baterii 2 i Tak
odbiorow,

Uktad tadowania dozorowego baterii Tak
Czujnik temperatury baterii do kompensacji napiecia Tak
buforowania

Czujnik temperatury w pomieszczeniu technicznym Tak
Funkcja automatycznego testu baterii metoda

bezposredniego pomiaru tadunku dla wydzielonego

obwodu bateryjnego w czasie jego petnego Tak
roztadowania pradem odbioréw sitowni i powrotnego

tadowania czescig prostownikow sitowni - system

testowania baterii

Rozwigzanie umozliwiajgce automatyczng diagnostyke Tak

i roztadowanie baterii akumulatoréw

Pole dystrybucji DC

Zabezpieczenie systemu inwertoro-

wego, zabezpieczenia dwdch bate-

rii, min. 5 zabezpieczen odbioréw
DC: 5xNHO0(PK100),

Mozliwo$¢ wymiany zabezpieczen

Od przodu w spos6b gwarantujacy
bezpieczenstwo

Programowalny roztacznik giebokiego roztadowania
baterii - RGR

Tak

Mozliwo$¢ rozbudowy

O dodatkowe modutly zwigkszajace
obcigzalnos¢ sitowni o min. 50%
(przy uwzglednieniu nadmiarowosci
n+1)

Sitownia inwertorowa

Obcigzalnos¢ sitowni

Minimum P=7000 VA
(dodatkowo modut nadmiarowy)

[los¢ modutéw inwertorowych

Min. 3 szt.
(dodatkowo modul nadmiarowy)

Znamionowe napigcie wejsciowe DC 48V
Znamionowe napigcie wejsciowe AC 230V
Znamionowe napigcie wyjsciowe 230V
Réwnolegta praca modutéw inwertorowych Tak




Elektroniczny przetacznik obejsciowy (by-pass),

Tak

Pole dystrybucji AC

5 szt. zabezpieczen typu S i r¢gczny
tacznik obejsciowy

Sprawnos¢ sitowni

W trybie podstawowym (np. EPC)
> 96%, w trybie bateryjnym > 91%

Stabilizacja napigcia wyjsciowego dla trybu

<2%
podstawowego
Przecigzalnos$¢ ciagta min. 110 %
Przecigzalnos$¢ przez 5 sekund min. 150 %

Mozliwo$¢ rozbudowy

o dodatkowe moduty zwigkszajace
obcigzalno$¢ sitowni o min. 50%
(przy uwzglednieniu nadmiarowosci

n+1)
Sterownik mikroprocesorowy systemu zasilania Tak
gwarantowanego.
Sterowanie praca i konfigurowanie parametréw sitowni Tak
Lokalne i zdalne kontrolowanie stanow alarmowych Tak

systemu zasilania

Automatyczne przekazywanie informacji o parametrach

Do istniejacego systemu nadzoru

i stanach alarmowych systemu zasilania do centrum WinCN2 w WWT KWP w
nadzoru, Poznaniu
Automatyczny odczyt stanu obiektu o zadanej porze Tak
Automatyczny test baterii STB metoda bezposredniego
pomiaru tadunku w czasie jej pelnego roztadowania
z mozliwoscia:
a) pelnego roztadowania i fadowania jednej

wydzielonej baterii bez koniecznosci udziatu stuzb

serwisowych na obiekcie,
b) automatycznego wysytania do operatora raportow,

0 rzeczywistym stanie baterii,
c¢) mozliwoscig ustawiania testu cyklicznego,
d) programowanie parametréw lokalnie i zdalnie, np.:

* ilos¢ obwoddw baterii

Tak

* cykl automatycznego testu

* czas startu pierwszego testu

* opodznienie startu testu po powrocie sieci

* opOdznienie startu testu po zakonczeniu
ostatniego fadowania baterii,

* koncowe napig¢cie roztadowania,

* prad fadowania powrotnego baterii,

* koncowe napi¢cie tadowania powrotnego,

* planowany czas roztadowania baterii 20°C

* minimalny czas, w jakim moze by¢ roztadowana
bateria,




* maksymalny czas, w jakim moze by¢
roztadowana bateria,

* pojemno$¢ znamionowa jednego obwodu
bateryjnego C10.

e) zatrzymania testu w przypadku wystgpienia
okreslonych niekorzystnych warunkéw (np., zanik
sieci),

f) zapisu wynikoéw testow lokalnie w pamigci
sterownika 1 zdalne w celu szczegbétowej analizy
otrzymanych danych oraz przyjaznego
przedstawienia wynikow testow z rekomendacja
dalszego postepowania, zdalne przedstawienie
wynikéw oraz aktualnych parametrow testu ma
odbywac si¢ za posrednictwem istniejagcego
oprogramowania nadzoru WinCN2 w WWT KWP w
Poznaniu

Pomiar napigcia na poszczegdlnych ogniwach baterii

podczas automatycznego testu baterii i zapis w pamigci Tak
wlasnej sterownika

Zarzadzanie mocg zespoléw prostownikowych Tak
Ograniczanie pradu tadowania baterii akumulatoréw Tak

Sposob komunikacja ze stanowiskiem istniejacego
systemu nadzoru w WWT KWP w Poznaniu

Poprzez sie¢ LAN, wykorzystujac
protokot IP w standardzie Ethernet,

Ilos¢ stykéw bez potencjatlowych cyfrowych

do monitorowania innych urzagdzen w obiekcie Min. 5
mozliwych do podiaczenia przez obstuge
[los¢ stykow analogowych, w zakresie od 0 do 5Vdc
do monitorowania innych urzadzen w obiekcie, .

- Min. 5
mozliwych
do podtaczenia przez obstuge
Pomiar temperatury baterii oraz w pomieszczeniu Tak
technicznym
Lokalny zapis i odczyt zdarzen z wtasnej pamigci Tak
Wszystkie komunikaty wyswietlane lokalnie musza by¢ Tak
w jezyku polskim
Licencja na oprogramowanie WinCN2 dla obiektu Tak
Baterie akumulatoréw
Dwie baterie OPzV 250 Ah
Napigcie znamionowe baterii DC 48V
Napigcie znamionowe pojedynczego ogniwa 2V

Typ baterii

OPzV wykonane w technologii
zelowej z zaworami regulujgcymi
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ci$nienie - trwatos¢ min. 15 lat

praca przy napigciu buforu regulowanym w zaleznos$ci
od temperatury w pomieszczeniu baterii

Tak

Montaz na stojaku/stojakach

Tak

baterie majg by¢ naladowane i nie wymagac
formowania

Tak

Inne

Montaz w pomieszczeniu calodobowej stuzby dyzurnej
jednostki wylacznika ppoz. sitowni DC i AC

Tak

Po zakonczeniu prac i uruchomieniu sitowni
Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla min. 4
pracownikoéw Policji, obejmujace budowe urzadzen,
peing obstuge, konfiguracje, lokalizacje¢ i usuwanie
uszkodzen, Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe

Tak

Dokumentacja powykonawczej sitowni

Tak

W pomieszczeniu calodobowej stuzby dyzurnej
jednostki zamontowa¢ wizualno —akustyczne panele
sygnalizacyjne informujace o aktualnym stanie
urzadzen zasilajacych oraz sygnalizujace ich
ewentualne awarie

Tak

Schemat ideowy instalacji zasilania gwarantowanego
umieszczony w serwerowni 1 miejscu instalacji
urzadzen zasilania

Tak

Transport sifowni telekomunikacyjnej, baterii, stojakOw baterii oraz innych niezbgdnych
do montazu elementéw do wskazanej przez Zamawiajacego lokalizacji, tj. Poznan

ul. Chiapowskiego 12

Wykonawca podtaczy dwie baterie OPZV250 Ah do sitowni telekomunikacyjnej
Wykonanie niezb¢dnych instalacji umozliwiajacych: pomiar temperatury baterii, pomiar
napiecia na poszczegdlnych ogniwach baterii podczas automatycznego testu baterii 1 zapis
w pamig¢ci wlasnej sterownika SNOB, automatyczny test baterii STB metoda bezposred-
niego pomiaru tadunku w czasie jej pelnego roztadowania, pomiar temperatury w po-
mieszczeniu serwerowni oraz kontrole wejscia do pomieszczenia

Wykonanie obwodu i podtaczenie sitowni do WLZ

Podtaczenie obwodéw odbiorowych AC i DC do zasilania z nowej sitowni

Montaz rozdzielnicy odbioréw AC/230V

Montaz rozdzielnicy odbioréw DC/48V,

Wykaz zabezpieczen rozdzielnia AC:

1 | sygnalizacja obecnosci napigcia 2
2 |roziacznik 100A 1
3 [S301 C10 5
4 1S301 C16 1
5 |S301 B16 1
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S301 B10

S303 B25

S301 B16

S301 B10

10| P312 C16 30mA

11 | Ochronnik przepigciowy klasy C

O |00 |3 |\

—_— ||~

Wykaz zabezpieczen rozdzielnia DC:

160A roztacznik

Ochronnik przepigciowy SV121
HA407 Ie160A

S301 C16

S301 B10

S301 B6

N === N[N

AN N[N |-

*  Wykonanie obwodu i podtgczenie uziomu do listwy uziomowe;j

* Wykonanie niezbednych otworéw w podtodze technicznej i ewentualnych koryt ka-
blowych do wykonania instalacji

e Uruchomienie systemu zasilania

» Konfiguracja i poditaczenie sitowni do systemu nadzoru WinCN2 pracujacego w KWP
w Poznaniu: Automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i stanach alar-
mowych systemu zasilania ma odbywac si¢ do centrum nadzoru WinCN?2 zlokalizo-
wanego w WWT KWP Poznan. Zamawiajacy wymaga aby byt zapewniony petny
nadzor nad pracg systemu zasilania oraz jego funkcjonalnos$cig poprzez jedno opro-
gramowanie nadzorcze. Zamawiajacy nie dopuszcza aby czg¢s$¢ informacji ze sterow-
nika mikroprocesorowego systemu zasilania gwarantowanego przesytana byta do in-
nego oprogramowania lub tez cz¢$¢ funkcji zdalnego nadzoru i sterowania obstugiwa-
na byta przez inne oprogramowanie

* Podlaczenie interfejsu Ethernet sterownika do wskazanego przez Zamawiajacego por-
tu systemu teletransmisyjnego w szafie teletechniczne;j

* Konfiguracja sieciowa sterownika wg wytycznych Zamawiajgcego przekazanych
na etapie realizacji

* Odpowiednia rekonfiguracja stanowiska nadzoru WinCN2 w KWP w Poznaniu.

Lokalizacja.
Sitownie telekomunikacyjng wraz z bateriami nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu zasilania

gwarantowanego zlokalizowanym w piwnicy budynku komisariatu, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego.

4. Wytyczne techniczne dla systemu klimatyzacji typu ,,split”’: cechy, dane ogolne,
lokalizacja.

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury pracy urzadzen elektronicznych nalezy zain-

stalowa¢ system klimatyzacji typu ,,split” osobno dla pomieszczenia serwerowni oraz dla po-
mieszczenia zasilania gwarantowanego.
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Wymagania techniczne systemu klimatyzacji typu ,,split” dla pomieszczenia serwerowni oraz
pomieszczenia zasilania gwarantowanego przedstawia ponizsza tabelka.

Specyfikacja jednostki wewnetrznej/zewnetrzne;j

Wydajnos$¢ chtodnicza* kw 1,7/5,00/5,3
Wydajnos¢ grzewcza* kw 1,7/5,8/6,5
Pobor mocy (chiodzenie)* kW —/1,36/—
Pobor mocy (ogrzewanie)* kW —/1,45/—
Klasa energetyczna (chtodzenie) A++
Pdesign (chtodzenie) | kW 5,00
SEER 7,33
Roczne zuzycie energii (chtodzenie) kWh 239
Klasa energetyczna (grzanie) A++
Pdesign (grzanie) kW 4,60
SCOP/A 4,6
Roczne zuzycie energii (grzanie) | kWh 1400
Efektywno$¢ nominalna
EER 3,68
COP 4,00
Roczne zuzycie energii | kWh 679
Klasa energetyczna A/A
Specyfikacja jednostki wewnetrznej
Wymiary mm 300(wys.) X 1040(szer.) x
295(gt.)
Cigzar kg 14,5
Filtr powietrza typ Odlaczalny/zmywalny
Natezenie przeplywu powietrza przez wentyla- m3/min 16,0/11,1/10,1
tor (chtodzenie)*
Natezenie przeplywu powietrza przez wentyla- m3/min 16,7/12,2/10,9
tor (ogrzewanie)™*
Poziom mocy akustycznej (chtodzenie) dB(A) 60
Poziom mocy akustycznej (ogrzewanie) dB(A) 59
Poziom ci$nienia akustycznego (chtodzenie)* dB(A) 46/37/34
Poziom ci$nienia akustycznego (ogrzewanie)* dB(A) 45/36/33
Systemy sterowania - zdalny sterownik bezprzewodowy ARC466A33
Systemy sterowania - zdalny sterownik przewodowy BRCO073A1

Zasilanie

220-240V~50Hz

Specyfikacja jednostki zewnetrznej

Wymiary mm 735(wys.) X 825(szer.) X
300(gt.)
Waga kg 44
Poziom mocy akustycznej (chtodzenie) dB(A) 63
Poziom mocy akustycznej (ogrzewanie) dB(A) 62
Poziom ci$nienia akustycznego (chtodzenie)* dB(A) 48/44
Poziom ci$nienia akustycznego (ogrzewanie)* dB(A) 49/45
Zakres pracy (chiodzenie) °CDB —10 ~ 46
Zakres pracy (grzanie) °CWB -15~18
Czynnik chtodniczy R-32
Ilo$¢ czynnika chlodniczego | kg 1,40
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Ilo$¢ czynnika chlodniczego TCO2eq 0,9
Czynnik chtodniczy GWP 675
Przytacza rur ciecz (Sr. zew) mm 6,35
Przylacza rur gaz (Sr. zew) mm 12,7
Maksymalna dtugo$¢ instalacji m 30
Dtugo$¢ instalacji bez dotadowania czynnika m 10
Dodatkowa ilo$¢ czynnika (dla instalacji ruro- kg/m 0,02
wej przekraczajacej 10m)

Maksymalna r6znica pozioméw (jedn. zew. - m 20
jedn. wew.)

Zasilanie 220-240V~50Hz
Zabezpieczenie | A 15

*Wartosci zalezne od trybow pracy wentylatora

**Wspotczynniki EER 1 COP okreslajg skuteczno$¢ klimatyzatora. Czym wyzsze tym klima-
tyzator dostarcza wigkszg ilo$¢ energii (chtodniczej lub cieplnej) przy wydatkowanej energii
elektrycznej. Wspoétczynnik EER okresla skutecznos¢ w funkcji chtodzenia, wsp6tczynnik
COP w funkcji grzania.

**SEER - "Wskaznik sezonowej efektywnos$ci energetycznej" - oznacza catosciowy wskaznik
efektywnosci energetycznej urzadzenia, reprezentatywny dla calego sezonu chtodniczego,
obliczany jako stosunek referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chtéd do rocznego zu-
zycia energii elektrycznej na potrzeby chtodzenia.

**SCOP - "Wskaznik sezonowej efektywnosci" - oznacza caloSciowy wskaznik efektywnosci
urzadzenia, reprezentatywny dla calego wyznaczonego sezonu ogrzewczego (wartos¢ wskaz-
nika SCOP odnosi si¢ do wyznaczonego sezonu ogrzewczego), obliczany jako stosunek refe-
rencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepto do rocznego zuzycia energii elektrycznej na
potrzeby ogrzewania.

Lokalizacja.
System klimatyzacji typu ,split” nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu serwerowni

mieszczace] si¢ na parterze budynku oraz w pomieszczeniu zasilania gwarantowanego
mieszczacego si¢ w piwnicy budynku komisariatu.

5. Uzupelnienie systemu alarmu pozarowego.

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego w pomieszczeniu serwerowni oraz pomieszczeniu
zasilania gwarantowanego nalezy zainstalowa¢ w nich optyczno/termiczne czujki dymu (po
jednej na pomieszczenie) i podiaczy¢ je do istniejgcego systemu wykrywania pozaru.

6. Wykonanie prac budowlanych i elektrycznych w pomieszczeniu serwerowni.

W zwigzku z montazem nowego okablowania strukturalnego oraz instalacji zasilajacych
nalezy w istniejgcym pomieszczeniu serwerowni wykona¢ uporzadkowanie instalacji
okablowania strukturalnego oraz instalacji zasilajacej 230V. Nalezy usung¢ niepotrzebne
okablowanie strukturalne wraz z zasilaniem elektrycznym. Ponadto nalezy wykona¢ montaz
podiogi technicznej (wypoziomowanie, wyczyszczenie istniejacej podtogi technicznej oraz
uzupelnienie brakujacych ptyt przekazanych przez Zamawiajacego) w pomieszczeniu
serwerowni oraz uporzadkowac istniejace instalacje elektryczne i teletechniczne wraz z
doktadnym wyczyszczeniem powierzchni pod podtoga techniczna. Nalezy réwniez wykonac
malowanie calego pomieszczenia serwerowni.
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Wymagania dotyczgce robot
7. Wykonanie robét budowlanych

Wymagania ogélne dotyczace robét budowlanych

Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i prowadzenie procesu budowy oraz
prowadzenie robdt zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy 1 ppoz. oraz ochrony S$rodowiska a ponadto
montazu UPS-a i sitowni telekomunikacyjnej zgodnie z zasadami przyjetymi w instrukcji
technicznej producenta

Warunki konieczne:

Wykonawca powierzy wykonie prac zwigzanych z przebudowa systemu zasilania

gwarantowanego - bezprzerwowego osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracg, z

ktérych:

1) 2 osoby, muszg posiada¢ kwalifikacje uprawniajace do wykonywania pracy na stanowisku
dozoru i eksploatacji w zakresie obstugi, konserwacji, remontdw i montazu urzadzen,
instalacji 1 sieci elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV, potwierdzone
aktualnym $§wiadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie.

2) 2 osoby, muszg posiada¢ kwalifikacje uprawniajagce do wykonywania pracy na stanowisku
eksploatacji w zakresie obstlugi, konserwacji, remontdw i montazu urzgdzen, instalacji
1 sieci elektroenergetycznych o napig¢ciu znamionowym do 1 kV, potwierdzone aktualnym
swiadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie.

3) 2 osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie w zakresie obstugi, montazu, konserwacji
i konfiguracji systemOw zasilania gwarantowanego z okreslonego typu UPS, potwierdzone
odpowiednimi Swiadectwem, certyfikatem lub zaswiadczeniem wystawionym przez
producenta UPS’a lub autoryzowany serwis producenta.

Wykonawca moze skierowa¢ do realizacji umowy minimum 4 osoby, jezeli spelniaja one

tacznie wymagania okreslone w pkt. 1), 2) i 3). Wszystkie wymagane §wiadectwa kwalifikacji

1 dokumenty potwierdzajace odbycie szkolen stanowig integralng cz¢s¢ umowy.

8. Materialy.

1) Materialy przeznaczone do zastosowania podczas realizacji zamdwienia powinny miec
wymagane $wiadectwa, jakosci, gwarancyjne, aprobaty, atesty i certyfikaty.

2) Stosowanie materiatow zastepczych jest niedopuszczalne.

3) Wykonawca robét ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw uzytych do realizacji umowy.

Organizacja prac

9. Organizacja prac budowlanych.
Organizacja prac stosowana przez Wykonawce robdt musi uwzglednia¢ catodobowe
uzytkowanie obiektu i nie moze zakidci¢ normalnego dziatania jednostki Policji.

Harmonogram prac.
Wykonawca przedstawi (w terminie 3 dni przed przystapieniem do rob6t) harmonogram prac,
celem jego akceptacji przez Zamawiajacego
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Wylaczenia energii elektrycznej.

Czesciowe odlaczenie napigcia podczas wykonywania prac powinno odbywacé si¢
w uzgodnieniu z Komendantem jednostki Policji, z uwzglednieniem potrzeb poszczeg6lnych
wydziatow.

Catkowite odtgczenie napigcia elektrycznego podczas wykonywania prac powinno odbywac
si¢ w uzgodnieniu z Komendantem jednostki Policji Zaktadem Energetycznym oraz
Inspektorem Nadzoru Zamawiajacego.

Wymagania dotyczgce srodkow transportu

10. Transport.
Zleceniobiorca zobowigzany jest do dojazdu do jednostki Policji na koszt wlasny, wlasnym
transportem, po uprzednim dostarczeniu Zleceniodawcy ich wykazu ilosciowego i numeréw
rejestracyjnych pojazdow.

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska bhp, ppoz., ochrona wtasnosci publicznej
i prywatnej

11. Wymagania

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca biedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, podioza substancjami
chemicznymi, mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie takze
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji rob6t albo przez pracownikéw Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac¢, aby
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych.

Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;.
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty budowlane w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw terenéw przylegtych.
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Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami i odbiorem robot
12. Kontrola.

Kontrola bedzie obejmowa¢ wykonanie rob6t budowlanych, zgodno$¢ materiatow,
technologi¢ prac oraz stosowane materialy i srodki transportu.

Ogolne zasady kontroli, jakosci rob6t budowlanych:

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrolg, jakosci robdt, materialéw i
wbudowywanych urzadzen.

2. Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami Norm
Technicznych lub Aprobat Technicznych oraz zlecen producenta urzadzen.

3. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

4. Do wykonania pomiar6w elektrycznych Zleceniobiorca stosowa¢ bedzie przyrzady
pomiarowe posiadajace aktualng legalizacje.

W czasie prowadzenia prac jak i po ich zakonczeniu nalezy przeprowadza¢ badania:

1. Sprawdzanie i badanie kabli oraz przewodoéw po ich utozenie.

2. Badanie rezystancji izolacji przewodow i zabudowanych urzadzen.

3. Badanie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej i badanie ciggtosci potaczen.

4. Pomiar rezystancji uziemienia.

13. Odbiér robét budowlanych.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom:

1. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2. Odbiorowi czgsciowemu

3. Odbiorowi ostatecznemu

4. Odbiorowi pogwarancyjnemu

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych rob6t budowlanych z:

Specyfikacja wykonania i odbioru robot.

Ustaleniami z Inwestorem.

Wiedzg i sztukg budowlana.

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot.

Wszystkimi innymi obowiazujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robét.

SNk W=

Odbiér robét budowlanych zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych oraz wykonanie instalacji ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowg 1 Specyfikacja Techniczna.

Odbidr czesciowy robot budowlanych

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét. Odbioru
czeSciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru Zleceniodawcy.
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Odbidr ostateczny robét budowlanych.

Odbidr ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego. Odbiér nastgpi w terminie 7 od daty zgloszenia do
odbioru przez Wykonawce.

Odbiér ostateczny robdt budowlanych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
1. Uzgodniong dokumentacjg powykonawcza przylaczenia do sieci wewnetrznej urzadzen
zasilania gwarantowanego - bezprzerwowego.

Protokét ze sprawnos$ci dzialania UPS-a i sitowni telekomunikacyjnej przy zaniku
zasilania.

Protokét z pomiaréw instancji elektryczne;.

Dokumentacj¢ techniczng UPS-a i sitowni telekomnikacyjnej

Ksigzke gwarancyjna.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow.

Szkic usytuowania UPS-a wraz z przebiegiem linii kablowych.

Instrukcje bezpiecznej obstugi UPS-a (kolejnos¢ czynnosci).

Protokét z przeszkolenia stanowiskowego 4 os6b obstugi UPS-a.

Dokumentacj¢ techniczng dla systeméw klimatyzacji.

Oswiadczenie wykonania rob6t zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi
normami i przepisami.
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Protokot odbioru stanowi potwierdzenie wykonania prac i jest podstawa do wystawienia przez
Wykonawcg faktury VAT.

Odbidr pogwarancyjny robét budowlanych.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie pogwarancyjnym.

Gotowos¢ prac do odbioru zglasza Zleceniobiorca inspektorowi nadzoru Zleceniodawcy do
ich oceny i zatwierdzenia.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z obowiazujagcymi Normami
Technicznymi (PN-EN)

Dokumenty odniesienia
14. Przepisy prawa.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardéwno przez

wadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktére sa zwigzane w

jakiejkolwiek sposdb z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

1) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202)

2) Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.)

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2014 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492)

18



4)

5)

6)

7

8)

9)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003 r. w
sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz 828 ze
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 13.04.2017 r. w sprawie rodzajow
przyrzadow pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu
tej kontroli (Dz. U. z 2017 r., poz. 885)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422 ze zm.).

PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PN-E-04700 +A2: 1996 - Wymagania ogdlne dotyczace urzadzen ochronnych
r6znicowopradowych.

PN- ICE 60364 — instalacje eklektyczne w obiektach budowlanych

oraz inne Normy i Rozporzgdzenia niewymienione powyzej.
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