PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY

PP DUSZNIKI TEROMOMODERNIZACJA BUDYNKU
DOSTOSOWANIE OBIEKTU PP DUSZNIKI DO POTRZEB UZYTKOWNIKA

il

2 poLICJ
IN

POSTERUNEK POLICJI W DUSZNIKACH

4

ul. Lipowa 5a, 64-550 DUSZNIKI

Kody CPV:

71320000-7 - Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71200000-0 - Ustugi architektoniczne

71321000-4 — Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budynkowych
45216110-8 - Roboty budowlane w zakresie obiekt.w budowlanych dla stuzb porzadku publicznego
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynku

45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe
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Uwaga:

- Wykonawca w ramach sporzadzania dokumentacji projektowej jest zobowiazany uszczegdlowic
rozwigzania, takze zaproponowac inne niz w Programie jesli w ten sposdb uzyskane moga by¢ korzysci dla
jakosci, obnizenia kosztéw lub poprawy waloréw uzytkowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczatkowym okresie prac projektowych.

- Wykonawca w ramach sporzadzania dokumentacji projektowej zobowiazany jest do uszczegdlowienia
inwentaryzacji budynku w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania zadania



CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO

. Opis ogolny przedmiotu zamowienia:

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych:

Zakresem rzeczowym inwestycji objetej niniejszym PFU jest wykonanie robdt budowlanych, zwiazanych z
przebudows, budynku Posterunku policji w Dusznikach wraz z opracowaniem niezbednej dokumentacii
projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe, w formie ,,zaprojektuj i wybuduj”, polegajacej na:

1) wykonaniu instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Posterunek Policji w Dusznikach — termomodernizacja budynku” dalej zwanym ,,Zakres
nrl

2) zagospodarowaniu terenu w tym dostarczeniu i montazu podnosnika dla oséb o ograniczonej sprawnosci
ruchowej, wykonaniu instalacii elektrycznej, teletechnicznej oraz robét ogéinobudowlanych w ramach za-
dania inwestycyjnego,, Posterunek Policji w Dusznikach — dostosowanie obiektu do potrzeb uzytkownika"
zwanych dalej ,,Zakres nr 2"

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;

Budynek Posterunku Policji w Dusznikach znajduje sie w obrebie wsi przy ul. Lipowej 5a, na dzialce o nr
geodezyjnym 1221. Dziatka zabudowana budynkiem posterunku oraz (nieuzytkowanym) budynkiem kojcow
dla pséw (pow. zabudowy 7,50 m?, kubatura ok. 19 m?)).

Budynek nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru budynkéw

zabytkowych.

Funkcja:
Budynek petni funkcje posterunku policji i jest zgodny z pierwotna, funkcja, budynku.

Konstrukcja - dane szacunkowe
Sciany budynku murowane gr. 41 cm, stropy z piyt kanatowych prefabrykowanych. Stropodachy plaskie, lekkie i

wentylowane, pod pokryciem z papy na lepiku.

tawy fundamentowe Zzelbetowe z betonu zwirowego, mury fundamentowe z blokéw Zwirobetonowych na
zZaprawie cementowo- wapienne;.

Dane na podstawie projektéw typowych, stan faktyczny moze rézni¢ sie od przedstawionego w niniejszym
opracowaniu.

Instalacje:
W budynku znajduja sie nastepujace instalacje:
wodna
kanalizacyjna
elektryczna
centralnego ogrzewania - oparte na kotle na paliwo state

Wykorticzenie zewnetrzne:
Tynk mineralny.

Stolarka okienna - wymieniona na PCV.




Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

Planowana inwestycja ma za zadanie:

a) polepszy¢ mozliwosci funkcjonalne posterunku, poprawi¢ charakterystyke energetyczna budynku, obnizy¢
koszty uzytkowania (przebudowa systemu C.0.)
b)udostepnic¢ go osobom poruszajacym sie na wozkach oraz z innymi dysfunkcjami ruchowymi (montaz

urzadzenia podnosnika pionowego).

¢) polepszy¢ estetyke oraz cechy uzytkowe terenu przy budynku (remont placu manewrowego i wymiana

ogrodzenia).

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

Powierzchnia uzytkowa budynku: ok. 260 m2
Kubatura budynku: ok. 1190 m3

Funkcja i wielkos¢ poszczegdlnych pomieszczeri bez zmian:

1 Przedsionek 3,66
2 WC 2,55
3 Poczekalnia 10,33
4 Klatka schodowa 10,03
5 Pokdj komendanta 12,05
6 Korytarz 6,40
7 P. biurowy 11,72
8 P. biurowy 11,38
9 Dyzurny 18,93
10 P. biurowy 11,84
11 Mag. depozytow 412
12 WC 2,10
13 Korytarz 2,10
14 P. biurowe 11,14
15 P. biurowe 11,32
Razem 127,57
01 Magazyn gospodarczy 3,66
02 Przytgcze wody 2,55
03 WC 10,33
04 Klatka schodowa 10,03
05 Korytarz 8,06
06 Kottownia 12,45
07 Sktad opatu 15,37
08 Garaz 45,26
09 Magazyn kwas. 3,14
010 Przedsionek 1,97
011 tadow. akumulat. 7,00
012 Warsztat 12,22
013 Sprzataczki 2,53
Razem 133,39




WskaZniki powierzchniowo- kubaturowe bez zmian.

IIl. Opis Wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Zakres opracowar projektowych

1. Opracowania projektowe:

1) Projekt budowlany - cze$¢ opisowa nalezy wykonac jako opracowanie w formacie A4, a czesc graficzna, -
w formacie zapewniajacym czytelno$é rysunkéw (minimum format A3). Format dla plikow w wersiji
elektronicznej dla czesci opisowej - .pdf oraz edytowalna .doc, dla cze$ci rysunkowej .pdf i .dwg.

2) Projekt wykonawczy, winien uwzglednia¢ specyfike obiektu i Zamawiajacy bedzie wymagac sporzadzenia

m.in.:

a) projekt instalacji centralnego ogrzewania,

b)  projekt instalacji gazowej wewnetrznej i zewnetrznej,
c) projekt technologii i automatyki kottowni gazowej,

d) projekt instalacji elektrycznej,

e) projekt instalacji elektrycznej dla kotlowni gazowej,
f)  projekt instalacji teletechnicznej,

g) projekt uksztatowania terenu,

h)  projekt ogrodzenia terenu,

i)  projekt drég i nawierzchni,

j)  projekt elementdw malej architektury,

k)  projekt przytacza gazowego,

)  scenariusz przeciwpozarowy, Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego (opis oraz schemat),

- cze$¢ opisowa nalezy wykonac jako opracowanie w formacie A4, a cze$c graficzna w formacie zapew-
niajacym czytelnos¢ rysunkéw (minimum format A3). Format dla plikéw w wersji elektronicznej dla czgsci
opisowej .pdf oraz edytowalna .doc, dla czesci rysunkowej .pdf i .dwg.

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - wersje papierowa w formacie A4, wersje
elektroniczna,
w formacie .pdf oraz edytowalnym .doc.

4) Kosztorysy inwestorskie ze zbiorczym zestawieniem kosztow (ZZK) - kosztorysy inwestorskie nalezy
odrebnie zestawi¢, okreslajac ich koszty zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 grudnia
2010 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwalych (KST) (Dz. U. z 2010 r. Nr 242 poz. 1622.). Kosztorysy
nalezy wykonad - wersje papierowa w formacie A4 wersje elektroniczna w formacie .pdf i .ath.

5) Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - wersje papierowa w formacie A4, wersje
elektroniczna w formacie .pdf oraz edytowalnym .doc.

6) Wymagana ilo$¢ egzemplarzy w wersji papierowej:
a) projekt budowlany - 4 egz.;
b)  projekt wykonawczy - 3 egz.,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - 3 egz.;
d) kosztorysy inwestorskie z zhiorczym zestawieniem kosztéw (ZZK) - 3 egz.,
e) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 3 egz.

7) Poza wersja, papierowa Wykonawca przekaze kazdorazowo dokumentacje w formie elektronicznej na
nosnikach elektronicznych (plyta CD lub pendrive) — 3 egz.

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby wersja elektroniczna .pdf przedmiotu umowy byla tozsama z jej wersija pa-
pierowa czyli zawierac pieczecie i podpisy

UWAGA:

W przypadku wprowadzania zmian lub uzupetnieri w dokumentacji w toku procedury o wydanie decyzji

o pozwoleniu na budowe Wykonawca uwzgledni te zmiany lub uzupelnienia we wszystkich opracowaniach
objetych niniejsza umowa,

Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — stanowia,
uszczegdtowienie zapiséw zawartych w Projekcie budowlanym, tym samym nie moga, by¢ z nim sprzeczne.

2. Wymienione opracowania musza byc zgodne z:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p. zm.).



2) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462).

3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczagce;

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p. zm.).

5) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U.
Z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

6) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p. zm.).

7) ustawg, z dnia 29.01.2004r. Prawo zamdwieri publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 r.
Nr 109, poz. 719).

9) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczen

10)

11)
12)

13)
14)

15)

przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeZwienia, pokoi
przejSciowych, tymczasowych pomieszczenn przej$ciowych ipolicyjnych izb dziecka,
regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania z
zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb (Dz. U. Poz. 638).

Decyzja nr 703 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ policyjne strzelnice ¢wiczebne (Dz. Urz. KGP z 2007
r. Nr 17, poz.104).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 p0z.1650).

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380, z
pézn. zm.).

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 151, z péZn. zm.).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw
Trwatych (KST) - Dz. U. z 2010r Nr 242 poz. 1622.

Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30.07.2013 r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

3. W zakres prac projektowych wchodzi takze wykonanie wszystkich opracowari niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) pozyskanie niezbednych map,
2) dokonanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii i ocen oraz uzyskanie warunkdw, pozwoleri

oraz uzgodnien branzowych niezbednych do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowe,

wykonanie inwentaryzacji obiektéw w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na rozhidrke

Forma elektroniczna

Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatéw
elektronicznych:

Rysunki - format dwg i pdf.

Tekst - format doc i pdf,

Arkusze kalkulacyjne - format xIs i pdf - arkusze kalkulacyjne musza posiada¢ aktywne formuly,

Ukfad dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF jak w wersji papierowej.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami projektu oraz

zasadami wiedzy technicznej.



Wymagania dotyczace przedmiotu zaméwienia:

l. ZAKRES nr1 WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ | C.O.

Instalacja gazowa i CO:

Zaprojektowac i wykonac¢ nowa, instalacje gazowa, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora
sieci;

Wewngtrzna instalacja C.O. - zaprojektowac nowa, instalacje oparta na nowym kotle gazowym jednofunkcyjnym
zlokalizowanym w miejscu istniejacego kotta na paliwo stale przeznaczonego do demontazu.
Instalacja CO zaprojektowac jako nowa - instalacja PEX

ZrGdtem ciepta dla obiektu bedzie projektowany kociot gazowy kondensacyjny .
Temperatura zasilania instalacji zalezna od temperatury powietrza zewnetrznego w funkcji krzywej grzewczej wg
regulatora realizowana przez mieszacz w weZle. Zakfada sie nastepujace parametry pracy:
- zasilanie / powrét instalacji centralnego ogrzewania 40/35° C
«  Nascienny gazowy kociot kondensacyjny
Wyposazony do pracy z gazami ziemnymi ; Ci$nienie zasilania gazem: 20/25 mbar; Wyposazony w klape spalin
jako zabezpieczenie przed brakiem ciagu i do pracy kaskadowej ze wspdlnym odprowadzaniem spalin
Roczna sprawnosc eksploatacyjna do 110 %;

« Montaz przewoddw instalacji centralnego ogrzewania
Instalacje grzejnikowa, wykonac z rur tworzywowych PE-Xa w zakresie $rednic 16mm - 32 mm, Rury

maja, posiadac bariere tlenowa wykonana, z alkoholu etylowinylowego (EVOH), zgodna z norma, DIN 4726 w celu
zapobiegania korozji elementdw instalacji i produkowane zgodnie z norma PN-EN-ISO 15875. Maksymalna
temperatura pracy 95 °C. Do faczeniaw Srednicach 16mm - 75 mm stosowaé ksztaltki systemowe PPSU z
potaczeniem systemowym wykorzystujacym wlasciwosci obkurczajace materiatu PE — Xa. Polaczenia bez o-
ringu.

= izolacja przewoddw
Wszystkie rurociagi wodociagowe wody cieplej nalezy izolowaé termicznie. Jako izolacje termiczna zastosowac
nalezy otuling dostosowang do montazu w przegrodach budowlanych ; grubosci przyjmowac zgodnie z Dz. U.
02.75.690 wraz z pdZniejszymi zmianami. W kotlowni stosowac izolacje z plaszczem

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej

Lp. Rodzaj przewody lub komponentu
Materiat 0,035 W/(mk)-1

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy rury

4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm




Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzjce :
S i . : 1/2 wymagan z poz 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

= Proba instalacji:
Po zakoriczeniu montazu instalacje nalezy dokfadnie wyplukad. Plukanie polega na trzykrotnym napefnieniu
instalacji woda, oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno by¢ jak najszybsze. W celu usprawnienia
takiego sposobu plukania nalezy:

> grzejniki ptukac przed montazem

> rury montowac po sprawdzeniu czystosci wnetrz

> instalacje napetnia¢ woda wczesniej o 24 godziny

> wode spuszczac z instalacji réwnoczesnie przez krééce na zasilaniu i powrocie

> instalacje ptukac przed montazem zawordw i ich regulacja
Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykona¢ prébe szczelnosci na zimno. Wszelkie znalezione nieszczelnosci
nalezy usunag i ponowic¢ prébe szczelnosci. Po uzyskaniu catkowitej szczelnosci catej instalacji nalezy wykonac
probe na goraco. Instalacji podda¢ prébie szczelnosci na zimno i goraco Pp = 0.45 MPa. Do zalania i
uzupetnienia ztadu stosowac wode uzdatniona, zgodnie z PN-93/C-04607. .

KOTLOWNIA

+  Dane techniczne systemu odprowadzenia spalin

Zaprojektowano komin dwuplaszczowy, izolowany £ 100/150. Ponizej potaczenia przewodu spalin z kominem
nalezy zamontowac odkraplacz i wyczystke - usytuowane 30cm nad posadzka. Catkowita wysokosé komina
okoto 10,2 m. Géra krawedZ komina nie powinna by¢ nizej niz wysoko$¢ sasiednich krawedzi dachéw.

Na odcinku miedzy tréjnikiem wiaczeniowym rury spalinowej do komina, a kottem nalezy dodatkowo zamontowaé
przewdd kondensatu zbierajacy kondensat splywajacy po Sciankach komina.

Kondensat sptywajacy po kominie i po Scianach w kotle nalezy odprowadzi¢ zbiorczym przewodem PE do
neutralizatora, a nastepnie do kanalizacji sanitarnej.

Il. ZAKRES nr2 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB UZYTKOWNIKA

Montaz urzadzenia - podno$nika pionowego:

Podnosnik pionowy;

Wysokos¢ podnoszenia: do 3m

Liczba przystankow: 2

Wykonanie: Wewnatrz lub na zewnatrz budynku

Szyb: Bez szybu

Platforma: 900 x 1400 [mm]: (wersja 180°)

Drzwi Drzwi skrzydtowe, potdwkowe: 1,1 [m]

Podszybie:

0 [mm] (rampa najazdowa)

Naped: Srubowy

Udzwig: 385kg

Predkosc: 0,06 m/s

Moc: 1,5 kW

Zasilanie: 400 [V] (3-fazowe) lub 230 [V] (1-fazowe), 50 [Hz]
Urzadzenie zlokalizowac przed wejsciem gtownym, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wyciecia otworu w
istniejace] balustradzie. Przewidziec koniecznos¢ wyréwnania kraweznika najazdowego

Wymiana nawierzchni placu manewrowego:



Przyjeto:
Konstrukcja nawierzchni placu
Przyjeto nastepujaca, konstrukcje nawierzchni:
8 cm - warstwa nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
Kostka w kolorze szarym na placu wewnetrznym
10 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu frakcji 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S/97-06102. No$nos¢ gérnej warstwy podbudowy E2>140 MPa
15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu frakcji 0/63 stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S/97-06102
15 cm — warstwa odsaczajaca z piasku lub pospétki o 1s>1,0

Konstrukcja obrzeza betonowego
Obrzeze betonowe 8 x 30 zaprojektowano na tawie betonowej z oporem z betonu B-15. Wysokos$¢
obrzeza w stosunku do chodnika + 2 cm. Za obrzezem nalezy wykonac opaske ziemna, o szerokosci 0,5
m, a nastepnie skarpe o pochyleniu 1:1,5.
Wymagania :
a) Roboty ziemne
Roboty ziemne ograniczaja, sie do wykonania koryta pod nawierzchnie placu i wykonania nasypu. Wymagany
stopien zageszczenia Is = 1,0 i modut wtérny E2 = 100 MPa dla wykorygowanego podioza. Roboty ziemne
wykonac zgodnie z norma PN-S-02205.
Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja, uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanej rzednej. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwi przeprowadzenie badania zageszczenia dana metoda,
kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych (metoda VSS). Nalezy okreslié pierwotny i
wtomy modut odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02. stosunek modutu wtdrnego do pierwotnego nie
powinien przekracza¢ 2,2 (powyzej 2,2 warstwa nie dogeszczona). Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas
zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja, od -20% do +10%.

b) Podbudowy z kruszyw stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana o jednakowej grubosci maksymalnie 15 cm. Warstwa podbudowy
powinna byc roziozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczenia powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej. Frakcja
kruszywa powinna znajdowa¢ sie w polu dobrego uziarnienia. Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za
prawidlowe, jezeli stosunek wtdrnego modutu odksztalcenia do pierwotnego jest mnigjszy niz 2,2 badany piyta,
VSS. Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sig od projektowej wiecej niz +10 cm, -5 cm. Grubosé podbudowy
nie moze si¢ rozni¢ od projektowanej o wiecej niz 10 %. Podbudowe z kruszyw nalezy wykonaé zgodnie z norma,
PN-S-06102 ,,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”,

¢) Ustawianie kraweznikéw

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii kraweznikéw. Wymiary wykopu pod fawe betonowa, nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja, Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ 1s=0,99. Nalezy przygotowac i
ustawi¢ deskowanie w sposéb zapewniajacy odpowiednie wymiary tawy betonowej. Rozscieli¢ beton min B15
zagescic i pielegnowac. Na tak wykonanej fawie ustawia sie krawezniki 15 x 30 x 100. Krawezniki nalezy ustawic
na fawach za posrednictwem 3 cm warstwy podsypki cementowo-piaskowej. Szeroko$¢ spoin nie powinna
przekraczac 1 cm.

d) Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej

Jezdnie manewrowa, na terenie placu manewrowego nalezy wykonac z kostki betonowej wibroprasowanej szarej
grubosci 8 cm, miejsca postojowe kolor czerwony. Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac o okolo 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegnie zageszczeniu. Po utozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zmie$¢ powierzchnie i ubi¢ plyta, wibracyjna z ostona z tworzywa
sztucznego.;

e) Wymiana ogrodzenia , bramy wjazdowej oraz furtki

Wymiang ogrodzenia nalezy wykonac z paneli 3D o wys. ok 160cm wraz z murkiem betonowy systemowym
Brama garazowa przesuwna z napedem elektrycznym otwierana na pilota.

10



ROBOTY BUDOWLANE - REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH | SANITARNYCH

1. Prace budowlane
Modernizacja pomieszczer biurowych , korytarza, hollu oraz pomieszczenia sanitarnego.

Pomieszczenia biurowe;

1) demontaz i montaz nowych drzwi wewnetrznych wraz z oscieznica, i okuciami

(klamka + szyld + zamek patentowy z szybka, doswietlajaca — szkio matowe) kolor

stolarki drzwiowej - szary , 2 szt drzwi z kontrola dostepu — drzwi kI C

2) sciany: oczyszczenie, gruntowanie, szpachlowanie oraz malowanie farba emulsyjna,
zmywalna w kolorze bialym

3) sufit: oczyszczenie , montaz sufitdw podwieszanych typu OWA

(wszystkie pomieszczenia)

4) korytarze oczyszczenie, gruntowanie , szpachlowanie oraz malowanie farba emulsyjna, zmy-
walna,

w kolorze biatym do wysokosci 1,5 m lamperia w tynk mozaikowy w kolorze zblizonym do RAL
7035

5) Montaz wykladzin: korytarz wewnetrzny i pomieszczenia biurowe: demontaz starej
wyktadziny ,plytek wykonanie wylewki z masy samopoziomujagcej, gruntowanie i montaz nowej
wyktadziny z wywinieciem na Sciany w wysokosci 10 cm

6) Holl i przedsionek przed dyzurka, : demontaz plytek PVC, przygotowanie podioza, wykonanie
wylewki z masy samopoziomujacej , montaz plytek gresowych w kolorze grafitowy w rozm.30cm
x 30cm wraz z cokolikami 0 wys. 10cm

7) Pomieszczenie przy dyzurce — rozbidrka Scian, skucie plytek , wykucie drzwi, montaz nowych
uzupetnie-

nie tynku , posadzki ( w czesci) szpachlowanie , malowanie , wykonanie nowej posadzki

WYKLADZINA TYPU

- TARKETT CLAIR 566018 — pokoje oraz korytarz ( boki plus cokot)
- TARKET GREY 5626020 - korytarz - Srodek

Pomieszczenia sanitarne;

1) demontaz i montaz nowych drzwi wewnetrznych wraz z oscieznica, i okuciami (klamka + szyld + za-

mek

patentowy) kolor stolarki drzwiowej szary lub bialy.

2) sufit: oczyszczenie , montaz sufitu podwieszonego typu OWA

3) Sciany: skucie starych plytek , przygotowanie podtoza , obtozenie $cian ptytkami w

ko

lorze biatym w rozm. 60cm x 30cm lub 30cm x 30cm

4) demontaz i montaz nowej instancji wodnej i kanalizacyjnej oraz elektrycznej

5) montaz nowej armatury sanitarnej: umywalka waz z syfonem i baterig, muszla

ustepo

wa, prysznic, lustro, podajnik na mydto

6) posadzka: skucie starych ptytek , przygotowanie podioza , potozenie nowych ptytek
gresowych w kolorze grafitowy w rozm. 30cm x 30cm
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7) Na wszystkie okna nowowbudowane nalezy zmontowa¢ rolety wewnetrzne w kolorze

szarym

8) Pod fotele , krzesta nalezy przewidzie¢ podktady o wym 150cm x 100cm

Plytki

- Sciany 30 x 60 biaty mat
- Podtoga 60 x 60 jasny szary np. Opoczno Fargo Grey

ROBOTY ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

Wytyczne elektryczne:

1. Wymiana rozdzielnicy giéwnej RG budynku wraz z wyposazeniem elektrycznym.

2. Demontaz i ponowny montaz bezposredniego uktadu pomiarowego energii elektrycznej wraz z zabez-
pieczeniem przedlicznikowym.

3. Wymiana rozdzielnicy pietrowej RP budynku wraz z wyposazeniem elektrycznym.

4. Doposazenie rozdzielnicy glownej budynku RG i pietrowej RP w dodatkowe obwody elektryczne zwiaza-
ne z wymiana, instalacji elektrycznej.

5. Wymiana kabla zasilajacego wiz-tu budynku od przylacza $ciennego na Scianie budynku do rozdzielnicy
gtdwnej budynku.

6. Demontaz trzech istniejacych stupow oswietleniowych wraz z instalacja, zasilajaca,

7. Montaz 3 nowych stupdw o$wietleniowych o wysokosci 8 mb z wysiegnikami 1,5 m wyposazonych w
oprawy oswietleniowe typu LED. Doprowadzenie zasilania kablowego do stupéw o$wietleniowych. Ste-
rowanie zataczania oSwietlenia na stupach wylacznikiem astronomicznym z rozdzielnicy gtéwnej budyn-
ku RG.

8. Montaz oswietlenia typu LED na elewacji budynku. Doprowadzenie zasilania elektrycznego do opraw
elewacyjnych. Sterowanie zataczania o$wietleniem elewacyjnym wylacznikiem astronomicznym z roz-
dzielnicy gtéwnej budynku RG.

9. Demontaz istniejacej instalacji odgromowej na budynku.

10. Montaz nowej instalacji odgromowej na budynku zgodnie z wymaganiami normy. Wykonanie osobnego
uziemienia odgromowego dla masztu antenowego zainstalowanego na dachu budynku.

11. Wykonanie osobnego uziemienia technicznego dla pomieszczenia serwerowni i urzadzen aktywnych.

12. Wykonanie uziemienia ochronnego i doprowadzenie go do rozdzielnicy giéwnej budynku RG.

13. Wykonanie uziomu otokowego budynku zgodnie z wymaganiami normy.

14. Wykonanie zasilania kablowego i instalacji sterujacej do napedu bramy wjazdowej na teren.

15. Wykonanie zasilania kablowego do zasilania platformy dla niepetnosprawnych.

16. Montaz zestawu dzwonkowego przy platformie dla niepeinosprawnych w celu powiadamiania dyzurnego
jednostki.

17. Wykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego wszystkich pomieszczer w budynku wraz z montazem
opraw typu LED. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet i oprawy oswietleniowe o stopniu
ochrony min. IP44. Instalacje elektryczng wykonac jako podtynkowa,. Dobdr opraw oswietleniowych wy-
konac zgodnie z norma,

18. Wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z oprawami certyfikowanymi CNBOP z
czasem podtrzymania min. 1 godzina. Instalacje elektryczna wykonac jako podtynkowa dziatajaca na
.ciemno”. Instalacje zasili¢ z osobnego wytacznika nadpradowego zainstalowanego w rozdzielnicy RG
budynku. Dobdr opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonac zgodnie z norma,

19. Wykonanie instalacji obwoddw pradowych i gniazd 230V ogdlnych. W pomieszczeniach wilgotnych sto-
sowac osprzet i gniazda 230V o stopniu ochrony min. IP44. Instalacje zasilania gniazd 230V ogélinych
wykonac jako podtynkowa,

20. Wykonanie instalacji obwoddw gniazd 230V napigcia gwarantowanego typu DATA z kluczek kodujacym.
Instalacje wykonac w dedykowanych kanafach elektroinstalacyjnych z przegroda, Instalacje i gniazda
typu DATA nalezy dolozy¢ w trzech pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajacego.

21. Wykonanie modernizacji istniejacej sitowni telekomunikacyjnej typu WSZ-06 firmy TELZAS zainstalowa-

nej w szafie okablowania strukturalnego w zakresie:
O Demontaz starych sitowni AC i DC oraz baterii akumulatoréw w istniejacej szafie
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Montaz w szafie Zamawiajacego sitowni DC o0 mocy 3 KW, AC o mocy 4,5 kVA
Ustawienie akumulatoréw 8xM12V105FT MARATHON na péice w szafie
Wykonanie instalacji AC (do 10m) wraz z rozdzielnica odbioru mocy (8x S)

Montaz sterownika mikroprocesorowego PI1 i podtaczenie do istniejacego systemu nadzoru
WInCN2 w KWP Poznan

Uruchomienie systemu zasilania
Utylizacja zdemontowanych akumulatoréw
Wykonanie pomiaréw

O  Przeszkolenie obstugi w miejscu instalacii

O0OoOoo-g

I A

Wytyczne teletechniczne:

1.

@

Montaz zestawu domofonowego (np. Farfisa PL 11G) wyposazonego w gniazdo na karte GSM, przy
schodach wejsciowych do budynku w celu tacznosci z jednostka nadrzedna w przypadku braku pracow-
nikéw Policji na obiekcie.

Wykonanie w trzech pomieszczeniach instalacji okablowania strukturalnego kat. 5E dla montazu 8
gniazd RJ45 kat. 5E. Instalacje wykonac w dedykowanych kanafach elektroinstalacyjnych z przegroda,
Dodatkowe okablowanie sprowadzi¢ do pomieszczenia serwerowni mieszczagej sie na parterze budyn-
ku.

Montaz patch panela 24xRJ45 kat. 5E w istniejacej szafie okablowania strukturalnego.

Montaz 7 kamer zewnetrznych i jednej wewnetrznej w technologii IP Full HD. Dostawa rejestratora IP do
obstugi 16 kamer wyposazonego w dyski do pracy ciaglej. Dostawa komputera dostepowego do ogladu
systemu CCTV wraz z monitorem do pracy ciagtej o przekatnej 40 cale z uchwytem montazowym na
Sciane.

Wykonanie kompletnego systemu telewizji naziemnej DVBT. Montaz gniazd R-TV koricowych w po-
mieszczeniu dyzurnego jednostki oraz w pomieszczeniu kierownika. Dostawa dwdch telewizoréw o
przekatnej 40 cali z uchwytami sciennymi. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej oraz okablowa-
nia koncentrycznego do gniazd R-TV.

Czes¢ informacyjna:

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét.

Kontroli zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w koncepciji, projekcie budowlanym i wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacii.
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8. Obowiazujace normy, rozporzadzenia, zarzadzenia

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity)
(Dz.U. nr 80/2000, poz. 904 z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr

108/2002, poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. (z p6Zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r.-Nr 75, poz. 690)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]I z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemoéw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p.z. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]JI z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, p.z. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]I z dnia 3 listopada
1998 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140, p.z. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]I z dnia 1 marca 1999
r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, p.z. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]I z dnia 31 maja 2000
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich
Norm. (Dz. U. Nr 51, p.z. 617)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOQOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, p.z. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOQJU REGIONALNEGO [ BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia
2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr 10}, p.z. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKAC]I z dnia 28 grudnia
1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r.
Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNE] z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnik.w szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. p.z. 23)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKAC]I z dnia 27 czerwca
1996 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrob.w podlegajacych obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, p.z.
463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKAC]I z dnia 28 marca
1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrob.w podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. p.z.
216)

POLSKIE NORMY

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosé¢
akustyczna przegr.d w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna element.w budowlanych.
Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
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PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo - Terminologia

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cement.w
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton kom.rkowy.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do beton.w. Specyfikacja. Pobieranie pr.bek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces.w produkcji beton.w.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do mur.w. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cement.w
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace system.w zapewniania
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci. Dokumentacje 1 specyfikacije w
zamoOwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob.t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»Lynki”, wydane ITB - 2003r.

PN-EN 60118-7:2001 - Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym —
Wymagania szczegdlowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01 ;
PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN - EN 60893-3-6:2001 - Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i
transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og.lnych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E- 05009/41;

PN - IEC 60364-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego. Zastepuje norme¢ PN-91/E-
05009/42;

PN - IEC 60464-4-442 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.

PN - IEC 60464-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN- 91/E-05009/43;

PN - IEC 60364-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-4-45 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia. Zastepuje PN-91/E- 05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i laczenie. Zastepuje PN—92/E- 05009/46;

PN-DEC 60364-4-47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodk.w ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
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og.Ine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodk.w ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E- 05009/473;

PN-IEC 60364-4-481 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Dob.r s$rodk.w ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplyw.w
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dob.r grodk.w ochrony w zaleznosci od wplyw.w zewnetrznych. Ochrona
przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob.r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia og.Ine. Zastepuje PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosci pradowe
dlugotrwate przewod.w.

PN-IEC 60364-5-53 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob.r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E- 05009/53;

PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob.r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i laczenia. Zastepuje PN - 92/E - 05009/537

PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob.r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob.r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje PN-92/E-05009/56;

PN-IEC 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbi.rki. Zastepuje PN-91/E-
05009/704;

PN-IEC 60364-7-706 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.
PN-IEC 60364-7-707 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych.

PN-IEC 60664-1:1998 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napiecia.
Zasady.

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-IEC 60364- 1 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane - wymagania

PN-88/B-32250 Woda do cel.w budowlanych

PN-B-79405:1997/Apl:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

ROZWIAZANIA SYSTEMOWE - Dotyczace wykonania rusztu metalowego dla zamocowania sufit.w
podwieszonych oraz technologii samego montazu sufit.w rastrowych i wykonanych z plyt gipsowo-
kartonowych

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cement.w
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do beton.w. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces.w produkcji beton.w.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do mur.w. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cement.w
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace system.w zapewniania
jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewniania jakosci. Dokumentacje i specyfikacje w
zamoOwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»1ynki”, wydane ITB - 2003r.

PN-EN 20225:1994 Czesci ztaczne. Sruby, wkrety i nakretki. Wymiarowanie,

PN-EN 26157-1:1998 Czesci zlaczne. Nieciagtosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby dwustronne
ogolnego stosowania.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z them walcowym wypuklym z
wglebieniem krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Og.lne zasady ochrony

PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace system.w zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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UZGODNIENIA
Karta uzgodnien

Podpis uzgadniajgcego

Jednostka uzgadniajaca Data uzgodnienia (Bes twas [ ivag i)

Komendant Miejski Policji w
Poznaniu

Zespo6t Ochrony Pracy KWP w
Poznaniu - BHP

Zesp6t Ochrony Pracy KWP w
Poznaniu - P.POZ

Wydziatl Lacznosci i
Informatyki KWP w Poznaniu

Inspektor nadzoru branzy
budowlanej

Inspektor nadzoru branzy
sanitarne;j

Inspektor nadzoru branzy
elektrycznej

ZALACZNIKI

- zatacznik nr 1- rzut parteru budynku
- zatgcznik nr 2- rzut pietra budynku



zatacznik nr 3- plan zagospodarowania terenu
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