SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ogélne wymagania technologiczne dla mebli

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego.

Kolorystyka zastosowanych ptyt meblowych by¢ jednakowa, tj. dekor plyty zastosowany w zabudowie dyzurki
i lady recepcyjnej ma by¢ jednakowy niezaleznie od grubosci plyty. Wskazanym dekorem plyty jest Kolor Akacja
Light H1277 wg probnika EGGER. Kolorystyka wszystkich widocznych elementéw konstrukcji metalowych i ich
laczen zastosowanych ma by¢ jednakowa, tj. wszystkie, stelaze biurek, nadstawek, przystawek, maja by¢ malowane
proszkowo na kolor zblizony do RAL 9006 - satynowa szaro$c.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiaro6w mebli drewnianych i metalowych +0,2% chyba, ze w tresci
opisu szczegdtowego podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiaréw +5% na wszystkie krzesta chyba, zZe w treSci opisu
szczegblowego podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Wzornik dekoru ptyty:

AKACJA

Kolorystyka, ksztalt i forma uchwytéw meblowych zastosowanych w meblach posiadajacych fronty z piyt
meblowych ma by¢ zbiezna kolorystycznie z elementami metalowymi stelazy tj. malowane proszkowo na kolor RAL
9006 — satynowa szaro$¢ lub uchwyty metalowe, zabezpieczone galwanicznie — kolor chrom matowy. Rozstaw
mocowan uchwytéw min. 128 mm.

1. Zabudowa dyzurki w ksztalcie litery "L" o wymiarach : szerokos¢ 240/80x320/80, wysoko$¢ 75 cm. Pod
czeScig zabudowy znajduje sie szafa z drzwiami suwanymi oraz kontener z 4 szufladami.

Blat i nogi wykonane z plyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczno$ci E1, grubosci 25 mm, oklejonej
obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. f.aczenie blatu z noga plytowa powinno odbywa¢ sie na zasadzie
polaczenia mimosrodowego. Nogi powinny posiada¢ stopki umozliwiajace poziomowanie zabudowy w zakresie +15
mm. Zabudowa z poprzecznym elementem plytowym poprowadzonym do ziemi nadajacym sztywnos$¢ konstrukcji,
pelnigcym jednocze$nie funkcje frontowej blendy maskujacej, wykonany z plyty o grubo$ci 18mm.

Na calej dhugosci blatu (dtuzszej krawedzi blatu ,L”), znajduje sie nadstawka wysokosSci 40cm (w zaleznosci
od wysokdci zastosowanych monitoréw LCD¥tebokosci 25cm. Natomiast na pozostatej dtugosci (krétszej krawedzi
blatu ,,L”) znajduje sie nadstawka wysokos$ci 40cm (w zaleznosci od wysokdci zastosowanych monitoréw LCD)
i glebokosci 15cm.

Szafka z drzwiami suwanymi zamykana zamkiem do drzwi suwanych natomiast kontener zamkiem centralnym.
Kontener wykonany z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1. Krawedzie oklejone
obrzezem ABS dobranym pod kolor ptyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grubosci 18 mm.
Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener posiada 4 szuflady o wkladach plastikowych. Kontener ma
mozliwo$¢ wysuniecia na raz tylko jednej szuflady. Na froncie kazdej szuflady znajduje sie metalowy uchwyt
o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 $rubach.

Szafa niska z drzwiami przesuwnymi — 2 szt. Wymiary: szeroko$¢ 160 cm, glebokos¢ 60 cm, wysoko$¢ 75
cm. Szafa wykonana z ptyty widrowej obustronnie melamiaaej o klasie higieniczioi E1, obrzee ABS dobrane
pod kolor piyty. Elementy widoczne oklejone obre 1 mm, fronty poétek oklejone obezeABS grubéci 2 mm.
Korpus, fronty, pétki, oraz wieniec dolny wykonan@tyty grubdci 18 mm. Korpus, pétki, oraz wieniec dolny i ggrn
oraz fronty wykonane z piyty grubo 18 mm, plecy z plyty 18 mm.Szafa powinna postagétki konstrukcyjne
wyposaone w system zapobiegay jej wypadngciu, lub wyszarpriciu z maliwos$cia regulacji w 5 pozycjach, co 32
mm, wszystkie krawdzie pétek oklejone obrzem. Gkbokas¢ potek min. 55 cm. W blacie zabudowyzdyki nalezy
zamontowa przelotki na kable (miejsce moatawskazuje Wytkownik).



2. Zabudowa recepcyjna (w holu) pétokagta o wymiarach : szeroké¢ po zewntrznej 360/80 wysokid
75cm. Blat grubos¢ 25mm, nogi wykonane z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. taczenie blatu z nogg ptytowag powinno odbywac sie na
zasadzie potgczenia mimosrodowego. Nogi powinny posiada¢ stopki umozliwiajagce poziomowanie zabudowy
w zakresie +15 mm. Zabudowa z poprzecznym elementem ptytowym poprowadzonym do ziemi nadajgcym sztywnosc
konstrukcji, petnigcym jednoczesnie funkcje frontowej blendy maskujacej, wykonany z ptyty o grubosci 18mm. Na calej
diugdsci blatu znajduje si nadstawka wysokoi 35-45cm (w zalenosci od wysokdci zastosowanych monitoréw
LCD) i gkebokasci 30cm. Front zabudowy nadstawki wykonany z blapesforowanej malowana proszkowo.

3. Biurko kancelaryjne — 2 szt. (pomieszczenie monitoringu wizyjnego) prostokatne na 4 nogach, szer. 120cm
gl. 80cm wys. 74cm. Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubo$ci 25mm,
oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Stelaz biurka metalowy. Rama wykonana z profilu
zamknietego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na calym jego obrysie, w odleglto$ci 30 mm
od kranca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo. Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, okragte
o przekroju fi 50 mm. Nogi ze stopkami pozwalajacymi na regulacje + 15mm. Nogi montowane do ramy dzieki
tréjkatnym tacznikom metalowym, odlewanym, ktére umozliwiaja latwy montaz i demontaz stotu. Od strony frontowej
biurko wyposazone w panel dolny. Wymiary panelu: szeroko$¢ 106cm, wysoko$¢ 34cm.

* Panel wykonany z plyty widrowej laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 18mm, oklejony obrzezem ABS
w kolorze plyty.

+ Panel montowany od spodniej strony biurka, na katownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor
aluminium.

« Panel licuje sie z nogami biurka — montowany w przestrzeni pomiedzy nimi

Mebel musi posiada¢ dokumenty:

Certyfikat wytrzymato$ciowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2,

Atest higieniczny na cala linie meblowa (nie dopuszcza sie atestow na elementy skltadowe biurka),

Protokét oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MPIPS z 1 grudnial998 (Dz.U.Nr 148, poz.973).

4. Kontener mobilny — 2 szt. (pomieszczenie monitoringu wizyjnego) o wymiarach: szerokos¢ 43,2 cm,
gleboko$¢ 60 cm, wysokos¢: 60 cm, z Kontener wykonany z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor plyty.Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z plyty
grubosci 18 mm. Wieniec gérny wykonany z ptyty grubosci 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.
Kontener posiada piérnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkladach plastikowych. Kontener ma mozliwo$¢
wysuniecia na raz tylko jednej szuflady.Na froncie kazdej szuflady znajduje sie metalowy uchwyt o rozstawie 12,8 cm,
mocowany na 2 Srubach. Top gérny nachodzi na szuflady i licuje sie z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest
zastoniety frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomoca zlacza ulatwiajacego ewentualng
regulacje. Zamek centralny z 2 kluczami }amanymi — montowany w froncie piérnika. Szuflady na prowadnicach
rolkowych. Kontener wyposazony w 4 kétka fi 40 mm, w tym 2 z hamulcem. Kontener klejony, montowany w fabryce
producenta w celu zwiekszenia wytrzymatosci mebla.

Kontener musi posiada¢ dokumenty:
- Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 14073-2,
- Atest higieniczny na calg linie meblowa (nie dopuszcza sie atestow na elementy sktadowe).

5. Fotel - 2 szt. do pracy w trybie 24/7. Fotel obrotowy na kélkach z mechanizmem synchronicznym,
na podno$niku gazowym powinien posiadac:

- wysoko$¢ calkowita liczona do kranca zagléwka przy polozeniu siedziska na poziomie 450 mm - wynosi
min.1140mm do max.1270mm,

- wysoko$¢ siedziska regulowana co najmniej od poziomu 450 mm w zakresie min. + 8 cm,

- szerokos$¢ siedziska 490-520 mm,

- glebokos¢ siedziska 450-470 mm,

- szerokos¢ siedziska mierzona w jego najszerszym punkcie 520-540 mm,oparcie i siedzisko tapicerowane tkaning o
bardzo wysokiej wytrzymatosci na Scieranie (500 000 cykli Martindale). Oparcie zintegrowane z wyprofilowanym
statym zagléwkiem, kubelek wykonany ze sklejki bukowej o grubodci min. 12 mm sk}adajacy sie z min. 8 warstw i
gabki cietej.Podstawa piecioramienna ze stali albo polerowanego aluminium. Kétka o $rednicy 65 mm przeznaczone na
twarda powierzchnie. Podlokietniki stale. Mechanizm Duetto Multiblock, mozliwo$¢ swobodnego kolysania sie
oparcie odchylajace sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia w 5
pozycjach, Anti —Shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika, ptynna regulacja wysokosci
krzesta.

Wymagane dokumenty:
- atest wytrzymalo$ciowy zgodnie z norma PN EN 1335, PN EN 1022.



6. Telewizor led — 1 szt.

(minimalne parametry techniczne)

Ekran 43 cale/ 108 cm, 16:9, zgodnos¢ z HD4K UHD, 3840 x 2160, Tuner DVB-T2, DVB-C, analogowy,
podswietlenie matrycy LED, Technologia HDR (High Dynamic Range), HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma),
czestotliwo$¢ od$wiezania ekranu 50 Hz, System dZzwieku przestrzennego, moc glosnikow 2 x 10 W, regulacja tonéw
wysokich / niskich, korektor dZwieku, Smart TV, Wi-Fi, DLNA, HbbTV, Przegladarka internetowa, Bluetooth, Wi-Fi
Direct, AirPlay 2, System Smart, Aplikacje Smart TV , Netflix, YouTube, Menu w jezyku polskim, Telegazeta, Funkcje
dodatkowe procesor 4-rdzeniowy, USB - zdjecia, muzyka, film, Digital EPG mozliwos¢ aktualizacji
oprogramowania, mozliwo$¢ uzycia klawiatury i myszki (funkcje Smart), ConnectShare Movie, Anynet+, USB HID,
Liczba ztaczy HDMI 3, Liczba zlaczy USB 2, Zlacze Ethernet (LAN), Wejscie komponentowe, Cyfrowe wyjscie
optyczne, kolor obudowy czarny, mozliwo$¢ montazu na scianie VESA 200x200 mm, Klasa energetyczna A, pilot,
podstawa, instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta gwarancyjna, Gwarancja 24 miesigce.

7. Rzutnik multimedialny — 1 szt.

Parametry, opis minimalnych wymagan:

Rozdzielczo$¢ podstawowa Minimum Full HD 1920x1080, Kontrast Minimum 32000:1, Jasno$¢ Minimum 2500 ANSI
lm, 3D ready, Technologia DLP lub 3LCD, Zywotnoé¢ lampy Minimum 4000h (tryb normalny), Minimum 7000h (tryb
ECO), Korekcja pionowa Minimum +/- 30 stopni, Standardowy format obrazu, 16:9, Wielko$¢ ekranu Minimum 30”-
3007, Zoom optyczny Minimum 1,6:1, Moc lampy Minimum 195 W, Poziom szumu Maksymalnie 29 dB (tryb ECO) /
37 dB (tryb normalny), Wejscia Minimum: HDMI x 2, Wyjscia ;Wyjscie liniowe audio x1, ztacze USB x1, Glosnik
Wbudowany, minimum 10 W, Prezentacja bez komputera, Wyposazenie standardowe; Pilot z bateriami, kabel
zasilajacy, instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta gwarancyjna. Gwarancja Minimum 24 miesigce na projektor,
Minimum 24 miesiecy na lampe. £.acznos¢ bezprzewodowa LAN IEEE 802.11b/g/n WiFi. Znak zgodno$ci CE. Montaz
rzutnika za pomocq uchwytu sufitowego do istniejacej infrastruktury kablowej.

8. Ekran projekcyjny — 1 szt.

Parametry, opis minimalnych wymagan.

Rodzaj ekranu: mechanizm zwijania reczny, format obrazu: 16:10, czarne ramki, czarny TOP, rodzaj powierzchni Matt
White (matowy biaty), wspétczynnik odbicia (G) 1.0, powierzchnia catkowita 200cmx200 cm, Okres gwarancji 24 m-
ce, Znak zgodnosci CE. System bezpiecznego zwijania SRC. Montaz ekranu na $ciane lub do sufitu.
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