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Uwaga:
- Niniejszy Program, nie stanowi koncepcji projektowe]. Jest to opis celow i zasad rozwigzan projektowych i
technologicznych, wraz z rekomendacjami Inwestora co do poszczegélnych zagadnien.

- Wykonawca w ramach sporzadzania dokumentaciji projektowej jest zobowigzany uszczegdtowié¢ rozwigza-
nia, takze zaproponowac inne niz w Programie je$li w ten sposéb uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosci, obni-
Zenia kosztow lub poprawy waloréw uzytkowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub od-
rzucenia takich zmian w poczatkowym okresie prac projektowych.

- Wykonawca w ramach sporzadzania dokumentaciji projektowej zobowigzany jest do uszczegétowienia in-
wentaryzacji budynku w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania zadania
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- BYTKOWEGO

Zakresem rzeczowym inwestycji jest wykonanie dokumentaciji (projektu budowlanego, wykonawczego oraz
uzyskania stosownych decyzji administracyjnych) oraz na jej podstawie przebudowa strefy wejsciowej do bu-
dynku komisariatu Policji Poznan - Wilda obejmujaca : zmiane aranzacji strefy wejsciowej oraz pomieszcze-
nia dyzurnych i recepcji, wejscie dla oséb niepetnosprawnych wraz z niezbednym dojsciem do nowego wej-
§cia - przebudowa przylegtego do budynku terenu, w tym niwelacja terenu, wymiana nawierzchni, wykonanie

elementu chodnika, uporzadkowanie trawnikéw, wykonanie o$wietlenia zewnetrznego.

I. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia:

1) Charakterystyczne parametry  okre$lajace  wielkos¢  obiektu lub  zakres robdét budowlanych:
Budynek Komisariatu Policji Poznar Wilda znajduje sie przy ul. Chtapowskiego w Poznaniu. Zajmuje dziatke
na narozniku ulicy z ulica Zmartwychwstaicéw. Ulica Chtapowskiego opada w kierunku wschodnim, a co za
tym idzie zmienia sie wysokosé budynku na dtugosci elewacji.
Dostep do budynku zapewniony jest wejsciem gtéwnym od strony pétnocnej - ul. Chtapowskiego, a takze wej-
$ciami dla funkcjonariuszy, znajdujacymi sie w czesci wewnetrznej terenu - wejscia od dziedzifca.

2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;

Obecnie budynek nie spetnia przepiséw dotyczacych dostepnosci obiektu dla 0séb niepetnosprawnych, w
szczegolnosci poruszajacych sie na wozkach. Przed wejsciem gtéwnym znajdujq sie 3 stopnie uniemozliwia-
jace swobodny dostep dla oséb niepetnosprawnych, ale takze dla os6b z wdzkami dzieciecymi.
Niniejsze opracowanie okresla zakres niezbednych prac projektowych oraz rob6t budowlanych zwigzanych z
umozliwieniem dostepu osob niepetnosprawnych do budynku. Zakres ten obejmuje wykonanie drzwi wejscio-
wych w $cianie wiatrotapu wejécia gtéwnego, oraz wykonanie dojazdu do w/w drzwi, potgczonego z istnieja-
cym chodnikiem.

Budynek nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru budynkéw za-
bytkowych.

Funkgja:
Budynek petni funkcje komisariatu policji i jest zgodny z pierwotng funkcjg budynku.

Konstrukcja - dane szacunkowe
Sciany budynku murowane gr. 41 c¢m, stropy z ptyt kanatowych prefabrykowanych. Stropodachy ptaskie, lekkie i

wentylowane, pod pokryciem z papy na lepiku.

tawy fundamentowe zelbetowe z betonu zwirowego, mury fundamentowe z blokéw zwirobetonowych na zapra-
wie cementowo- wapiennej.

Sciany pokryte izolacjg termiczna - styropian.

Instalacje:

W budynku znajdujq sie nastepujace instalacje:
- wodna

- kanalizacyjna



- elektryczna
- gazowa
- centralnego ogrzewania

Wykonczenie zewnetrzne:
Tynk mineralny na warstwie ocieplenia - stryropian.

Stolarka okienna - wymieniona na PCV.
Stolarka drzwiowa - drzwi wej$ciowe gtéwne - wymienione na drzwi aluminiowe.

3) ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Planowana inwestycja ma za zadanie polepszy¢ mozliwosci funkcjonalne komisariatu i udostepni¢ go osobom

poruszajacym sie na wdzkach oraz z innymi dysfunkcjami ruchowymi.

4) szczegotowe wytyczne zagadnienia zakres wejscia dla niepetnosprawnych i terenu zielonego od strony ulicy

Zmartwychwstancow :
- Wykucie otworu drzwiowego w Scianie zewnetrznej - otwor o szeroko$ci dostosowanej do przyjetego systemu

drzwi - szerokos¢ drzwi w Swietle 100 cm, wysokos¢ - min. 200 cm.

- osadzenie nadprozy nad nowym otworem drzwiowym.

- osadzenie nowych drzwi w konstrukcji aluminiowej, przeszklonych, szklenie szklem bezpiecznym, wspdtczyn-
nik przenikania ciepta max. 1,5 W/m2K dla catych drzwi; drzwi wyposazy¢ w zamki patentowe - 2 komplety,
oraz pochwyt

- zapewnienie o$wietlenia przed drzwiami

- wyprawki malarskie i posadzkowe po wykonaniu drzwi

- wykonanie chodnika o szerokosci min. 150 cm przy $cianie zewnetrznej budynku taczacego nowe drzwi z
chodnikiem przy ul. Chtapowskiego -

- chodnik wykona¢ z kostki betonowej brukowej gr. 6 ¢cm; nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wypoziomowania
chodnika ok. 14m/2

- wykonanie korekty wysoko$ciowej istniejacej studzienki teletechnicznej wraz z wymiang uszkodzonej przy-
krywy studni znajdujacej sie przy budynku w obrebie planowanego chodnika.

- montaz balustrady ze stali nierdzewnej - pochwyt §r. 50 mm. Balustrada od strony zieleni.

- wymiana istniejacego masztu flagowego znajdujacego si¢ na terenie zielonym przy projektowanym wejsciu dla
niepetnosprawnych;

- Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill zadarnionym ok. 120 m/2

- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia ok. 120m/2

- Zmiana aranzacji strefy wej$ciowej oraz pomieszczenia dyzurnych i recepciji.

- Okreslono nastepujace cele:

a) wykonanie lady odgradzajacej recepcje od strefy wejsciowej wg wytycznych wskazanych na rysunku
b) wykonanie $ciany szklanej oddzielajacej recepcje od pomieszczenia dyzurnych - ciana wyposazona w

szklane drzwi tgczace pomieszczenie dyzurnych z recepcjq,



c) wykonanie zabudowy meblowej dla pomieszczenia dyzurnych oraz recepcji na podstawie zataczonego szki-
cu

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego.

Kolorystyka zastosowanych ptyt meblowych by¢ jednakowa, tj. dekor ptyty zastosowany w zabudowie
dyzurki i lady recepcyjnej ma by¢ jednakowy niezaleznie od grubosci ptyty. Wskazanym dekorem ptyty jest Kolor
Akacja Light H1277 wg probnika EGGER. Kolorystyka wszystkich widocznych elementéw konstrukcji metalo-
wych i ich faczen zastosowanych ma by¢ jednakowa, tj. wszystkie, stelaze biurek, nadstawek, przystawek, maja
by¢ malowane proszkowo na kolor zblizony do RAL 9006 - satynowa szaro$c¢.

Wzornik dekoru ptyty:

AKACJA

Kolorystyka, ksztatt i forma uchwytéw meblowych zastosowanych w meblach posiadajacych fronty z ptyt
meblowych ma by¢ zbiezna kolorystycznie z elementami metalowymi stelazy tj. malowane proszkowo na kolor
RAL 9006 — satynowa szaro$¢ lub uchwyty metalowe, zabezpieczone galwanicznie — kolor chrom matowy. Roz-
staw mocowan uchwytow min. 128 mm.

»  Zabudowa dyzurki w ksztafcie litery "L" o wymiarach : szeroko$¢ 250/80x250/80, wysoko$¢ 75 cm. Pod
czescig zabudowy znajduje sie szafa z drzwiami suwanymi oraz kontener z 4 szufladami.

Blat i nogi wykonane z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubo$ci 25 mm, oklejonej
obrzezem ABS grubo$ci 2 mm, w kolorze blatu. £aczenie blatu z nogg ptytowg powinno odbywaé sie na zasadzie
potaczenia mimos$rodowego. Nogi powinny posiada¢ stopki umozliwiajace poziomowanie zabudowy w zakresie
+15 mm. Zabudowa z poprzecznym elementem ptytowym poprowadzonym do ziemi nadajacym sztywno$¢ kon-
strukcji, petnigcym jednoczesnie funkcje frontowej blendy maskujacej, wykonany z ptyty o grubo$ci 18mm.
Na catej diugo$ci blatu znajduje sie nadstawka wysokosci 40cm (w zaleznosci od wysokosci zastosowanych
monitorow LCD) i gtebokosci 25cm. Na ditugosci 80cm nad szafkg z drzwiami suwanymi nadstawka posiada
pdtke dzielaca jej wysokosci na dwie czescei.
Szafka z drzwiami suwanymi zamykana zamkiem do drzwi suwanych natomiast kontener zamkiem centralnym.
Kontener wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1. Krawedzie oklejone
obrzezem ABS dobranym pod kolor ptyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grubosci 18
mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener posiada 4 szuflady o wktadach plastikowych.
Kontener ma mozliwos¢ wysuniecia na raz tylko jednej szuflady. Na froncie kazdej szuflady znajduje sie metalo-
wy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 Srubach. Szafa niska z drzwiami przesuwnymi Wymiary: szero-
kos$¢ 160 cm, gtebokos¢ 60 cm, wysokos¢ 75 cm. Szafa wykonana z ptyty widrowej obustronnie melaminowane;
o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty. Elementy widoczne oklejone obrzezem 1 mm,
fronty potek oklejone obrzeze ABS grubosci 2 mm. Korpus, fronty, pétki, oraz wieniec dolny wykonane z ptyty
grubosci 18 mm. Korpus, potki, oraz wieniec dolny i gorny oraz fronty wykonane z plyty grubo$ci 18 mm, plecy z
ptyty 18 mm. Szafa powinna posiadac potki konstrukcyjne wyposazone w system zapobiegajacy jej wypadnieciu,
lub wyszarpnieciu z mozliwoscig regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawedzie pdtek oklejone obrze-
zem. Glebokos¢ poétek min. 55 cm. W blacie biurka nalezy zamontowaé przelotki na kable (miejsce montazu
wskazuje Uzytkownik).

»  Zabudowa recepcyjna (w holu) narozna lub pétokragta o wymiarach : szeroko$¢ 250/80 wysoko$¢ 75cm.
Blat grubo$¢ 25mm, nogi wykonane z plyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczno$ci E1, grubo$ci 25 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. taczenie blatu z nogag ptytowg powinno odbywacé sie na
zasadzie potgczenia mimosrodowego. Nogi powinny posiada¢ stopki umozliwiajace poziomowanie zabudowy w
zakresie +15 mm. Zabudowa z poprzecznym elementem ptytowym poprowadzonym do ziemi nadajacym sztyw-
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nos¢ konstrukcji, petnigcym jednoczesnie funkcje frontowej blendy maskujacej, wykonany z piyty o grubosci
18mm. Na catej dtugosci blatu znajduje sie nadstawka wysoko$ci 35-40cm (w zalezno$ci od wysokos$ci zastoso-
wanych monitoréw LCD) i gtebokosci 30cm.

d) wyposazenie pomieszczenia recepcji oraz pomieszczenia dyzurnych w szafy biurowe zamykane o wysoko-
§ci min. 5 OH.

€) wyposazenie pomieszczenia recepcji oraz pomieszczenia dyzurnych w fotele obrotowe z podiokietnikami,
przystosowane do pracy 24/7.

f) demontaz istniejacej wyeksploatowane] podiogi technicznej oraz montaz nowej podtogi technicznej antyelek-
trostatycznej z konstrukcjg wsporczg o wysokos$ci ok 15 ¢cm, w pomieszczeniu dyzurnych oraz recepcji 0 po-
wierzchni tacznej ok. 48 m/2 z 3 stopniami schodowymi przy 3 drzwiach, dostarczenie uchwytu do podnosze-
nia ptyt podtogowych

g) montaz klimatyzatora moc chtodnicza 8 kW w pomieszczeniu dyzurnych wraz z niezbedng instalacja chtod-
nicza, sanitarng i elektryczng wewnetrzng i zewnetrzng 1 kpl

h) montaz instalacji i anteny do telewizji naziemnej DVBT.

- wykonanie instalacji do odbioru telewizji naziemnej (zestaw anten DVBT, przewod antenowy 75 ohm, prze-
wad zasilania YDYZ03x2,5mm2, gniazdo R-TV koncowe, gniazdo 230V p/t) dla pomieszczenia dyzurnych,
komendanta i zastepcéw komendanta, montaz 4 telewizoréw na uchwytach $ciennych oraz ich instalacja we
wymienionych pomieszczeniach.

i) wyposazenie pomieszczenia poczekalni w krzesta dla interesantéw potaczonych miedzy sobg listwag monta-
Zowa.

j) wyposazenie pomieszczenia dyzurnych (przy $cianie szklanej) w 4 monitory przekatnej min. 43 cale, moco-
wane na konstrukcji samonosnej przytwierdzonej do podtogi i sufitu, doprowadzenie okablowania elektryczne-
go do monit oraz sterowania (HDMI) od monitoréw do stanowisk dyzurnych.

Wymagania dla monitoréw:

- Monitor wyposazony ma by¢ w profesjonalny panel PVA lub IPS o jasno$ci minimalnej 700cd/m2 z powlokg
antyrefleksyjng — wymaganie to konieczne jest ze wzgledu na 24 godzinny cykl pracy monitora oraz ciezkie
warunki o$wietleniowe w pomieszczeniu.

-Dodatkowo monitor musi mie¢ mozliwo$¢ autonomicznej regulacji jasno$ci ekranu w zalezno$ci od aktualnych
warunkow oswietleniowych w pomieszczeniu. Regulacja taka ma na celu ograniczenie zuzycia energii monito-
ra, ograniczenie zuzycia panelu oraz ograniczenie zmeczenia operatora w sposéb maksymalnie automatyczny
i nie obcigzajacy dodatkowych zasobdw ludzkich.

- Ze wzgledu na uproszenie infrastruktury sieciowej oraz ograniczenie kosztéw, monitor wyposazony powinien
by¢ w mozliwo$¢ sterowania funkcjami za pomoca ztacza RJ-45 z mozliwoscig przesytania sygnatu sterowania
do kolejnych monitoréw. Monitor posiada¢ powinien mozliwos¢ sprzetowej kalibracji koloréw tj. mozliwos¢ za-
programowania wewnetrznej 30 bitowej tablicy LUT monitora w celu precyzyjnej regulacji poziomu jasnosci
bieli, czemi, poziomu kontrastu, zgodnosci kolorystycznej oraz skorelowanej temperatury barwowej. Funkcjo-
nalnos¢ ta konieczna jest ze wzgledu na zachowanie maksymainej jakosci monitora w diugim czasie eksplo-

atacji oraz umozliwi¢ ma dostosowanie parametrow wyswietlania obrazu do pozostatych monitoréw znajduja-



cych sie w obiekcie. Monitor, w celu zachowania maksymalinej kompatybilno$ci z pozostatymi systemami musi
posiadac ztacza wejscia wideo D-SUB, HDMI, DVI oraz Display Port.
k) wykonanie instalacji okablowania strukturalnego kat. 6a
- 8 PEL (4x RJ45+4 x230V) montowane na zabudowie meblowej w pomieszczeniu dyzurnych
-1 PEL (4x RJ45+4 x230V) montowany na zabudowie meblowej w recepcii
- odlegto$¢ od pomieszczenia dyzurnych do istniejacej szafy dystrybucyjnej w serwerowni ok. 40 m
- demontaz starego okablowania strukturalnego
- wykonanie okablowania strukturalnego kat. 6A pomiedzy serwerownig monitoringu miejskiego ,a pomieszcze-
niem ogladu monitoringu miejskiego, utozenie 12 skretek komputerowych w kat. 6A pomiedzy tymi pomieszcze-
niami w dedykowanych kanatach elektroinstalacyjnych, skretki z obu stron zarobi¢ wtyczkami RJ45 kat. 6A, dtu-

gos¢ pojedynczego odcinka pomiedzy pomieszczeniami wynosi okoto 30mb.

) wykonanie montazu dodatkowych 3 kamer wewnetrznych oraz jednej zewnetrznej. W pomieszczeniu
podrecznego magazynu broni zainstalowaé dwie kamery wewnetrzne IP Full HD oraz jedng w pomieszczeniu
poczekalni. Lokalizacie kamer nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Na zewnatrz obiektu nalezy zainstalowaé
dodatkowg kamere o stopniu ochrony min. IP65 zewnetrzng zamontowang na $cianie przy wejsciu do
pomieszczenia wezta cieplnego. Kamery zewnetrzne muszg by¢ w wykonaniu zewnetrznym IP65, odporne na
warunki atmosferyczne z naswietlaczami podczerwieni. Do potgczenia kamer nalezy uzy¢ skretek
komputerowych kat. 6. Instalacje do kamer nalezy prowadzi¢ w peszlach ochronnych. Do pozostatych kamer
instalacje wykona¢ w korytkach kablowych. Sygnaty ze wszystkich kamer nalezy sprowadzi¢ do pomieszczenia
serwerowni i wpig¢ do rejestratora. Nalezy przewidzie¢ zwiekszenie pojemno$ci dyskdéw twardych
przeznaczonych do zapisu obrazu z dotozonych kamer.

Szczegotowy zakres planowanej inwestycji okre$la zatacznik do programu - zatgcznik graficzny oraz wstepny
przedmiar
Dla powyzszego zakresu Wykonawca wykona opracowanie projektowe i uzyska niezbedne zgody i uzgodnienia.



IIl. Opis Wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

W zakresie prac przygotowawczych nalezy przewidzie¢ wszelkie prace, majgce na celu przygotowanie komplet-

nej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, w tym:
. wykonanie inwentaryzacji budynku istniejacego w zakresie niezbednym do wykonania projektu, wykona-

nie ekspertyz itp.

. Wykonanie mapy do celdéw projektowych
. wykonanie szczegotowej koncepcji na podstawie PFU oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajacego;
. wykonanie bilansu istniejacych przytaczy i ew. wystgpienie do gestoréw sieci oraz uzyskanie stosow-

nych warunkow przytaczeniowych

. Opracowanie Projektu budowlanego, wykonawczego.

. Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

. uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe/ dokonanie zgtoszenia wykonywania robét

. Uzyskanie niezbednych uzgodnier i akceptaciji projektéw przez rzeczoznawcoéw d/s p.poz, snapid, oraz
ewentualnych odstepstw od obowigzujacych przepisow.

. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwa-
niem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projek-
towej.

Dokumentacja musi by¢ na biezaco konsultowana z Zamawiajacym, i dostarczona do zatwierdzenia

Zamawiajagcemu w terminie umozliwiajacym jej sprawdzenie oraz uwzgledniajacym czas na ewentualne korekty i

poprawki.
. wykonanie kosztoryséw i przedmiaréw robét
. zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji rob6t.

3. Forma dokumentacji technicznej

Forma drukowana
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty zamawiajacemu wchodzace w zakres dokumentacii
projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotno$¢).
Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zaméwienia 5 egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem
opracowan i oSwiadczeniem, ze Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami techniczno-budowlanymi jest w stanie kompletnym z punkiu widzenia jej przydatnodci do

zrealizowania celu, ktoremu ma stuzy.



Forma elektroniczna

Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatow

elektronicznych:

Rysunki - format dwg i pdf.
Tekst - format doc i pdf,
Arkusze kalkulacyjne - format xls i pdf - arkusze kalkulacyjne musza posiada¢ aktywne formuty,

Uktad dokumentacji w wers;ji elektronicznej w formacie PDF jak w wersji papierowe;.

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zaméwienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami projektu oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

4. Wymagania ogoélne

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét.

Kontroli zamawiajacego bedg w szczegoinosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym i wykonawczym przed ich

skierowaniem do realizacji.

Zakres opracowan projektowych

1. Opracowania projektowe:

1)

Projekt budowlany - cze$¢ opisowg nalezy wykona¢ jako opracowanie w formacie A4, a cze$¢ graficzna -
w formacie zapewniajgcym czytelnos¢ rysunkéw (minimum format A3). Format dla plikow w wersji
elektronicznej dla czeSci opisowej - .pdf oraz edytowalna .doc, dla czesci rysunkowej .pdf i .dwg.

Projekt wykonawczy, winien uwzglednia¢ specyfike obiektu i Zamawiajacy bedzie wymagac sporzadzenia
m.in.:
a) projekt instalacji elektrycznej,

b) projekt instalacji teletechnicznej,

c) projekt uksztattowania terenu,

d) projekt drég i nawierzchni,

e) projekt podjazdu dla oséb niepetnosprawnych,

f)  scenariusz przeciwpozarowy, Instrukcja Bezpieczefistwa Pozarowego (opis oraz schemat),

- cze$¢ opisowq nalezy wykonac jako opracowanie w formacie A4, a czes¢ graficzng w formacie zapew-
niajgcym czytelno$¢ rysunkdw (minimum format A3). Format dla plikéw w wers;ji elektronicznej dla czg-
$ci opisowej .pdf oraz edytowalna .doc, dla cze$ci rysunkowej .pdf i .dwg.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - wersje papierowa w formacie A4, wersje
elektroniczng
w formacie .pdf oraz edytowalnym .doc.

Kosztorysy inwestorskie ze zbiorczym zestawieniem kosztéw (ZZK) - kosztorysy inwestorskie nalezy
odrebnie zestawi¢, okreslajac ich koszty zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 grudnia
2010 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkow Trwatych (KST) (Dz. U. z 2010 r. Nr 242 poz. 1622.). Kosztorysy
nalezy wykonac - wersje papierowg w formacie A4 wersje elektroniczna w formacie .pdf i .ath.



5) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - wersje papierowg w formacie A4, wersje
elektroniczng w formacie .pdf oraz edytowalnym .doc.

6) Wymagana iloS¢ egzemplarzy w wersji papierowe;:
a) projekt budowlany -4 egz.;
b)  projekt wykonawczy — 3 egz.;
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 3 egz.;
d) kosztorysy inwestorskie z zbiorczym zestawieniem kosztow (ZZK) - 3 egz.;
e) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 3 egz.

7) Poza wersjq papierowa Wykonawca przekaze kazdorazowo dokumentacie w formie elektronicznej na
no$nikach elektronicznych (ptyta CD lub pendrive) — 3 egz.

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby wersja elektroniczna .pdf przedmiotu umowy bytg tozsama z jej wersja
papierowg_czyli zawiera¢ pieczecie i podpisy

UWAGA:

W przypadku wprowadzania zmian lub uzupetnien w dokumentacji w toku procedury o wydanie decyzji

0 pozwoleniu na budowe Wykonawca uwzgledni te zmiany lub uzupetnienia we wszystkich opracowaniach
objetych niniejsza umowa.

Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — stanowig
uszczegotowienie zapisow zawartych w Projekcie budowlanym, tym samym nie moga by¢ z nim sprzeczne.
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2. Wymienione opracowania muszg by¢ zgodne z:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p. zm.).

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462).

3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p. zm.).

5) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

6) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p. zm.).

7) ustawag z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (). Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 r.
Nr 109, poz. 719).

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczen
przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi
przejSciowych, tymczasowych pomieszczenn przejSciowych i policyjnych izb dziecka,
regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania z
zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb (Dz. U. Poz. 638).

10) Decyzja nr 703 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé policyjne strzelnice éwiczebne (Dz. Urz. KGP z 2007
r.Nr 17, poz.104).

11) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650).

12) Ustawa o0 ochronie przeciwpozarowe] z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 2 2009 r. Nr 178 poz. 1380, z
pozn. zm.).

13) Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 151, z p6zn. zm.).

14) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw
Trwatych (KST) - Dz. U. z 2010r Nr 242 poz. 1622.

15) Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30.07.2013 r. w sprawie standardow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowiazujacych w obiektach stuzbowych Policji.

3. W zakres prac projektowych wchodzi takze wykonanie wszystkich opracowan niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, w szczegoInosci:
1) pozyskanie niezbednych map,
2) dokonanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii i ocen oraz uzyskanie warunkéw, pozwolen
oraz uzgodnien branzowych niezbednych do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowe,
3) wykonanie inwentaryzacji obiektéw w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na rozbiorke.

ZALACZNIKI:

- zalacznik nr 1- rysunek parteru - strefa wejsciowa

- zatacznik nr 2 - przedmiar robot
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8. Obowjzujace normy, rozporgizenia, zargdzenia

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlan@d&m. zm.)

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autamskiprawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr
80/2000, poz. 904 zjm. zm.)

ROZPORZADZENIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca @0 roku w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarzawierajcego dane dotygee bezpiecae
stwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr

108/2002, p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia@D2r. (z pzniejszymi zmianami)
w sprawie warunk.w technicznych, jakim powinny odgeda budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r.-Nr
75, poz. 690)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998rsprawie wymaga kwalifikacyj-
nych dla os.b zajmggych s¢ eksploatag urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tyohdtifikaciji,
rodzaj.w instalacji i urgdzen, przy kt.rych eksploatacji wymagane jest posiadamvalifikacji, jednostek orga-
nizacyjnych, przy kt.rych powotujecskomisje kwalifikacyjne, oraz wysoKoi optat pobieranych za sprawdze-
nie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, p.z. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie system.w oceny zgodnp wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrob.w budowla-
nych dopuszczanych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p.z. 728

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteri.w technicznych oraznjestkowego stosowania wyrob.w budowlanych. (DzNu.
107, p.z. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 3 listopada 1998
r. w sprawie szczeg.towego zakresu i formy projédddowlanego. (Dz. U. Nr 140, p.z. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia | marca 1999 r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projekidowlanego pod wzglem ochrony przeciwparowe;.
(Dz. U. Nr 22, p.z. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31 maja 2000 r.
zmieniajce rozporgdzenie w sprawie wprowadzenia obgmkiu stosowania niekt.rych Polskich Norm. (Dz. U.
Nr 51, p.z. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUD@NICTWA z dnia 3 kwietnia 2001
r. w sprawie wprowadzenia obaku stosowania niekt.rych Polskich Norm dla budatwaa. (Dz. U. nr 3 8,
p.z. 456)

ROZPORADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWAz dnia 31 sierpnia
2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obgrku stosowania niekt.rych Polskich Norm
dla budownictwa..(Dz. U. Nr 10l, p.z. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAI | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia
1995 r. zmieniajce zaradzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrob.w podlggajh obowiazkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieam#wa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996rr28, poz. 295)
ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnid2 marca 1996r. w sprawie dopusz-
czalnych s{zen i natzen czynnik.w szkodliwych dla zdrowia, wydzielanyclegr materiaty budowlane, wrz
dzenia i elementy wypogania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyi I(Men. Pol. Nr 19. p.z. 23)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADA | CERTYFIKACJI z dnia 27 czerwca
1996 r. zmieniajce zaradzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrob.w podlggajh obowizkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieams#wa i 0znaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, 63)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAI | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997
r. zmieniajce zarzdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrob.w podiggajh obowizkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpiecstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. p16)

POLSKIE NORMY

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i paémia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunkonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i draWymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@hniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona ptmdsem w budynkach. Izolacyjidoakustyczna prze-
gr.d w budynkach oraz izolacyjfioakustyczna element.w budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-1SO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddraa przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu powszechnegoytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cement.w powszechnegoytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton kom.rkowy.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamilmyoni i wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do beton.w. SpeagjikdPobieranie pr.bek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaces.w produkcji beton.w.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zaprawy do mur.w. € 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skiad, wymagarkieyieria zgodnéci dotyczce cement.w powszechne-
go wytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004nyodotyczce system.w zapewniania jakoi zarzdza-
nie systemami zapewniania jgkd Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach mavlych”, Izba Projek-
towania Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki tea@mgavykonania i odbioru rob.t budowlanyche&zB —
Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydane ITB — 2003r.

PN-EN 60118-7:2001 - Bezpieamtwo wytkowania nargdzi recznych o nagdzie elektrycznym — Wymaga-
nia szczego6towe dotygee wketarek i kluczy udarowych. Zagtuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ;
PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 - Kable i przewody elektnez— Pakowanie, przechowywanie i transport. gage
PN-70/E-79100 ;

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektirylnstalacje elektryczne w obiektach budowlanyza-
stepuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 - Instalacje elektryczne w obielkthudowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania pedst
wowe. Zastpuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Ustalanie og.lnych charakterysBast-
puje norng PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezplecze
stwa. Ochrona przeciwpar@niowa. Zasfpuje PN-92/E- 05009/41;

PN — IEC 60364—4-42 - Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpiecze
stwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepin&gst¢puje norng PN-91/E-05009/42;

PN — IEC 60464-4-442 - Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zabezpieczeniaidezp
czeistwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego nagia przed przégiowymi przepg¢ciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysgkieapécia.

PN — IEC 60464—4-43 - Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecz
stwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym. Zasipuje PN- 91/E-05009/43;

PN — IEC 60364-443 - Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych. Ochrona dla bezpigsteva. Ochrona
przed przegiciami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lubatézeniowymi. Zastpuje PN-93/E-
05009/443;

PN-IEC 60364-4-45 - Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezphecze
stwa. Ochrona przed oliginiem napijcia. Zas¢puje PN-91/E- 05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 - Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezphecze
stwa. Odiczanie izolacyjne igczenie. Zagpuje PN—92/E- 05009/46;

PN-DEC 60364-4-47 - Instalacje elektryczne w oldektbudowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze
stwa. Stosowanigrodk.w ochrony zapewniggych bezpieczestwo. Postanowienia og.In&rodki ochrony
przed poraeniem pgdem

elektrycznym. Zagpuje PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473 - Instalacje elekiryczne w otdiek budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze
stwa. Stosowaniérodk.w ochrony zapewniggych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed pdem przegzenio-
wym. Zastpuje PN-91/E- 05009/473;

PN-IEC 60364-4-481 - Instalacje elektryczne w otdaek budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezphecze
stwa. Dob.grodk.w ochrony przeciwpozaniowej w zalénosci od wptyw.w zewetrznych.
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PN-IEC 60364-4-482 - Instalacje elektryczne w otdaek budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezphecze
stwa. Dob.r grodk.w ochrony w zateosci od wptyw.w zewstrznych. Ochrona przeciwpateniowa. Zasipuje
PN-91/E-05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 - Instalacje elektryczne w ktaieh budowlanych. Dob.r i mortavyposaenia elek-
trycznego. Postanowienia og.lne. Zasije PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 -Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w otdek budowlanych. Obgialncsci pradowe diugotrwate
przewod.w.

PN-IEC 60364-5-53 - Instalacje elektryczne w okaekt budowlanych. Dob.r i moritavyposaenia elektrycz-
nego. Aparaturatzeniowa i sterownicza. Zapuje PN-93/E- 05009/53;

PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje elektryczne w otziekh budowlanych. Dob.r i moritavyposaenia elektrycz-
nego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. ddeenia do odiczania izolacyjnego iatzenia. Zagpuje PN —
92/E — 05009/537

PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w okaekt budowlanych. Dob.r i mortavyposaenia elektrycz-
nego. Uziemienia i przewody ochronne. Zpsife PN-92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 - Instalacje elektryczne w okaekt budowlanych. Dob.r i mortavyposaenia elektrycz-
nego. Instalacje bezpieadmgwa. Zasipuje PN-92/E-05009/56;

PN-IEC 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. gage PN-
93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 - Instalacje elektryczne w otdek budowlanych. Wymagania dot.

specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacja terenie budowy i rozbi.rki. Zggtuje PN-91/E-05009/704;
PN-IEC 60364-7-706 - Instalacje elektryczne w otdek budowlanych. Wymagania dot. specjalnych iasjal
lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierdami przewodzcymi.

PN-IEC 60364-7-707 - Instalacje elektryczne w otdek budowlanych. Wymagania dot. specjalnych iasjal
lub lokalizacji. Wymagania dot. uziengiénstalacji uradzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 - Koordynacja izolacji giizen elektrycznych w uktadach niskiego napa. Zasady.
PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewetbdrwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 - Klasyfikacja wdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzeo@hrony przed pora-
zeniem pgdem elektrycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przedowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektrylnstalacje elektryczne w obiektach budowlanyza-
stepuje PN-91/E-05009/02;

PN-IEC 60364- | - Instalacje elektryczne w obiektdzidowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania potsta
we. Zas¢puje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektheldowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystykstZa
puje norng PN-91/E-05009/03;

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane — wymagania

PN-88/B-32250 Woda do cel.w budowlanych

PN-B-79405:1997/Apl:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowps tynkarski i klej gipsowy

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamilmyani i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
ROZWIAZANIA SYSTEMOWE - Dotycace wykonania rusztu metalowego dla zamocowanid. sufiodwie-
szonych oraz technologii samego mauntaufit.w rastrowych i wykonanych z piyt gipsoworkaowych
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddraa przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu

powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cement.w

powszechnegoaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamilmyoni i wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do beton.w. SpeasjiikdPobieranie probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaces.w produkcji beton.w.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zaprawy do mur.w. €% 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagarig/teria zgodnéci dotyczce cement.w powszechne-
go wytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004niyodotyczce system.w zapewniania jakoi zarzdza-
nie systemami zapewniania jgkd Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach mavlych”, Izba Projek-
towania Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki te@dm@avykonania i odbioru rob6t budowlanyche&zB —
Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydane ITB — 2003r.

PN-EN 20225:199€ z¢éci ztaczne.Sruby, wkrty i nakrtki. Wymiarowanie,

PN-EN 26157-1:1998 G#ci zlczne. Niecigtosci powierzchni.Sruby, wkety i sruby dwustronne ogolnego
stosowania.

PN-EN ISO 15481:2008Vkrety wiercace samogwintuce z them walcowym wypuklym z wgdieniem krzy-
Zowym

PN-73/H-92903topy cynku. Blachy i tany

PN-88/H-011055tal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, prameywanie i transport
PN-85/B-01805Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Og4asady ochrony

PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminyobte.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natotyczce system.w zapewnienia j@kbdi zarzdzania
systemami zapewnienia jala.

Instrukcje montau element.w metalowych wydane przez poszczegoélyoducent.w. Dokumentacja i specy-
fikacje w zamoéwieniach publicznych, Izba ProjektoveaBudowlanego, Warszawa, 2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawo-montaowych”
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UZGODNIENIA
Karta uzgodnig

Podpis uzgadniajacego

Jednostka uzgadniajgca Data uzgodnienia (bez uwag/ z uwagami)

Komendant Miejski Policji w
Poznaniu

Zespo6t Ochrony Pracy KWP w
Poznaniu - BHP

Zespo6t Ochrony Pracy KWP w
Poznaniu - P.POZ

Wydziat Lacznosci i
Informatyki KWP w Poznaniu

Inspektor nadzoru branzy
budowlanej

Inspektor nadzoru branzy
sanitarnej

Inspektor nadzoru branzy
elektrycznej
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