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YP 1

SCIANA

PASY SZER. 120 cm PLYT Z WELNY
SZKLANEJ ECOPHON INDUSTRY
MODUS gr. 50 mm

ABSORBER Z PLYT ECOPHON WALL

OKLADZINA SCIENNA T

KOTWA
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PANEL SUPER G PLYTY SZER. 120 cm
- MOCOWANIE SYSTEMOWE

YP 2

SEGMENTOWA
M10x130/50

SCIANA

Hil

LISTWY DYSTANSOWE 40x80 mm

DESKI gr. 32 mm (NA POLWPUST)

co 500 mm 500 50,

PASY SZER. 50 cm OKLADZINY Z PLYT
POLIURETANOWO-GUMOWYCH gr. 50 mm

OKLADZINA SCIENNATYP 3

KOTWA SEGMENTOWA

/ HST M10x130/50
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PIONOWE BALE DREWNIANE
O WYM. 50x80 mm
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SCIANA

PIONOWE LISTWY DYSTANSOWE 40x80 mm

M4,5 - 80 mm

DESKI gr. 32 mm (NA POLWPUST)

CO OK. 80 cm

ABSORBER Z PLYT ECOPHON WALL
PANEL SUPER G PLYTY SZER. 30 cm

MOCOWANIE NA KLEJ

50, 300 50 300 50

OKLADZINA STROPU

KOTWA SEGMENTOWA

HST M10x90/10
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- BLACHA S355J2G3 - gr. 5 mm
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| [BLACHA S355J2G3 gr. 5 mm
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I [LISTWY DYSTANSOWE 40x80 mm
DESKI gr. 32 mm
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. OKEADZINY NR 2 | NR 3 MONTOWAC Z 3 cm PRZESWITEM NAD PODLOGA.

NA OKLADZINE NR 1 W REJONIE STANOWISK STRZELECKICH PRZED LINIA 0 m

NAWYS. 90 cm NAD PODLOGA NALEZY ZAMONTOWAC PAS OCHRONNY Z DESKI SZER. 20 cm.
SPOSOB MOCOWANIA BALI DREWNIANYCH DO $CIAN PODANO PRZYKLADOWO.

. WSZYSTKIE DESKOWANIA W OKEADZINACH WYKONAC Z DESEK £ ACZONYCH NA POLWPUST.
. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAC WGLEBNIE PREPARATAMI

OGNIOCHRONNYMI | GRZYBOBOJCZYMI.

ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ
OCZYSZCZENIE DO STOPNIA CZYSTOSCI Sa 2,5 | POMALOWANIE:
- 1x FARBA POLIWINYLOWA PRZECIWKOROZY JNA UNIWERSALNA,

- 2x FARBA POLIWINYLOWA DO OCHRONY BIERNEJ,

- 1x FARBA POLIWINYLOWA NAWIERZCHNIOWA.

POWLOKI NAKLADAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENT,
DOPUSZCZA SIE MALOWANIE INNYM ZESTAWEM FARB.

DO WSZYSTKICH MOCOWAN ZASTOSOWAC KOTWY SEGME

. WYMIARY PODANE NA RYSUNKU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONAWSTWA

NALEZY SPRAWDZIC NA OBIEKCIE.

PLYTY ECOPHON MASTER B ALPHA
- MOCOWANIE NAKLEJU

LISTWA PRZYPODLOGOWA
NA OKLADZINIE TYP 1

V T DESKA gr. 25 mm
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N KOTWY WKRECANE

HUS 7,5x180 CO 50 cm

GATUNKI STALLI:
BLACHA S355J2G3 (wg. EN 10025)
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