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DANE OGOLNE

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy uktadu funkcjonalnego i wyposazenia technologicznego krytej
strzelnicy c¢wiczebnej ze statg i zmienng linig otwarcia ognia oraz podstawowym programem funkcjonalno —
uzytkowym zlokalizowanej w nowobudowanym budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu przy ulicy
Tysigclecia na dziatkach nr ewid. 924 i 926/2.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania technologiczno — funkcjonalne hali strzelan ze statg i zmienng linig
otwarcia ognia o dwustrefowej osi 25 m — 4 stanowiska oraz pomieszczeh zaplecza wraz z koncepcjg robot
niezbednych do uruchomienia i prawidlowego oraz bezpiecznego funkcjonowania strzelnicy zgodnie
z obowigzujaca decyzjg nr 703 KGP z dnia 14.12.2006 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac policyjne strzelnice ¢wiczebne”.

Strzelnice projektuje sie do prowadzenia strzelan: programowych policji, ochroniarskich, sportowo — rekreacyjnych,
matych zawodow strzeleckich oraz treningéw indywidualnych i grupowych w strzelaniach bojowych i sportowych.

Projekt obejmuje wytyczne technologiczne: wentylacji mechanicznej, instalacji oswietleniowej hali strzelan,
sygnalizacji ostrzegawczej, instalacji zasilania i automatyki urzadzen strzeleckich, wyposazenia technologicznego
i konstrukcji hali strzelan oraz instalacji sanitarnych. Projekt zawiera rowniez propozycje zabudowy instalaciji
monitoringu zachowan strzelcéw w strefie strzelan.

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Decyzja nr 703 KGP z dnia 14.12.2006 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
policyjne strzelnice éwiczebne”, (Dz. Urz. KGP nr 17 z dnia 29 grudnia 2006 r.),

e Decyzja nr 713 KGP z dnia 30.12.2005 r. ,w sprawie szkolenia strzeleckiego policjantéw”, (Dz. Urz. KGP nr 3
z dnia 27 stycznia 2006 r.),

e Decyzja nr 3 KGP z dnia 4.01.2007 r. zmieniajgca Decyzje nr 713 ,w sprawie szkolenia strzeleckiego
policjantéw” (Dz. Urz. KGP nr 2 z dnia 5 lutego 2007 r.),

e Decyzja nr 360 KGP z dnia 6 lipca 2005 roku ,w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzetem bojowo —
technicznym w Policji” rozdziat IX Magazyny uzbrojenia oraz zasady przechowywania sprzetu (Dz. Urz. KGP
nr 13, poz. 85 z dnia 19 sierpnia 2005 r.),

e Decyzja nr 377 KGP z dnia 6 pazdziernika 2014 roku zmieniajgca Decyzje nr 360 ,w sprawie gospodarowania
uzbrojeniem i sprzetem bojowo — technicznym w Policji” (Dz. Urz. KGP z 2014 r.),

o Decyzja nr 496 KGP z dnia 19 grudnia 2014 roku zmieniajgca Decyzje nr 360 ,w sprawie gospodarowania
uzbrojeniem i sprzetem bojowo — technicznym w Policji” (Dz. Urz. KGP z 2014 r.),

e Decyzja nr 24 KGP z dnia 27 stycznia 2018 roku zmieniajgca Decyzje nr 360 ,w sprawie gospodarowania
uzbrojeniem i sprzetem bojowo — technicznym w Policji” (Dz. Urz. KGP z 2018 r.),

e Rozporzadzenie MON z dnia 4 pazdziernika 2001 roku ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 132 z dnia 19 listopada 2001 r.
poz. 1479),

e Rozporzadzenie MON z dnia 20 marca 2008 roku zmieniajgce rozporzgdzenie ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 61
z dnia 14 kwietnia 2008 r. poz. 380),
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Rozporzadzenie MON z dnia 13 listopada 2015 roku zmieniajgce rozporzgdzenie ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw z dnia
18 marca 2016 r. poz. 363),

Rozporzadzenie MON z dnia 15 grudnia 2017 roku zmieniajgce rozporzgdzenie ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw z dnia
12 stycznia 2018 r. poz. 113),

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku ,0 ochronie os6b i mienia” Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopad 2017 roku ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
o ochronie oséb i mienia” (Dziennik Ustaw z dnia 30 listopada 2017 r. poz. 2213),

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 sierpnia 1998 r. ,w sprawie rodzajow dyplomoéw i $wiadectw wydawanych
przez szkoly i inne placowki oswiatowe, ktére potwierdzajg uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie
ochrony os6b i mienia, minimalnego zakresu programéw kurséw pracownikdow ochrony fizycznej pierwszego
i drugiego stopnia oraz zakresu obowigzujgcych tematéw egzamindw i trybu ich skiadania, sktadu komis;ji
egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu” (Dz.U. Nr 113 z dnia 31 sierpnia 1998 r. poz. 731),

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. ,0 broni i amunicji” (Dz.U. Nr 53 z dnia 19 czerwca 1999 r. poz. 549),

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. ,0 broni i amunicji” Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 18 marca 2004 r. ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji”, (Dz.U. Nr 52
z dnia 31 marca 2004 r. poz. 525),

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 20 marca 2000 r. ,w sprawie rodzajow szczegdlnie niebezpiecznych broni
i amunicji oraz rodzajéw broni odpowiadajgcej celom, w ktérych moze by¢ wydane pozwolenie na bron”, (Dz.U.
Nr 19 z dnia 22 marca 2000 r. poz. 240) ze zmianami (Dz.U. Nr 120 z dnia 4 pazdziernika 2001 r. poz. 1295)
i (Dz.U. Nr 61 z dnia 21 marca 2003 r. poz. 548),

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 18 czerwca 2015 roku ,w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunkéw przechowywania oraz ewidencjonowania broni
i amunicji” (Dziennik Ustaw z dnia 16 lipca 2015 r. poz. 992),

Rozporzadzenie MSW z dnia 26 sierpnia 2014 r. ,w sprawie przechowywania, noszenia i ewidencjonowania
broni i amunicji”, (Dz.U. Nr 0 z dnia 16 wrzesnia 2014 r. poz. 1224),

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 20 marca 2000 r. ,w sprawie egzaminu ze znajomosci przepisow dotyczacych
posiadania broni oraz umiejetnosci postugiwania sie bronig”, (Dz.U. Nr 19 z dnia 22 marca 2000 r. poz. 241),

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 grudnia 2002 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie egzaminu ze
znajomosci przepiséw dotyczacych posiadania broni oraz umiejetnosci postugiwania sie bronig” (Dziennik Ustaw
Nr 8 z 2003 r. poz. 102),

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 17 kwietnia 2015 roku zmieniajgce rozporzgdzenie ,w sprawie egzaminu ze
znajomosci przepiséw dotyczacych posiadania broni oraz umiejetnosci postugiwania sig bronig” (Dziennik Ustaw
z dnia 8 maja 2015 r. poz. 634),

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 20 marca 2000 roku ,w sprawie egzaminu ze znajomosci przepisow dotyczgcych
posiadania broni oraz umiejetnosci postugiwania sie bronig” Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 8 listopad 2017 roku ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia w sprawie
egzaminu ze znajomosci przepisow dotyczacych posiadania broni oraz umiejetnosci postugiwania sie bronig”
(Dziennik Ustaw z dnia 18 wrzesnia 2017 r. poz. 1756),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 27 listopada 2001 r. ,w sprawie uprawiania sportéw o charakterze
strzeleckim”, (Dz.U. Nr 141 z dnia 12 grudnia 2001 r. poz. 1586),

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 17 marca 2000 r. ,w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic”, (Dz.U. Nr 18
z dnia 20 marca 2000 r. poz. 234) ze zmianami (Dz.U. Nr 51 z dnia 15 czerwca 2000 r. poz. 618) i (Dz.U. Nr 23
z dnia 4 marca 2002 r. poz. 238), (Dziennik Ustaw Nr 237 z dnia 23 listopada 2011 r. poz. 1418),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 pazdziernika 2002 r. ,w sprawie pomieszczen magazynowych
i obiektéw do przechowywania materiatébw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobéw o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym”, (Dz. U. Nr 190 z dnia 15 listopada 2002 r. poz. 1589),

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 roku ,0 wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologig o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym” (Dz.U. Nr 67 z dnia 29 czerwca 2001 r. poz. 679),

Ustawa z dnia 16 lipca 2009 roku ,0 zmianie ustawy o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologig o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym” (Dziennik Ustaw Nr 125 z 2009 r., poz. 1036),

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 roku ,0 wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologig o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym”, Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 roku
W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologig o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym”
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 2001 roku ,w sprawie rodzajow broni i amunicji oraz wykazu
wyrobdéw i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na ktérych wytwarzanie lub obrét jest
wymagana koncesja” (Dz.U. Nr 145 z dnia 18 grudnia 2001 r. poz. 1625),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 grudnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie rodzajow
broni i amunicji oraz wykazu wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na ktorych
wytwarzanie lub obrot jest wymagana koncesja” (Dziennik Ustaw Nr 219 z 2003 r. poz. 2152),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 czerwca 2009 roku zmieniajgce rozporzgdzenie ,w sprawie rodzajow
broni i amunicji oraz wykazu wyrobdw i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na ktérych
wytwarzanie lub obrot jest wymagana koncesja” (Dziennik Ustaw Nr 106 z 2009 r. poz. 881),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 4 lipca 2006 r. ,w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska”, (Dz. U. Nr 129 z dnia 19 lipca 2006 roku poz. 902),

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku ,0 zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych
ustaw” (Dz. U. Nr 88 z dnia 18 maja 2007 r. poz. 587),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. ,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, (Dz. U. Nr 80 z dnia 10
maja 2003 r. poz. 717),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690; Dz.U. Nr 0
z dnia 18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422, tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 roku zmieniajgce rozporzgdzenie ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 33 z 2003 r.
poz. 270),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 109 z 2004
r. poz. 1156),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku zmieniajgce rozporzgdzenie ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 201 z 2008
r. poz. 1238),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 roku zmieniajgce rozporzgdzenie ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 228 z 2008
r. poz. 1514),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku zmieniajgce rozporzgdzenie ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 56 z 2009 r.
poz. 461),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 roku zmieniajgce rozporzgdzenie ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 239 z 2010
r. poz. 1597),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 roku
zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dziennik Ustaw z dnia 22 listopada 2012 r. poz. 1289),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 roku zmieniajgce
rozporzadzenie ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dziennik Ustaw z dnia 13 sierpnia 2013 r. poz. 926),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 listopada 2017 roku
zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dziennik Ustaw z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 roku ,w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w S$rodowisku pracy” (Dz.U. Nr 0
z dnia 23 czerwca 2014 r. poz. 817 z pézn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 2016 roku zmieniajgce rozporzadzenie
,W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy” (Dziennik Ustaw z dnia 30 czerwca 2016 r. poz. 944 i poz. 952),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego” (Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku ,w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego” (Dz.U. Nr 202 z dnia 16 wrzes$nia 2004 r. poz. 2072),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 roku ,w sprawie szczegoétowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budzetu panstwa” (Dziennik Ustaw Nr 238 z 2010 r. poz. 1579),

Polskie normy i przepisy prawa budowlanego dotyczgce: konstrukcji, oswietlenia, akustyki, ochrony ppoz., bhp
i ochrony srodowiska.

Uwaga: Czes$¢ z przytoczonych przepisow wykorzystano w zakresie ograniczonym, dotyczgcym technicznych warunkow
bezpieczenstwa oraz zasad bezpiecznej eksploatacji strzelnicy.
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2. OPIS TECHNOLOGICZNO — KONSTRUKCYJNY
2.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO ZE STRZELNICA

Pom.
Pom.
Pom.
Pom.
Pom.
Pom.
Pom.
Pom.
Pom.
Pom.
Pom.
Pom.
Pom.

nr 0.01 - STRZELNICA - Wiatrotap

nr 0.02 - STRZELNICA - Komunikacja

nr 0.03 - STRZELNICA - Pomieszczenie oczekiwania z salg instruktazowg

nr 0.04 - STRZELNICA - WC

nr 0.05 - STRZELNICA - Pomieszczenie gospodarcze

nr 0.06 - STRZELNICA - Sluza

nr 0.07 - STRZELNICA - Pomieszczenie pierwszej pomocy medycznej

nr 0.08 - STRZELNICA - Podreczny magazyn uzbrojenia z magazynem tarcz i sprzetu
nr 0.09 - STRZELNICA - Hala strzelarh — 08 25 m

nr 0.10 - ZAPLECZE TECHNICZNE -  Pomieszczenie techniczne obstugi

nr 0.11 - ZAPLECZE TECHNICZNE - Pomieszczenie rozdzielaczy

nr 0.12 - ZAPLECZE TECHNICZNE - Pomieszczenie agregatu pradotwoérczego
nr 0.13 - ZAPLECZE TECHNICZNE - Pomieszczenie wezta CO

2.2.  KONSTRUKCJA | ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO STRZELNICY
2.2.1.

BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI HALI STRZELAN
Podstawowymi elementami bezpieczenstwa w hali strzelan sa:

a) zespot kulochwytu gtéwnego, sktadajacy sie z: ttumika rykoszetow, tapacza kul oraz kulochwytu
wilasciwego,

b) kulochwyty dolne przed liniami celow,
c) zabezpieczenia boczne,

d) zabezpieczenia gérne,

e) podioze strefy strzelan.

Strefe strzelan projektuje si¢ do strzelania ze stalej i zmiennej linii otwarcia ognia z pistoletow
i rewolwerow w kalibrze do 11,43 mm, pistoletow maszynowych w kalibrze do 9 mm, pociskami
ptaszczowymi i potptaszczowymi zwyklymi o rdzeniu miekkim, amunicjg wystrzeliwang
z predkoscia poczatkowa nie wieksza niz 1000 m/s a takze z broni diugiej gtadkolufowej do
wagomiaru 12, amunicja niepenetracyjng, wystrzeliwang z predkosciag poczatkowa nie wiekszg niz
350 m/s przy zatozeniu odpornosci elementéw konstrukcji wraz z zabezpieczeniami na przebicie
pociskiem zwyktym o energii do 1000J.

Konstrukcja przykrycia oraz przegréd pionowych hali strzelan wraz z wszystkimi  warstwami
zabezpieczajgcymi na nich umieszczonymi jest odporna na przebicie przy trafieniu pod kgtem prostym
pociskami ptaszczowymi i potptaszczowymi zwyklymi o rdzeniu miekkim z broni dopuszczonej do
uzytkowania na tej strzelnicy i gwarantuje zatrzymywanie pociskow oraz zapobiega rozprzestrzenianiu sie
w obrebie hali strzelan rykoszetow, a takze przeciwdziata zniszczeniu czy uszkodzeniu urzgdzen,
infrastruktury oraz wyposazenia hali strzelan w wyniku bezposredniego trafienia.

Warstwy zabezpieczajgce poprzez swojg konstrukcje oraz zastosowanie materiatdbw o duzym
wspotczynniku pochfaniania dzwieku petnig réwniez funkcje elementéw zmniejszajgcych czas pogtosu
powodujgc rozproszenie i ttumienie fali dzwiekowej bezposredniej i odbitej a takze ograniczajg
rozprzestrzenianie sie hatasu poza hale strzelan. Zastosowane materiaty i ich uktad w konstrukcji warstw
zabezpieczajacych na przegrodach pionowych hali strzelan powodujg, ze warstwy te sg rowniez
zabezpieczeniami bocznymi dla granicznych katow bezpieczenstwa padania pociskéw i zabezpieczajg
przed rozprzestrzenianiem sie rykoszetéw pociskow.

Konstrukcja hali strzelan wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami wyklucza mozliwo$¢ wydostania sie poza
obreb strzelnicy pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposéb zgodny
z regulaminem strzelnicy.

Wielko$¢ i usytuowanie zabezpieczen pionowych goérnych chroni oswietlenie oraz pozostate instalacje
przed uszkodzeniami w czasie prowadzonych strzelan bojowych.

W konstrukcji hali strzelan zagwarantowano wspotczynniki bezpieczenstwa elementéw konstrukcji
odpornych na przebicie pociskami ptaszczowymi i potptaszczowymi zwyktymi o rdzeniu miekkim z broni
dopuszczonej do uzytkowania na obiekcie nie mniejsze niz:

+« dla zespotu kulochwytu gtéwnego - 2,5
< dla przegréd pionowych i przekrycia

hali strzelan wraz z wszystkimi warstwami - 1,5
« dla zabezpieczen bocznych i gérnych - 1,2
« dla elementéw zabezpieczen instalacji - 1,2
« dla kanatéw kablowych - 11,
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Przykrycie, przegrody pionowe oraz podifoze hali strzelan z uwagi na parametry wytrzymato$ciowe,
wynikajgce ze statyki budowli, niektérych, zastosowanych materiatdw posiadajg znacznie wieksze
wspotczynniki bezpieczenstwa odpornosci na przebicie niz jest to wymagane.

Podtoze strefy strzelan jest wylozone pilytami poliuretanowo - gumowymi, ktére majg witasciwosci
antyrykoszetowe i zabezpieczajg dodatkowo przed kontuzjg przy upadku podczas dobiegéw w strzelaniach
dynamicznych.

Na stanowiskach strzeleckich w linii statej otwarcia ognia na odlegtosci 25 m ustawione sg przegrody -
przestony miedzystanowiskowe siatkowe, ktore chronig strzelajgcych przed tuskami wyrzucanymi z broni
na sasiednich stanowiskach. Przegrody miedzystanowiskowe zapewniajg obserwacje strzelajgcych we
wszystkich postawach strzeleckich.

Zespot kulochwytu gtdwnego jest wykonany w konstrukcji stalowej z ttumikiem rykoszetéw o konstrukciji
stalowej z okftadzing z ptyt poliuretanowo — gumowych. Komora zespotu kulochwytu gtdwnego jest
odpylany w celu ograniczenia przenikania do strefy strzelan pytéw i par zwigzkéw otowiu powstajgcych
w zespole kulochwytu gtdwnego w trakcie rozbijania pociskéw na ptytach fapacza kul.

Zastosowany w projekcie rodzaj rozwigzan konstrukcyjnych zespotu kulochwytu gtéwnego oraz materiaty
na okfadziny antyrykoszetowe zostaly przebadane w Laboratorium Badan Uzbrojenia Strzeleckiego
i Oston Zabezpieczajgcych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce z wynikiem
pozytywnym.

W uktadach kanatéw wentylacji mechanicznej nalezy przewidzie¢ izolacje akustyczne zabezpieczajace
przed przenikaniem ucigzliwych hataséw na zewnatrz hali strzelan.

2.2.2. PRZEGRODY PIONOWE HALI STRZELAN

Przegrody pionowe hali strzelan wykonano w formie $cian zelbetowych monolitycznych z betonu
0 grubosci 30 cm.

2.2.3. PRZYKRYCIE HALI STRZELAN

Strop nad pomieszczeniem hali strzelan wykonano z zelbetowych ptyt stropowych gr. 20 cm. Od wewnatrz
hali strzelan strop nalezy zabezpieczy¢ ostong kuloodporng z blachy stalowej ze stali S355J2G3 gr. 5 mm.

2.2.4. ZESPOL KULOCHWYTU GLOWNEGO
Zespot kulochwytu gtéwnego sktada sie z kulochwytu wlasciwego, tapacza kul i ttumika rykoszetow.
Kulochwyt gtéwny projektuje sie do wytapywania pociskéw o energii do 1000J.

Kulochwyt wtasciwy nalezy wykonaé z blachy gr.10 mm ze stali S355J2G3 przymocowanej do gtownej
Sciany kulochwytowe;.

tapacz kul zamontowany do kulochwytu wtasciwego nalezy wykona¢ z blachy gr.12 mm ze stali
S355J2G3.

Przed tapaczem kul nalezy wykonac¢ ttumik rykoszetéw o konstrukcji stalowej ze stali S355J2G3 wedtug
czesci rysunkowej projektu, na ktérej bedzie zamocowana jedna warstwa ptyt poliuretanowo — gumowych
o gr. 50 mm. Plyty poliuretanowo - gumowe nalezy uktada¢ na konstrukcji stalowej na styk z mocowaniem
specjalnymi klamrami z drutu stalowego sr. 3 mm. Konstrukcja ttumika rykoszetow i odpryskow gwarantuje
bezpieczenstwo przy strzelaniu z dowolnej odlegtosci.

Uwagi:

1) W oktadzinie tlumika rykoszetow nalezy stosowac ptyty poliuretanowo — gumowe wykonane z widkien
gumowych.

2) Czestotliwos¢ kontroli ptyt ostonowych ttumika rykoszetéw nalezy ustali¢ doswiadczalnie na podstawie
ilosci i intensywnosci prowadzonych strzelan. Kontrole wizualng stanu technicznego ptyt nalezy
przeprowadzac przed kazdym strzelaniem.

3) Zniszczone lub uszkodzone w czasie intensywnego strzelania ptyty poliuretanowo - gumowe nalezy
wymieni¢ na nowe. Zuzyte ptyt nalezy poddac¢ utylizacji lub przekaza¢ do producenta do recyklingu.

4) Zespot kulochwytu gtéwnego musi posiadaé certyfikat dopuszczajgcy do uzytkowania na strzelnicach.
Certyfikat dostarcza wykonawca po zabudowaniu kulochwytu.

2.25. OSLONY KANALOW ODPYLAJACYCH KOMORE KULOCHWYTU GLOWNEGO

Kanaly instalacji odpylania komory zespotu kulochwytu gtéwnego umieszczone przy Scianach bocznych
nalezy ostoni¢ od czofa i z boku na catej wysokosci blachg ze stali S355J2G3 gr. 10 mm. Blachy czotowe
nalezy obudowac ptytami poliuretanowo — gumowymi (przediuzenie obudowy ttumika rykoszetéw).

2.2.6. OSLONA KANALOW WENTYLACYJNYCH HALI STRZELAN

Kanaly wentylacyjne hali strzelan umieszczone pod posadzkg nalezy zabezpieczy¢é od goéry luzno
utozonymi nakrywami z blachy stalowej S355J2G3 gr. 10 mm. Blachy pokryte sg oktadzing
antyrykoszetowg z podiogowych ptyt poliuretanowo - gumowych gr. 43 mm .
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2.3.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

ZABEZPIECZENIA PIONOWE GORNE

Zabezpieczenia pionowe gorne w formie przeston stalowych mocowanych do stropu wykonaé¢ z blachy
stalowej ze stali S355J2G3 gr. 10 mm. Przestony oblozy¢ deskami gr. 32 mm tgczonymi na potwpust
mocowanymi do blach na pionowych listwach dystansowych drewnianych 40x60 mm. Na deskach
zamocowac na kleju absorbery dzwigkochtonne z ptyt z wetny szklanej Ecophon Master B Alpha lub innych
materiatdw o nie gorszych parametrach akustycznych i fizyko - chemicznych. Dolne krawedzie przeston
ostoni¢ deskg gr. 20 mm.

ZABEZPIECZENIA BOCZNE | OKLADZINA STROPU

Zabezpieczenia boczne $cian oraz oktadzine stropu i sufitu stalowego w hali strzelan nalezy wykonac
w formie okfadzin antyrykoszetowych i dZzwiekochtonnych. Uktad warstw w zabezpieczeniach bocznych
oraz okfadzinie sufitu stalowego gwarantuje pochtanianie pociskow od przypadkowych strzatow
i zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem sie rykoszetow pociskow. Konstrukcje oktadzin w hali strzelan
zaznaczono i opisano w czesci rysunkowej projektu. Oktadziny nalezy wykonac z drewna impregnowanego
srodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym. Wszystkie deskowania nalezy wykona¢ z desek tagczonych na
poétwpust.

Przed montazem zabezpieczen nalezy zamontowaé rury ochronne dla kabli elektrycznych
i sterowniczych zgodnie z dokumentacjg elektryczng, zasilania i automatyki urzgdzen, chronigce przewody
przed uszkodzeniem strzatem bezposrednim.

Strop zabezpieczony ostong kuloodporng z blachy nalezy pokry¢ deskami gr. 32 mm tgczonymi na
p&twpust mocowanymi na listwach dystansowych drewnianych 40x80 mm. Na deskach nalezy zamocowaé
absorbery akustyczne z ptyt dzwiekochtonnych z wetny szklanej Ecophon Master B Alpha na kleju.

PODLOZE STREFY STRZELAN

Oktadzine posadzki w hali strzelan nalezy wykonac¢ z antyrykoszetowych ptyt poliuretanowo - gumowych
o gr. 45 mm.

Parametry techniczne oraz konstrukcja ptyt gwarantuje pochtanianie pociskéw od przypadkowych strzatow
i zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem sie rykoszetéw pociskow.

Przed montazem posadzki w pomieszczeniu hali strzelan nalezy zabudowa¢ kanaty i kanalizacje kablowa.
Posadzki w pozostatych pomieszczeniach wykona¢ wg. czesci architektonicznej projektu.

PRZESLONY MIEDZYSTANOWISKOWE SIATKOWE

Pomiedzy stanowiskami strzeleckim w linii statej otwarcia ognia do strzelan statycznych nalezy ustawié
przestawne przestony miedzystanowiskowe siatkowe, ktére chronig strzelajgcych przed tuskami
wyrzucanymi z broni na sagsiednich stanowiskach. Przestony miedzystanowiskowe zapewniajg obserwacje
strzelajgcych we wszystkich postawach strzeleckich i mogg by¢ przestawiane na dowolne odlegtosci
w zaleznosci od potrzeb.

STOJAKI DREWNIANE NA TARCZE

Strefe strzelan do realizacji programu strzelan mozna wyposazy¢ w drewniane przestawne stojaki na
tarcze.

TORY JEZDNE URZADZEN | KONSTRUKCJE POMOCNICZE

Wszystkie elementy konstrukcyjne, ostonowe i pomocnicze urzadzen do treningdw strzeleckich na
projektowanej strzelnicy wykonuje i montuje producent urzadzen.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

2.3.1.

2.3.2.

STOLARKA | SLUSARKA

Wszystkie wejscia do hali strzelan wyposazy¢ w atestowane drzwi kuloodporne klasy FB3 (PE-EN 1522).
Od strony hali strzelan drzwi powinny by¢ pokryte okfadzing dzwiekochtonng lub posiada¢ wiasng izolacje
akustyczna.

Wejscie do pomieszczenia podrecznego magazynu uzbrojenia wyposazy¢ w drzwi antywlamaniowe
klasy C .

Otwor okienny w pomieszczeniu nr 0.08 do podgladu strefy strzelan wyposazy¢ w atestowane, state okno
kuloodporne klasy FB3 z szybg bezodpryskowg klasy BR3 ,NS” (PE-EN 1063). Szyby kuloodporne po
jednokrotnym trafieniu pociskiem tracg swoje parametry techniczne i kwalifikujg sie do wymiany. Okno
nalezy wykona¢ bez podziatu na kwatery.

Wyzej wymienione elementy kuloodporne i sposéb ich montazu powinny zapewni¢ ochrone przed
amunicjg dopuszczong do uzytkowania na strzelnicy z zachowaniem norm i wspoétczynnikow
bezpieczenstwa.

TYNKI WEWNETRZNE | MALOWANIE

Sciany hali strzelan nietynkowane. W pozostatych pomieszczeniach strzelnicy tynki i malowania wg.
projektu architektonicznego.
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2.4.

2.5.

2.3.3.  SUFITY PODWIESZONE

W pomieszczeniach przylegtych do hali strzelan nalezy wykona¢ sufity podwieszone z absorberéw
akustycznych z ptyt dzwiekochtonnych z weiny szklanej Ecophon Master B Alpha na ruszcie metalowym.
W pozostatych pomieszczeniach zaplecza dopuszcza sie zastosowanie sufitdéw dowolnych.

ZABEZPIECZENIE P.POZ.
Wszystkie elementy drewniane zastosowane na strzelnicy nalezy zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi.

Sprzet gasniczy — gasnice $niegowe dla hali strzelan i pomieszczen zaplecza oraz instalacja ppoz. wg. odrebnego
opracowania.

W $cianach, stropie i podtozu strefy strzelan nie mozna umieszcza¢ zadnych otworéw wejsciowych ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznaczy¢ tablicami informacyjnymi spetniajgcymi wymagania PN-EN ISO
7010:2012. Pomieszczenia strzelnicy nalezy wyposazy¢é w oswietlenie awaryjne ze s$wiattem posiadajgcym
niezalezne =zasilanie akumulatorowe. W miejscach widocznych nalezy wywiesi¢ instrukcje postepowania
w przypadku pozaru z wykazem telefonicznych numeréw alarmowych. Instrukcja powinna stanowi¢ wyciag
z obowigzujacej na terenie obiektu instrukcji bezpieczehstwa pozarowego.

Nie przewiduje sie skladowania w budynku materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

Pomieszczenia zaplecza strzelnicy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

INSTALACJE PODSTAWOWE NA STRZELNICY

Wszystkie instalacje przechodzace przez strefe strzelan nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebicia lub
uszkodzenia pociskiem lub rykoszetem o energii rownej uzytkowej energii pocisku z zastosowaniem wspoétczynnika
bezpieczenstwa 1,2. Kanaty kablowe w strefie strzelan powinny zabezpiecza¢ instalacje przed uszkodzeniem
pociskiem o energii granicznej z zastosowaniem wspofczynnika bezpieczenstwa 1,1.

Hale strzelan nalezy wyposazy¢ w nastgpujgce instalacje wewnetrzne:
« elektryczng (230V, 400V),

« oS$wietlenia podstawowego z o$wietleniem awaryjnym,

« os$wietlenia kierunkowego celéw z regulacjg natezenia oswietlenia,
¢ przeciwporazeniowy wytgcznik pradu,

« radiofoniczna:

a) we wszystkich pomieszczeniach strzelnicy przewidzianych na pobyt ludzi nalezy wykonaé nagtos$nienie.
Instalacja nagtasniajgca powinna umozliwia¢ przekazywanie komunikatéw ze stanowiska prowadzgcego
strzelanie w hali strzelan do tych pomieszczen.

 sygnalizacji $wietinej (stanowiska strzeleckie nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji Swietinej: w kolorze
czerwonym — ,ZAKAZ STRZELANIA”, w kolorze zielonym — ,WOLNO STRZELAC”, ktéry winien by¢ elementem
systemu sygnalizacji ostrzegawczej),

« sygnalizacji ostrzegawczej w strzelnicy obstugiwanej z stanowiska dowodzenia w hali strzelan, ktéra powinna:

a) zapewni¢ blokade zworg elektromagnetyczng drzwi prowadzgcych do hali strzelan w momencie podania
sygnatu $wietlnego uczestnikom strzelania w kolorze zielonym ,WOLNO STRZELAC”; zwora
elektromagnetyczna winna by¢ wyposazona w przyciski awaryjnego otwierania drzwi po obu stronach
przejscia chronionego,

b) uniemoZliwiaé podanie sygnatu w kolorze zielonym ,WOLNO STRZELAC”, przy niedomknigciu
ktéregokolwiek z otworéw drzwiowych, o ktérych mowa w lit. a),

c) uruchamiaé instalacje sygnalizacji strzelan w postaci migajgcej lampy nad kazdymi drzwiami prowadzgcymi
do hali strzelan z napisem w kolorze czerwonym ,UWAGA STRZELANIE”.

« sterowania i zasilania urzadzenh strzeleckich,
« wentylacji mechanicznej hali strzelan,
« odpylania komory zespotu kulochwytu gtéwnego,

« telefoniczng dla tgcznosci wewnetrznej i zewnetrznej (stanowisko prowadzgcego strzelanie i pomieszczenie
pierwszej pomocy medycznej winno by¢ wyposazone w instalacje telefoniczng.)

« video domofonowa do komunikacji pomiedzy $luzg a halg strzelan,

e ppoz. w obiekcie strzelnicy zgodnie z odrebnymi przepisami,

e ogrzewania i chfodzenia powietrznego hali strzelan,

« monitoringu zachowan strzelca.

Pomieszczenia zaplecza pomocniczego nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje wewnetrzne:
« wodociggowg i kanalizacji sanitarnej,

e ogrzewania wszystkich pomieszczen,

« elektryczng gniazd (230V),

« os$wietlenia podstawowego i awaryjnego.
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2.6.

2.7.

3.

3.1.

USUWANIE ODPADOW

Na zewnatrz strzelnicy nalezy przewidzie¢ kontener na $mieci i odpadki, w pomieszczeniach kosze na $mieci
i niszczarki dokumentéw (wg. potrzeb). Hale strzelan raz w tygodniu (lub czesciej w zaleznosci od intensywnosci
strzelan) nalezy oczysci¢ z pozostatosci niespalonych resztek prochu odkurzaczem wodnym o duzej sile ssania w
wykonaniu przeciwwybuchowym.

Odpady postrzeleckie powstate w trakcie biezgcego uzytkowania strzelnicy to:
1) tuski,

2) opakowania papierowe po amunicji,

3) opakowania z tworzyw sztucznych po amunicji,

4) niewypaty,

5) zuzyte tarcze papierowe i z tworzyw sztucznych,

6) zuzyte ptyty poliuretanowo - gumowe,

7) pociski i odtamki pociskéw.

Sposob usuwania odpadow postrzeleckich:

tuski zebrane kazdorazowo po strzelaniu nalezy umie$ci¢ w szczelnym zamykanym pojemniku bedacym na
wyposazeniu strzelnicy a nastepnie odda¢ do magazynu uzbrojenia.

Opakowania papierowe i z tworzyw sztucznych po amunicji oraz zuzyte tarcze papierowe i z tworzyw sztucznych
nalezy zebra¢ do kosza na $mieci i odda¢ do zaktadu utylizacji odpaddw.

Niewypaty nalezy umiesci¢ w szczelnym zamykanym pojemniku i odda¢ do magazynu uzbrojenia.

Zuzyte ptyty poliuretanowo — gumowe oddaé do recyklingu do wyspecjalizowanych zaktadéw przetworstwa
gumowego.

Zuzyte pociski i odtamki pociskéw oddac do wyspecjalizowanego zaktadu do utylizac;ji.

INSTRUKCJE | PRZEPISY

Na s$cianach: hali strzelan w strefie dowodzenia, pomieszczenia oczekiwania oraz przed wejsciem na strzelnice na
tablicach informacyjnych nalezy umiesci¢ nastgpujgce instrukcje i przepisy:

* regulamin bezpiecznego uzytkowania strzelnicy,

* decyzje zatwierdzajacg regulamin bezpiecznego uzytkowania strzelnicy,
* przepisy bezpieczenstwa,

* program strzelan,

* atest strzelnicy,

* przepisy o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej,

* przepisy BHP,

* instrukcje ppoz.,

* plan ewakuacyjny,

* spis telefonéw alarmowych.

Na Scianie w pomieszczeniu pierwszej pomocy medycznej nalezy umiesci¢ nastepujgce instrukcje i przepisy:
* przepisy bezpieczenstwa,

* przepisy o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej,

* przepisy BHP,

* instrukcje ppoz.,

* plan ewakuacyjny,

* spis telefondw alarmowych.

TECHNOLOGIA STRZELNICY
DEFINICJE ELEMENTOW STRZELNICY KRYTEJ wg. OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
e hala strzelan:

- wydzielona przestrzennie trwatymi przegrodami czes$¢ kompleksu strzelnicy stuzgca wytgcznie do prowadzenia
szkolenia strzeleckiego,

e strefa dowodzeniai sterowania celami - tarczami

- cze$¢ przestrzeni hali strzelan, ograniczona na plaszczyznie bazowej stalg linig otwarcia ognia, lewg
i prawg ptaszczyzng pionowg hali strzelan oraz ptaszczyzng lica przegrody hali strzelan przeciwlegtej do
skrajni zespotu kulochwytu gtéwnego, z ktérej prowadzacy strzelanie kieruje strzelaniem.
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stanowiska strzeleckie:

- odpowiednio wykonane oraz oznaczone ftrwale lub czasowo miejsca w hali strzelan, umozliwiajgce
strzelajgcym wykonywanie strzelan zgodnie z programem szkolenia strzeleckiego,

strefa strzelan:

- cze$C¢ przestrzeni hali strzelan ograniczona na ptaszczyznie bazowej statg linig otwarcia ognia, lewa
i prawg ptaszczyzng pionowg hali strzelan oraz ptaszczyzng czotowg zespotu kulochwytu gtéwnego,
przeznaczona do prowadzenia strzelan z broni dopuszczonej do uzytkowania na strzelnicy, ktéra powinna
odpowiada¢ wymogom w zakresie izolacyjnosci akustycznej, wentylacji, oswietlenia i ochrony przed
niekontrolowanymi rykoszetami,

os strefy strzelan:
- linia prosta stanowigca podtuzng o$ symetrii strefy strzelan, prostopadta do linii poczgtkowe;j strzelnicy,
stanowisko dowodzenia - sterownia:

- wydzielone pomieszczenie obstugi, ktérego przegrody oraz wyposazenie umozliwiajg staty nadzér nad
przebiegiem strzelan i stanem bezpieczernstwa w obrebie hali strzelan,

kulochwyty:

- gtowny budowla lub zespdt urzadzen i instalacji wewnetrznych usytuowanych réwnolegle
do linii poczatkowej strzelnicy za ostatnig linig celdw strzelnicy, stuzgcy do
zatrzymywania pociskow wystrzelonych w kierunku tarcz,

- dolny przed linig celow budowla lub element wyposazenia strzelnicy usytuowany rownolegle do linii
poczatkowej strzelnicy bezposrednio przed liniami celéw stuzgcy do ostony
urzgdzen strzelnicy, ktére sg na state lub moga by¢ czasowo za nim zamontowane,
przed mozliwoscia trafienia pociskiem,

ttumik rykoszetow:

- element zespotu kulochwytu gtéwnego usytuowany od strony padania strzatéow, stuzgcy do wychwytywania
rykoszetow i odpryskéw pociskow,

sygnalizacja ostrzegawcza:

- zespot elementdw i urzgdzen, przekazujgcych strzelajgcym informacje swietlng i akustyczng o wystepujacych
zagrozeniach, informujgcych o prowadzeniu strzelan oraz uniemozliwiajgcych wtargniecie oséb postronnych
do hali strzelan w czasie prowadzenia strzelan,

zabezpieczenia boczne i gorne:

- elementy trwatego wyposazenia strzelnicy usytuowane prostopadle lub skosnie do ptaszczyzn hali strzelan
(odpowiednio: bocznej lewej i bocznej prawej oraz goérnej) stuzace do zatrzymywania pociskéw
i zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie w obrebie hali strzelan rykoszetéw (odbitek), a takze przeciwdziatajgce
zniszczeniu lub uszkodzeniu urzgdzen, infrastruktury lub wyposazenia hali strzelan w wyniku bezposredniego
trafienia pociskiem,

uzytkowa energia pocisku:

- maksymalna energia pocisku okreslona w odlegtosci 5 metrow od wylotu lufy, wystrzelonego z broni
dopuszczonej do uzytkowania w obiekcie na podstawie atestu,

odpornos¢ na przebicia:

- odporno$¢ rozumiana, jako nie spowodowanie pojawienia sie rys lub peknie¢ na ptaszczyznie przeciwnej do
ptaszczyzny ze $ladem wlotowym, przy trafieniu pod katem prostym pociskiem o okreslonej energii,
wystrzelonym z odlegtosci 5 metrow,

wspoétczynnik bezpieczenstwa:

- niemianowana wielko$¢ liczbowa okreslajgca wymagalng minimalng krotno$¢ grubosci materiatu
w stosunku do ustalonej doswiadczalnie granicznej odpornosci na przebicia,

graniczny kat bezpieczenstwa:

- ustalany na podstawie atestu lub certyfikatu albo w wyniku badah kat padania pocisku, zawarty miedzy
kierunkiem wektora ruchu pocisku a ptaszczyzng padania, po przekroczeniu, ktdérego wystepuje zjawisko
rykoszetow (odbitek) od ptaszczyzny materiatu, na ktéry pada pocisk w ustalonych warunkach,

geometria bezpieczenstwa strzelnicy:

- czes$¢ opracowania technologicznego strzelnicy z naniesionymi na rzucie poziomym i przekroju pionowym
uktadu funkcjonalno - przestrzennego hali strzelah granicznymi katami bezpieczenstwa dla pociskow
padajgcych z kierunkéw najbardziej niekorzystnych punktéw oddania strzatu, z ktérego winno jednoznacznie
wynikaé, ze przyjete rozwigzanie zapewnia pochtanianie pociskow i rykoszetow przez podstawowe elementy
bezpieczenstwa hali strzelan, zapobiegajgc przy tym zjawisku rozprzestrzenianie sie rykoszetéw a tym samym
zapewnia petne bezpieczenstwo osobom i mieniu w obrebie hali strzelan. Potozenie najbardziej
niekorzystnych punktéw oddania strzatu winno zosta¢ okreslone na podstawie ustalonego w zatozeniach do
opracowania zakresu szkolenia strzeleckiego, przewidywanego do realizacji w obrebie obiektu,
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3.2.

zwora elektromagnetyczna:

- zamkniecie drzwiowe, sktadajgce sie z elektromagnesu oraz z czujnika otwarcia drzwi (montowanego na
oscieznicy), przyciggajagcego stalowg ptytke (montowang na drzwiach) z sitg nie mniejszg niz 2,4 kN
w sytuacji podania na to urzadzenie napiecia zasilajgcego nie wiekszego niz 24V.

PLASZCZYZNY GEOMETRYCZNE HALI STRZELAN

W realizacji programu strzelan policyjnych i ochroniarskich stosuje sie linie ognia statg i zmienne. Rozréznia sie
nastepujace linie i ptaszczyzny geometryczne hali strzelan:

plaszczyzna bazowa:

- pozioma pfaszczyzna odniesienia, bedgca podstawowg ptaszczyzng stuzacg do wyznaczenia potozenia
wszystkich elementéw hali strzelan,

plaszczyzna rzeczywista strzelnicy:
- podtoze hali strzelan uksztattowane wedtug projektu budowlanego,
linia poczatkowa:

- linia powstata z przeciecia ptaszczyzny bazowej z ptaszczyzng lica przegrody hali strzelan przeciwlegtej do
skrajni zespotu kulochwytu gtéwnego,

stata linia otwarcia ognia

- linia prosta, rownolegta do linii poczatkowej, lezgca w ptaszczyznie prostopaditej do ptaszczyzny bazowej
oznaczona poprzecznym pasem szerokosci 10 cm w kolorze czerwonym. Odlegtosc¢ statej linii otwarcia ognia
od linii poczatkowej nie powinna by¢ mniejsza niz 3,0 m.

zmienne linie ognia

- linie proste, rownolegte do linii poczatkowej, lezgce w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny bazowej,
oznaczone poprzecznym pasem szerokosci 10 cm w kolorze czerwonym. Odlegtos¢ zmiennych linii otwarcia
ognia od linii celéw okreslajg warunki strzelan,

linie celow

- linie proste réwnolegte do linii poczgtkowej strzelnicy stuzgce do rozmieszczania tarcz (celdw). (Linie te
oznacza sie kolorem zéttym i cyframi na strzelnicy posiadajacej tylko statg linie otwarcia ognia, wyznaczong
w linii otwarcia ognia.)

linia wyjsciowa
- linia prosta, rownolegta do linii otwarcia ognia w odlegtosci 2 m od rzutu linii otwarcia ognia na ptaszczyzne

bazowg w kierunku przeciwnym do kulochwytu gtéwnego oznaczona poprzecznym pasem szerokosci 10 cm
w kolorze biatym,

gorna ptaszczyzna hali strzelan:

- ptaszczyzna pozioma, poprowadzona przez punkt elementu podwieszonego do zadaszenia hali strzelan,
ktorego odlegtos¢ od ptaszczyzny bazowej jest najmniejsza, z zastrzezeniem, ze przy wyznaczeniu tej
ptaszczyzny nie uwzglednia si¢ wieszakow tarcz i elementéow urzadzen podwieszonych do wdzkéw
tarczociggow,

lewa pionowa ptaszczyzna hali strzelan:

- ptaszczyzna pionowa, prostopadfa do ptaszczyzny bazowej, poprowadzona przez punkt lica lewej przegrody
hali strzelan lezgcy w najmniejszej odlegtosci od osi strefy strzelan,

prawa pionowa ptaszczyzna hali strzelan:

- ptaszczyzna pionowa, prostopadta do ptaszczyzny bazowej, poprowadzona przez punkt lica prawej przegrody
hali strzelan lezacy w najmniejszej odlegtosci od osi strefy strzelan,

skrajnia zespotu kulochwytu gtéwnego:

- ptaszczyzna pionowa, prostopadia do ptaszczyzny bazowej i rownolegta do linii poczatkowej, poprowadzona
przez punkt zespotu kulochwytu gtéwnego, ktérego odlegtos¢ od linii poczgtkowej jest najmniejsza,

podstawa zespotu kulochwytu gtéwnego:
- przeciecie skrajni zespotu kulochwytu gidwnego z ptaszczyzng bazowa,
strefa niebezpieczna:

- cze$¢ przestrzeni strefy strzelan ograniczona podstawg kulochwytu gtéwnego, lewg i prawg pionowa
ptaszczyznag hali strzelan oraz granica strefy niebezpieczne;j.

granica strefy niebezpiecznej:

- linia réwnolegta do podstawy kulochwytu gtéwnego, wyznaczona na ptaszczyznie bazowej i oznaczona
elementem zapewniajgcym wizualne i fizyczne ograniczenie mozliwosci jej przypadkowego przekraczania
w kierunku kulochwytu gtéwnego. Wymog w tym zakresie moze zostaé spetniony poprzez stabilizacje
w linii ognia malowanego w kolorze czerwonym elementu drewnianego szerokosci 10 centymetréw,
wystajgcego, co najmniej 5 do 6 cm ponad podtoze strefy strzelan.
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3.3.

Uwaga: Na podstawie doswiadczen z uzytkowania podobnych, istniejgcych strzelnic sugeruje nie zabudowywanie

zadnych elementéw wystajgcych z poditoza strzelnicy, ktére moga stworzyé potencjalne zagrozenie dla
strzelca.

W obrebie strefy strzelan strzelnicy ze zmienng linig otwarcia ognia wyznacza sie strefe niebezpieczna.

Wzdtuz granicy strefy niebezpiecznej umieszcza sie napis w kolorze czerwonym ,,STREFA NIEBEZPIECZNA”
w uktadzie zgodnym z rysunkiem.

STREFA NIEBEZPIECZNA =
- e
Przebywanie os6b w obrebie strefy niebezpiecznej w czasie prowadzenia strzelania jest zabronione.

Granice strefy niebezpiecznej wyznacza sie:

a) na podstawie atestu (certyfikatu) na kulochwyt gtdwny dostarczony w postaci wyrobu oraz zamontowany
w rozwigzaniu producenta lub atestow (certyfikatdw) na podstawowe materialy uzyte do wykonania
kulochwytu gtéwnego — atest lub certyfikat winien potwierdzi¢ pochfanianie pociskéw padajacych na
kulochwyt gtéwny pod najbardziej niekorzystnymi katami oraz okresla¢ minimalng odlegtos¢ granicy strefy
niebezpiecznej od powierzchni czotowej kulochwytu (skrajni zespotu kulochwytu gtéwnego),

b) na podstawie strzelania sprawdzajgcego, wykonywanego na etapie atestowania obiektu — zasieg strefy
niebezpiecznej wyznacza linia réwnolegta do linii poczatkowej wyznaczona w miejscu strefy strzelan,
w ktérym stwierdzono najblizszy linii poczatkowej punkt upadku rykoszetu, oraz

¢) nie blizej niz w odlegtosci 10 m od podstawy zespotu kulochwytu gtéwnego z zastrzezeniem lit. d),

d) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci minimalnej, o ktérej mowa w lit. c. wytacznie w okolicznosciach
okreslonych w lit. a) - ustalony w tym trybie zasieg strefy niebezpiecznej winien zosta¢ zweryfikowany
i ostatecznie ustalony w sposob okreslony w lit. b). Tak ustalona odlegto$¢ minimalna nie moze by¢ jednak
mniejsza niz dopuszczona do stosowania na podstawie atestu (certyfikatu), o ktérym mowa w lit. a).

przestona miedzystanowiskowa:

- przegroda wysokosci, co najmniej 2,0 m, ktéra chroni strzelajgcych przed tuskami wyrzucanymi z broni na
sgsiednich stanowiskach. Przegroda powinna zapewnia¢ obserwacje strzelajagcych we wszystkich postawach
strzeleckich.

cel

- ta czes$¢ pola tarczy pierscieniowej, ktérg tworzg linie zaczernione (tarcze pierscieniowe do strzelan
doktadnych). Sylwetki - tarcze do strzelan bojowych mogg posiada¢ pola oznaczone liniami lub bez oznaczen.
Rodzaje, wymiary tarcz — sylwetek okreslajg regulaminy sportowe oraz instrukcje strzelan stuzb mundurowych.

punkt kontroli broni:
- miejsce wyposazone w atestowane urzgdzenie stuzgcg do kontroli i roztadowania broni.

wymagana wysokos¢ srodka tarczy nad ptaszczyzng bazowa strzelnicy:

Dopuszczalna tolerancja
tylko dla tarcz sportowych

a) TARCZA SPORTOWA -1.40 m: +/- 0,10m
TS-2 50x20 cm - strzelanie dokfadne
b) TARCZE POLICYJNE (nie podlegajg normom

Wysokos¢ nominalna srodka tarczy

Dla strzelan bojowych TS-3 posiada srodek pierscieni

sportowym): na wysokosci 62 cm. Zawieszenie tej sylwetki jest
TS-3 sylwetka tarczy (1,7 m) - pierscieniowa odmienne od norm sportowych. Praktycznie stosuje sig

oL niskie zawieszenie ok. 30 cm od podtoza.
TS-5 sylwetka tarczy (1,5 m) - bez pierscieni

C)TS-9 i TS-10 sylwetka (0,75 m) ma strefy punktowe | Praktycznie stosuje sie zawieszenie tych tarcz wg.
ponizej srodka tolerancji sportowych i punktu a).

odlegtosé strzelania

- odlegtos¢ od linii ognia do linii celéw /tarcz/, zgodna z instrukcjg strzelan.

WYMAGANE POMIESZCZENIA ZAPLECZA STRZELNICY
W zakresie podstawowym, w sktad kompleksu strzelnicy wchodza:

a) hala strzelan,

b) punkt pierwszej pomocy medycznej,

c) S$luza,

d) pomieszczenie oczekiwania i instruktazu,
€) magazyn tarcz,

f) wezel sanitarny,
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3.4.

3.5.

W zakresie poszerzonym, w sktad kompleksu strzelnicy moze wchodzi¢ dodatkowo:
a) sterownia,
b) podreczny magazyn uzbrojenia,
c) szatnia,
d) sala éwiczen,
€) pomieszczenie czyszczenia broni z punktem kontroli broni.
f) tor przeszkod

Uwaga: Wszystkie pomieszczenia strzelnicy powinny by¢ oznaczone tabliczkami informacyjnymi. W hali strzelan
nalezy oznakowac linie otwarcia ognia, linie wyj$ciowa, odlegtosci rozmieszczenia celéw, stanowiska oraz
pozostate elementy.

WYBRANE OGOLNE PRZEPISY SPORTOWE WG. REGULAMINU ISSF

Strzelnice musza mie¢ linie tarcz i linie ognia. Linia ognia musi by¢ réwnolegta do linii tarcz. Stanowiska
strzeleckie sg usytuowane za linig ognia,

X3

’0

X3

’0

Kazda strzelnica musi by¢é wyposazona w duze zegary umieszczone na kazdym koncu pawilonu, ktére muszg
by¢ wyrazne widoczne dla strzelcow i osob funkcyjnych,

X3

’0

Ramy lub mechanizmy tarcz muszga by¢ oznaczone numerami odpowiadajgcymi numerom ich stanowisk
strzeleckich. Cyfry muszg by¢ tak duze, aby byly fatwo widoczne z przepisowej odlegtosci w normalnych
warunkach strzelan, dla normalnego wzroku.

% Numery muszg mie¢ na przemian rozne kolory i musza by¢ wyraznie widoczne podczas zawoddw niezaleznie
od tego, czy tarcze sg wystawione czy nie. Gospodarz strzelnicy musi wykona¢ petne, czytelne oznakowanie
wszystkich funkcji strzelnicy.

< Tarcze muszg by¢ zamocowane w taki sposéb, aby nie poruszaty sie.

% Moze by¢ uzyty kazdy system tarczowy pod warunkiem, ze gwarantuje bezwzgledny stopien bezpieczenstwa,
precyzyjng kontrole czasu dziatania oraz skuteczng, doktadng i szybkg ocene trafien i zmiane tarcz w czasie
zawodow.

X3

’0

Stanowisko strzeleckie musi by¢ skonstruowane w taki sposéb, aby nie drgato lub poruszato sie podczas
przechodzenia obok niego innych osob.

X3

’0

Dla wszystkich funkcyjnych, ktérych obowigzki nakazujg znajdowaé sie w poblizu linii ognia podczas strzelania
muszg by¢ przewidziane ochronniki stuchu.

X3

’0

Podtoga stanowiska strzeleckiego musi byé pozioma we wszystkich kierunkach, stabilna i nie powodowaé
drgan.

< Stanowisko strzeleckie musi by¢ wyposazone w:
- przenosng, regulowang potke lub stolik o wysokosci od 0,7-1,0 m i wymiarach okoto 50x60 cm,
- taboret dla strzelca.

X3

’0

Stanowiska strzeleckie muszg by¢ oddzielone przejrzystymi ekranami, ktére chronig strzelcow przed
wyrzucanymi z broni tuskami i pozwalajg na obserwacje zawodnikéw przez osoby funkcyjne. Ekrany te musza:
siegac, co najmniej 50 cm przed przednig krawedz linii ognia oraz mie¢, co najmniej 150 cm dtugosci i 170 cm
wysokosci, przy czym gorna krawedz musi znajdowaé sie na wysokosci 200 cm ponad podtogg stanowiska
strzeleckiego.

Wymiary stanowiska strzeleckiego

Szerokos¢ stanowiska Dilugos¢ stanowiska
- przepis ISSF 1,0 m bron krétka - 1,50 m

- przepis MSWIA 1,20—-1,50 m broh dtuga - 2,50 m

Dla strzelnicy pneumatycznej 10 m stanowisko winno mie¢, co najmniej 1 m szerokosci.

PROGRAM FUNKCJONALNO - TECHNOLOGICZNY PROJEKTOWANEJ STRZELNICY
Projektowana strzelnica posiada dwie strefy strzelan.
» Pierwsza strefa strzelan — strzelania ze statej linia otwarcia ognia (z linii 0 m)

< z tej linii mozna prowadzi¢ strzelania statyczne i szybkie do tarcz zawieszonych na transporterach celéw
statych ustawionych na odlegtosciach dowolnych w zakresie od 10 do 25 m oraz do tarcz obrotowych
zamocowanych w obrotnikach ustawionych na odlegtosciach dowolnych w zakresie od 10 do 25 m. Zaleca
sie w miare mozliwosci strzelania wykonywane na odlegtosci mniejsze od 10 m (5 m; 7 m) prowadzi¢
z tymczasowych, dodatkowych statych linii otwarcia ognia ustanawianych doraznie w strefie strzelan na czas
odbywania strzelan na przyktad na linii 10 lub 15 m,

< ze stafej linii otwarcia ognia strzelcy strzelajg z zasadniczych postaw strzeleckich: lezac, kleczac i stojgc
z pistoletow i rewolwerdw, pistoletdéw maszynowych oraz strzelby gtadkolufowej ze stanowisk strzeleckich
w ostonach stanowiskowych ustawianych na czas strzelan.

» Druga strefa strzelan — strzelania ze zmiennych linii otwarcia ognia (strefa od linii 0 m do linii 20 m — po
weryfikacji atestem)
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< w tej strefie mozna prowadzi¢ strzelania sytuacyjne i dynamiczne do tarcz zawieszonych na transporterach
celéw statych oraz do tarcz zamocowanych w obrotnikach ustawionych na odlegtosciach dowolnych,

< w tej strefie strzelcy strzelajg z zasadniczych postaw strzeleckich: kleczgc, stojgc i z biodra z pistoletéw
i rewolweréw, pistoletdow maszynowych oraz strzelby gtadkolufowe;.

» Strefa strzelan jest przystosowana do strzelania ze strzelby gtadkolufowej 12/76 pociskami niepenetracyjnymi.
Przy strzelaniu ze strzelby tarcze — cele papierowe nalezy przypina¢ do podktadéw tarczowych wykonanych
z ptyt pildniowych miekkich zamocowanych w stojakach drewnianych lub zamocowanych w tarczociggach albo
obrotnikach.

» Strzelnica moze by¢ wykorzystywana do strzelania z broni pneumatycznej w kalibrze 4,5 mm oraz broni
sportowej bocznego zaptonu w kalibrze 5,6 mm.

> Strzelnice nalezy wyposazy¢ w niekuloodporne ostony przestawne ustawiane w strefie strzelan w trakcie
odbywania strzelan z za oston.

Hale strzelan mozna wyposazy¢ w sprzet do wytwarzania ,sztucznej mgly” oraz lampy imitujgce $wiatto
stroboskopowe do wywotywania ol$nienia.

3.6. RODZAJE BRONI | AMUNICJI DOPUSZCZONYCH DO UZYTKOWANIA NA STRZELNICY
Na strzelnicy dopuszcza sie strzelania z:
1. Broni centralnego zaptonu:
a) Pistolety:
= kal. 9,0 mm na naboj 9,0x18 mm Makarow (typ pocisku FMJ); V1o = 305 m/s; E1o= 279 J,%
* kal. 9,0 mm na nabdj 9,0x19 mm Parabellum (typ pocisku FMJ); V1o = 350 m/s; E1o= 490 J,
= kal. 11,43 mm na nabdj 11,43x23 mm (.45 ACP), (typ pocisku FMJ); Vo = 360 m/s; Eo= 504 J®
b) Rewolwery:
= Kkal. .357 MAGNUM (typ pocisku SP); V1o = 430 m/s; E1o= 943 J,%
= kal. .380 SPECJAL (typ pocisku SP); V1o = 265 m/s; E1o= 358 J,
c) Pistolety maszynowe:
= kal. 9,0 mm na naboj 9,0x19 mm Parabellum (typ pocisku FMJ); V1o = 350 m/s; Exo = 490 J,%
d) Strzelba gtadkolufowa:
= Kkal. 12/70;
o nabdj ,ROJ; E=7,3J,2
o nabdj ,BAK”; E=33J,®
o nabdj ,CHRABASZCZ 20"; E= 40 J,?
2. Broni bocznego zaptonu:
a) Pistolety, rewolwery, karabinki:
= kal. 5,6 mm na nabgj .22 SHORT; Vs = 280 m/s; Es= 70 J,®)
= kal. 5,6 mm na nabdj .22 LR; Vs = 395 m/s; Es~ 182 J,?
= kal. 5,7 mm na nabgj .22 WMR; Vs = 560 m/s; Es= 407 J.®
3. Broni pneumatycznej:
a) Pistolety, rewolwery, karabinki:
= kal. 4,46 mm, srut Diabolo;
= kal. 4,5 mm, s$rut Diabolo;
= kal. 5,5 mm, $rut Diabolo;

Uwaga: Dane amunicji na podstawie: Zakfady Metalowe ,MESKO” S.A.,firma ,FAM PIONKI”firma Sellier & Bellot, Czechy;
3.7 BRON | AMUNICJA ZAKAZANA
Na strzelnicy zabrania sie:

« Strzelania pociskami przeciwpancernymi rdzeniowymi oraz chemicznymi,

« Strzelania z broni typu RKM, CKM i ich odmian,

« Strzelania z pistoletéw sygnatowych 26 mm nabojami sygnatowymi 26 mm,
« Strzelania pociskami zapalajgcymi i smugowymi,

« Miotania granatami bojowymi wszelkiego typu,

« Strzelania z broni gazowej i miotaczy gazowych.

« Strzelania Srutem stalowym i stalowo - teflonowym,

« Strzelania sSrutem wybuchowym,

« Strzelania Srutem penetrujgcym.

16
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3.8.

3.9.

3.10.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

W hali strzelan w ktdrej dopuszczone jest strzelanie ze strzelby gtadkolufowej pociskami niepenetracyjnymi oraz
z broni bocznego zaptony w kalibrze 5,6 mm w trakcie prowadzenia strzelan nalezy zastosowa¢ dodatkowe
zabezpieczenia mocowane na ttumiku rykoszetéw w postaci absorberéw energii pociskdw niepenetracyjnych
i pociskow otowianych z elastycznej pianki poliuretanowej gr. min. 10 cm, aby unikngé powrotéw pociskow. Maty
mocowaé tasmg samoprzylepng. Podobne zabezpieczenia nalezy zastosowaC przy strzelaniu z broni
pneumatyczne;.

Prowadzenie zaje¢ strzeleckich na strzelnicy odbywa sie wedtug ustalonego w konspekcie programu
uwzgledniajgcego dystans strzelania, czas strzelania, rodzaj broni do danego strzelania oraz rodzaje
zastosowanych celéw. Decyzja co do organizacji i sposobu prowadzenia strzelan kazdorazowo pozostaje w gestii
prowadzgcego strzelanie, ktdry powinien dostosowa¢ warunki strzelania do poziomu umiejetnosci strzelcow
z zachowaniem wszystkich srodkoéw bezpieczenstwa.

RODZAJE STRZELAN DOPUSZCZONYCH NA STRZELNICY
Na strzelnicy przewiduje sie nastepujgce rodzaje strzelan:
a) Bojowe
%z broni krotkiej kaliber do 11,43 mm.
Naboje zwykte ptaszczowe i potptaszczowe z pociskiem o rdzeniu z metalu migkkiego.

K3

% z pistoletdbw maszynowych kaliber do 9 mm ogniem pojedynczym w trakcie odbioru koncowego po
wykonaniu strzelania sprawdzajgcego z wynikiem pozytywnym uprawniona komisja moze dopuscic¢
strzelanie krotkimi seriami.

Naboje zwykte ptaszczowe i potptaszczowe z pociskiem o rdzeniu z metalu migkkiego,
% ze strzelby gtadkolufowej 12/76.
Naboje niepenetracyjne za wyjgtkiem naboi chemicznych.
Na strzelnicy mozna réwniez prowadzi¢ strzelania:
b) Sportowe — wg. regulaminu ISSF - PZSS
% strzelanie z broni krétkiej 25 m,
< strzelanie z broni pneumatycznej 10 m.
c) Wybrane egzaminacyjne kryteria strzeleckie Dz.U. Nr 19/2000 poz. 241 dla kandydatéw na posiadanie broni:

< bron krotka, bron dluga sportowa kal. 5,6 mm oraz na ,Patent strzelecki” Dz.U. Nr 141/2001 i strzelania
licencyjne dla kandydatéw na ochroniarzy.

d) Sportowe Zwigzku Strzelectwa Praktycznego wg. regulaminu IPSC,
a) strzelanie z broni krétkiej

e) Rekreacyjne
« strzelanie z broni i amunicji wg. pkt. a),

Strzelania mogg by¢ prowadzone indywidualnie i grupowo po zapoznaniu sie z regulaminem strzelnicy
i przepisami bezpieczenstwa.

Wszystkie strzelania nalezy obowigzkowo dokumentowaé wg obowigzujgcych zasad ujetych w regulaminie
strzelnicy.
WYMOGI BEZPIECZENSTWA NA STRZELNICY

Na strzelnicach policyjnych obowigzuje bezwzgledne przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i organizacji szkolenia
strzeleckiego okreslonych w Decyzji nr 713 KGP z dnia 30.12.2005 r. rozdz. | i rozdz. Il.

e W strefie stanowisk strzeleckich moze przebywac wytacznie prowadzacy strzelanie a w czasie zawoddow sedzia
strzelecki oraz strzelec.

e tadowanie broni i jej roztadowanie odbywa sie na linii ognia, na stanowisku strzeleckim.
e W razie odfozenia broni w czasie przerwy w strzelaniu — zamki muszg by¢ otwarte i magazynki roztadowane.

e Osoby uzbrojone w broh osobistg i przybywajgce na strzelnice muszg mie¢ bron roztadowang i magazynki
opréznione z amunicji. Czynnosci roztadowania broni nalezy dokona¢ w punkcie kontroli broni,

e Sygnalizacja ostrzegawcza strzelnicy chronionej uruchamiana jest czujnikami podczerwieni i ruchu, gdy
w poblizu znajdowac sie bedg osoby po zamknieciu obiektu strzelnicy po zakoriczonej pracy.

e Linie wyjsciowg stalg nalezy oznakowac za statg linig otwarcia ognia w odlegtosci 2,0 m namalowang na
podtodze linig szer. 10 cm w kolorze biatym. Linie wyjsciowe zmienne ustala prowadzacy strzelanie biatym
oznakowaniem na Scianie bocznej.

o Wszystkie pomieszczenia nalezy opisa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem.

o Zlewej i prawej strony strefy strzelan na $cianach na wysokosci 2,0 m nad podtogg nalezy umiesci¢ oznaczenia
cyfrowe odlegtosci celow
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3.11.

o \Wszystkie elementy konstrukcyjne i zabezpieczajgce zastosowane w strzelnicy wymagajg okresowego
przegladu i konserwacji (raz w ciggu roku kalendarzowego). Kazdy remont nalezy odnotowa¢ w ksigzce obiektu
budowlanego.

o W strefie strzelan jest obowigzkowe korzystanie z ochronnikéw stuchu, ktére sg w dyspozycji strzelnicy na
stanowiskach strzeleckich.

e Do ochrony wzroku przeznaczone sg okulary przeciw odpryskowe, ktére sg w dyspozycji strzelnicy na
stanowiskach strzeleckich.

e W poczatkowej strefie strzelnicy stanowiska strzeleckie przegradza sig przestonami siatkowymi, ktére chronig
strzelca od padajacych tusek z sgsiedniego stanowiska

e Oczekujgcy na strzelanie i osoby towarzyszgce przebywajg w miejscu oczekiwania.

o Jedli odbywajg sie zawody strzeleckie tuz za linig stanowisk strzeleckich nalezy przewidzie¢ stanowisko
sedziowskie do obstugi zawodow z wyposazeniem — stolik i krzesto oraz kilka krzeset przy tylnej Scianie.

e W obiekcie strzelnicy w miejscach widocznych rozwiesza sie instrukcje bhp, ppoz., plan ewakuacji, przepisy
bezpieczenstwa, regulamin strzelnicy, decyzje administracyjng o dopuszczeniu strzelnicy do uzytkowania
i pogladowe materiaty szkoleniowe.

o Kazda osoba przed strzelaniem zapoznaje sie z przepisami bezpieczenstwa i sktada podpis w ,Ksigzce rejestru
pobytu na strzelnicy” lub w ,Dzienniku strzelnicy”. Prowadzacy strzelanie podpisuje w ,Ksigzce rejestru pobytu
na strzelnicy” lub w ,Dzienniku strzelnicy” date, czas i rodzaj prowadzonego strzelania oraz pozostate dane
zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Ten zapis jest
potwierdzeniem przyjetej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo w czasie prowadzonego strzelania.
Prowadzenie ,,Ksigzki rejestru pobytu na strzelnicy” dla oséb cywilnych oraz ,,Dziennika strzelnicy” dla
os6b mundurowych jest obowigzkowe.

e Prowadzacy strzelanie przed rozpoczeciem strzelania zobowigzany jest do sprawdzenia tgcznosci telefonicznej
z ambulatorium medycznym.

e Amunicje zabezpiecza prowadzacy strzelanie lub osoba uprawniona.
e Ochraniacze stuchu, okulary strzeleckie przeciwodpryskowe oraz tarcze zabezpiecza kierownik strzelnicy.

e Stanowiska strzeleckie nalezy wyposazy¢ w typowe stoliki stanowiskowe.

ZASTOSOWANE URZADZENIA | WYPOSAZENIE NA STRZELNICY

Hale strzelan przewiduje sie wyposazy¢ w uniwersalne i wielofunkcyjne urzadzenia umozliwiajgce wszechstronne
treningi strzeleckie bojowe i sportowe oraz rozgrywanie zawodow strzeleckich objetych regulaminami wewnetrznymi
opracowanymi przez organizatorow.

3.11.1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN
1. Cztery transportery tarcz celdw statych.
2. Pie€ urzadzen do ukazywania tarcz typu obrotniki bezprzewodowe.

3.11.2. PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE PODSTAWOWE
WYPOSAZENIE PODSTAWOWE HALI STRZELAN:

1. Biurko instruktora - 1szt.

2. Zestaw sterowniczy — pulpit, komputer z oprogramowaniem - 1kpl

3. Stolik amunicyjnego - 1szt.

4. Stoliki stanowisk strzeleckich - 4 szt

5. Krzesto obrotowe na kétkach siedzisko tworzywowe - 1szt.

6. Krzesto o konstrukcji metalowej siedzisko tworzywowe - 1szt.

7. Przestony stanowiskowe siatkowe - 3szt.

8. Kosze na $mieci - 1szt.

9. Ochronniki stuchu dla strzelajgcych - 4 szt

10. Ochronniki stuchu dla prowadzacego strzelanie - 2szt.

11. Okulary strzeleckie przeciwodpryskowe - 6 szt

12. Telefon - 1szt.

13. Tarcze strzeleckie - wg. potrzeb
14. Oznakowanie informacyjne - 1kpl

15. Sprzet ppoz. - wg. potrzeb.
16. Tablica informacyjna (pkt. 2.7.) - 1szt.

17. Wideo domofon - 1kpl

18. Urzgdzenia strzeleckie - wg. pkt. 3.11.1.
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WYPOSAZENIE PODSTAWOWE POMIESZCZEN ZAPLECZA STRZELNICY

Pom. nr 0.02 — Komunikacja

1. Krzesta sktadane o konstrukcji metalowej - 4 sz7t.
2. Tablica informacyjna (pkt. 2.7.) - 1szt.
3. Wieszak ubraniowy - 1szt.
4. Atestowane urzadzenie do roztadowywania broni - 1szt.

Pom. nr 0.03 — Pomieszczenie do oczekiwania - sala szkoleniowa

2. Krzesto o konstrukcji metalowej z siedziskiem twardym - 5szt.
3. Stolik - 1szt.
4. Tablica informacyjna (pkt. 2.7.) - 1szt.
5. Tablice pogladowe - 4 szt.
6. Lampka na biurko - 1szt.
7. Szafa biurowa - 1sazt.
8. Kosz na $mieci - 1szt.
Pom. nr 0.05 — Pomieszczenie porzgdkowe

1. Szafa/regat na srodki czystosci - 1szt.
2. Odkurzacz w wykonaniu przeciwwybuchowym - 1szt.
Pom. nr 0.07 — Pomieszczenie pierwszej pomocy medycznej

1. Biurko - 1szt.
2. Krzesto obrotowe pokryte dermg - 1szt.
3. Stolik zabiegowy SM 35 - 1 szt
4. Taboret obrotowy - 1 szt
5. Wieszak ubraniowy - 1 szt
6. Lezanka - 1 szt
7. Lodéwka mata ( max. 60x60x55 cm) - 1szt.
8. Przenosny Zastaw Ratownictwa Medycznego z wyposazeniem - 1 szt
9. Szafka z noszami - 1szt.
10. Szafka ambulatoryjna - 1szt.
11. Kosz na $mieci - 1szt.
12. Lampka na biurko - 1szt.
13. Telefon - 1szt.
14. Tablica informacyjna (pkt. 2.7.) - 1 szt
15. Tablica korkowa - 1 szt.
Pom. nr 0.08 — Magazyn sprzetu strzeleckiego i materiatéw eksploatacyjnych

1. Atestowane szafy stalowe na bron diugg - 1szt.
2. Atestowane szafy stalowe na bron krétkg - 1szt.
3. Szafy metalowe na amunicje - 2 szt
4. Szafy metalowe na tarcze - 1 szt
5. Szafy metalowe na sprzet strzelecki - 1szt.
6. Pojemniki zamykane na tuski - 2 szt.
7. Pojemnik zamykany na niewypaty - 1szt.

3.12. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZASTOSOWANYCH URZADZEN
3.12.1. TRANSPORTERY TARCZ CELOW STALYCH

Urzadzenia transporterow tarcz celéw statych przeznaczone sg do transportu tarcz od linii stanowisk
strzeleckich do linii celéw dla strzelan na dowolng odlegtosc.

Urzgdzenia wyposazone sg w stalowe tory jezdne, naciggi mechaniczne, zderzaki w pozycjach
krancowych, zespoty napedowe, bloki sterowania i wozki transportowe. Tory jezdne podwieszone sg do
przeston pionowych gornych. Przeniesienie napedéw z zespotéw napedowych na wozki realizowane jest
linkg stalowg. Jazda wozkow odbywa sie z predkoscig 1,5 m/sek. lub 3,0 m/sek. Wézki sg zabezpieczone
przed uszkodzeniami ostong kuloodporng.
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3.12.2.

Transportery posiadajg uchwyty do mocowania ekranéw tarczowych na ktérych mocowane sg tarcze

papierowe.

Sterowanie urzgdzeniami przewidziano indywidualnie dla kazdego urzadzenia i grupowo za pomocag

programowalnego, przenosnego, komputerowego pulpitu sterowniczego.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA*:

« Napiecie zasilania - obwody gtéwne 3-faz, 400/230 V, 50 Hz
- obwody sterownicze — 230/12/24 V, 50 Hz

« Moc pobierana - ok. 0,25 kw

« Sterowanie -z komputerowego pulpitu sterowniczego i pilota sterujgcego
« Klasa izolacji -1

« Temperatura - zakres niezawodnego dziatania od +40°C do -15°C

OBROTNIIKI BEZPRZEWODOWE

Urzadzenia obrotnikéw stuzg do ukazywania tarczy poprzez obrét tarczy wokét osi pionowej o kat 180°

w lewo i w prawo zgodnie z programem ustawianym na pulpicie sterujgcym.
W obrotniku znajdujg sie nastepujgce elementy sterowania:

< modut elektroniczny,

< czujniki pozycyjne,

< inteligentna fadowarka akumulatorow,

< modem radiowy,

0

« czujnik trafienn zamontowany w dolnej czesci tarczy ostonietej przestona,

o,

z uchwytem magnetycznym do montowania na ostonie urzadzenia

Urzadzenia mogg by¢ wykonane w wersji bezprzewodowej z zasilaniem akumulatorowym i sterowaniem
droga radiowg lub w wersji przewodowej zasilane poprzez zasilacz i sterowane przewodowo.

Urzadzenie posiada uchwyt do mocowania ekranow tarczowych o wysokosci od 120 + 170 cm lub tarcz

tworzywowych dedykowanych do danego typu urzgdzenia.

Podstawa urzadzenia i zespét napedowy sg zabezpieczone przed uszkodzeniami kuloodporng ostong

zabezpieczajgcg o wysokosci min. 50 cm.
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA*:

=  Wymiary urzgdzenia:

< dlugos¢ - 50cm
< szerokos¢ podstawy - 50cm
< wysokos¢ catkowita wersja bojowa
do mocowania celéw wysokich - ok.225cm
= Masa urzadzenia - ok. 25 - 30 kg,

= Zasilanie dla wersji bezprzewodowej
< akumulator zelowy,
= Modut elektroniczny:
% napiecie zasilania 24 V DC,
< sterowanie silnikiem 24V DC, 5 A,
< sygnaly wejscia/wyjscia transmisja RS 485.
= Czujnik trafien - zwarciowy:
< stan normalny - zwarcie (rezystancja 0 - 10 Q),
< stan aktywny (trafienie) - rozwarcie zaciskow wejsciowych.
= Czujnik pozycyjny:
< rodzaj - indukcyjny czujnik zblizeniowy,
< obudowa cylindryczna o srednicy 10 mm,
< napiecie pracy 12V DC,

% strefa czutosci do 2 mm.

= Sterowanie - z komputerowego pulpitu sterowniczego i pilota sterujgcego
= Klasaizolacji -1
= Temperatura - zakres niezawodnego dziatania od +40°C do -15°C

< oprawa oswietleniowa LED do pod$wietlania tarczy zamontowana na korpusie urzadzenia lub
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PODSTAWOWE PARAMETRY FUNKCJONALNE OBROTNIKOW*

Urzadzenia powinny posiada¢ oprogramowanie sterownicze umozliwiajgce dowolne programowanie
czasoéw otwarcia oraz zamkniecia z dokladnoscig do dziesietnych czesci sekundy oraz mozliwosé
zaprogramowania cyklu pracy sktadajgcego sie z co najmniej 99 krokéw — otwarcia do pozycji
wrog/przyjaciel oraz zamknigcia do pozycji neutralnej. Kazdy krok programu powinien umozliwiac
zaprogramowanie wigczenia odwietlenia tarczy.

Oprogramowanie sterownicze powinno umozliwia¢ stworzenie, odtworzenie i zapisanie programu pracy
obrotnikéw oraz sterowanie indywidualne lub grupowe poszczegdlnymi urzadzeniami.

Oprogramowanie powinno umozliwiaé rejestrowanie trafien w tarcze wraz z mozliwoscig ustawienia reakc;ji
- powrotem tarczy do pozycji neutralnej po zarejestrowaniu trafienia

Na tej strzelnicy zastosowano obrotniki w wersji bezprzewodowej.

3.12.3. FUNKCJE ORAZ ELEMENTY SKLADOWE SYSTEMU STEROWANIA URZADZEN

Komputerowy pulpit sterowniczy stuzy do sterowania urzgdzeniami do treningdéw strzeleckich bedacymi na
wyposazeniu strzelnicy takich jak: transportery tarcz i obrotniki.

FUNKCJE PULPITU STEROWNICZEGO*:

e mozliwo$¢ zaprogramowania sterowania indywidualnie dla kazdego urzadzenia lub grupowo dla
dowolnie wybranej ilosci urzadzen transporteréw tarcz, polegajgca na ustaleniu dowolnej odlegtosci
ustawiania kazdego celu i przemieszczania tarcz z jedng z wybranych predkosci;

e mozliwos¢ zaprogramowania sterowania indywidualnie dla kazdego urzadzenia obrotnika, podnosnika
oraz obrotniko - podnosnika i grupowo dla dowolnie wybranej ilosci urzadzen polegajgca na ustaleniu
dowolnej sekwencji czasowej otwarcia, ekspozycji i zamkniecia celu;

e mozliwos¢ zatrzymania dziatania urzadzen (pauza) i kontynuowania programu po przerwie
(np. w przypadku zaciecia broni);

e duza elastyczno$¢ konfiguracji urzgdzen poprzez zastosowania algorytméw pracy umozliwiajgcych
sterowanie réwnolegle wszystkimi urzadzeniami, oswietleniem hali strzelan i nagtosnieniem;

o mozliwos¢ intuicyjnego tworzenia dowolnego programu strzelan zapisywanego na dysku komputera do
wielokrotnego wykorzystywania;

e mozliwo$¢ wyzwalania pracy urzadzen (aktywacji wczesniej zaprogramowanych sekwencji dziatania)
bezprzewodowym pilotem radiowym ze stanowiska dowodzenia.

CZESCI SKLADOWE SYSTEMU STEROWANIA*:
1. Pulpit sterowniczy - komputer

Komputer stacjonarny lub notebook (laptop w wersji biznesowej z gwarancjg min.60- miesieczng),
2. Bezprzewodowy pilot sterujgcy,

Bezprzewodowy pilot radiowy do wyzwalania pracy urzgdzen (aktywacji wczes$niej zaprogramowanych
sekwenciji dziatania).

3. Konwertery transmisji danych.

llos¢ i rodzaj konwerterow transmisji danych oraz ich usytuowanie zalezy od ilosci i typow
zastosowanych urzgdzen.

W przypadku stosowania transmisji bezprzewodowej o wyborze miejsca montazu niezbednych
konwerterow decyduje dostawca sterowania urzgdzen wyposazenia technologicznego na podstawie
przeprowadzonej wizji lokalnej i dokonanych niezbednych badan spektrum czestotliwosci
wystepujgcych w konkretnej lokalizacji w celu zidentyfikowania mogacych wystapi¢ zagrozen
interferencji RF/IF pracujgcych tgcz na planowane potgczenie radiowe.

Wykorzystywane przez konwertery transmisji danych czestotliwosci radiowe mieszczg sie w pasmie
ISM (pasmo radiowe niewymagajgce licencji).

4. Oprogramowanie sterujace.
Oprogramowanie sterujgce umozliwia:

e sterowanie wszystkimi urzadzeniami zabudowanymi w strefie strzelan w dowolnej konfiguracji oraz
sekwencjach czasowych;

e odtwarzanie w systemie nagtosnienia strzelnicy komunikatow i dzwiekéw nagranych przez
instruktora (odtwarzanie m. in. krzykéw, dzwieku syren, komend gtosowych, muzyki itp.);

e sterowanie sygnalizacjg ostrzegawczg — oprogramowanie pulpitu sterowniczego nie uruchomi
sygnatu ,WOLNO STRZELAC” do momentu az wszystkie drzwi do hali strzelan nie zostana
zamkniete i zablokowane. W momencie awaryjnego otwarcia, ktérychkolwiek drzwi nastgpi
zatrzymanie urzadzen. Istnieje mozliwos¢ odtworzenia przypisanego komunikatu stownego
w systemie nagtosnienia strzelnicy;

e sterowanie natezeniem o$wietlenia kierunkowego tarcz oraz oswietleniem ogdlnym;
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e wywolywanie dziatania urzgdzen na odlegto$¢ poprzez zastosowanie bezprzewodowego pilota
radiowego.

(*) Dane techniczne urzadzen do treningdw strzeleckich oraz mozliwo$ci systemu sterujgcego podano przyktadowo.
Zasady dziatania urzadzen, ich parametry techniczne oraz mozliwy zakres i ilos¢ funkcji systemu sterujgcego moga
znacznie réznic sie od podanych w zaleznosci od wybranego typu urzgdzen i producenta.

AKUSTYKA STRZELNICY

Wiasciwa akustyka strzelnicy nalezy do bardzo waznych i trudnych probleméw projektowych, decydujgcych
o warunkach uzytkowania obiektu, o zdrowiu strzelcow i instruktoréw jak rowniez jej wptywie na otoczenie.

Badania gtosnosci strzelnic oraz badania stuchu oséb zawodowo zajmujacych sie strzelectwem przeprowadzone
przez Wojskowy Instytut Higieny w Warszawie stwierdzajg znaczne ubytki stuchu oraz duzg gtosnos¢ istniejgcych
strzelnic, gdzie w impulsie poziom natezenia dzwieku przekracza 130 dB, dochodzac czasami do 140 dB wg ISSO.
Czas trwania impulsu strzatu dla Kbks wynosi ok. 15+25 ms a dla broni krétkiej i maszynowej ok. 45+55 ms.

Huk powstajgcy w czasie strzelania jest dzwiekiem impulsowym nieharmonicznym w zmiennym czasie. Na jego
natezenie duzy wptyw ma konstrukcja wyttumienia strzelnicy. Z tego wzgledu trudno jest jednoznacznie okresli¢
gtosnos¢ broni. Pomiary wykonywane w niejednakowych warunkach strzelania dajg rézne wyniki. Bardziej
miarodajne sg wyniki pomiaru gto$nosci, przeprowadzane w jednym miejscu i w tym samym czasie na réznych
wzorach broni.

Ponizej podano przyktadowe wyniki pomiaru, wykonane w strefie strzelan na strzelnicy krytej (wyttumione Sciany),
na wysokosci ucha strzelajacego:

= 9 mm pistolet wz. 83 (P-83) - 129 +130dB
= 9 mm pistolet MAG-95, nabd¢j Parabellum - 131 +132dB
= 9 mm pm wz. 84 (P-84), nabdj Makarowa - ogien pojedynczy - 131+132dB
- ogien ciggly (seria 3 naboje) - 132+ 134 dB

= 5,45 mm kbk AK - ogien pojedynczy - 117 +121dB
- ogien ciggly (seria 3 naboje) - 125+ 128 dB

= 5,45 mm subkarabinek AK: - ogien pojedynczy - 127 + 130 dB
- ogien ciagly (seria 3 naboje) - 130+ 132dB

= 7,62 mm kbk AK: - ogien pojedynczy - 127 + 128 dB
- ogien ciagly (seria 3 naboje) - 130+ 132dB

Podobne pomiary przeprowadzone w innych warunkach dajg inne wyniki, lecz skala réznic pomiedzy
poszczegolnymi wzorami broni jest zachowana.

Bron sportowa bocznego zaptonu kal. 5,6 mm nie jest tak glosna jak bron centralnego zaptonu. Poziom natezenia
dzwieku przy strzelaniu z kbks na strzelnicy otwartej nie przekracza na ogét 110 + 115 dB.

W strefie strzelan kazdej strzelnicy przy strzelaniach z karabinka matokalibrowego, pistoletu dowolnego
matokalibrowego oraz broni pneumatycznej szczytowy poziom cisnienia akustycznego nie przekracza 85 dB,
zagrozenie stuchu nie wystepuje. Natomiast przy strzelaniach z pistoletu lub rewolweru, pistoletéw maszynowych,
karabinkéw i karabinédw oraz strzelby Pump Action 12/76 zagrozenie stuchu wystepuje, dlatego nalezy
bezwzglednie stosowac ochronniki stuchu.

Strzelcy, obstuga, kierownicy strzelan i instruktorzy w bezposredniej bliskosci linii ognia powinni obowigzkowo
stosowac profesjonalne ochronniki stuchu.

Izolacyjnosé stropéw i przegrod pomiedzy strzelnicg a pomieszczeniami sasiadujgcymi powinna zapewnic
nieprzekraczanie dopuszczalnego poziomu natezenia dzwieku.

Ochrone przeciwhatasowg otoczenia strzelnicy nalezy wykonac przez zastosowanie na przegrodach hali strzelan
materiatéw o duzej chionnosci akustycznej (duzym wspétczynniku pochtaniania dzwieku), zmniejszajgcych czas
pogtosu oraz takie rozmieszczenie tych materiatow, aby powodowaty pochtanianie i zatamanie (rozproszenie) fali
dzwiekowej bezposredniej i odbitej nie dopuszczajgc do naktadania sie fal dzwiekowych.

Aby spetni¢ obowigzujgce normy akustyczne nalezy wytozy¢ powierzchnie wewnetrzne w hali strzelan materiatami
dzwiekochtonnymi o wysokim wspotczynniku pochtaniania.

WYTYCZNE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
WSTEP

W strefie strzelan zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi nalezy zapewni¢ 10 - krotng wymiane powietrza na
godzine dla odprowadzenia gazéw prochowych powstajgcych przy strzelaniach.

Prowadzone w ostatnim czasie badania stezen zanieczyszczeh powietrza (gtéwnie pytami zwigzkéw ofowiu, azotu,
siarki i tlenku wegla) w halach strzelan istniejgcych strzelnic wykazaty ze dotychczas stosowane krotnosci wymian
powietrza i rozwigzania wentylacji mechanicznej hal strzelan nie spetniajg warunkéw higieniczno — sanitarnych. Na
niektorych obiektach odnotowano ponad 10 - krotne przekroczenia stezen zawartosci szkodliwych zwigzkéw
powstajgcych w trakcie prowadzenia strzelan.
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5.3.

Gtéwnymi zrédtami powstawania skazeh powietrza w halach strzelan sg zanieczyszczenia w postaci szkodliwych
zwigzkoéw gazow prochowych powstajgcych w czasie oddawania strzatu oraz suchych aerozoli, zwlaszcza par
i pytdw otowiu i jego zwigzkéw nieorganicznych powstajgce w trakcie dezintegracji pociskéw na ptytach stalowych
tapacza kul, przenikajgcych z komory zespotu kulochwytu w trakcie strzelania przez antyrykoszetowg ostone
ttumika rykoszetow do strefy strzelan. W trakcie oddawania strzatu do atmosfery dostajg sie réwniez niespalone
czagstki prochu, ktére gromadzg sie na podtozu strefy strzelan.

W celu poprawienia jakosci powietrza w hali strzelan oprécz wentylacji strefy strzelan nalezy dodatkowo odpylaé
komore kulochwytu gtéwnego.

Dla zmniejszenia ilosci zanieczyszczen powietrza powstajgcych w trakcie prowadzenia strzelan nalezy zwigkszy¢
krotnos¢ wymian powietrza w strefie strzelan do ok. 30 na godzing przy zachowaniu predkosci przeptywu powietrza
w strefie w granicach = 0,3 + 0,4 m/s. W hali strzelan nalezy zapewni¢ ok. 1+2% podcisnienie.

Uktad wentylacji nawiewno — wywiewnej strefy strzelan uruchamiany jest okresowo w zaleznosci od potrzeb
uzytkownika w trakcie prowadzenia strzelan. W uktadzie nawiewnym nalezy zastosowa¢ nagrzewnice do
podgrzewania nawiewanego powietrza. Uktady wywiewne ze strefy strzelan nalezy wyposazy¢ w filtry do
wytapywania niespalonych czgstek prochu oraz ttumiki akustyczne. Filtry powinny zatrzymywaé czasteczki
o srednicy zewnetrznej 0,1 mm i dtugosci od 0,08 do 0,33 mm.

Ze wzgledow eksploatacyjnych i funkcjonalnych (zasieg gazéw prochowych podczas strzatu wynosi ok. 4 + 6 m)
oraz ekonomicznych hale strzelan nalezy podzieli¢ pod wzgledem wentylacji mechanicznej na dwie strefy wentylac;ji
obstugujgce dwie strefy strzelan.

Zasieg stref wentylacji w hali strzelan:

= pierwsza strefa wentylacji — od linii poczatkowej strzelnicy do odlegtosci 4 m od statej linii otwarcia ognia
25 m;

= druga strefa wentylacji — od linii poczatkowej strzelnicy do zespotu kulochwytu gtéwnego.

Pierwsza strefa wentylacji obstuguje pierwsza strefe strzelan, druga strefa wentylacji obstuguje drugg strefe
strzelan.

W hali strzelah nalezy réwniez przewidzie¢ przewietrzanie w trakcie dtuzszych okreséw zamknigcia obiektu.
W okresie przestojéw w hali strzelan nalezy utrzymywac temperature dyzurng okoto + 8°C.

Strefe strzelan nalezy wentylowa¢ podczas przebywania w niej strzelcow.

Systemy wentylacji powinny zapewnia¢ komfort w strefie strzelan, ochrone akustyczng pomieszczen sgsiadujacych
z halg strzelan, a takze da¢ mozliwo$¢ dowolnej konfiguracji i sprzezen nawiewu i wywiewodw w strefie wentylacii.

Dla sprawnego funkcjonowania wentylacji mechanicznej wymagane jest zastosowanie sterowania automatycznego.
Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy zabezpieczyé przed przenoszeniem i wydostawaniem sie dzwiekéw na
zewnatrz.

W uktadzie wentylacji mechanicznej strzelnicy nalezy zapewni¢ odzysk ciepta.
Instalacje wentylacji mechanicznej hali strzelar nalezy wykonac¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Elementy wentylacji mechanicznych podatne na uszkodzenia spowodowane wptywem ujemnych temperatur
w trakcie budowy oraz eksploatacji obiektu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego czynnika
grzejnego oraz zasilania awaryjnego.

Istniejagca czes¢ instalacji wentylacji mechanicznej hali strzelan wymaga adaptacji do warunkow wentylaciji
wymaganych w halach strzelan oraz usuwania powstajgcych niebezpiecznych zanieczyszczen.

NAWIEW W HALI STRZELAN
Kanat wentylacji nawiewnej w hali strzelan nalezy usytuowac przy Scianie tylnej.

Uktad wentylacji nawiewnej powinien sklada¢ sie z aparatu grzewczo — wentylacyjnego o mocy grzewczej
dostosowanej do kubatury i krotnosci wymian z mozliwoscig stopniowej regulacji i przepustnic regulacyjnych
umozliwiajgcych sterowanie nadmuchem powietrza. Uktad nalezy wyposazy¢ w kanaly z wylotami powietrza
uzbrojonymi w kraty wentylacyjne z tworzyw sztucznych z mozliwoscig regulacji ilosci powietrza. Uktad nagrzewnicy
powinien by¢ sterowany czujnikami kanatowymi temperatury i powinien zapewni¢ system ogrzewania powietrznego
0 temperaturze min. + 18°C. (Optymalna temperatura na podstawie doswiadczen i badan przeptywu mieszanki
powietrza i gazéw prochowych w halach strzelan na istniejgcych strzelnicach powinna wynosic ok. + 23°C)

Regulacje na przepustnicach oraz na kratach lub szczelinach wylotowych nalezy wykona¢ dla okresu zimowego.
Nalezy zastosowac dla okresu letniego dodatkowe urzgdzenia do schtadzania powietrza nawiewanego.
WYWIEW W HALI STRZELAN
Kanaty wentylacji wywiewnej w strefie strzelan nalezy usytuowac pod posadzka hali strzelan dla:
= pierwszej strefy wentylaciji:

o na odlegtosci 4,0 m od state;j linii otwarcia ognia 25 m;
= drugiej strefy wentylaciji:

o przy zespole kulochwytu gtéwnego.

Najwieksza ilos¢ gazéw prochowych powstaje w bezposredniej bliskosci statej linii otwarcia ognia 25 m (pierwsza
strefa strzelania). Wydajnosé wywiewu w pierwszej strefie strzelan powinna umozliwia¢é odprowadzenie
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5.4.

5.5.

6.2.

maksymalnej ilosci gazéw prochowych powstatych przy strzelaniu ze statej linii otwarcia ognia (ze statej linii
otwarcia ognia moze strzela¢ max. 5 strzelcéw jednoczesnie).

Przy strzelaniach ze zmiennych linii otwarcia ognia od odlegtosci 256 m do 5 m od kulochwytu w drugiej strefie
strzelan oraz w trzeciej strefie strzelan (w tych strefach moze strzela¢é max. 1+2 strzelcéw jednoczesnie) do
odprowadzenia gazéw prochowych stuzy wywiew przy podstawie skrajni zespotu kulochwytu gtéwnego.

Uktady wywiewne zamontowane pod posadzkg nalezy wyposazyé w kanaly z wlotami powietrza uzbrojonymi
w szczelinowe kraty wentylacyjne, aluminiowe wyposazone dodatkowo w siatki o oczkach 5x5 mm zapobiegajgce
wpadaniu tusek do kanatéw wentylacyjnych. Szczeliny nalezy wypoziomowaé do poziomu wierzchu posadzki hali
strzelan. Kraty nalezy rozmiesci¢ rownomiernie.

ODPYLANIE KOMORY ZESPOLU KULOCHWYTU GLOWNEGO

W trakcie strzelania do kulochwytu gtdwnego i kulochwytéw bocznych pociski trafiajgce w ptyty fapacza kul ulegajg
odksztatceniu i uptynnieniu ktéremu towarzyszy miedzy innymi odparowanie zwigzkéw otowiu i powstawanie pytu
otowianego przenikajgcego przez szczeliny w oktadzinie ttumika rykoszetow do strefy strzelan.

Dla zminimalizowania ilo$ci pytéw zalegajgcych w komorze kulochwytu gtéwnego oraz ograniczenia przenikania do
strefy strzelan pytdw i par zwigzkéw otowiu nalezy w urzgdzeniu tym zabudowac niezalezny system odpylajacy
o poziomych strumieniach powietrza wyposazony w system filtracji powietrza odpowiedni do powstajgcych
zanieczyszczen. Predkosci strumieni powietrza na potkach tapacza kul nalezy przyja¢é = 20,0 m/s. W komorze
kulochwytu gtéwnego nalezy zapewni¢ state podcisnienie ok. 20 Pa sterowane automatycznie oraz system
ogrzewania powietrznego, ktdry zapewni min. temperature ok.+ 16°C w komorze kulochwytu dla utrzymania
parametrow eksploatacyjnych oktadziny poliuretanowo — gumowej ttumika rykoszetow.

Uktad nadmuchowy do komory kulochwytu gtéwnego nalezy wyposazy¢ w dysze dalekiego zasiegu zamontowane
na kanale zlokalizowanym przy $cianie bocznej z prawej strony pomieszczenia. Nadmuch powinien by¢
zrealizowany poprzez centrale wentylacyjng z nagrzewnica, zestawem filtréw oraz ttumikiem szumow.

Uktad wyciaggowy z komory kulochwytu gtéwnego nalezy wyposazy¢ w szczeliny umieszczone na kanale
zlokalizowanym przy Scianie bocznej z lewej strony pomieszczenia. Wycigg powinien by¢ realizowany poprzez
centrale wentylacyjng, ttumik szumow oraz tréjstopniowy systemy filtracji powietrza odpowiedni do powstajacych
zanieczyszczen.

Uktad odpylania komory kulochwytu uruchamiany jest w trakcie prowadzenia strzelan.

UWAGI KONCOWE

Sposéb rozmieszczenia przewoddw wentylacyjnych w hali strzelan podano przyktadowo. Dopuszcza sie inny
sposéb rozwigzania wentylacji, ktéry zapewni prawidtowg zgodng z normami i zaktadanym sposobem
funkcjonowania strzelnicy wymiane powietrza oraz zagwarantuje bezpieczehstwo oraz komfort uzytkowania hali
strzelan.

Do uruchamiania wentylacji mechanicznej oraz sterowania wczes$niej zaprogramowanymi sekwencjami wydajnosci
oraz konfiguracjami stref wentylacji mozna przewidzie¢ przenosny panel dotykowy.

Prawidtowy uktad wentylacji hali strzelan i pozostatych pomieszczen zaplecza strzelnicy oraz dobér urzadzeh
wentylacyjnych nalezy ustali¢ w projekcie wykonawczym wentylacji.

WYTYCZNE OSWIETLENIA
OSWIETLENIE TARCZ | STREFY STRZELAN

Z uwagi na to, ze dla strzelnic bojowych nie okreslono dokfadnych parametréw dotyczgcych ilosci swiatta
niezbednego do oswietlenia tarcz i strefy strzelan mozna przez analogie, z uwzglednieniem specyfiki strzelan
bojowych, przyjg¢ parametry oswietlenia hali strzelan z obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych strzelnic
sportowych.

Uwzgledniajgc specyfike strzelan nalezy przyjg¢ poziom natezenia oswietlenia tarcz ustawionych na liniach celow
na ok. Eys = 1000 + 1500 Ix na wysokosci ok. 1,4 m nad ptaszczyzng bazowg oraz oswietlenia ogdlnego strzelnicy
na ok. Evsr = 300 Ix.

Strefa strzelan powinna mie¢ mozliwo$¢ sciemniania i rozjasniania Swiatta w celu stworzenia warunkéw, z jakimi
moze spotkac sie strzelec w warunkach naturalnych.

W hali strzelan nalezy zastosowac oswietlenie strefowe i oSwietlenie tarcz na przestonach pionowych goérnych.

Oswietlenie projektorowe tarcz i o$wietlenie strefowe na kazdej przestonie powinno by¢ wigczane niezaleznie
osobnym wytgcznikiem w celu umozliwienia dowolnego sterowania strefami oswietlenia. Trasy kablowe nalezy
przeprowadzi¢ pod sufitem stalowym i za przestonami pionowymi gérnymi.

Projektory oswietlenia tarcz powinny posiada¢ niezalezne regulatory natezenia zabudowane w rozdzielnicy
elektrycznej. Regulatory natezenia oswietlenia nalezy wyposazy¢ w mechanizmy wykonawcze z mozliwoscig
zdalnego sterowania.

OSWIETLENIE AWARYJNE

W hali strzelan wymagane jest os$wietlenie awaryjne: awaryjne oswietlenie ewakuacyjne i oswietlenie strefy
wysokiego ryzyka (PN-EN 1838:2005).

Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas
zaniku normalnego zasilania.
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6.3.

7.2.

7.3.

7.4.

Celem oswietlenia strefy wysokiego ryzyka jest zwiekszenie bezpieczenstwa osob biorgcych udziat
w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdujgcych sie w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a takze
umozliwienie wtasciwego zakonczenia dziatan w sposob bezpieczny dla oséb przebywajgcych w strefie.

W strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne natezenie oswietlenia na ptaszczyznie odniesienia nie powinno byc¢
mniejsze niz 10% eksploatacyjnego natgzenia oswietlenia wymaganego dla danych czynnosci, jednakze nie
powinno by¢ mniejsze niz 15 Ix. Nalezy wyeliminowac efekt stroboskopowy.

Roéwnomierno$¢ natezenia oswietlenia w strefie wysokiego ryzyka nie powinna byé mniejsza niz 0,1
(Emin: E $r. = 0,1)

Minimalny czas stosowania oswietlenia powinien by¢ wyznaczony okresem, w ktérym wystepuje ryzyko
niebezpieczenstwa dla ludzi.

Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka powinno zapewnia¢ petne wymagane natezenie oswietlenia w sposob ciggty
lub w ciggu 0,5 s w zaleznosci od zastosowania.

Do oswietlenia awaryjnego pomieszczen strzelnicy mozna przewidzieC wykorzystanie lamp oswietlenia
podstawowego wigczanych automatycznie po zaniku zasilania.

UWAGI KONCOWE

Do sterowania oswietleniem strefowym oraz witgczania i regulacji natezenia o$wietlenia tarcz w trakcie odbywania
strzelan mozna przewidzie¢ przenosny panel dotykowy.

WYTYCZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | AUTOMATYKI URZADZEN
WYTYCZNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA URZADZEN

Rozdzielnica powinny by¢ wykonana w uktadzie sieciowym TN-S. Ponad to ze wzgledu na ochrone przed
przepieciami nalezy w rozdzielnicy zamontowac ochronniki klasy C, a w rozdzielni gtdwnej ochronniki klasy B.

Ochrona przeciwporazeniowa urzgdzen strzeleckich zapewniona jest przez:
- zastosowanie skrzynek sterowniczych w klasie izolacji I i [ll o stopniu ochrony IP 65,

- zasilanie kaset i pulpitow sterowniczych wykonanych w obudowach klasy II i Ill o stopniu ochrony IP65
napieciami bezpiecznymi tzn. 24V AC/DC, 12V AC/DC, 5V DC,

- wykonanie potgczen wszystkich dostepnych czesci przewodzgcych z uziemionym przewodem ochronnym PE,
wykonanie odpowiednich potgczen wyréwnawczych czesci jednoczeénie dostepnych.

TRASY KABLOWE URZADZEN STRZELECKICH

Ze wzgledu na wystepowanie zakiocen -elektromagnetycznych w czasie pracy urzadzen, wptywajgcych
niekorzystnie na funkcjonowanie uktadéw sterowania, nalezy poszczegolne przewody instalacji elektrycznej
zasilajacej (przewody napie¢ 230/400V, 50 Hz) oddzieli¢ od przewoddw obwoddw sterowniczych stosujgc przewody
sterownicze ekranowane.

Przewody zasilajgce i sterownicze mozna przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- od rozdzielnicy do linii napeddw transporterow tarcz celéw statych w statej linii otwarcia ognia przewody
zasilajace urzadzenia i sterownicze potozy¢ razem z przewodami innych obwodéw elektrycznych,

- nad stanowiskami strzeleckimi w statej linii otwarcia ognia 0,7 m przed linig 0 m na wysokosci 230 cm od
podtoza nalezy zamontowa¢ kanat kablowy z tworzywa o wymiarach 100x65 mm na catej szerokosci hali
strzelan. Kanat ten nalezy przymocowaé do ksztattownika 50x50x4 mm, musi by¢ wyposazony w przegrode oraz
w pokrywe z zatrzaskami.

Przy zastosowaniu urzadzen do treningéw strzeleckich zasilanych akumulatorowo nalezy w hali strzelan
przewidzie¢ mozliwos$¢ tadowania akumulatoréw w czasie zamkniecia obiektu.

GNIAZDA ZASILAJACE | STEROWNICZE URZADZEN STRZELECKICH

W hali strzelan na $cianie bocznej przy stanowisku dowodzenia na wysokosci 50 cm od podtoza nalezy umiesci¢
komputerowe gniazda sterownicze do podtgczenia pulpitu sterowniczego. Komputerowe gniazda sterownicze oraz
gniazda zasilajgce 230V dodatkowo mozna zabudowac¢ w strefie strzelan. Na przestonach pionowych gérnych nr 1
+ 5 mozna zabudowaé po jednym gniezdzie 230V do obstugi dodatkowych urzgdzen np. lamp imitujgcych swiatto
stroboskopowe itp.

Gniazda w strefie strzelan powinny by¢é osadzone na pokrywach odgateznikow metalowych 4x16 mm? o wymiarach
165x140x65 mm i ostoniete blachg o grubosci 6 mm z zabezpieczeniem antyrykoszetowym.

Uwaga: Uktad tras kablowych urzadzen strzeleckich oraz usytuowanie gniazd zasilajgcych i sterowniczych podano
przyktadowo. Doktadne rozwigzanie instalacji zasilania i sterowania urzadzeniami strzeleckimi wymaga
opracowania odrebnego projektu uzgodnionego z uzytkownikiem.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI

Wszystkie przewody instalacji elektrycznej i automatyki pomiedzy gtéwnymi kanatami kablowymi potozonymi pod
sufitem stalowym a gniazdami w strefie strzelan muszg by¢ zabezpieczone przed dziataniem pociskéw, dlatego
wszystkie przewody pionowe muszg by¢ w ostonach z rur stalowych o grubosci $cianki min. 4 mm. Rury nalezy
zamocowa¢ do $cian pod deskowaniem za pionowymi balami drewnianymi.
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Ze wzgledu na duzg ilos¢ potgczen i zyt w przewodach sterowniczych nalezy zastosowac wielozytowe przewody
sterownicze typu YSTY.

Catg instalacje elektryczng i sterowniczg nalezy wykona¢ przed wykonaniem okfadzin zabezpieczajgcych na
podstawie odrebnego opracowania.

MONITORING ZACHOWAN STRZELCA NA STRZELNICY

Pomieszczenie hali strzelan nalezy wyposazy¢ w instalacje monitoringu zachowan uzytkownikéw i strzelcow
z mozliwoscig rejestracji przebiegu zdarzen na nosnikach cyfrowych. Rejestracja moze stuzy¢ do celow
szkoleniowych oraz jako =zapis nieprzewidzianych zdarzeh odbiegajgcych od prawidlowego sposobu
funkcjonowania obiektu.

UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

e Strzelnica w zaprojektowanym uktadzie jest zgodna z warunkami Decyzji nr 703 KGP z dnia 14.12.2006 r.
,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac policyjne strzelnice ¢wiczebne”, nie wymaga
stref ochronnych poza strefg strzelan, poniewaz pociski nie opuszczajg strzelnicy. Mozna strzela¢ ze statej
linii otwarcia ognia z wszystkich postaw strzeleckich z petnym bezpieczefnstwem wewnetrznym i zewnetrznym.

e Strzelnica moze by¢ dopuszczona do uzytkowania na podstawie atestu wydanego przez komisje powotang
przez wiasciciela lub zarzadce obiektu. Zatgcznikami do atestu sa:

> Protokoly badan, certyfikaty i atesty na materiaty uzyte do wykonania kulochwytu, tapacza pociskéw,
gornych i dolnych przeston, oktadzin $cian bocznych, podtogi oraz pozostatych elementéw bezpieczenstwa
wewnetrznego obiektu,

> Lista kontrolna sprawdzenia strzelnicy pod wzgledem zgodnosci wykonania z obowigzujacymi warunkami
technicznymi

> Orzeczenie jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 pazdziernika 2004 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179,
poz. 1484), prowadzacej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnetrznej.
(Zalecane z uwagi na ograniczony zakres przepisdw dotyczgcych strzelnic)

> Protokét przeprowadzenia strzelania sprawdzajgcego na krytej strzelnicy ¢wiczebne;.

o We wszystkich oktadzinach antyrykoszetowych zastosowanych w hali strzelan nalezy stosowac plyty
poliuretanowo — gumowe wykonane z widkien gumowych z uwagi na lepsze parametry balistyczne i dtuzszg
zywotno$c¢ eksploatacyjng.

o Kontrole wizualng ogdlnego stanu technicznego elementow bezpieczenstwa w hali strzelan nalezy
przeprowadzaé przed kazdym strzelaniem.

e W realizacji wyposazenia technologicznego strzelnicy dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow rownowaznych.
Materialy rownowazne muszg posiada¢ wszystkie parametry nie gorsze od parametréw materiatéw podanych
w opisie i na rysunkach oraz stosowne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w wyposazeniu
technologicznym strzelnic takie jak materiaty podane.

Opracowat

Janusz Wygralak
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