PRZESLONY STALOWE PIONOWE GORNE NR 1 - NR 5 - SZT.5
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0 A 59Quws . INWESTOR Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
bre] H ¥ 5<§w 1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ¢ACZYC MIEDZY SOBA POPRZEZ SPAWANIE NA CALEJ DEUGOSCI 60-844 Poznan; ul. Kochanowskiego 2a
= 8§5£§ STYKU £tACZONYCH ELEMENTOW UKLADAJAC SPAW O GRUBOSCI 0,7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW. T
= o gﬁ 9 2. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZY JNIE POPRZEZ OCZYSZCZENIE DO STOPNIA CZYSTOSCI Sa 2,5 | POMALOWANIE: NAZWA BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
o ol STqog - 1x FARBA POLIWINYLOWA PRZECIWKOROZYJNA UNIWERSALNA, INWESTYCUI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
(\é: 4 tH Emﬁow 1 - 2x FARBA POLIWINYLOWA DO OCHRONY BIERNEJ, W NOWYM TOMYSLU
S o 5xg = —* - 1x FARBA POLIWINYLOWA NAWIERZCHNIOWA.
N E 5 2o N POWLOKI NAKLADAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA. DOPUSZCZA SIE MALOWANIE INNYM ZESTAWEM FARB. LOKALIZACJA |64-300 Nowy Tomysl, ul. Tysiaclecia, ul. Pitsudskiego
DESKA gr. 20 mm =1 é 3. DO WSZYSTKICH MOCOWAN ZASTOSOWAC KOTWY SEGMENTOWE ATESTOWANE. INWESTYCJI dziatki nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski
4. WYMIARY WYCIEC W OSEONACH NALEZY USCISLIC PO WYBRANIU KONKRETNEGO TYPU TRANSPORTEROW TARCZ.
120 5. DESKI gr. 32 mm MOCOWAC DO BLACH NA PIONOWYCH LISTWACH DYSTANSOWY CH. POLACZENIA DESEK NA POLWPUST. “ SKALA
TRESC ZABEZPIECZENIA
6. ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI NR 03. RYSUNKU PIONOWE GORNE 1:25
PLYTY DZWIEKOCHLONNE ECOPHON 7. PRZED WYKONANIEM ELEMENTOW STALOWYCH SPRAWDZIC WYMIARY POMIESZCZENIA NA BUDOWIE. .
MASTER B ALPHA gr. 40 mm
DESKI gr. 32 mm (NA POLWPUST) PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO PODPIS
PIONOWE LISTWY DYSTANSOWE »
DREWNIANE 40 x 60 mm TECHNOLOG Janusz WYGRALAK //%“
BLACHA STALOWA S355J2G3 gr. 10 mm OZN.BRANZY DATA EDYCJI NRRYS
T Lipiec 2019 . 04.00.
Prawa autorskie zastrzeZzone. Rysunek nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany i udostgpniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody autora.




