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ZABEZPIECZENIA
PIONOWE GÓRNE

GATUNKI STALI:

S355J2G3 (wg. EN) - 18G2A (wg. PN)

A

5 ABLACHA 10x1365 - 1300 mmBLACHA 10x1365 - 1300 mmBLACHA 10x1365 - 2275 mm BLACHA 10x1365 - 2275 mm5 44

WIDOK OD STRONY KULOCHWYTU

PŁYTY DŹWIĘKOCHŁONNE ECOPHON
MASTER B ALPHA gr. 40 mm
DESKI gr. 32 mm (NA PÓŁWPUST)
PIONOWE LISTWY DYSTANSOWE
DREWNIANE 40 x 60 mm
BLACHA STALOWA S355J2G3 gr. 10 mm
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DESKA gr. 20 mm

A - A

PRZESŁONY STALOWE PIONOWE GÓRNE NR 1 - NR 5 - SZT.5

13 CEOWNIK 80 - 800 mm KOTWY SEGMENTOWE
HST M16x140/25

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ŁĄCZYĆ MIĘDZY SOBĄ POPRZEZ SPAWANIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI
    STYKU ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW UKŁADAJĄC SPAW O GRUBOŚCI 0,7 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
2. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ OCZYSZCZENIE DO STOPNIA CZYSTOŚCI Sa 2,5 I POMALOWANIE:
     - 1x FARBĄ POLIWINYLOWĄ PRZECIWKOROZYJNĄ UNIWERSALNĄ,
     - 2x FARBĄ POLIWINYLOWĄ DO OCHRONY BIERNEJ,
     - 1x FARBĄ POLIWINYLOWĄ NAWIERZCHNIOWĄ.
    POWŁOKI NAKŁADAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA. DOPUSZCZA SIĘ MALOWANIE INNYM ZESTAWEM FARB.
3. DO WSZYSTKICH MOCOWAŃ ZASTOSOWAĆ KOTWY SEGMENTOWE ATESTOWANE.
4. WYMIARY WYCIĘĆ W OSŁONACH NALEŻY UŚCIŚLIĆ PO WYBRANIU KONKRETNEGO TYPU TRANSPORTERÓW TARCZ.
5. DESKI gr. 32 mm MOCOWAĆ DO BLACH NA PIONOWYCH LISTWACH DYSTANSOWYCH. POŁĄCZENIA DESEK NA PÓŁWPUST.
6. ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI NR 03.
7. PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW STALOWYCH SPRAWDZIĆ WYMIARY POMIESZCZENIA NA BUDOWIE.

2 BLACHA S355J2G3
10x150 - 200 mm
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Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
60-844 Poznań; ul. Kochanowskiego 2a
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