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KONSTRUKCJA TŁUMIKA RYKOSZETÓW

BLACHA 16x100 - 250 mm

PŁASKOWNIK 12x84 - 90 mm
Z ZUKOSOWANĄ
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PŁASKOWNIK 12x84 - 250 mm
Z ZUKOSOWANĄ

KRAWĘDZIĄ CZOŁOWĄ
BLACHA

5 x 674 - 6560 mm
A

1

7KOTWY SEGMENTOWE
HST M16x140/25 3

B B

B - B
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ELEMENT NR 3

BLACHA
16x100 - 250 mm3 1

OTWÓR Ø18/23
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KONSTRUKCJA
TŁUMIKA RYKOSZETÓW

UWAGI:

1. ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI NR 02.
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM NR 03.01.

KLAMRA STALOWA
Ø3 - 380 mm 8
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GATUNKI STALI:

BLACHA S355J2G3 (wg. EN 10025)
KĄTOWNIKI S355J2 (wg. PN-EN 10056-2)

A - A

WARSTWA PŁYT
POLIURETANOWO - GUMOWYCH

50 x 600 x 750 mm

WARSTWA PŁYT
POLIURETANOWO - GUMOWYCH

50 x 750 x 600 mm

2

WARSTWA PŁYT
POLIURETANOWO

- GUMOWYCH
50 x 750 x 600 mm

1

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH.
MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE MUSZĄ POSIADAĆ WSZYSTKIE PARAMETRY

NIEGORSZE OD PARAMETRÓW PODANYCH MATERIAŁÓW ORAZ STOSOWNE
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W WYPOSAŻENIU

TECHNOLOGICZNYM STRZELNIC TAKIE JAK MATERIAŁY PODANE.

WARSTWA PŁYT
POLIURETANOWO

- GUMOWYCH
50 x 600 x 750 mm

81

WARSTWA PŁYT
POLIURETANOWO - GUMOWYCH

50 x 600 x 700 mm

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
60-844 Poznań; ul. Kochanowskiego 2a

BUDYNEK STRZELNICY I ZAPLECZA TECHNICZNEGO

Prawa autorskie zastrzeżone. Rysunek nie może być kopiowany, rozpowszechniany,
 modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody autora.

NR RYS.

PODPIS

Janusz WYGRALAK

TECHNOLOGIA WYKONAWCZA STRZELNICY

INWESTOR

TECHNOLOG

OZN.BRANŻY

T

IMIĘ I NAZWISKOPROJEKTANT

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

03.00.Lipiec 2019 r.

DATA EDYCJI

archimedia
Archimedia Architekci i Inżynierowie
ul.Święciańska 6, 61-132 Poznań
tel.: 607 170 057, 609 622 206
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

BRANŻA

NAZWA
INWESTYCJI

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

W NOWYM TOMYŚLU
LOKALIZACJA
INWESTYCJI

SKALA
TREŚĆ
RYSUNKU 1 : 15

WARSTWA PŁYT
POLIURETANOWO - GUMOWYCH

50 x 600 x 750 mm

2

WARSTWA PŁYT
POLIURETANOWO

- GUMOWYCH
50 x 600 x 750 mm

64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia, ul. Piłsudskiego
działki nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski


