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KONSTRUKCJA KULOCHWYTU WLASCIWEGO Z LAPACZEM KUL - PRZEKROJ
A-A

UWAGI:

. WSZYSTKIE ELEMENTY SPAWANE £tACZYC MIEDZY SOBA POPRZEZ SPAWANIE ODCINKOWE LUB NA CALEJ DLUGOSCI STYKU
£ACZONYCH ELEMENTOW UKEADAJAC SPAW O GRUBOSCI 0,7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW.
DO POLACZEN SRUBOWYCH NALEZY STOSOWAC SRUBY Z £tBEM SZESCIOKATNYM Z KOENIERZEM, SRUBY
Z £ BEM STOZKOWYM ORAZ NAKRETKI SAMOHAMOWNE.
—~ . DO MOCOWANIA BLACH KULOCHWYTU WEASCIWEGO ZASTOSOWAC KOTWY SEGMENTOWE ATESTOWANE.
1= +3,513 BLACHY MOCOWAC DO SCIAN NA PODKEADKACH AMORTYZACYJNYCH GUMOWYCH.
= ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZY JNIE POPRZEZ OCZYSZCZENIE DO STOPNIA CZYSTOSCI Sa 2,5 | POMALOWANIE:
= - 1x FARBA POLIWINYLOWA PRZECIWKOROZYJNA UNIWERSALNA,
- 2x FARBA POLIWINYLOWA DO OCHRONY BIERNEJ,
- 1x FARBA POLIWINYLOWA NAWIERZCHNIOWA.
POWLOKI NAKLADAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA. DOPUSZCZA SIE MALOWANIE INNYM ZESTAWEM FARB.
. ZESPAWANE POMIEDZY SOBA ELEMENTY NR 12 | NR 13 ORAZ NR 14 | NR 15 UKLADAC LUZNO NA KONSTRUKCJI
\ KOTWY NA PODKEADKACH GUMOWYCH gr. ok. 2 mm. CZOtOWE KRAWEDZIE BLACHY NR 9, NR 12 | NR 14 ZUKOSOWAC.
HST M10x160/80 ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI NR 01.
. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTOW KONSTRUKCJI STALOWYCH NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY
POMIESZCZENIA NA BUDOWIE W CELU EWENTUALNEJ KOREKTY WYMIAROW KONSTRUKCJI.
. Z UWAGI NA ZL OZONOSC KONSTRUKCJI URZADZENIA | WYMAGANA PRECYZJE WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
W TRAKCIE WYKONYWANIA | MONTAZU NALEZY WZIAC POD UWAGE KONIECZNOSC DOPASOWYWANIA NIEKTORYCH
ELEMENTOW | ROZSTAWU OTWOROW MONTAZOWYCH NA BUDOWIE.
. WSZELKIE ZMIANY MATERIALOWE ORAZ KONSTRUKCYJNE URZADZENIA MAJACE WPLYW NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA WYMAGAJA AKCEPTACJI TECHNOLOGA ORAZ UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA OPINIUJACA PROJEKT TECHNOLOGICZNY.

10. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKIEM NR 02.00., NR 02.02. | NR 02.03.
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DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH.
MATERIALY ROWNOWAZNE MUSZA POSIADAC WSZYSTKIE PARAMETRY
NIEGORSZE OD PARAMETROW PODANY CH MATERIALtOW ORAZ STOSOWNE
DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W WYPOSAZENIU
TECHNOLOGICZNYM STRZELNIC TAKIE JAK MATERIALY PODANE.
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_~z +1,100 -t GATUNKI STALI:

BLACHA S355J2G3 (wg. EN 10025)
KATOWNIKI $355J2 (wg. PN-EN 10056-2)
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BUDYNEK STRZELNICY | ZAPLECZA TECHNICZNEGO
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PROJEKTOWA tel.: 607 170 057, 609 622 206

e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

JEDNOSTKA Archimedia Architekci i Inzynierowie
@ archimedia ul.Swigcianska 6, 61-132 Poznan
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BRANZA TECHNOLOGIA WYKONAWCZA STRZELNICY

330
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INWESTOR Komenda Wojewddzka Policji w P_oznaniu
60-844 Poznan; ul. Kochanowskiego 2a

Lh

1 NAZWA BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

Il Y
<7 +0,350 0 INWESTYCJI W NOWYM TOMYSLU

u

330

LOKALIZACJA | 64-300 Nowy Tomysl, ul. Tysigclecia, ul. Pitsudskiego
INWESTYCJI dziatki nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski
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TRESC KONSTRUKCJA SKALA
- RYSUNKU KULOCHWYTU WEASCIWEGO 1:15
Z LAPACZEM KUL - PRZEKROJ :
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Prawa autorskie zastrzeZzone. Rysunek nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
- modyfikowany i udostgpniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody autora.




