Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2s
60-844 Poznan

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45321000-3 lzolacja cieplna
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
90921000-9 Ustugi dezynfekcji i dezynsekcji budynkéw

NAZWA INWESTYCJI : Oczyszczenie stropu, dezynfekcja i ponowne wykonanie docieplenia stropu metodq wdmu-
chu

ADRES INWESTYCJI : 61-504 Poznan, ul. Chtapowskiego 12, dz. ewid. nr 113, 114/1 obreb 15

INWESTOR : Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu

ADRES INWESTORA : 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a

BRANZA : Budowlana
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Przedmiar- Wymiana ocieplenia i czyszczeniel dezynsekcja SBUAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-  Wykucie otworéw w stropie m?2
d.1{01 0331-01 |Krotno$¢ =5
analogia
0,60*0,60*9 m?2 3,240
RAZEM 3,240
2|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.1|01 0109-20 |strukcji na kazdy nastepny 1 km
0,60*0,60*18*0,12 m3 0,778
RAZEM 0,778
3|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- [m3
d.1/0108-20 strukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 15
0,60*0,60*18*0,12 m3 0,778
RAZEM 0,778
4 Utylizacja gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1|wycena in-
dywidualna
0,60*0,60*18*0,12 m3 0,778
RAZEM 0.778
2 OCZYSZCZENIE Z IZOLACJI CIEPLNEJ
5|KNR 9-12  |Oczyszczenie z izolacji ciepinej stropodachéw i poddaszy wraz z utyliza- |m?2
d.2|0303-04 cja
analogia
budynek stary
12,23*20,95 m?2 256,219
budynek nad trafostacjg
28,77*12,34 m?2 355,022
Budynek dobudowany
15,20%12,01 m?2 182,552
tacznik maty
3,21*3,23 m?2 10,368
RAZEM 804,161
6 Wykonanie dezynfekcji preparatem owadobdjczym stropu ( podtoga, $cia- |m?2
d.2|wycena in- |ny oslonowe, $cianki azurowe)
dywidualna
powierzchnia stropu
804,161 m?2 804,161
RAZEM 804,161
3 DOCIEPLENIE STROPODACHU
7|KNR 9-12  |lIzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wel- |m?2
d.3/0303-04 ny mineralnej o grubosci 25 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni po-
analogia ziomych
256,219+355,022+182,552+10,368 m?2 804,161
RAZEM 804,161
8 Wykonanie robét niezbednych do przeprowadzenia czyszczenia stropu z  |m?2
d.3|wycena in- |izolacji granulatu weiny ( wykonanie i zaslepienie otworéw technologicz-
dywidualna |nych)
1,0%1,0*18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
9|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe po- |m2
d.3|01 0519-02 |krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubosci 5.2 mm
1,05*1,05*18 m?2 19,845
RAZEM 19,845
4 RUSZTOWANIA
10|KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.4|02 1603-01
10*3,0*3 m? 90,000
RAZEM 90,000
11|KNR-W 2- |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o m2
d.4|02 1612-01 |wysokoscido 10 m
poz.10 m2 90,000
RAZEM 90,000
12|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.4(202 1622a-
01
poz.10 m2 90,000
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Przedmiar- Wymiana ocieplenia i czyszczeniel dezynsekcja SSBBUAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 90,000
5 NAGRZEWANIE BUDYNKU - DEZYNSEKCJA TERMICZNA
13 Wykonanie nagrzewania budynku w systemie Thermonox lub réwnowazny (kpl.
d.5|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
=3 =
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