OPIS TECHNICZNY

Adres obiektu : Komisariat Policji Poznan — Wilda
ul. Chtapowskiego 12 Poznan

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji
ul. J. Kochanowskiego 2a



Prace budowlane

Zakres prac do wykonania:

Etap 1:

1. Woykonanie otworéw technologicznych niezbednych do wykonania prawidtowego oczyszczenia i usuniecia warstwy termiczne;j
2. Usuniecie warstwy termicznej w postaci granulatu wetny mineralnej wraz z jej utylizacjg

3. Woyczyszczenie powierzchni stropdw, scianek azurowych z odpadow po zwierzecych

4. Wykonanie dezynsekcji sSrodkami chemicznymi biobdjczymi

Etap 2

Wykonanie dezynsekcji za pomocg ogrzania catego budynku do temp. 56-60°C w czasie ok.10 godz. i utrzymanie tej temp. przez okres min. 36
godz. W ramach wykonywanych prac nalezy zabezpieczy¢ wrazliwe elementy, na ktére wplyw moze mie¢ podwyzszona temperatura - patrz. pkt.
~Wymagania sprzetowe” pkt. 5i ,Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa wyposazenia budynku”.

Wykonanie docieplenia stropu granulatem weiny gr. 25cm
Wykonanie zaslepienia otwordéw technologicznych.

Wyzej wymienione prace powinny by¢ wykonywane zgodnie przepisami i warunkami technicznymi oraz zasadami BHP

Wymagania dotyczgce ogrzewania budynkdow:

Wymagania operatoréw:

AP w N PRE

Udokumentowane przeszkolenie w zakresie walki ze szkodnikami metodami termicznymi

Zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia w dziedzinie BHP

Zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia w zakresie doradztwa dotyczgcego srodkéw ochrony uprawniajgcego do ich stosowania.
Przynajmniej 3 letnie doswiadczenie w dziedzinie walki ze szkodnikami metodami termicznymi i chemicznymi.

Wymagania sprzetowe:

1.

a M D

6.

Zastosowanie agregatow pradotwoérczych o mocy min. 700 kW z dzwiekochtonng obudowg. Dopuszczalny maksymalny poziom hatasu w
odlegtosci 7 m — 75dBA

Zastosowanie szaf rozdzielczych z zabezpieczeniami przepieciowymi i gniazdami 32A
Zastosowanie termowentylatoréw z atestem EX Il 3D o tgcznej mocy min. 700kW
Aktualne przeglady techniczne sprzetu

Wymagane jest monitorowanie temperatury poprzez pomiar temperatury min. co 15 min. w przynajmniej 50 pkt oraz wykres z odczytow i
Swiadectwo potwierdzajgce utrzymanie tej temperatury. Urzgdzenia pomiarowe temperatury nalezy zainstalowac¢ i monitorowac¢ bezwzglednie w
pomieszczeniach serwerowni, monitoringu miejskiego oraz pomieszczeniu technicznym wyposazonym w UPS-a i sitownige telekomunikacyjng jak
réwniez w strefach stropodachu i pomieszczeniach skrajnych przylegajgcych bezposrednio do scian zewnetrznych budynku. W pomieszczeniach
technicznych: serwerownia, monitoring miejski, pomieszczenie z UPS-em i sitownig telekomunikacyjng nalezy oprécz wygrzewania metodag
termiczng zastosowac srodek dezynfekujgcy o przedtuzonym dziataniu w technologii mikrokapsulaciji.

Pirometry ze wskaznikami laserowymi zapewniajgce bezdotykowe pomiary temp. powierzchni budynkéw na odlegtosc.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa wyposazenia budynku

Zapewnienia bezpieczenstwa urzgdzen serwerowni i monitoringu miejskiego oraz pomieszczen wyposazonych w UPS-a i sitowni telekomunikacyjnej
poprzez utrzymanie rygoru maksymalnej temperatury 40°C.

Wymagania dotyczgce uszczelnienia budynku

Uszczelnienie przewoddéw kominowych i wentylacyjnych zapobiegajgce stratom ciepta i zapewniajgce utrzymanie parametréw dezynsekciji.

Ekspertyza — zalecenia - zatgcznik



