Wymagania techniczne dotyczace wymiany okien i drzwi

Przedmiotem postepowania jest :

-cze$ciowa wymiana stolarki okiennej w budynku Zespole Obiektow Biurowo-Sportowo-
Garazowych przy ulicy Taborowej 22 w Poznaniu - 46 szt wg zatgcznikow,

-cze$ciowa wymiana stolarki drzwiowej w budynku Zespole Obiektoéw Biurowo-Sportowo-
Garazowych przy ulicy Taborowej 22 w Poznaniu - 4 szt wg zatgcznikow,

W zakres prac wchodzi :

-wykucie luksferow w 13 otworach okiennych,

-osadzenie nowej stolarki okiennej,

-obrobka stolarki okiennej,

-0sadzenie parapetow zewnetrznych

-demontaz drzwi o szer. 162cm X 299cm,

-demontaz drzwi o szer. 327cm X 259¢cm,

-osadzenie nowej stolarki drzwiowej wg wykazu,

-obrobka stolarki drzwiowej,

-renowacja stolarki okiennej -okna stalowe usunigcie rdzy i pomalowanie, okna drewniane
usuniecie starej farby i pomalowanie-uzupeltnienie oszklenia

-wyburzenie wiatrotapu,

-montaz sitownikow elektrycznych dla 7szt. okien wraz z przytaczeniem do istniejace;j
instalacji elektrycznej,

-Wywoz 1 utylizacja gruzu,

-demontaz drzwi o szer. 96cm X 206cm-poszerzenie otworu drzwiowego , montaz nadproza,
osadzenie drzwi

-demontaz drzwi 0 szer. 94cm x 250cm-poszerzenie otworu drzwiowego , montaz nadproza,
osadzenie drzwi

PRACE ZWIAZANE Z WYMIANA NADPROZY ZOSTANA WYKONANE PO
UZYSKANIU PRZEZ ZLECAJACEGO POZWOLENIA NA BUDOWE

Parapety zewngetrzne

Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j.

Szeroko$¢ parapetu dostosowana do szer. muru- 3-5 cm poza lico $ciany.
Kolor RAL 9006

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ pianka
poliuretanowa, a szczeling przykry¢ Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w
poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna,
nie wigcej niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugos$ci przekatnej do 1 m,



3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy o$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Instalacj¢ elektryczng do otwierania okien (7 sztuk w oknach wg wykazu) nalezy
poprowadzi¢ pod tynkiem lub w przypadku mozliwosci nad stropem do istniejace;j
rozdzielnicy elektrycznej lub w razie konieczno$ci zamontowa¢ nowa rozdzielnicg.
W rozdzielnicy zamontowac bezpieczniki typu S10A(w zaleznosci od zastosowanego
napedu), wiaczniki zainstalowaé przy wejsciu do pomieszczenia .

Cze$¢ okien zostat juz wymieniona. Wymienione okna zostaty wykonane przy zastosowaniu
systemu o waskich profilach zgodnie z zatwierdzonym przez Miejskiego Konserwatora
Zbytkow w Poznaniu projektem, tj. systemu MB Ferroline, Industrial ALUPROF, RAL 9006,
wspotczynnik przenikania ciepta <1,1W/m2K

Dla nowych okien - wg wykazu - na nalezy rowniez zastosowac system o waskich profilach
porownywalny pod wzgledem szerokosci profili i termiki do okien juz zamontowanych.

Drzwi nalezy wykona¢ z profili aluminiowych, RAL9006, wspotczynnik przenikania ciepta
<1,5W/m2K, klasa drzwi RC2 i RC4 —~wg wykazu

Warunki platnosci :

Wynagrodzenie Wykonawcy ustala si¢ jako wynagrodzenie ryczaltowe zgodne ze zlozong
oferta Wykonawcy. Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty wymagane do poniesienia
dla nalezytej realizacji umowy w tym robot tymczasowych i pomocniczych. Cena ryczaltowa
zaoferowana przez Wykonawcg jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej
zaplaty za wykonanie robot objetych przedmiotem zaméwienia.



Wykaz stolarki okiennej do wymiany

L.p. OE;a los¢ Szklenie Sposob otwierania WZLnnI:ry Uwagi

1 013 5 |szybaP1 za pomocg klamki 157x154

2 015 4  |szybaP1 FIX 255x268

3 015 1 |SzybaPl elektryczne 255x268

3 010 3 |szybaP1 za pomocg klamki 197x143

4 02 3 |szybaP1 FIX 302x225 | Do wykucia luksfery
5 O2a 1 |szyba Pl elektryczne 302x179 | Do wykucia luksfery
6 05 1 |szyba Pl FIX 278x225 | Do wykucia luksfery
7 05 5 |szyba P4 FIX 278x225 | Do wykucia luksfery
8 05 3 |szyba P4 za pomocg klamki 278x225 | Do wykucia luksfery
9 03 3 |[szyba Pl elektryczne 100x112

10 017 1 |szybaP1l elektryczne 145x115

11 011 4  |szybaP1 FIX 259x136

12 011 1 |szybaPl elektryczne 259x136

13 012 1 |szybaPl za pomocg klamki 46x134

14 014 1 |szybaPl za pomocg klamki 79x134

15 06 9 |szybaPl1 za pomocg klamki 57x87
Wykaz stolarki drzwiowej do wymiany

Wymiary
L.p.| Symbol| losé Klasa Profil nowych Uwagi
drzwi

1 D1 1 |RC2 ALU 150x210 |Przeszklone

2 D2 1 |RC2 ALU 162x302 |Przeszklone

3 D3 1 |[RC4 ALU 327x259 |Przeszklone

4 D4 1 |RC2 ALU 150x250 |przeszklone

D1-drzwi klasy RC2,2 ,drzwi pelne, zamki patentowe, klamka stalowa obustronna,
wspotczynnik 1,5W/m2K, kolor RAL9006-poszerzenie otworu drzwiowego i montaz
nadproza-wymagana akceptacja projektanta branzy konstrukcyjnej

D2-drzwi klasy RC2,drzwi petne,2 zamki patentowe, klamka stalowa obustronna, naswietle
state, szprosy z katownikow na szkle, wspotczynnik 1,5W/m2K, kolor RAL9006

D3-drzwi klasy RC4,drzwi przeszklone,2 zamki patentowe, klamka stalowa obustronna,
naswietle state, szprosy z katownikow na szkle, wspotczynnik 1,5W/m2K, kolor RAL9006

D4-drzwi klasy RC2,drzwi pelne,2 zamki patentowe, naswietle state, szprosy z katownikow
na szkle ,klamka stalowa od zewnatrz kulka, wyposazone w elektrozaczep, wspotczynnik
1,5W/m2K, kolor RAL9006-poszerzenie otworu drzwiowego i montaz nadproza-wymagana
akceptacja projektanta branzy konstrukcyjnej



