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262x67

DrewnianaKONSTRUKCJA OKNA

WYMIAR ZEWNĘTRZNY

ILOŚĆ

SYMBOL

301x225

Aluminiowa ciepła
system o wąskich profilach - MB Ferroline

Istniejące przeszklenia z pustaków szklanych do demontażu;
kwatera środkowa uchylna, otwieranie elektryczne

100x112

Istniejące kraty (poziome pręty) do demontażu

75x112 278x225 57x87 94x152 90x175 94x152

renowacja

197x143 259x136

System otwierania z poziomu posadzki

46x134 157x134 255x268 90x130

UWAGI

WSPÓŁCZYNNIK U

KOLORYSTYKA

≤1,1 W/K*m2≤1,1 W/K*m2 ≤1,1 W/K*m2 ≤1,1 W/K*m2 ≤1,1 W/K*m2 ≤1,1 W/K*m2 ≤1,1 W/K*m2 ≤1,1 W/K*m2 ≤1,1 W/K*m2 ≤1,1 W/K*m2 ≤1,1 W/K*m2 ≤1,1 W/K*m2 ≤1,1 W/K*m2 ≤1,1 W/K*m2 ≤1,1 W/K*m2 ≤1,1 W/K*m2

BRĄZ RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006

STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

Renowacja istniejącego okna - uzupełnić ubytki, uszczelnić okna,
zaimpregnować i pomalować

Renowacja istniejącego okna - uzupełnić
ubytki, uszczelnić okna, zaimpregnować i
pomalować

Renowacja istniejącego okna - uzupełnić
ubytki, uszczelnić okna, zaimpregnować i
pomalować

Renowacja istniejącego okna - uzupełnić
ubytki, uszczelnić okna, zaimpregnować i
pomalować

renowacjarenowacja

RAL 9006

O17

1

145x115

Okno stałe, szprosy zewnętrzne

≤1,1 W/K*m2

RAL 9006

Istniejące przeszklenia z pustaków szklanych do demontażu;
kwatera środkowa uchylna, otwieranie elektryczne

Aluminiowa ciepła
system o wąskich profilach -np. MB Ferroline

Aluminiowa ciepła
system o wąskich profilach - MB Ferroline

Aluminiowa ciepła
system o wąskich profilach - MB Ferroline renowacja

Renowacja istniejącego okna - uzupełnić
ubytki, uszczelnić okna, zaimpregnować i
pomalować

O2a

3

301x179

Aluminiowa ciepła
system o wąskich profilach - MB Ferroline

Istniejące przeszklenia z pustaków szklanych do demontażu;
kwatera środkowa uchylna, otwieranie elektryczne

≤1,1 W/K*m2

RAL 9006 RAL 9006

Aluminiowa ciepła
system o wąskich profilach -np. MB Ferroline

RAL 9006

Aluminiowa ciepła
system o wąskich profilach -np. MB Ferroline

RAL 9006

Aluminiowa ciepła
system o wąskich profilach -np. MB Ferroline

RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006

Aluminiowa ciepła
system o wąskich profilach -np. MB Ferroline

Aluminiowa ciepła
system o wąskich profilach -np. MB Ferroline

Aluminiowa ciepła
system o wąskich profilach -np. MB Ferroline

Aluminiowa ciepła
system o wąskich profilach -np. MB Ferroline

Aluminiowa ciepła
system o wąskich profilach -np. MB Ferroline

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
PRZED WYMIANĄ STOLARKI NALEŻY UZYSKAĆ DECYZJĘ O POZWOLENIU KONSERWATORSKIM


