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WYMIAR OTWORU W SCIANIE
istniejacy 96/206 1921302 329/259 94/250
KONSTRUKCJA DRZWI Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
UWAGI Przeszklenie szklem bezpiecznym Drzwi czynne - min. 90 cm w Swietle przejécia Drzwi czynne - min. 90 cm w Swietle przejécia Rozkucie istniejacego otworu,

2 zamki patentowe

Klamka stalowa obustronna
Rozkucie otworu z nowym nadprozem
Drzwi 0 szer. min. 1,20 m w Swietle przejécia

Skrzydto gtéwne - min. 0,90 m

Naswietle state, szprosy z katownikow, na szkle
Przeszklenie szktem bezpiecznym

2 zamki patentowe

Klamka stalowa obustronna

Naswietle state, szprosy z katownikow, na szkle
Przeszklenie szktem bezpiecznym

2 zamki patentowe

Klamka stalowa obustronna

osadzenie nowego nadproza

Drzwi szer. 120, skrzydto czynne - min. 90 cm w $wietle
przejscia

Naswietle state, szprosy z katownikéw, na szkle
Przeszklenie szktem bezpiecznym

2 zamki patentowe

Klamka stalowa obustronna

WSPOLCZYNNIK U

1,5W/m2K

1,5 W/m2K

1,5 W/m2K

1,5 W/m2K

KOLORYSTYKA

RAL9006

RAL9006

RAL9006

RAL 9006

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PRZED WYMIANA STOLARKI NALEZY UZYSKAC DECYZJE O POZWOLENIU KONSERWATORSKIM

PIKASTUDIO

ul.Sporna 15 61-709 Poznan
info@pikastudio.pl

OBIEKT

MODENRNIZACJA BUDYNKOW
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI
POZNAN, UL. TABOROWA

NWESTOR K OMENDA WOJEWODZKA POLICII
W POZNANIU
ul.Kochanowskiego 2a 60-844 Poznah

PROJEKTANT Kataszrnigzﬁ’ig{rcgv’vska
BRANZA
ARCHITEKTURA
i ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ ZEWN.
SKALA STADIUM RYSUNEK
1:50 PFU

DATA ARKUSZ O 1 . 7

12.2019




