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Wymiana stolarki okienne i drzwiowej Zespot Obiektow Biurowo-Sportowo-Garazowych etap.l cz.2

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
roboty budowlane
1 Roboty budowlane
1/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemen- |m?2
d.1]0329-01 towej dla otworéw drzwiowych i okiennych
Usuniecie luksferow
(3,02*2,25)*3+3,02*1,79+(2,78*2,25)*9
82,089 m?2 82,089
RAZEM 82,089
2|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,08 m3 1,080
RAZEM 1,080
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1/0102-01 cji) na zaprawie wapiennej.Rozbdrka wiatrotapu
5,15 m3 5,150
RAZEM 5,150
4/KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.1/0118-13 km
17,72 m3 17,720
RAZEM 17,720
5|KNR 19-01 |Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze m3
d.1/0118-20 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 20
17,72 m3 17,720
RAZEM 17,720
6|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0126-05
3 m 3,000
RAZEM 3,000
7 optata za wysypisko m3
d.1 110z4/m3
12,57 m3 12,570
RAZEM 12,570
8|KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) uktada-|m
d.1/0209-05 ny w tynku
200 m 200,000
RAZEM 200,000
9|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.1/0302-01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
10/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowo-wtynkowych |szt.
d.1/0307-01 w puszce szczekowej typ 471 do 475 z podtgczeniem
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
11/KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1/0407-01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
12|KNR-W 2-02 |parapety z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.1/0514-03
21,85 m?2 21,850
RAZEM 21,850
2 wymiana stolarki okiennej
13|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. pow 1.5 m2 .Okna m2
d.2|0931-02 013 szyba P. 5szt
Krotnos¢ = 5
2,104 m?2 2,104
RAZEM 2,104
14/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 .Okna |m?2
d.2|0931-05 015 szyba P1-5szt
Krotnos¢ = 5
6,83 m?2 6,830
RAZEM 6,830
15|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 .Okna O10|m?2
d.2|0931-04 szyba P1 szt.3
Krotnos¢ = 3
2,817 m?2 2,817
RAZEM 2,817
16/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 .Okna |m?2
d.2|0931-05 02,szyba P1,szt.3
Krotnosé = 3
6,795 m?2 6,795
RAZEM 6,795
17|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 .Okno |m?2
d.2|0931-05 02a,szyba P1,1szt
5,406 m?2 5,406
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RAZEM 5,406
18/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 .Okna |m?2
d.2|0931-05 05, szyba P1,szt2
Krotnos¢ = 2
6,255 m?2 6,255
RAZEM 6,255
19|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 .Okna |m?2
d.2|0931-05 05,szyba P4,szt.7
Krotnos¢ =7
6,255 m?2 6,255
RAZEM 6,255
20|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 1.5 m2 .Okno O3, |m2
d.2|0931-02 szyba P1,szt.3
Krotnosé = 3
1,12 m?2 1,120
RAZEM 1,120
21/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 2.0 m2 .Okno m2
d.2|0931-03 017,szyba P1,szt.1
1,668 m?2 1,668
RAZEM 1,668
22|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 .Okno |m?2
d.2|0931-05 011,szyba P1,szt.5
Krotnos¢ =5
3,522 m?2 3,522
RAZEM 3,522
23|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2 .Okno m2
d.2|0931-01 012,szyba P1,szt.1
0,616 m?2 0,616
RAZEM 0,616
24|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 1.5 m2 .Okno m2
d.2|0931-02 014,szyba P,szt.1
1,59 m?2 1,590
RAZEM 1,590
25|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2 .okno O6, |m?2
d.2|0931-01 szyba P1,szt.9
Krotnos¢ = 9
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
26|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych .Drzwi D1, RC2 m2
d.21024-08
3,15 m?2 3,150
RAZEM 3,150
27|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych,drzwi D2,RC2 m2
d.2(1024-08
4,89 m?2 4,890
RAZEM 4,890
28|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - szkto 3 |[m2
d.2|1024-08 z szybowe drzwi D3,RC4
sz.2.3.
8,469 m?2 8,469
RAZEM 8,469
29|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych.Drzwi D4, RC2 m2
d.2|1024-08
3,75 m?2 3,750
RAZEM 3,750
30|KNP2 1306- |Malowanie farbg olejng okien i naswietli o pow. do 1.0 m2 - szpachlowanie i m2
d.2|03.02 1306- |szlifowanie
03.02
21,08 m?2 21,080
RAZEM 21,080
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