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KMP w Poznaniu Ogniwo Przewodnikéw Psow Stuzbowych modernizacja obiektu etap IV

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Wymiana placu pomedzy kojcami dla pséw stuzbowych - KMP Poznan, ul. Taborowa
Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.1/0802-05
21,5*8+(3,4*3,7)*2+(13*1,2)*2 m?2 228,360
RAZEM 228,360
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.1/0801-01
228,36 m?2 228,360
RAZEM 228,360
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1|0317-0201  |gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8 m dtugosé 18m
Wydobycie starych rur kanalizacyjnych
21,6 m3 21,600
RAZEM 21,600
4/KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.1/0118-13 km
228,36m2*0,15m
228,36*0,15 m3 34,254
RAZEM 34,254
5|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za|m3
d.1/0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
34,254 m3 34,254
RAZEM 34,254
6|KNR 19-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. IV |m3
d.1/0118-05
228,56*0,15 m3 34,284
RAZEM 34,284
7|KNR 19-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze m3
d.1/0118-06 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. IV
34,254 m3 34,254
RAZEM 34,254
2 Wykonanie nowej nawierzchni placu
8/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.2|0101-07 -1V gtgbokosci 20 cm
228,36 m?2 228,360
RAZEM 228,360
9/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.2|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
228,36 m?2 228,360
RAZEM 228,360
10|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.2|0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 22
228,36 m?2 228,360
RAZEM 228,360
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2|0511-02 mentowo-piaskowej
228,36 m?2 228,360
RAZEM 228,360
12|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 250 |m
d.2|0503-03 mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
3 Odwodnienia
13|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe ACO V150 ze skrzynka odptywows i koszem osadczym. |m
d.3|0606-01 Kanat plastikowy z rusztem zeliwnym
92,90 m 92,900
RAZEM 92,900
14|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe - zamkniecie rurg teleskopowg szt.
d.3|0517-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 Przebudowa ogrodzenia-roboty rozbiérkowe
15|KNKRB 6 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach m
d.4/0808-03
55,10 m 55,100
RAZEM 55,100
16|KNNR 2 Ogrodzenie zpaneli zgrzewanych prostych wys.183cm i dt.250cm o oczkach |m
d.4/1602-03 50*200mm typu 2D Super z pretéw poziomych podwdjnych 2*8mm i piono-
analiza indy- |wych 6mm ze stupkami 60*40 dt.250 z obejmami. Zabezpieczenie antykorozyj-
widualna ne przez cynkowanie ogniowe.
55,10 m 55,100
RAZEM 55,100

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39567 Uzytkownik: kwp




KMP w Poznaniu Ogniwo Przewodnikéw Psow Stuzbowych modernizacja obiektu etap IV

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-23 Furtka o wym. 100x200 cm z boku przesta ogrodzenia szt.
d.4|0402-04
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.4/0404-01 petnione zaprawg cementowg
analogia
55,10 m 55,100
RAZEM 55,100

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39567 Uzytkownik: kwp




