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I. Czes$¢ ogdlna

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dla zadania ,,Komenda Miejska Policji w Poznaniu Ogniwo Przewodnikéw
Pséw Stuzbowych —Modernizacja obiektu etap IV ,, polegajacych na wykonaniu ogrodzenia w
systemie panelowym oraz bramek wejsciowych dwdch wybiegéw dla pséw stuzbowych w Poznaniu
przy ulicy Taborowej 22. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych prostych wys.183cm i dt.250cm o oczkach
50*200mm typu 2D Super z pretédw poziomych podwdjnych 2*8mm i pionowych

6mm ze stupkami 60*40 dt.250 z obejmami. Zabezpieczenie antykorozyjne

przez cynkowanie ogniowe 55,10mb —wg przedmiaru

1.2.Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument ofertowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie ogrodzenia wraz z furtkami w zakresie objetym zamdwieniem.

1.4 Okreslenie podstawowe :

- systemowe ogrodzenie panelowe — ogrodzenie sktadajgce sie z paneli wykonanych

technologia zgrzewania poziomych i pionowych pretéw o réznych wysokosciach i $rednicach,
stupkéw montazowych, systemu mocowan, fundamentéw pod stupki.

Il. Materiaty

2.1. Panele ogrodzeniowe — zgrzewane, wykonane z drutu gr . min 5 mm prety pionowe i min. 5
mm prety poziome, minimum dwa przettoczenia usztywniajace, wysokos¢ panelu 1800+2000

mm, wymiary oczek miedzy pretami max 60x20 mm, zabezpieczenie antykorozyjne - panele
ocynkowane galwanicznie lub ogniowo po zgrzaniu pretéw ( nie dopuszcza sie zgrzewania

preta ocynkowanego), mocowane do stupkéw w min. 5 punktach. Podmuréwka betonowa
systemowa o wys. Min 20cm.

Stupki ogrodzeniowe — stalowe z profilu zamknietych o przekroju , zabezpieczone przed naptywem
wody od géry naktadka z tworzywa, zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw jak panelu
ogrodzeniowego, montaz stupka do poziomu terenu w monolitycznym fundamencie z betonu B-20.
Na stupkach wysiegniki dt.500mm o kacie nachylenia 45stopni w kierunku wybiegdw z mozliwoscia
poprowadzenia maksymalnie 3 lini drutu.

2.2. Bramki — rama z profili zamknietych, wypetnienie ramy wykonane z drutu gr . min 5 mm prety
pionowe i min. 5mm prety poziome, minimum dwa przettoczenia usztywniajace, wymiary oczek
miedzy pretami max 60x20 mm zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk galwaniczny lub ogniowy,
zawiasy regulowane cynkowane, klamka, zamek na wktadke patentowg, wysokos¢ zlicowana z gérg
ogrodzenia panelowego

lll. Sprzet

Sprzet niezbedny do prawidtowego montazu ogrodzenia

IV. Transport

Transport materiatow i urzadzen dowolnymi srodkami transportu ktdre nie wptyng na

pogorszenie wtasciwosci przewozonych materiatow.

V. Wykonanie robét

5.1. Doty/wykopy pod stupki — wykonywane wiertnicg, $rednica min. 250 mm lub kopane recznie o
wym. min 30 x30 cm , gtebokos$¢ min. 1,0 m od poziomu terenu. Najpierw wykona¢ doty pod stupki
narozne, na zatamaniach ogrodzenia i bramowe. Podziat odcinkéw prostych zgodnie z podziatem
wymuszonym rozstawem stupkdéw i wymiardw paneli. W przypadku bramek dostosowaé wymiary
dotdéw pod stupki bramowe do wymagan producenta bram.



5.2. Montaz stupkdw — pionowo w linii ogrodzenia uzgodnionej z inwestorem, gérna linia
wyznaczona przez wierzchotki stupkédw w poziomie. W przypadku spadku terenu wykonaé poziome
uskoki ogrodzenia o réznicy wysokosci max 15 cm. Stupki obetonowa¢ do poziomu terenu betonem
B-20 i zatrze¢ w poziomie na ostro.

5.3. Montaz paneli ogrodzeniowych — wykonaé zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta
wybranego systemu ogrodzen

5.4. Montaz i bramek — wykonaé zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego
producenta bram. Bramy i bramki otwierane ,, do wewnatrz”

VI. Kontrola jakosci robét

6.1. Przed dopuszczeniem do montazu inwestor sprawdzi dokumenty dopuszczajgce materiaty do
stosowania w budownictwie oraz zgodnos$¢ parametréw proponowanych materiatéw z wymogami
SST. W czasie wykonywania robdt sprawdzeniu podlegaja :

- wymiary przygotowanych pod stupki dotéw

- liniowos¢ wyznaczonej trasy

- pionowosc, liniowos¢, wysokosc i rozstaw ustawienia stupkdow

- prawidtowos$¢ montazu paneli

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce warunkéw ST nie zostang dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robdt wykazujgce odstepstwa od wymagan okreslonych w ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

VII. Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z przedmiarem robét i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Wyniki

obmiaru zostang wykonane w formie pisemnej i zatwierdzone przez przedstawiciela Inwestora.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Obmiar

gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang pfatnosciami lub wynikajacy z
prowadzenia robét zanikajgcych lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

Jednostka obmiarowg ogrodzenia jest metr (m). Obmiar polega na sprawdzeniu rzeczywistej dtugosci
ogrodzenia z wytgczeniem bramek wejsciowych. Jednostkg obmiarowg bramek jest (kpl) dla kazdej z
montowanych bram i bramek oddzielnie.

VIIl. Odbiér roboét

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru .

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilosc robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
dostarczonych przez Wykonawce i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wymogami
ST iumowy.

8.3. Odbidr ostateczny robot



8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja okreslona w Specyfikacji Ogdlnej w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1. deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty zgodnosci i inne dokumenty wymagane
przepisami o dopuszczeniu materiatéw do stosowania w budownictwie

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbiér ostateczny robét”.

IX PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Warunki ptatnosci opisano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogdlne.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych
niniejszej ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,

X. Dokumenty zwigzane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 r., p0z.1409 z p.zm.)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.881 z p.zm)

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

- PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowe]j ogdlnego przeznaczenia

- PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia, wymagania i badania

- PN M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne $rub i wkretéw



