SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA SANITARNA
Kod CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
Kod CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

|. WSTEP :

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem zadania ,,Komenda Miejska Policji w Poznaniu Ogniwo Przewodnikéw Pséw Stuzbowych
—Modernizacja obiektu etap IV roboty budowlane dot.wymiany istniejacych odcinkéw kanalizacji
sanitarnej o tgcznej dtugosci 18 mb przy kojcach jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na:
wymianie istniejgcych odcinkdéw kanalizacji sanitarnej na nowe tj. istniejgcy odcinek kanalizacji
sanitarnej wykonany z rur kamionkowych @ 150 - (18 mb) na nowy odcinek z rur PCV-U @ 250 oraz
dwéch studzienek kanalizacyjnych z dnem wykonanych z PP 300x300 zakoriczonych kratkg Sciekowg
zeliwng na studzienke 300x300

Inwestycja obejmuje :

a/ kanalizacje $ciekowg — grawitacyjna

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robdt budowlano-montazowych

i obejmujg wykonanie:

-robdt budowlanych polegajacych na: wymianie istniejgcych odcinkdéw kanalizacji sanitarnej

na nowe tj. istniejgcy odcinek kanalizacji sanitarnej

wykonany z rur kamionkowych @ 150 - (18 mb) na nowy odcinek z rur PCV-U @ 250

- montazu dwdch studzienek kanalizacyjnych z dnem wykonanych z PP 300x300 zakoriczonych kratka
Sciekowq zeliwng na studzienke 300x300

3.2. Cykl realizacyjny

Budowe nowych kanatéw rozpoczynamy od miejsca sptywu sciekdw, idac kolejno od studzienki
do studzienki, co umozliwia naturalny sptyw ewentualnej wody gruntowej z wykopu, wyburzajgc
jednoczesnie stary kanat sanitarny.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, wykonac przekopy kontrolne, a wszystkie
prace prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela sieci.

4. Okreslenia podstawowe

4.1.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

4.1.2. Przewody rurowe

4.1.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
4.1.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych.
4.1.2.3. Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do
potaczenia z kanatem sanitarnym

4.1.2.4. Kolektor gtdwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z kanatéw bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

4.1.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

4.1.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

4.1.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

4.1.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

4.1.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd



pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

4.1.3.5. Studzienka na odgatezieniu - studzienka kanalizacyjna o srednicy 400 mm z PVC lub PP,
bedaca granica sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;j.
4.1.4. Elementy studzienek i komor

4.1.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
4.1.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

4.1.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

4.1.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
4.1.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

4.1.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang
komory robocze;j.

4.1.5. Elementy odwodnienia wykopu

4.1.5.1. Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.

4.1.5.2. Geowtdknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metodgq zgrzeblania i
igtowania z nieciggtych, wysokospolimeryzowanych wtékien syntetycznych, w tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in.
elana), charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymatos$cig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

4.1.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Il. Materiaty :

1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ ogélnym warunkom stosowania materiatéw do budowy
kanalizacji sanitarnej.

2. Rodzaje materiatéw :

Materiatami stosowanymi do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sg :

Rury do budowy kanatéw:

Sie¢ kanalizacji @ 250 - z rur kanalizacyjnych z litego PVC-U klasy S o $rednicy zewnetrznej Dz =
@250mm oraz grubosci $cianek e = 9,2 mm, z potgczeniem kielichowym na uszczelki, rury te
powinny posiadac sztywno$¢ obwodowg SN=8 kN/m?2.

3. Sktadowanie :

- Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieniowania
stonecznego, temperaturg - nie wyzsza od 40 C i opadami atmosferycznymi. Dituzsze sktadowanie
rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur PVC nie wolno
nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o grubszych sciankach powinny znajdowac sie
na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu, na podktadkach i przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m . Sposdb sktadowania nie moze powodowac
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej
warstwy rur mozna wykonac za pomocg kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konice rur sfazowad.
Ksztattki ztgczki i inne materiaty ( uszczelki, sSrodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem srodkdw ostroznosci.



Rury mozna sktadowad na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé¢ wyroby w pozycji stojacej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
spos6b zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

- Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne , utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i
poboru.

-Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny byé utozone w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy
tatwosé przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tagcznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢
stosOw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m. 5

lll. Sprzet :

Uzywanie sprzetu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami stosowania sprzetu. Jakikolwiek
sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Do wykonania robét nalezy stosowac :

- samochdéd dostawczy do 0,9 t

- sprzet reczny do wykopdw

- gietarka do pretow

- nozyce do pretéw

- pifa tarczowa

- prosciarka do pretéw

- pojemnik do betonu

- spawarka

- wciagarka reczna

- pojemnik do betonu

- kociot do gotowania lepiku

IV Transport materiatow

-Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjgtkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktore nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwszg
warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci



warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

- Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktdre nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
-Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

- Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

V. Wykonanie robét :

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa btedéw spowodowanych przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez wykonawce na witasny
koszt.

1. Wytyczne realizacji - zakres robét do wykonania :

1.1. Wykonanie wykopoéw :

1.1.1. Wytyczenie trasy kanalizacji

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy wyznaczy¢ trasy kanatéw przez wytyczenie osi
studzienek

1.1.2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonywacé o $cianach pionowych recznie/ mechanicznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienie wykopdéw
nawodnionych

Krawedzie boczne wykopdéw oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do
trasy kanatu potowy szerokos$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych
naciggniecie sznura wzdfuz nich i zaznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wybranga ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4.0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN83/8836-02
przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina) i skatach spekanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50

przy jednoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu o szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy wykonywaé wykopy umocnione.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle do wykopu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zabezpieczajacy ich eksploatacje.

Spéd wykopu nalezy pozostawic na poziomie wyzszym od rzednej projektowanejo 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Pogtebienie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki..



W trakcie realizowania robdt ziemnych nalez nad wykopami ustawic fawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy
montowac nad wykopem na wysokosci 1.0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m .
Wyjscie po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +- 3 cm dla gruntéw zwieztych +-
5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Tolerancja szerokosci wykopu wynosi +- 5 cm.
1.1.3 Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca fopat i oskardéw lub mechanicznie —
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢é w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inzyniera

1.1.4 Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych robot.

Szalowanie wykopdéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkdow technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” —tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty
ziemne. Szalowanie powinno zapewniac¢ sztywnosc i niezmiennosé uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i
demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowej.

1.1.5 Odwodnienie wykopdéw na czas budowy kolektorow

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu , rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa

- drenazu poziomego

- depresji statecznego poziomu zwierciadfa wody gruntowe;.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjna z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 m,
skad zostanie odpompowana poza zasieg robdt wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
1.1.6 Podtoze kanatu

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15m. Wzmocnienie podtoza na
odcinkach pod ztgczami rur powinno sie wykonaé po prébie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni i gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane aby rura spoczywata na nim jedna czwartg swojej
powierzchni.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +- 1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735
1.1.7 Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia
utozonego przewodu oraz obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié¢ co najmniej



0.3m. Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach.:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowe]j z wytagczeniem odcinkdéw na ztgczach
Etap Il — po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych , wykonanie warstwy ochronnej miejscach
potgczen.

Etap Il — zasyp wykopu piaskiem dowiezionym , warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i
rozbidrka deskowan i rozpdr $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej , powinien by¢ grunt nieskalisty , bez grud i
kamieni , mineralny, sypki drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza . Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej, dokonuje
sie piaskiem dowiezionym.

1.2. Montaz kanatu sanitarnego

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpié¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

1.2.1 Ogdlne warunki uktadania kanatéw.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniac¢ ponizsze warunki:

najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnié dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

dla kanatéw o srednicy 0,201 0,25 m - 5 %o,

dla kanatéw o srednicy 0,30 m - 3 %o

dla odgatezien o $rednicy 0,16 m — 15 %o

— najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i
wynoszg dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zas dla rur PVC 25 %.

gtebokos$¢ posadowienia powinna zapewniac przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze
niz 1,0 m (gtebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpié po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacyjne nalezy utozyé zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscic
od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca liny . Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z niweletg i osig powinna $cisle przylegac
do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié ( przez obsypanie
ziemig po srodku dtugosci rury) i mocno podbic z obu stron aby rura nie mogta zmienié swego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia
rury (os i spadek) za pomocg taw celowniczych , fawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od
osi projektowanej nie moze przekracza¢ +- 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +- 10 mm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ odpowiednio dopasowana pokrywa.

1.2.2 Kanaty z rur PVC.

Rury PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0 do +30 C. Przy ukfadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu nalezy:

- Wstepnie rozmiescié rury na dnie wykopu

- Wykonaé ztagcza, przy czym ryra kielichowa ( do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepne;j
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wyjatkiem



odcinkdéw potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkdéw rur muszg sie znajdowad na jednej prostej.
Rury PVC nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych potfaczen wciskowych uszczelnionych

specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.. Przed wykonaniem pofaczenia bose korice
rury nalezy zukosowac pod katem 15 . Na bosym koricu rury nalezy zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza .
Ztacze kielichowe nalezy wykona¢ wktadajgc do wgtebienia kielicha pierscieniowg uszczelke
gumowag , a nastepnie weciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rur przy srednicach powyzej
90 mm nalezy uzywac wyciskarek. Pofgczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingc folig
z tworzywa sztucznego , w celu zabezpieczenia uszczelki przed Scieraniem w czasie pracy
przewodu.

- roboty pomiarowe

- odwodnienie terenu

- wykonanie wykopu

- umocnienie $cian wykopu

- wykonanie podfoza, podsypka minimum 15 cm

- opuszczenie materiatu do wykopu

- wykonanie tgczenia kielichowego rur PVC z wykorzystaniem uszczelek gumowych wargowych
- utozenie rur z regulacjg osi i spadkéw

- wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 30 cm nad wierzch rury

- zasypanie i zageszczenie wykopu zgodnie z instrukcjg producenta rur i wg PN-74/H-02480 Pod
drogami stopien zageszczenia nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.
1.3. Izolacja rur i studzienek

Izolacja rur, ztgczy powinna stanowic szczelna jednolitg powtoke przylegajgca do powierzchni
przewodu na catym obwodzie. Ztgcza powinny by¢ zaizolowane po sprawdzeniu szczelnosci
odcinka przewodu.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek na zewnatrz i wewnatrz powinno stanowic szczelna
jednolita powtoke trwale przylegajaca do scian, siegajacg 0.5m ponad najwyzszy przewidywany
poziom wody gruntowej, oraz poziom podpietrzonych wéd w studzienkach. Potgczenie izolacji
pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokos¢ co najmniej 0.1 m.
VI. Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiggna¢ zatozong jakosé robét.
Nalezy stosowac ogdlne zasady kontroli jakosci robét. Kontrola jakosci powinna by¢ prowadzona
przez Inspektora Nadzoru w czasie poszczegdlnych faz robét.

Kontrola jakos$ci powinna obejmowac :

- jakosé rur i elementdéw prefabrykowanych

- szczelnosé¢ przewodéw

- szczelnos$é studzienek

- wykonanie zasypki i zageszczenia gruntu

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od ogdlnych zasad i postanowien
specyfikacji technicznej powinny by¢ doprowadzone na koszt wykonawcy do stanu zgodnego z
niniejsza specyfikacjg, a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw mogg by¢ przedstawione do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

VII. Obmiar robét .

Jednostka obmiarowa jest :

- 1m dla kanatéw

- studzienek / komplet /

VIII. Odbiér robét.

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegaja :

a) odbiorom czesciowym robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, ktére powinny byé dokonane
po wykonaniu :

- wykopu i sprawdzeniu przydatnosci podtoza

- kanatu oraz sprawdzeniu jego szczelnosci



- zasypu i zageszczenia gruntu

b) odbiorowi korncowemu

Odbiér koricowy jest dokonywany po catkowitym zakoriczeniu robot

d) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robét
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed wykonaniem nastepnej czesci robét,
uniemozliwiajacych odbidr robdt poprzednich.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,
wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robodt.

Dtugosé odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
IX. Podstawa ptfatnosci .

Warunki ptatnosci zostaty okreslone w Specyfikacji Technicznej -wymagania ogdlne
Ptatnosc za wykonanie robét nalezy realizowaé zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robot obejmuje :

- roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe

- wykonanie wykopow

- przywoz kruszywa na podsypke

- dostarczenie wszystkich materiatéw dla wykonania kanalizacji

- utozenie rur z przycieciem, regulacja osi i spadkow

- montaz elementdw studzienek

- wykonanie izolacji

- wykonanie préby szczelnosci

- zasypanie i zageszczenie wykopu zgodnie z instrukcjg producenta rur

- zageszczenie gruntu

- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna

- odtworzenie nawierzchni ulic i na posesjach

X . Przepisy zwigzane :

1. PN-71/B-12008 Cegta wypalana z gliny klinkierowa budowlana

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

3. BN-77/673/-08 Cement transport i przechowywanie

4. BN 62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

5. BN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

6. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
7. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

9. PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe.

10. PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
znakowanie.

11. PE-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

12. BN-72/8932-01 Kategorie wystepujgcych gruntow

13. PN-B-10725/1997 Wymagania i badania przy odbiorze przewodéw zewnetrznych
cisnieniowych budowanych w wykopach otwartych.

14. Katalog wyrobdéw rur

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,



cz. Il —instalacje sanitarne i przemystowe.
17. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych WTWO — H1
18.PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej



