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Zasilanie w cwu/cyrkulacje z
istniejacego wezta cieplnego
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LEGENDA:
projektowane przewody wody zimnej
rurociag NiroSan -F 1.4521 prod.Sahna
projektowane przewody wody cieptej
rurocigg NiroSan -F 1.4521 prod.Sahna
projektowane przewody wody cyrkulujacej
rurocigg NiroSan -F 1.4521 prod.Sahna
U W A G A
1. Wymiary s prawdzidc¢@ n a budowie
2. Projekty architektury, konstrukcji , instalacji elektrycznej i
stabopradowej stanowia odrebne opracowania. Wszytskie projekty
r 0 z p a t r y W ¢ t 3 C z n i e
3. Stosowal materiaty wyszczegdlnione w dokumentacji lub réwnowazne
L. W przypadku rozbieznoSci pomiedzy czeScig opisowa i rysunkowa ,
wszelkie watpliwosci wyjasniat z projektanenm
5. przejsScia w Scianach wykonywat¢ zgodnie ze sztuka budowlang
6. Piony instalacyjne wystepujace na Scianach wykonat¢ w obudowie z
ptyt g.k. malowanej lub obtozonej ptytkami zgodnie z materiatami
wykonhczeniowymi danego pomieszczenia
7. Wszytskie przejécia instalacyjne uzbrot w zabezpieczenia p-poz zgodnie z opisem klas
o d p o r n o § c i n a r y s u n k a c h
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8. Kompensacja wydtuzen cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta rur - rury utozyt ng
odpowiednim stelazu; prowadzit w rurze ostonowej peszel lub izolacji PE, bagdz mocowan
p u n k t a m i p r z e s u w n y m i

9. W najnizszych punktach instalacji zamontowal zawory spustowe
10.Podtaczenia instalacji odprowadzenia skroplin wykonat poprzez zamontowanie syfony
1. Wszystkie podejScia pod przybory wykonac w bruzdach Sciennych , rozprowadzenig
instalaciji w stropie podwieszonym

PIKASTUDIO

Katarzyna Piotrowska

ul. Dtuga 22/25 62-095 Murowana Goslina
biuro: ul.Sporna 15
61-709 Poznaf
07502524825
info@pikastudio.pl

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
ZAPLECZA SANITARNEGO ORAZ
SItOWNI W BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ

OBIEKT

ADRES: 4
UL. TABOROWA 22, POZNAN,
dziatka o nr ewidencyjnym 5/1, ark.
24, obr. tazarz
INWESTOR
KOMENDA WOIJEWODZKA POLICII W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAN
PROJEKTANT mgr inz. Agnieszka Kurowska
instalacje sanitarne upr. proj. WKP/0272/POOS/04
WSPOLPRACA: mgr inz. arch. Katarzyna
Piotrowska
BRANZA
SANITARNA
TYTUL

Rzut parteru
Instalacja zw,cwu,cyrkulacii

SKALA STADIUM RYSUNEK
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