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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
* Uzgodnienia i warunki okreslone przez zleceniodawce
* Inwentaryzacja
* obowigzujgce normy i przepisy

* literatura naukowo- techniczna dotyczaca zakresu opracowania

2. Celizakres opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i modernizacji zaplecza
sanitarnego sie w budynku sali gimnastycznej Komendy Wojewo6dzkiej Policji w Poznaniu

przy ul. Taborowej 22.

3. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ustugowego . W skiad instalacji
zasilajgcych i obstugujacych lokal wchodza:
- instalacja wody zimnej, cieptej
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej

Zakres prac wskazano na rysunkach.

4. Instalacja wodociggowa
Woda na potrzeby gospodarczo-bytowe do lokalu doprowadzona bedzie z istniejgcej
instalacji . Istniejgce instlacje  nalezy podda¢ demontazowi . Woda w budynku

wykorzystywana bedzie do celéw sanitarno-higienicznych. Przewody zostang prowadzone

do odbiornikédw w $ciankach g-k oraz oraz w przestrzeni miedzy sufitowej

4.1. Ciepta woda uzytkowa

Przygotowanie cwu odbywac¢ si¢ bedzie poprzez instalacje cwu doprowadzong z istniejgcego
wezta cieplnego, lokalizowanego w innej czesci budynku. Przewody prowadzone pod

stropem , a nastepnie do poszczegoinych przyboréw w bruzdach Sciennych.

4.2.Armatura , baterie, biaty montaz

W pomieszczeniach socjalno — sanitarnych projektuje sie baterie mieszajgce — typ
zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.. Podejscia do punktéw czerpalnych wyprowadzi¢ w

Scianach dla podtgczenia armatury za posrednictwem zawordéw katowych, w obrebie pofki




utworzonej przez zabudowe podtynkowg(umywalki). Na podejsciach do armatury instalowac
zawory katowe 1/2x3/8”.

4.3.Montaz przewodéw instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
Instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej nalezy wykona¢ w systemie rur stalowych
ocynkowanych w systemie zaciskowym. Wszystkie uzyte materialy muszg posiadaé
niezbedne dopuszczenia do stosowania ich w tego typu instalacjach. W przypadku braku
danych odnosnie wskaznikbw korozyjnosci wody nalezy stosowac ksztattki wykonane z
PPSU i mosigdzu z powiokg galwaniczng ochronng. Woda zimna i ciepta zasila¢ bedzie
przybory sanitarne. Wszystkie przewody prowadzone w przegrodach, w $cianach i
podtogach nalezy uktada¢ w izolacji. Przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykona¢ w
tulejach ochronnych o dtugosci, co najmniej 1 cm wiekszych od grubosci $cian. Podtgczenia
do armatury nalezy wykonaé przy pomocy ztacz rozbieralnych np. poprzez Srubunki do rur
PE-Xc. Po wykonaniu robét montazowych, wykonang instalacje nalezy podda¢ probie
ciSnieniowej zgodnie z wytycznymi producenta. Na dtugich poziomych odcinkach cieptej
wody i cyrkulacji stosowaé kompensacje u-ksztattowe. Catg instalacje nalezy wykonac,
zgodnie ze wskazdéwkami i wytycznymi montazu instalacji producenta. W ponizszych
tablicach i na rysunkach podano minimalne odlegto$ci miedzy ztgczkami, od przegrod
budowlanych i sgsiednich rur jakie nalezy zachowaé podczas montazu rur z uzyciem zigczek

zaprasowywanych.




4.4.Wymagany rozstaw podpo6r dla rur warstwowych

Srednica zewnetrzna rury | Odlegto$¢ pomiedzy podporami
[mm]

14 1,00

16 1,00

20 1,15

25 1,30

32 1,50

4.5.Zalecana dtugosé pomigdzy sgsiednimi ztgczkami

Srednica zewnetrzna

Dtugos$¢ rury Lw[ mm]

rury [ mm]

14 160
16 160
20 160
25 170
32 170

4.6.1zolacja przewoddéw wodociggowych

Wszystkie rurociggi wodociagowe wody cieptej i cyrkulujgcej nalezy izolowac¢ termicznie.

Wode zimng izolowac¢ przeciwroszeniowo. Jako izolacje termiczng zastosowac nalezy dla

instalacji nadposadzkowej prefabrykowane otuliny izolacyjne NRO, dla instalacji pod

posadzkowych i dla instalacji prowadzonych w Scianach szczytowych budynkéw otuling

dostosowang do montazu w przegrodach budowlanych ; grubosci przyjmowac zgodnie z

Dz. U. 02.75.690 wraz z p6zniejszymi zmianami.

Minimalna grubo$¢ izolacji
Lp Rodzaj przewody lub komponentu cieplnej
materiat 0,035 W/(mK)-1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy rury
7 Przewody wg. poz 6 utozone w podtodze 6 mm




5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z obiektu odprowadzane bedg do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej
poprzez projektowane poziomy instalacji a nastepnie do przykanalika kanalizacji sanitarnej.
Umywalki w zalezno$ci od rodzaju konstrukcji Sciany:

- na $cianach murowanych na wspornikach z podejsciami w bruzdach, w $ciankach lekkich

- na stelazach do montazu podtynkowego.

Dla toalet ogélnodostepnych stosowac¢ nalezy baterie umywalkowe mieszajgce lub
rownowazny

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur:

. kanalizacyjnych typu PVC typu S fgczonych ksztattkami z uszczelkami gumowymi -

przewody podposadzkowe ,

Srednice podej$¢ do przyboréw wykonaé, jako zgodne ze $rednicami wylotu z przyboréw

sanitarnych. Przewody grawitacyjne uktada¢ ze spadkiem zgodnie czesciag rysunkowa.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w zawOr napowietrzajgcy. Nie

wykorzystane podejscia kanalizacyjne nalezy zaslepic.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana z projektowanej kottowni gazowe;j.

Parametry powietrza zewnetrznego (Zima).
Zima : strefa klimatycznall tz=-18°C, pz =100 %, x:=0,9 g/kg

Parametry powietrza w pomieszczeniach (Zima).

Szatnie tp=+24°C
tazienki tp=+24°C

6.1. Zrodto ciepta
Zrédiem ciepta dla obiektu bedzie istniejacy wezet.
Zakfada sie nastepujgce parametry pracy:

- zasilanie / powr6t instalacji ciepta technologicznego 80/60°C

6.2.Montaz przewodow instalacji centralnego ogrzewania

Gtéwne poziomy rozprowadzajace zasilania i powrotu instalacji c.0. zaprojektowano z rur
stalowych montowanych zaciskowo , poprowadzonych pod stropem, doprowadzajac do
projektowanych odbiornikbw. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe

zabezpieczone warstwg ochronng do pomieszczen wilgotnych z zaworami termostatycznymi




z gtowicg . Przy grzejnikach zaprojektowano gtowice termostatyczne. Wszystkie grzejniki
bedag zasilane od spodu przy pomocy elementu przytgczeniowego. Podtgczenie grzejnika
nalezy wykona¢ przy pomocy zaworu termostatycznego montowanego na zasilaniu z gtowica
termostatyczng typu MINI, oraz zaworu powrotnego. Tuleje puste wykonane ze stali lub
tworzyw sztucznych, ktore znajdujg sie w Scianach lub stropach, powinny by¢ zabezpieczone
przed wyslizgnigciem sie ze $ciany. Rurociagi nalezy uktada¢ tak aby kazdy odcinek rury
mogt by¢ w prawidtowy sposOb oprbézniany, a w razie potrzeby takze odpowietrzany.
Instalacje nalezy zaopatrzy¢ we wszelkie niezbedne spusty i odpowietrzenia. Rurociggi
powinny by¢ podparte w regularnych odstepach, przy czym odstep pomiedzy podporami
powinien by¢ tak dobrany, aby przy petnym obcigzeniu roboczym nie wystepowato
przerwanie spadku przewodu spowodowane przegieciami poszczegOlnych odcinkéw.
Swobodnie lezgce przewody rurowe nalezy utozy¢ w sposéb réwny, w linii prostej oraz
rownolegle w stosunku do ptaszczyzny Scian. Odstep pomigedzy przewodami rurowymi
nalezy dobra¢ w taki spos6b, aby mozliwe byto dokonanie pojedynczej izolacji kazdej z rur..
Obejmy, mocowania itp. powinny by¢ wykonane w sposéb staranny oraz rozmieszczone na
jednakowej wysokosci i utozone z jednakowym odpowiednim odstepem.

Do mocowania rurociggéw mozna stosowaé¢ dwoch typéw uchwytéw — podpér.
Podpory state mocuja rure w sposéb sztywny, natomiast podpory przesuwne
pozwalaja na ruch osiowy rury w uchwycie w zwigzku z wydtuzeniem termicznym. Na
prostych odcinkach rurociggéw, tylko jeden uchwyt — podpora stata, moze byé
zastosowany, zazwyczaj posrodku prostego odcinka, aby pozwoli¢ na wydiuzenie
odcinka w obydwu kierunkach. Uchwytéw nie nalezy montowaé na ztagczkach oraz w
miejscach gdzie nie bedg pozwalaty odgatezieniom rurociagu na swobodny ruch przy
wydtuzeniach termicznych. Nalezy odizolowaé rurocigg akustycznie, nalezy
montowaé go za pomocg uchwytéw z wktadkg gumowa
Zalecana odlegtos¢é miedzy uchwytami na rurociggu przy poziomym montazu dla
kazdej srednicy wyglada nastepujgco:

Srednica zewnetrzna (mm) Odlegto$é (m)

12 1,25
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,50
42 2,75
54 3,00
76,1 3,50




88,9
108

3,70
4,00

6.3.Armatura i urzagdzenia

Grzejniki stalowe ptytowe wyposazone bedg w:

* gtowice termostatyczne montowane bezposrednio na grzejnikach

* podwdjne Srubunki przytgczeniowe kagtowe, z wyjatkiem grzejnika

tazienkowego gdzie zaprojektowano Srubunek pojedynczy. Na

Srubunkach mozliwo$¢ odciecia przeptywu dla ewentualnego demontazu

grzejnika.

Nagrzewnice wodne wyposazone bedg w zesp6t regulacyjno-pompowy. W sktad zespotu

wchodzg:

* pompa wodna obiegu z regulacjg wydajnosci,

* 3-drogowy zawdr regulacyjny z sitownikiem ( w dostawie z centralg),

* zawory odcinajgce,

* zawodr z nastawg wstepng i wyjSciami pomiarowymi,

* zawdr zwrotny,
* zawor spustowy

*  komplet termometrow.

* Krbc¢ce podtaczeniowe zespotu sg Srednicy od 25 do 80 mm. Do

Srednicy 65 mm kr6¢ce posiadajg potaczenia gwintowane, a powyzej

tej Srednicy potagczenia kotnierzowe.

6.4.1zolacja przewodow

Wszystkie rurociggi centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy izolowaé

termicznie. Jako izolacje termiczng zastosowaé nalezy dla instalacji nadposadzkowej

prefabrykowane otuliny izolacyjne z polietylenu, dla instalacji podposadzkowych otuline , dla

instalacji prowadzonych w $cianach budynku; grubosci przyjmowa¢ zgodnie z Dz. U.

02.75.690 wraz z pOzniejszymi zmianami.

nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy .

Rurociggi prowadzone za zewnatrz budynku

Minimalna grubo$¢ izolacji
Lp Rodzaj przewody lub komponentu cieplnej
materiat 0,035 W/(mK)-1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy rury




4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy , | 1/2 wymagan z poz 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody i armatura wg poz. 1-4 utozone
w komponentach budowlanych miedzy
6 ) ) . 1/2 wymagan z poz 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami rdéznych

uzytkownikéw

7 Przewody wg. poz 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego

8 ( utozone wewnatrz izolacji cieplnej| 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego

9 ( utozone na zewewnatrz izolacji cieplnej | 80 mm
budynku)

6.5.Préba instalaciji:

Po zakoriczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukaé. Ptukanie polega na
trzykrotnym napetnieniu instalacji wodg oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno

by¢ jak najszybsze. W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

. grzejniki ptuka¢ przed montazem

* rury montowaé po sprawdzeniu czystosci wnetrz

. instalacje napetnia¢ wodg wczesniej o 24 godziny

* wode spuszczaé z instalacji rownoczesnie przez krdéce

na zasilaniu i powrocie

* instalacje ptuka¢ przed montazem zaworéw i ich

regulacjg
Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykona¢ probe szczelnosci na zimno. Wszelkie
znalezione nieszczelnosci nalezy usung¢ i ponowi¢ prébe szczelnosci. Po uzyskaniu
catkowitej szczelnosci catej instalacji nalezy wykona¢ prdébe na goraco. Instalacji poddaé
probie szczelnosci na zimno i gorgco Pp = 0.45 MPa. Do zalania i uzupetnienia ztadu
stosowac wode uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04607. Préby ci$nieniowe, roboty montazowe
nalezy wykonaé¢ zgodnie z: “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych cz. |l — Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz przepisami BHP i ochrony

przeciwpozarowej. Montaz urzgdzen oraz armatury kontrolno-pomiarowej, zabezpieczajacej
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nalezy wykona¢ wg schematu technologicznego oraz dostarczonych DTR przez

producentow urzgdzen.

7. Instalacja wentylacji mechaniczne;j

Wentylacja mechaniczna obejmowac bedzie sanitariaty z umywalniami .

Lokalizacja urzgdzen zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

7.1. Parametry powietrza zewnetrznego

Parametry powietrza zewnetrznego - zgodnie z PN-76/B-03420:

Lato: Zima:
t2=+30 °C tzz =-18°C
iz = +61,14kJ/kg izz=-18,2kJ/kg
xz= 12,11 g/kg Xzz= 0,78 g/kg
Pz= 45% (Pzz= 100%;

7.2. Parametry powietrza wewnetrznego
Parametry powietrza wewnetrznego - zgodnie z PN-78/B-03421. Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w budynkach przyjeto wg. PN-82/B-02402 i Rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki ich usytuowania §134.2.

7.3. Opis przyjetych rozwigzan
Zaprojektowano uktad wentylacyjny nawiewno — wyciggowy obstugiwane przez centralke
nawiewng i wentylatory wyciggowe kanatowe

Dla pomieszczen przyjeto krotnos¢ wymian 4 wym/h dla umywalni i dla wc 50 m3/h na

,0€ZKo” , dla pisuaru 30 m3/h

7.4. Poziom hatasu
Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji bedzie spetniat wymagania PN-87/B-02151.02.
Ttumienie dZwigku organizowane bedzie przez:
- potaczenie centrali i wentylatorow z siecig kanatbw za pomocg kroccow
elastycznych,
- zamontowanie na sieci kanatéw ttumikéw akustycznych
- izolacje kanatow wentylacyjnych,

Emisja szumow przy wyptywie powietrza z nawiewnikéw nie powinna przekracza¢ 35+40dB.

7.5. Ruch powietrza

Predkos¢ przeptywu powietrza w odniesieniu do kanatow wentylacyjnych:

11



Czerpnie: < 2.5 m/s (w Swietle otworu)
Wyloty powietrza: < 6 m/s (w Swietle otworu)
Kanaty gtowne: 3,0 - 4,5 m/s

Potgczenia z wyrzutniami: 1,5 - 4 m/s

Kratki wentylacyjne: 1,0 - 2,0 m/s

7.6. Kanaty wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno
by¢ wykonane aerodynamicznie. Przewidziano kanaty spiro w klasie szczelnosci B.
Przewody nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych
przewoddw, a takze innych urzadzen i elementdw instalacji o ile ich konstrukcja nie pozwala
na czyszczenie w inny sposéb niz przez te otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowac¢ w

pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

7.7. Minimalne wymiary otwor6bw rewizyjnych w przewodach o przekroju

kotowym
Srednica przewodu [mm] Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B [mm]
200-315 300x100
315-500 400x200
>500 500x400
wejscie do przewodu 600x500

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢é zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki

0 kacie wigkszym niz 450,a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ mniejsza niz 10m.

Podczas montazu kanatbw powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzity si¢ ich
wewnetrzne $cianki. Do hydraulicznej regulacji uktadow wentylacyjnych stuzy¢ beda
przepustnice jedno i wieloptaszczyznowe. Kanaty wentylacyjne podpiera¢ systemem podparc

dla kanatébw wg systemowych rozwigzan np. prod. Hilti lub rownowaznym.

7.8. Izolacja kanatow
Kanatly nawiewne i wyciggowe nalezy zaizolowa¢ wetna mineralna grub. 40mm w
ptaszczu z folii aluminiowej. Kanaty powietrza na odcinku od czerpni do centrali nalezy
zaizolowa¢ wetna mineralna z folia aluminiowa grub. 80mm. Utozenie izolacji powinno

zapewni¢ paroszczelnosé, miejsca potaczen zakleic folia aluminiowa.
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8. UWAGI OGOLNE:

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t poszczegdinych branz oraz zasadami wiedzy
i sztuki budowlane;j.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontek$cie wszystkich rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug dokumentacji branzy
konstrukcyjnej

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na
budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. zaistniate
niezgodnosci pomiedzy projektem nalezy wyjasnic¢ i uzgodni¢ z gtbwnym
projektantem.

Dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg
one cechy identyczne i nie zwigkszajgce kosztow pod warunkiem uzyskania zgody
inwestora i gtbwnego projektanta.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Instalacja wentylacji mechanicznej- specyfikacja

Oznaczenie

Opis elementu

Szt.

m2

Uwagi

N1. 1 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-580 2,00 0.182 prod.ALNOR

N1. 2 Wyrzutnia zwrotna USMS-C-100 2,00 prod.ALNOR
Aparat grzewczo-wentylacyjny

N1. 3 IWF-200 2,00 prod.Venture Ind.




W1. 1 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 9,00 prod.ALNOR
Wi1. 2 Tréjnik TPC-C-100-100 2,00 0.091 prod.ALNOR
Przepustnica regulacyjna DAR-
Wi1.3 C-100 5,00 prod.ALNOR
W1. 4 P.elast. AE-SN-100 1797 1,00 prod.ALNOR
W1.5 P.elast. AE-SN-100 1025 1,00 prod.ALNOR
W1. 6 Tréjnik TPC-C-125-100 1,00 0.156 prod.ALNOR
W1.7 Tréjnik TPC-C-160-100 1,00 0.175 prod.ALNOR
Wi1. 8 Redukcja RPC-C-125-100 2,00 0.000 prod.ALNOR
W1.9 Redukcja RPC-C-160-100 2,00 0.000 prod.ALNOR
W1. 10 P.elast. AE-SN-100 1588 1,00 prod.ALNOR
W1. 11 P.elast. AE-SN-100 978 1,00 prod.ALNOR
W1. 12 P.elast. AE-SN-100 1095 1,00 prod.ALNOR
W1. 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-710 1,00 0.279 prod.ALNOR
W1. 14 Kolano BP-C-125-90 7,00 0.118 prod.ALNOR
W1. 15 Kolano BP-C-160-90 2,00 0.182 prod.ALNOR
W1. 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-66 1,00 0.033 prod.ALNOR
Przepustnica regulacyjna DAR-
Wi1. 17 C-160 2,00 prod.ALNOR
Wi1. 18 Tréjnik TPC-C-160-160 1,00 0.190 prod.ALNOR
W1. 19 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-847 1,00 0.425 prod.ALNOR
W1. 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-511 1,00 0.201 prod.ALNOR
W1. 21 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-549 1,00 0.172 prod.ALNOR
Wi1. 22 Ttumik SIRL-100-125-300 4,00 prod.ALNOR
Wi1. 23 Tréjnik TPC-C-160-125 3,00 0.200 prod.ALNOR
W1. 24 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-326 1,00 0.128 prod.ALNOR
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W1. 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-484 1,00 0.190 prod.ALNOR
W1. 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-507 1,00 0.199 prod.ALNOR
Wi1. 27 Redukcja RPC-C-160-125 7,00 0.000 prod.ALNOR
W1. 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-302 1,00 0.152 prod.ALNOR
W1. 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-43 1,00 0.017 prod.ALNOR
W1. 30 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-150 1,00 0.075 prod.ALNOR
W1. 31 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-28 3,00 0.011 prod.ALNOR
W1. 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-827 1,00 0.260 prod.ALNOR
W1. 33 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-388 1,00 0.195 prod.ALNOR
W1. 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-812 1,00 0.319 prod.ALNOR
W1. 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-525 1,00 0.206 prod.ALNOR

Przepustnica regulacyjna DAR-
W1. 36 C-125 1,00 prod.ALNOR
W1. 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-874 1,00 0.344 prod.ALNOR
W1. 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-667 1,00 0.262 prod.ALNOR
Wi1. 39 Tréjnik TPC-C-125-125 1,00 0.143 prod.ALNOR
W1. 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-590 1,00 0.185 prod.ALNOR
W1. 41 P.elast. AE-SN-100 991 1,00 prod.ALNOR
W1. 42 P.elast. AE-SN-100 841 1,00 prod.ALNOR
W1. 43 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-430 1,00 0.216 prod.ALNOR
W1. 44 P.elast. AE-SN-100 2025 1,00 prod.ALNOR
W1. 45 P.elast. AE-SN-100 983 1,00 prod.ALNOR

Pole powierzchni rozwiniec

kanatow okragtych: 4,30 m2

Pole powierzchni rozwiniec podst.

ksztattek okragtych: 2,60 m2

Opracowat :
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