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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZAPLECZA SANITARNEGO ORAZ SItOWNI W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Prace rozbiérkowe
1|KALKU. Likwidacja istniejacego kanatu kpl.
d.1|WLASNA
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm.Rozbidrka progu i nad- proza
0,410 m3 0,410
RAZEM 0,410
3|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- wa- |m2
d.1/0348-03 piennej
(1,64+0,12+1,10+1,20+1,10+0,60+1,64+0,12+1,10+1,10+0,12+0,60+1,64+ m?2 134,620
0,08+1,10+2,99+2,99+1,24+1,20+1,23+1,24+0,10+0,08+0,08+0,10+0,08+
1,30+1,30+1,30+1,30+1,30)*4,33
-0,90*2,05*7 m?2 -12,915
RAZEM 121,705
4|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1|0354-07
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1/0504-01
81,45+16,96+7,18+3,44+3,66+3,62+7,07+19,93 m?2 143,310
RAZEM 143,310
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,- |m?2
d.1/0701-05 40 % powierzchni $cian
(10,51+10,51+7,77+7,77)*4,93*0,40+(10,51+10,51+6,48+6,48+5,39+5,39)* m?2 149,621
4,33*0,40
RAZEM 149,621
7|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
28,039 m3 28,039
RAZEM 28,039
8|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km wraz z kosztami sktadowania i
1101-05 utylizacji
121,705%0,12 m3 14,605
0,410 m3 0,410
143,310%0,07 m3 10,032
149,621*0,02 m3 2,992
RAZEM 28,039
2 Prace budowlane
9|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- [m?2
d.2|2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
(2,90+2,90+2,86+3,45)*4,33 m?2 52,436
-0,90*2,00*4 m?2 -7,200
RAZEM 45,236
10|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2|2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
(1,40+0,10+1,03+1,00+1,00+1,71+1,00+1,77+1,20+1,20+1,06)*4,33 m?2 53,995
-0,90*2,00*2 m?2 -3,600
RAZEM 50,395
11/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wy- konywane recznie na $cianach i stu- pach |m?2
d.2|0803-03
149,621 m?2 149,621
RAZEM 149,621
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulep- m2
d.2|0115-01 szajgcymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszcze- niu 15
cm
143,310 m?2 143,310
RAZEM 143,310
13|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw papa termozgrze- walng na podktadzie betonowym z zagrun- |m2
d.2|0527-01 towaniem podtoza emulsjg as- faltowg i utozeniem na sucho papy perforowa-
analogia nej - jedna warstwa
143,310 m?2 143,310
RAZEM 143,310
14|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10cm
143,30 m?2 143,300
RAZEM 143,300
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2|0607-01 ziome podposadzkowe z wywinigciem
143,310 m?2 143,310
RAZEM 143,310
16|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.2{1106-02
143,310 m?2 143,310
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RAZEM 143,310
17|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.2(1106-03 Krotnos¢ = 4,5
143,310 m?2 143,310
RAZEM 143,310
18|/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.2(1106-07
143,310 m?2 143,310
RAZEM 143,310
19|KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza pod izolacje z folii w ptynie m2
d.2|0106-03
19,93+3,62+3,66+3,44+7,07+7,18+16,96 m?2 61,860
RAZEM 61,860
20|KNR AT-40 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych |m?2
d.2|0401-01 na wyrownanym podfozu - naktadana recznie
19,93+3,62+3,66+3,44+7,07+7,18+16,96 m?2 61,860
RAZEM 61,860
21|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m2
d.2|202 2806-06 |na zaprawie klejowej o gr. warst- wy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad
10 m2
19,93+3,62+3,66+3,44+7,07+7,18+16,96 m?2 61,860
RAZEM 61,860
22|KALKU. Utozenie wyktadziny sportowej w sitowni m2
d.2|WLASNA
81,480 m?2 81,480
RAZEM 81,480
23|KNR 2-02 montaz nadproza stosunek deskowa- nego obwodu do przekroju ponad 16 -  |m3
d.2|0210-06
0,156 m3 0,156
RAZEM 0,156
24|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymia- rach 30x30 cm na klej metodg zwyktg m2
d.2|0829-08
(1,02+0,02+1,20+1,02+0,02+1,02+1,02+0,02+1,20+1,02+0,02+1,02+2,92+ m?2 190,554
2,92+2,92+2,92+1,03+1,03+3,45+3,45+3,45+3,45+2,76+2,76+4,4+4,49+2,92+
2,92+3,45+3,45+5,00+5,00)*2,60
-0,90*2,00*10 m?2 -18,000
RAZEM 172,554
25|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji me- talowej z wypetnieniem ptytami z wio- m2
d.2|2702-01 kien mineralnych
143,310 m?2 143,310
RAZEM 143,310
26|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.2|1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0,90*2,00*7 m?2 12,600
RAZEM 12,600
27|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia m2
d.2|1023-12
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
28|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
29|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe-zabudowa kabin z ptyt HPL m2
d.2(1029-05
(1,45+1,45+1,02+1,02+1,02+1,45+1,03+1,50+1,50+0,90+0,90+0,90)*2,00 m?2 28,280
RAZEM 28,280
3 prace malarskie
30|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jedno- warstwowe na $cianach z elementéw pre- |m?2
d.3/0815-03 fabrykowanych i betonowych wyle- wanych
(10,51+10,51+7,77+7,77)*4,93+(10,51+10,51+6,48+6,48+5,39+5,39)*4,33 m?2 374,052
RAZEM 374,052
31|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami latek- sowymi powierzchni wewnetrznych - pod- |[m2
d.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
374,052-172,552 m?2 201,500
RAZEM 201,500
32|KNR-W 2-02 |montaz luster na $cianach o wymiarach 200cmx200cm m2
d.3/0842-01
analogia
3,00 m?2 3,000
RAZEM 3,000
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