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Remony pomieszczenia kierowania OPP KWP w Poznaniu

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Prace rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0348-05
(5,10*2,66)*3+1,6*2,66 m?2 44,954
RAZEM 44,954
2|KNR 19-01 |Wywo6z gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymina odl. do 1 km  |m3
d.1/0118-17 44,964*0,15
6,74 m3 6,740
RAZEM 6,740
3|KNR 19-01 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze m3
d.1/0118-20 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 20
6,74 m3 6,740
RAZEM 6,740
4|KNR 4-04 Rozebranie boazerii drewnianej na scianach m2
d.1/0404-07
analogia
(4,65+1+2,65+5,1+5,1+1,65+2,40+1,8)*2,66+5*0,5 m?2 67,271
RAZEM 67,271
5|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1|0504-06
10,8*5,10 m?2 55,080
RAZEM 55,080
6|KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.
d.1/0606-02 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 2x20 W
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2 Roboty malarskie
7|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2|1202-09 ponad 5 m2
67,271 m?2 67,271
RAZEM 67,271
8/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
67,271 m?2 67,271
RAZEM 67,271
9|KNNR 2 szpachlowanie $cian m2
d.2|0802-06
analogia
67,271 m?2 67,271
RAZEM 67,271
10|KNR 9-24 Dwukrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, cegta m2
d.2|0101-09
67,271 m?2 67,271
RAZEM 67,271
11/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
67,271 m?2 67,271
RAZEM 67,271
3 Montaz sufitu OWA
12|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.3|0702-02 600x600 mm
67,271 m?2 67,271
RAZEM 67,271
4 Posadzki
13|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.4/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
67,271+4,35 m?2 71,621
RAZEM 71,621
14|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-{m2
d.4(1118-01 toza
67,271+4,35 m?2 71,621
RAZEM 71,621
15/|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m2
d.4|202 2806-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
67,271+4,35 m?2 71,621
RAZEM 71,621
16|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.4{1120-01 uktadane na klej z przecinaniem ptlytek - przygotowanie podtoza
(10,8*2)+(5,10*2)+3,4+1,60 m 36,800
RAZEM 36,800
5 Roboty murarskie
17| TZKNBK XII |Ostrozny demontaz oscieznic drewnianych z przeznaczeniem do ponownego |m2
d.5|0417-97 wbudowania o powierzchni do 2.0 m2
1,61*2,66+0,9*2,66 m?2 6,677
RAZEM 6,677
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Remony pomieszczenia kierowania OPP KWP w Poznaniu

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.5/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
1,61*1,5%0,24 m3 0,580
RAZEM 0,580
19/KNR 2-21 Tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko na $cianach m2
d.5/0608-04
(1,61*1,5)*2 m?2 4,830
RAZEM 4,830
6 Konstrukcje pod instalacje elektr. i teletechniczne
20|KNR 5-08 Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyjnych m
d.6|0705-02 przez przykrecenie do gotowych otworéw - szeroko$¢ 400 mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
21|/KNR 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych UA- |m?2
d.6(2004-01 100
analiza indy-
widualna
24 m?2 2,400
RAZEM 2,400
22|KNR 5-06 Montaz konstrukcji wsporczych o masie do 15 kg na wewnetrznych $cianach |szt.
d.6|/1208-06 budynkoéw betonowych .
analiza indy- |Profile ceownik perforowany 30*50*2*2000mm
widualna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
23|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV szer.100x210cm z obrébka obsadzenia. m2
d.6/1023-12 Wielko$¢ przeszklenia 161*266.
analogia Przeszklenie zabezpieczone folig P1
4,26 m?2 4,260
RAZEM 4,260
24|KNR-W 2-02 |Montaz okna -przeszklenia nad ladg podawczg. Okno otwierane w gére.Okna z|m?2
d.6/1018-04 ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2.Prze-
analogia szklenie pokryte folig P1.
1,86 m?2 1,860
RAZEM 1,860
7 Montaz klimatyzatora
25 Montaz klimatyzatora Multisplit z jednostka zewnetrzng oraz 2 szt. klimatyzaro- |kpl.
d.7 réw nasciennych o tgcznej mocy ok.7kW.
Dostosowaé¢ do pomieszczenia o kubaturze ok.145m3
np.klimatyzator multisplit Gree seria Lomo Luxury do pomieszczehn max 2*
50m2 z jednym agregatem(2*GWH18QD+GWHD36)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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