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Klimatyzator scienny
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Nom. moc chtodnicza: 3,5kW

Moc elektryczna: 15W

Maso netto: 8,3kg
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Wymiary: 270x870x204mm VD
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LEGENDA:

RD[ ] - Rozdzielnica Dyzurki

- - Gniazdo 230V p/t pojedyncze, 16A

1
%%‘ - Wypust zasila jocy odbiornik 1-faz

(zasilanie 230V)
RD/Q8 ﬁp 1RD/Q7
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Klimatyzator scienny

Nom. moc chtodnicza: 3,5kW
Moc elektryczna: 15W
Maso netto: 8,3kg
Wymiary: 270x870x204mm

RD/Q4 Y} rD/03

P

P
System ochrony przeciwporazeniowe j
\_ samoczynne wylaczenie zasilania
wytaczniki réznicowo—-pradowe
sie¢ elektryczna typu TN-=S

RD/Q5

INWESTOR: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu

60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a

Jednostka zewnetrzno multisplit
obstugqu jaca pomieszczenie dyzurki
montaz no wysokosci parteru
Nom. moc chtodnicza: 7kW

Masa netto: 59kg

Wymiary: 700x900x330mm

1. We wszystkich pomieszczeniach instalacje elektryczno wykonaé& jako p/t.

Pode jscia pod odbiorniki wykonaé& p/t. Instalacje do PEL wykona& w korytkach kablowych.

3. Rozdzielnice dyzurki RD nalezy zasilé kablem YKYZo3x10mmZ2 z istnie jocej rozdzielnicy RG
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ADRES OBIEKTU |Poznan
BUDOWLANEGO: | ul. Taborowa 22, 60 - 790 Poznan

PROJEKTANT: mgr inz. oo WKP/
ELEKTRYKA Adam Witt 0321/PWOE/08

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
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