Specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania robét budowlanych w ramach zadania ,remont
stanowiska kierowania OPP KWP w Poznaniu przy ulicy Taborowej 22”

Roboty ogélnobudowlane

1. Prace rozbidrkowe:

-demontaz scianek dziatowych z cegiet o grubosci ¥ cegty -44,954m?2,

-demontaz boazerii drewnianej ze $cian-67,271m2,

-demontaz wyktadziny z PCV-55,080mz2,

-demontaz oscieznicy drewnianej-szt.1,

-demontaz istniejgcych gniazd elektrycznych,

-utylizacja gruzu ,PCV oraz elementdw drewnianych,

-demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych-szt.10. Oprawy nalezy po demontazu
przekazac Zleceniodawcy,

2.Prace malarskie:

-zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian-67,271mz2,

-szpachlowanie nieréwnosci scian,

-szpachlowanie $cian-67,271m?2,

-dwukrotne gruntowanie scian,

-dwukrotne malowanie $cian farbg lateksowg zmywalng kolor RAL7047

3.montaz sufitu OWA
-montaz sufitu podwieszanego z ptytami z witékien mineralnych z rastrami o wymiarach
600x600mm. Ptyta sufitowa ARMSTRONG SOLARA Board 600x600x13 mm lub réwnorzedne.

4.posadzka:

-wykonanie warstwy wyréwnawczej,
-ufozenie posadzki z ptytek Cersanit FARGO GREY 59,8x59,8cm lub réwnorzedne-71,62m2
-utozenie cokolikdw-36,80mb.

5.roboty murarskie:

-wymurowanie Scianki lady podawczej z bloczkéw gazobetonowych 24cm na wysokosé
150cm szer.161cm z dwustronnym otynkowaniem. Powyzej przeszklenie z otwieranym
okienkiem.

-zabudowanie korytarza o szerokos¢ przeswitu 161cm, wysokos¢ 266cm drzwiami
0 wym.100-110x210cm. Drzwi wykonane z PCV, w gdrnej czesci przeszklone, wyposazone
w pochwyty, jeden zamek z wktadkg rewersyjng (dostosowanie do systemu UNICARD)
otwierane za pomoca kart oraz przycisku. Kolor brazowy. Scianka wokét drzwi z PCW
w gornej czesci przeszklona.

-montaz dwdch stupdw wykonanych z profili UA-100 obudowanych ptytami GK. Miejsca
mocowania stupéw do sufitu i posadzki wg rysunku po konsultacji ze Zleceniodawca.
Wewnatrz stupéw poprowadzona bedzie instalacja elektrotechniczna do biurek.

-montaz pod sufitem koryt kablowych szer. 400mm —ok.15mb w miejscu wskazanym przez
Zleceniodawce.



-montaz na scianie rusztu z ceownika perforowanego 30x50x2-10mb jako konstrukgcji
wsporczej dla monitoréow. Miejsce montazu wg rysunku w miejscu wskazanym przez
Zleceniodawce.

6. Montaz klimatyzacji:

-montaz jednostki zewnetrznej na $cianie budynku oraz dwdch klimatyzatoréw
wewnetrznych na Scianach w miejscu wskazanym przez Zleceniodawce. Moc jednostek
nalezy dobraé do wielkosci pomieszczenia jednak nie mniej niz 7kW. Klimatyzator Multisplit
Gree seria Lomo Luxury z jednym agregatem (2xGWH18QD + GWHD36) lub réwnorzedne.



