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Bydgoszcz, 27.07.2020 r.

Oswiadczenie projektantow

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami

Oswiadczamy, ze projekt , Projekt budowlany wewnetrznej instalacji

c.0., cwu oraz kottowni gazowej dla budynku Komisariatu Policji w Ktecku” na

dziatkach nr 233/2; 234/2; 235/2 w Ktecku przy ul. Armii Poznan 3, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: ......cccoceeeeieeeeeeeeeeeeeeere e

SPrawdzajgCy: ..oeeeeeeeereeeiiiiieieee e e e e e eeeee e
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1.1.2 Kottownia gazowa :

1.1.2. Technologia kottowni gazowej

Projektuje sie kottownie niskoparametrowg o temperaturze obliczeniowej czynnika
tz/tp 80/60°C, zasilanie instalacji pompowe, w uktadzie zamknietym.

Zrédto ciepta — kociot kondensacyjny z zamknieta komora spalania DeDietrich typ AMC 35
o mocy 32 kW (dla parametréow 75/65°C), opalany gazem ziemnym wysokometanowem E
(Gz-50).

Kociof wyposazony jest w sterowanie pogodowe Diematic Evolution ,modut hydrauliczny
do zdalnego i automatycznego napetnienia instalacji, palnik gazowy ze stali nierdzewne;j z
modulacjg mocy 22-100%, wymiennik kotta ze stopu aluminiowo-krzemowego, pompe
obiegowa modulujaca o wskazniku EEI< 0,23, rame montazowga wyposazong w komplet
armatury odcinajgco-zwrotnej z armaturg gazowg oraz termostat modulujgcy SMART TC
ze zdalnym odczytem poprzez sie¢ WI-FI lub aplikacje na Android/iOS.

Rozprowadzenie instalacji do rozdzielacza pomieszczeniu kottowni projektuje sie z rur
stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normg PN EN10220:2005 lub ze szwem, tgczonych
za pomocg spawania gazowego i potgczen kotnierzowych lub ze stali czarnej zewnetrznie
cynkowanej zaciskowej np.: firmy Viega Prestabo.

1.1.2.1 Okreslenie minimalnej kubatury kottowni:
Qk = 32,0 kW , to Vmin = (100 kW/ 4,65 kW/m3) = 6,88m3

Rzeczywista uzytkowa kubatura kottowni wynosi:

Vk = 15,60 m2 x 4,0m = 62,40 m3
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1.1.2.2 Odprowadzanie spalin i wentylacja kottowni:

Projektowany kociot kondensacyjny wyposazony jest w zamknietg komore spalania i
posiada wyjscie spalinowe o wymiarach #80/125 mm.

Dla odprowadzenia spalin w tej kottowni przewidziano komin w systemie powietrzno-
spalinowym koncentrycznym ze stali nierdzewnej tj . :

Pobér powietrza do kottowni i wyrzut spalin przez uktad koncentryczny SPS @
80/125mm- witgczenie w istniejgcy przewdd spalinowy zgodnie z opinig
kominiarska

Catkowita wysokos¢ komina ok. H=8,0 m. Przewdd na zewnatrz powinien by¢ na
wysokosci minimum 0,5 m nad poziomem sciany attykowe;.

Obliczenie przekroju przewodow nawiewnych:

Fnawiew = 32 kW; 200 cm2 (powierzchnia minimalna)

Dla kottowni nalezy zapewni¢ doprowadzenie powietrza do spalania przez
doprowadzenie kanatem grawitacyjnym, niezamykanym, nawiewnym typu ,,Z” o
powierzchni tacznej 200 cm2 (@200 mm).

Dolna krawedz czerpni zewnetrznej minimum 2,0 m od terenu. Wewnetrzna kratka
nawiewna (@200mm) 30 cm nad powierzchnig posadzki.

Obliczenie przekroju przewodow wywiewnych:

Wentylacja wywiewna goérna: Fwywiew = 300 cm2 / 2 = 150 cm?2

Wywiew grawitacyjny poprzez istniejgcy kanat wentylacji zgodnie z opinig kominiarska.

Kottownia zasilana bedzie gazem ziemnym wysokometanowym E (GZ-50).
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1.1.2.3 Zabezpieczenie kotta:

Kociot wyposazony jest w zawér bezpieczeistwa SYR typ 1915 dn20 2,5bar, naczynie
wzbiorcze przeponowe zamontowacé na grupie bezpieczenstwa wieszakowej NG25
Reflex, ktdre zabezpieczg instalacje pracujgcg w ukfadzie zamknietym cisnieniowym.

Obiegi pompowe wyposazy¢ w wysokowydajne pompy elektroniczne o klasie
energetycznej A Stratos, Yonos, Maxo, Star firmy WILO) dla obiegu centralnego
ogrzewania. Wytyczne doboru i parametry pomp zostaty dobrane na podstawie i
zgodnie z Dyrektywg Unii Europejskiej w sprawie produktow zuzywajacych energie
(EuP) - wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI < 0,23) bezdtawnicowych pomp
obiegowych montowanych oddzielnie w instalacjach nie bedzie mogt przekraczac 0,23.

Instalacja grzewcza zostata zabezpieczona przed zmiang objetosci czynnika grzewczego za
pomocg przeponowego naczynia wzbiorczego NG25 firmy Reflex. W celu rozdzielenia
czynnika do poszczegdlnych obiegéw zaprojektowano rozdzielacz zasilajgco-powrotny
dn32 z wyjsciami dla 2 obwoddw grzewczych wraz ze sprzegtem hydraulicznym
izolowanym i grupami pompowymi DeDietrich z czujnikiem sprzegta.

Poszczegdlne obwody obstugujg nastepujace czesci:

* obieg c.o. - kottowa Wilo Yonos Pico 25/1-8 lub rGwnowazna;
* obieg cwu — Wilo Yonos Pico 25/1-6 lub rénowazna,
* obieg cyrkulacji cwu Wilo Star-Z Nova lub réwnowazna,

Na kazdym z obiegdéw przewidzie¢ filtry siatkowe oraz zawory odcinajgce i zwrotne. Jako
armature odcinajgca zaprojektowano zawory kulowe, a elementy kontrolno-pomiarowe —
manometry i termometry. Przewidziano opomiarowanie ciepta.

1.1.2.4 Instalacja wodociggowa i odprowadzenie $ciekow w kottowni:

W kottowni wykonac kratke sciekowga zapewniajgcg odprowadzenie wody w
przypadku rozszczelnienia sie instalacji, a takze nalezy przewidzieé instalacje
wodociggowa dla potrzeb istniejgcych weztéw sanitarnych Komisariatu oraz potrzeb
wiasnych kottowni (tj. stacji uzdatniania wody, zaworu ze ztgczkg do weza).
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Na potrzeby kottowni wykonaé napetnianie instalacji poprzez zastosowanie zaworu
agutomatycznego napetniania firmy Husty typ 2128 dn20.

Przewidzie¢ opomiarowanie oraz zabezpieczenie zaworem antyskazeniowym rodziny EA.
Przewody kanalizacyjne z rur PP-HT tgczonych na kielich i uszczelke odpornych na
temperature do 80 stC. Catos¢ odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez neutralizator
kondensatu grawitacyjny DeDietrich.

1.1.2.5 Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej

Instalacje gazowg zasilajgca kociot grzewczy nalezy wyposazyé w aktywny system
zabezpieczenia instalacji gazowej. Zastosowacd system (A.S.B.I.G. firmy GAZEX). Nad
kottem przewidzie¢ montaz czujnika gazu ziemnego DEX-N/12 metan, podtgczonego
do modutu sterujgcego MD-2Z. Do modutu doprowadzi¢ zasilanie sieciowe 230V oraz
zabezpieczenie prgdowo réznicowe na potrzeby kottowni gazowej.

Przewidzie¢ sygnalizator optyczno-akustyczny na zewnatrz kottowni, sygnalizujacy
stan awarii kotta(wyciek gazu). W skrzynce gazowej na $cianie budynku hali w SKO
zamontowad zawor szybkozamykajgcy ZB-32 dn32 wraz z kurkiem odc. kotnierzowym
dn32Efar.

1.1.2.6 Préby cisnieniowe i odbior instalacji kottfowni:

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje podda¢ prébie wodnej szczelnosci o cisnieniu
1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego 0,5 MPa. Cisnienie probne nalezy utrzymac
przez co najmniej 0,5 godziny. Prébe cisnieniowg nalezy wykonaé “na zimno” i “na
gorgco” podczas uruchomienia kotta.

UWAGA!

Naczynie ci$nieniowe i zawor bezpieczenstwa nalezy zdemontowac na czas wykonania

prob szczelnosci.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy instalacje kottowni podda¢ dwukrotnemu
ptukaniu. Po kazdym ptukaniu wyczysci¢ filtry siatkowe.

Przewody stalowe czarne po prébie cisnieniowej nalezy zabezpieczyé farbg antykorozyjng
— dwukrotne pomalowanie minig, a nastepnie pomalowac farbg olejng. Przed
pomalowaniem przewody nalezy oczysci¢ do |l stopnia czystosci wg PN - 70/H-97051.
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1.1.2.7. Zabezpieczenia p.poz.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w gasnice sniegowg lub proszkowgq oraz koc
gasniczy. Jedna jednostka sprzetu o masie srodka gasniczego 2kg (lub 2 dm3) powinna
przypadac na pomieszczenie kottowni lub na kazde 300 m2 powierzchni. Sprzet winien
by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych. Do sprzetu winien by¢
zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m. Podtoge nalezy wykona¢ z materiatéw
nieiskrzacych i trudnoscieralnych.

1.1.2.8. Wytyczne branzowe

Przed przystgpieniem montazowych wykonawca przeszkoli pracownikéw i zapozna z
istniejgcymi warunkami oraz zakresem robét.

Nalezy przewidzie¢ otwory montazowe w $cianie zewnetrznej do wstawienia i czerpni
Sciennych nawiewnych;

Nalezy przewidzie¢ doswietlenie naturalne kottowni zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

Drzwi zewnetrzne o odpornosci ogniowej EI30 — otwierane na zewnatrz
pomieszczenia;

Sciany wewnetrzne, strop pomiedzy kottownig a pozostatymi pomieszczeniami - REI 60.

Zaprojektowad instalacje elektryczng w kottowni. Nalezy przewidzie¢ instalacje ochrony
od porazen wedtug obowigzujgcych przepiséw. Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w
instalacje oSwietleniowg zapewniajgcy natezenie oswietlenia zgodnie z PN-E-02033.
Wytgcznik Swiatta nalezy umiesci¢ wewnatrz pomieszczenia przy drzwiach od strony
zamkniecia na wysokosci 1,4 m nad posadzka. W razie zaniku napiecia pompy obiegowe
powinny ruszyé bez koniecznosci recznego wiaczenia.

W projekcie instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢ zasilanie wszystkich regulatoréw i
miernikdw wymagajgcych pomocniczej energii elektrycznej oraz wykona¢ potaczenia
impulsowe elementéw regulacyjnych i wykonawczych. Nalezy dokona¢ montazu
regulatora kotta wg dyspozycji producenta.
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1.1.2.9 Wytyczne eksploatacyjne

- Nastawy parametrow na pulpicie regulatora wykonac¢ w/g. DTR urzadzenia,

- W kottowni musi panowaé bezwzgledna czystos¢ i tad niezbedny do prawidtowego i
bezawaryjnego dziatania czujnikdéw elektronicznych, urzgdzen automatycznej regulacji
sterowania.

- Przed uruchomieniem kottowni zapoznaé pracownikdéw z instrukcjg obstugi
kottowni,

- Osoby obstugujgcy urzadzenia w kottowni winni posiadaé niezbedne doswiadczenie
wazne
- odpowiednie uprawnienia energetyczne;

- Przed dokonaniem ruchu prébnego konieczna jest opinia Zaktadu Kominiarskiego z
przeprowadzonej ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych.

1.1.3.1 Montaz rurociggow, izolacje, zabezpieczenia p.poz.

Przewody rozprowadzane wzdtuz scian podwiesza¢ za pomocg mocowac systemowych.
Do kompensacji wydtuzen termicznych stosowac¢ kompensacje naturalng. Przejscia
rurociggdéw przez sciany i stropy w tulejach ochronnych. Przy przejsciu przewoddw przez
strefy oddzielenia pozarowego (kottowni) nalezy wykonaé zabezpieczenia
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI60 (technologii FireSeal z uzyciem masy
akrylowej FIRE STOP 400 oraz wetny mineralnej). Rury prowadzone przy scianie
zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej PE o grubosci 20 mm,a wszystkie rury
prowadzone jako instalacja podposadzkowa wykonaé z z pianki polietylenowej PE w
ptaszczu z folii o gr. min 6mm. W obrebie kottowni rurociagi izolowac izolacjg z wetny
mineralnej w ostonie Alu np. NMC, Nomawool lub AluPAROC

1.1.3.2. Wymagania w zakresie prob szczelnosci, rozruchu i odbioru instalacji

Wykonaweca przeprowadzi proby hydrostatyczne na cisnienie rowne 1,5 cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 5,0 baréw. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek
watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie
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dodatkowe préby, badania, ktére moga ustali¢ przydatnos¢ i wtasciwosci tego
materiatu.

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzadzen i zastosowanych materiatéw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpic po
zakoniczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po
wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania
instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy prdobnej zasady
nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie wartosci temp. i ci$nienia w instalacjach wodnych, ich zgodnosci z
projektem,
wymaganiami zastosowanych materiatéw i urzagdzen;

- poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamdwieniu
urzadzen

kontrole dziatania urzgdzen regulacyjnych;

- sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i
pomiarowych oraz ich poprawnego montazu;

- sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzadzen napetniajgcych i spustowych z
uwagi na ich tatwy dostep.

1.1.3.3 Wymagania w zakresie uzytkowania i kontroli instalacji i urzadzen

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w
projekcie jest

wiasciwa jej eksploatacja. Urzgdzenia sg przystosowane do pracy automatycznej,
niezbedny jest okresowy fachowy przeglad instalacji podczas eksploatacji. Do
utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢ poddawane regularnej
konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane przez osoby z odpowiednimi
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kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami
urzadzen i uzytych materiatdw. Nalezy zwrdéci¢ uwage na nastepujgce punkty:
* szczelnos¢ potaczen rurociggdw i urzadzen,

* kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,

* kontrole temperatur i ci$nienia medidéw z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatédw i urzagdzen,

* sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

1.1.3.4 Uwagi koricowe

Realizacje robdt prowadzic:

* zgodnie z niniejszym projektem;
* w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano —instalacyjnymi;
* zzachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

* zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzagdzen.

Catosc robdt wykonad zgodnie z projektem, w oparciu o ,,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. 117, zgodnie z zasadami BHP.

Do montazu uzywac tylko materiatéw posiadajgcych atesty i dopuszczonych do

stosowania w budownictwie powszechnym.
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2. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania, cwu, wod-kan:

2.1. Techniczne warunki projektowania.

Strefa klimatyczna I strefa

Temperatura zewnetrzna —-18 st C.

System ogrzewania wodne, pompowe, systemu zamknietego,

Zrédto ciepta — centralna kottfownia gazowa.
Obliczeniowe temp. wody na obiegu c.0. 75/65stC

Temperatury wewnetrzne pomieszczen:

* Pomieszczenia biurowe t=20stC

¢ Klatki schodowe, Korytarze t=16stC
e WC t=20stC

e tazienki t=24stC

® Pomieszczenia techniczne t=8-12stC

Bilans ciepta przedmiotowych pomieszczen opracowano na podstawie projektu

architektonicznego przedmiotowego obiektu:
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o. i cwu Q=32,0 kW

Straty oraz zapotrzebowanie obliczono w programie Instaltherm Danfoss.
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2.2. Opis przyjetych rozwigzan:
Instalacja centralnego ogrzewania:
Istniejgca instalacja c.0. w catosci do demontazu.

Dla instalacji centralnego ogrzewania przyjeto parametry czynnika grzewczego 75/65stC.
Instalacje c.o. zaprojektowano w systemie dwururowym tréjnikowym systemu zamknietego.
Wyprowadzenie czynnika grzewczego z kottowni gazowej do rozdzielaczy c.o. na kondygnacje
nadziemne nastgpi z zaprojektowanych piondw rurami ze stali zaciskowej Viega Prestabo.
Rurociagi doprowadzajgce czynnik od gtéwnych piondéw do grzejnikdw nalezy prowadzi¢ po
scianach. Podejscia do grzejnikdw wykonac od $ciany za pomocg zaworéw termodynamicznych
Danfoss RA-DV dn10/15 z gtowicg termostatyczng gazowa RA2920. Pomieszczenia ogrzewane
bedg za pomocg grzejnikéw stalowych ptytowych PURMO typ Compact, wykonanie wg PN-
EN442-1.

Grzejniki zostang wyposazone w zawory o gtowice termostatyczne Danfoss ty RA. tazienki
zostang wyposazone w grzejniki drabikwe Purmo typ Sanotrini z zaworami i gtowicami

termostatycznymi Danoss.

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie wyposazona w armature odcinajgca oraz zawory

regulacyjne i réwnowazgce Danfoss.

Piony przy przejsciach przez stropy i przegrody prowadzié¢ w tulejach ochronnych stalowych. W

przypadku prowadzenia poziomow instalacji co nalezy wykona¢ kompensacje przewodow.

Mocowanie przewoddw w czesci kottowni i do piond prowadzi¢ pod stropem. Montaz przewodow

za pomocg systemowych rozwigzan Niczuk.
W najwyzszych punktach instalacji zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne.

Szczegdty w czesci graficznej opracowania.
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Instalacja cwu:

Instalacje cwu wykonad z rur ze stali nierdzewnej zaciskowej Sanpress Inox Viega. Na odejsciach
zamontowac armature odcinajgcg oraz odwodnieniowga. Na podejsciach do przyboréw
zamontowac zawory katowe z filtrami dn15. Przewdéd cyrkulacji cwu spigé w pionie oraz

zamontowac zawér termostatyczny cyrkulacji cwu MTCV(b) dn15.

Przybory sanitarne wyposazy¢ w armature energooszczedng wysokiej jakosci zgodnie z audytem

energetycznym np. NOFER armatura bezdotykowa. Ceramika sanitarna prod. Geberit NOVA PRO.
Instalacja wod-kan:

Catos¢ istniejgcej instalacji wod-kan do demontazu oraz budowa nowej instalacji wod-kan dla
istniejgcego wezta sanitarnego oraz do projektowanej fazienki dla niepetnosprawnych. W fazience
dla niepetnosprawnych zamontowac porecz uchylng i stata dla WC oraz stata dla umywalki ze stali

nierdzewnej. Armatura i ceramika sanitarna Geberit dla niepetnosprawnych NOVA PRO.

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng wykonac z rur kanalizacyjnych PP HT Plus pion, poziom ¢110

oraz odpowietrzenia. Podejscia pod przybory WC- 110, pozostate ¢50.

Szczegdty w czesci graficznej opracowania.

2.3. Izolacyjnos¢ rurociggéw:

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentédw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania

powietrznego powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:
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Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu

Srednica wewnetrzna do 22 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany lub stropy,

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji
cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych

miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewane;j

budynku)

Minimalna grubos¢ izolacji

cieplnej

(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

W/(m-K)!
20 mm
30 mm

rowna $rednicy

wewnetrznej rury
100 mm

50% wymagan z poz. 1-4

50% wymagan z poz. 1-4

6 mm

40 mm

80 mm

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4

11 |Przewody instalacji wody lodowe]j prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli -

nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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3. Obowiazki wykonawcy
Do odbioru korncowego przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg zawierajaca:

— atesty wbudowanych materiatéw,
— protokot z préby szczelnosci instalacji gazowej wewnetrznej i zewnetrznej,
— protokoét koncowy kominiarski,

— wypetniony dziennik budowy przez uprawnionego kierownika robot,
4. Wytyczne wykonania robét

Podczas robot nalezy przestrzegaé przepiséw BHP, stosowanych do rodzaju

wykonywanych prac

Po wykonaniu i po przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz préby na gorgco przewody

nalezy zaizolowac zgodnie z wytycznymi izolacyjnos$ci podanej w tabeli w pkt. 2.3.

W kottowni zawiesi¢ opracowang instrukcje kottowni wraz ze schematem kottowni.

5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
BHP. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.
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6. Uwagi konncowe

a. przed rozpoczeciem realizacji projektu Inwestor winien uzyska¢ pozwolenie na

budowe.

b. roboty winien prowadzi¢ wykonawca posiadajacy aktualne uprawnienia do

wykonywania instalacji gazowych, energetycznych.

c. roboty prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robét.

d. technologia prowadzenia robét montazowych, stosowane urzadzenia oraz materiaty

muszg by¢ zgodne z posiadanym przez wykonawce zaswiadczeniem.

e. Wszelkie odstepstwa od projektu w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem.

Opracowat: Projektant:

inz. Szymon Kordek mgr inz. Stawomir Piotrowski
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Zestawienie podstawowych materiatéw co:

Dot

Mumer projektu: 1 Rew.: R21-33.2
Projektant: PROJEETY HVAC Szymon Kordek Data: 30.07.2020

Zestawienie rur i ksztaltek

VIEGA Prestabo

Produkt Wielkosc Kod katalogowy llost Jednostka

Rury - VIEGA Prestabo

Rura Prestabo ze stali niestopowe] w sztangach 15x1,.2 559 441 272 m
Rura Prestabo ze stali niestopowe] w sztangach 18x1,2 559 458 25 m
Rura Prestabo ze stali niestopowej w sztangach 22x15 559 455 9 m

Ksztaltki - VIEGA Prestabo

Dwuztgczka Prestabo, z SC-Contur GZ 15- %"z 559 243 54 szt
tuk 20 Prestabo, z SC-Contur 15-15 558 123 104 szt
Trdjnik Prestabo, z SC-Contur 15-15-15 558 611 38 s2t.
Trojnik Prestabo, z SC-Contur 15-22-15 558 857 2 szt
Trajnik Prestabo, z SC-Contur 18-15-18 558 680 & szt
Trojnik Prestabo, z SC-Contur 22-15-22 558 697 4 szt
Trdjnik Prestabo, z SC-Contur 22-1B-22 558 703 2 sIt.
Ztgczka nyplowa Prestabo GW 15-%"w 559137 1 szt
Ttaczka przejsciowa Prestabo, z SC-contur GW 15-%"w 559 557 10 L7
7taczka przejsciowa Prestabo, z SC-contur GW 22 -%"w 559113 2 szt
Ttaczka przejsciowa Prestabo, z SC-contur GZ 15-%"z 558 994 17 szt
Ttaczka przejsciowa Prestabo, z SC-contur GZ 15-%"z 559 007 10 szt
Z1gczka redukcyjna Prestabo, z SC-Contur 18-15 558 499 2 szt
Ztgczka redukoyjna Prestabe, z SC-Contur 22-18 558 512 4 szt.

Zlaczki i ksztaltki mosieine, zeliwne i stalowe

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llost Jednostka

Ksztaltki - Tlgczki i ksztaltki mosieine, feliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna B - W 18 szt
Mufa calowa rownoprzelotowa - W 2 szt
Nypel calowy rownoprzelotowy H"z-W"z 18 szt
Ttaczka wz calowa redukcyjna ®BUz-h"w 19 szt
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Dentitt

Mumer projekiu: 1 Rew.: R21-38.2
Projektant: PROJEETY HVAC Szymon Kordek Data: 30.07_2020

Zestawienie zawordw i armatury

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Produkt Wielkosc Kod katalogowy llosc Jednostka

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawar odcinajgcy RLV prosty 15 00310144 1 szt
Zawar odcinajacy RLV 5 prosty 15 00310124 25 szt
Zawaor RA-DV prosty, 2 glowicg gazowa 10 01367712 27 L7

Glowice/Sitowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

RA 29594, czujnik wbudowany 01362994 27 szt
: MJ&'
Numer projektu: 1 Rev.: R21-38.2
Projektant: PROJEKTY HVAC Szymon Kordek Diata: 30.07.2020

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkosc Kod katalogowy losc lednostka

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A{20°C)=0,038W/mK o Srednicy wewn. 15 25 mm 272 m
mm
Otulina PE, A{20°C)=0,038W/mk o srednicy wewn. 18 25 mm 25 m
mm
Otulina PE, A{20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 22 25 mm 9 m
mm
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Humer projeitu: 1
Projektant: FROJEKTY HWVALC Stymon Kondek

Rew:R21-33.2
Cata: 30072020

Zestawienie grzejnikow

RETTIG Purmo Compact

Produkt H L D Kod katalogowy lhost Jednostica
[mm]  [mm]  [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
C11-600 E00 400 &0 1 szt.
RETTHG Purmo Compact
Produkt H L o Ecd katalogowy llosc Jednostiks
[mm]  [mm]  [mm]
Grzejnikd prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
C11-600 600 GO0 &0 2 szt
RETTIG Purmo Compact
Produkt H L D Kod katalogowy lhost Jednostica
[mm]  [mm]  [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowans - RETTIE Purmo Compact
C11-600 600 EOO &0 1 szt
RETTIG Purmo Compact
Produkt H L D Eod katalogowy llose Jednostis
[mm]  [mm]  [mm]
Grzejniki prawe niezintzgrowane - RETTIG Purmo Compact
C11-600 600 500 &0 1 szt
RETTIG Purmo Compact
Produkt H L D Kod katalogowy Izt Jednostioa
[mm]  [mm]  [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
C11-600 E00 1000 &0 1 szt.
RETTHG Purmo Compact
Produkt H L o Ecd katalogowy llosc Jednostiks
[mm]  [mm]  [mm]
Grzejniki prawe niezintzgrowane - RETTIG Purmo Compact
C11-600 600 1200 &0 5 szt
C21s-600 600 1200 70 7 szt
C22-600 600 GO0 102 4 szt
RETTIG Purmo Compact
Produkt H L o Kod katalogowy llose Jednosties
[mm]  [mm]  [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
C22-600 600 1200 102 1 szt
C33-600 600 GO0 152 2z szt

NIP PL 5542120453


http://www.projektyhvac.pl/
mailto:phuinstal@hotmail.com

C’ PROJEKTY HVAC Szymon Kordek

projektownie instalacji grzewczych, sanitarnych

www.projektyhvac.pl

Humer projeitu: 1
Frojektant: FROUEKTY HVAL Szymon Kandek

Rew:R21-32.2
Caate: 30U07.2020

RETTIG Purmo Compact

Produkt H L D Kod katalogowy losd Jednosticos
[mm]  [mm] [mm]

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C33-600 600 1200 152 1 2t

RETTIG Purmo Compact

Pro-dulct H L D Kod katalogowy ot Jednostica
[mm]  [mm] [mm]

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C33-600 600 1400 152 1 szt.
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Instalacja cwu:

Wyniki ogolne
lloic Zrodet
lloic podgrzewaczy
lloic odbiomikdw ZW | CW
llosc dziatek ZW i CW 16

w tym

llosc dziatek wody zimnej 9
llosc dziatek wody ciepte] 7

lloiE obiegow cyrkulacyjnych 1
lloiE dziatek cyrkulacyjnych 2
Catkowita diugosc rurocigeow 54.5m

wtym ZW 223 m

w tym CW 21.3m

w tym cyrkulacyjnych 10,9 m
Catkowita pojemnosc rurociggow 8,5 dm?

wtym ZW 3,7 dm?

w tym CW 3,6 dm?

w tym cyrkulacyjnych 1,2 dm?
Morma obliczen wodociggu PM-92/B-01706

Zrodia wody
Zrodto: bez nazwy
Rzedna Zrodta: O m
Rodzaj budynku: Budynek biurowy
Marwa Zimna woda Ciepta woda Cyrkulacja
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie Zrodta [kPa] 186,05 166,96 0,0459
Temperatura wody [*C] 5,0 55,0 46,2
Przeptyw w zZrodle [dm®/s] 0,322 0,251 0,003
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