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Bydgoszcz, 27.07.2020 r.

Oswiadczenie projektanta

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Oswiadczam, ze projekt ,Projekt budowlany wewnetrznej i zewnetrznej

instalacji_gazowej dla budynku Komendy Policji w_Ktecku”  dotyczacy

wewnetrznej i zewnetrznej instalacji gazowej na dz.nr 233/2;234/2;235/2 w
Ktecku przy ul.Armii Poznan 3 zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu ktéremu ma stuzyc.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznej i zewnetrznej instalacji gazowej dla budynku

Komendy Policji w Ktecku

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznan

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej i zewnetrznej
instalacji gazowej, tgczacy projektowang skrzynke kurka gtdwnego (SKG) ktdra zostanie
zlokalizowana na granicy dziatki do skrzynki kurka odcinajgcego (SKO) zlokalizowanego
na budynku Komendy w miejscowosci Ktecko ul.Armii Poznan 3 dz nr 233/2; 234/2;

235/2 oraz od SKO wraz z wewnetrzng instalacja gazowg do kotta gazowego.

Zakres opracowania:

Zakresem niniejszego opracowania projektowego objeto:

zewnetrzng instalacje gazowa z rur #32x3,0 PE100 SDR11 RC2 o dtugosci ok. L= 33,00
m, od SKG do SKO na budynku,

wewnetrzng instalacje gazowg od SKO do kotta gazowego w pomieszczeniu
technicznym

Budynek komendy wyposazone bedzie w odbiorniki gazowe tj.:

kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 32 kW z zamknietg komora

spalania (1szt.)
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Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Inwentaryzacja budowlana,

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 sporzgdzona na potrzeby projektu,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640 z péin.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1422 z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzn. zm.),

Warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gnieznie,

W302/0000055339/00001/2020/00000 z dnia 29.04.2020 .,

Opinia kominiarska nr_10/7/2020 wydana przez Zaktad Kominiarski J6zef Ganzera w
dniu 27.07.2020r.
Pozostate Polskie Normy Branzowe oraz Zaktadowe,

Wewnetrzne opracowania PSG sp. z 0.0..

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Istniejgce zagospodarowanie terenu:

Lokalizacja projektowanej zewnetrznej instalacji gazowej nie zmienia uktadu

funkcjonalnego przedmiotowej dziatki. Projektowana instalacja jest inwestycjg liniowg

i stanie sie jednym z elementdw infrastruktury technicznej dziatki nr 233/2; 234/2.
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Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia warunkéw srodowiska w stosunku
do stanu istniejgcego, nie spowoduje zwiekszenia poziomu hatasu, ani emisji
zanieczyszczen. Projektowana inwestycja nie przewiduje wycinek w drzewostanie.
Teren bedacy w zakresie niniejszego opracowania nie jest objety ochrong
konserwatorskg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1595 z pdzn. zm.).
Teren na ktdrym prowadzone bedg roboty budowlane nie jest objety wptywem
eksploatacji gérniczej.

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z pdzn. zm.)
zewnetrzng instalacje gazowg zaleca sie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej w

prostych warunkach gruntowych.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego obszar oddziatywania inwestycji nie

wykracza poza obszar terenu nalezacy do Inwestora tj. dz. nr 233/2; 234/2; 235/2.

Lokalizacja planowanej inwestycji lezy poza granicami terenu gorniczego. Nie okresla

sie wplywu eksploatacji gorniczej na projektowany obiekt.
Aktualne zagospodarowanie dziatki przedstawia podktad mapowy w skali 1:500.

Istniejgce uzbrojenie

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
istn. sie¢ wodociggowa,

istn. sie¢ kanalizacji sanitarnej,

istn. sie¢ kanalizacji deszczowej,

istn. kable teletechniczne

istn. kable energetyczne,

istn. gazociag.

tel. +48609757788 www.projektyhvac.pl  e—mail: phuinstal@hotmail.com
NIP PL 5542120453



http://www.projektyhvac.pl/
mailto:phuinstal@hotmail.com

C, PROJEKTY HVAC Szymon Kordek

projektownie instalacji grzewczych, sanitarnych
www.projektyhvac.pl

Opis przyjetych rozwigzan:
Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja gazowa:

Zewnetrzna instalacja gazowa:

Projektuje sie zewnetrzng instalacje gazowg od projektowanej skrzynki kurka
gtéwnego (SKG) zlokalizowanego na granicy posesji (lokalizacja SKG ustalona z PSG
0O/Gniezno) do skrzynki kurka odcinajgcego (SKO) zlokalizowanego na scianie budynku
komendy.

Projektowana zewnetrzna instalacja gazu od SKG do SKO o dtugosci ok. L=33,00 m dla
budynku. Czes$ciowo instalacje utozy¢ w rurze ostonowej z rur PE100 SDR11 @63mm.

Szczegdtowe rozwigzania wg PZT rys nr S1 oraz rysunku nr S2-profile zew.instalacji.

Rury PE stuzace do dystrybucji paliwa gazowego nalezy uzywac wytgcznie w kolorze
pomaranczowym zgodnie z PN-EN 1555-2:2012 — ,Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Rury”

Ksztattki muszg posiadac cechy jak ww. rury oraz aprobate techniczng wydang przez
IGN i G w Krakowie zgodnie z PN-EN 1555-3+A1:2013-05 — , Systemy przewoddéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE).
Ksztaftki”

Rury i ksztattki zastosowane do budowy zewnetrznej instalacji gazowej muszg posiadac
certyfikat na znak ,B” lub ,,CE” i by¢ oznaczone tym znakiem zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 266 z
pozn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U. 2009 poz. 1230 z pdzn. zm.) oraz muszg
posiadac deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta.

Zewnetrzng instalacje gazowg prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w

rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013,
poz. 640 z pdin. zm.).

Rury i ksztattki gazowe PE tgczy¢é metodg zgrzewania elektrooporowego w zakresie
$rednic dn < 63mm, a z rurami stalowymi za pomocg ksztattek polietylenowo —
stalowych. Technologia wykonania pofgczen, stosowane potgczenia, ksztattki musza
by¢ zgodne 1z posiadanymi przez Wykonawce zaswiadczeniami oraz kartg
technologiczna.

Zatamania trasy wykonaé wykorzystujac naturalne giecie rur. Przewody nalezy
posadowi¢ na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 90°, tak aby do podtoza
przylegata 1/4 obwodu rury. W przypadku wystgpienia gruntdw spoistych lub kamieni
przewody posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaszczystej grubosci 10 cm. Zasypka
moze by¢ wykonana z gruntu rodzimego. Szerokos¢ wykopu nie powinna byé mniejsza
ni¢ 0,5 m. Montaz rur bedzie sie odbywat nad wykopem. Dno wykopu powinno by¢
rowne, tak aby rura na catej dtugosci opierata sie o podtoze. W miejscach wykonywania
potaczen wykop nalezy odpowiednio poszerzy¢.

Bezposrednio przy rurze PE nalezy utozy¢ przewdd identyfikacyjny miedziany w izolacji
(Cu 1,5mm? DY6). Drut wyprowadzi¢ do szafki gazowej. Tasme ostrzegawcza koloru
76ttego szerokosci 0,2 m utozy¢ 0,4 m nad gorng tworzacg rury.

Przed wejsciem zewnetrznej instalacji gazowej do budynku, nalezy zamontowac
kolumne przytagczeniowg dn32 z kurkiem DN25 zlokalizowanym w skrzynce kurka
odcinajgcego (SKO). Zwigzane to jest z tym, iz od szafki kurka gtéwnego do wejscia
instalacji do budynku jest wiecej niz 10 m. W SKO za kurkiem odc.gaz dn25
zamontowac zawor detekcji gazu ZB25 np. Gazex.

Przejscia PE/stal stosowane na gazociggach PSG muszg spetnia¢ wymagania zgodne ze
Standardami Technicznymi ST — IGG 1101 Potaczen dla gazu ziemnego wraz ze
stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do witgczen oraz posiadaé
Aprobate Techniczng wydang zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1570).
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Trase zewnetrznej instalacji gazowej pokazano na zatgczonym planie

zagospodarowania terenu.

Wewnetrzna instalacja gazowa:

Po wejsciu do budynku projektuje sie wewnetrzng instalacje gazowg od SKO z rur
miedzianych o $rednicy #22x1.0 do kotta gazowego. taczniki w systemie zaciskowym
Viega Profipres G. Po wejsciu do budynku na instalacje stalowg zastosowacd przejscie
stal/CU Viega Profipress G §#22x3/4” GW. Do budowy wewnetrznej instalacji gazowe;j
w budynku rury z miedzi faczonej poprzez ksztattki miedziane w systemie zaciskowym
z przeznaczeniem i atestem do paliwa gazowego np. VIEGA typ PROFIPRESS G. Przejscia
przez $ciane od SKO do budynku w przejsciu stalowym izolowanym Weba dn25/3/4GW
w tulei ochronnej stalowej.

Projektowane $rednice przewodow gazowych, dtugosci i przebieg instalacji pokazano

na rzucie i aksonometrii — rys nr. S3, S4.

Proj. gazomierz G — 4 (1szt.) z uktadem redukcyjnym znajdowaty sie bedg w
zewnetrznej SKG w linii dziatki, linii ogrodzenia inwestora od strony ul. Armii Poznan 3
na monozfaczu w szafce gazowej wentylowanej —projektowana SKG, w mysl § 166 pkt.
4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 75. poz. 690).

Usytuowanie przewodéw:

na wspolnych podporach w odlegtosciach nie mniejszych niz 10 cm od innych
przewoddw instalacyjnych,

przy skrzyzowaniach zachowac odlegtosci nie mniejsze niz 2 cm,

mocowac uchwytami z przektadkg gumowg w odstepach nie wiekszych niz 2,0 m,
zachowac odlegtos¢ 0,6 m od urzadzen elektrycznych,

przejscia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych wystajgcych po 20 mm z

kazdej strony uszczelnionych szczeliwem.
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OBLICZENIA:

URZADZENIA GAZOWE

— Proj. kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny o mocy 32 kW

(1 szt.) g = 4,00 m3/h

RAZEM q= 4,00 m3*/h

tgczna strata cisnienia dla projektowanej instalacji ; Ap = 116 Pa

Apinstalacji = 116Pa < Apdop = 150,00 Pa

Straty cisnienia na najbardziej niekorzystnym odcinku instalacji gazowej w lokalu

mieszkalnym przy ul. Armii Poznan 3 w Ktecku sg mniejsze od dopuszczalnych strat

dla instalacji gazowych niskocisnieniowych, ktore mogg wynosi¢ max 150 Pa.

Proba szczelnosci wew.instalacji gazowe;j:

Wykonaé gtéwng probe szczelnosci instalacji gazowej. Czynnikiem probnym bedzie
powietrze. Wykona¢ probe oddzielnie dla zewnetrznej i wewnetrznej instalacji
gazowej. Prébe przeprowadzi¢ przed zasypaniem wykopu. Cisnienie prdobne na
wewnetrznej instalacji gazowej w budynku 0,05 MPa (dla instalacji wewnetrznej) i 0,4
MPa (dla instalacji zewnetrznej). Manometr uzyty do przeprowadzenia préby powinien
by¢ klasy 0,6 i posiadac aktualne $wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru
powinien wynosi¢ 0 — 0,06 MPa. Wynik uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30
minut (instalacja wewnetrzna) lub 120 minut (instalacja zewnetrzna) po
ustabilizowaniu sie cisnienia nie nastapi jego spadek.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci sporzadzi¢ protokdt, ktory powinien byé

podpisany przez wykonawce instalacji gazowej i wtasciciela budynku.

tel. +48609757788 www.projektyhvac.pl  e—mail: phuinstal@hotmail.com
NIP PL 5542120453



http://www.projektyhvac.pl/
mailto:phuinstal@hotmail.com

C, PROJEKTY HVAC Szymon Kordek

projektownie instalacji grzewczych, sanitarnych
www.projektyhvac.pl

Wykonawstwo robét:

Roboty ziemne

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb niepowotanych,
wtasciwie oznakowaé, ogrodzi¢ i oswietlic. Zapewnic bezpieczne dojscia do poses;ji.
Przewody uktada¢ w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o
$cianach umocnionych wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo od najnizszego
punktu w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcjg i wytycznymi
producenta rur. W przypadku wystepowania woéd gruntowych nalezy wykonac
odwodnienie wykopow.

Umocnienie wykopu powinno obejmowac catg wysokos¢ wykopu od dna do 20 — 30
cm powyzej poziomu wykopu. Minimalng szerokos¢ strefy roboczej wewnatrz
umocnienia dostosowac do srednicy projektowanej zewnetrznej instalacji gazowej.
Wykopy pod przewody wykonaé mechanicznie. W miejscach zblizer do istniejacego
uzbrojenia roboty ziemne wykonywacd recznie (wykonac reczne przekopy kontrolne).
Pogtebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywac recznie.
Podtoze przygotowac tak aby poszczegdlne rury spoczywaty rownomiernie na dnie. W
podtozu, pod projektowane odcinki zewnetrznej instalacji nie moze wystepowacd gruz i
kamienie.

Roboty ziemne w miejscach wystepujacych kolizji nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpierac liniowo na catej dfugosci.
Nalezy stosowac tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na skrzyzowaniu z
kablem telekomunikacyjnym oraz energetycznym nalezy na kablach zatozy¢ rury
ochronne typu , Arot” dla kazdej kolizji. Przy zblizeniach na odlegtos¢ mniejsza niz 1,0
m projektowanych sieci do istniejgcego uzbrojenia nalezy zastosowac rure ochrong na
istniejgcym uzbrojeniu. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego nalezy powiadomié uzytkownikow uzbrojenia i ustali¢ dalszy tok
postepowania — dalsze roboty prowadzi¢ wg warunkéw technicznych uzytkownikow

uzbrojenia.
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Posadowienie przewodow

Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 90°, tak aby
do podtoza przylegata 1/4 obwodu rury. W przypadku wystgpienia gruntéow spoistych
lub kamieni przewody posadowié na zageszczonej podsypce piaszczystej grubosci 10
cm.

W gruntach kamienistych wykona¢ nadyspke 10 m z piasku drobnego. Zasypka moze
by¢ wykonana z gruntu rodzimego. Zaréwno podsypki jak i obsypki ochronne nalezy
zagescic. Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosic¢

wg standardowej préby Proctora | = 95%.

Roboty montazowe

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzegac instrukcji wydanych przez
producentéw rur i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” - Warszawa 1994r. oraz WTW i OSW z 2001r. i WTW
i OSK z 2003r. oraz PN — B —10725:1997.

Montaz przewoddw mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +5°C do
+30°C. Do robdt montazowych mozna przystgpic¢ po starannym wyréwnaniu podtoza,
wykonaniu podsypek piaszczystych. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen). W trakcie montazu nalezy

zwracac¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do podtoza.

Zasypka wykopow

Po zakoniczeniu robét montazowych i wykonaniu préb cisnienia przewody zasypywac
warstwami w sposob reczny, a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym. Zasypke
prowadzi¢ z doktadnym zageszczeniem.

Wykonawce robdt zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia

zageszczenia wz = 0,98.
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Proba szczelnosci

Wykonaé gtéwng probe szczelnosci instalacji gazowej. Czynnikiem probnym bedzie
powietrze. Wykonac¢ probe zewnetrznej instalacji gazowe;j. Probe przeprowadzi¢ przed
zasypaniem wykopu. Cisnienie probne na zewnetrznej instalacji gazowej 0,4.
Manometr uzyty do przeprowadzenia préby powinien by¢ klasy 0,6 i posiadac¢ aktualne
Swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0 — 0,06 MPa.
Wynik uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 120 minut po ustabilizowaniu sie
cisnienia nie nastapi jego spadek.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci sporzgdzi¢ protokdt, ktdry powinien byé

podpisany przez wykonawce instalacji gazowej i wtasciciela budynku.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych BHP.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sdb

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uwagi koncowe

przed rozpoczeciem realizacji projektu Inwestor winien uzyskaé¢ pozwolenie na
budowe,

roboty winien prowadzi¢ wykonawca posiadajacy aktualne uprawnienia do
wykonywania instalacji gazowych,

technologia prowadzenia robét montazowych, stosowane urzadzenia oraz materiaty
muszg by¢ zgodne z posiadanym przez wykonawce zaswiadczeniem.

wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym
projektem winny posiadaé atest dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim.
catos¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz.
I1”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”,

wytycznymi producentow rur.
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Dopuszcza sie zastosowanie innej rownowaznej technologii, lecz musi ona spetnia¢
wymagania techniczne przywotanych systemoéw.

wszystkie wbudowane materiaty i urzagdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robot winien opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
,Planem BIOZ”.

podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.

przy odbiorze koicowym instalacji zewnetrznej gazu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg projektowg. Skontrolowac nalezy w szczegdlnosci: uzycie
wiasciwych materiatow i elementéw, prawidtowo$é wykonania potfgczen, wielkos¢
spadkow przewodow, odlegtosé przewoddw od innych przewoddw.

w trakcie robdét nalezy przestrzega¢ wytycznych okreslonych w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oprac. przez
Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa
1994r., a takze wskazan producentéw rur zastosowanych do montazu.

w razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym

opracowaniem nalezy porozumiec sie z Projektantem opracowujgcym dokumentacje,

Opracowat Projektowat:

inz. Szymon Kordek mgr inz. Stawomir Piotrowski

tel. +48609757788 www.projektyhvac.pl  e—mail: phuinstal@hotmail.com
NIP PL 5542120453



http://www.projektyhvac.pl/
mailto:phuinstal@hotmail.com

C, PROJEKTY HVAC Szymon Kordek

projektownie instalacji grzewczych, sanitarnych

Nazwa projektu:

Lokalizacja:

Faza opracowania:

Branza:

Inwestor:

Kat. obiektu bud.:

www.projektyhvac.pl

INFORMACIJA BIOZ

Projekt budowlany wewnetrznej i zewnetrznej

instalacji gazowej dla budynku Komendy Policji

Ktecko, ul. Armii Poznan3,
dz nr 233/2; 234/2; 235/2; obreb: 0001; jednostka
ewidencyjna: 300305_4 Ktecko

PROJEKT BUDOWLANY
Sanitarna — Gazowa

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

Ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznan

VIl

Imie i Nazwisko Data Podpis

Projektant

mgr inz. Stawomir Piotrowski

Nr upr. RGPl -V —7342 - 45/97
uprawnienia budowlane do projektowania w 27.07.2020
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

tel. +48609757788
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa sporzqdzenia

Informacje BIOZ opracowana na podstawie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186
z péin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003

nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.).

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznej i wewnetrznej
instalacji gazowe;.

Projektuje sie zewnetrzng i wew.instalacje gazowg od istniejacej skrzynki kurka
gtéwnego (SKG) zlokalizowanej na granicy posesji do skrzynki kurka odcinajgcego (SKO)
zlokalizowanej na budynku komendy.

Zakres opracowania obejmuje:

zewnetrzng instalacje gazowg z rur ¢32x3,0 PE100 SDR11 RC2 o dtugosci ok. L= 33 m.
od SKG do SKO na budynku

wewnetrzng instalacje gazowaq z rur CU od SKO do kotta gazowego,

montaz przewodu powietrzno-spalinowego,

podtgczenie wentylacji wywiewnej dla pomieszczenia kotta,

Prace nalezy wykonywac¢ w nastepuijacej kolejnosci:

wprowadzenie organizacji na miejscu budowy,

wykonaé¢ montaz projektowanej instalacji zewnetrznej
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wykona¢ montaz projektowanej instalacji wewnetrznej

przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji,

odpowietrzy¢ i uruchomic instalacje gazows,

uruchomi¢ podtgczone urzadzenia.

Do oprodzniania instalacji z gazu oraz odprowadzania gazu z wykonania przedmuchu
nalezy stosowac weze wyprowadzajgce gaz na zewngatrz pomieszczenia, z dala od okien
i drzwi. Wokot miejsca wylotu gazu nalezy ustawic zapory i umiescic tablice z napisem
,UWAGA GAZ”, ,NIEBEZPIECZENSTWO WYBUCHU”, ,NIE ZBLIZAC SIE Z OTWARTYM
OGNIEM”.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
uzbrojenie podziemne terenu,

istniejacy budynek.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarza¢
zagroZenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Elementem mogacym stworzy¢ zagrozenie dla ludzi sa:

prace zwigzane z opréznieniem instalacji gazu,
prace spawalnicze przy montazu instalacji,
uszkodzenie niewidocznych elementéw istniejgcych instalacji (wodociggowej,

elektrycznej).

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

Podczas realizacji instalacji moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

mozliwos¢ upadku z wysokosci,
przysypanie ziemig podczas wykonywania robét ziemnych,
upadek do wykopu w czasie prowadzenia robét,

przypadkowe zsuniecie elementéw, materiatdw budowlanych do wykopu,

tel. +48609757788 www.projektyhvac.pl  e—mail: phuinstal@hotmail.com
NIP PL 5542120453



http://www.projektyhvac.pl/
mailto:phuinstal@hotmail.com

11.6.

11.7.

C, PROJEKTY HVAC Szymon Kordek

projektownie instalacji grzewczych, sanitarnych
www.projektyhvac.pl

potracenie pojazdem mechanicznym,

ponadto charakter robot nie wykracza poza powszechne znane rozwigzania.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania

robdét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Roboty budowlane w catosci stwarzajg zagrozenie dla wszystkich pracownikow
zatrudnionych na budowie. Z tego powodu jest niezbedne udzielenie szczegdétowego

instruktazu wszystkim pracownikom.

Wskazanie srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpiecznq i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek
poZaru, awarii i innych zagrozen

Prace na wysokosci wykonywac stosujgc zabezpieczenia osobiste przed upadkiem. Na
placu budowy nie bedg wystepowac strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Plac
budowy winien posiada¢ dojazd umozliwiajacy prawidtowe zaopatrzenie budowy we
wszelkie materialy budowlane, jak réwniez umozliwiajgcy dojazd stuzbom
porzagdkowym i ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdowac sie sprzet
przeciwpozarowy umozliwiajgcy podjecie szybkiej akcji gasniczej przed przybyciem
jednostek strazy pozarne;j.

Ponadto na budowie powinna znajdowac sie apteczka z podstawowym wyposazeniem
umozliwiajgcym podjecie natychmiastowych dziatan w sytuacji powstania urazu w
czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna by¢ zapewniona réwniez mozliwosc
skomunikowania sie ze stuzbami porzgdkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny

skuteczny sposdb powiadamiania w/w stuzb).

tel. +48609757788 www.projektyhvac.pl  e—mail: phuinstal@hotmail.com
NIP PL 5542120453



http://www.projektyhvac.pl/
mailto:phuinstal@hotmail.com

C, PROJEKTY HVAC Szymon Kordek

projektownie instalacji grzewczych, sanitarnych
www.projektyhvac.pl

Przewidywane prace nie zawierajg sie w szczegétowym spisie robot budowlanych
ujetych w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Pracochtonnos$¢ przewidywanych robdét budowlanych nie przekracza

500 osobodni.

W czasie prowadzenia robdt montazowych przestrzegac przepiséw Bezpieczenstwa i

Higieny Pracy oraz przeciwpozarowych.

Projektowat:

mgr inz. Stawomir Piotrowski
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