
N

4,
85

20 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

104 +20 °C
Φwym: 672 W

101 +20 °C
Φwym: 636 W

103 +16 °C
Φwym: 120 W

102 +20 °C
Φwym: 690 W

112+20 °C
Φwym: 57 W

110 +20 °C
Φwym: 923 W

111 +20 °C
Φwym: 1177 W

114 +16 °C
Φwym: 218 W

113 +20 °C
Φwym: 354 W

106 +20 °C
Φwym: 497 W

107 +20 °C
Φwym: 500 W

108 +20 °C
Φwym: 504 W

109 +20 °C
Φwym: 598 W

105 +20 °C
Φwym: 826 W

Obiekt:

Inwestor:

Branża:
Treść:

Data: 27.7.2020

Opracował:

Adres:

Rysunek nr

W-2
Skala: 1:100

Grzewcza

Wewnętrzna instalacja c.w.u - Piętro

inż. Szymon Kordek

Projektant: mgr inż.Sławomir Piotrowski upr. RGPI-V-7342-45/97

Budynek komisariatu Policji

 ul.Armiii Poznań 3, Kłecko dz nr 233/2; 234/2; 235/2

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul.Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań

Jednostka
projektowa:

PROJ. PION CWU-1-
PRZEWÓD CYRKULACJI
SPIĄĆ NA POZIOMIE
PIĘTRA W PIONIE

20 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

LEGENDA:

PROJ. PRZEWÓD CWU Z RUR
PERT/AL/PERT CLEVERFIT PURMO

114 +16 °C
Φwym: 218 W

PROJ. METRYCZKA POMIESZCZENIA Z
ZAPOTRZEBOWANIEM
ORAZ TEMPERATURA WEWNĘTRZNĄ I
NR POMIESZCZENIA

PION CWU-1 PROJ. PION CWU Z RUR
PERT/AL/PERT CLEVERFIT PURMO

PROJ. PRZEWÓD ZWU Z RUR
PERT/AL/PERT CLEVERFIT PURMO

PROJ. PRZEWÓD CURKULACJI CWU Z
RUR PERT/AL/PERT CLEVERFIT PURMO

PROJ. UKŁAD
MOCOWANIA-PROWADZENIE POD
STROPEM, MOCOWANIE
SYSTEMOWE PODWIESZANE NICZUK

PROJ. PION KS Ø110,
WYPROWADZIĆ
ODPOWIETRZENIE
PONDAD DACH, KOMINEK
WYWIEWNY 160/110

PROJ. PION KS Ø110,
WYPROWADZIĆ
ODPOWIETRZENIE
PONDAD DACH, KOMINEK
WYWIEWNY 110, PION
OBUDOWAĆ ZABUDOWĄ
G-K

PROJ. PION KANALIZACJI SANIT. Z
RUR NISKOSZUMOWYCH SKOLAN
DB16
PROJ. PRZEWÓD KANALIZACJI
SANIT. Z RUR NISKOSZUMOWYCH
SKOLAN DB16
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