Wytyczne osadzenia nadprozy stalowych w $cianie istniejgcej konstrukcyjnej:

- od strony zewnetrznej projektowanego nadproza $ciane nalezy podeprze¢
za pomocg belek i stempli drewnianych lub rozp6r stalowych wykonujgc
gniazda nad projektowanym otworem w celu umieszczenia w nich podpér

tymczasowych. W czasie podpierania scian oraz stemplowania nalezy unika¢

gwattownych uderzen i wstrzgsow;
- od wewnetrznej cze$ci pomieszczenia, na diugosci planowanej belki nalezy

wykué bruzde na gteboko$¢ okoto 10-12 cm. W miejscu oparcia belki wykonaé
podlewke gr. 10 cm z zaprawy cementowej klasy M15. W tak przygotowanej
bruzdzie osadzi¢ pierwszg z dwoch belek . Przedmiotowg belke po osadzeniu
nalezy doktadnie zaklinowa¢, a przestrzeh pomiedzy wierzchem dwuteownika i

bruzda $ciany doktadnie wypetni¢ zaprawg cementowg M15;

- po uptywie min. 14 dni [przy zastosowaniu zapraw szybkowigzgcych czas ten

mozna skréci¢ zgodnie z wytycznymi ich Producenta] mozna przystgpi¢ do
wykucia bruzdy z drugiej strony $ciany. Osadzi¢ drugg belke postepujac jw.
Po osadzeniu belek nawierci¢ otwory w Srodku wysoko$ci dwuteownikéw,

przez ktére przeprowadzi¢ nagwintowane sworznie i tgczy¢ nimi belki przez

Sciggniecie srub nakretkami. Zwigzanie belek srubami wykonaé¢ na obu koncach

i w $rodku ich dtugosci. Do spodu dwuteownikéw dospawac przewigzki w

rozstawie co max. 0,8 m. Stopki dolne dwuteownikéw obtozy¢ siatkg Rabitz'a

a przestrzen pomiedzy doktadnie zabetonowad;

- po uptywie dwoch tygodni mozna przystgpi¢ do wykucia projektowanego otworu;

- po uptywie czterech tygodni mozna przystgpi¢ do usuniecia stempli;

- wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przy zachowaniu zasad,

przepiséw i wymogow BHP;

- 0 wszelkich odstepstwach stwierdzonych na budowie, w stosunku do zatozeh

przyjetych w projekcie, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Projektanta.
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Nadproze "Ns-1.TH4q osadzenia
2xI140-1900 mm

Spéd "Ns":+2,55

ZESTAWIENIE STALI NADPROZY W SCIANACH ZEWNETRZNYCH "Ns":

Wyposazenie aneksu kuchennego:

1 - Kuchenka mikrofalowa

2 - Zlew jednokomorowy z ociekaczem
- Lodéwka podblatowa

4 - Ptyta indukcyjna dwupolowa

5 - Czajnik elektryczny

Ocieplenie ze styropianu

Nadproze "Ns-1.1"

Nadproze "Ns-1.2"

Zestawienie pomieszczen przyziemia:
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$ciana oddzielenia przeciwpozarowego

v
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nazwa elementu dlugos¢ ilos¢ | masa jednego masa razem rodzaj materiatu | przewigzki
[mm] [szt.] | elementu [kg] [kal [mm]

"Ns -1.1"2x 1 140 1900 2 54,6 109,2 S235 420x100x6

"Ns -1.2"2x 1140 2 000 1 57,5 57,5 S235 420x100x6

"Ns -1.3"2xI 100 1500 3 25,0 75,0 S235 220x100x6

"Ns -1.4"2xI100 1400 2 23,3 46,6 S235 220x100x6

masa stali nadprozy 288,3

Zestawienie prefabrykowanych, zelbetowych

sprezonych belek nadprozowych typu

SBN 72/120 i SBN 100/120

SBN72/120/L=120 - 1 szt.

SBN72/120/L=130 - 1 szt.

SBN72/120/L=170 - 1 szt.

SBN100/120/L=180 - 1 szt.

C<<m©m -Wykonawca przed przyjeciem danego

elementu do realizacji winien zapoznac sie i sprawdzi¢

zestawienie materiatowe.Wymiary w swietle scian przed

zamowieniem belek sprawdzi¢ w naturze. m
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gr.15 cm wg odrebnego

opracowania

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY ISTNIEJACE DO WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE ELEMENTY BETONOWE

77

PROJEKTOWANE ELEMENTY

KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE
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» H W.1 - wentylacja grawitacyjna wywiewna
wspomagana mechanicznie, wigczana

automatycznie

wentylacja grawitacyjna wywiewna

pion kanalizacji sanitarnej @ 110 mm
z odpowietrzeniem ponad dach

kanat nawiewny typu 'Z' o wym. 15x30cm,
wyprowadzony na zewnatrz min. 2m nad terenem,
wewnatrz 30cm nad posadzka, z blachy ocynkowane;j

kanat nawiewny typu 'Z' o wym. 40x15cm,
wyprowadzony na zewnatrz min. 2m nad terenem,
wewnatrz 30cm nad posadzka, wykonany z blachy

stalowej ocynkowanej, z zaluzjg

- min. 1,5-krotna wymiana powietrza na godzine

- nawietrzak okienny

- kratki lub tyleje wentylacyjne w drzwiach o przekroju

min. 220cm?

- samozamykacz drzwiowy

- zawory czerpalne z koncowkami do wezy

- kratka sciekowa

- przewdd powietrzno spalinowy 80/125 mm

6.- Miejsce .ao spozywania positkéw gr.15 cm wg odrebnego 2 xI140 - 1900 mm +|019 |2XxI140-2000mm
(stot + krzesto) i Spod "Ns":+2,55 . Spod "Ns":+2,55
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oznaczenie funkcja rodzaj posadzki pow. [m?]
01 02 03 04
1.1 Korytarz (przedsionek ppoz.) ptytki ceramiczne 9,92
1.2 Pom. biurowe plytki ceramiczne 12,01
1.3 Kottownia z aneksem porzadkowym ptytki ceramiczne 12,16
1.4 Klatka schodowa ptytki ceramiczne 14,19
15 Pom. biurowe (obstuga petenta) plytki ceramiczne 11,05
1.6 Aneks kuchenny ptytki ceramiczne 6,28
1.7 Poczekalnia plytki ceramiczne 8,43
1.8 Toaleta dla oséb niepetnosprawnych |  plytki ceramiczne 4,82
19 Wiatrotap ptytki ceramiczne 7.02
1.10 Magazyn podreczny ptytki ceramiczne 5,66
. posadzka betonowa 43.82
1.11 Garaz zacierana na gtadko ’
faczna powierzchnia uzytkowa przyziemia: 135,36
faczna powierzchnia zabudowy: 189,21
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