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i Podcigg stalowy i MH [ R M 1

| Brama 2xI240+2xI100 |
segmentowa zabezp. R30

of | | Nadproze "Ns-1.3"
Stup stalowy | | | 2xI100 - 1500mm i
2xC200 Spod "Ns":+2,28

Nadproze "Ns-1.2"
2 xI140-2000 mm
Spod "Ns":+2,55

SBN72/120/L=130 s
Spod "SBN":+2,31 L

i Stup stalowy
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2xC200 ™
zabezp. R30

222
225

zabezp. R30

260
243
210
?

Okucie z
katownika

Stup stalowy
2xC200
zabezp.

LEGENDA OZNACZEN

SCIANY ISTNIEJACE

—_—
1

wykonczenie wierzchnie: plytki ceramiczne

- jastrych cementowy o gr. 7cm zbrojony siatkg
przeciwskurczowg @ 3mm o oczkach 10x10cm
utozong w $rodku grubosci warstwy

SCIANY ISTNIEJACE DO WYBURZENIA

folia budowlana PE o gr. 0,30 mm

styropian EPS [BS150, CS(10)100, A=0,038] gr. 12cm
folia budowlana PE o gr. 0,30 mm

istniejgce warstwy posadzki

grunt rodzimy

SCIANY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE ELEMENTY BETONOWE

dzka zelbet i haniczni tadk § PROJEKTOWANE ELEMENTY
posadzka zelbetowa zaclerana mechanicznie na gtaako k KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE

o grubosci ~11 cm z betonu C25/30 (B30)

N

zbrojona w $rodku grubosci warstwy siatkg z pretéw ,.w m
#8 mm A-lll 0 oczkach 15x15 cm arkusz nr

- folia budowlana PE o gr. 0,30 mm dres:

- styropian EPS [BS250, CS(10)200, A=0,036] gr.10cm aares.

- folia budowlana PE o gr. 0,30 mm . w—cm@ MW@MM@MONEWQ,WW

podbeton z betonu C8/10 (B10) o gr. 10 cm

podsypka piaskowa zageszczona do 1s=0,97 .

grunt rodzimy > 3
B INWESTYCJI .| <o

a e e | 607999757
Sebasiian Dublek] sebastiandubicki@wp.pl

w .| - chodnik zewnerzny z kostki brukowej gr. 8 cm obiakt: L.
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm ' Przebudowa z remontem CzgsCl UCQ<3_AC
- MMMN%m%%a stabilizowane mechanicznie Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Gorce
- podsypka piaskowa zageszczona do Is = 0.97 przedmiot A rysunek nr:
- grunt rodzimy ngxc,ﬂ _U_NvaA_NO.._ A-A
- PROJEKT - 4 /
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