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OprIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatki budowlanej

1. Dane ogélne:
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
Adres Inwestora: ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Adres obiektu: ul. Kobylifiska 42, 63-910 Miejska Gorka;
dz. ewid. nr 1244/1, obreb Miejska Gérka 0001, jednostka ewid. Miasto Miejska Gérka 302203_4

2. Podstawa opracowania:

- zlecenie nr 80/N/2020/P z dnia 10.07.2020 roku,

- mapa sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1:500,

- ekspertyza kominiarska z dnia 17.07.2020.,

- warunki przylaczenia do sieci gazowej Polskiej Spoétki Gazownictwa Sp. z o.0. z dnia
18.08.2020. o znaku W311/0000113853/00001/2020/00000,

- warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej z dnia 12.08.2020., wydane
przez Urzad Miejski w Miejskiej Goérce, o znaku WK.7212.7.2020,

- uzgodnienie przebudowy przylacza wodociggowego i podlaczenia do przytacza kanalizacji
sanitarnej z dnia 21.08.2020., wydane przez Wodociagi Gminne Sp. z o.0. z siedziba
w Pakostawiu, L.dz. 21/08/2020,

- audyt energetyczny dla obiektu uzyteczno$ci publicznej (Komisariatu Policji w Miejskiej
Gorcee) z marca 2020 roku, opracowany przez inz. Jézefa Zielezinskiego,

- wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i uzgodnienia z Inwestorem.

3. Lokalizacja:
Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 1244/1 potozona jest w Miejskiej Gorce, przy asfaltowej drodze
publicznej krajowej (dz. ewid. nr 1743 — ul. Kobylinska, z ktdérej zapewniony jest bezpo$redni
dostep istniejagcym zjazdem od strony pdétnocnej) oraz w sasiedztwie publicznych drég asfaltowych
gminnych (dz. ewid. nr 1770/3 — ul. Bema od strony zachodniej oraz dz.ewid. nr 1770/4 —
ul. Polna od strony potudniowej). Usytuowanie budynku oznaczono na zataczonym planie
sytuacyjnym w skali 1:500.
Powierzchnia dziatki réwna: 0,2991 ha; stanowi grunt zabudowany i zurbanizowany oznaczony
symbolem ‘Bi’ jako inne tereny zabudowane.
Przedmiotowa nieruchomos$¢ zabudowana, dla ktérej Sad Rejonowy w Rawiczu IV Wydziat Ksiag
Wieczystych prowadzi ksigge wieczysta o numerze PO1R/00024513/8, stanowi wlasno$¢ Skarbu
Panstwa i znajduje si¢ w trwatym zarzadzie Komendy Wojewddzkie Policji w Poznaniu.
Na terenie dzialki znajduje si¢ przedmiotowy budynek Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Gorce,
budynek o charakterze gospodarczo-magazynowym, zasiek na $mietniki, nieuzytkowana rampa
dla samochodéw, studnia, szambo oraz inne elementy zagospodarowania 1 urzadzenia
infrastruktury technicznej. Obiekty Rewiru Dzielnicowych znajduja si¢ w obrebie ogrodzenia,
natomiast cze§¢ dziatki poza ogrodzeniem zagospodarowana jest terenami zielonymi oraz
elementami drogi gminnej. Teren dziatki jest ptaski.
Przedmiotowa nieruchomo$¢ nie lezy na obszarze podlegajacym ochronie, nie jest narazona
na wpltyw oddziatywan szkéd goérniczych, niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest zagrozona
osuwaniem si¢ mas ziemnych. Projektowane obiekty nie podlegaja uzgodnieniom w zakresie
ochrony srodowiska. Po analizie posiadanych dokumentéw oraz wizji lokalnej w terenie
nie stwierdzono, w obrebie projektowanego obiektu, wystepowania urzadzen melioracyjnych.

4. Stan istniejacy:
Nieruchomo$¢ zabudowana jest przedmiotowym budynkiem Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej
Gorce oraz innymi obiektami jw.
Nieruchomo$¢ wyposazona jest w przylacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej do istniejacego
szamba, gazowe (bez podlaczenia instalacji odbiorczej), telekomunikacyjne 1 kablowe
elektroenergetyczne.
Dostep do drogi publicznej istniejacy: od strony pétnocnej, zapewniony poprzez istniejacy zjazd
z drogi asfaltowej krajowej (dz. ewid. nr 1743 — ul. Kobylinska).
Przedmiotowy budynek Rewiru Dzielnicowych jest obiektem o dwu kondygnacjach nadziemnych,
niepodpiwniczonym i bez poddasza, zbudowanym w technologii tradycyjnej ze zréznicowanych
drobnowymiarowych elementéw murowych, ze stropami masywnymi 1 stropodachem
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wentylowanym ptaskim jednospadowym krytym papa na ptytach korytkowych; schody
wewngtrzne zelbetowe.

5. Stan projektowany:

Zaprojektowano przebudowe z remontem czeéci budynku Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej
Gorcee, z instalacjami: elektrycznymi, teletechnicznymi, wentylacyjna, wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, gazowa, centralnego ogrzewania, w czgsci w nawigzaniu do istniejacych przylaczy
i w cze$ci do przylaczy projektowanych (wg odrebnych opracowan).

W zakresie projektowanej przebudowy przewidziano m.in.: zmiany ukladu pomieszczen
w przyziemiu budynku poprzez przebudowe S$cian, zamurowanie istniejacych i przesklepienia
nowych otworéw w $cianach, wymiane stolarki i §lusarki otworowej, wymian¢ podtdg i posadzek
oraz remontowe roboty tynkarskie, oktadzinowe i malarskie. Zaplanowany zakres rob6t ma na celu
przede wszystkim zapewnienie dostepnosci osobom niepetnosprawnym (petentom).

W budynku obecnie prowadzone sa roboty budowlane w ramach zadania termomodernizacyjnego
wraz z rozbidrka frontowych schodéw wejsciowych (wg odrebnego wczesniejszego zgloszenia).
Wobec tak zatozonej chronologii rob6t i dla zapewnienia czytelnosci rysunkéw przyjeto zatozenie
(ktére nalezy zweryfikowaé na etapie realizacji przedmiotowego zadania) pokazania stanu
istniejacego jak dla zakonczonych juz ww. prac.

Ponadto na dzialce planowane jest uzupelnienie i wymiana fragmentéw istniejacych utwardzen
nawierzchni w nawiazaniu do wykonywanych rob6t w zakresie budynku, tj. dojscie do wejs¢
i lokalizacja miejsca postojowego dla osoby niepetnosprawne;.

6. Projektowane elementy zagospodarowania terenu - teren utwardzony, elementy matej architektury,
zielen:

Z uwagi na potrzebe zapewnienia dostgpu do obiektu osobom niepetnosprawnym przewidziano
wykonanie fragmentu utwardzenia (chodnika) na przedmiotowej dzialce o nr ewid. 1244/1,
w nawigzaniu do istniejgcego chodnika na dzialce o nr ewid. 1743 od strony pdinocnej
i w nawigzaniu do nawierzchni istniejacego dojazdu przy bramie, dla uzyskania prawidtowego
nachylenia pochylni. Projektowane rzedne wzgledne nawigza¢ do istniejacego poziomu terenu.
Odwodnienia — poprzez spadki ptaszczyzn powierzchniowo do gruntu.

Ostatecznie poziomy i uksztaltowanie podestow wejsciowych do budynku dostosowaé do poziomu
posadzek w budynku oraz do istniejacych utwardzen na dziatce, z uwzglednieniem niezb¢dnych
spadkéw na potrzeby odprowadzenia woéd opadowych.

Zaprojektowano wymiang i uzupetnienie istniejacych nawierzchni - utwardzone kostkg brukowa
grubosci 8 cm typu Holland w kolorze szarym. Nawierzchnie ograniczone obrzezem
chodnikowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem, alternatywnie palisada. Przy wejsciu
od potudnia przewidziano uksztattowanie schodéw terenowych z podestem.

Po rozbiérce istniejacych utwardzen, wykonaniu korytowania i wywiezieniu nasypow
niebudowlanych nalezy wykona¢ nasypy z gruntu zaggszczanego (piasek $redni, pospétka),
a nastepnie utozy¢ projektowane warstwy konstrukcyjne. Jezeli podczas robot ziemnych zostanie
stwierdzone, ze istniejace grunty nadaja si¢ do ponownego wbudowania w dolne warstwy
nasypéw drogowych mozna zmieni¢ spos6b wzmocnienia istniejagcego podioza gruntowego
zapisany w projekcie po wczesniejszej konsultacji z projektantem i inspektorem nadzoru.

W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych w podlozu na grunty organiczne nalezy je
wymieni¢ zastepujac piaskami $rednimi, uktadajac i zageszczajac warstwami.

Nawierzchnia doj$¢ do i wokot budynku

warstwa Scieralna: kostka betonowa typu Holland 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3+5cm
podbudowa zasadnicza podbudowa z kruszywa tfamanego (0/31,5mm) 15 cm
warstwa odsqgczajgca piasek srednioziarnisty 20 cm
GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = | 48 cm

Przewidziano wykonanie zaglgbionych wycieraczek systemowych zewnetrznych o wymiarach
~50x100 cm z rusztem ze stali ocynkowanej i wewnetrznym osadnikiem oraz odwodnieniem,
w spocznikach wej$¢ potudniowego i péinocnego.



Elementy matej architektury: stojak rowerowy, kosz na $mieci, tawka — istniejace lub planowane
wg odrgbnego zakresu robot.

Nie przewidziano wykonania nowych nasadzen czy urzadzenia terenu zielonego, a jedynie zabiegi
pielegnacyjne drzew istniejacych w sasiedztwie planowanych nowych utwardzen.

Zaplanowano dla oznaczenia miejsca postojowego dla osoby niepetnosprawnej wykonanie
oznakowania poziomego na istniejacym utwardzeniu farba chlorokauczukowa - symbole
wg szablonu malowane re¢cznie.

Bilans terenu:

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku Rewiru Dzielnicowych (obecnie,
przed rozpoczgciem trwajacych prac zwigzanych z rozbidrka frontowych

schodéw wejsciowych i przed termomodernizacja): 189,33 m’
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku gospodarczo-magazynowego: ~25,01 m*
RAZEM powierzchnia zabudowy istniejaca: 214,34 m*

Powierzchnia zabudowy budynku Rewiru Dzielnicowych (po zakonczeniu
trwajgcego obecnie etapu zwiazanego z rozbidérka frontowych schodéw

wejsciowych i termomodernizacja — wg odrebnego zgtoszenia): 189,21 m*
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku gospodarczo-magazynowego: ~25,01 m’
RAZEM powierzchnia zabudowy (po zmianach): 214,22 m*

Powierzchnia zajgta przez istniejagce utwardzenia i schody wejSciowe
(poza powierzchnig zabudowy, w obrebie ogrodzenia i przy uzytkowanym

przez Rewir budynku): ~972,12 m’
Powierzchnia zaj¢ta przez istniejace elementy w pasie drogowym drogi gminne;j

(poza powierzchnig zabudowy): ~201,76 m*
Powierzchnia zajgta przez projektowane utwardzenia (poza powierzchnig

zabudowy): 31,90 m?
Pozostale tereny nieutwardzone (trawniki): ~1571, m?
Powierzchnia catkowita dziatki o nr ewid. 1244/1: 0,2991 ha

Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu dziatki: 7,2%.

Opracowatl:



OpriS TECHNICZNY

do projektu przebudowy budynku Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Gérce

I. Dane ogolne:

1.

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

Adres Inwestora: ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Adres obiektu: ul. Kobylinska 42, 63-910 Miejska Goérka;

dz. ewid. nr 1244/1, obreb Miejska Gorka 0001, jednostka ewid. Miasto Miejska Gorka 302203_4

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Zaprojektowano przebudowe =z remontem czeSci budynku Rewiru Dzielnicowych
w Miejskiej Gorce, zinstalacjami: elektrycznymi, teletechnicznymi, wentylacyjna,
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, centralnego ogrzewania, w czesci w nawigzaniu
do istniejacych przytaczy i w czedci do przytaczy projektowanych (wg odrebnych opracowan).

W zakresie projektowanej przebudowy przewidziano m.in.: zmiany uktadu pomieszczen
w przyziemiu budynku poprzez przebudowe S$cian, zamurowanie istniejacych i przesklepienia
nowych otworéw w S$cianach, wymiang stolarki i $lusarki otworowej, wymian¢ podidg
i posadzek oraz remontowe roboty tynkarskie, oktadzinowe i malarskie. Zaplanowany zakres
rob6t ma na celu przede wszystkim zapewnienie dostgpnosci osobom niepetnosprawnym
(petentom).

W budynku obecnie prowadzone sa roboty budowlane w ramach zadania
termomodernizacyjnego wraz z rozbidrka frontowych schodéw wejsciowych (wg odrebnego
wczesniejszego zgloszenia). Wobec tak zalozonej chronologii robét i dla zapewnienia
czytelnosci rysunkéw przyjeto zatozenie (ktére nalezy zweryfikowa na etapie realizacji
przedmiotowego zadania) pokazania stanu istniejacego jak dla zakofczonych juz ww. prac.
Doktadny program uzytkowy wg zestawien pomieszczen w czesci rysunkowe;.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego z technologia:

Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie w stosunku do obiektu po zakonczeniu

trwajacego obecnie zadania termomodernizacyjnego wraz z rozbidrka frontowych schodéw
wejsciowych  (wg odrebnego  wczesniejszego  zgloszenia); wszystkie  parametry
charakterystyczne bez zmian.
Przedmiotowy budynek Rewiru Dzielnicowych jest obiektem o dwu kondygnacjach
nadziemnych, niepodpiwniczonym i bez poddasza, zbudowanym w technologii tradycyjnej
ze zréznicowanych drobnowymiarowych elementéw murowych, ze stropami masywnymi
i stropodachem wentylowanym ptaskim jednospadowym krytym papa na plytach
korytkowych; schody wewnetrzne Zelbetowe.

W ramach projektowanych przedmiotowym opracowaniem roboét przewidziano jedynie
zmian¢ czgsci istniejagcych i przesklepienie nowych otworéw okiennych i drzwiowych
w elewacjach oraz wykonanie nowych utwardzen nawierzchni gruntu na dziatce budowlanej
w strefach wej$¢ do budynku.

Przebudowa obejmuje parter budynku i ma na celu przede wszystkim zapewnienie
dostepnosci osobom niepetnosprawnym (petentom) — przewidziano nowe, dostgpne dla oséb
ze szczegélnymi potrzebami wejscie do budynku poprzez wiatrolap, poczekalnie
do biurowego pomieszczenia obslugi petenta (z aneksem kuchennym) oraz z dostepem
z poczekalni do toalety dostosowanej do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Wobec
wymiany kotta na paliwo stale na kociol gazowy z projektowang instalacja gazowa
przewidziano przebudowg i remont pomieszczenia kotlowni, z wygospodarowaniem w nim
niezbednego w budynku aneksu porzadkowego, wraz z wymiang instalacji c.o. Dokonano
takze wymiany czeSci instalacji wod.-kan. 1 elektrycznych, wobec przebudowy parteru.
W pomieszczeniu po sktadzie opatu zaplanowano pomieszczenie biurowe. Dla budynku
zaplanowano wymian¢ z przebudowg przytagcza wodociggowego oraz zaprojektowano nowe
przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Pomieszczenia na pigtrze bez zmian — poza zakresem niniejszego opracowania.

3. Lokalizacja:

Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 1244/1 potozona jest w Miejskiej Goérce, przy asfaltowej
drodze publicznej krajowej (dz. ewid. nr 1743 — ul. Kobylinska, z ktérej zapewniony jest
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bezposredni dostep istniejagcym zjazdem od strony pétnocnej) oraz w sasiedztwie publicznych
drég asfaltowych gminnych (dz. ewid. nr 1770/3 — ul. Bema od strony zachodniej oraz
dz. ewid. nr 1770/4 — ul. Polna od strony potudniowej). Usytuowanie budynku oznaczono
na zalaczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Powierzchnia dziatki réwna: 0,2991 ha; stanowi grunt zabudowany i zurbanizowany
oznaczony symbolem ‘Bi’ jako inne tereny zabudowane.

Przedmiotowa nieruchomo$¢ zabudowana, dla ktérej Sad Rejonowy w Rawiczu IV Wydzial
Ksiag Wieczystych prowadzi ksigge wieczysta o numerze PO1R/00024513/8, stanowi
wtasno$¢ Skarbu Pafistwa i znajduje si¢ w trwalym zarzadzie Komendy Wojewddzkie Policji
w Poznaniu.

Na terenie dziatki znajduje si¢ przedmiotowy budynek Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej
Gorce, budynek o charakterze gospodarczo-magazynowym, zasiek na $mietniki,
nieuzytkowana rampa dla samochodéw, studnia, szambo oraz inne elementy
zagospodarowania i urzadzenia infrastruktury technicznej. Obiekty Rewiru Dzielnicowych
znajduja si¢ w obrebie ogrodzenia, natomiast cze§¢ dziatki poza ogrodzeniem
zagospodarowana jest terenami zielonymi oraz elementami drogi gminnej. Teren dziatki
jest ptaski.

Przedmiotowa nieruchomo$¢ nie lezy na obszarze podlegajacym ochronie, nie jest narazona
na wptyw oddzialywan szkéd gérniczych, niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest zagrozona
osuwaniem si¢ mas ziemnych. Projektowane obiekty nie podlegaja uzgodnieniom w zakresie
ochrony $rodowiska. Po analizie posiadanych dokumentéw oraz wizji lokalnej w terenie
nie stwierdzono, w obrebie projektowanego obiektu, wystgpowania urzadzen melioracyjnych.

4. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na Srodowisko:

Projektowana przebudowa nie powoduje nadmiernej emisji zanieczyszczen (gazy, pary,
pyly) szkodliwych dla zdrowia lub zapachowych w stopniu przekraczajacym ich dopuszczalne
stezenia.

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zostaly zaprojektowane i beda wykonane w taki
sposob, aby poziom hatasu, na ktéry beda narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy si¢
w ich sgsiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwial im prace,
odpoczynek i sen w zadowalajacych warunkach.

Poziom hatasu oraz drgan przenikajacych do pomieszczen w budynku nie przekracza
warto$ci dopuszczalnych, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed
hatasem pomieszczen w budynkach oraz oceny wplywu drgan na ludzi w budynkach.

Pomieszczenia zostaly zaprojektowane w taki sposob, aby opady atmosferyczne, woda
w gruncie i na jego powierzchni, woda uzytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu
w tym budynku nie powodowaly zagrozenia zdrowia i higieny uzytkowania.

Przebudowa zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby ilo$¢ energii cieplnej, potrzebnej
do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna bylto utrzymac na racjonalnie
niskim poziomie. Przegrody budowlane odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz
innym wymaganiom zwigzanym z oszczednos$cig energii.

Dla zaspokojenia potrzeb grzewczych budynku stuzy¢ bedzie projektowany kociot gazowy
w kottowni. Przewidziano zastosowanie, na etapie budowy i eksploatacji, rozwigzan
chronigcych $rodowisko w zakresie gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wdd
powierzchniowych i podziemnych.

Odprowadzenie wo6d opadowych 1 roztopowych do sieci kanalizacji deszczowe]
projektowanym przytaczem.

Odprowadzenie $ciekéw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanym przytaczem.

Na dzialce zlokalizowane jest miejsce na pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia
odpadéw statych, z okresowym wywozem na komunalne wysypisko $mieci.

5. Dane charakterystyczne budynku:
Powierzchnia zabudowy budynku Rewiru Dzielnicowych (po zakonczeniu
trwajgcego obecnie etapu zwiagzanego z rozbidrka frontowych schodéw
wejsciowych i termomodernizacja — wg odrebnego zgtoszenia): 189,21 m’



Powierzchnia pomieszczen parteru - istniejgca:

- korytarz: 6,78 m*

- sktad opatu: 12,01 m’

- kottownia: 12,16 m’

- korytarz + klatka schodowa: 14,27 m*

- WC: 2,68 m’

- pomieszczenie gospodarcze: 6,19 m’

- magazyn: 11,05 m?

- warsztat: 13,58 m*

- fadownia akumulatoréow: 7,02 m’

- magazyn kwasow: 327 m’

- przedsionek: 2,05 m’

- garaz: 43,82 m’
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen parteru - istniejgca: 134,88 m’
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen pigtra — istniejaca (bez zmian):

- korytarz: 8,92 m’

- pokdj komendanta: 12,07 m’

- szatnia: 10,77 m*

- biuro: 10,73 m*

- areszt: 10,58 m*

- areszt: 10,54 m’

- korytarz: 6,63 m’

- Wc: 2,26 m’

- dyzurka: 21,62 m’

- kuchnia: 4,87 m*

- biuro: 12,07 m*

- poczekalnia: 11,33 m’

- wc: 2,68 m’

- wiatrotap: 3,75 m’
Powierzchnia uzytkowa pigtra — istniejaca (bez zmian): 128,82 m’
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen parteru — projektowana:

- korytarz (przedsionek przeciwpozarowy): 9,82 m’

- pomieszczenie biurowe: 12,01 m?

- kottownia z aneksem porzadkowym: 12,16 m’

- klatka schodowa: 14,19 m’

- pomieszczenie biurowe (obstugi petenta): 11,05 m?

- aneks kuchenny: 6,28 m’

- poczekalnia: 8,43 m’

- toaleta dla oséb niepetnosprawnych: 4,82 m’

- wiatrotap: 7,02 m’

- magazyn podregczny: 5,66 m*

- garaz: 43,82 m’
Powierzchnia uzytkowa parteru - projektowana: 135,36 m’

6. Wysokos$¢ budynku: ~7,9 m
7. Kubatura brutto budynku: ~1420, m’

8. Metoda wykonawstwa:
Tradycyjna i udoskonalona.



9. Dostep dla os6b niepetnosprawnych:
Obiekt (budynek uzytecznosci publicznej) przystosowany bedzie — w zakresie objetym
przedmiotowym opracowaniem — do Kkorzystania przez osoby niepelnosprawne,
w szczeg6lnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.
Wejscie gléwne od strony pdtnocnej zaprojektowano z publicznego chodnika oraz z dostgpem
do miejsca postojowego dla samochodu dla oséb niepetnosprawnych, poprzez projektowane
uzupelnienie utwardzenia nawierzchni gruntu na dzialce budowlanej (chodniki o nachyleniu
do 6%).
Z poczekalni zapewniony jest dostep do toalety przystosowanej do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.
Wszystkie drzwi do pomieszczen dostgpnych dla oséb niepetnosprawnych maja szeroko$¢
min. 90 cm.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

Przeznaczenie obiektu: Rewir Dzielnicowych — budynek uzytecznos$ci publiczne;j.

Powierzchnia wewnetrzna budynku: 306,99 m’.

Wysokos¢ budynku swietlicy: budynek niski (N) — ~7,9 m.

Liczba kondygnacji: nadziemnych — 2, podziemnych — 0.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych:

Zagrozenia pozarowe typowe dla obiektow ZL, bez wystgpowania proceséw

technologicznych. W budynku znajdowac si¢ beda nastepujace materiaty palne:

¢ materialy wykonane z drewna i materiatéw drewnopochodnych: drzwi, meble itp.,

¢ materiaty widkiennicze: r¢czniki, odziez, wyroby tapicerowane itp.,

¢ materialy papiernicze: ksiazki, artykuly piSmiennicze, opakowania kartonowe itp.,

¢ materialy wykonane z tworzyw sztucznych: sprzet i akcesoria biurowe, sprzet RTV,
izolacje przewoddéw elektrycznych itp.,

e artykuty spozywcze.

Powyzsze substancje nie stanowig materialéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu

§ 2, ust. 1, pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719).

Budynek zasilany bedzie z kottowni gazowej. Parametry gazu ziemnego przedstawiono

ponizej.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen:

e kategoria zagrozenia ludzi: ZL III;

® parter — 5 oséb,

® pictro — 5 oséb;

e garaz na parterze: PM; 0 os6b — brak pomieszczen przeznaczonych na staty czy
czasowy pobyt ludzi.

Brak jest pomieszczen, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz.
Przewidywana gesto$¢ obciaZenia ogniowego: nie ustala si¢ dla ZL; dla PM Q<500 [MJ/m’].
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zewnetrzne zagrozone wybuchem,

natomiast nalezy pamie¢taé, ze mieszaniny gazu ziemnego moga tworzy¢ atmosfere

wybuchow3.

W budynku wystepuje instalacja gazowa i kottownia gazowa o mocy do 30 kW. Kottownia

zlokalizowana jest na kondygnacji nadziemnej.

Klasa odpornosci pozarowej budynku uzytecznosci publicznej: D  (niski,
dwukondygnacyjny budynek kategorii ZL III, z poziomem stropu nad pierwsza
kondygnacja nadziemng na wysokosci nie wigkszej niz 9 m nad poziomem terenu); takze
dla niskiego wielokondygnacyjnego budynku PM o Q<500 [MJ/m?].
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Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych budynku:

Klasa odpornosci ogniowej gtéwnej konstrukeji no$nej budynku (Sciany no$ne wewnetrzne
i zewnetrzne): R 30; NRO.

Jako podparcie stropu w garazu wystepuja istniejace elementy stalowe konstrukcji —
warunek bedzie speliony — zaprojektowano zabezpieczenie farbami peczniejacymi
stupéw i podciagu stalowego do klasy odpornosci ogniowej R 30.

Klasa odpornosci ogniowej stropéw: REI 30; NRO.

Klasa odpornosci ogniowej $cian zewngtrznych budynku: EI 30 (o<»i), /dotyczy pasa
migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem; oddziatywania od zewnatrz
w kierunku do wewnatrz i od wewnatrz w kierunku na zewnatrz; gféwna konstrukcja
nosna R 30/; NRO.

Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji dachu: NRO.

Klasa odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych: NRO /gtéwna konstrukcja nosna R 30/.

Klasa odpornosci ogniowej przekrycia dachu: NRO.

Kotlownia gazowa o mocy <30 kW.

Drzwi garazu oraz drzwi miedzy korytarzem (pom. ‘1.1°) a pomieszczeniami sgsiadujacymi
znim (kottownia °‘1.3°, klatka schodowa ‘1.4°, pomieszczenie biurowe °‘1.2°) nalezy
wykona¢ drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Wszystkie drzwi w klasie odpornosci pozarowej wyposazone beda w samozamykacze.

Biegi i spoczniki schodéw: R 30, NRO.

Wymagania dotyczace elementoéw wystroju i wykonczenia wnetrz.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia. Okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone winny
by¢ wykonane z materialéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych
pod wptywem ognia. W strefach pozarowych ZL Il zabronione jest:

- stosowanie do wykonczenia wnetrz materialéw 1 wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,

- w przypadku stosowania materialéw wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegélnosci w  kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach,
zafatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktérych wlasciwosci okreSlone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania
plomienia przez wyroby wtdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriéw:

1) t4s,

2) £,30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystgpuja ptonace krople.
Ponadto nadrogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie
materialéw i wyrob6w budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:
Obiekt stanowi obecnie jedng strefe pozarowa; wielko$¢ strefy znacznie ponizej dopuszczalnej.
Wobec realizacji zaplanowanych rob6t jedynie w parterze zatozono podziat budynku na dwie strefy
pozarowe: pomieszczenia parteru oraz pigtro z klatka schodowa:

sciany w parterze stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego - klasa REI 60;

drzwi przeciwpozarowe w $cianach klatki schodowej w parterze - klasa EI 30;

stropy miedzy parterem a pictrem stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego -
klasa wymagana REI 30;
przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego winny mie¢ klas¢
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw;
dla $ciany oddzielenia przeciwpozarowego na catej wysoko$ci $ciany zewnetrznej
zastosowaé pionowy pas z materialu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie
odpornosci ogniowej EI 60.

W budynku istniejagcy zamknigty garaz dwustanowiskowy (konieczne wydzielenie pozarowe
pomieszczenia); jego elementy zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajagce ognia, niekapiace
i nieodpadajace pod wptywem ognia oraz szczelne uniemozliwiajace przenikanie spalin lub oparéw
paliwa do sasiednich pomieszczen, przeznaczonych na pobyt ludzi, usytuowanych obok garazu.
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Odlegtos¢ wrét garazu wbudowanego od najblizszej krawedzi okien pomieszczen przeznaczonych
napobyt ludzi wtym samym budynku jest wigksza niz 1,5 m wrzucie poziomym. Odlegtos¢
w pionie miedzy wrotami garazu a oknami tego budynku wynosi co najmniej 1,5 m.

Potaczenie garazu z budynkiem wymaga zastosowania przedsionka przeciwpozarowego
zamykanego drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 — funkcje t¢ petni korytarz
(pom. 1.1).

Instalowanie w garazu m.in. przewodéw gazowych jest zabronione, jednak dopuszcza si¢
prowadzenie przewodéw gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem
przewodowych, tagczonych za pomoca spawania przez jedng kondygnacje garazu, znajdujaca si¢
bezposrednio pod kondygnacja nadziemna budynku, pod warunkiem zabezpieczenia
tych przewod6éw przed uszkodzeniem mechanicznym — zastosowano takie rozwigzanie, szczegoty
wg branzy sanitarne;.

W ogrzewanym garazu zamknigtym przewidziano wentylacje grawitacyjng, zapewniajgca
1,5-krotng wymian¢ powietrza na godzine.

Warunki usytuowania: budynek Rewiru Dzielnicowych wolnostojacy, zlokalizowany w odlegtosci
~14,8m od najblizszego budynku ustlugowo-handlowego na sasiedniej dzialce od strony
wschodniej — odrebna strefa pozarowa.

WarunKi i strategie ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb:

Przejscia ewakuacyjne:

W poszczegdlnych pomieszczeniach budynku dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych sa zgodne
z wymaganiami § 237 ust. 1. WT, w zakresie dtugosci przejscia, to jest nie przekraczaja wymaganej
dlugosci przejscia dla stref ZL. wynoszacej 40 m. Przejscia nie moga prowadzi¢ przez wigcej
niz trzy pomieszczenia — warunki sg spetnione.

DojScia ewakuacyjne:

Dojécia ewakuacyjne sg drogami ewakuacyjnymi prowadzacymi od drzwi wyjsciowych
z pomieszczenia na t¢ droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku.
W przypadku zakonczenia dojScia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpozarowym, jego
dhugo$¢ mierzy si¢ do pierwszych drzwi tego przedsionka.

W budynku wystepuje jedna wewnetrzna klatka schodowa.

Dopuszczalne dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III w analizowanym budynku wynosza, przy jednym dojsciu: 30 m (20 m
na poziomej drodze ewakuacyjnej). Dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych z poszczegdlnych pomieszczen
i kondygnacji, uwzgledniajace pozioma droge ewakuacji oraz droge przez otwarta klatke schodowa,
nie zostaly przekroczone.

Poziome drogi ewakuacyjne:

Wymagana klasa odpornoSci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych,
dla budynku zakwalifikowanego do grupy ,,D”, wynosi EI 15 — warunek spetniony.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m
na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m. Maksymalna liczba 0s6b na kondygnacji wynosi 5 0s6b
(0,6 m na 100 oséb), zatem poziome drogi ewakuacyjne powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej
1,4 m, oraz nie mniej niz 1,2 m na drogach ewakuacyjnych przeznaczanych do ewakuacji nie wigcej
niz 20 oséb.

W budynku wystepuja korytarze o szerokosci wigkszej niz 1,40 m.

Wymagana wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi min. 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dlugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ dluzsza niz 1,5 m.
W obiekcie nie wystgpuja zanizenia dojs¢.

Pionowe drogi ewakuacyjne - klatki schodowe, schody:
o Klatka schodowa:

- wewngtrzna klatka schodowa, jedyna, wydzielona, niewyposazona w urzadzenia
do usuwania dymu. Klatka faczy kondygnacje nadziemne budynku; szerokosci biegéw,
spocznikéw 1 wymiary stopni zostaly przekroczone. W ramach przedmiotowej
przebudowy Inwestor nie przewidziat realizacji zadnych robdt w zakresie I pigtra
ani klatki schodowej na nie prowadzacej (poza zakresem przedmiotowego opracowania
i zlecenia) — dlatego zastosowano oddzielenie pozarowe;

- taczy kondygnacje od parteru do I pigtra,
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- konstrukcja masywna niepalna, balustrady stalowe, wykonczenie stopni niepalne,

- szerokosci biegéw wynosza ~1,24 m, przy czym szerokosci uzytkowe sg pomniejszone
przez balustrady 1 sg mniejsze niz dopuszczalne 1,2 m,

- szerokosci uzytkowe spocznikéw — nie posiadaja wymaganej szerokosci minimalnej 1,5 m
i dodatkowo sg ograniczone wieloma elementami,

- wysokos$¢ stopni: ~0,168+0,188m > 0,175 m dopuszczalnych;

- warunek 2h+s=0,60+0,65 m:
= bieg 1. - 2x0,188+0,282=0,658 m - warunek niespetniony,
= w pozostatych biegach warunek spetniony;

- liczba stopni w biegu: maks. 12 < 17 dopuszczalnych,

- balustrady 1 porgcze: wysokos¢ 1,1 m wymagana, brak poreczy przysciennych (klatka
posiada porgcze jednostronne);

- mimo stwierdzonych ww. uchybien uzytkowanego budynku istniejacego nie uznaje si¢
za zagrazajacy zyciu ludzi, poniewaz nie wystepuyja w nim warunki techniczne
nie zapewniajg mozliwosci ewakuacji ludzi (szerokosci biegéw badz spocznikéw klatki
schodowej stuzacej ewakuacji, nie s3 mniejsze o ponad jedna trzecig od okreslonych
w przepisach techniczno-budowlanych);

- mimo powyzszego przy docelowe]j realizacji planowanego przez Inwestora II etapu
przebudowy obejmujacej I pietro budynku nalezy opracowaniem objac takze klatke
schodowa 1 dostosowa¢ ja do obowigzujacych wymagan okreslonych w przepisach
techniczno-budowlanych badz wymagania te moga by¢ spelnione w sposéb inny
niz okreslony w przepisach, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej
jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw
zabezpieczen  przeciwpozarowych, uzgodnionych zwiasciwym komendantem
wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej. W ramach przedmiotowego opracowania
zastosowano wydzielenie pozarowe czesci budynku objetej przebudowa, natomiast cze$¢
pozostata (klatka schodowa i I pietro) pozostajg bez zmian.

¢ Schody zewngetrzne przy wejsciu od potudnia:

- spocznika 0 wymaganej szerokosci min. 1,5 m,

- szeroko$¢ stopni 0,35 m zgodna,

- bez poreczy obustronnych - niewymagane,

- liczba stopni 2 < od wymaganych max. 10.

Zgodnie z § 244 ust. 3 WT na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktérych zastosowano stopnie
umozliwiajgce pokonanie réznicy pozioméw, powinny by¢ wyraznie oznakowane.
Drzwi stanowigce wyjscie na droge ewakuacji:

Wymagana szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjScia ewakuacyjne z pomieszczen wynosi

0,90 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0s6b — 0,8 m. Szerokos$¢ drzwi w Swietle
na drodze ewakuacyjnej powinna wynosi¢ min. 0,90 m. Ponadto drzwi dwuskrzydtowe stanowiace
wyjécie z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci min. 0,90 m.
W obiekcie na I pietrze znajduja si¢ drzwi prowadzace do pomieszczen oraz drzwi na drodze
ewakuacyjnej nie spelniajace wymagan dotyczacych szerokosci (nalezy je docelowo wymieni¢ —
wg odrebnego opracowania — II etapu planowanej przebudowy). W ramach projektowanej
przedmiotowym opracowaniem inwestycji w kondygnacji parteru wszystkie drzwi zostang
zastgpione nowymi, zgodnymi z wymaganiami WT.

Wymianie na drzwi przeciwpozarowe podlegaja drzwi z pomieszczenia garazu, z kottowni
oraz drzwi z korytarza (pom. ‘1.1’ — przedsionek ppoz.) do pomieszczenia biurowego (‘1.2’)
i z tegoz korytarza do klatki schodowej (‘1.4”).

Drzwi stanowigce wyjscie z budynku i z klatek schodowych:

Drzwi na drodze ewakuacyjnej prowadzace z klatki schodowej na parterze otwieraja si¢
do wewnatrz (co jest dopuszczalne), a drzwi stanowigce wyjscie z budynku na tej drodze otwieraja
sie na zewnatrz.

Zaplanowano drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku, a takze drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzace na zewnatrz budynku, o szerokosci nie mniejszej
niz szeroko$¢ biegu klatki schodowe;j.
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Pozostate uwagi:

W instrukcji bezpieczenstwa pozarowego nalezy okresli¢ rozwigzania organizacyjne i sposoby
postepowan w przypadku wykrycia pozaru lub innego zagrozenia, w tym sposobOw przewietrzenia
klatki schodowej i korytarzy przez jednostki PSP z wykorzystaniem okien na korytarzach
poszczegdlnych kondygnaciji.

Sposob  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j:

Wystepujace w budynku instalacje uzytkowe wymagaja stosowania przepustow
instalacyjnych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach, w tym m.in. zgodnie z § 234 WT:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

2. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych 1 ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany
1 stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza
budynku.

4. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obejmujg, beda obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS)
wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref, lub beda
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Instalacje uzytkowe powinny by¢ poddawane przegladom okresowym w  trakcie
eksploatacji budynku, o ktérych mowa m.in. w art. 62 ustawy Prawo budowlane,
ze szczegdlnym uwzglednieniem przegladéw majacych wplyw na bezpieczenstwo pozarowe
(m.in. przeglady instalacji elektrycznych, gazowych i wentylacyjnych), przy czym ewentualne
zalecenia pokontrolne winny by¢ realizowane na biezaco.

Urzadzenia przeciwpozarowe i gaSnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym
iczynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreSlonymi w Polskich Normach
dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz
instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne iczynnoSci konserwacyjne powinny by¢
przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, jednak
nie rzadziej niz raz w roku.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na sposdb prowadzenia przewodow.

Instalacja i urzadzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisow dotyczacych dostarczania
energii, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,
atakze wymagan Polskich Norm odnoszacych si¢ dotych instalacji i urzadzen, powinny
zapewnia¢ ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi
1 atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

W budynku, w ktérym wystepuja strefy pozarowe o kubaturze przekraczajacej 1000 m’
wymagany jest przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktéry zgodnie z §183 ust. 2. WT powinien
odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych urzadzenia
i instalacje, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Budynek wyposazony
w wylacznik pradu, zlokalizowany przy wyjsciu gléwnym.

Budynek posiada instalacj¢ odgromowsa.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanafach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych. Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia
sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢
dlugo$¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami
wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materialdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym
ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac¢ 0,25 m.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej
1 ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
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Budynek nie wymaga wewnetrznej instalacji wodociagowej hydrantowe;.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanych do wymagan wynikajacych 2z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen (warunkiem dopuszczenia urzadzeh do uzytkowania bedzie przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania):

Dla budynku, zgodnie 2z przepisami, wymagane s3 nastgpujace urzadzenia
przeciwpozarowe:

® przeciwpozarowy wylacznik pradu,

e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych $wiatlem
sztucznym: budynek bedzie wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne —
wg projektu branzowego.

Wyposazenie w gasnice:

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice, w iloSci zgodnej z wymaganiami
obowiazujacych przepiséw (tj. jedna gasnica zawierajaca 2 kg lub 3 dm’ érodka gasniczego
na 100 m” powierzchni uzytkowej budynku):

® gadnice winny zosta¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych: przy
wejsciach do budynku, na klatce schodowej, na korytarzach, w miejscach nienarazonych
na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (grzejniki),

¢ odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktérym przebywa cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze
by¢ wieksza niz 30 m, do gasnic zapewniony winien by¢ dostep o szerokosci co najmnie]
1m,

® miejsce usytuowania gasnic winno zosta¢ oznakowane zgodnie z PN, dobdr

i rozmieszczenie szczegbtowe wykona¢ zgodnie z Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego,

ktéra opracuje Wykonawca (w ramach wykonywanego zadania) przed oddaniem obiektu

do uzytkowania.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych,
w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla przedmiotowego budynku uzytecznosci publicznej wymagane jest zapewnienie wody
do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm’/s (w ramach ilosci wody przewidywanych
dla jednostek osadniczych). Najblizsze hydranty podziemne DN 80 znajdujg si¢ w odlegtosci
do 75 m od obiektu (jednak nie mniej niz 5 m od Sciany budynku).

Drogi pozarowe:

Przedmiotowy budynek posiada dostep do drég zapewniajacych dojazd pojazdom strazy

pozarnej na wypadek powstania pozaru w obiekcie.

Wykonawca rob6t (w ramach wykonywanego zadania) zobowigzany jest do wyposazenia budynku
i pomieszczen w sprzgt pozarniczy i ratowniczy, urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice (zgodnie
zopracowang przez niego Instrukcja Bezpieczefistwa Pozarowego), atakze do umieszczenia
w widocznych miejscach instrukcji postgpowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw
alarmowych oraz niezbednego oznakowania budynku wiasciwymi fotoluminescencyjnymi znakami
bezpieczenstwa zgodnymi z Polskimi Normami i ww. Instrukcja.

Wriasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu zobowiazany jest do utrzymania ww. sprzetu w pelnej
sprawnosci technicznej przez zapewnienie systematycznej konserwacji.

Projekt przebudowy przedmiotowego budynku wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci
Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

Uwagi:
Dla projektowanych prac jest wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia
(Dz.U.2020.1333 art. 21a — ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami),
poniewaz:
- cykl budowy przekroczy 500 osobodni,
- wykonywanie wykopow glebokosci wiekszej niz 1,5 m (o $cianach pionowych bez rozparcia),
- roboty budowlane prowadzone beda na wysokosci powyzej 5,0 m.
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II. Opis projektowanych elementéw architektoniczno-konstrukcyjnych:

Roboty rozbidrkowe:

Rozbiérki schodéw zewnetrznych zostaty zaplanowane wg odrebnego opracowania
(zgtoszenia). Przedmiotowe opracowanie (w zakresie parteru budynku) obejmuje rozbidrke: czesci
$cian dziatlowych; zbicie czgsci tynkéw i okladzin z plytek §cian wewnetrznych; czeséci posadzek
i podlozy pod nimi w miejscach, gdzie okaze si¢ to niezbedne; wykucie czeéci istniejacej stolarki
1 Slusarki otworowej oraz wszystkich krat stalowych; wykonanie przesklepien nowych otworéw
wgoznaczen na rysunkach; wykonanie przebi¢ dla nowych przewodéw kominowych
i instalacyjnych w $cianach i stropach. Ponadto przewidziano roboty rozbiérkowe wskazane
ponizej wg poszczegdlnych elementéw.

Sciany zewnetrzne:

Zaprojektowano wykucie nowych i powigkszanych otworéw drzwiowych i okiennych, a takze
bruzd i przebi¢ dla projektowanych elementéw konstrukcji, wg oznaczen na rysunkach.

Zaprojektowano  uzupelnienie  §cian  zewne¢trznych z  dowolnych  ceramicznych
drobnowymiarowych elementéw murowych klasy 10 MPa na zaprawie zwyklej (zaleznie
od materiatu $cian istniejacych), grubosci wg oznaczen na rysunkach.

Zaplanowane docieplenie Scian zewnetrznych w systemie ETICS — wg odrebnego opracowania
(zgtoszenia robdt termomodernizacyjnych z rozbiérka schodéw wejsciowych).

Sciany i $cianki wewnetrzne:

Projektowane $ciany w budynku, zamurowania i uzupeilnienia, a takze S$cianki dziatowe
wykona¢ z dowolnych drobnowymiarowych ceramicznych elementéw murowych klasy min.
10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy min. M5, grubosci wg oznaczen na rysunkach.
Wskazane filarki wykona¢ z cegly petnej klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. klasy 10 MPa.

Na istniejacych posadzkach w przyziemiu pod ww. zamurowania, uzupelnienia i $cianki,
a takze w poziomie projektowanych podbetonéw w pomieszczeniach 1.2 i 1.3 wykona¢ izolacyjna
warstwe poslizgowa z papy zgrzewalnej, a w celu wyeliminowania lub ograniczenia zarysowan
nalezy zastosowaé zbrojenie konstrukcyjne: w dolnej strefie §cianek dzialowych, na potaczeniu
$cian dzialowych ze Scianami no$nymi oraz nad otworami drzwiowymi.

Wykona¢ zabudowy pionéw kanalizacyjnych, ew. kanatéw wentylacyjnych i instalacji c.o.
rozprowadzanej pod sufitem prowadzonych poza bruzdami w S$cianach z plyt GKF (GKFI
w pomieszczeniach ‘wilgotnych’) na rusztach stalowych, z wykonaniem paroizolacji z folii PE
0,2 mm oraz izolacji akustycznej z welny mineralnej 5 cm.

Dokona¢ rozbidrek wskazanych $cianek dzialowych oraz wykucia w nich i1 $cianach nosnych,
w nawiazaniu do projektowanej funkcji i rozktadu pomieszczen.

Nadproza:

Nad planowanymi otworami w $cianach no$nych zaprojektowano wykonanie przesklepien
otworéw z belek stalowych dwuteowych, zgodnie zoznaczeniami na rysunkach. Ostateczna
dlugos¢ ustali¢ po wykonaniu odkrywek. Oparcie min. 25 cm na poduszce cementowej M15
gr. 10 cm. Istniejace nadproza i inne elementy konstrukcyjne w razie konieczno$ci / kolizji
z projektowanymi elementami nalezy rozebra¢, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, tak by
nie naruszy¢ stateczno$ci budynku. Nadproza obtozy¢ stalowa siatka podtynkowg Rabitza
i otynkowac.

W $ciankach dzialowych zaplanowano nadproza prefabrykowane, strunobetonowe SBN120
(sprezone belki nadprozowe) - dlugosci wg rysunkéw. Montaz nadprozy wykonaé wg zalecen
wybranego producenta nadprozy. Nadproza osadza¢ na murach na warstwie zaprawy cementowej
klasy min. M10 o grubo$ci min. 2 cm. Zwrdci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie gornej
ptaszczyzny prefabrykatu. Nadproze zamontowane goérna ptaszczyzna do dotu nie przeniesie
zadnych obcigzen i nie speilni swych zadan. Zbrojenie musi znajdowaé si¢ w dolnej czesci
nadproza.

Wytyczne osadzenia nadprozy stalowych w $cianie istniejace;j:
- od strony zewnetrznej projektowanego nadproza $cian¢ nalezy podeprze¢ za pomoca belek
1 stempli drewnianych lub rozpér stalowych wykonujac gniazda nad projektowanym otworem
w celu umieszczenia w nich podpér tymczasowych. W czasie podpierania $cian oraz
stemplowania nalezy unika¢ gwaltownych uderzen i wstrzaséw;
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- od wewnetrznej czesci pomieszczenia, na dilugosci planowanej belki nalezy wykué bruzde
na glteboko$¢ okoto 12-15 cm. W miejscu oparcia belki wykonaé podlewke gr. 10 cm z zaprawy
cementowe] marki M15. W tak przygotowanej bruzdzie osadzi¢ pierwsza z dwdéch belek
nadproza. Przedmiotowa belke po osadzeniu nalezy doktadnie zaklinowa¢, a przestrzen pomigdzy
wierzchem dwuteownika i bruzda sciany doktadnie wypelni¢ zaprawa cementowa M15;

- po uptywie min. 14 dni [przy zastosowaniu zapraw szybkowiazacych czas ten mozna skrocié
zgodnie z wytycznymi ich Producenta] mozna przystapi¢ do wykucia bruzdy z drugiej strony
$ciany. Osadzi¢ druga belke postepujac jw. Po osadzeniu belek nawierci¢ otwory w $rodku
wysoko$ci dwuteownikdw, przez ktére przeprowadzi¢ nagwintowane sworznie i tgczy¢ nimi
belki przez S$ciagnigcie $rub nakretkami. Zwigzanie belek Srubami wykonaé¢ na obu koncach
1 w srodku ich dtugosci. Do spodu dwuteownikéw dospawac przewigzki 270x200x6 w rozstawie
co 0,8 m. Stopki dolne dwuteownikéw obtozy¢ siatka Rabitz’a, a przestrzen pomiedzy doktadnie
zabetonowac;

- po uptywie dwdéch tygodni mozna przystapi¢ do wykucia projektowanego otworu;

- po uptywie czterech tygodni mozna przystapi¢ do usunigcia stempli;

- wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i przy zachowaniu zasad, przepiséw
1 wymogéw BHP;

- o wszelkich odstgpstwach stwierdzonych na budowie, w stosunku do zatozen przyjetych
w projekcie, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Projektanta.

Kominy i wentylacja (pozostate ew. szczeg6ty wg branzy sanitarnej):

Kominy murowane istniejagce bez zmian. Przewidziano wykonanie nowych podlaczen oraz
zmiany podlaczen istniejacych - wg opisu i rysunkow.

Podlaczenia wentylacyjne czgéci pomieszczen (toaleta ‘1.8°, wiatrotap ‘1.9°, korytarz ‘1.1°
i1biuro ‘1.2) do istniejacych kominéw murowanych i napowietrzanie kanalizacji sanitarnej
(wg projektu branzy sanitarnej) poprzez przewody wentylacyjne @100 i 160 mm. Wyprowadzenia
napowietrzen ponad stropodach zakonczone kominkami systemowymi. Wykona¢ docieplenia rur
wywiewnych wentylacyjnych w przestrzeniach nieogrzewanych welna mineralng z folig
aluminiowa (gr. ~4 cm), np. typu Isover Ventilam Alu. Wentylatory taczy¢ z instalacja kanalowa
za posrednictwem elementéw elastycznych.

Naprawy kominéw ponad stropodachem wg odrgbnego opracowania (zgtoszenia robot
termomodernizacyjnych z rozbiérka schodéw wejsciowych), przy czym wobec opracowanej
ekspertyzy kominiarskiej nalezy dokona¢ przemurowania korony komina spalinowego (wczesniej
dymowego).

Dla kominéw wentylacyjnych zaleca si¢ dokona¢ przemurowan dla uksztaltowania wylotow
bocznych lub zamontowac¢ daszki kopertowe ostaniajace wyloty kanatéw wentylacyjnych z blachy
cynkowo-tytanowej na podkonstrukcji z bednarki ocynkowanej, z bocznymi otworami wylotowymi
wentylacyjnymi, zabezpieczonymi przed ptakami siatkami ocynkowanymi umozliwiajacymi ich
demontaz.

Wentylacja korytarza ‘1.1 1 biura ‘1.2° grawitacyjna z planowanymi podlgczeniami
wywiewnych kratek wentylacyjnych [przekréj min. netto 200 cm’] do przewodéw wentylacyjnych
komina murowanego — poprzez przewody wentylacyjne typu Spiro @160 mm, z podtgczeniem
do przewodéw wentylacyjnych istniejagcego komina murowanego rozpoczynajacego si¢ na stropie
I pietra (nalezy wykonaé stosowne wiercenia i przekucia na potrzeby podlagczen — odpowiednio
do kanatéw nr 24 i nr 29, a po podtaczeniu naprawi¢ uszkodzenia).

Wentylacja kotlowni grawitacyjna z planowanym uzupetnieniem podtaczenia wywiewnej kratki

wentylacyjnej 15%30 cm do przewodu wentylacyjnego komina murowanego.
Na potrzeby nawiewu do pomieszczenia przewidziano kanal nawiewny typu ‘Z’ o wymiarach
30x15 cm, z kratka na zewnatrz na wysokosci ~2 m nad terenem, wewnatrz wyprowadzony 30 cm
nad posadzka, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, z dociepleniem welng mineralng z folia
aluminiowg (gr. ~4 cm), np. typu Isover Ventilam Alu.

Wentylacja klatki schodowej ‘1.4°, biura ‘1.5’ 1 aneksu kuchennego ‘1.6’ grawitacyjna
z istniejacymi podiaczeniami nowych wywiewnych kratek wentylacyjnych 14x21 cm [przekrdj
min. netto 200 cm’] do przewodéw wentylacyjnych komina murowanego. Do kanatu nr7
(podtaczenie w biurze °‘1.5°) podiaczona jest wentylacja wywiewna zlokalizowanej powyzej
poczekalni ‘2.12’; podtaczenie nr 7 na I pietrze nalezy zlikwidowac¢ i wykona¢ ew. nowe (wedle
potrzeb, wg odrebnego opracowania).

17



Wentylacja toalety ‘1.8 grawitacyjna wspomagana mechanicznie, z planowanym podtaczeniem
do przewodu wentylacyjnego komina murowanego (Wymagana wymiana powietrza min. 50 m’/h
na godzing — zastosowanie wspomagajacego wentylatora mechanicznego @110 mm o wydajnosci
100 m*/h automatycznego z higrostatem o dziataniu ciggtym, z wytacznikiem czasowym — poprzez
przewdd wentylacyjny typu Spiro @110 mm izolowany termicznie, z podtaczeniem do przewodu
wentylacyjnego istniejagcego komina murowanego — kanatl nr 4). Do tego samego kanatu
podiaczona jest wentylacja wywiewna zlokalizowanego powyzej pomieszczenia socjalnego ‘2.10’;
podiaczenie nr 4 na I pietrze nalezy zlikwidowaé¢ i wykona¢ nowe w tym pomieszczeniu
do sgsiedniego kanatu nr 5.

Wentylacja wiatrotapu ‘1.9’ grawitacyjna z planowang wywiewna kratka wentylacyjna
[przekr6j min. netto 200 cm’] do przewodu wentylacyjnego komina murowanego — poprzez
przewdod wentylacyjny typu Spiro @160 mm, z podiaczeniem do przewodu wentylacyjnego
istniejacego komina murowanego rozpoczynajacego si¢ na stropie I pietra (do kanatu nr 2).

Wentylacja magazynu podrgcznego ‘1.10° grawitacyjna z podlgczeniem wywiewnej kratki
wentylacyjnej 14x14 cm do istniejacego przewodu wentylacyjnego komina murowanego
(do kanatu nr 1). Istniejace w pomieszczeniu podiaczenie do kanatu nr 6 nalezy zlikwidowac.

Wentylacja garazu ‘1.11° grawitacyjna z podigczeniem wywiewnych kratek wentylacyjnych

14x14 cm do istniejacych przewodéw wentylacyjnych komina murowanego (do kanatéw nr 14, 15
i 16). Do kanatu nr 14 podiaczona jest wentylacja wywiewna zlokalizowanej powyzej toalety ‘2.8’;
podiaczenie nr 14 na I pigtrze nalezy zlikwidowa¢ i wykona¢ nowe w tym pomieszczeniu
do sasiedniego kanatu nr 13.
Na potrzeby nawiewu do garazu przewidziano kanal nawiewny typu ‘Z’ o wymiarach 40x15 cm,
z kratka na zewnatrz na wysokosci ~2 m nad terenem, wewnatrz wyprowadzony 30 cm nad
posadzka, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, z zaluzja, z dociepleniem wetng mineralng
z folig aluminiowa (gr. ~4 cm), np. typu Isover Ventilam Alu.

Nawiew powietrza kompensacyjnego do pomieszczen zapewniony jest poprzez nawietrzaki
okienne z regulacja reczng lub samoczynng oraz kratkami wentylacyjnymi w drzwiach
wewnetrznych o sumarycznym przekroju w kazdych min. 0,022 m” (we wskazanych drzwiach
kratki wentylacyjne w klasie odpornosci ogniowej EI30), a takze poprzez szczeliny pomiedzy
dolng krawedzig drzwi a podtoga o szerokosci okoto 1 cm. Wspdtczynnik infiltracji powietrza
dla otwieranych okien powinien wynosié¢ nie wiecej niz 0,3 m’/(m-h-daPa*?).

Wentylacja pomieszczen I pigtra wg odrebnego opracowania (ew. II etapu przebudowy).

Schody wewngtrzne:

Istniejace schody wewnetrzne zelbetowe z parteru na I pietro — w ramach przedmiotowego
opracowania w zatozeniu bez zmian (poza zakresem zlecenia). Docelowo w II etapie przebudowy
nalezy zaplanowa¢ ich wymiane dla spetnienia warunkéw ewakuacji.

W ramach tego opracowania, wobec podniesienia poziomu posadzek w budynku, przewidziano
jedynie likwidacje pierwszego stopnia pierwszego biegu schodéw oraz skrécenie balustrady.

Pokrycie stropodachu, obrébki blacharskie:

Zaplanowane zostaly prace remontowe zwigzane ze stropodachem — wg odrebnego opracowania
(zgtoszenia robdt termomodernizacyjnych z rozbiérka schodéw wejsciowych).

Na stropodachu oparty maszt radiotelekomunikacyjny, z oznakami korozji i znacznie
skorodowanymi elementami mocujacymi. Ww. przedsigwzigcie termomodernizacyjne przewiduje
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego masztu i wymiang elementéw mocujacych.

Rury spustowe odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej — wg projektu branzowego.

Elewacja:
Zaplanowane docieplenie S$cian zewngtrznych w systemie ETICS wraz z izolacjami
przeciwwilgociowymi w gruncie — wg odrebnego opracowania (zgloszenia robot

termomodernizacyjnych z rozbidrka schodéw wejsciowych). Na fragmencie na calej wysokosci
zachodniej S$ciany zewnetrznej zastosowal pionowy pas z materialu niepalnego (np. weiny
mineralnej o nie gorszych parametrach termoizolacyjnych) o szerokosci co najmniej 2 m i klasie
odpornosci ogniowej EI 60 — rozwigzanie §ciany oddzielenia przeciwpozarowego.

Uksztaltowanie terenu wokot budynku powinno zapewnia¢ swobodny sptyw wody opadowej
od budynku 1%, m.in. w miejscach wykonania chodnikéw/opasek utwardzonych kostka brukowa.
W pozostatych miejscach teren uksztalttowaé réwniez ze spadkami od budynku, z nawierzchnig
np. trawiastg zapewniajaca odparowywanie wilgoci gruntowe;j.
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Stolarka i §lusarka zewnetrzna:

Istniejaca Slusarka i stolarka okienna i drzwiowa przeznaczona w catosci do demontazu —
wg odrgbnego opracowania (zgloszenia robd6t termomodernizacyjnych z rozbiérka schodéw
wejsciowych). Przewidziano przesklepienia nowych otworéw i zmiany wymiaréw istniejacych,
wg oznaczen i wymiaréw na rysunkach.

Zgodnie z zatozeniami ww. odrebnego opracowania (audyt energetyczny z marca 2020 roku)
zaplanowano stolarke okienng o wspdtczynniku przenikania ciepta U,y okien=0,9 W/(mz-K) oraz
Slusarke drzwi o U,uparani=1,3 W/(m2 ‘K). Parametry i sposéb montazu winny by¢ zgodne
z zatlozeniami ww. audytu energetycznego oraz dokumentacji zgtoszeniowej robdt
termomodernizacyjnych z rozbidrka schodéw zewnegtrznych. Okna wyposazy¢ w nawietrzaki
okienne o regulowanym stopniu otwarcia (kazdy winien zapewnia¢ przeptyw 2050 m’ powietrza).

Parapety wewnetrzne mdf pokryte lakierem poliuretanowym lub typu postforming biale
z oklejeniem  wszystkich cigtych krawedzi pvc  (ich szerokosci nalezy  dostosowac
do powykonawczo zmierzonych glebokosci wngk okiennych po montazu okien) oraz ew. z plytek
$ciennych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

Wymiary wykonywanych w $cianach otworéw kazdorazowo dostosowa¢ do wymiaréw
zewnetrznych oscieznic, ktore wynikaja z wymiaréw w Swietle oScieznicy (i te sa wigzace), z uwagi
na réznorodnos$¢ szerokosci profili o§cieznicowych w systemach poszczegélnych producentow.

Stolarka i1 §lusarka wewngtrzna:

Istniejaca stolarka i Slusarka drzwiowa wewnetrzna w parterze przeznaczona w catosci
do demontazu. Przewidziano przesklepienia nowych otwordéw i zmiany wymiaréw istniejgcych,
wg oznaczen i wymiaréw na rysunkach.

Projektowana §lusarka drzwiowa wewnetrzna w wigkszo$ci aluminiowa obustronnie w kolorze
ciemnopopielatym o symbolu RAL 7015, z przeszkleniem géra szybami bezpiecznymi
(przezroczystymi i w cze$ci mlecznymi biatymi) i dotem z panelami petnymi, z odbojami
drzwiowymi. Zastosowa¢ klamki z szyldami i zamki patentowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej
oraz dolne profile drzwiowe poszerzone typu ‘kopniak’, a w czesci atestowane samozamykacze
drzwiowe. Ostateczne ustalenia do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji. Pokazane
narysunkach drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30, w czgsci z nawiewnymi kratkami
wentylacyjnymi w klasie EI30, z odbojami.

Wymiary wykonywanych w §cianach otworéw pod drzwi kazdorazowo dostosowa¢ do wymiaréw
zewnetrznych o$cieznic, ktére wynikaja z wymiaréw w $wietle oScieznicy (i te sg wiazace), z uwagi
na réznorodnos$¢ szerokosci profili o§cieznicowych w systemach poszczegélnych producentow.

Drzwi przeciwpozarowe EI30 miedzy klatka schodowa ‘1.4° a biurem ‘1.5’: skrzydia ptytowe
petne; okleina HPL/CPL 0,7 mm antracyt, trzy wzmocnione zawiasy, zamek z wktadka patentowa,
klamki z szyldami ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z odbojem i samozamykaczem; o$cieznica
systemowa regulowana metalowa opasujaca na grubosci muru (doplata do rozszerzenia) malowana
proszkowo w kolorze antracytowym, z uszczelki pgczniejgce w skrzydle i progowa automatyczna.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna pozostata (do we ‘1.8° oraz migdzy poczekalnig ‘1.7’ a biurem
‘1.5°): skrzydta drzwiowe ptytowe wewnatrzlokalowe petne; okleina HPL/CPL antracyt, trzy
wzmocnione zawiasy trojelementowe, zamki odpowiednio zblokada lazienkowa i wktadka
patentowa, klamki z szyldami ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wypetnienie plyta wiérowa
otworowa, we wskazanym skrzydle obustronny wentylacyjny panel dolny ze szczotkowanej stali
nierdzewnej, z odbojami i wskazane z samozamykaczami; o$cieznica systemowa regulowana
metalowa opasujaca na grubosci muru (doptata do rozszerzenia) malowana proszkowo w kolorze
antracytowym, z uszczelkami gumowymi po obwodzie (np. typu Enduro).

Ostateczne ustalenia do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Tynki, oktadziny wewnetrzne, sufity:

Istniejace oktadziny wewnetrzne $cian w calym parterze budynku przeznaczono do skucia;
tynki wewnetrzne istniejace przeznaczono w przewazajagcej czesci takze do skucia, a w czgsci
do przecierania i uzupetnienia w ramach wykonywanych robot.

Zaprojektowano wykonanie nowych tynkéw zwyktych wap.-cem. kat. III, ze szpachlowaniem
gipsem (z wyjatkiem garazu i magazynu podrgcznego) i malowaniem farbami lateksowymi,
odpornymi na szorowanie, matowymi: w kolorach bialtym satynowym i popielatym -
do uzgodnienia (np. typu Akrylit W); w toalecie, kotlowni i aneksie kuchennym malowanie
farbami lateksowymi odpornymi na wilgo¢, tworzacymi powloke odporng na dziatanie grzybow
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i na typowe plamy (oleje, ttuszcze, kawe i detergenty), zapewniajagcymi prawidlowe ‘oddychanie’
$cian, w kolorze dostosowanym do oktadzin z ptytek, satynowym.

W miejscach narazonych na zabrudzenia (wiatrotap, poczekalnia, korytarz, klatka schodowa)
wykona¢ malowanie wierzchnie lamperii do wysokosci 1,6 m z zastosowaniem akrylowego lakieru
lamperyjnego o powtoce satynowej (nie polysk).

W garazu i magazynie podrgcznym przewidziano wykonczenie tynkéw drobnoziarnistymi
cementowymi wyprawami szpachlowymi z malowaniem farbami silikonowymi.

Pod oktadziny $cian z ptytek wykona¢ tynki zwykle kat. II. Oktadziny $cian toalety wykonad
do pelnej wysokos$ci; w aneksie kuchennym okladziny wykona¢ na dwoch $cianach (na kominie
1 na zewnetrznej do okna) i w kottowni wykona¢ na $cianie klatki schodowej do wysokosci ~1,6 m;
z ptytek ceramicznych jako powierzchnie zmywalne, tatwe w utrzymaniu czystosci i odporne
na dziatanie wilgoci. Dobrano plytki o wymiarach 25x40 lub 2570 cm montowane w ukladzie
poziomym, biate z potyskiem (typu Paradyz Vivian Bianco lub Opoczno White Magic white
glossy). Tak okreSlone oktadziny wyznaczaja standard wykonczenia pomieszczen, ktdre
ostatecznie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Plytki §cienne uktada¢ na elastycznej, odksztatcalnej, wodoodpornej zaprawie klejowej C2 TE.

W pomieszczeniach I pigtra 1 na klatce schodowej przewidziano jedynie uzupetnienia
i przecieranie fragmentdw tynkow istniejacych, wypraw tynkarskich i gladzi w nawigzaniu
do istniejagcych oraz odmalowanie farbami emulsyjnymi - jako prace naprawcze
po zamurowaniach i osadzeniu okien i parapetow.

W toalecie plytkach nad umywalka przewidziano centralne osadzenie lustra wielko$ci
dostosowanej do modularnych wymiaréw ptytek (~80x75 cm). Przy umywalkach zamontowad
dozowniki mydia w ptynie w wymiennych wkiadach ipojemniki recznikéw papierowych
sktadanych poj. ~500 szt., zamykane na kluczyk, zokienkami; przy umywalkach kosze
z uchylanymi pokrywami poj. ~20 1. W toalecie pojemnik na papier toaletowy o maksymalnej
$rednicy roli ~26 cm, zamykany na kluczyk, z okienkiem i dodatkowo kosz sanitarny poj. ~20 1.

Zabezpieczenie ppoz. stupéw i podciggu stalowego w garazu:

Przedmiotowe elementy konstrukcji stalowej (podparcie stropu masywnego w garazu: stupy
o przekroju zamknietym i belki podciggu o przekroju otwartym dwuteowe) nalezy zabezpieczy¢
ogniochronnie do klasy odpornosci ogniowej R 30. Wobec waskich miejsc postojowych
zaproponowano zastosowanie powlok reaktywnych (farb peczniejacych) do zabezpieczen
ogniochronnych. Wykonawca dokonujac wyboru systemu produktéw do zastosowania
w przedmiotowym budynku winien uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajace z europejskiej
aprobaty technicznej danego wyrobu, np. m.in. typ i zakresy grubosci istniejacego podktadu,
wymagany zakres wytrzymato§ci w ujeciu kategorii uzytkowania, wymagania odno$nie powlok
wierzchnich, mozliwo$¢ zastosowania dla przekrojéw otwartych i zamknietych, wspoétczynniki
przekrojéw U/A [m™], zakres temperatur krytycznych Ty [°C], grubosci zabezpieczenia (tylko
warstwy peczniejacej) po wyschnieciu etc.
Wobec zréznicowanych grubosci istniejacych powlok malarskich oraz nieokreslonego ich typu
zatozono oczyszczenie strumieniowo-$cierne elementéw konstrukcji stalowej do stopnia Sa 2.5,
wykonanie podktadu ogélnego alkidowego o grubosci w zakresie 0,025+0,18 mm, wykonanie
wlasciwej warstwy zabezpieczajgcej ogniochronnie typu Promapaint SC3 o grubo$ci min. 2 mm
(1,845 mm dla belek otwartych i 1,989 mm dla kolumn zamknigtych) oraz wykonanie powtoki
wierzchniej z alkidowej farby typu Interlac 665 o grubosci w zakresie 0,04+-0,06 mm (wymagana
kategoria uzytkowania Z1).
Wykonawca zabezpieczen ogniochronnych bezwzglednie musi zosta¢ przeszkolony
(certyfikowany) przez firme¢ Promat w zakresie wykonywanych zabezpieczen ogniochronnych.

Podlogi 1 posadzki:

W  zakresie pomieszczen parteru (oprécz garazu) istniejace posadzki przewidziano
do pozostawienia jako podtoze pod projektowane izolacje. Jedynie w obecnej kottowni i skladzie
opatu przewidziano wykonaé, dla uzyskania jednolitego poziomu, zageszczone (warstwami
co 20 cm do 1;=0,97) podsypki z pospéiki gr. do 38 cm i podktady betonowe z betonu C8/10 (B10)
o grubosci 10 cm.

W garazu przewidziano rozbidrke istniejacej posadzki betonowej i w czesci podsypki pod nig,
uksztaltowanie zageszczonej podsypki z pospdtki ze spadkiem wyprofilowanym na zewnatrz
1 wykonanie podktadu z betonu C8/10 (B10) o grubosci 10 cm réwniez z wyprofilowanym
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projektowanym spadkiem. Przy istniejgcych stupach stalowych roboty rozbidrkowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci, by nie naruszy¢ statecznosci stop
fundamentowych.

W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowano podniesienie poziomu posadzek
w budynku o ~21 cm, tj. do poziomu istniejacego pierwszego stopnia pierwszego biegu klatki
schodowej z wykonaniem nowej oktadziny podlogowej z plytek. Wobec powyzszego nastepuje
likwidacja tegoz pierwszego stopnia pierwszego biegu schodéw.

Zaprojektowano w pomieszczeniach podiogi zmywalne z ptytek gresowych naturalnych
(V klasa $cieralno$ci, wspdtczynnik antyposlizgowosci R10, nasigkliwos¢ do 0,5%), w grafice
1 strukturze odzwierciedlajacych naturalny kamien — bazalt (Basaltina); dobrano Nord Ceram Loft
w kolorze szarym o wymiarach 60x60 cm (w pomieszczeniach sanitarnych dopuszczalne jest
zastosowanie tychze ptytek o mniejszych rozmiarach); na elastycznej, odksztalcalnej, mrozo-
1 wodoodpornej zaprawie klejowej C2 S1 TE (np. typu Flexmortel C2TE S1). Przy S$cianach
o powierzchni malowanej (bez oktadzin z ptytek) wykona¢ cokoliki systemowe; alternatywnie
zamiast cokolikéw systemowych dopuszcza si¢ wykonanie cokolikéw zcietych plytek
posadzkowych jedynie pod warunkiem ich zlicowania z ptaszczyzng tynku $cian. Ostateczny dobdr
materialéw wykoficzeniowych do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Na posadzkach pomieszczen ‘mokrych’ (toaleta, aneks kuchenny, kottownia ze schowkiem
porzadkowym) wykonaé, przed utozeniem plytek, izolacje z ‘folii ptynnej’ 2%, z wywinigciem min.
15 cm na $ciany - dwukomponentowa elastyczng zaprawa uszczelniajacg typu Ardalon 2K plus
wraz zuszczelnieniem szczelin, dylatacji, uszczelnieniem migdzy S$cianami a podlogg oraz
naroznikéw zewnetrznych i wewnetrznych za pomoca zbrojacych tasm uszczelniajacych
w systemie typu Ardal; analogicznie w systemie typu Ardal wykona¢ uszczelnienia odptywow
podtogowych i przepustow.

Podlogi wigkszo$ci pomieszczen parteru ulozone na projektowanych posadzkach cementowych
grubosci 7 cm zbrojonych przeciwskurczowo matami stalowymi ocynkowanymi @3 mm o oczkach
10x10 cm, folii PE 0,3 mm, styropianie EPS [BS150, CS(10)100, A=0,038] grubosci 12 cm
(Ryin=2,0 [(m*K)/W]), folii PE 0,3 mm, naistniejacych ww. posadzkach i w czesci
ww. projektowanym podbetonie C8/10. Wspdlczynnik przenikania ciepta posadzki na gruncie
U=0,26 W/(m’-K) < Uy

W garazu zaprojektowano posadzke betonowg ‘przemystowa’ zacierana z posypka
utwardzajacg na gtadko z betonu C25/30 (B30) grubosci ~11 cm, zbrojona siatkami z pretéw
#8 mm A-III ooczkach 15x15cm, zwyprofilowanymi wczesniej na zewnatrz spadkami
i dylatacjami, na folii PE 0,3 mm, styropianie EPS [BS250, CS(10)200, A=0,036] grubo$ci min.
10cm (R,in=2,0[ (mZ‘K)/W]), folii PE 0,3 mm oraz wyzej opisanym podbetonie C8/10.
Wspdtczynnik przenikania ciepla posadzki na gruncie U=0,29 W/(m2-K) < U, Posadzka
w garazu ma zapewniony spadek na zewnatrz do zewngtrznego wpustu kanalizacyjnego
znajdujacego si¢ na utwardzonym terenie nieruchomosci.

Posypke utwardzajaca typu Sikafloor 2 SynTop natural wprowadza¢ w gérng powierzchnie ptyty
betonowej posadzki na etapie jej wykonywania - po roztozeniu i zawibrowaniu betonu, po czym
"wprasowywac si¢" w gérng powierzchni¢ za pomoca zacieraczki z talerzem i w koncowym etapie
zacierania "na lustro” stalowymi topatkami. Zaraz po zakonczeniu zacierania posadzke
zaimpregnowac natryskowo rozpuszczalnikowa zywicg akrylowg typu Sikafloor ProSeal 12.

Na nastepny dzien nalezy wyksztalci¢ szczeliny skurczowe w ptycie betonowej posadzki poprzez
naciecie jej tarcza do betonu na gt. 1/3 grubosci. Po wyschnigciu posadzki (po okoto miesigcu)
wypetni¢ szczeliny materialem trwale elastycznym poliuretanowym typu Sikaflex PRO 3
(po uprzednim wtozeniu w szczeling sznura z pianki polietylenowej typu Sika Rundschnur PE 6
oraz po naniesieniu pedzelkiem preparatu zwigkszajacego przyczepnos¢ masy poliuretanowej
do betonu typu Sika Primer 3 N).

Instalacje — projektowane wg opracowan branzowych:
- wodociggowa, projektowanym - przebudowywanym przylaczem,
- kanalizacji sanitarnej, projektowanym przylaczem,
- centralnego ogrzewania z kotta gazowego zlokalizowanego w parterze budynku,
- gazowa, istniejacym na elewacji przytaczem,
- wentylacji grawitacyjnej,
- kanalizacji deszczowej, projektowanym przytaczem,
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- elektryczne, teletechniczne.

Uwagi koncowe:
Teren wokdét budynku nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb trzecich.
Wymiar drzwi na osi oznacza wymiar w $§wietle przejs$cia po otwarciu pod katem 90°; przy zmianie
stolarki jej wymiary w Swietle traktowa¢ jako minimalne (kazdorazowo zweryfikowa¢ zgodnie
z aktualnie obowiazujacymi przepisami).
Wszystkie zastosowane materialy, uzywane zgodnie z instrukcjami producentéw, powinny
posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty 1 certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadza¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz innymi wymaganiami wlasciwymi dla
danej specyfiki robét, pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztukg budowlana, przepisami
bhp i ppoz.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej nalezy zweryfikowac
1 skorygowa¢ na budowie, zgodnie z dokumentacjami branzowymi, danymi technicznymi
zastosowanych materialéw, srodkéw i urzadzen oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami.
Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowa¢ na budowie. O wszelkiej niezgodnosci projektu czy zatozen konstrukcyjnych w nim
zawartych ze stanem faktycznym nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta w formie pisemne;j.
Wszelkie watpliwosci oraz odstepstwa od niniejszych zalozen projektowych nalezy rozstrzyga¢ na
biezaco przy udziale stuzb konserwatorskich, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystgpujacym
w niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy "lub réwnowazny", co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen 1 materialéw nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji,
tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe co najmniej takie, jak wskazane
w dokumentacji lub lepsze.
Wykonawca, ktéry zdecyduje si¢ stosowa¢ urzadzenia i materialy réwnowazne opisywanym
w dokumentacji obowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego spelniaja wymagania
okreslone przez autora niniejszego opracowania.

PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZENIA KONSTRUKCJI
do projektu przebudowy budynku Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Gérce

Uktad konstrukcyjny obiektu, zastosowane schematy konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen,
w tym dotyczgce obcigzen: wg opisu oraz rysunkow. Podstawa obliczen — Polskie Normy

Pozycje 1.1+1.4
Nadproza stalowe: "Ns-1"+"Ns-4"
Przyjeto 2xX 140 1 2xX 100; dtugosci i lokalizacja wg rysunkéw

Projektowat:
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EKSPERTYZA (OCENA) TECHNICZNA
do projektu przebudowy budynku Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Gérce

1. Charakterystyka uzytkowa obiektu

Przebudowa obejmuje parter budynku i ma na celu przede wszystkim zapewnienie dostepnosci
osobom niepetnosprawnym (petentom) — przewidziano nowe, dostgpne dla oséb ze szczegdlnymi
potrzebami wejScie do budynku poprzez wiatrotap, poczekalni¢ do biurowego pomieszczenia obstugi
petenta (z aneksem kuchennym) oraz z dostgpem z poczekalni do toalety dostosowanej do korzystania
przez osoby niepetnosprawne. Wobec wymiany kotta na paliwo state na kociot gazowy z projektowana
instalacja gazowg przewidziano przebudowe i remont pomieszczenia kottowni, z wygospodarowaniem
w nim niezb¢dnego w budynku aneksu porzadkowego, wraz z wymiang instalacji c.o. Dokonano takze
wymiany czgsci instalacji wod.-kan. i elektrycznych, wobec przebudowy parteru. W pomieszczeniu
po sktadzie opatu zaplanowano pomieszczenie biurowe. Dla budynku zaplanowano wymiang
z przebudowa przytacza wodociggowego oraz zaprojektowano nowe przylacza kanalizacji sanitarnej
i deszczowe;.

W zakresie projektowanej przebudowy przewidziano m.in.: zmiany ukladu pomieszczen
w przyziemiu budynku poprzez przebudowe Scian, zamurowanie istniejacych i przesklepienia nowych
otworé6w w S$cianach, wymiang stolarki i $lusarki otworowej, wymiane podidg i posadzek oraz
remontowe roboty tynkarskie, oktadzinowe i malarskie. Zaplanowany zakres rob6t ma na celu przede
wszystkim zapewnienie dostgpno$ci osobom niepetnosprawnym (petentom).

W budynku obecnie prowadzone s3 roboty budowlane w ramach zadania termomodernizacyjnego
wraz z rozbidrka frontowych schodéw wejsciowych (wg odrgbnego wczesniejszego zgloszenia). Wobec
tak zatozonej chronologii rob6t i dla zapewnienia czytelnosci rysunkow przyjeto zatozenie (ktdre nalezy
zweryfikowa¢ na etapie realizacji przedmiotowego zadania) pokazania stanu istniejgcego jak dla
zakonczonych juz ww. prac.

2. Opis istniejacych elementéw architektoniczno-konstrukcyjnych
Przedmiotowy budynek Rewiru Dzielnicowych jest obiektem o dwu kondygnacjach nadziemnych,
niepodpiwniczonym i bez poddasza, zbudowanym w technologii tradycyjnej ze zr6znicowanych
drobnowymiarowych elementéw murowych, ze stropami masywnymi i stropodachem
wentylowanym ptaskim jednospadowym krytym papa na pitytach korytkowych; schody
wewnetrzne zelbetowe.

Fawy 1 Sciany fundamentowe:
Lawy fundamentowe wykonane jako betonowo-kamienne zbrojonwe, z poziomem posadowienia
ponizej strefy przemarzania w gruntach piaszczysto-gliniastych. Sciany fundamentowe murowane
m.in. z bloczkéw betonowych i innych drobnowymiarowych elementéw murowych na zaprawie
zwyklej, tynkowane. Oznaki zawilgocenia i zasolenia $cian cokolowych, nie dokonywano
odkrywek izolacji przeciwwilgociowych (poza zakresem opracowania — izolacje w ramach
termomodernizacji). Stan techniczny zadowalajacy, miejscami niezadowalajacy.

Sciany zewnetrzne i wewngtrzne:
Wykonane jako murowane z pustakéw ceramicznych, cegly ceramicznej petnej i innych
drobnowymiarowych elementéw murowych, tynkowane obustronnie. Oznaki zawilgocenia
1zasolenia w strefach przy schodéw zewne¢trznych oraz na murkach attykowych przy
stropodachu. Sciany zewnetrzne obecnie o niskiej termoizolacyjnoéci. Stan techniczny
zadowalajacy, miejscami niezadowalajacy.

Kominy:
Przewody kominowe dymowy i wentylacyjne murowane z cegly ceramicznej petnej tynkowane
od zewnatrz, korony kominéw ponad dachem réwniez tynkowane, miejscami z ich odspojeniami.
Korona komina dymowego wyraznie skorodowana. Stan techniczny zadowalajacy, miejscami
niezadowalajacy.

Stropodach:
Stropodach jednospadowy o konstrukcji zelbetowej z ptyt korytkowych na $ciankach azurowych
wspartych na stropie masywnym nad I pietrem, wentylowany, o niskiej termoizolacyjnosci;
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pokrycie z papy zgrzewalnej ze stwierdzonymi nieszczelno$ciami i wyraznymi §ladami zuzycia.
Obrobki blacharskie ocynkowane w cze$ci z licznymi oznakami korozji. Na stopodachu oparty
maszt radiotelekomunikacyjny, z oznakami korozji i znacznie skorodowanymi elementami
mocujacymi. Stan techniczny niezadowalajacy, miejscami zty.

Schody:
Schody zewnetrzne masywne zelbetowe znacznie skorodowane. Schody wewnetrzne masywne
zelbetowe z okladzing lastrykowa; posiadaja uchybienia wobec obecnie obowigzujacych
wymagan ewakuacyjnych. Stan techniczny zadowalajacy, miejscami niezadowalajacy.

Podtogi i posadzki:
Podlogi i posadzki istniejace z ptytek ceramicznych i terakotowych, lastryka, wyktadzin pvc
i lenoleum oraz betonowe, zgodnie z zestawieniami powierzchni na rysunkach. Posadzki parteru
o niskiej termoizolacyjnosci. Stan techniczny zadowalajacy, miejscami niezadowalajacy i zty.

Elewacja:
Elewacja budynku tynkowana tynkiem zwyklym, obecnie bez docieplenia zewnetrznego; stan
techniczny niezadowalajacy.

Stolarka i Slusarka:
Stolarka okienna i1 drzwiowa pvc 1 drewniana, w czgSci wypaczona, nieszczelna,
zuszkodzeniami; w czeSci kraty stalowe. Stan techniczny zadowalajacy, miejscami
niezadowalajacy.

Instalacje:
- wodociagowa,
- kanalizacji sanitarnej,
- centralnego ogrzewania z kottem na paliwo stale,
- elektryczne, odgromowa.

3. Obliczenia sprawdzajace
Po zebraniu obcigzen statych i zmiennych dla projektowanej przebudowy budynku dokonano obliczen
statyczno-wytrzymato$ciowych w osrodku gruntowym; projektowany zakres robdt nie wptynie
niekorzystnie na istniejacy budynek.
Stwierdza si¢, ze w miejscu lokalizacji budynku zalegaja grunty nadajace si¢ do bezposredniego
posadowienia fundamentéw.

4. Ocena techniczna przydatnosci do uzytkowania

Istniejacy budynek Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Gérce w stanie zadowalajacym, miejscami
niezadowalajacym. Elementy budynku wykazuja normalne zuzycie wynikajace z wieku i sposobu
uzytkowania obiektu. Nie stwierdzono rys, peknie¢ ani oznak korozji mogacych pogorszy¢ stateczno$é
konstrukcji. Osrodek gruntowy oraz istniejace elementy konstrukcyjne budynku sg zdolne przeniesé
obcigzenia zatozone w projekcie przebudowy budynku. Nalezy podkresli¢ koniecznos¢ wykonania
Il etapu przebudowy (poza zakresem niniejszego opracowania i zlecenia) w celu doprowadzenia
do zgodnosci z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz wykonywania okresowych
przegladéw w trakcie eksploatacji budynku, o ktérych mowa w art. 62 ustawy Prawo budowlane.

Projektowany budynek Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Gorce po przebudowie bedzie konstrukcja
samodzielna i nie bedzie wplywat niekorzystnie — nie bedzie obciazat istniejacych obiektéw sgsiednich.

Opracowatl:
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA - DANE WYJSCIOWE
do projektu przebudowy budynku Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Gérce

Dla przedmiotowego budynku w marcu br. opracowano audyt energetyczny i na jego podstawie
zaplanowano termomodernizacje budynku (wg odrgbnego opracowania i zgloszenia), ktérej realizacja jest
obecnie w toku. Przedmiotowy projekt przebudowy nie powoduje pogorszenia charakterystyki energetycznej
budynku zatozonej w audycie, wobec czego mozna przyjaé, ze jest z nim zgodna. Projekt nie przewiduje
ingerencji w zalozenia zaplanowanych robdt termomodernizacyjnych wybranego w audycie wariantu
najkorzystniejszego - wszystkie zmieniane przebudowa elementy posiadaja nie gorsze parametry.

Ww. audyt energetyczny stanowi zalozenia projektowej charakterystyki energetycznej i posiada analize
wariantow z wyborem najkorzystniejszego przyjetego do realizacji (wg odrgbnego opracowania).

Wyciag z audytu (za zgoda Inwestora) stanowi zalacznik do niniejszego opracowania.

W mysl § 328 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 zew.
pézniejszymi zmianami) budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, cieptej wody
uzytkowej, a w przypadku budynku uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych,
gospodarczych 1 magazynowych réwniez oS$wietlenia wbudowanego, powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane w spos6b, zapewniajacy spetnienie dwu wymagan minimalnych tamze okres$lonych.

Zgodnie z § 328 ust. 1a ww. rozporzadzenia spelnienie wymagania okreslonego w § 328 ust. 1 pkt 1

nie jest konieczne dla przedmiotowego, przebudowywanego budynku.
Drugie z wymagan okre§lonych w § 328 ust. 1 pkt 2 uznaje si¢ za spetnione dla przedmiotowej inwestycji,
jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
okreslonym w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia, co wynika z powyzej przywotanego opracowania. Jedynie
potwierdzenie spetnienia wymagan minimalnych w zakresie izolacji cieplnej przewodéw rozdzielczych
1 komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej (w tym przewodow
cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego wynika z projektu branzy sanitarne;j.

Opracowat:

25



INFORMACJA

dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa z remontem czesci budynku Rewiru Dzielnicowych
ul. Kobylinska 42, 63-910 Miejska Gorka; dz. 1244/1, obreb Miejska Gorka
IMIE I NAZWISKO INWESTORA I ADRES:
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:

mgr inz. Sebastian Dubicki

mgr inz. Dawid Olejnik

mgr inz. Mirostaw Nowak
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CZESC OPISOWA

1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow:
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac przed dostgpem oséb postronnych,
- wykonanie prac rozbiérkowych,
- wykonanie prac murowych i przesklepienie nadprozy, wykonanie nowych $cianek dzialowych,
- montaz podtgczen kominowych, montaz izolacji i zabudéw,
- montaz stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowe;j,
- montaz instalacji sanitarnych, oprzewodowanie instalacji elektrycznych, montaz rozdzielnic, montaz osprzgtu i opraw
oswietleniowych, pomiary elektryczne,
- wykonanie tynkéw wewnetrznych, oktadzin; wykonanie podiozy pod posadzki i wykonanie posadzek,
- wykonanie zagospodarowania terenu, uporzadkowanie terenu rob6t i otoczenia.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- dziatka zabudowana m.in. przedmiotowym budynkiem i budynkiem gospodarczo-magazynowym oraz towarzyszacymi
elementami zagospodarowania terenu i urzagdzeniami infrastruktury wewngtrzne;j.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- instalacje napowietrzne elektryczne, dawne zbiorniki bezodptywowe oraz sieci i instalacje w gruncie.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
- ryzyko upadku podczas prac prowadzonych na wysokosci powyzej 5 m,
- wykonywanie wykopdéw gtebokos$ci wiekszej niz 1,5 m (o Scianach pionowych bez rozparcia),
- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- przy pracach zwigzanych z budowa linii kablowych nn oraz z wykonaniem podiaczen elektrycznych istnieje
zagrozenie porazenia pradem,
- praca przy uzyciu elektronarzgdzi — zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w przypadku niesprawnych narzedzi
i nieprawidtowej tymczasowej instalacji elektrycznej budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy wykonujacy prace winni przez kierujacego zespotem pracownikdéw zosta¢ zapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen i oméwieniem sposobu wykonywania robét;
miejsce prowadzonych prac powinno by¢ wiasciwie wygrodzone jak i oznakowane;

- przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z projektem technicznym i trasami sieci i urzadzen
podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robdt i okres$li¢ ich bezpieczng odlegto$¢ od wykopu
w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wigkszej niz 0,4m
prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddéw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu
dalsze bezpieczne prowadzenie prac.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
zwykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub wich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

- teren budowy ogrodzi¢, oznakowac i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,

- wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych,

- rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja producenta z elementéw poddanych przez
producenta badaniom zgodnosci z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny
wyrobéw po wzgledem bezpieczenstwa; montowane idemontowane przez osoby posiadajace wymagane
uprawnienia; odpowiednio oznaczone i uziemione,

- wszyscy przebywajacy na terenie budowy sa obowigzani posiada¢ wymagane $rodki ochrony indywidualnej; na
wysokosci pracowaé w szelkach bezpieczenstwa,

- drogi dojazdowe winne by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materialéw budowlanych,

- na placu budowy w widocznym miejscu winny znajdowac¢ si¢ apteczka i sprzet ppoz.,

- dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia,

- pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylaczeniu spod napigcia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych,

- drabiny eksploatowa¢ tylko sprawne i zgodnie z ich przeznaczeniem,

- przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy sprawdzi¢ czy na trasie znajduja si¢ sieci i urzadzenia podziemne;
koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia; w zasiggu dzialania koparki
zabrania si¢ przebywania pracownikom i osobom postronnym,

- na wysokosci pracowa¢ w szelkach bezpieczefistwa.
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7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia;, uwagi ogolne
Teren, na ktérym prowadzone s3 prace powinien by¢ oznakowany iogrodzony w sposéb zapewniajacy

bezpieczenstwo osobom niezatrudnionym na budowie iuniemozliwiajacy wstgp na teren osobom
nieupowaznionym. Ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc niezasypanych wykopdéw. Przed
rozpoczgciem rozbidrek nalezy odlaczy¢é wszelkie instalacje i media. Miejsca odlaczenia, wylaczniki,
zawory, winny znajdowaé si¢ poza obrebem robét budowlanych. Roboty powinny by¢ prowadzone tak,
aby nie zostala naruszona stateczno$¢ przebudowywanego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznos$ci i przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji. Nie jest
dopuszczalne dokonywanie rozbidrek przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotlu. Roboty
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy robotach budowlanych, a w szczeg6lnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i1 sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi m.in. w nastgpujacych przepisach:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.96.62.287);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz.U.02.191.1596 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.01.118.1263 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.04.180.1860 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U.2019.1830 z p6zn. zm.).
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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy budynku Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Gérce
- branza instalacje elektryczne

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1065),

— Projekt branzy konstrukcyjno-architektonicznej,

— Projekt branzy sanitarne;j,

— Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 r.,

— N SEP-E-007_2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli
i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien,

— PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw,

— PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze§¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

— PN-HD 60364-5-54: 2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne,

— PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

— PN-HD 60364-5-54: 2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 5-54: Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne

—  PN-EN 12464-1 Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we
wngetrzach,

— PN-EN 1838:2013 Zastosowania o§wietlenia. O§wietlenie awaryjne,

— Obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy technicznej.

ZAKRES OPRACOWANIA

— WLZ i wymiana rozdzielnicy gtéwnej RG budynku

—  Wylacznik ppoz. budynku

— Instalacja gniazd ogdélnych 230V na parterze

— Instalacja o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego ewakuacyjnego na parterze

— Instalacja teleinformatyczna i gniazd dedykowanych 230V DATA na parterze
— Wymiana oprawy o§wietlenia zewnetrznego

ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE

Budynek Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Goérce przy ul. Kobylinskiej 42, dz. ewid. nr 1244
zasilany jest z sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.0. tréjfazowym przytaczem kablowym
YAKY 4x25mm’ przytaczonym do istniejgcej linii napowietrznej nn. Na elewacji budynku zabudowane
jest metalowe ztacze kablowe ZK-1 z podstawami PBD-13. Zabezpieczenie gtéwne w ztaczu wymienié
na wkiadke 1x WT-1/gG 40A. Obecnie moc przylaczeniowa budynku wynosi 16kW w ukladzie
jednofazowym z zabezpieczeniem przedlicznikowym o wartosci 1x25A. Uktad pomiarowy
zlokalizowany jest wewnatrz budynku w rozdzielnicy gtéwnej. Projektowana przebudowa z remontem
nie wymaga wzrostu mocy zapotrzebowane;j.

W ramach zadania nalezy oczy$ci¢, pomalowac i dopasowac zamykanie drzwiczek ztacza.

Istniejacy przewdd WLZ pomigdzy ZK-1 a rozdzielnica gtéwna RG wymieni¢ na przewdéd HDHp-J
B2ca 2x10 mm prowadzony p/t zgodnie z rys. 2E.
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ROZDZIELNICA RG

W miejsce istniejacej rozdzielnicy RG na parterze zabudowaé nowe potaczone ze sobg obudowy
wnekowe RW-12NN O T3F + 11S oraz RW-13NN 3x20S z drzwiczkami metalowymi wg katalogu
KUBIAK. W drzwiach cze$ci licznikowej zastosowaé wziernik do odczytu licznika. Istniejacy licznik
1faz. o nr 23129884 nalezy przenie$¢ do nowej rozdzielnicy stosujac zgodne z umowa zabezpieczenie
przedlicznikowe - ogranicznik mocy ETIMAT T o warto$ci 1x25A. Ogranicznik mocy ETIMAT T jest
wylacznikiem nadpragdowym pozbawionym czilonu zwarciowego i posiada tylko czlon przecigzeniowy
(termiczny) powodujacy zadziatanie na skutek przekroczenia poboru mocy przylaczeniowej. Stanowi
réwniez selektywne zabezpieczenie w stosunku do zabezpieczen nadpragdowych w instalacji odbiorcze;j.

Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ projektowane obwody oraz podiaczy¢ czynny obwdd istniejacy (stup
oswietlenia zewngtrznego). Rozdzielnica pietra RP pozostaje bez zmian. W zakres zadania wchodzi
wymiana przewodu zasilajacego RP. Zastosowa¢ przewéd HDHp-J B2ca 3x6 mm 750V.

Rozdzielnice RG wykona¢ oraz wyposazy¢ w aparatur¢ zgodna z zamieszczonym schematem
ideowym i widokiem na rys. nr E3. Do rozdzielnicy RG przenie$¢ obwdd zasilania rozdzielnicy zasilania
dedykowanego instalacji teleinformatycznej zlokalizowany obecnie w osobnej obudowie nad rozdzielnica
gléwna.

Jako docelowy system instalacji odbiorczej przyjeto uklad sieciowy TN-S. Rozdzielenie przewodu
ochronno-neutralnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE wystapi w RG. Punkt rozdziatu bedzie
uziemiony przewodem HO7Z1-K 16mm 450/750V zo poprzez gtéwna szyn¢ wyrédwnawcza GSW
zlokalizowang w garazu.

Ochrona przepigciowa w instalacji odbiorczej — dwustopniowa skojarzona: ogranicznik typu 11 2.
Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu — samoczynne wytaczenie.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupetniajaca — wysokoczute wytaczniki r6znicowopradowe.

W budynku beda wykonane potaczenia wyréwnawcze obejmujace dostepne obce czegsci przewodzace
zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-54: 2011.

WYLACZNIK PPOZ.

Rozdzielnice RG wyposazy¢ w uktad przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP), umozliwiajacy
wylaczenie zasilania rozdzielnicy gtéwnej. Funkcje PWP petni¢ bedzie roztacznik instalacyjny modutowy
z wyzwalaczem wzrostowym uruchamiany przyciskiem ppoz. czerwonym zwalnianym samoczynnie
po zbiciu szybki zainstalowanym na zewnatrz budynku. Do przycisku ppoz. nalezy doprowadzi¢ przewod
ognioodporny PH90 HDGS 2x1,5 300/500V ukfadany p/t.

INSTALACJA GNIAZD 230V

Projektuje si¢ wykonanie instalacji gniazd jednofazowych ogdélnego przeznaczenia rozmieszczonych
zgodnie z rys. nr E2. Instalacje gniazd wtykowych ogdlnych wykonaé¢ przewodem HDHp-J B2ca 3x2,5
Ui=450/750V wg opisu na schemacie rozdzielnicy.

Calo$¢ instalacji rozprowadzi¢ p/t. Potaczenia przewoddéw wykonywaé w poglebionych puszkach
montazowych. W pomieszczeniach sanitarnych i kottowni zastosowac osprzet p/t bryzgoszczelny 1P44.
Wszystkie gniazda zastosowac z bolcem ochronnym

Projektowane gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ na wysokoSci opisanej na rzutach. Gniazda
podwdjne/potrdjne taczy¢ ramkami w zestawy wielokrotne.

Dla potrzeb zasilania elektrycznego pieca co w kotlowni przewidziano wydzielony obwdd zakonczony
podwdjnym gniazdem bryzgoszczelnym 2x2P+Z.

INSTALACJA OSWIETLENIA

W budynku przewidziano oswietlenie sterowane lokalnie za pomoca tgcznikéw instalacyjnych.
Zastosowaé oprawy ze zrdédtami §wiatta LED. Rzut instalacji o$wietlenia wraz z legendg proponowanych
opraw pokazano na rys. El. Instalacje zaprojektowano przewodami HDHp-J B2ca 3,4,5/x1,5
Ui=450/750V. Instalacje wykona¢ ukladajac projektowane przewody p/t. Polaczenia przewodéw
wykonywaé w pogtebionych puszkach montazowych ztagczkami WAGO serii 2273. Laczniki instalacyjne
nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,30 m od poziomu posadzki lub wysoko$ci indywidualnie opisane;j
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10.

na rzucie kondygnacji. W pomieszczeniach sanitarnych i kottowni stosowac osprzet p/t bryzgoszczelny
IP44. L.aczniki zlokalizowane obok siebie 1aczy¢ ramkami w zestawy wielokrotne.

W pom. toalety zabudowaé wentylator tazienkowy SILENT 100 CRZ wyposazony w lampke
kontrolna, klape zwrotng oraz opdznienie czasowe regulowane.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Zgodnie z ustaleniem z przedstawicielem Inwestora dwa stupy o$wietlenia zewnetrznego (przy
wjezdzie i przy granicy od strony myjni samochodowej) nalezy zdemontowac. Na stupie zlokalizowanym
w Srodkowej czeSci placu nalezy wymienic¢ istniejgcg oprawe oswietleniowa na oprawe uliczng LED typu
LUXON CORDOBA LED V typ CD2-V-NW-ENC, wymiary 142/295/620, moc 94W, strumien $wietlny
131501lm, temp. barwowa 4000, Ra>70, IP66, szeroki kat 45°x150° II kl. ochronnos$ci. Zataczanie oprawy
przewidziano r¢cznie lub automatycznie za pomocg zegara sterujacego astronomicznego PCZ-524 prod.
F&F. Wybdr sterowania za pomoca przefacznika z punktem neutralnym srodkowym. Wymianie podlega
réwniez skrzynka potaczeniowa na stupie, rurka stalowa lub z tworzywa do poprowadzenia nowego
przewodu zasilajacego oprawe — YKY 2x1,5mm’. W ramach zadania nalezy oczyscié i pomalowa¢
wysiggnik oraz rurke przytacza do wysokosci nowej skrzynki potagczeniowe.

OSWIETLENIE AWARYJNE

Na drogach ewakuacji o szerokosci do 2 m, nat¢zenie o$wietlenia poziomego na podtodze wzdiuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Centralny pas drogi, obejmujacy
nie mniej niz poloweg szerokosci drogi, powinien by¢ o$wietlony min. 0,5 Ix (Srednie natgzenie
oswietlenia pasa drogi). W celu spetnienia powyzszych wymagan dla budynku zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII projektuje si¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drodze ewakuacji i klatce
schodowej realizowane dedykowanymi oprawami LED z funkcjg autotestu wyposazonymi w wewnetrzne
baterie stuzace do podtrzymania zasilania o$wietlenia w przypadku zaniku napiecia. W zaleznoSci
od pomieszczenia dobrano oprawy z optyka do o$wietlenia przestrzeni otwartej lub z optyka
do o$wietlenia korytarzy. Wewnetrzne oprawy awaryjne beda pracowa¢ tylko w ruchu awaryjnym i beda
zasilone z wydzielonego obwodu RG/04 umozliwiajgcego tatwe testowanie systemu.

Nad zewnatrz nad wyjsciem gléwnym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1838 zastosowano
oprawe sieciowo — awaryjng typu OUTDOOR LED ODB/3x1W/B/3/SA/AT wyposazona w funkcje auto-
testu oraz uktad grzejny HTR-25. Oprawe zasili¢ z obwodu RG/03.

Oswietlenie awaryjne mozna uzupelni¢ poprzez zastosowanie luminescencyjnych znakow
ewakuacyjnych.

Majac na uwadze wydluzenie czasu prawidlowej eksploatacji zastosowac oprawy z czasem dziatania
3h. Zastosowane oprawy zapewnig podwyzszone wymagania w zakresie natg¢zenia o$wietlenia oraz
gwarantujg osiggniecie 50% wymagane] wartosci nat¢zenia o$wietlenia w ciggu S5s, oraz 100%
wymaganej wartosci natezenia o§wietlenia w ciagu 60s.

INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA I GNIAZD DEDYKOWANYCH 230V DATA

Zgodnie z ustaleniem z przedstawicielem Inwestora w pomieszczeniach biurowych projektuje sig¢
punkty PEL. w konfiguracji: stanowisko komputerowe 3x230V DATA + 4xRJ45, drukarka 2x230V
DATA + 2xRJ45.

Instalacje gniazd dedykowanych 230V na parterze rozprowadzi¢ p/t. Wykonaé przewodem HDHp-J
B2ca 3x2,5 Ui=450/750V. Obwody wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielnicy zasilania dedykowanego
RKG zlokalizowanej na pigtrze budynku w pom. 2.5. Potgczenia przewodéw wykonywaé
w pogtebionych puszkach montazowych. Wszystkie gniazda dedykowane opisane na rzucie 3K lub 2K
oznaczaja 3 lub 2 gniazda DATA 230V 2P+Z czerwone z kluczem. Gniazda dedykowane
1 teleinformatyczne zlokalizowane obok siebie montowa¢ we wspdlnej ramce.

W rozdzielnicy RKG dobudowa¢ 2 wylaczniki réznicowopradowe z czionem. nadpradowym
2P/C16A, 30mA, typ A firmy HAGER.

W szafie teleinformatycznej zlokalizowanej w pom. 2.5 zabudowaé panel krosowy 197 24xRJ45
kat. 6A FTP firmy MOLEX przewidziany do wyprowadzenia 16 toréw kablami F/UTP 4x2x0,5 kat. 6A
LSOH B2ca instalacji logicznej. Instalacje rozprowadzi¢ na pietrze w istniejacych listwach, w pozostatej
czesci p/t w rurkach peschel bezhalogenowych. Podczas uktadania nalezy pozostawic zapasy kabli F/UTP
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11.

12.

13.

14.

4x2x0,5 - 15cm od strony gniazd i okoto 80cm po wprowadzeniu do szafki RT. Bardzo wazne,
aby podczas uktadania oraz zarabiania kabli FTP zachowa¢ minimalny promien zgigcia oraz rozplot zyt
w parach maksymalnie 13 mm, kabel nie moze ulega¢ przypadkowym zgi¢ciom oraz naciagni¢ciom,
ktére mogltyby spowodowac¢ trwale zmiany jego struktury fizycznej a szczegdlnie deformacji skoku
skretu w poszczegdlnych parach. Kabel rozszy¢ zgodnie z przyjetym w szafie standardem.

Zastosowac gniazda 2xRJ45 systemu ramkowego z keyston kat. 6A ekranowanymi.

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Gtéwna szyne wyréwnawczg GSW nalezy umiesci¢ w garazu. Gtéwng szyn¢ wyréwnawcza nalezy
potaczy¢ z istniejacym wypustem z uziomu, przewodem 16 mm® szyne rozdziatu PEN rozdzielnicy RG
oraz pozostawi¢ istniejace polaczenie do szafy logicznej i RKG
Wszystkie przewody wyréwnawcze gléwne (CC), miejscowe i gldéwna szyna wyréwnawcza powinny by¢
oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-z6tta zgodnie z obowigzujaca norma.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

Na podstawie PN-HD 60364-4-443 w celu ochrony przeciwprzepigciowe] instalacji elektrycznej
zaprojektowano w rozdzielnicy RG ograniczniki przepieé typu 1 + 2.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z PN-HD 60364 jako system ochrony przed dotykiem bezpo$rednim zastosowano izolowanie
czgsci czynnych oraz zastosowanie obuddéw (oston). Natomiast ochrona przeciwporazeniowa przed
dotykiem posrednim realizowana jest poprzez samoczynne wylaczanie zasilania w uktadzie sieciowym
TN przez urzadzenia przet¢zeniowe 1 urzadzenia ochronne réznicowopradowe w przypadku
przekroczenia napigcia dotykowego dopuszczalnego diugotrwale. Uzupeiniajagcym $rodkiem ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim sg wytaczniki réznicowopradowe a przed dotykiem
posrednim polaczenia wyréwnawcze.

Jako system instalacji odbiorczej przyjeto uktad sieciowy TN-S, rozdzielenie przewodu ochronno-

neutralnego PEN na przewdd neutralny N 1 ochronny PE wystapi w rozdzielnicy RG.

Czesci przewodzace dostepne tj. czeSci metalowe urzadzen, ktére w skutek uszkodzenia izolacji moga

znalez¢ si¢ pod napigciem, takie jak:

— metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych,

— kotki ochronne gniazd wtyczkowych,

powinny by¢ potaczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiada¢ oznaczenia barwne

zgodne z normg PN-90/E-05023. Przewody nalezy oznacza¢ nastgpujaco:

- przewdd neutralny N — barwg jasnoniebieska,

- przewdd ochronny PE — kombinacja dwubarwng zielono-z6tta

- przewdd ochronno-neutralny PEN - kombinacja dwubarwng zielono-z6tta, a na koficach barwa
jasnoniebieska; dopuszcza si¢, aby wyzej wymieniony przewdd byt oznaczony barwa jasnoniebieska,

a na koncach barwg zielono-z6tta,
tak aby réwnoczesnie widoczne byty wszystkie wymienione barwy.

UWAGI KONCOWE

W zwiazku z wejSciem w zycie wymagan stawianych wyrobom budowlanym w zakresie ich klasy
reakcji na ogien sformutowanych w rozporzadzeniu CPR 305/2011 i zgodnie z zaleceniami normy
N SEP-E 007 dla remontowanego budynku o kategorii zagrozenia ludzi ZL III nalezy zastosowac kable
oraz przewody pod wzgledem reakcji na ogien:

* w obrebie drog ewakuacyjnych (korytarze i klatka schodowa) klasy B2ca-s1b, d1, al
* poza drogami ewakuacyjnymi - klasy Dca-s2, d1, a3

7Z uwagi na lokalizacj¢ rozdzielnicy w korytarzu stanowigcym droge ewakuacji zaktada si¢
zastosowanie przewodéw w catym budynku o klasie B2ca.

Calo$¢ instalacji elektrycznej wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami
wykonywania 1 odbioru robét budowlano-montazowych. W trakcie realizacji instalacji nalezy
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przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP. Wszystkie urzadzenia i materialy winny posiadaé
stosowne atesty i dopuszczenia. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiary rezystancji izolacji, uziemienia GSW oraz nat¢zenia
oswietlenia stanowisk pracy oraz oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Istniejgca instalacja odgromowa nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania i zostanie
wyremontowana podczas prac termomodernizacyjnych budynku.

Rozdzielnica gtéwna oraz instalacja elektryczna na pietrze pozostaje bez zmian.

Nalezy trwale zdemontowa¢ zasilanie wiaty na opat.

Przeprowadzi¢ sprawdzenie dzialania wytacznika ppoz.

Wykona¢ trwate i czytelne opisy aparatéw 1 obwodéw w rozdzielnicy.

Wykona¢ pomiary toréw transmisyjnych sieci LAN Pomiar sieci LAN kat.6A.

Projektant:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy budynku Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Gérce
- branza instalacje sanitarne

I. Dane ogolne:

1.

Dane ogélne: Dane ogdlne:
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
Adres Inwestora: ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Adres obiektu: ul. Kobylinska 42, 63-910 Miejska Goérka;
dz. ewid. nr 1244/1, obreb Miejska Gorka 0001, jednostka ewid. Miasto Miejska Gorka 302203_4

2. Podstawa opracowania:

a. zlecenie nr 80/N/2020/P z dnia 10.07.2020 roku,

b. mapa sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1:500,

c. ekspertyza kominiarska z dnia 17.07.2020.,

d. warunki przylaczenia do sieci gazowej Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z o.0. z dnia
18.08.2020. o znaku W311/0000113853/00001/2020/00000,

e. warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej z dnia 12.08.2020., wydane
przez Urzad Miejski w Miejskiej Gorce, o znaku WK.7212.7.2020,

f. warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej z dnia
21.08.2020,

g. audyt energetyczny dla obiektu uzytecznoSci publicznej (Komisariatu Policji w Miejskiej
Gorcee) z marca 2020 roku, opracowany przez inz. Jézefa Zielezinskiego,

h. wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i uzgodnienia z Inwestorem.

Stan istniejacy

Nieruchomo$¢ zabudowana jest przedmiotowym budynkiem Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej
Gorcee oraz innymi obiektami jw.

Nieruchomo$¢ wyposazona jest w przylacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej do istniejacego
szamba, gazowe (bez podlaczenia instalacji odbiorczej), telekomunikacyjne 1 kablowe
elektroenergetyczne.

W budynku wykonana jest instalacja zimnej] wody z rur stalowych ocynkowanych. Fragmenty
naprawionych instalacji wody zimnej wykonane sg réwniez z rur PP. Woda ciepta produkowana jest
przez przeptywowe ogrzewacze elektryczne. Scieki z budynku odprowadzane s instalacja kanalizacji
sanitarnej z rur zeliwnych do istniejacego zbiornika bezodptywowego. Instalacja c.o. wykonana jest
z rur stalowych czarnych aczonych po przez spawanie. Jako zrédlo ciepta zamontowany jest kociot
stalopalny na ekogroszek z podajnikiem. Odbiornikami ciepta sa grzejniki rurowe, zeliwne
zeberkowe. Centralne ogrzewanie pracuje tradycyjnie w uktadzie otwartym, a naczynie wyrGwnawcze
znajduje si¢ w klatce schodowej pod stropem.

Stan projektowany.

W obiekcie objetym opracowaniem projekt obejmuje swym zakresem wymiang wszelkich instalacji
na parterze budynku oraz doprowadzenie instalacji wod.-kan. do istniejacych weztéw sanitarnych
znajdujacych sie¢ na pigtrze budynku. Zaprojektowano na nowo instalacje wody cieptej, ktéra
produkowana bedzie przez kociol dwufunkyjny wyposazony w zasobnik c.w.u. o poj. 60 L
W budynku oraz na terenie dzialki projektuje si¢ nowg instalacje kanalizacji sanitarnej, ktrg nalezy
podiaczy¢ do istniejagcego przylacza. Dodatkowo przewiduje si¢ montaz instalacji kanalizacji
deszczowej dla odwodnienia placu manewrowego i dachu przebudowywanego budynku wraz
znowym przylaczem kanalizacji deszczowej, ktére zostanie sporzadzone wg odrebnego
opracowania. Projektuje si¢ nowa instalacje centralnego ogrzewania na parterze i pietrze budynku.
Jako zrédlo ciepta projektuje sie kociot gazowy kondensacyjny typu Brotje o mocy 20/28 kW
z wbudowanym zasobnikiem na ciepta wod¢ uzytkowa. Instalacje c.o. zaprojektowano z rur PERT
oraz rur stalowych ocynkowanych jednostronnie taczonych po przez zaciskanie. Jako odbiorniki
ciepta zaprojektowano grzejniki ptytowe typu VK z wbudowang wktadka zaworowga. Opracowanie
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obejmuje réwniez budowe wewnetrznej instalacji gazu dla potrzeb ogrzewczych, ktéra to instalacja
projektowana jest od istniejacej skrzynki gazowe;j.

I1.Opis techniczny instalacji sanitarnych:

1. INSTALACJA WODY ZIMNE] I CIEPLE]J.

Woda do budynku doprowadzona bedzie z sieci wodociggowej poprzez istniejace przylacze
wodociagowe, ktére nalezy przebudowa¢ i wprowadzi¢ do pomieszczenia kottowni. W pomieszczeniu
projektuje si¢ nowa lokalizacje zestawu wodomierzowego - rys 1/S. Zestaw sktadajacy si¢ z dwéch zaworéw
kulowych o Dn25, wodomierza wody zimnej Dn20 oraz zaworu antyskazeniowego Dn25. Zestaw
zamontowa¢ na typowej konsoli wodomierzowej na wysokosci min. 0,5 m nad projektowang posadzka.
Przebudoweg przytacza wykona¢ z wykorzystaniem przewodu PE100 Dn32 SDR17 do wody pitnej. Wszystkie
polaczenia wykona¢ z wykorzystaniem ksztattek zgrzewanych elektrooporowych. Roboty nalezy wykonad
po wczesniejszym zgloszeniu prac Gminnemu Zakladowi Wodociagéw 1 Kanalizacji w Pakostawiu.
W przypadku stwierdzenia, ze istniejace przylacze jest w zlym stanie technicznym nalezy je wymieni¢
poczawszy od sieci rozdzielczej zgodnie z pismem z dnia 21.08 2020 otrzymanym od GZWiK w Pakostawiu.
W budynku instalacje wody zimnej i cieplej wykona¢ w catosci z rur i ksztaltek polipropylenowych PP-R
PN 20 faczonych przez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody poziome i pionowe wody zimnej w zaizolowac
otuling gr. 9 mm, z pianki PE stabilizowanej ptaszczem, a instalacje wody cieptej zgodnie z Warunkami
technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i odrebnymi przepisami. Instalacje z rur i ksztaltek PP
wykona¢ zgodnie z instrukcja do projektowania i wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych. Woda
ciepla wytwarzana bedzie przez projektowany kociot gazowy kondensacyjny typu Brotje ze zintegrowanym
zbiornikiem na c.w.u. o poj. 60 litréw. Przy przej$ciach przez $ciany i stropy instalacje prowadzi¢ w rurach
ochronnych. Miejsca wolne miedzy rura ochronng a przewodem nalezy uszczelni¢é szczeliwem
nie powodujacym korozji rur. Wydluzenia liniowe rur wodnych beda przejmowane przez zalamania powstate
z prowadzenia z rur. Catkowity pomiar zuzycia wody przez budynek bedzie realizowany za pomoca zestawu
wodomierzowego zamontowanego w pomieszczeniu kotlowni.

Przewody wodne w posadzce prowadzi¢ nad przewodami c.o. Przewodéw nie wolno betonowac na sztywno
bez rur ostonowych przy przejSciach przez stropy i $ciany, gdyz brak mozliwosci swobodnego ruchu
przewodéw w wyniku zmiany temperatury powoduje bardzo duze naprezenie wewnetrzne, ktére zmniejszaja
znacznie ich trwalo$¢ eksploatacyjna. Przewody przy trdjnikach mocowac punktami statymi. Projekt
przewiduje montaz instalacji wody zimnej przeznaczonej na cele ogrodowe. Zasilanie instalacji ogrodowej
zaprojektowano z rur PP-R PN20. Instalacja prowadzona w cze$ci garazowej w warstwie posadzki budynku.
Na koncach instalacji jako armaturg czerpalna przyjgto zawor czerpalny ze ziaczka na waz.

Przewody pionowe i poziome mocowa¢ do $cian i stropdw zgodnie z instrukcjag montazu producenta rur.
Odlegtosci pomigdzy podporami przesuwnymi dla rur poziomych nie mogg przekracza¢ nastepujacych
odlegtosci:

Dz 20 25 32 40 50 63 75

Cm 65 75 8 95 105 120 120

Maksymalne odstepy dla rur pionowych wynoszg”

Dz 20 25 32 40 50

Cm 100 120 120 150 150

W miejscach przejscia przewoddéw przez $ciany osadzac tuleje ochronne.

Przy urzadzeniach sanitarnych montowac:

- stojace baterie zlewozmywakowe,

- stojace baterie umywalkowe,

- §cienne baterie natryskowe,

- zawory phluczki zbiornikowe;j,

- zawory czerpalne na cele ogrodowe,

- zawory czerpalne nad komora gospodarcza.

Podejs$cia wodne pod urzadzenia (baterie stojace) wyposazyé w zawory odcinajace z wbudowanym filtrem.
Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac korpus na filtr sznurkowy. Korpus o $rednicy wejScia
i wyjécia Dn25. Zawory czerpalne nad komorg gospodarcza oraz w garazu nalezy wyposazy¢ w zlaczke
na waz ¥2”.
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Wykonang instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddaé probie ci$nieniowej. Probe przeprowadzié
na ci$nienie zasadnicze 0,9 MPa i czas trwania préby bez spadku ci$nienia powinien trwa¢ min. 30minut.
W przypadku spadku cisnienia prob¢ nalezy powtdrzy¢, a czas proby nalezy powinien trwa¢ min. 90 minut.
Po wykonaniu proby szczelnosci instalacje wodna przeptuka¢ woda wodociagowa, a nastepnie zdezynfekowac
i wykona¢ badanie bakteriologiczne.

W projekcie przewidziano wykonanie instalacji wody zimnej i ciepte dla istniejagcych weztéw sanitarnych
1 pomieszczen socjalnych znajdujacych si¢ na pigtrze budynku. Instalacje nalezy doprowadzi¢ do istniejacych
urzadzen sanitarnych oraz armatury, ktéra nie jest przewidziana w niniejszym opracowaniu. Zakres i ilo$¢
dodatkowych urzadzen, ktére mialy by si¢ pojawi¢ na pi¢trze w budynku, nalezy ustali¢ przed robotami
z Inwestorem.

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]J.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda poprzez istniejace przylacza do miejskiej sieci
kanalizacji rozdzielczej. Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV lub PP Dz 110 i Dz 160
o pogrubionych S$ciankach taczonych na kielichy. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej wyposazy¢
w czyszczaki, ktére nalezy zamontowa¢ na wysokosci od 0,3 do 0,5 metra nad posadzka. Spadki pozioméw
kanalizacyjnych podano na rysunku rzutu parteru. Piony kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zgodnie z rysunkami
rzutéw poszczegllnych kondygnacji. Calo$¢ instalacji kanalizacji sanitarnej odpowietrzana bedzie przez
przewody wentylacyjne bedace przedtuzeniem pionéw kanalizacyjnych wyprowadzone ponad dach budynku
i zakonczone rurami wywiewnymi z PCV. Piony w przestrzeniach stropowych powyzej kondygnacji
podziemnej prowadzi¢ w tulejach ochronnych np. z PCV. Rury ostonowe nalezy zamontowaé réwniez
w fundamentach i pod fundamentami.

Podejscia odptywowe taczace wyloty przyboréw sanitarnych z pionami prowadzi¢ nad stropem z minimalnym
spadkiem 1-2 %.

Wszystkie przybory sanitarne wyposazy¢ w syfony z PCV.

Zaprojektowano nast¢pujace przybory sanitarne:

- zlewozmywaki jednokomorowe,

- umywalki fajansowe,

- miski zawieszanie na gotowym elemencie montazowym,

- komora gospodarcza.

W kondygnacji parteru w pomieszczeniu kotlowni projektuje si¢ montaz wpustu podlogowych np. firmy
KESSEL typ Drehfix z zaworem zwrotnym dla $ciekow bez fekaliow. Dodatkowo instalacje kanalizacji
sanitarnej nalezy doprowadzi¢ do kotta gazowego do odprowadzenia skroplin, ktére wstgpnie przeptyna przez
neutralizator w celu oczyszczenia.

Projekt obejmuje wykonanie pionu kanalizacji sanitarnej KS3’, ktéry nalezy wprowadzi¢ w istniejacy
murowany kanal wentylacyjny, ktérego poczatek znajduje si¢ na stropie nad parterem. Sam kanat swoj
poczatek ma na wysokosci 1,7 m nad posadzka pietra. W celu wprowadzenia kanalizacji sanitarnej
do istniejagcego komina wymaga rozkucia komina do wysokosci 1,7 m. Piony kanalizacji sanitarnej KS1
1 KS3” wyprowadzi¢ ponad czapke istniejacego komina i zakonczy¢ systemowym daszkiem wywiewnym.
Pion KS2 zakonczy¢ zaworem napowietrzajagcym w zabudowie stelaza.

Instalacje kanalizacji podposadzkowej przed zasypaniem podda¢ ogledzinom i prébie wodnej. Czas trwania
préby powinien nie powinien by¢ krétszy niz 30 minut.

Kanalizacje sanitarng zewnetrzng projektuje si¢ z rur PCV 160 SN8. Na zatamaniach trasy nalezy zamontowacé
studzienki rewizyjne z prefabrykowanymi kinetami z PP lub PCV o $rednicy fi 400. Jako przedtuzenie kinety
postuzy rura wznosna gtadka lub karbowana. Do zwienczenia studni postuzy teleskop z wlazem. W zalezno$ci
od utwardzenia w jakim zostanie zamontowana studzienka dopuszcza si¢ zastosowanie w terenie zielonym
wlazéw tworzywowych klasy A15 przeznaczone dla ruchy pieszego. W przypadku terenu utwardzonego
przejezdnego zastosowa¢ wilaz zeliwny klasy min. C250 zabezpieczone S$rubami przed kradzieza
1 przesuni¢ciem. Projektowang kanalizacje zewnetrzng doprowadzi¢ do istniejacej studzienki przylaczeniowej
zlokalizowanej przy granicy dziatki. Wiaczenie do studzienki nalezy zglosi¢ gestorowi sieci.

Trase instalacji na zewnatrz budynku oraz spadki podano w czgéci rysunkowej opracowania. Rury nalezy
uktada¢ na 10 cm podsypce piaskowej z ubiciem na catej dlugosci i zasypa¢ 20cm warstwa piasku ponad
wierzch rury. Pozostatg czes¢ wykopu uzupetni¢ urobkiem rodzimym tylko w przypadku, kiedy nadaje si¢ on
do zasypki. Urobek gliniasty oraz nasypowy z duza ilo$cia kamieni i gruzu nalezy wymienic.
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Przed zasypaniem kanalizacje zinwentaryzowaé geodezyjnie i podda¢ przegladowi technicznemu i prébie
wodnej analogicznie jak prébe instalacji podposadzkowe;j.

3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE].

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku, a takze
z istniejacych utwardzen. Wody deszczowe z dachu budynku odprowadzane bedg poprzez rury spustowe Dz 110
prowadzone po elewacji budynku.

Wszystkie rury spustowe kanalizacji deszczowej wyposazy¢ w czyszczaki na wysokosci od 0,3 do 0,5m nad
terenem utwardzonym. Projektuje si¢ rewizje np. firmy Karmat z sitkiem. Rury spustowe z kanalizacja
deszczowa z rur PCV 160 SN8 potaczy¢ z wykorzystaniem ksztaltek firmy Karmat. Kolorystyke ksztattek rur
spustowych montowanych ponad utwardzenie doprecyzowaé¢ na budowie. Dalej wody deszczowe przez
projektowana instalacja wewnetrzng odprowadzane beda poprzez projektowane wg odrgbnego opracowania
przytacze do miejskiej sieci kanalizacji rozdzielczej. Kanalizacje deszczowa na zewnatrz budynku projektuje
si¢ z rur PCV o sztywnosci obwodowej min. SN8 taczonych réwniez kielichowo. Przewody z rur PVC nalezy
uktada¢ w temperaturze powyzej +5°C. Utozenie rur z PVC przeprowadza si¢ na podlozu catkowicie
odwodnionym na podsypce z piasku zaggszczonego gr. 10 cm. Rurociag ukladaé zgodnie ze spadkami
podanymi na rzucie przyziemia i mapie sytuacyjno-wysokosciowej. Utozony odcinek rurociaggu po uprzednim
sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej
z piasku, przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie rob6t obsypke uzupetnia si¢
do 30 cm).

Zageszczenie w odleglo$ci poziomej co 10 cm od rury dopuszczalne jest tylko ubijakami r¢cznymi
np. drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegto$ci
wigkszej jak 10 cm. Ubijanie mechaniczne na catej szeroko$ci strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzone
przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Po wykonaniu robét (przed zasypaniem) nalezy wykonad
inwentaryzacj¢ geodezyjng.

Tras¢ instalacji na zewnatrz budynku oraz spadki podano w czesci rysunkowej opracowania.

Dla odwodnienia istniejgcego terenu utwardzonego przy budynku objetym opracowaniem przewiduje si¢ montaz
wpustu drogowego zeliwnego z rusztem uchylnym o klasie D400. Wpust Zeliwny zabudowaé na systemowych
studzienkach betonowych Dn500. Studzienke wyposazy¢ w odstojnik o wym. min. 0,5 m liczac od dolnej krawedzi
kanatu odprowadzajacego wody opadowe. Projektowany wpust WP nalezy zamontowa¢ w miejscu starego
istniejacego wpustu zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Gléwnym zrédlem ciepta dla projektowanego budynku bedzie kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny
z wbudowanym zbiornikiem na c.w.u. np. WGB-K EVO 20/28kW. Kociot fabrycznie przygotowany jest
do spalania gazu GZ50. Kociot nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przed urzadzeniem
zamontowa¢ zawory odcinajace oraz filtry po stronie powrotnej i zimnej wody uzytkowej. Pod kottem
po stronie zasilania zamontowaé separator powietrza typu FLAMCO o DN25. Pod kotlem przy
odprowadzeniu skroplin zamontowa¢ neutralizator. Instalacj¢ c.o. napetni¢ woda kotlowa o parametrach
okreslonych w DTR producenta urzadzenia. Rozruchu urzadzenia dokonuje autoryzowany serwis kottow.

Zaprojektowano instalacje c.o. w ukladzie dwururowym z wykorzystaniem rozdzielacza mosi¢znego
wyposazonych w zawory odcinajace i odpowietrzniki automatyczne, a takze system tréjnikowy rozdzielczy.
Rozdzielacz do instalacji c.0. zamontowa¢ w typowej podtynkowej szafce rozdzielaczowej. Dopuszcza si¢
zamontowanie szafki natynkowej. Instalacja zasilana bedzie wodg grzewcza o temperaturze obliczeniowej -
55/35°C. Instalacja bedzie wykonana w oparciu o grzejniki ptytowe PURMO typu VK. Grzejniki plytowe
nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace katowe lub proste montowane w dolnej czesci grzejnika oraz
w gltowice termostatyczng np. Danfoss typ 5135 montowana na fabrycznej wktadce zaworowej. Instalacje
na parterze od rozdzielacza na parterze do grzejnikdw nalezy wykonaé z sieciowanego polietylenu
PERT/AL/PERT np. firmy Tweetop. Przewody zasilajace grzejniki prowadzi¢ w posadzce i zaizolowad
termicznie otuling Thermoflex o grubosci 6 mm. Wydluzenia termiczne instalacji beda kompensowane
w sposéb naturalny - wykorzystujac zatamania trasy przewodéw. Orurowanie w kottowni projektuje si¢ z rur
np. KAN Steel. Rury stalowe cienkos$cienne ocynkowane jednostronnie nalezy laczy¢ za pomoca ksztattek
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zaprasowywanych. Dopuszcza si¢ zmiang rur np. KAN therm Steel na rury miedziane twarde faczone po przez
lutowanie migkkie lub system zaprasowywany.

Przewody w kotlowni nalezy montowa¢ na $cianach pomieszczenia oraz w posadzce i bruzdach Sciennych.
Instalacje zasilajaca pigtro budynku nalezy prowadzi¢ pod sufitem w pomieszczeniach zgodnie z rys. 2/S.
Rury przechodzace przez $ciany i stropy prowadzi¢ w miar¢ mozliwo$ci w tulejach ochronnych. Rury
prowadzone pod stropem zabudowaé ptytami GK (zabudowy ujete w branzy budowlanej). Przed
przystapieniem do montazu grzejnikéw na pigtrze nalezy zweryfikowa¢ wymiary grzejnikow do istniejacych
wnek podokiennych. Jezeli grzejnik nie bedzie si¢ miescit nalezy dobra¢ na budowie grzejnik ptytowy
0 innym typoszeregu. Zmiana powinna by¢ potwierdzona przez inspektora lub Inwestora.

Rury stalowe cienkoscienne np. KAN Steel prowadzone w posadzce nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
kontaktem z zaprawami i posadzka betonowa. Przed zalaniem posadzek nalezy sprawdzi¢ i odebra¢ izolacje
na przewodach prowadzonych w posadzce. W miejscu tréjnikéw i zataman (kolan) stosowa¢ ta§me izolacyjna
zbrojong, ktérej zadaniem bedzie dokladniejsze zabezpieczenie przed przypadkowym przedostaniem si¢
zaprawy lub posadzki. Montaz w posadzce nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta przewoddw i ksztattek.
Spaliny z kotta gazowego odprowadzane przez systemowy komin koncentryczny 80x125 wykonany ze stali
nierdzewnej, przeznaczony do kottéw kondensacyjnych typu MK Zary lub Wadex, zamontowany
w istniejacym kominie murowanym. Zakonczenie komina typowym systemowym ustnikiem oraz ptyta
dachowa. Odcinek poziomego przewodu SPS 80/125 migdzy kotlem a kominem murowanym wykonaé
ze spadkiem min. 3% w kierunku urzadzenia.

Wykonang instalacje c.o. przed zakryciem w bruzdach s$ciennych i posadzkowych nalezy poda¢ prébie
szczelnosci. Jako medium do wykonania préby szczelnosci dopuszcza si¢ wode surowa lub powietrze. Probe
nalezy przeprowadzi¢ dwu etapowo. Préba wstepna do ustabilizowania ci$nienia. Prébe wstepna wykonad
na cisnienia 0,3 MPa. Po ustabilizowaniu cis$nienia i zanotowaniu ewentualnego spadku ci$nienia nalezy dobi¢
ci$nienie do 0,45 MPa i probe gléwng przeprowadzi¢ w czasie 30 minut. Jezeli nie odnotuje si¢ w tym okresie
spadku ci$nienia, prébe mozna uzna¢ za pozytywng. Po sprawdzeniu szczelnos¢ instalacje nalezy przeptukac.
Prace montazowe wykona¢ w oparciu o dostepne wytyczne producentéw, DTR oraz Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t Cobrti Instal zeszyt 6 — instalacje centralnego ogrzewania.

5.INSTALACJA GAZU.

Do posesji doprowadzone jest przytacze gazowe DN63, ktére zakonczone jest kurkiem gléwnym w skrzynce
gazowej na S$cianie budynku. Projektowang instalacje gazowa nalezy wykonaé¢ od zaworu gléwnego
zamontowanego w skrzynce gazowej do pomieszczenia kottowni na parterze budynku, gdzie projektuje si¢
montaz kondensacyjnego kotta gazowego z zamknigta komora spalania dla potrzeb centralnego ogrzewania
oraz cieptej wody uzytkowej o mocy do 28 kW.

Zgodnie z warunkami technicznymi kubatura pomieszczenia, w ktérym montuje si¢ urzadzenia z zamknigta
komora spalania nie powinna byé mniejsza niz 6,5m’ oraz powinna mie¢ wysoko$¢ min. 2,2 m.
Pomieszczenie kotlowni ma powierzchni¢ 12,16 m*> oraz wysoko$¢ 2,54 m, a wiec spetnia wymagania
rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Zaprojektowano kottowni¢ na gaz ziemny gz-41,5 z kotlem kondensacyjnym typu Brotje WGB-K EVO
20/28kW o zakresie mocy od 3,9 — 28kW. Kociol gazowy dwufunkcyjny wyposazony w zbiornik ze stali
szlachetnej o poj. 601 dla cieplej wody uzytkowej, zawdr tréjdrozny przetaczajacy uklady tadujace oraz
wysokosprawna pompe¢ tadujaca uktad centralnego ogrzewania.

Instalacje wewnatrz budynku wykona¢ z rur i ksztattek bez szwa stalowych czarnych taczonych poprzez
spawanie gazowe. Poziome odcinki instalacji prowadzi¢ min. 0,1 m powyzej przewodéw elektrycznych
1urzadzen iskrzacych. Odcinki krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ oddalone
co najmniej o 0,02 m.

Przebieg instalacji zaprojektowano tak, aby umozliwi¢ samokompensacj¢ wydtuzen cieplnych. Przewody
prowadzi¢ po Scianach, przebieg wg rys. 2/S.

Przewd6d gazowy przechodzacy przez przegrody budowlane w budynku prowadzi¢ w rurze ochronnej
o $rednicy o minimum 10 mm wigkszej od $rednicy zewnetrznej przewodu gazowego. Przestrzen wypetni¢
pianka poliuretanowg lub elastyczng masg akrylowa.

Na odcinku pionowym przed odbiornikiem gazowym w odlegtosci 0,6 m od odbiornika zamontowa¢ zawor
odcinajacy DN20 i skos$ny filtr siatkowy o Dn20. Przewody prowadzone winny by¢ na tynku w taki sposéb,
aby zachowana byta odleglo$¢ od iskrzacych urzadzen elektrycznych 0,6 m (wytaczniki, gniazdka etc).
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Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé probe szczelnosci: na ci$nienie 50 kPa przez okres 30 minut
bez urzadzen oraz na ci$nienie 20 kPa z urzadzeniem. Po pozytywnym wyniku préby szczelno$ci instalacje
nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie antykorozyjnie, a po zabezpieczeniu pomalowac na kolor zotty.

Pomiar zuzycia gazu odbedzie si¢ za pomocag gazomierza typu G4/130 mm, zamontowanego w skrzynce
gazowej wentylowanej o wym. 600%¥600%¥250 cm. Dla gazomierza przygotowaé typowa konsole
gazomierzowa zamontowang w istniejacej skrzynce.

Zatozenie gazomierza oraz napelnienie instalacji gazem nalezy wytacznie do dostawcy gazu.

Urzadzenia nalezy przystosowa¢ do spalania gazu podgrupy GZ —41.,5.

6. ZABEZPIECZENIE PPOZ.

W projektowanym budynku nalezy wykona¢ zabezpieczenia biernej ochrony pozarowej na zaprojektowanych
instalacjach przechodzacych przez strop na pigtro oraz przez $ciany klatki schodowej na parterze (przewody
c.o. prowadzone pod sufitem z pomieszczenia 1.3 do 1.6).
Zabezpieczenia powinny odpowiadac¢ klasie odpornosci ogniowej danej przegrody budowlane;.
Proponuje si¢ zastosowanie zabezpieczen biernej ochrony pozarowej np. firmy Hilti dla przewodow:
- stalowych stosowa¢ mas¢ akrylowa CFS-S ACR zgodnie z aprobata techniczng produktu
ETA-10-0389-CFS-S ACR 2017-02-13-PL
- z tworzyw sztucznych stosowaé opaski ogniochronne CP 648 E zgodnie z Krajowa Oceng Techniczna
ITB-KOT-2018/0323 wydanie 1.
Po wykonaniu zabezpieczenia nalezy je oznaczyc¢ i1 opisa¢ z zastosowaniem stosownej tabliczki informacyjne;.
Wykonanie zabezpieczen moze wykona¢ zaklad lub osoba posiadajaca stosowny wazny certyfikat
dopuszczajacy do wykonywania ww. zabezpieczen biernej ochrony przeciwpozarowe;.

Projektant:
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